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• Baixo consumo• Contatos dourados• Montagem em circuitoimpresso
 11.4
 20.3
 7.62 5.08 7.62
 0.4
 10.1
 4
 5.08 1.10.7
 5.087.62
 7.62
 0.8
 A1 A2
 12
 11 21
 14 22 241211A1
 A2
 14
 2221 24
 2 reversíveis
 2/3
 125/250
 125
 25
 —
 2/0.3/—
 10 (0.1/1)
 AgNi + Au
 —
 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
 —/0.2
 —
 Vide tabela página 2
 —/0.35 UN
 —/0.05 UN
 —/10 · 106
 100 · 103
 6/2
 1.5
 750
 –40…+85
 RT III
 30.22
 1
 Série 30 - Relé miniatura Dual in Line 2 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Capacidade nominal em AC1 VA
 Capacidade nominal em AC15 (230 V AC)VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Categoria de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre
 CaracterísticasMontagem em circuito impresso 2 Apara comutação de sinais
 • 2 contatos reversíveis para comutação de baixas cargas
 • Relé miniatura para padrão industrial• Bobina DC sensível - 200 mW• Lavável: RT III• Contatos sem Cádmio

Page 2
                        

Características gerais
 (A)1,50,50 21
 106
 105
 107
 2.5
 1.0
 0.5
 1.5
 UUN
 2.0
 60-20 0 4020 80
 2
 1
 (°C)
 IsolaçãoIsolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 125 250
 tensão de impulso nominal kV 1.2 1.2grau de poluição 2 1categoria de sobretensão I I
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 1.5 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 750Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 1500Outros dadosTempo de bounce: NA/NF ms 1/3Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/15Resistência a choque g 16Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.2
 com carga nominal W 0.4Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA5 7.005 3.7 7.5 125 406 7.006 4.5 9 180 339 7.009 6.7 13.5 405 2212 7.012 8.4 18 720 1624 7.024 16.8 36 2880 8.348 7.048 36 72 11520 4.1
 Dados da versão DC - 0.2 W sensívelCaracterísticas da bobina
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 Exemplo: série 30, relé para circuito impresso, 2 reversíveis - 2 A, tensão bobina 12 V DC sensível.
 A: Material dos contatos0 = Standard
 AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 Série
 Tipo2 = Circuito impresso
 Número de contatos2 = 2 contatos, 2 A
 Versão da bobina7 = DC sensível
 2 2 07
 D: Utilizações especiais 0 = Lavável (RT III)
 C: Variantes1 = Nenhuma
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 23 0
 Série 30 - Relé miniatura Dual in Line 2 A
 2
 0 1 0
 F 30 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (125 V)
 Cic
 los
 Características dos contatos
 R 30 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 Nota:a corrente nominal de 2 A coincide com a corrente de utilização emserviço contínuo.
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1 reversível 1 NA
 6/15 6/15
 250/400 250/400
 1500 1500
 250 250
 0.185 0.185
 3/0.35/0.2 3/0.35/0.2
 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgCdO AgCdO
 — —
 5 - 12 - 24 - 48 5 - 12 - 24 - 48
 —/0.2 —/0.2
 — —
 (0.78...1.5)UN (0.78...1.5)UN
 —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.1 UN —/0.1 UN
 —/20 · 106 —/20 · 106
 100 · 103 100 · 103
 6/4 6/2
 5 5
 1000 1000
 –40…+85 –40…+85
 RT III RT III
 32.21-x000 32.21-x300
 1
 Série 32 - Mini relé para circuito impresso 6 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Capacidade nominal em AC1 VA
 Capacidade nominal em AC15 (230 V AC)VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperaçãoms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Categoria de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre
 10.7
 20.3
 7.62
 10.2
 3.9
 0.4
 0.80.4
 11A1
 A2
 14
 12
 Ø1.2 1.1
 2.54
 1.47.
 62
 7.6210.16
 Ø1 Ø1.2 1.1
 11A1
 A2
 14
 2.54
 7.62
 7.6210.16
 Ø11.4
 CaracterísticasMontagem em circuito impresso 6 A
 • 1 contato reversível ou 1 contato NA• Baixo perfil• Bobina DC sensível - 200 mW • Lavável: RT III• Contatos sem Cádmio
 • 1 reversível, 6 A• Bobina com baixo consumo• Montagem em circuito impresso
 • 1 NA, 6 A• Bobina com baixo consumo• Montagem em circuito impresso
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Características gerais
 A: Material dos contatos2 = Standard AgCdO4 = AgSnO2
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo2 = Circuito impresso
 Número de contatos1 = 1 contatos, 6 A
 Versão da bobina7 = DC sensível
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 2 1 27
 D: Utilizações especiais0 = Lavável (RT III)
 C: Variantes0 = Nenhuma
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 2 43 2
 Série 32 - Mini relé para circuito impresso 6 A
 2
 3 0 0
 Tipo Versão bobina A B C D
 32.21 DC sensível 2 - 4 0 - 3 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250
 tensão de impulso nominal kV 4
 grau de poluição 2
 categoria de sobretensão III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 5
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/10 (tipo reversível) 2/— (tipo NA)
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 10/10 (tipo reversível) 10/— (tipo NA)
 Resistência a choque g 20
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.2
 com carga nominal W 0.5
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
 Exemplo: série 32, relé para circuito impresso, 1 contato NA - 6 A, tensão de bobina 24 V DC sensível.
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20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 32 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Características dos contatos
 Série 32 - Mini relé para circuito impresso 6 A
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA5 7.005 3.9 7.5 125 40
 12 7.012 9.4 18 720 1624 7.024 18.7 36 2880 8.348 7.048 37.4 72 11520 4
 Dados da versão DC - 0.2 W sensível
 Características da bobina
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 3
 820 104(A)
 106
 105
 107
 F 32 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
 Cic
 los
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 (°C)60
 3.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2.0
 2.51
 2
 R 32 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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• Largura 5 mm• Bobina com baixo consumo• Montagem em circuito
 impresso ou base série 93
 1
 15
 28 5
 3.8
 5
 1.310.4
 0.5
 A2 A1 12 11 14
 28
 3.75 5
 5
 1.91.3 511.25
 0.8 1.3
 1 reversível
 6/10
 250/400
 1500
 300
 0.185
 6/0.2/0.12
 500 (12/10)
 AgNi
 —
 5 - 12 - 24 - 48 - 60
 —/0.17
 —
 (0.7…1.5)UN
 —/0.4 UN
 —/0.05 UN
 —/10 · 106
 60 · 103
 5/3
 6
 1000
 –40…+85
 RT II
 34.51
 Série 34 - Relé eletromacânico para circuito impresso 6 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Capacidade nominal em AC1 VA
 Capacidade nominal em AC15 (230 V AC)VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Categoria de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre
 CaracterísticasPequenas dimensões com 1 contato - 6 A
 Montagem em circuito impresso- direta em PCI ou em base para circuito impresso
 Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) - em base com conexões a parafuso ou a mola
 • 1 contato reversível ou 1 contato NA• Pequenas dimensões, 5 mm de largura• Bobina DC sensível - 170 mW (Possibilidade
 de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Lavável: RT II• Contatos sem Cádmio• 8/8 mm distância no ar/escoamento• 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos
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1 NA 1 NA 1 NA
 2/20 0.1/0.5 2/40
 (24/33)DC (48/60)DC (240/275)AC
 (1.5...24)DC (1.5...48)DC (12...240)AC
 1 0.05 22
 0.001 0.001 1.5
 0.12 1 1.6
 5 24 60 24 60 5 24 60
 3.5...12 16...30 35...72 16...30 35...72 3.5...10 16...30 35...72
 7 7 3 7 3 12 7 3
 1 10 20 10 20 1 10 20
 715 3200 21300 3200 21300 416 3200 21300
 0.1/0.3* 0.02/0.1* 12/12*
 2500 2500 2500
 –20...+60 –20...+60 –20...+60
 RT III RT III RT III
 —
 15.5
 28 5
 3.8
 5
 1.311
 A2- A1+ + A
 28
 3.75 5
 5
 16.25 1.9
 1.3
 1.3
 A2- A1+ + A
 28
 3.75 5
 5
 16.25 1.9
 1.3
 1.3
 2
 34.81-9024 34.81-7048 34.81-8240
 Circuito de saída
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea (10 ms) A
 Tensão Nominal/Tensão Máxima de bloqueio V
 Tensão de comutação V
 Mínima corrente de comutação mA
 Máxima corrente residual saída “OFF” mA
 Máxima tensão de queda saída “ON” V
 Circuito de entrada
 Tensão de alimentação V DC
 Campo de funcionamento V DC
 Consumo nominal mA
 Tensão de desoperação V DC
 Impedância Ω
 Características gerais
 Tempo de atuação: ON/OFF ms
 Rigidez dielétrica entre entrada e saída V
 Temperatura ambiente °C
 Categoria de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 Entrada Saída Entrada Saída
 Série 34 - Relé de estado sólido (SSR) para PCI 0.1 - 2 A
 A2- A1+ ~ ~
 28
 3.75 5
 5
 16.25 1.9
 1.3
 1.3
 * Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11.No caso em que o relé é utilizado com bases para trilho din 35 mm tipo 93.01 e 93.51, verificar aos dados técnicos da série 38.
 • Corrente de comutação2 A, 24 V DC
 • Montagem em circuito impresso ou base série 93
 • Corrente de comutação0.1 A, 48 V DC
 • Montagem em circuito impresso ou base série 93
 • Corrente de comutação2 A, 240 V AC
 • Comutação em Zero Crossing• Montagem em circuito
 impresso ou base série 93
 CaracterísticasPequenas dimensões - Relé de estado sólido (SSR)
 Montagem em circuito impresso- direta em PCI ou em base para circuito impresso
 Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) - em base com conexões a parafuso ou a mola
 • Saída única disponível em:- 2 A 24 V DC - 0.1 A 48 V DC- 2 A 240 V AC
 • Funcionamento silencioso, elevada velocidadede comutação e vida elétrica
 • Pequenas dimensões, 5 mm de largura• Circuito de entrada com baixo consumo
 (possibildade de alimentação AC/DCutilizando base Série 93)
 • UL Listing: determinadas combinações derelés/bases
 • Lavável: RT III• Isolamento entre entrada-saída 2500 V
 Entrada Saída
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Exemplo: série 34, relé eletromecânico, 1 reversível - 6 A, tensão bobina 24 V DC sensível.
 Exemplo: série 34, relé de estado sólido (SSR) - 2 A, alimentação 24 V DC.
 Série 34 - Mini relé para circuito impresso
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo5 = Relé eletromecânico
 Número de contatos1 = 1 contatos, 6 A
 Versão da bobina7 = DC sensível
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 5 1 07
 D: Utilizações especiais0 = A prova de fluxo (RT II)9 = Versão horizontal
 C: Variantes1 = Nenhuma
 Como codificar o relé
 Relé eletromecânico (EMR)
 Relé de estado sólido (SSR)
 A B C D
 . . . .0 2 43 4
 Circuito de saída9024 = 2 A - 24 V DC7048 = 0.1 A - 48 V DC8240 = 2 A - 240 V AC
 Série
 Tipo8 = Relé de estado sólido (SSR)
 Saída1 = 1 NA
 Circuito de entrada Vide características do circuito de entrada
 8 1 7. . . .0 2 4 9 0 2 43 4
 Variante = 34.51.7xxx.x019
 Ø 1.1 Ø 0.6
 28
 15.6
 28
 15
 3.75 1.95511.25
 3
 0.4 1
 5
 15.6
 0.4
 Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11.No caso em que o relé é utilizado com bases para trilho din 35 mm tipo 93.01 e 93.51, verificar aos dados técnicos da série 38.
 Vista lado cobre
 0 1 0
 3
 Tipo Versão bobina A B C D34.51 DC sensível 0 - 4 - 5 0 - 3 1 034.51 DC sensível 0 - 4 - 5 0 1 9
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Opções disponíveis
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Características gerais
 Série 34 - Mini relé para circuito impresso
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA5 7.005 3.5 7.5 130 38.4
 12 7.012 8.4 18 840 14.224 7.024 16.8 36 3350 7.148 7.048 33.6 72 12300 3.960 7.060 42 90 19700 3
 Dados da versão DC
 Características da bobina
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 60x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 Relé eletromecânico
 4
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 106
 105
 107
 104
 620 84(A)
 Características dos contatosF 34 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
 Cic
 los
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 34 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 1
 2
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 34 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/6
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 10/5
 Resistência a choque g 20/14
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.2
 com carga nominal W 0.5
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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5
 Série 34 - Mini relé para circuito impresso
 Relé de estado sólido
 Tensão Código Campo de Tensão de Impedância Correntenominal circuito de funcionamento desoperação nominal
 UN Entrada Umin Umax I a UN
 V V V V Ω mA5 7.005 3.5 12 (10)* 1 715 (416)* 7 (12)*24 7.024 16 30 10 3200 760 7.060 35 72 20 21300 3
 Dados do circuito de entrada
 Características do circuito de entrada
 Características do circuito de saída
 Cor
 rent
 e de
 com
 utaç
 ão
 Outros dados
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.17
 com carga nominal W 0.4
 Características gerais
 0.5
 0.0
 0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 3.5
 20 40 60-20 100800(°C)
 Cor
 rent
 e de
 com
 utaç
 ão
 0
 0.05
 0.10
 0.15
 20 40 60-20 100800(°C)
 L 34 - Corrente de comutação em função da temperatura ambienteSSR com saída 2A (DC e AC)
 L 34 - Corrente de comutação em função da temperatura ambienteSSR com saída 0.1A (DC)
 *Versões com saída AC.
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Série 93 - Bases e acessórios para relé série 34
 93.01
 6
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos montagem em trilho 35 mm (EN 50022) Tensão nominal Tipo di relé Tipo de base12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.01.0.02424 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.01.0.02448 V AC/DC 34.51.7.048.xx10 93.01.0.06060 V AC/DC 34.51.7.060.xx10 93.01.0.060(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125 (220…240)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.240 (110…125)V AC/DC* 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.125*(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240*6 V DC 34.51.7.005.xx10 93.01.7.02412 V DC 34.51.7.012.xx10 93.01.7.02424 V DC 34.51.7.024.xx10 o 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.02448 V DC 34.51.7.048.xx10 93.01.7.06060 V DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060AcessóriosPente de 20 polos 093.20 (vide próxima página)Clip de retenção plástico 093.01 (vide próxima página)Placa de identificação 093.64 (vide próxima página)Características geraisValores nominais 6A - 250 V Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente (–40…+70)°C (UN ≤ 60 V), (–40…+55)°C (UN ≥ 60 V)
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para base 93.01 fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
 * Circuito de supressão de corrente residual.
 Determinadascombinações derelés/bases.
 75.6
 87.3
 6.2
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93.51
 Base com conexão à mola montagem em trilho 35 mm (EN 50022)Tensão nominal Tipo di relé Tipo de base12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.51.0.02424 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.51.0.024(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125(220…240)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240 (110…125)V AC/DC* 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125*(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240*12 V DC 34.51.7.012.xx10 93.51.7.02424 V DC 34.51.7.024.xx10 o 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.02460 V DC 34.51.7.060.xx10 o 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060AcessóriosPente de 20 polos 093.20 (vide tabela abaixo)Clip de retenção plástico 093.01 (vide tabela abaixo)Placa de identificação 093.64 (vide tabela abaixo)Características geraisValores nominais 6A - 250 V Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente (–40…+70)°C (UN ≤ 60 V), (–40…+55)°C (UN ≥ 60 V)Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para base 93.51 fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5 1x2.5AWG 1x14 1x14
 * Circuito de supressão de corrente residual.
 7
 Homologações(segundo o tipo):
 Série 93 - Bases e acessórios para relé série 34
 Determinadascombinações derelés/bases.
 12
 11
 14
 220-240
 V~
 A1
 A2
 75.6
 93
 6.2
 2,5 m
 m
 093.20
 Pente de 20 pólos para bases 93.01 e 93.51 093.20Valores nominais 36 A - 250 V
 106.
 5 16.5
 2.8
 6.2 6.26.26.26.26.26.26.26.26.2 1.851.85
 121.5
 093.01
 093.64
 Homologações(segundo o tipo):
 Separador plástico para base 93.01 e 93.51 093.01
 Separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces.Pode ser utilizado como separação óptica, mas deve ser aplicado para:- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0106-101- proteger pentes de interligação com número de pólos inferior a 20
 Placa de identificação, plástica, 64 identificadores, 093.646x10 mm, para base 93.01 e 93.51
 Acessórios
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93.11
 Homologações(segundo o tipo):
 1.9
 3.75 5 5
 1.3
 6.2
 11.1 5.6
 333.8
 13
 28.3
 531
 6.2
 43.5
 Vista lado cobre
 Uso de clip de retenção e extração:
 Série 93 - Bases e acessórios para relé série 34
 Base para circuito impresso com clip de retenção e extração 93.11 (azul)Tipo de relé 34.51, 34.81Características geraisValores nominais 6 A - 250 V Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 8
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0.41
 21.5
 4
 15.5
 20.4
 12.2
 17.5
 12.210.4
 12.22
 12
 Ø 1.5
 66
 2.2
 1 reversível 1 NA
 10/15 10/15
 250/250 250/250
 2500 2500
 500 500
 0.37 0.37
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 500 (5/100) 500 (5/100)
 AgCdO AgCdO
 — —
 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
 —/0.36 —/0.36
 — —
 (0.75…1.5)UN (0.75…1.5)UN
 —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.1 UN —/0.1 UN
 —/10 · 106 —/10 · 106
 100 · 103 100 · 103
 7/3 7/2
 4 4
 1000 1000
 –40…+85 –40…+85
 RT III RT III
 36.11 36.11-0300
 Série 36 - Mini relé para circuito impresso 10 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Categoria de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 12.22
 12Ø 1.5
 66
 2.2
 Vista lado cobre Vista lado cobre
 1
 • 1 reversível, 10 A• Montagem em circuito
 impresso
 CaracterísticasMontagem em circuito impresso 10 A
 • 1 contato reversível ou 1 contato NA• Bobina DC sensível - 360 mW• Lavável: RT III• Contatos sem Cádmio
 • 1 NA, 10 A• Montagem em circuito
 impresso
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Exemplo: série 36, relé para circuito impresso, 1 reversível - 10 A, tensão bobina 12 V DC.
 A: Material dos contatos0 = Standard AgCdO4 = AgSnO2
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo1 = Circuito impresso
 Número de contatos1 = 1 contatos, 10 A
 Versão da bobina9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 D: Utilizações especiais0 = Lavável (RT III)
 C: Variantes0 = Nenhuma
 Como codificar o relé
 A B C D
 Características gerais
 2
 Série 36 - Mini relé para circuito impresso 10 A
 1 1 09. . . .0 1 23 6 0 0 0
 Tipo Versão bobina A B C D
 36.11 DC 0 - 4 0 - 3 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250
 tensão de impulso nominal kV 2.5
 grau de poluição 2
 categoria de sobretensão II
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 4
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/6 (tipo reversível) 1/— (tipo NA)
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/15 (tipo reversível) 15/— (tipo NA)
 Resistência a choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.4
 com carga nominal W 1.4
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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1240 168(A)
 106
 105
 107
 3
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA3 9.003 2.2 4.5 25 1205 9.005 3.7 7.5 70 726 9.006 4.5 9 100 609 9.009 6.7 13.5 225 40
 12 9.012 9 18 400 3024 9.024 18 36 1600 1548 9.048 36 72 6400 7.5
 Dados da versão DC
 Características da bobina
 Série 36 - Mini relé para circuito impresso 10 A
 Características dos contatos
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 F 36 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
 Cic
 los
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 36 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 (°C)60
 3.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2.0
 2.5
 1
 2
 R 36 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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1 reversível 1 reversível 2 reversíveis
 10/20 10/20 8/15
 250/400 250/400 250/250
 2500 2500 2000
 500 500 400
 0.37 0.37 0.3
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 8/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240
 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125
 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN
 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN
 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN
 10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106
 200 · 103 200 · 103 100 · 103
 7/3 - (12/4 sensível) 7/3 - (12/4 sensível) 7/3 - (12/4 sensível)
 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000 1000
 –40…+85 –40…+85 –40…+85
 RT II** RT II** RT II**
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 40.31 40.51 40.52
 25
 29
 50.4
 12.4
 1
 12 1411A1
 A2 22 2421
 29203
 5
 12.4
 1.5 7.
 5=
 =
 5
 6
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 2412
 11 (21)
 14
 A1 A2
 12 14
 11 (21)
 A1
 A2
 29203
 5
 12.4
 1.5 7.
 5=
 =
 5
 6
 12
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11
 A1
 A2
 3.5 3.5
 29203
 12.4
 1.5 7.
 5=
 =
 6
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC sens.
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 1** Ver informações técnicas “Orientações para processos de soldagem de fluxo automatico”.
 • 3.5 mm distância entre pinos• 1 contato 10 A• Montagem em circuito
 impresso ou bases série 95
 CaracterísticasRelé com 1 ou 2 contatos
 40.31 - 1 contato 10 A (3.5 mm distância pinos)40.51 - 1 contato 10 A (5 mm distância pinos)40.52 - 2 contatos 8 A (5 mm distância pinos)
 Montagem em circuito impresso- direta ou em base para circuito impresso
 Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) - em base com conexões a parafuso ou a mola
 • Bobina DC (standard ou sensível) e bobina AC• Versões de contatos sem Cádmio• 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os
 contatos• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• A prova de fluxo: RT II standard, (disponível
 versão RT III)• Bases série 95 • Módulos de sinalização e proteção EMC• Módulos temporizadores Série 86
 • 5 mm distância entre pinos• 1 contato 10 A• Montagem em circuito
 impresso ou bases série 95
 • 5 mm distância entre pinos• 2 contatos 8 A• Montagem em circuito
 impresso ou bases série 95
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2
 1 reversível
 16/30*
 250/400 Vide relé
 4000 40.31
 750 40.51
 0.55 40.52
 16/0.3/0.12 40.61
 500 (10/5)
 AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110
 *** Vide ao lado 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110
 1.2/0.65/0.5 1.0/1.0/—
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.73…1.5)UN/(0.8…1.5)UN (0.8…1.1)UN/—
 0.8 UN /0.4 UN —
 0.2 UN /0.1 UN —
 10 · 106/20 · 106 Vide relé
 100 · 103 40.31
 7/3 - (12/4 sensível) 40.51
 6 (8 mm) 40.52
 1000 40.61
 –40…+85 Duração mínima
 RT II** do impulso ≥ 20 ms
 40.61 40.xx.6
 25
 29
 50.4
 12.4
 1
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 (21)
 14
 A1 A2
 (22)
 11
 (24)
 29203
 5
 12.4
 1.5 7.
 5=
 =
 5
 6
 Versão remanência (com única bobina) tipos:
 40.31.6...
 40.51.6...
 40.52.6...
 40.61.6...
 Vide esquema de comando
 página 7
 *** Tensão de alimentação nominal (UN):
 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 -24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 -110 - 125 V DC
 * Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.
 Vista lado cobre
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 ** Ver informações técnicas “Orientações para processos de soldagem de fluxo automatico”.
 • 5 mm distância entre pinos• 1 contato 16 A• Montagem em circuito
 impresso ou bases série 95
 Características40.61 - 1 contato 16 A (5 mm distância pinos)40.xx.6 - Versão remanência par relé
 40.31, 40.51, 40.52 e 40.61
 Montagem em circuito impresso- direta ou em base para circuito impresso
 Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) - em base com conexões a parafuso ou a mola
 • Bobina AC ou DC• Variante com contatos sem Cádmio• 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os
 contatos• UL Listing: determinadas combinações 40.61
 relés/bases• A prova de fluxo: RT II standard, (disponível
 versão RT III)• Bases série 95• Módulos de sinalização e proteção EMC• Módulos temporizadores Série 86
 • Versão remanência (com únicabobina) 40.31/51/52/61
 • Montagem em circuitoimpresso ou bases série 95
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC sens.
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
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1 reversível 1 reversível 1 reversível
 10/20 16/30 10/20
 250/400 250/400 250/400
 2500 4000 2500
 500 750 500
 0.37 0.55 0.37
 10/0.3/0.12 16/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 300 (5/5) 500 (10/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgCdO AgCdO
 — — —
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 6 - 12 - 24 - 48 6 - 12 - 24 - 48 - 60
 —/—/0.5 —/—/0.5 —/—/0.5
 — — —
 —/(0.73…1.75)UN —/(0.73…1.5)UN —/(0.73…1.75)UN
 —/0.4 UN —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.1 UN —/0.1 UN —/0.1 UN
 —/20 · 106 —/20 · 106 —/20 · 106
 200 · 103 50 · 103 200 · 103
 12/4 12/4 12/4
 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000 1000
 –40…+70 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I RT I
 3
 40.11 40.11-2016 40.41
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC sens.
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 28.5
 26.7
 4
 12.3
 0.4 1
 12
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11
 A1
 A2
 3.5 3.5
 28.5203
 12.3
 1.5 7.
 5=
 =
 6
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 40.41
 40.11
 10.5
 28.5
 12.7
 3.5
 4
 26.3
 12 14
 11A2
 A1
 3.5 3.5
 2028.5
 2.97.
 526.3 183.
 3
 1.3
 12
 11
 14
 A1 A2
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 12 14
 11A2
 A1
 3.5 3.5
 2028.5
 2.9
 7.526
 .3 183.
 31.3
 12
 11
 14
 A1 A2
 • 1 contato, 10 A• Horizontal• Montagem em circuito
 impresso
 • 1 contato, 16 A• Horizontal• Montagem em circuito
 impresso
 • 1 contato, 10 A• Vertical• Montagem em circuito
 impresso ou bases série 95
 CaracterísticasRelé com 1 contato
 40.11 - 1 contato 10 A (horizontal)40.11-2016 - 1 contato 16 A (horizontal)40.41 - 1 contato 10 A (vertical)
 Montagem em circuito impresso- direta ou em base para circuito impresso(tipo 40.41)
 • Bobina DC• Variante com contatos sem Cádmio• 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os
 contatos• Disponível para relé tipo 40.41, versão NA
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4
 Exemplo: série 40, relé para circuito impresso, 2 reversíveis, tensão bobina 230 V AC.
 Tipo Versão bobina A B C D40.11 DC sensível 2 - 4 0 0 040.11 DC sensível 2 - 4 0 16 /40.41 DC sensível 0 - 2 0 - 3 0 040.31/51 AC-DC sensível 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 140.31/51 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 340.52 AC-DC sensível 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 140.52 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 340.61 AC-DC sensível 0 - 4 0 - 3 0 0 - 140.61 DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1 - 340.31/51/ remanência 0 0 0 052/61
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi
 para 40.31/51/52,AgCdO para 40.61
 2 = AgCdO (standard para 40.11/41)
 4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo1 = Circuito Impresso,
 3.5 mm distância entre pinos,perfil baixo
 3 = Circuito Impresso,3.5 mm distância entre pinos
 4 = Circuito Impresso,3.5 mm distância entre pinos
 5 = Circuito Impresso5 mm distância entre pinos
 6 = Circuito Impresso5 mm distância entre pinos
 Número de contatos1 = 1 reversível
 para: 40.11, 10 A/16 A40.31, 10 A40.41, 10 A/16 A40.51, 10 A40.61, 16 A
 2 = 2 reversíveispara: 40.52, 8 A
 Versão da bobina6 = AC/DC remanência7 = DC sensível8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 D: Utilizações especiais0 = Standard1 = Versão selada (RT III)3 = Alta temperatura (+ 125 °C)
 versão selada
 C: Variantes0 = Nenhuma16 = Corrente nominal 16 A (para 40.11)
 A B C D
 Características gerais
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 Como codificar o relé
 5 2 08. . . .2 3 04 0 0 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação 1 contato 2 contatos
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400 250
 tensão de impulso nominal kV 4 4 4
 grau de poluição 3 2 2
 categoria de sobretensão III III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/5
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 10/4 (1 reversível) 15/3 (2 reversíveis)
 Resistência a choque g 13
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.6
 com carga nominal W 1.2 (40.11/31/41/51) 2 (40.61/52/40.11-2016)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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1240 168(A)
 106
 105
 107
 5
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 Cic
 los
 Características dos contatos
 Cic
 li
 F 40 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 40.31/51/61
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 620 84(A)
 106
 105
 107
 F 40 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipo 40.52
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 40 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 Cic
 los
 106
 105
 107
 104
 1240 168(A)
 F 40 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 40.11/41
 40.52 - 2 contatos em série
 Contato único
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4 Carga resistiva - cosϕ = 1
 Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Limite para 40.31/51
 Limite paraversão 10 A
 Limite corrente 40.61Limite corrente 40.11/31/41/51
 Limite corrente 40.52
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Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA5 9.005 3.65 7.5 38 1306 9.006 4.4 9 55 1097 9.007 5.1 10.5 75 949 9.009 6.6 13.5 125 72
 12 9.012 8.8 18 220 5514 9.014 10.2 21 300 4718 9.018 13.1 27 500 3621 9.021 15.3 31.5 700 3024 9.024 17.5 36 900 2728 9.028 20.5 42 1200 2336 9.036 26.3 54 2000 1848 9.048 35 72 3500 1460 9.060 43.8 90 5500 1190 9.090 65.7 135 12500 7.2
 110 9.110 80.3 165 18000 6.2125 9.125 91.2 187.5 23500 5.3
 Tensão Código Campo de Resistência Corrente nominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin* Umax** R I a UN
 V V V Ω mA5 7.005 3.7 8.8 50 1006 7.006 4.4 10.5 75 807 7.007 5.1 12.2 100 709 7.009 6.6 15.8 160 56
 12 7.012 8.8 21 300 4014 7.014 10.2 24.5 400 3518 7.018 13.2 31.5 650 27.721 7.021 15.4 36.9 900 23.424 7.024 17.5 42 1200 2028 7.028 20.5 49 1600 17.536 7.036 26.3 63 2600 13.848 7.048 35 84 4800 1060 7.060 43.8 105 7200 8.490 7.090 65.7 157 16200 5.6
 110 7.110 80.3 192 23500 4.7125 7.125 91.2 218.7 32000 3.9
 Tensão Código Campo de Resistência Corrente nominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 21 16812 8.012 9.6 13.2 80 9024 8.024 19.2 26.4 320 4548 8.048 38.4 52.8 1350 2160 8.060 48 66 2100 16.8
 110 8.110 88 121 6900 9.4120 8.120 96 132 9000 8.4230 8.230 184 253 28000 5240 8.240 192 264 31500 4.1
 Dados da versão AC (tipos 40.31/51/52/61)
 Dados da versão DC - 0.65 W standard (tipos 40.31/51/52/61) Dados da versão DC - 0.5 W sensível (tipos 40.31/51/52/61)
 *Umin = 0.8 UN para 40.61 **Umax = 1.5 UN para 40.61
 Tensão Código Campo de Resistência Corrente Resist. denominal bobina funcionamento nominal desexcitação
 UN Umin Umax R I a UN RDC**V V V Ω mA Ω
 5 6.005 4 5.5 23 215 376 6.006 4.8 6.6 33 165 62
 12 6.012 9.6 13.2 130 83 22024 6.024 19.2 26.4 520 40 91048 6.048 38.4 52.8 2100 21 3600
 110 6.110 88 121 11000 10 16500
 Dados da versão AC/DC - remanência (tipos 40.31/51/52/61)
 ** RDC = Resistência em DC, RAC = 1.3 x RDC 1W
 6
 Tensão Código Campo de Resistência Corrente nominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax* R I a UN
 V V V Ω mA6 7.006 4.4 10.5 75 8012 7.012 8.8 21 300 4024 7.024 17.5 42 1200 2048 7.048 35 84 4600 10.460 7.060 43.8 105 7200 8.3
 Dados da versão DC - 0.5 W sensível (tipo 40.11/41)
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 Características da bobina
 *Umax = 1.5 UN para 40.11-2016
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7
 Série 40 - Relé para circuito impresso 8 - 10 - 16 A
 set
 reset
 set reset
 RACV AC
 V DC
 D
 RDC
 RAC ~ 1.3 · RDCD = 1N4007
 Esquema de ligação para série 40 versão bobina remanência
 Após acionar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo apósretirar a tensão de operação do relé. Acionando o botão RESET o relé édesmagnetizado com a inversão de polaridade da corrente.Os contatos retornam à posição normal.
 Após fechar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo que se retire a tensão de operação do relé. Fechando-se o botão RESET, o reléserá esmagnetizado através de um resistor de queda (Rdc) com reversãoda polaridade da corrente. Os contatos retornam à condição inicial.
 Nota: O mínimo valor de impulso para mudança de estado, ou para condição de mudança da posição dos contatos é de 20 ms. A máxima pode ser contínua. Atentar para que os pulsantes SET e RESET não sejam pressionados simultaneamente.
 Características da bobina
 Circuito de comutação em AC Circuito de comutação em DC
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80(°C)
 1
 2
 R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambienteBobina sensível, tipos 40.31/51/52/61
 R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambienteBobina standard
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80(°C)
 140.61
 40.31/51/52
 240.61
 40.31/51/52
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 140.11-201640.11/41
 R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambienteBobina sensível, tipos 40.11/41
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
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Série 95 - Sumário bases para relé série 40
 Vide página 9
 Vide página 10
 Vide página 11
 Vide página 14
 8
 Vide página 12
 Vide página 13
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios— 95.13.2 40.31 Base para circuito impresso Circuito impresso - Clip de retenção metálico
 40.41 - Clip de retenção plástico— 95.15.2 40.51
 40.5240.61
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 95.03 40.31 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 95.05 40.51 - Conexões da bobina em lado 35 mm (EN 50022) proteção EMC40.52 oposto às conexões dos contatos - Pente40.61 - Módulos temporizadores
 - Clip de retençãoe extração plástico
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.83.3 40.31 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 95.85.3 40.51 35 mm (EN 50022) proteção EMC40.52 - Pente40.61 - Clip de retenção
 e extração plástico
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.93.3 40.31 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 95.95.3 40.51 - Conexões da bobina em lado 35 mm (EN 50022) proteção EMC40.52 oposto às conexões dos contatos - Pente40.61 - Clip de retenção
 e extração plástico
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 95.55 40.51 Base com conexão à mola Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 40.52 - Para a conexão rápida do 35 mm (EN 50022) proteção EMC40.61 condutor - Pente
 - Conexões da bobina em lado - Clip de retençãooposto às conexões dos contatos e extração plástico
 Módulo Bases Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.55.3 40.51 Base comconexão à mola Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 40.52 - Para a conexão rápida do 35 mm (EN 50022) proteção EMC40.61 condutor - Clip de retenção
 - Conexões da bobina em lado e extração plásticooposto às conexões dos contatos
 95.05
 95.85.3
 95.95.3
 95.13.2
 95.55
 95.55.3
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Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 95.03 e 95.05Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Homologações(segundo o tipo):
 095.18
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 Módulos temporizadores série 86(12…24)V AC/DC; Bifunções: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Homologações(segundo o tipo):
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 95.03 95.03.0 95.05 95.05.0 trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0Etiqueta de identificação 095.00.4Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Placa de identificaçãopara clip de retenção e extração 060.72plástico 095.01, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolação 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 95.03 e 95.05 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Pente de 8 pólos para bases 95.03 e 95.05 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 27
 Determinadascombinações derelés/bases.
 95.05
 095.01
 060.72
 32
 22.4
 =
 75.3
 15.8
 60.9
 78.6
 28.3
 Ø 3.235
 .4=
 17.5 17.5
 36
 A2 A1 COIL
 11 COM
 NO
 NC
 14
 12
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 15.8
 78.6
 28.3
 Ø 3.2
 95.03 95.05
 Módulos DC com polaridade não standard(+A2) disponíveis sobconsulta
 99.02
 86.30
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10
 Homologações(segundo o tipo):
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para bases 95.83.3 e 95.85.3Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 * Os módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 **Para alimentação em DC conectar o pólo positivo ao terminal A1.
 Homologações(segundo o tipo):
 095.08
 0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
 73
 10
 13.9
 113.1
 Pente de 8 pólos para bases 95.83.3 e 95.85.3 095.08Valores nominais 10 A - 250 V
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 95.83.3 95.83.30 95.85.3 95.85.30trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0Etiqueta de identificação 095.80.3Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificaçãopara clip de retenção e extração 060.72plástico 095.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolação ≥6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos (somente 95.83.3)Grau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para bases 95.83.3 e 95.85.3 fio rígido fio flexível
 m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 95.85.3
 095.91.3
 060.72
 78.8
 81.9
 15.5
 41
 Ø 3.2
 28.8
 46.8
 33.929.9
 35.5
 21.6
 21.6
 75
 78.8
 81.9
 15.5
 Ø 3.241
 NC1211
 14
 COM
 NO
 A2 A1 COIL
 COM
 NO
 COIL
 NC
 A2 A1
 22 12
 21 11
 24 14
 95.83.3 95.85.3
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11
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 95.93.3 95.93.30 95.95.3 95.95.30trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30Pente de 8 pólos 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0Etiqueta de identificação 095.80.3Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificaçãopara clip de retenção e extração 060.72plástico 095.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V * Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 95.93.3 e 95.95.3 fio rígido fio flexível
 m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para bases 95.93.3 e 95.95.3Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 * Os módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 **Para alimentação em DC conectar o pólo positivo ao terminal A1.
 Homologações(segundo o tipo):
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 095.08
 0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
 73
 10
 13.9
 113.1
 Pente de 8 pólos para bases 95.93.3 e 95.95.3 095.08Valores nominais 10 A - 250 V
 95.95.3
 060.72
 095.91.3
 15.5
 81.9
 78.6
 32.6
 Ø 3.2
 33.8
 29.8
 46.8
 64.8
 28.8
 75
 78.6
 81.9
 15.5
 32.6
 Ø 3.2
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 A2 A1 COIL
 11 COM
 NO
 NC
 14
 12
 95.93.3 95.95.3
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12
 Homologações(segundo o tipo):
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 Base com conexão à mola montagem em painel ou 95.55 95.55.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3(completo com base - código de embalagem SPA)Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Placa de identificaçãopara clip de retenção e extração 060.72plástico 095.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolação 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.55 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 95.55
 060.72
 095.91.3
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 21
 24
 COM 11
 NO 14
 22 NC 12
 A2 COIL A1
 15.8
 95.6
 37
 Ø 3.2
 22.6
 32.5
 30.3
 34.7
 30.6
 4 424.6
 73.7
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 95.55Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Módulos temporizadores série 86(12…24)V AC/DC; Bifunções: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Homologações (segundo o tipo)
 Homologações(segundo o tipo):
 Módulos DC com polaridade não standard(+A2) disponíveis sobconsulta
 99.02
 86.30
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13
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para bases 95.55.3Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 * Os módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 **Para alimentação em DC conectar o pólo positivo ao terminal A1.
 Homologações(segundo o tipo):
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à mola montagem em painel ou 95.55.3 95.55.30trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3(completo com base - código de embalagem SPA)Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 060.72plástico 095.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolação 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.55.3 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 95.55.3
 060.72
 095.91.3
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 COIL A1A2
 1222
 1424
 1121
 15.8
 37.2
 Ø 3.295.6
 22.632.5
 30.3
 34.7
 30.6
 4 424.6
 73.7
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Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 0 5.9 5
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálicoSP Clip plástico
 S P A
 0 5.9 5
 95.13.2
 95.15.2
 Homologações(segundo o tipo):
 Ø 5.6
 30.3
 7.45
 13
 Ø 3.2
 4 9.23.7 9.5
 1
 Ø 5.6
 7.45
 Ø 3.2 30.3
 13
 95.13.2
 2030
 3.5
 137.5
 3.5
 1.5
 95.15.2
 5
 137.5
 5
 2030
 1.5
 Base para circuito impresso 95.13.2 95.13.20 95.15.2 95.15.20Azul Preto Azul Preto
 Tipo de relé 40.31, 40.41 40.51, 40.52, 40.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.51(completo com base - código de embalagem SMA)Clip de retenção e extração plástico 095.52Características geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos Grau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Vista lado cobre
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 40
 12
 11 (21)
 14
 A1 A2
 12 14
 11 (21)
 A1
 A2
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 24
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 (21)
 14
 A1 A2
 (22)
 11
 (24)
 40.51
 40.52
 40.61
 12
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11
 A1
 A2
 40.31
 Vista lado cobre
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 14
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1 reversível 2 reversíveis 1 reversível
 12/25 8/15 16/30
 250/400 250/400 250/400
 3000 2000 4000
 600 400 750
 0.5 0.3 0.5
 12/0.3/0.12 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 — — —
 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110
 —/0.4 —/0.4 —/0.4
 — — —
 (0.7...1.5)UN (0.7...1.5)UN (0.7...1.5)UN
 —/0.4UN —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.1UN —/0.1 UN —/0.1 UN
 —/30·106 —/30·106 —/30·106
 150 · 103 80 · 103 70 · 103
 5/4 5/4 5/4
 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000 1000
 –40…+85 –40…+85 –40…+85
 RT II RT II RT II
 41.31 41.52 41.61
 0.6 0.8
 3.8
 15
 .7
 13.129
 0.4
 5 5
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 (21)
 14
 A1 A2
 (22)
 11
 (24)
 29202.54
 12.7
 1.3 7.
 5=
 =
 12 1411A1
 A2 22 2421
 29202.54
 12.7
 1.3 7.
 5=
 =
 5 5
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 2412
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11
 A1
 A2
 3.5 3.5
 29202.54
 12.7
 1.3 7.
 5=
 =
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 Série 41 - Mini relé para circuito impresso 8 - 12 - 16 A
 1
 Características1 e 2 contatos - Baixo perfil (altura 15.7 mm) 41.31 - 1 contato 12 A (3.5 mm de distância
 entre pinos dos contatos)41.52 - 2 contatos 8 A (5 mm de distância en
 tre pinos dos contatos)41.61 - 1 contato 16 A (5 mm de distância en
 tre pinos dos contatos)
 Montagem em circuito impresso- direta ou em base para circuito impresso
 • Bobina DC - 400 mW• 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolation, entre a
 bobina e os contatos• Contatos sem Cádmio• A prova de fluxo: RTII standard, (opção RT III)
 • 3.5 mm distância entre pinos• 1 contato 12 A• Para c.i. ou base série 95
 • 5 mm distância entre pinos• 2 contato 8 A• Para c.i. ou base série 95
 • 5 mm distância entre pinos• 1 contato 16 A• Para c.i. ou base série 95
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Exemplo: série 41, relè baixo perfil para circuito impresso, 2 reversíveis, tensão bobina 24 V DC.
 2
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo3 = Circuito Impresso
 3.5 mm distância entre pinos5 = Circuito Impresso
 5 mm distância entre pinos 6 = Circuito Impresso
 5 mm distância entre pinos
 Número de contatos1 = 1 reversível para
 41.31, 12 A 41.61, 16 A
 2 = 2 reversíveis para41.52, 8 A
 Versão da bobina9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 D: Utilizações especiais0 = A prova de fluxo (RT II)1 = Lavável (RT III)
 C: Variantes1 = Nenhuma
 A B C D
 Série 41 - Mini relé para circuito impresso 8 - 12 - 16 A
 Como codificar o relé
 5 2 09. . . .0 2 44 1 0 1 0
 Características gerais
 Tipo Versão bobina A B C D41.31 DC 0 - 4 - 5 0 - 3 1 0 - 141.52 DC 0 - 5 0 - 3 1 0 - 141.61 DC 0 - 4 0 - 3 1 0 - 1
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre abobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1,000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2,000
 Imunidade a dustúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/5
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/2
 Resistência a choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.4
 com carga nominal W 1.7 (41.31) 1.2 (41.52) 1.8 (41.61)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 3
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistance Rated coilnominal bobina funcionamento consumption
 UN Umin Umax R I at UN
 V V V Ω mA12 9.012 8.4 18 360 33.324 9.024 16.8 36 1440 16.748 9.048 33.6 72 5760 8.360 9.060 42 90 9000 6.6
 110 9.110 77 165 24200 4.5
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 F 41 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 41.31/61
 Cic
 los
 H 41- Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Série 41 - Mini relé para circuito impresso 8 - 12 - 16 A
 Características dos contatos
 Dados da versão DC
 106
 105
 107
 104
 1240 168(A)
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 (°C)
 2.5
 1.0
 0.5
 1.5
 UUN
 2.0
 60-20 0 4020 80
 2
 1
 R 41- Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 F 41 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipo 41.52
 Cic
 los
 106
 105
 107
 104
 1240 168(A)
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 41.52 - 2 contatos em série
 Contato único
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Limite corrente 41.61Limite corrente 41.31
 Limite corrente 41.52
 Limite para 41.31

Page 36
                        

Série 93 - Bases e acessórios para relé série 41
 14
 88.4
 5.6
 22.8
 35.6
 28.8
 77.1
 Base com conexão à parafusos montagem em trilho 35 mm (EN 50022)Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 93.02.0.02412 V AC/DC 41.52.9.012.0010 93.02.0.02424 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.02460 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.2406 V DC 41.52.9.005.0010 93.02.7.024 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.02424 V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.02448 V DC 41.52.9.048.0010 93.02.7.060 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060 AcessóriosPente de 8 pólos 093.08 (vide especificações na próxima página)Separador plástico 093.01 (vide especificações na próxima página)Placa de identificação, 72 identificadores 090.72 (vide especificações na próxima página)Características geraisValores noninais 10 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V DC), (–40…+55)°C - (UN > 60 V DC)
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 93.02 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Homologações (segundo o tipo):
 93.02
 4
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Separador plástico para bases 93.02 e 93.52 093.01O separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces.Pode ser utilizado como separação óptica , mas deve ser usado para:- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0105-101- proteger pentes de interligação com número de pólos inferior a 20.
 14
 93
 5.6
 2735
 .430
 .6
 77.1
 Base com conexão à mola montagem em trilho 35 mm (EN 50022)Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 93.52.0.02412 V AC/DC 41.52.9.012.0010 93.52.0.02424 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.02460 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.2406 V DC 41.52.9.005.0010 93.52.7.024 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.02424 V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.02448 V DC 41.52.9.048.0010 93.52.7.060 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060AcessóriosSeparador plástico 093.01 (vide tabela abaixo)Placa de identificação, 72 identificadores 090.72 (vide tabela abaixo)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Isalamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V DC), (–40…+55)°C - (UN > 60 V DC)Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 93.52 fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5 1x2.5AWG 1x14 1x14
 Homologações (segundo o tipo):
 93.52
 2,5 m
 m
 Série 93 - Bases e acessórios para relé série 41
 Acessórios
 Homologações (segundo o tipo):
 093.08
 Pente de 8 pólos para bases 93.02 e 93.52 093.08Rated values 10 A - 250 V
 12.7 14
 2.9
 0.8
 7.26.810.5 6.8 6.87.2 6.8 6.87.27.2 6.87.2 10.5
 6.3
 9.3
 110°
 1
 12.714 14 14 14
 093.01
 090.72
 Placa de identificação para 38.x2, plástico, 72 identificadores, 6x12 mm 090.72
 5
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1 3.9 5 S N A
 1 3.
 2.
 2.9 5
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 41
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos)
 Exemplo:
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SN Clip metálicoSL Clip plástico
 6
 95.13.2
 95.15.2
 Homologações (segundo o tipo):
 Base para circuito impresso 95.13.2 (azul) 95.13.20 (preto) 95.15.2 (azul) 95.15.20 (preto)Tipo de relé 41.31 41.52, 41.61AcessóriosClip de retenção metálico 095.41.3(completo com base - código de embalagem SNA)Clip de retenção plástico 095.42Características geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Ø 5.6
 30.3
 7.45
 13
 Ø 3.2
 4 9.23.7 9.5
 1
 Ø 5.6
 7.45
 Ø 3.2 30.3
 13
 95.13.2
 2030
 3.5
 137.5
 3.5
 1.5
 95.15.2
 5
 137.5
 5
 2030
 1.5
 Vista lado cobre
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 (21)
 14
 A1 A2
 (22)
 11
 (24)
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 2412
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11
 A1
 A2
 41.52
 41.61
 41.31
 Vista lado cobre
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
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15.4
 30.2
 3.5
 10.2
 0.7 0.622.22.75
 30.2
 10.27.5
 1 3.2 3.2
 12
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11A1
 A2
 192.75
 28.6
 10.27.5
 1 5
 11
 14
 A1 A2
 14
 11A1
 A2
 1 reversível 1 NA 1 NA
 10/15 10/15 16/25
 250/400 250/400 250/400
 2500 2500 4000
 500 500 750
 — — —
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 16/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 — — —
 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 12 - 24 - 48
 —/0.25 —/0.25 —/0.4
 — — —
 (0.7…1.5)UN (0.7…1.5)UN (0.7…1.2)UN
 —/0.4 UN —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.05 UN —/0.05 UN —/0.05 UN
 —/10 · 106 —/10 · 106 —/10 · 106
 100 · 103 100 · 103 50 · 103
 6/4 6/2 6/2
 6 (10 mm) 6 (10 mm) 6 (10 mm)
 1000 1000 1000
 –40…+85 –40…+85 –40…+85
 RT II RT II RT II
 43.41 43.41-0300 43.61-0300
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 Série 43 - Mini relé para circuito impresso 10 - 16 A
 1
 192.75
 28.6
 10.27.5
 11
 14
 A1 A2
 11 14
 A1
 A2
 5
 Características1 contato - Baixo perfil (altura 15.4 mm)
 43.41 - 1 reversível - 10 A (3.2 mm entre terminais de contatos)
 43.41-0300 - 1 NA - 10 A (5 mm entre terminais de contatos)
 43.61-0300 - 1 NA - 16 A (5 mm entre terminais de contatos)
 Montagem em circuito impresso- direta ou em base para PCI (tipo 43.41)
 • Bobina DC sensível: - 250 mW (tipo 10 A)- 400 mW (tipo 16 A)
 • Elevado isolamento entre bobina e contatos 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
 • Versões de contatos sem Cádmio• A prova de fluxo: RT II standard (versão RT III
 disponível como variante)
 • 3.2 mm distância entre pinos• 1 reversível, 10 A• Montagem em circuito
 impresso ou base série 95
 • 5 mm distância entre pinos• 1 NA, 10 A• Montagem em circuito
 impresso
 • 5 mm distância entre pinos• 1 NA, 16 A• Montagem em circuito
 impresso
 15.4
 28.6
 3.5
 10.2
 0.7 0.6
 43.41
 43.41-030043.61-0300
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Exemplo: série 43, relé para circuito impresso, 1 reversível, tensão bobina 24 V DC.
 A: Material dos contatos0 = AgNi2 = AgCdO4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível (43.41)3 = NA
 Série
 Tipo4 = C.I. - 3.2 mm distância entre pinos
 (para tipos reversível, 10 A)C.I. - 5 mm distância entre pinos (para tipos NA, 10 A)
 6 = C.I. - 5 mm distância entre pinos(para tipos NA, 16 A)
 Número de contatos1 = 1 contato
 Versão da bobina7 = DC sensível (para 43.41)9 = DC (para 43.61)
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 D: Utilizações especiais0 = A prova de fluxo (RT II)1 = Lavável (RT III)
 C: Variantes0 = Nenhuma
 A B C D
 2
 Série 43 - Mini relé para circuito impresso 10 - 16 A
 Como codificar o relé
 4 1 27. . . .0 2 44 3 0 0 0
 Características gerais
 Tipo Versão bobina A B C D43.41 DC sensível 0 - 2 - 4 - 5 0 - 3 0 0 - 143.61 DC 0 - 2 - 4 3 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (10 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Imunidades a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 3/6
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/3
 Resistência a choque g 15
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.25 (43.41) 0.4 (43.61)
 com carga nominal W 1.3 (43.41) 2 (43.61)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA3 7.003 2.2 4.5 36 83.56 7.006 4.2 9 150 409 7.009 6.5 13.5 324 27.7
 12 7.012 8.4 18 580 20.718 7.018 13 27 1296 13.824 7.024 16.8 36 2200 10.936 7.036 25.2 54 5184 6.948 7.048 33.6 72 9200 5.2
 3
 Série 43 - Mini relé para circuito impresso 10 - 16 A
 F 43 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos.
 Características dos contatos
 Dados da versão DC - 0.25 W sensível (tipo 43.41)
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 9.012 8.4 14.4 360 33.324 9.024 16.8 28.8 1400 17.148 9.048 33.6 57.6 5760 8.3
 Dados da versão DC - 0.4 W standard (tipo 43.61)
 106
 105
 107
 104
 1240 168(A)
 Cic
 los
 Cor
 rent
 e D
 C (A
 )
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos para 43.41 e ≥ 50·103 para 43.61.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 43 - Máxima capacidade de ruptura em DC1.
 Tensão DC (V)
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 (°C)
 2.5
 1.0
 0.5
 1.5
 UUN
 2.0
 60-20 0 4020 80
 2
 143.61
 43.41
 R 43 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente.
 Limite corrente 43.61Limite corrente 43.41
 Limite para 43.41
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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95.23
 Homologações(segundo o tipo):
 10.54.5
 30.5
 10
 95.23
 22.230
 .5
 3.2
 107.5
 3.2
 1.5
 2.8
 Relé para circuito impresso (somente para tipo reversível) 95.23 (azul) 95.23.0 (preto)Para relé tipo 43.41 43.41AcessóriosClip de retenção metálico 095.43(fornecido com base - código de embalagem SNA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolação ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e os contatos Grau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Vista lado cobre
 4
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 43
 12
 11
 14
 A1 A2
 12 14
 11A1
 A2
 43.41
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 2 3.9 5
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SN Clip metálico tamanho reduzido
 S N A
 2 3.9 5

Page 43
                        

1
 Série 44 - Mini relé para circuito impresso 6 - 10 A
 2 reversíveis 2 reversíveis
 6/10 10/20
 250/400 250/400
 1500 2500
 250 500
 0.185 0.37
 6/0.3/0.13 10/0.3/0.13
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi
 — —
 6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125
 —/0.65/0.5 —/0.65/0.5
 — —
 (0.73…1,5)UN/(0.73…1.7)UN (0.73…1.5)UN/(0.8…1.7)UN
 —/0.4 UN —/0.4 UN
 —/0.1 UN —/0.1 UN
 —/20 · 106 —/20 · 106
 150 · 103 100 · 103
 8/5 - (12/5 sensível) 8/5 - (12/5 sensível)
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 –40…+85 –40…+85
 RT II RT II
 44.52 44.62
 25
 29
 50.4
 12.4
 1
 12 1411A1
 A2 22 2421
 29202.5
 512
 .4
 1.5 7.
 5=
 =
 5
 6
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 2412 1411A1
 A2 22 2421
 29202.5
 5
 12.4
 1.5 7.
 5=
 =
 5
 6
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 24
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC sens.
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre Vista lado cobre
 2 contatos reversíveis44.52 - 2 contatos 6 A (5 mm)44.62 - 2 contattos 10 A (5 mm)
 Montagem direta ou em base para PCIMontagem em trilho de 35 mm - via bases aparafuso ou a mola
 • Alta separação Física entre contatos adjacentes• Disponível com bobina DC e DC sensível• Contatos livre de Cádmio• 8mm, 6kV (1.2µs/50µs) de isolação entre a
 bobina e os contatos• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• A prova de fluxo: RT II• Bases série 95 • Módulos de sinalização e proteção EMC• Módulos temporizadores Série 86
 • 2 reversíveis, 6 A• 5 mm distância entre pinos• Conexões para circuito impresso ou bases série 95
 • 2 reversíveis, 10 A• 5 mm distância entre pinos• Conexões para circuito impresso ou bases série 95
 Características
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Exemplo: série 44, relé para circuito impresso, 2 reversíveis 10 A, tensão bobina 24 V DC.
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi4 = AgSnO2 (somente
 para 44.62)5 = AgNi + Au (5 µm)
 (somente para 44.52)
 B: Versão do contato0 = Reversíveis
 Série
 Tipo5 = Circuito Impresso
 5 mm distância entre pinos 6 = Circuito Impresso
 5 mm distância entre pinos
 Número de contatos2 = 2 reversíveis para:
 44.52, 6 A44.62, 10 A
 Versão da bobina7 = DC sensível9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 D: Utilizações especiais0 = A prova de fluxo (RT II)
 C: Variantes0 = Nenhuma
 A B C D
 2
 Série 44 - Mini relé para circuito impresso 6 - 10 A
 Característica gerais
 Como codificar o relé
 6 2 09. . . .0 2 44 4 0 0 0
 Tipo Versão bobina A B C D44.52 DC - DC sensível 0 - 5 0 0 044.62 DC - DC sensível 0 - 4 0 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez diéletrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez diéletrica entre contatos adjacentes V AC 2500
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 4/4
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/12
 Resistência a choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.6
 com carga nominal W 1.2 (44.52) 2.7 (44.62)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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3
 Série 44 - Mini relé para circuito impresso 6 - 10 A
 Características dos contatos
 1240 168(A)
 106
 105
 107
 Cic
 los
 F 44 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 H 44 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 2 contatos em série
 contato simples
 Limite corrente 44.62
 Limite corrente 44.52
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Limite para 44.52
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 4.4 9 55 1099 9.009 6.6 13.5 125 72
 12 9.012 8.8 18 220 5514 9.014 10.2 21 300 4724 9.024 17.5 36 900 2728 9.028 20.5 42 1200 2348 9.048 35 72 3500 1460 9.060 43.8 90 5500 11
 110 9.110 80.3 165 18000 6.2125 9.125 91.2 187.5 23500 5.3
 Dados da versão DC - 0.65 W standard
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin* Umax R I at UN
 V V V Ω mA6 7.006 4.4 10.2 75 809 7.009 6.6 15.3 160 56
 12 7.012 8.8 20.4 300 4014 7.014 10.2 23.8 400 3524 7.024 17.5 40.8 1200 2028 7.028 20.5 47.6 1600 17.548 7.048 35 81.6 4800 1060 7.060 43.8 102 7200 8.4
 110 7.110 80.3 187 23500 4.7125 7.125 100 218.7 32000 3.9
 Dados da versão - 0.5 W sensível
 *Umin = 0.8 UN para 44.62
 Características da bobina
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 R 44 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambienteBobina standard
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 44.52
 44.62
 R 44 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambienteBobina sensível
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
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 Série 95 - Sumário bases para relé série 44
 95.05
 Ver página 5
 95.85.3
 Ver página 6
 95.95.3
 Ver página 7
 95.15.2
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 95.15.2 44.52 Base para circuito impresso Circuito impresso - Clip de retenção metálico
 44.62 - Clip de retenção plástico
 Ver página 10
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 95.05 44.52 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 44.62 - Terminais da bobina em 35 mm (EN 50022) proteção EMClado oposto aos dos contatos - Pente
 - Módulos temporizadores- Clip de retençãoe extração plástico
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.85.3 44.52 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 44.62 35 mm (EN 50022) proteção EMC- Clip de retençãoe extração plástico
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.95.3 44.52 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 44.62 - Terminais da bobina em 35 mm (EN 50022) proteção EMClado oposto aos dos contatos - Pente
 - Clip de retençãoe extração plástico
 95.55
 Ver página 8
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 95.55 44.52 Base com conexão à mola Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 44.62 - Para a conexão rápida do 35 mm (EN 50022) proteção EMCcondutor - Pente
 - Terminais da bobina em - Clip de retençãolado oposto aos dos contatos e extração plástico
 95.55.3
 Ver página 9
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 95.55.3 44.52 Base com conexão à mola Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 44.62 - Para a conexão rápida do 35 mm (EN 50022) suppression modulescondutor - Clip de retenção
 - Terminais da bobina em e extração plásticolado oposto aos dos contatos
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 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 95.05
 Homologações (segundo o tipo):
 32
 22.4
 =
 75.3
 15.8
 60.9
 78.6
 28.3
 Ø 3.2
 35.4
 =
 17.5 17.5
 36
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 095.01
 060.72
 095.18
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 Pente de 8 pólos para base 95.05 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 86.30
 Módulos temporizadores série 86(12…24)V AC/DC; Bifunções: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Homologações (segundo o tipo):
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 95.05 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Os módulos DC compolaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos 95.05 95.05.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 44.52, 44.62AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.01 095.01.0(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.18 095.18.0Etiqueta de identificação 095.00.4Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 095.01 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 VIsolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Tempertura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.05 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Determinadascombinações derelés/bases
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 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 95.85.3
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos 95.85.3 95.85.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 44.52, 44.62 AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3 095.91.30(completo com base - codigo embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.08 095.08.0Etiqueta de identificação 095.80.3Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 095.01 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Tempertura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo Rmm 7Seção disponível para base 95.85.3 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 28.8
 46.8
 33.929.9
 35.5
 21.6
 21.6
 75
 78.8
 81.9
 15.5
 Ø 3.2
 41
 COM
 NO
 COIL
 NC
 A2 A1
 22 12
 21 11
 24 14
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para base 95.85.3 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 *Módulos em cor pretadisponíveis sob consulta.
 LED em cor verde é standard. LED em corvermelha disponível sobconsulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 095.91.3
 060.72
 095.08
 0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
 73
 10
 13.9
 113.1
 Pente de 8 pólos para base 95.85.3 095.08Valores nominais 10 A - 250 V
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 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 95.95.3
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos 95.95.3 95.95.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 44.52, 44.62AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3 095.91.30(completo com base - código embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.08 095.08.0Etiqueta de identificação 095.80.3Módulos (vide tabela abaixo 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 095.01 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Tempertura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.95.3 fio rígido fio flexível
 m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 095.91.3
 060.72
 095.08
 0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
 73
 10
 13.9
 113.1
 Pente de 8 pólos para base 95.95.3 095.08Valores nominais 10 A - 250 V
 33.8
 29.8
 46.8
 64.8
 28.8
 75
 78.6
 81.9
 15.5
 32.6
 Ø 3.2
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para base 95.95.3 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 *Módulos em cor pretadisponíveis sob consulta.
 LED em cor verde standard. LED em corvermelha disponível sobconsulta.
 Homologações (segundo o tipo):
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 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 95.55Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 95.55
 Homologações (segundo o tipo):
 095.91.3
 86.30
 Módulos temporizadores série 86(12…24)V AC/DC; Bifunções: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Os módulos DC compolaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 060.72
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à mola 95.55 95.55.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 44.52, 44.62 AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3(completo com base - código de embalagem SPA)Etiqueta de identificação 095.00.4Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 095.01 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Tempertura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.55 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 21
 24
 COM 11
 NO 14
 22 NC 12
 A2 COIL A1
 15.8
 95.6
 37
 Ø 3.2
 22.6
 32.5
 30.3
 34.7
 30.6
 4 424.6
 73.7
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 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 95.55.3
 Homologações (segundo o tipo):
 095.91.3
 060.72
 Base com conexão à mola 95.55.3 95.55.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo cde relé 44.52, 44.62AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3(completo com base - código de embalagem SPA)Etiqueta de identificação 095.00.4Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 095.01 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.55.3 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 COIL A1A2
 1222
 1424
 1121
 15.8
 37.2
 Ø 3.295.6
 22.632.5
 30.3
 34.7
 30.6
 4 424.6
 73.7
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para base 95.95.3 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 *Módulos em cor pretadisponíveis sob consulta.
 Led em cor verde standard. Led em corvermelha disponível sobconsulta.
 Homologações (segundo o tipo):
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 Ø 5.6
 30.3
 7.45
 13
 Ø 3.2
 4 9.2
 5
 137.5
 5
 2030
 1.5
 Vista lado cobre
 Série 95 - Bases e acessórios para relé série 44
 12 1411A1
 A2 22 2421
 12
 11
 14
 A1 A2
 22
 21
 24
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 0 5.9 5
 95.15.2
 Homologações (segundo o tipo):
 Base para circuito impresso 95.15.2 (azul) 95.15.20 (preto)Tipo de relé 44.52, 44.62AcessóriosClip de retenção metálico 095.51(completo com base - código de embalagem SMA) Clip de retenção plástico 095.52Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos Grau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálicoSP Clip plástico
 S P A
 0 5.9 5
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Série 45 - Mini relé para circuito impresso 16 A
 1
 1 NA ou 1 NF
 16/30
 250/400
 4000
 750
 0.55
 16/0.3/0.13
 500 (10/5)
 AgCdO
 —
 6 - 12 - 24 - 48 - 60
 —/0.36
 —
 (0.7…1.2)UN
 —/0.4 UN
 —/0.1 UN
 —/10 · 106
 100 · 103
 10/2
 6 (8 mm)
 1000
 –40…+125
 RT II
 45.71 45.91
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Vista lado cobre
 29.6
 40.70.51 1
 4
 0.8
 6.3
 12.5
 28.5
 31.4
 7.5
 5 32.5
 1.51.5
 2.7
 12.5
 11
 14
 A1 A2
 45.71...0410(1 NC)
 11
 14
 A1 A2
 45.71...0310(1 NO)
 (SPST-NO)(1 NO)
 (SPDT-NO)(SPST-NC)
 • 1NA ou 1NF• Máx. temperatura ambiente +125°C
 • Montagem em circuito impresso + Faston 250
 CaracterísticasRelé com 1 contato 16 A, temperatura ambiente125 °C
 - 45.71, 1 contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado
 - 45.91, 1 contato normalmente aberto (distância entre contatos ≥ 3 mm)
 Montagem em circuito impresso- Conexão com Faston 250
 • Distância entre contatos ≥3 mm segundoEN 60730-1 (tipo 45.91)
 • Bobina DC sensível - 360 mW• Contatos sem Cádmio• Isolamento reforçado entre bobina e contatos,
 segundo EN 60335-1; 8mm distância no ar/escoamento
 • 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos• A prova de fluxo: RT II standard, (disponível
 versão RT III)
 • 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm• Máx. temperatura ambiente +125°C
 • Montagem em circuito impresso + Faston 250
 31.4
 7.5
 5 32.5
 1.51.5
 2.7
 12.5
 11
 14
 A1 A2
 45.91...0310
 Vista lado cobre
 1 NA, distância contatos ≥3 mm
 16/30
 250/400
 4000
 750
 0.55
 16/4/1
 500 (10/5)
 AgNi
 —
 6 - 12 - 24 - 48 - 60
 —/0.36
 —
 (0.7…1.2)UN
 —/0.4 UN
 —/0.1 UN
 —/10 · 106
 30 · 103
 12/2
 6 (8 mm)
 2500
 –40…+125
 RT II
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 Série 45 - Mini relé para circuito impresso 16 A
 Exemplo: série 45, relé para circuito impresso + Faston 250, 1 reversível NA, tensão bobina 12 V DC.
 A: Material dos contatos0 = Standard AgCdO
 para 45.71,Standard AgNi para 45.91
 1 = AgNi
 B: Versão do contato3 = NA4 = NF
 Série
 Tipo7 = Circuito Impresso 9 = Circuito Impresso,
 distância contatos ≥ 3 mm
 Número de contatos1 = 1 contato, 16 A
 Versão da bobina7 = DC sensível
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 7 1 0 37
 D: Utilizações especiais0 = A prova de fluxo (RT II)1 = Lavável (RT III)
 C: Variantes1 = Nenhuma
 1 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 24 5
 Características gerais
 Tipo Versão bobina A B C D45.71 DC sensível 0 - 1 3 - 4 1 0 - 145.91 DC sensível 0 3 1 0 - 1
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 (45.71); 2500 (45.91)
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados 45.71 45.91
 Tempo de bounce: NA/NF ms 3/3 2/—
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 10/10 10/—
 Resistência a choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.4
 com carga nominal W 1.8
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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 1240 168(A)
 106
 105
 107
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 7.006 4.2 7.2 100 60
 12 7.012 8.4 14.4 400 3024 7.024 16.8 28.8 1600 1548 7.048 33.6 57.6 6400 7.560 7.060 42 72 10000 6
 Dados da versão DC - 0.36 W sensível
 Características da bobina
 Série 45 - Mini relé para circuito impresso 16 A
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 45.91
 45.71
 F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (+85°C)
 Cic
 los
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 45 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Características dos contatos
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos (45.71) e 30·103 ciclos (45.91).
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com acarga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 (°C)60
 2.5
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2.0
 100 120
 2
 1
 R 45 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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• 2 reversíveis• Plug-in/terminais a solda
 0.55.217.5
 4.75
 4.8
 30.132.8
 202
 7.5
 5.2
 29 12.4
 5A1
 1A2
 411
 212
 31412 1411A1
 A2
 2 reversíveis
 8/15
 250/440
 2000
 350
 0.37
 6/0.5/0.15
 300 (5/5)
 AgNi
 1.2/0.5
 (0.8...1.1)UN
 (0.73...1.1)UN
 0.8UN /0.4UN
 0.2UN /0.1UN
 10 · 106
 100 · 103
 10/3
 6 (8 mm)
 1000
 –40...+70
 RT II
 46.52
 Série 46 - Mini relé industrial, 8 - 16 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx. tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal VA/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Características1 ou 2 contatos
 46.52 - 2 contatos reversíveis 8 A46.61 - 1 contato reversível 16 A
 • Montado diretamente em base ou via conectores Faston
 • Bobinas em AC ou DC• Disponível com botão de teste bloqueável,
 indicador mecânico e Led indicador• Isolação reforçada entre bobina e
 contatos de acordo com EN 60335-1 (VDE 0700), com separação segura e 8 mm de escoamento e distância no ar.
 • Contatos livres de Cádmio
 • 1 reversível• Plug-in/Faston 187
 1 reversível
 16/25
 250/440
 4000
 750
 0.55
 12/0.5/0.15
 300 (5/5)
 AgNi
 1.2/0.5
 (0.8...1.1)UN
 (0.73...1.1)UN
 0.8UN /0.4UN
 0.2UN /0.1UN
 10 · 106
 100 · 103
 15/5
 6 (8 mm)
 1000
 –40...+70
 RT II
 46.61
 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
 12 - 24 - 48 - 110 - 125
 8A1
 1A2
 311
 212
 414
 621
 722
 52412 1411A1
 A2 22 2421
 220
 6.5
 32.8
 19.4
 0.5552.5
 2.2
 30.1
 7.48.9
 29 12.4
 1Nota: Com módulos de sinalização/ proteção, verificar tempos de operação/desoperação da interface 4C.
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 Isolação
 Isolação segundo tensão nominal de isolamento V 250 440
 EN 61810-1 edição 2 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria da sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/6 1/4 (46.61)
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.6
 com carga nominal W 1.6 (46.52) 2 (46.61)
 Características gerais
 Exemplo: série 46, mini relé industrial, 1 reversível, tensão bobina 24 V DC com botão de teste bloqueável e indicador mecânico.
 A: Material dos contatos0 = AgNi 4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Série
 Tipo5 = Plug-in/terminais a solda
 (2.5x0.5 mm)6 = Terminal Faston 187
 (4.8x0.5 mm)
 Número de contatos1 = 1 reversível, 16 A2 = 2 reversíveis, 8 A
 Versão da bobina9 = DC8 = AC (50/60 Hz)
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 6 1 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes2 = Indicador mecânico4 = Botão de teste bloqueável +
 indicador mecânico54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) +
 indicador mecânico74 = Botão de teste bloqueável + duplo LED
 (DC não polarizado) + indicador mecânico
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 2 44 6
 Série 46 - Mini relé industrial, 8 - 16 A
 0 4 0
 Tipo Versão bobina A B C D
 46.52 AC - DC 0 - 5 0 2 - 4 046.52 AC - DC 0 - 5 0 2 - 4 046.52 AC 0 - 5 0 54 /46.52 DC 0 - 5 0 74 /46.61 AC 0 - 4 - 5 0 54 /46.61 DC 0 - 4 - 5 0 74 /
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0054, 0074)Pode ser utilizado de duas maneiras:1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de testenão seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão deteste seja rápida e decidida.
 18 A2 A25 1
 A185
 A1C: Variante 54LED (AC)
 C: Variante 74LED (DC, não polarizado)
 Descrição das opções.
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 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 9.012 8.8 13.2 300 4024 9.024 17.5 26.4 1200 2048 9.048 35 52.8 4800 10110 9.110 80 121 23500 4.7125 9.125 91.2 137.5 32000 3.9
 Dados da versão DC
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 8.012 9.6 13.2 80 9024 8.024 19.2 26.4 320 4548 8.048 38.4 52.8 1350 21110 8.110 88 121 6900 9.4120 8.120 96 132 9000 8.4230 8.230 184 253 28000 5240 8.240 192 264 31500 4.1
 Dados da versão AC
 Série 46 - Mini relé industrial, 8 - 16 A
 (A)1240 168
 106
 105
 107
 Cic
 los
 Características dos contatosF 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos.
 Tipo 46.61
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 46 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020 80(°C)
 UUN
 1
 2
 R 46 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020 80(°C)
 UUN
 2
 1
 R 46 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
 Cic
 los
 620 84(A)
 106
 105
 107
 F 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos.Tipo 46.52
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Corrente limite para 46.61
 Corrente limite para 46.52
 Nota: Para conjunto, relé, módulo e base, verificar curva de temperatura do 4C.
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 Série 46 - Mini relé industrial, 8 - 16 A
 046.05
 060.72
 AcessóriosAdaptador para conexões a parafuso para relés 46.52 e 46.61 046.05
 Placa de identificação, plástico para relés 46.52 e 46.61, com 72 identificadores, 6x12mm 060.72
 38 46
 14.4
 3.6
 18.1
 36.62
 046.07
 Adaptador para trilho 35 mm para relés 46.52 e 46.61 046.07
 14.4
 46.9
 34.8
 35.4
 42.4
 39.8
 046.05 com relé
 046.07 com relé
 36.62
 18.135.1
 14.4
 3.6
 46 38
 14.4
 46.9
 35.4
 42.4
 38.3
 046.05 046.05 com relé
 046.07 046.07 com relé
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 Série 97 - Bases e acessórios para série 46
 Base com parafusos, montagem em painel ou trilho 35mm (EN50022) 97.01 (azul) 97.01.0 (preto) 97.02 (azul) 97.02.0 (preto)Para relé tipo 46.61 46.52AcessóriosClip de retenção e extração plástico 097.01(fornecido com base - código de embalagem SPA)Etiqueta de identificação 095.00.4Pente de 8 pólos 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Características geraisValores nominais 16 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC Rigidez dielétrica ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70 (vide diagrama L97)
 Torque Nm 0.8Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 97.01 e 97.02 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 97.01 e 97.02 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (62 kΩ/1W) (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 095.18
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 86.30
 Módulo temporizador série 86(12…24)V AC/DC; bifunção: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Os módulos DC com polaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 Homologoções (segundo o tipo):
 Homologoções (segundo o tipo):
 Pente de 8 pólos para bases 97.01 e 97.02 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 097.01
 97.01
 Homologoções (segundo o tipo):
 Cor
 rent
 e no
 min
 al (A
 )
 (°C)60
 20
 -20
 10
 00 4020 80
 12
 16
 8642
 14
 18
 L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente(para relé 46.61 e base 97.01)
 15.8 26.5
 64.9
 19.2 19.2
 35.3
 25.8
 535
 .421
 .6
 82.8
 5
 32
 Ø 3.2
 68.4
 COIL
 411 COM
 NO
 NC
 314
 212
 1A2
 5A1 COIL1
 A2 8A1
 621 COM
 NO
 NC
 311
 524
 414
 722
 212
 97.01 97.02
 97.02
 15.8
 82.8
 5
 32
 Ø 3.2
 97.01
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 Série 97 - Bases e acessórios para série 46
 Conexão á mola e montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) 97.51 (azul) 97.51.0 (preto) 97.52 (azul) 97.52.0 (preto)Para relé tipo 46.61 46.52AcessóriosClip de retenção e extração plástico 097.01(fornecido com a base - código de embalagem SPA)Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Características geraisValores nominais 12 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC Rigidez dielétrica ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 97.51 e 97.52 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 97.51 e 97.52 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (62 kΩ/1W) (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 86.30
 Os módulos DC com polaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 Homologoções (segundo o tipo):
 Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos). Exemplo:
 0 1.9 7
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SP Clip plástico
 S P A
 0 1.9 7
 Módulo temporizador série 86Bifunção: (12…24)V AC/DC; função AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 Homologoções (segundo o tipo):
 97.51
 Homologoções (segundo o tipo):
 097.01
 2,5 m
 m
 COILA2 15 A1
 12NC
 14
 11COM
 NO
 3
 2
 4
 15.8
 95.6
 22.632.5
 30.3
 34.7
 30.6
 24.6
 62.73
 4 4
 38.3
 Ø 3.2
 COIL
 411 COM
 NO
 NC
 314
 212
 1A2
 5A1 COIL1
 A2 8A1
 621 COM
 NO
 NC
 311
 524
 414
 722
 212
 97.51
 97.51
 21 COM 11
 14NO24
 22 NC 12
 COILA2 A1
 7
 5
 6
 1
 2
 4
 3
 8
 15.837
 .2
 Ø 3.295.6
 22.6
 32.5
 30.3
 34.7
 30.6
 24.6
 62.73
 4 4
 97.52
 97.52
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20.7
 27.7
 1.5 4.1
 6.35
 4.26.
 35
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 2
 10
 6 3
 11
 7 4
 12
 8
 4.4
 1
 4.4 4.4
 1413
 5
 9
 2
 6
 10
 3
 7
 11
 4
 8
 12
 12 14 22 24 32 34 42 44
 11 21 31 41
 20.7
 27.7
 1.5 4.1
 6.35
 4.26.
 35
 31
 66
 97
 1413
 6.6 6.6
 1
 7
 13 14
 4
 A1 A2
 2
 8
 5 3
 9
 6
 2
 5
 8
 12 14 22 24 32 34
 11 21 31
 20.7
 41
 85
 129
 1413
 27.7
 1.5 4.1
 6.35
 13.2
 4.26.
 35
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 4
 12
 812 14 42 44
 11 41
 2 reversíveis 3 reversíveis 4 reversíveis
 10/20 10/20 7/15
 250/400 250/400 250/250
 2500 2500 1750
 500 500 350
 0.37 0.37 0.125
 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220
 1.5/1 1.5/1 1.5/1
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 9/3 9/3 9/3
 3.6 3.6 3.6
 1000 1000 1000
 –40…+85 –40…+85 –40…+85
 RT I RT I RT I
 55.12 55.13 55.14
 Série 55 - Relé industrial 7 - 10 A
 • 3 contatos, 10 A• Montagem para circuito impresso
 • 4 contatos, 7 A• Montagem para circuito impresso
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 1
 Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 CaracterísticasConexões para circuito impresso 2, 3 ou 4 contatos
 55.12 - 2 contatos 10 A55.13 - 3 contatos 10 A 55.14 - 4 contatos 7 A
 • Bobina AC ou DC • Contatos livre de Cádmio (versão preferida)• Opções de material de contatos• Opção RTIII (lavável) disponível • 2 contatos, 10 A
 • Montagem para circuito impresso
 20.7
 13.2
 20.7
 6.6 6.6
 27.7
 35.3
 5.3
 6.35 4.1 4.26.35
 20.7
 4.4 4.44.4
 55.12 55.13 55.14

Page 64
                        

2 reversíveis 3 reversíveis 4 reversíveis
 10/20 10/20 7/15
 250/400 250/400 250/250
 2500 2500 1750
 500 500 350
 0.37 0.37 0.125
 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
 1.5/1 1.5/1 1.5/1
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 9/3 9/3 9/3
 3.6 3.6 3.6
 1000 1000 1000
 –40…+85 –40…+85 –40…+85
 RT I RT I RT I
 2
 20.7 27.7
 37.2
 5.6
 4.4 6.35 4.1 4.24.44.4 6.35
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 2
 10
 6 3
 11
 7 4
 12
 812 14 22 24 32 34 42 44
 11 21 31 41
 20.7 27.7
 37.2
 5.66.35 4.1 4.2
 6.66.6
 6.35
 1
 7
 13 14
 4
 A1 A2
 2
 8
 5 3
 9
 612 14 22 24 32 34
 11 21 31
 20.7 27.7
 37.2
 5.6
 6.35 4.1 4.2
 13.2
 6.35
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 4
 12
 812 14 42 44
 11 41
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Série 55 - Relé industrial 7 - 10 A
 55.32 55.33 55.34CaracterísticasConexões em base 2, 3 ou 4 contatos
 55.32 - 2 contatos 10 A55.33 - 3 contatos 10 A 55.34 - 4 contatos 7 A
 • Botão de teste bloqueável e indicador mecânico standard para 2 e 4 reversíveis
 • Bonina AC ou DC • UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Contatos sem Cádmio (opção preferida)• Opção de material de contatos• Opção para montagem com aba• Bases série 94• Módulo de sinalização e proteção EMC• Módulo de temporização Série 86
 • 2 contatos, 10 A• Montagem bases série 94
 • 3 contatos, 10 A• Montagem bases série 94
 • 4 contatos, 7 A• Montagem bases série 94

Page 65
                        

3
 Exemplo: série 55, relé industrial, fixação em base, 4 reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânco.
 Tipo Versão bobina A B C D55.32/34 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0 - 6
 AC 0 - 2 - 5 0 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6AC 0 - 2 - 5 0 54 /DC 0 - 2 - 5 0 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0 - 6DC 0 - 2 - 5 0 74 - 94 /
 55.33 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0 - 6AC 0 - 2 - 5 0 1 - 3 - 5 0 - 6DC 0 - 2 - 5 0 1 - 6 - 7 - 8 - 9 0 - 6
 55.12/13/14 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0 - 1
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi2 = AgCdO5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Série
 Tipo1 = Circuito Impresso3 = Fixação em base
 Número de contatos2 = 2 reversíveis, 10 A3 = 3 reversíveis, 10 A4 = 4 reversíveis, 7 A
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 3 4 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard1 = Lavável (RT III)
 somente para 55.12, 55.13 e 55.146 = Aba de montagem na parte anterior
 C: Variantes0 = Nenhuma1 = Botão de teste bloqueável2 = Indicador mecânico3 = LED (AC) 4 = Botão de teste bloqueável
 + indicador mecânico5 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) 54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
 + indicador mecânico6* = Duplo LED ( DC não polarizado)7* = Botão de teste bloqueável+ duplo LED
 (DC não polarizado)74*= Botão de teste bloquável+ duplo LED +
 indicador mecânico8* = LED + diodo (+ A1/13 DC,
 polaridade standard)9* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo
 (+ em A1/13 DC, polaridade standard) 94*= Botão de teste bloqueável + LED + diodo
 (+ em A1/13 DC, polaridade standard)+ indicador mecânico
 * Opções não disponíveis para versões220 V DC.
 4 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 25 5
 Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)Pode ser utilizado de duas maneiras:1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de testenão seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão deteste seja rápida e decidida.
 Série 55 - Relé industrial 7 - 10 A
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 13 14A1 A2 A1 A2 A1 A213 14 13 14
 C: Variantes 3, 5, 54LED (AC)
 C: Variantes 6, 7, 74Duplo LED(DC não polarizado)
 C: Variantes 8, 9, 94LED + diodo (DC, polari-dade standard, + A1/13)
 D: Utilizações especiais 6Aba de montagem na parteanterior
 41.9
 3.6
 Descrições: opções e versões especiais
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4
 Características dos contatos
 Característaicas gerais
 Série 55 - Relé industrial 7 - 10 A
 1240 168
 106
 105
 107
 (A)
 F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos2 ou 3 contatos
 Cic
 los
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2 3 4
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 55 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 1240 168
 106
 105
 107
 (A)
 F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos4 contatos
 Cic
 los
 contatos em série
 limite corrente 2 e 3 contatoslimite corrente 4 contatos
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 400 (2-3 contatos) 250 (4 contatos)
 tensão de impulso nominal kV 3.6 (2-3 contatos) 2.5 (4 contatos)
 grau de poluição 2 2
 categoria de sobretensão III II
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 3.6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000 (2 rev.) 2000 (3 rev.) 1550 (4 rev.)
 Imunidade a distrúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/4
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/15
 Resistência a choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1
 com carga nominal W 3 (2 contatos) 4 (3 contatos) 3 (4 contatos)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 4.8 6.6 40 150
 12 9.012 9.6 13.2 140 8624 9.024 19.2 26.4 600 4048 9.048 38.4 52.8 2400 2060 9.060 48 66 4000 15
 110 9.110 88 121 12500 8.8125 9.125 100 137.5 17300 7.2220 9.220 176 242 54000 4
 5
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 12 20012 8.012 9.6 13.2 50 9724 8.024 19.2 26.4 190 5348 8.048 38.4 52.8 770 2560 8.060 48 66 1200 21
 110 8.110 88 121 4000 12.5120 8.120 96 132 4700 12230 8.230 184 253 17000 6240 8.240 192 264 19100 5.3
 Dados da versão ACDados da versão DC
 Características da bobina
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 055.05
 Série 55 - Relé industrial 7 - 10 A
 055.05 com relè
 Aba de montagem no topo para 55.32, 55.33, 55.34 055.05
 Acessórios
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 1
 2
 R 55 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente
 (°C)60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 R 55 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 44.4
 37.5
 15
 3.6
 34.33.5 1.7
 5
 1 4
 8
 129
 1413
 2
 6
 10
 3
 7
 11
 29.7
 37.5
 1.7
 44.4
 22.7
 3.6
 37.5
 055.05 com relé055.05
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Série 94 - Sumário bases para relé série 55
 94.04
 Ver página 7
 94.54.1
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 94.54.1 55.32 Base com conexão à mola Em trilho 35 mm - Módulos de sinalização e
 55.34 - Para a conexão rápida (EN 50022) proteção EMCdo condutor - Clip de retenção
 - Conexões da bobina do lado e extração plásticooposto às conexões dos contatos
 Ver página 8
 94.82
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.01 94.82 55.32 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 - 23 mm de largura 35 mm (EN 50022) proteção EMC- Clip de retenção metálico
 Ver página 9
 94.84.3
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 94.84.2 55.32 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 55.34 35 mm (EN 50022) proteção EMC94.82.3 55.32 - Pente94.84.3 55.32 - Clip de retenção
 55.34 e extração plásticoVer página 10
 94.94.3
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.80 94.92.3 55.32 Screw terminal (Box clamp) socket Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 94.94.3 55.32 - Conexões da bobina do lado 35 mm (EN 50022) proteção EMC55.34 oposto às conexões dos contatos - Pente
 - Clip de retençãoe extração plástico
 Ver página 10
 94.14
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 94.12 55.32 Base para circuito impresso Circuito impresso - Clip de retenção metálico— 94.13 55.33— 94.14 55.32
 55.34
 Ver página 11
 94.22
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 94.22 55.32 Base para ligação por solda Expessura painel 1 mm - Clip de retenção metálico— 94.23 55.33— 94.24 55.32
 55.34
 Ver página 12
 94.34
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 94.32 55.32 Base para ligação por solda Fixação M3 - Clip de retenção metálico— 94.33 55.33— 94.34 55.32
 55.34
 Ver página 12
 94.74
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.01 94.72 55.32 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 94.73 55.33 35 mm (EN 50022) proteção EMC94.74 55.32 - Clip de retenção metálico
 55.34
 Ver página 9
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 94.02 55.32 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 94.03 55.33 - Conexões da bobina do lado 35 mm (EN 50022) proteção EMC94.04 55.32 oposto às conexões dos contatos - Pente
 55.34 - Módulos temporizadores- Clip de retenção e extração plástico
 6
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Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 94.04
 Homologações (segundo o tipo):
 094.06
 094.91.3
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Base com conexão à parafusos 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul Preto Azul PretoTipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.00.4Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 94.02/03/04 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 060.72
 Pente de 6 pólos para bases 94.02, 94.03 e 94.04 094.06 (azul)Valores nominais 10 A - 250 V
 86.30
 Módulos temporizadores série 86(12…24)V AC/DC; Bifunções: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000Homologações (segundo o tipo):
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 94.02, 94.03 e 94.04 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Os módulos DC compolaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 7
 Determinadascombinações derelés/bases.
 27
 76
 34.9
 Ø 3Ø 3.
 2
 94.03
 27
 76Ø
 3.2
 34.9
 Ø 3
 94.02
 COIL
 4112
 448
 424
 COM
 NO
 NC
 119
 145
 121
 A214
 A113
 94.02
 319
 218
 117
 346
 245
 144
 323
 222
 121
 A214
 A113 COIL
 COM
 NO
 NC
 94.03
 O
 A 1
 14
 A 2
 13 OIL
 C
 42 32
 4 3
 22 12
 2 1
 8 7
 44 34
 41 31
 6 5
 24 14
 21 11
 C
 N
 N
 O
 M
 12 11 10 9 C
 27
 21
 .4
 3.5
 86.9
 3.2
 60.9
 37
 .8
 35.5
 76
 35
 .4
 94.04
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 94.04
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8
 Base com conexão à mola 94.54.1 94.54.10montagem em trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.92Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 094.92 020.24plástico, 24 identificadores, 9x17 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para base 94.54.1 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2…1.5) 2x(0.2…1.5)AWG 2x(24…18) 2x(24…18)
 Homologações (segundo o tipo):
 42.5
 27
 33.2
 24
 6
 3530
 30
 31
 15.45
 80
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 .
 Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para base 94.54.1 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 * Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 LED verde é standardLED vermelho estádisponível sob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 020.24
 094.92
 94.54.1
 2,5 m
 m
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30
 fl 4.
 2
 24
 fl 3
 30
 fl 4.
 2
 24
 fl 3
 68.5
 ==
 fl 4.
 1
 2430 26
 fl 3
 3514
 .519
 23
 36.3
 70.5
 27
 35
 23
 16.5
 19
 36.3
 70.5
 27
 35
 23
 16.5
 19
 4112
 NO
 NC
 COIL
 COM119
 A214
 A113
 448
 145
 424
 121
 94.72
 COM
 NO
 NC
 COIL
 346
 245
 144
 323
 222
 121
 319
 218
 117
 A2 A1
 94.73
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.74
 23
 71.3
 29.5
 26
 3515
 .520
 .8
 40.3
 Ø 4.2
 COM
 424
 COIL
 NC
 NO
 4112
 121
 448
 145
 119
 A214
 A113
 9
 99.01
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.01.3.000.00Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...220)V DC 99.01.2.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.99LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.79LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.01.8.230.07
 * Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 LED verde é standardLED vermelho estádisponível sob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 Base com conexão à parafusos 94.72 94.72.0 94.73 94.73.0 94.74 94.74.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul Preto Azul PretoTipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico (completo com base - código de embalagem SMA) 094.71Módulos (vide tabela abaixo) 99.01Base com conexão a parafusos 94.82 (azul) 94.82.0 (preto)montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022)Para relé tipo 55.32 55.32AcessóriosClip de retenção metálico (completo com base - código de embalagem SMA) 094.71Modules (see table below) 99.01Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8 (94.72/73/74) 9 (94.82)Seção disponível para bases 94.72/73/74 e 94.82 fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
 94.82
 94.72 94.73 94.74
 94.74
 Homologações (segundo o tipo):
 94.82
 Homologações (segundo o tipo):
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10
 Homologações (segundo o tipo):
 NO34-744-8
 NC 1-122-2232-342-4
 11-921-10COM31-1141-12
 A2-14 COIL A1-13
 5-146-24
 28.833.85
 46.8
 20.3
 635
 .09
 20.7
 7
 86.0464.8
 18
 27
 76.2
 2
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.84.3
 448 NO
 NC
 COIL
 COM
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.84.2
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 145
 424
 121
 A214
 A113
 4112
 119
 94.82.3
 Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 Base com conexão à parafusos 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 55.32 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico (completo com base - código embalagem SMA) 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.3Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmBase com conexão à parafusos 94.84.2 94.84.20montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico (completo com base - código embalagem SMA) 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.91.3 094.91.30Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.3Módulos (vide tabela abaixo) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para bases 94.82.3, 94.84.3 fio rígido fio flexívele 94.84.2 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 060.72
 094.91.3
 94.84.3
 Homologações (segundo o tipo):
 94.84.2
 94.84.3
 94.84.2
 4 1 3 1 1 12 1
 1 4 1 3
 A 1A 2 C O I L C O I L
 91 0C O M1 11 2
 8 NO 6 57
 1 22 23 24 2
 3 44 4 2 4 1 4
 4 3 NC 2 1
 27
 76
 .4
 78.6
 42.3
 22
 .23
 4
 38
 .2
 3.2
 3.3
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11
 Base com conexão à parafusos 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.3montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 55.32 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.3Módulos (vide tabela próxima página) 99.80Placa de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 060.72plástico, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –25…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 28.8 18 18
 3520
 .221
 30
 34
 86.127
 76.2
 28.5
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 94.94.3COIL
 4112
 448
 424
 COM
 NO
 NC
 119
 145
 121
 A214
 A113
 94.92.3
 94.94.3
 Homologações (segundo o tipo):
 060.72
 094.91.3
 99.80
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para bases 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 e 94.94.3 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.80.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.80.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.80.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.80.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.80.8.230.07
 * Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 LED verde é standardLED vermelho estádisponível sob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 094.06
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Pente de 6 pólos para bases 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 e 94.94.3 094.06 (azul)Valores nominais 10 A - 250 V
 94.94.3

Page 74
                        

Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 21.5 21.5 11.53.7
 29.5
 29.5
 8.5
 25.5
 21.5
 29.5
 94.14
 Homologações (segundo o tipo):
 29.5
 21.5
 13.2
 1.5
 5.34.1
 6.3
 7.5
 ==
 29.5
 21.5
 6.6
 1.5
 5.34.1
 6.3
 7.5
 ==
 29.5
 21.5
 4.4
 1.5
 5.34.1
 6.3
 7.5
 ==
 Base para circuito impresso 94.12 94.12.0 94.13 94.13.0 94.14 94.14.0Azul Preto Azul Preto Azul Preto
 Tipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.51(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
 Vista lado cobre
 A113 A214
 117
 144
 121
 319
 346
 323
 218
 245
 222
 119
 145
 121
 A113 A214
 3111
 347
 323
 2110
 246
 222
 4112
 448
 424
 119
 145
 121
 A113 A214
 4112
 448
 424
 94.12 94.13 94.14
 12
 29.5
 21.5 17
 9.5
 25.5
 29.5
 21.5
 29.5
 21.5
 25.8
 1
 21.894.22 94.23 94.24
 2
 94.22
 Homologações (segundo o tipo):
 Base para ligação por solde espessura painel 1 mm 94.22 94.22.0 94.23 94.23.0 94.24 94.24.0Azul Preto Azul Preto Azul Preto
 Tipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.51(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
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Série 94 - Bases e acessórios para relé série 55
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 0 4.9 4
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálicoSP Clip plástico
 S P A
 0 4.9 4
 40.5
 21.5 178.5
 40.5
 21.5
 40.5
 21.57.5
 Ø 3.226
 .534=
 =
 7.5
 22.5 94.32 94.33 94.34
 3
 94.34
 Homologações (segundo o tipo):
 Base para ligação por solda montagem com parafuso M3 94.32 94.32.0 94.33 94.33.0 94.34 94.34.0Azul Preto Azul Preto Azul Preto
 Tipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.51(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
 13
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2 reversíveis 2 NA - 1.5 mm 4 reversíveis
 12/20 12/20 12/20
 250/400 250/400 250/400
 3000 3000 3000
 500 500 500
 0.55 0.55 0.55
 12/0.25/0.12 12/0.6/0.3 12/0.25/0.12
 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgNi AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*
 6-12-24-48-60-110-125-220 — 6-12-24-48-60-110-125-220
 1.5/1 1.5/— 2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN — (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/— 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/— 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/— 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 8/8 8/4 8/8
 4 4 5
 1000 2000 1000
 –40…+70 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I RT I
 56.32 56.32-0300 56.34
 • 2 contatos• Plug-in/Faston 187
 • 2 contatos NA(abertura ≥1.5 mm)
 • Plug-in/Faston 187
 • 4 contatos• Plug-in/Faston 187
 41
 10
 7.25
 27.8
 35.2
 6.5
 5.9 4.75 3.85
 10 10
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 2 6
 10
 3 7
 11
 4 8
 12
 20.7
 10 7.25
 27.7
 36.3
 6.5
 5.9 8.6
 5
 7 8
 3
 A1 A2
 4
 6
 20.7
 10
 7.25
 27.737
 .76.
 5
 5.9 4.753.85
 1
 5
 7 8
 3
 A1 A2
 2 4
 6
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Características
 * Somente para 4 reversíveis.
 1
 Plug-in Relé de Potência 12 A, 2 e 4 contatos
 • Opção de fixação por aletas(Faston 187, terminais 4.8x0.5mm)
 • Bobina AC ou DC• Botão de teste bloqueável e indicador
 mecânico standard para tipos 2 reversíveis • Contatos sem Cádmio (versão favorita)• Opções de material de contatos• Opção RTIII (lavável) disponível• Bases série 96 • Módulo de sinalização e proteção EMC• Acessórios
 Série 56 - Relé de potência 12 A
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2 reversíveis 2 NA - 1.5 mm 4 reversíveis
 12/20 12/20 12/20
 250/400 250/400 250/400
 3000 3000 3000
 500 500 500
 0.55 0.55 0.55
 12/0.25/0.12 12/0.6/0.3 12/0.25/0.12
 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgNi AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*
 6-12-24-48-60-110-125-220 — 6-12-24-48-60-110-125-220
 1.5/1 1.5/— 2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN — (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/— 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/— 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/— 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 8/8 8/4 8/8
 4 4 5
 1000 2000 1000
 –40…+70 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I RT I
 2
 • 2 contatos• Montagem para circuitoimpresso
 • 2 contatos NA (abertura ≥1.5 mm)• Montagem para circuitoimpresso
 • 4 contatos• Montagem para circuitoimpresso
 1
 9
 13 14
 5
 A1 A2
 2 6
 10
 3 7
 11
 4 8
 12
 1 2 3 4
 5 6 7 8
 9 10 11 12
 13 14
 4110 10 10
 3.854.755.9
 7.25
 2.5
 27.6
 5
 7 8
 3
 A1 A2
 4
 6
 20.7
 43
 65
 87
 1027
 .7 2.5 8.6
 5.9
 7.25
 14.2
 1
 5
 7 8
 3
 A1 A2
 2 4
 6
 20.7
 21
 43
 65
 87
 10
 27.7 2.
 5
 3.854.755.9
 7.25
 14.2
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 * Somente para 4 reversíveis. Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 Série 56 - Relé de potência 12 A
 56.42 56.42-0300 56.44
 20.7
 10
 7.25
 27.7
 37.7
 6.5
 5.9 4.75 3.85 7.25
 27.7
 36.3
 6.5
 5.9 8.614.2
 41
 10
 7.25
 27.8
 35.2
 6.5
 5.9 4.75 3.85
 10 10
 56.44
 56.42 56.42-0300
 CaracterísticasConexões para circuito impressoRelé de potência 12 A
 • 2 e 4 contatos• Bobina AC ou DC • Contatos sem Cádmio (versão favorita)• Opção de material de contatos
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3
 7 8A1 A2
 7 8A1 A2
 7 8A1 A2
 C: Variantes 3, 5, 54LED (AC)
 C: Variantes 6, 7, 74Duplo LED(DC não polarizado)
 C: Variantes 8, 9, 94LED + diodo (DC, polaridade standard, + 7)
 Exemplo: série 56 relé de potência, fixação em base, 2 reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.
 A: Material dos contatos0 = Standard2 = AgCdO4 = AgSnO2
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA (abertura ≥ 1.5 mm)
 Série
 Tipo3 = Fixação em base4 = Circuito Impresso
 Número de contatos2 = 2 reversíveis, 12 A4 = 4 reversíveis, 12 A
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 3 2 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard5 = Aba de montagem no topo (56.34)6 = Aba de montagem na parte anterior (56.34)7 = Adaptador na parte superior para
 montagem direta em trilho 35 mm (EN 50022) - (56.34)
 8 = Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 50022) - (56.34)
 C: Variantes0 = Nenhuma1 = Botão de teste bloqueável2 = Indicador mecânico 3 = LED (somente AC)4 = Botão de teste bloqueável
 + indicador mecânico5* = Botão de teste bloqueável
 + LED (somente AC) 54* = Botão de teste bloqueável
 + LED (somente AC) + indicador mecânico 6* = Duplo LED ( DC não polarizado )7* = Botão de teste bloqueável+ duplo LED
 (DC não polarizado )74* = Botão de teste bloquável+ duplo LED +
 indicador mecânico8* = LED + diodo (+ em A1/7 DC)9* = Botão de teste bloqueável + LED
 (+ em A1/7 DC) 94* = Botão de teste bloqueável + LED
 + indicador mecânico (+ em A1/7 DC)* Opções não disponíveis para versões
 220 V DC e 400 V AC.
 4 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 25 6
 Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)Pode ser utilizado de duas maneiras:1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de testenão seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão deteste seja rápida e decidida.
 D: Utilizações especiais 6Aba de montagemna parte anterior(somente para 56.34)
 41.9
 3.6
 Tipo Versão bobina A B C D
 56.32 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6AC 0 - 2 - 4 0 54 /AC 0 - 2 - 4 3 0 - 3 - 5 0 - 6DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 8 - 9 0 - 6DC 0 - 2 - 4 0 94 /
 56.34 AC-DC 0 - 2 - 4 0 0 - 1 0 - 5 - 6 - 7 - 856.42 AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 056.44 AC-DC 0 - 2 - 4 0 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Série 56 - Relé de potência 12 A
 Descrições: opções e versões especiais
 D: Utilizações especiais 8Adaptador na parte anteriorpara montagem direta emtrilho 35 mm (EN 50022) - (somente para 56.34)
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1240 168(A)
 106
 105
 107
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2 3 4
 1240 168(A)
 106
 105
 107
 4
 Características gerais
 Série 56 - Relé de potência 12 A
 Características dos contatosF 56 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
 2 contatos
 Cic
 los
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e D
 C (A
 )
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.• Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
 Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e D
 C (A
 )
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Versão reversível
 H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Versão NA
 contatos em série contatos em série
 F 56 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos4 contatos
 Cic
 los Carga resistiva - cosϕ = 1
 Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 4 (2 contatos); 5 (4 contatos)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 (reversíveis); 2000 (NA)
 Rigidez dielétrica antre contatos adjacentes V AC 2500
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/3 (reversíveis) 3/— (NA)
 Resistência da vibração (5...55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 15/15
 Resistência da choque g 16
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1 (56.32, 56.42) 1.3 (56.34, 56.44)
 com carga nominal W 3.8 (56.32, 56.42) 6.9 (56.34, 56.44)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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Série 56 - Relé de potência 12 A
 5
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80-10 10 30 50 70(°C)
 2
 1
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80-10 10 30 50 70(°C)
 2
 1
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80-10 10 30 50 70(°C)
 1
 2
 2
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80-10 10 30 50 70(°C)
 2
 1
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)
 V V V Ω mA6 8.006 4.8 6.6 5.7 300
 12 8.012 9.6 13.2 22 15024 8.024 19.2 26.4 81 9048 8.048 38.4 52.8 380 3760 8.060 48 66 600 30
 110 8.110 88 121 1900 16.5120 8.120 96 132 2560 13.4230 8.230 184 253 7700 9240 8.240 192 264 10000 7.5400 8.400 320 440 26000 4.9
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 4.8 6.6 40 150
 12 9.012 9.6 13.2 140 8624 9.024 19.2 26.4 600 4048 9.048 38.4 52.8 2400 2060 9.060 48 66 4000 15
 110 9.110 88 121 12500 8.8125 9.125 100 137.5 17300 7.2220 9.220 176 242 54000 4
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin* Umax R I a UN (50Hz)
 V V V Ω mA6 8.006 4.8 6.6 12 200
 12 8.012 9.6 13.2 50 9724 8.024 19.2 26.4 190 5348 8.048 38.4 52.8 770 2560 8.060 48 66 1200 21
 110 8.110 88 121 3940 12.5120 8.120 96 132 4700 12230 8.230 184 253 17000 6240 8.240 192 264 19100 5.3
 Dados da versão AC, 2 contatosDados da versão DC, 2 contatos
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 5.1 6.6 32.5 185
 12 9.012 10.2 13.2 123 9724 9.024 20.4 26.4 490 4948 9.048 40.8 52.8 1800 2760 9.060 51 66 3000 20
 110 9.110 93.5 121 10400 10.5125 9.125 107 137.5 14200 8.8220 9.220 187 242 44000 5
 Dados da versão AC, 4 contatosDados da versão DC, 4 contatos
 Características da bobina
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 56 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente, 2 contatos
 R 56 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente, 2 contatos
 R 56 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente, 4 contatos
 R 56 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente, 4 contatos
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 * Umin = 0.85 UN para versões NA.
 versão NA
 versão reversível
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6
 Série 56 - Relé de potência 12 A
 056.05
 Aba de montagem na parte superior para 56.32.x.xxx.xx00 056.05
 Acessórios
 056.05 com relé
 15
 37.5
 3.6
 34.3 1.72
 44.4
 056.05
 5
 3
 1
 7
 4
 2
 6
 8
 44.4
 29.7
 38
 1.7
 37.5
 3.6
 22.7
 056.05 com relé
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Série 96 - Bases e acessórios para relé série 56
 786.5
 46
 5
 5
 43.5 33.5
 30
 3523
 .619
 .4
 27
 NC
 216
 244
 121
 143
 222
 115
 A28
 A17
 NO
 COM
 COIL A214 COIL
 COM
 NC
 NO
 424
 323
 222
 121
 145
 246
 347
 448
 4112
 3111
 2110
 119
 A113
 96.72
 Homologações (segundo o tipo):
 99.01
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 96.72 e 96.74 Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.01.3.000.00Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...220)V DC 99.01.2.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.99LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.79LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.01.8.230.07
 *Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta
 LED verde é standard,LED vermelho estádisponível sob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos 96.72 96.72.0 96.74 96.74.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 56.32 56.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.71 096.71 (completo com base - código de embalagem SMA) Módulos (vide tabela abaixo) 99.01Características geraisValores nominais 12 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.8Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para bases 96.72 e 96.74 fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x4 1x4 / 2x2.5AWG 1x12 / 2x12 1x12 / 2x14
 96.74
 7
 78
 327
 5
 5
 43.5
 96.72
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8
 Série 96 - Bases e acessórios para relé série 56
 14.34.5
 11.32529
 .5
 41.5
 29.5
 21.5
 29.5
 1021.5
 5.9
 4.76.1
 16.6
 2.5
 4
 41.510 1010
 32.2
 29.5 2.
 5
 6.15.
 94.7
 Vista lado cobre
 119
 145
 121
 A113 A214
 3111
 347
 323
 2110
 246
 222
 4112
 448
 424
 115
 143
 121
 A113 A214
 216
 244
 222
 Vista lado cobre
 96.12
 Homologações (segundo o tipo):
 Base para circuito impresso 96.12 (azul) 96.12.0 (preto) 96.14 (azul) 96.14.0 (preto)Tipo de relé 56.32 56.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.51 (completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 15 A - 250 VRigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 7 4.9 6
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálico
 S M A
 7 4.9 6
 96.12
 14.34.5
 11.3
 25
 96.14
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54.2
 36.4
 12.6
 32.5
 124 328
 143 349
 111 3111
 A12 A210
 225 247216
 54.2
 36.412
 .632.5
 124 225
 143 246
 111 218
 A12 A27
 2 reversíveis 3 reversíveis
 10/20 10/20
 250/400 250/400
 2500 2500
 500 500
 0.37 0.37
 10/0.4/0.15 10/0.4/0.15
 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220
 2.2/1.3 2.2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103
 9/9 9/9
 3.6 3.6
 1000 1000
 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I
 • 2 contatos, 10 A• Octal• Montagem em base série 90
 • 3 contatos, 10 A• Undecal• Montagem em base série 90
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 1
 60.12 60.13CaracterísticasConexão Plug-inRelé industrial 10 A
 • 2 ou 3 contatos reversíveis• Contatos livre de Cádmio (versão preferida)• Bobina AC ou DC • UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Opções de material de contatos• Botão de teste bloqueável e indicador
 mecânico (versão preferida)• Bases série 90 • Módulo de sinalização e proteção EMC• Módulo de temporização Série 86
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
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54.2
 36.4
 12.6
 32.5
 124 328
 143 349
 111 3111
 A12 A210
 225 247216
 54.2
 36.4
 12.6
 32.5
 124 225
 143 246
 111 218
 A12 A27
 2 reversíveis 3 reversíveis
 6/10 6/10
 250/400 250/400
 1500 1500
 250 250
 0.185 0.185
 6/0.3/0.12 6/0.3/0.12
 50 (5/5) 50 (5/5)
 AgNi + Au (5 µm) contatos bifurcados AgNi + Au (5 µm) contatos bifurcados
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220
 2.2/1.3 2.2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 250 · 103 250 · 103
 9/9 9/9
 3.6 3.6
 1000 1000
 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I
 • 2 contatos, 6 A contatos bifurcados• Octal• Montagem em base série 90
 • 3 pole, 6 A contatos bifurcados• Undecal• Montagem em base série 90
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 60.12 - 5200 60.13 - 5200CaracterísticasPlug-in mount - 6 AContatos bifurcados, apto a comutação debaixas carga
 • 2 ou 3 contatos reversíveis• Contatos sem Cádmio (ouro e prata níquel)• Bobina AC ou DC• Botão de teste bloqueável e indicador
 mecânico (versão preferida)• Bases série 90 • Módulo de sinalização e proteção EMC• Módulo de temporização Série 86
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
 2
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43
 32.2
 187.1 7.1
 36.5
 7
 11 9 5.9 6.2 4.4
 52
 3.6
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 2 5
 8
 3 6
 9
 43
 32.2
 187.1 7.1
 36.5
 7
 11 9 5.9 6.2 4.4
 52
 3.6
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 3 6
 9
 2 reversíveis 3 reversíveis
 10/20 10/20
 250/400 250/400
 2500 2500
 500 500
 0.37 0.37
 10/0.4/0.15 10/0.4/0.15
 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgNi AgNi
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220
 2.2/1.3 2.2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103
 9/9 9/9
 3.6 3.6
 1000 1000
 –40…+70 –40…+70
 RT I RT I
 • 2 contatos, 10 A• Aletas de fixação/Faston 187
 • 3 contatos, 10 A• Aletas de fixação/Faston 187
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 3
 60.62 60.63CaracterísticasRelé industrial 10 A com aletas de fixação
 • Faston 187, 4.8x0.8 mm• 2 ou 3 contatos reversíveis• Bobina AC ou DC• Contatos livre de Cádmio (versão preferida)• Opções de material de contatos
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
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4
 Como codificar o relé
 2 7/10A1 A2
 2A1 A2
 7/10
 C: Variantes 3, 5, 54LED (AC)
 C: Variantes 6, 7, 74LED + diodo (DC, + em 2)
 Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)Pode ser utilizado de duas maneiras:1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de testenão seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão deteste seja rápida e decidida.
 Exemplo: série 60, relé industrial fixação em base, 3 contatos reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.
 A: Material dos contatos0 = Standard2 = AgCdO5 = AgNi + Au (5 µm)
 B: Versão do contato0 = Reversível2 = Contatos bifurcados
 somente para60.12/13 - 6 A
 Série
 Tipo1 = Fixação em base octal/undecal 6 = Faston 187 (4.8x0.8 mm)
 montagem na parte anterior
 Número de contatos2 = 2 reversíveis3 = 3 reversíveis
 Versão da bobina4 = Bobina amperiométrica (somente 60.12/13)8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 1 3 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes0 = Nenhuma2 = Indicador mecânico3 = LED (AC)4 = Botão de teste bloqueável
 + indicador mecânico5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
 + indicador mecânico6* = LED + diodo (+ em 2, somente DC)7* = Botão de teste bloqueável + LED
 + diodo (+ em 2)74* = Botão de teste bloqueável + LED
 + diodo (+ em 2) + indicador mecânico* Opções não disponíveis para versões
 220 V DC e 400 V AC.
 4 0A B C D
 . . . .0 1 26 0
 Tipo Versão bobina A B C D60.12/13 AC 0 - 2 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0
 AC 0 - 2 0 54 /AC 5 0 - 2 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0AC 5 0 - 2 54 /DC 0 - 2 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0DC 0 - 2 0 74 /DC 5 0 - 2 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0DC 5 0 - 2 74 /amperiométrica 0 0 4 0
 60.62/63 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Descrições: Opções e Versões especiais
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1240 168(A)
 106
 105
 107
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2 3
 5
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
 Características gerais
 Características dos contatos
 F 60 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
 Cic
 los
 H 60 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A) contatos em série
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 4.6 36712 8.012 9.6 13.2 19 18324 8.024 19.2 26.4 74 9048 8.048 38.4 52.8 290 4760 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1600 20120 8.120 96 132 1940 18.6230 8.230 184 253 7250 10.5240 8.240 192 264 8500 9.2400 8.400 320 440 19800 6
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UNV V V Ω mA
 6 9.006 4.8 6.6 28 21412 9.012 9.6 13.2 110 10924 9.024 19.2 26.4 445 53.948 9.048 38.4 52.8 1770 27.160 9.060 48 66 2760 21.7
 110 9.110 88 121 9420 11.7125 9.125 100 137.5 12000 10.4220 9.220 176 242 37300 5.8
 Dados da versão ACDados da versão DC
 Características da bobina
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 (2 contatos) 3.6 (3 contatos) 4 (2 contatos) 3.6 (3 contatos)
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 3.6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/4
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 22/22
 Resistência da choque g 20
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1.3 1.3
 com carga nominal W 2.7 (60.12, 60.62) 3.4 (60.13, 60.63)
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(°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 80
 2
 1
 6
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 Exemplo de aplicação de relé de versão amperiométricaA lâmpada L1 está em série com a Bobina do relé amperométrico K1.Em uma eventual interrupção da corrente que circula pelalâmpada, a bobina do relé permitirá a alimentação da lâmpada deemergência L2 e a sinalização de avaria no painel de controle atravésda sinalização S1.Exemplo: Luz de sinalização para navegaçãoL1 = Lâmpada L2 = Luz de emergênciaS1 = Sinalização de avariaK1 = Relé com bobina amperiométrica
 Características da bobina
 Versão amperiométrica
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 60 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente
 R 60 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente
 L1 L2 S1
 K1
 C
 F
 N
 Código bobina Imin (A) IN (A) Imax (A) R (Ω)4251 2.1 2.5 3.0 0.054181 1.5 1.8 2.2 0.104161 1.4 1.6 1.9 0.124121 1.0 1.2 1.4 0.224101 0.85 1.0 1.2 0.324051 0.42 0.5 0.6 1.284041 0.34 0.4 0.5 2.004031 0.25 0.3 0.4 3.574021 0.17 0.2 0.25 8.04011 0.085 0.1 0.15 32.1
 Dados da versão amperiométrica AC
 Código bobina Imin (A) IN (A) Imax (A) R (Ω)4202 1.7 2.0 2.4 0.154182 1.5 1.8 2.2 0.194162 1.4 1.6 1.9 0.244142 1.2 1.4 1.7 0.314122 1.0 1.2 1.4 0.424102 0.85 1.0 1.2 0.614092 0.8 0.9 1.1 0.754062 0.5 0.6 0.7 1.704032 0.25 0.3 0.4 6.704012 0.085 0.1 0.15 61
 Dados da versão amperiométrica DC
 Estão disponíveis sob encomenda outros tipos de relés com versão amperiométrica.
 Série 60 - Relé industrial 6 - 10 A
 (°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 80
 2
 1
 Folha de etiquetas de identificação para relés tipos 60.12 e 60.13, plásticas, 060.7272 etiquetas, 6x12mm
 060.72
 Acessórios
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7
 Série 90 - Sumário bases para relé série 60
 90.03
 Vide página 8
 90.21
 Vide página 9
 90.23
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 90.22 60.12 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Clip de retenção metálico— 90.23 60.13 35 mm (EN 50022)
 Vide página 10
 90.83.3
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 90.82.3 60.12 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Clip de retenção metálico— 90.83.3 60.13 35 mm (EN 50022)
 Vide página 10
 90.26
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 90.26 60.12 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Clip de retenção metálico— 90.27 60.13 35 mm (EN 50022)
 Vide página 11
 90.12
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 90.12 60.12 Base para ligação por solda Fixação M3 —— 90.13 60.13
 Vide página 11
 90.15
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios— 90.14 60.12 Base para circuito impresso Circuito impresso —— 90.14.1 60.12— 90.15 60.13— 90.15.1 60.13
 Vide página 12
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.02 90.02 60.12 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 90.03 60.13 Terminal A1 duplo (para facilitar 35 mm (EN 50022) proteção EMCa interligação) - Pente
 - Módulos temporizadores- Clip de retenção metálico
 Módulo Base Relé Descrição Montagem Acessórios99.01 90.20 60.12 Base com conexão à parafusos Em painel ou trilho - Módulos de sinalização e
 90.21 60.13 35 mm (EN 50022) proteção EMC- Clip de retenção metálico
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Série 90 - Bases e acessórios para relé série 60
 90.03
 Homologações (segundo o tipo):
 Base com conexão à parafusos 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 60.12 60.13AcessóriosClip de retenção metálico 090.33Pente de 6 pólos 090.06Etiqueta de identificação 090.00.2Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) 86.00, 86.30Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40...+70
 Torque Nm 0.6Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para base 90.02 e 90.03 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 77.5
 3.2
 38
 35.5
 21.6
 420
 .4
 49.7
 16.8
 11
 26.923.4
 33.5
 30.5
 34.8
 349
 328
 247
 225
 143
 124
 A210
 3111
 216
 A12
 111
 A12
 90.03
 START COILCOIL COMCOM COM
 NO NC NO NC NO NC
 090.06
 Pente de 6 pólos para base 90.02 e 90.03 090.06 (azul)Valores nominais 10 A - 250 V
 231549.5
 38 38 38 38 38
 49.515 1523 12.8
 2.7
 11
 13.7
 0.7
 Os módulos DC compolaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 90.02 e 90.03Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Módulos temporizadores série 86Multitensão: (12…240)V AC/DC;Multifunções: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) 86.00.0.240.0000(12…24)V AC/DC; Bi-função: AI, DI; (0.05 s…100 h) 86.30.0.024.0000
 77.5
 3.2
 38
 35.5
 21.6
 420
 .4
 49.7
 16.8
 11
 26.923.4
 33.5
 30.5
 34.8
 90.02
 COILCOIL COM COM
 A27
 218
 111
 A12
 COIL
 A12
 NO143
 NO246
 NC225
 NC124
 Homologações (segundo o tipo):
 Homologações (segundo o tipo):
 Homologações (segundo o tipo):
 8
 Determinadascombinações derelés/bases.
 86.00
 86.30
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90.21
 Homologações (segundo o tipo):
 25.5
 3518
 14
 67
 3.2
 3038
 27.5
 22COIL COILCOM COM
 349
 NO NC NCNO NO NC328
 247
 225
 143
 124
 A210
 COM
 3111
 216
 111
 A12
 246
 225
 124
 143
 A27
 218
 111
 A12
 NO NC NONC
 COIL COILCOM COM
 Base com conexão à parafusos 90.20 90.20.0 90.21 90.21.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 60.12 60.13AcessóriosClip de retenção metálico 090.33(completo com base - código de embalagem SMA)Módulos (vide tabela abaixo) 99.01Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para 90.20 e 90.21 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
 Série 90 - Bases e acessórios para relé série 60
 99.01
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 90.20 e 90.21Azul*
 Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.01.3.000.00Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...220)V DC 99.01.2.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.99LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (6...24)V DC 99.01.9.024.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (28...60)V DC 99.01.9.060.79LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) (110...220)V DC 99.01.9.220.79LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.01.8.230.07
 * Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
 LED verde é standardLED vermelho estádisponível sob consulta.
 Homologações (segundo o tipo):
 67
 3.2
 3038
 27.5
 90.20 90.21
 9
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10
 90.23
 Homologações (segundo o tipo):
 NO COILCOIL COM
 NC NCNO COM NC328
 247
 225
 216
 124
 349
 COM
 b10
 3111
 111
 a2
 143
 NO
 NO346
 325
 124
 143
 NC NC NO
 COIL COILCOMCOM
 b7
 318
 111
 a2
 Base com conexão à parafusos 90.22 90.23montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul AzulTipo de relé 60.12 60.13AcessóriosClip de retenção metálico 090.33(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5 Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para bases 90.22 e 90.23 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
 90.2390.22
 90.83.3
 Ø 3.2
 65
 5.6
 2738
 32
 29.5
 Homologações (segundo o tipo):
 COILCOIL COM COM
 A27
 218
 111
 A12
 NO NONC NC246
 225
 143
 124
 NO
 COILCOIL COM
 NC NO328
 247
 349
 COM
 A210
 3111
 111
 A12
 143
 NO
 NC124
 NC225
 216
 com
 Série 90 - Bases e acessórios para relé série 60
 Ø 3.2
 38
 5.6
 32
 29.5
 90.82.3 90.83.3
 Base com conexão à parafusos 90.82.3 90.82.30 90.83.3 90.83.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 60.12 60.13AcessóriosClip de retenção metálico 090.33Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.8 Seção disponível para bases 90.82.3 e 90.83.3 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x4AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
 38
 30
 66
 3.5
 5.5
 22.9
 40.5
 38
 30
 66
 3.5
 5.5
 22.9
 40.5
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11
 Série 90 - Bases e acessórios para relé série 60
 90.26
 Homologações (segundo o tipo):
 3127.6
 35
 4.2
 43
 56
 ==
 35
 28
 NO
 COILCOIL COM
 NC NO328
 247
 349
 COM
 A210
 3111
 111
 A12
 143NO
 NC124
 NC225
 216
 com
 COILCOIL COM COM
 A27
 218
 111
 A12
 NO NONC NC246
 225
 143
 124
 Base com conexão à parafusos 90.26 90.26.0 90.27 90.27.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 60.12 60.13AcessóriosClip de retenção metálico 090.33(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.8Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para bases 90.26 e 90.27 fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x14
 90.27
 23
 20
 4.2
 41
 51
 336
 3510
 25.5
 90.26
 90.12
 Homologações (segundo o tipo): 21.53.2
 47.4
 38
 Ø 28
 .5
 16.232.8
 3.2
 47.4
 38
 32.8
 90.1390.12
 Base para ligação por solda montagem com parafuso M3 90.12 (preto) 90.13 (preto)Tipo de relé 60.12 60.13Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
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12
 Série 90 - Bases e acessórios para relé série 60
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 2 1.9 0
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálico
 S M A
 2 1.9 0
 90.15
 Base para circuito impresso Azul 90.14 (Ø 20.5 mm) 90.15 (Ø 22 mm)Azul 90.14.1 (Ø 17.5 mm) 90.15.1 (Ø 19 mm)
 Tipo de relé 60.12 60.13Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70Homologações
 (segundo o tipo):
 1.5
 27 18.528
 1.51.5 1.5
 13.5
 90.1590.14
 20.5
 45°
 90.14 90.14.1 90.15.190.15
 2217.5
 45°
 19
 32°43'38"32°43'38"
 124 225
 143 246
 111 218
 A12 A27
 124 328143 349
 111 3111
 A210
 225 247216
 A12
 90.14 90.15
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4 6
 A B
 11.4
 8
 7.68.8
 811.18
 7 9
 5
 8
 11.138.2
 235.8
 14
 11
 24
 21
 34
 31
 A2A1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 5
 8
 6
 9
 14 24 34
 11 21 31
 2 reversíveis 3 reversíveis 2 NA, ≥ 3 mm* 3 NA, ≥ 3 mm*
 16/30** 16/30**
 250/400 250/400
 4000 4000
 750 750
 0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5
 16/0.6/0.4 16/1.1/0.7
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
 2.2/1.3 3/3
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
 100 · 103 100 · 103
 10/10 20/4
 6 6
 1500 2500
 –40…+70 –40…+50
 RT I RT I
 4 6
 A B
 5.88
 7.68.8
 811.18
 1 3
 7 9
 5.65
 2
 8
 11.138.2
 235.8
 14
 12
 11
 24
 22
 21
 34
 32
 31
 A2A1
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 2 5
 8
 3 6
 9
 12 14 22 24 32 34
 11 21 31
 4 6
 A B
 5.88
 7.68.8
 822.28
 1 3
 7 9
 5.6
 38.2
 235.8
 14
 12
 11
 34
 32
 31
 A2A1
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 3 6
 9
 12 14 32 34
 11 31
 • 2 ou 3 contatos reversíveis• Montagem para circuito impresso
 • 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)• Montagem para circuito impresso
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor (230/400 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 62.22 62.23 62.22 - 0300 62.23 - 0300Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre Vista lado cobre
 * Distância entre contatos ≥ 3 mm(EN 60730-1).
 ** Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 150 A - 5 ms.
 62.22 / 62.23 62.22-0300 / 62.23-0300
 1
 CaracterísticasConexões para circuito impresso16 A Power relay
 • 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
 • Bobina AC ou DC• Reforçada isolação entre bobina e contatos
 de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
 • Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
 • Opção de contatos sem Cádmio
 4 6
 A B
 11.4
 8
 7.68.8
 822.28
 7 9
 38.2
 235.8
 14
 11
 34
 31
 A2A1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 6
 9
 14 34
 11 31
 8
 35.8
 45.6
 8
 38.2
 11.1
 3.5
 8.65
 9.7
 7.6 8.3
 35.8
 45.6
 3.5
 8.65
 9.7
 7.6 8.3 11.255.5 5.75
 62.23 62.2x-0300
 88
 38.2
 22.2
 62.22
 Série 62 - Relé de potência 16 A
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8
 35.8
 45.6
 8
 38.2
 11.1
 3.5
 8.65
 9.7
 7.6 8.3 11.25
 2 reversíveis 3 reversíveis 2 NA, ≥ 3 mm* 3 NA, ≥ 3 mm*
 16/30** 16/30**
 250/400 250/400
 4000 4000
 750 750
 0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5
 16/0.6/0.4 16/1.1/0.7
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
 2.2/1.3 3/3
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
 100 · 103 100 · 103
 10/10 20/4
 6 6
 1500 2500
 –40…+70 –40…+50
 RT I RT I
 8
 35.8
 47.6
 8
 38.2
 11.1
 3.5
 8.65
 9.7
 7.6 8.35.55.75
 • 2 ou 3 contatos reversíveis• Plug-in / Faston 187
 • 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)• Plug-in / Faston 187
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor (230/400 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 * Distância entre contatos ≥ 3 mm(EN 60730-1).
 ** Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 150 A - 5 ms.
 62.32 / 62.33 62.32-0300 / 62.33-0300CaracterísticasConexão Plug-in/Faston 187Relé de potência 16 A
 • Plug-in (base Série 92) ou Faston 187 (4.8x0.5 mm) com adaptadores de montagemopcionais
 • 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
 • Bobina AC ou DC• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Opções de LED, indicador mecânico e
 botão de teste• Reforçada isolação entre bobina e contatos
 de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
 • Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
 • Opções de contatos sem Cádmio• Bases e acessórios
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 88
 38.2
 22.2
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 3 6
 9
 12 14 32 34
 11 31
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 2 5
 8
 3 6
 9
 12 14 22 24 32 34
 11 21 31
 62.32 62.33
 62.32 62.33
 7
 A B
 4
 A1 A2
 5
 8
 6
 9
 14 24 34
 11 21 317
 A B
 4
 A1 A2
 6
 9
 14 34
 11 31
 88
 38.2
 22.2
 3
 62.32-0300 62.33-0300
 62.320-00 62.33-0300
 2

Page 99
                        

62.82 62.83
 7
 A B
 4
 A1 A2
 5
 8
 6
 9
 14 24 34
 11 21 31
 2 reversíveis 3 reversíveis 2 NA, ≥ 3 mm* 3 NA, ≥ 3 mm*
 16/30** 16/30**
 250/400 250/400
 4000 4000
 750 750
 0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5
 16/0.6/0.4 16/1.1/0.7
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
 2.2/1.3 3/3
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
 100 · 103 100 · 103
 10/10 20/4
 6 6
 1500 2500
 –40…+70 –40…+50
 RT I RT I
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 2 5
 8
 3 6
 9
 12 14 22 24 32 34
 11 21 31
 • 2 ou 3 contatos reversíveis• Aletas de fixação / Faston 250
 • 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)• Aletas de fixação / Faston 250
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor (230/400 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 * Distância entre contatos ≥ 3 mm(EN 60730-1).
 ** Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 150 A - 5 ms.
 62.82 / 62.83 62.82-0300 / 62.83-0300CaracterísticasAletas de fixaçaõ/Faston 250Relé de potência 16 A
 • Faston 250 (6.3x0.8mm) terminais com aletas ou adaptadores de montagem opcionais
 • 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
 • Bobina AC ou DC• Opções de LED, indicador mecânico e
 botão de teste• Reforçada isolação entre bobina e contatos
 de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
 • Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
 • Opções de contatos sem Cádmio
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 62.828.88
 47.6
 9.7
 7.68 8 5.8 5.6
 63 68
 11.1
 35.838.23.6
 1
 7
 A B
 4
 A1 A2
 3 6
 9
 12 14 32 34
 11 31
 88
 38.2
 22.2
 63 68
 3.6
 62.838.8 7.6 8 11.4
 45.6
 88
 63 68
 11.1
 38.23.6
 9.7
 35.8
 62.82-0300
 62.82-0300
 7
 A B
 4
 A1 A2
 6
 9
 14 34
 11 31
 88 22.2
 63 68
 38.23.6
 62.83-0300
 62.83-0300
 3
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Exemplo: série 62, relé de potência, aba de montagem e Faston 250 (6.3x0.8 mm), 2 contatos NA, tensão bobina 12 V DC.
 Tipo Versão bobina A B C D62.22/23 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 062.32/33 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0 - 5 - 6 - 7 - 8
 AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0 - 6 - 8AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6 - 8AC 0 - 4 0 - 3 3 0 - 6 - 8AC 0 - 4 0 54 /DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0 - 6 - 8DC 0 - 4 0 - 3 6 0 - 6 - 8DC 0 - 4 0 74 /
 62.82/83 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0 - 5 - 7 - 8 - 9AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0 - 8AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0 - 8AC 0 - 4 0 - 3 3 0 - 8DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0 - 8DC 0 - 4 0 - 3 6 0 - 8
 4
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 A: Material dos contatos0 = Standard4 = AgSnO2
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NO (nPST), (distância entre
 contatos abertos ≥ 3 mm)5 = CO (nPDT) + separador
 plástico entre bobina e contatos (para aplicações SELV)
 6 = NA (nPST), ≥ 3 distância contatos + separador plásticoentre bobina e contatos (paraaplicações SELV)
 Série
 Tipo2 = Circuito Impresso3 = Fixação em base8 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 montagem na parte anterior
 Número de contatos2 = 2 reversíveis3 = 3 reversíveis
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 8 2 0 39
 D: Utilizações especiais0 = Standard5 = Aba de montagem no topo6 = Aba de montagem na parte anterior7 = Adaptador na parte superior para
 montagem direta em trilho 35 mm (EN 50022)
 8 = Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm(EN 50022)
 9 = Faston 250 sen aba de montagem na parte anterior (tipos 62.82/83)
 C: Variantes0 = Nenhuma2 = Indicador mecânico3 = LED (AC)4 = Botão de teste bloqueável
 + indicador mecânico5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) 54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
 + indicador mecânico6* = LED + diodo (DC + em A/A1)7* = Botão de teste + LED + diodo
 (DC + em A/A1)74* = Botão de teste + LED + diodo
 (DC + em A/A1) + indicador mecânico* Opções não disponíveis para versões
 220 V DC e 400 V AC.
 0 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 26 2
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)Pode ser utilizado de duas maneiras:1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de testenão seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão deteste seja rápida e decidida.
 B: Versão do contato 5, 6Adicional separador físico entrebobina e contatos (para aplicações SELV)
 C: Variantes 3, 5, 54LED (AC)
 C: Variantes 6, 7, 74LED + diodo(DC, + em A/A1)
 D: Utilizações especiais 5Aba de montagem no topo
 D: Utilizações especiais 7Adaptador na parte superiorpara montagem direta emtrilho 35 mm (EN 50022)
 52.3
 A B BA
 Descrições: Opções e Versões especiais
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5
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 Características gerais
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2 3
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 2 31
 (A)1240 168
 106
 105
 107
 Características dos contatos
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 F 62 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
 H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Contatos NA
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Contatos reversíveis
 Cic
 los
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.• Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
 Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 contatos em série contatos em série
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 400
 tensão de impulso nominal kV 4
 grau de poluição 3
 categoria de sobretensão III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1500 (contatos tipo reversíveis)
 V AC 2500 (contatos tipo normalmente abertos)
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2500
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 3/6 (reversível) 3/— (NA)
 Resistência da vibração (5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 5/3
 Resistência da choque g 15
 Potência dissipada no ambiente 2 reversível 3 reversível 2 NA 3 NA
 sem carga nominal W 1.3 1.3 3 3
 com carga nominal W 3.3 4.3 5 6
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
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30
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 5020-10
 UUN
 60(°C)
 2
 1
 (°C)30
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 5020-10
 UUN
 60
 1
 2
 (°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 80
 2
 1
 (°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 2
 1
 6
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 5.1 6.6 4 54012 8.012 10.2 13.2 14 27524 8.024 20.4 26.4 62 13048 8.048 40.8 52.8 220 7060 8.060 51 66 348 55
 110 8.110 93.5 121 1200 30120 8.120 106 137 1350 24230 8.230 196 253 5000 14240 8.240 204 264 6300 12.5400 8.400 340 440 14700 7.8
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 5.1 6.6 12 500
 12 9.012 10.2 13.2 48 25024 9.024 20.4 26.4 192 12548 9.048 40.8 52.8 770 6360 9.060 51 66 1200 50
 110 9.110 93.5 121 4200 26125 9.125 106.2 137.5 5200 24220 9.220 187 242 17600 12.5
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 4.8 6.6 28 214
 12 9.012 9.6 13.2 110 10924 9.024 19.2 26.4 445 5448 9.048 38.4 52.8 1770 2760 9.060 48 66 2760 21.7
 110 9.110 88 121 9420 11.7125 9.125 100 137.5 12000 10.4220 9.220 176 242 37300 5.8
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 4.6 36712 8.012 9.6 13.2 19 18324 8.024 19.2 26.4 74 9048 8.048 38.4 52.8 290 4760 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1600 20120 8.120 96 132 1940 18.6230 8.230 184 253 7250 10.5240 8.240 192 264 8500 9.2400 8.400 320 440 19800 6
 Dados da versão ACDados da versão DCCaracterísticas da bobina
 Dados da versão DC (NA) - ≥ 3 mm Dados da versão AC (NA) - ≥ 3 mm
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 62 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente, contatos reversíveis
 R 62 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente, contatos reversíveis
 R 62 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente, contatos NA
 R 62 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente, contatos NA
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7
 Série 62 - Relé de potência 16 A
 062.10
 062.10 com relé
 062.60
 060.72
 AcessóriosAdaptador de montagem para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 062.10
 Adaptador de montagem para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 062.60
 Placa de identificação para relé série 62, plástico, 72 identificadores, 6x12 mm 060.72
 062.60 com relé
 47.2
 4.8 7.6
 41
 47.2M4
 41
 37.2
 1.4
 52.33.6
 1317.3
 062.10 com relé
 062.60
 062.10
 062.60 com relé
 65
 4 12
 3
 78
 9
 AB
 12
 22
 3234
 24
 14
 31
 21
 11
 A2
 A1
 45.6
 10
 3.6
 61 52.3
 38.6
 1.4
 41
 654
 1 2 3
 7 8 9
 A B
 12 22 32342414
 312111
 A2
 A1
 4130.5
 M4
 38.6
 4
 9.7 45.6 24.8
 22.2
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8
 Série 92 - Bases e acessórios para relé série 62
 40
 91.3
 46.3
 3.2
 60.930.25
 2735.5
 32
 35.4
 34.3
 21.6
 92.03
 Homologações (segundo o tipo):
 931
 821
 711
 414
 524
 634
 BA2
 AA1
 COM
 NC
 NO
 112
 222
 332
 COIL
 Base com conexão à parafusos 92.03 92.03.0montagen em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 62.32, 62.33AcessóriosClip de retenção metálico 092.71(completo com base - código de embalagem SMA)Etiqueta de identificação 092.00.2Módulos (vide tabela abaixo) 99.02Módulos temporizador (vide tabela abaixo) 86.00, 86.30Características geraisValores nominais 16 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.8Comprimento de desnudanmento do cabo mm 10Seção disponível para base 92.03 fio rígido fio flexível
 mm2 1x10 / 2x4 1x6 / 2x4AWG 1x8 / 2x12 1x10 / 2x12
 86.00
 Módulos temporizadores série 86Multi-tensão: (12…240)V AC/DC; Multi-funções: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05s…100h) 86.00.0.240.0000(12…24)V AC/DC; Bi-função: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
 86.30
 Homologações (segundo o tipo):
 Os módulos DC compolaridade não standard(+A2) são disponíveissob consulta.
 99.02
 Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 92.03Diodo (+A1, polaridade standard) (6...220)V DC 99.02.3.000.00LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (6...24)V DC 99.02.9.024.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (28...60)V DC 99.02.9.060.99LED + Diodo (+A1, polaridade standard) (110...220)V DC 99.02.9.220.99LED + Varistor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98LED + Varistor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98LED + Varistor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98Circuito RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09Circuito RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09Circuito RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09Resistência anti-remanência (110...240)V AC 99.02.8.230.07
 Homologações (segundo o tipo):
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9
 Série 92 - Bases e acessórios para relé série 62
 19.38.3
 1
 36
 1 386.5
 3.4
 21.38.3
 1
 50
 1 388
 4.5
 3.8
 6.5
 3.4
 11.14.5
 31 42.5
 ==
 35.511.1
 92.13
 92.33
 Homologações (segundo o tipo):
 Homologações (segundo o tipo):
 40
 1.65.58.3
 7.6
 11.1
 36
 11.1= =
 7.4
 7.1
 Base para circuito impresso 92.13 (azul) 92.13.0 (preto)Tipo de relé 62.32, 62.33AcessóriosClip de retenção metálico 092.54(completo com base - código de embalagem SMA)Características geraisValores nominais 16 A - 250 V (10 A para cada circuito de contatos)Rigidez dielétrica ≥ 2.5 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
 Base para ligação por solda montagem com parafuso M3 92.33 (azul)Tipo de relé 62.32, 62.33AcessóriosClip de retenção metálico 092.54(completo com base - código de embalagem SMA)Technical dataValores nominais 16 A - 250 V (10 A para cada circuito de contatos)Rigidez dielétrica ≥ 2.5 kV ACTemperatura ambiente °C –40…+70
 62.3x inserido na base 92.13apresenta uma altura de 63.3 mm
 A1A A2B
 117
 144
 121
 319
 346
 323
 218
 245
 222
 A1A A2B
 117
 144
 121
 319
 346
 323
 218
 245
 222
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 0 3.9 2
 Código de embalagem
 A Confecção standard
 Sem clip
 SM Clip metálico
 S M A
 0 3.9 2
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1
 Série 65 - Relé de potência 20 - 30 A
 1 NA + 1 NF 1 NA + 1 NF
 20/40* 20/40*
 250/400 250/400
 5000 5000
 1000 1000
 1.1 1.1
 20/0.8/0.5 20/0.8/0.5
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
 2.2/1.3 2.2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
 80 · 103 80 · 103
 10/12 10/12
 4 4
 1500 1500
 –40…+75 –40…+75
 RT I RT I
 12.6 4.613 6.39.1 14
 9.6
 42.2
 32.2
 9.1
 36.53.6
 52.2
 A1 A2
 222111 14
 36.5
 2
 6.8 4.6 9.4 4.6 6.832.2
 11
 21
 14
 22
 A1 A2
 4.66.3
 4.610.3
 A1 A2
 222111 14
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 * Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms. Vista lado cobre
 65.31 65.61
 • Corrente nominal 20 A• Montagem na parte anterior/Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 CaracterísticasRelé de Potência 20 A1 NA + 1 NF
 65.31 Aletas de fixação com conexões Faston 250
 65.61 Montagem em PCI
 • Bobina AC ou DC• Versões sem Cádmio
 • Corrente nominal 20 A• Montagem em circuitoimpresso - terminal duplo
 32.2 36.5
 10.3 4.610.7 6.36.8 9.6 4.64.6 6.8
 7.5
 42.2
 4.6
 65.61
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12.6 139.1 14
 9.6
 42.2
 32.2
 9.1
 36.53.6
 52.2
 10.9
 11 14
 A1 A2
 11 14
 A1 A2
 10.9
 10.74.610.3
 2
 6.8 4.6 9.4 4.6 6.832.2
 36.5
 11 14
 A1 A2
 1 NA, ≥ 3 mm* 1 NA, ≥ 3 mm*
 30/50** 30/50**
 250/400 250/400
 7500 7500
 1250 1250
 1.5 1.5
 30/1.1/0.7 30/1.1/0.7
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220
 2.2/1.3 2.2/1.3
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
 50 · 103 50 · 103
 15/4 15/4
 4 4
 2500 2500
 –40…+75 –40…+75
 RT I RT I
 * Distância entre contatos ≥ 3 mm(EN 60730-1).
 ** Com material contatos AgSnO2 a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 2
 Série 65 - Relé de potência 20 - 30 A
 65.31-0300 65.61-0300
 Vista lado cobre
 CaracterísticasRelé de Potência 30 A1 NA
 65.31-0300 Aletas de fixação com conexões Faston 250
 65.61-0300 Montagem em PCI
 • ≥ 3 mm abertura de contatos• Bobina AC ou DC• Versões sem Cádmio
 • 30 A rated contacts• Montagem na parte anterior/Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 • 30 A rated contacts• Montagem em circuitoimpresso - terminal duplo
 32.2 36.5
 10.3 10.76.8 9.6 4.64.6 6.8
 7.5
 42.2
 4.6 10.9
 65.61-0300
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52.3
 3.6
 3
 Exemplo: série 65, relé de potência, para circuito impresso com terminal duplo, 1 NA + 1 NF, tensão bobina 12 V DC.
 Como codificar o relé
 A: Material dos contatos0 = Standard AgCdO4 = AgSnO2
 B: Versão do contato0 = 1 NA + 1 NF3 = NA (distância entre
 contatos abertos ≥ 3 mm)
 Série
 Tipo3 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 montagem na parte anterior 6 = Circuito Impresso
 com terminal duplo
 Número de contatos1 = 1 NA + 1 NF
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 6 1 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard5 = Aba de montagem no topo7 = Adaptador na parte superior para monatgem
 direta em trilho 35 mm (EN 50022)8 = Adaptador na parte anterior para montagem
 direta em trilho 35 mm (EN 50022)
 C: Variantes0 = Nenhuma
 0 0A B C D
 . . . .0 1 26 5
 Isolamento
 Isolamento segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 4
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1500 (reversível); 2500 (NA)
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 5/6 (1 NA +1 NF) 7/– (NA)
 Resistência da vibração(5…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 10/4
 Resistência da choque g 15
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1.3 1.3
 com carga nominal W 2.1 (65.31, 65.61) 3.1 (65.31/.61.0300)
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm ≥ 5
 Características gerais
 Série 65 - Relé de potência 20 - 30 A
 Tipo Versão bobina A B C D65.31 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 5 - 7 - 865.61 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0
 Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em negrito.
 D: Utilizações especiais 5Aba de montagem no topo
 D: Utilizações especiais 8Adaptador na parte anteriorpara montagem direta emtrilho 35 mm (EN 50022)
 D: Utilizações especiais 7Adaptador na parte superiorpara montagem direta emtrilho 35 mm (EN 50022)
 Descrições: Opções e Versões especiais
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Características da bobina
 Características dos contatos
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 4.6 36712 8.012 9.6 13.2 19 18324 8.024 19.2 26.4 74 9048 8.048 38.4 52.8 290 4760 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1600 20120 8.120 96 132 1940 18.6230 8.230 184 253 7250 10.5240 8.240 192 264 8500 9.2400 8.400 320 440 19800 6
 Dados da versão AC
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA6 9.006 5.1 6.6 28 214
 12 9.012 10.2 13.2 110 10924 9.024 20.4 26.4 445 5448 9.048 40.8 52.8 1770 27.160 9.060 51 66 2760 21.7
 110 9.110 93.5 121 9420 11.7125 9.125 100 137.5 12000 10.4220 9.220 176 242 37300 5.8
 Dados da versão DC
 F 65 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 4
 Série 65 - Relé de potência 20 - 30 A
 (A)0 2010 255 3015
 106
 5·106
 105
 5·104
 Cic
 los
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 80·103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 220
 20
 1064
 2
 10.60.4
 0.2
 0.1
 30
 20 60 100 140 180
 H 65 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 Tipo 1 NA + 1 NF
 Tipo 1 NA
 R 65 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente
 (°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 80
 2
 1
 R 65 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente
 (°C)6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 80
 2
 1
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 limite para tipos 1 NA + 1 NF
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23.4 7.5 7.53.5
 51.5
 33.5
 25.4
 10.8
 5.2
 5.2
 5.2
 12
 11
 14
 A1 A2
 22 24
 21
 12
 11
 14
 A1 A2
 22 24
 21
 26 7.5 7.53.5
 51.5
 154.5
 59.568.5
 92
 Série 66 - Relé de potência 30 A
 2 reversíveis 2 reversíveis
 30/50 (NA) - 10/20 (NF) 30/50 (NA) - 10/20 (NF)
 250/440 250/440
 7500 (NA) - 2500 (NF) 7500 (NA) - 2500 (NF)
 1200 (NA) 1200 (NA)
 1.5 (NA) 1.5 (NA)
 25/0.7/0.3 (NA) 25/0.7/0.3 (NA)
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240
 6 - 12 - 24 - 110 - 125
 3.6/1.7 3.6/1.7
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106 10 · 106
 100 · 103 100 · 103
 8/15 8/15
 6 - 4 kV/3 6 - 4 kV/3
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1500 1500
 –40…+70 –40…+70
 RT II RT II
 - 2 reversíveis- Montagem em circuito impresso com terminal duplo
 - 2 reversíveis- Faston 250 (6.3x0.8 mm)montagem na parte anterior
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento segundo EN 61810-1 edição 2
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Montagem em circuito impresso ou Faston 250
 - Bobina AC ou DC- Dupla isolação entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1 (VDE 0700), com separação segura e 8 mm de distância de escoamento
 Vista lado cobre
 66.22 66.82
 0.81.2
 5.2
 314
 0.81.2
 5.2
 33.551.5
 313
 0.86.3
 9.75
 16
 33.566.22
 66.82
 66
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30.9 7.53.5
 51.5
 33.5
 25.4
 10.8
 5.25.
 25.
 2
 A1 A2
 24
 2111
 14
 33.5 7.53.5
 51.5
 154.5
 59.568.5
 A1 A2
 24
 2111
 14
 0.81.2
 5.2
 314
 1.2
 5.2
 33.551.5
 0.8
 313
 0.86.3
 9.75
 16
 33.566.22
 66.82
 2 NA 2 NA
 30/50 30/50
 250/440 250/440
 7500 7500
 1200 1200
 1.5 1.5
 25/0.7/0.3 25/0.7/0.3
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240
 6 - 12 - 24 - 110 -125
 3.6/1.7 3.6/1.7
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 10 · 106 10 · 106
 100 · 103 100 · 103
 8/10 8/10
 6 - 4 kV/3 6 - 4 kV/3
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1500 1500
 –40…+70 –40…+70
 RT II RT II
 - 2 NA- Montagem em circuito impresso com terminal duplo
 - 2 NA- Faston 250 (6.3x0.8 mm)montagem na parte anterior
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC/DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento segundo EN 61810-1 edição 2
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Montagem em circuito impresso ou Faston 250
 - Bobina AC ou DC- Dupla isolação entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1 (VDE 0700), com separação segura e 8 mm de distância de escoamento
 93
 Série 66 - Relé de potência 30 A
 66.22-0300 66.82-0300
 Vista lado cobre
 66
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66
 94
 Exemplo: série 66, relé de potência + Faston 250 (6.3x0.8 mm) com aletas superiores de fixação, 2 reversíveis 30 A, tensão da bobina 24 V DC.
 COMO CODIFICAR O RELÉ
 A: Material dos contatos0 = Standard AgCdO
 B: Versão do contato0 = Reversível3 = NA
 Série
 Tipo2 = Circuito impresso 8 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 montagem na parte anterior
 Número de contatos2 = 2 reversíveis 30 A
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz) 9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 8 2 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard1 = Lavável (RT III)7 = Fixação em trilho 35 mm no topo
 C: Variantes0 = Nenhuma
 0 0A B C D
 . . . .0 2 46 6
 IMUNIDADE A DISTÚRBIOS INDUZIDOS
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 440
 tensão de impulso nominal kV 4
 grau de poluição 3
 categoria de sobretensão III
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 2500
 CARACTERÍSTICAS GERAISISOLAÇÃO
 OUTROS DADOS
 Tempo de bounce: NA/NF ms 7/10
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 2.3com carga nominal W 5
 Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso mm 20
 Série 66 - Relé de potência 30 A
 versão bobina A B C D62.22 AC-DC 0 0 0 162.82 AC-DC 0 0 0 0
 versão bobina A B C D62.22 AC-DC 0 0 - 3 0 162.82 AC-DC 0 0 - 3 0 0 - 7
 Versões preferidas
 Todas as versões
 Combinações disponíveis
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1-A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
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CARACTERÍSTICAS DA BOBINA
 CARACTERÍSTICAS DOS CONTATOS
 Vida elétrica em função da carga em AC1.
 Tensão Código Campo de funcionamento Resistência Correntenominal bobina nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA
 6 8.006 4.8 6.6 3 60012 8.012 9.6 13.2 11 30024 8.024 19.2 26.4 50 150
 110/115 8.110 88 126 930 32.6120/125 8.120 96 137 1050 30
 230 8.230 184 253 4000 15.7240 8.240 192 264 5500 15
 DADOS DA VERSÃO AC
 Tensão Código Campo de funcionamento Resistência Correntenominal bobina nominal
 UN Umin Umax R I a UNV V V Ω mA6 9.006 4.8 6.6 21 283
 12 9.012 9.6 13.2 85 14124 9.024 19.2 26.4 340 70.5
 110 9.110 88 121 7000 15.7125 9.125 100 137.5 9200 13.6
 DADOS DA VERSÃO DC
 25100 5 15 20 30
 106
 105
 107
 440 V AC
 250 V AC
 F 66
 CORRENTE NOMINAL DA CARGA (A)
 CIC
 LOS
 Campo de funcionamento da bobina em função da temperatura ambiente.1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura
 ambiente.
 Campo de funcionamento da bobina em função da temperatura ambiente.1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura
 ambiente.
 R 66 AC
 6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 2
 1
 TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
 R 66 DC
 6030 50
 2.0
 10-20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 40 7020-10
 UUN
 2
 1
 TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
 Poder de ruptura para cargas DC1 e DC13 (L/R=100 ms).
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão ecorrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 220
 20
 1064
 2
 10.60.4
 0.2
 0.1
 DC13
 30
 20 60 100 140 180
 DC1
 TENSÃO DC (V)
 CO
 RREN
 TE D
 C (A
 )
 H 66
 95
 Série 66 - Relé de potência 30 A
 66
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19.21
 1
 1 reversível
 10/15
 250/400
 2500
 500
 0.44
 10/0.3/0.12
 300 (5/5)
 AgSnO2
 24
 24
 0.6/0.4
 (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN
 10 · 106
 100 · 103
 4
 1000
 –10…+50
 IP 20
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 cicli
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Série 19 - Relé modular Auto-On-Off 10 A
 45
 56.543.5
 26.5
 62
 A1A2
 B1 B2
 11.2
 1214
 11 A3
 84
 CaracterísticasRelé modular Auto-Off-On
 • 3 funções selecionáveis:- Auto (funcionamento como auxiliar)- Off (relé permanentemente desexcitado)- On (relé permanentemente excitado)
 • Alimentação AC ou DC• Indicador LED• Separação galvânica entre terminais,
 contatos e alimentação• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Largura 11.2 mm• 1 contato reversível• Contato de controle remoto
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Posição Contato de Saída LED Contato (B1 - B2)seletor controle (S) do relé
 AUTO Fechado ON ON Fechado
 Aberto OFF OFF Fechado
 ON — ON ON Aberto
 OFF — OFF OFF Aberto
 Características dos contatos
 Carga nominal da lâmpada incandescente (230 V) W 1000
 fluorescente compensadas (230 V) W 350
 fluorescente não compensadas (230 V) W 500
 halogênios (230 V) W 1000
 Isolação
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV 4
 Rigidez dielétrica entre alimentação e contatos V AC 3000
 entre contatos abertos V AC 1000
 Outros dados
 Potência dissipada no ambiente a vazio W 0.4
 com carga nominal W 1.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x1.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x16
 Torque Nm 0.5
 Como codificar o relé
 Esquemas de ligação
 PROTECTION ANDINDICATION
 CIRCUIT
 ONOFF
 AUTO
 24 V AC/DC 230 V AC
 19.21
 ValvePLC
 Auto-Off-On relayController End process
 12
 14
 11
 A2
 A3
 A1
 B2
 B1
 S
 Características gerais
 Exemplo: série 19, relé modular Auto-On-Off, 1 reversível 10 A, alimentação 24 V AC/DC.
 Tensão de alimentação024 = 24 V
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC
 Série
 Tipo2 = Montagem em trilho 35 mm (EN50022), 11.2 mm
 Número de contatos1 = 1 reversível
 2 1 0 00 0 0. . . .0 2 41 9
 A máxima tensão comutável entre terminais B1 e B2 é de 24 V AC/DC (300 mA).
 2
 Posição do seletor
 Acessórios
 019.40
 O contato B1 - B2 se fecha quando o seletor é passado para a posiçãoAUTO. O LED indica o estado do contato de saída do relé.
 Série 19 - Relé modular Auto-On-Off 10 A
 Placa de identificação (com 40 identificadores), 8x10 mm 019.40
 FuncionamentoMuitos processos ou sistemas são controlados automaticamente por umPLC ou por um circuito elétrico de controle dedicado. Contudo, sehouver uma falha no controlador, em alguns sistemas é importante utilizarem modo manual. Nestes casos é recomendável a utilização de umainterface Auto-ON-OFF entre o controlador e a carga.
 Em caso de defeito no controlador, a carga pode ser controladamanualmente selecionando-se na parte frontal do Relé 19.21 a posiçãoON (Aberto) ou OFF (fechado).Durante o funcionamento normal do sistema, o seletor deve estarposicionado na função AUTO, quando a carga é comandada no modoautomático.O relé 19.21 possui um contato de controle (para umaeventual sinalização) que permite verificar se o sistema está funcionandono modo manual ou automático.
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1
 Características1 contato - 6 A - relé modular de interfaceeletromecânico, 6.2 mm de largura.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.
 • Bobina DC sensível ou alimentação AC/DC• Equipado com circuito presença tensão e
 proteção bobina • Extração rápida do relé através de presilha
 plástica, servindo também para a retenção do relé
 • UL Listing: determinadas combinações derelés/bases
 • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 leakagecurrent
 suppressioncircuit
 12
 14
 11
 A1
 A2
 protectionand
 indicationcircuit
 12
 14
 11
 A1
 A2
 1 reversível 1 reversível
 6/10 6/10
 250/400 250/400
 1500 1500
 300 300
 0.185 0.185
 6/0.2/0.15 6/0.2/0.15
 500 (12/10) 500 (12/10)
 AgNi AgNi
 12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240) (110…125) (230…240) AC somente
 6 - 12 - 24 - 48 - 60 (não polarizado) —
 Vide página 7 1/1 0.5/—
 (0.8...1.1)UN (94...138)V (184...264)V
 (0.8...1.2)UN —
 0.6 UN / 0.6 UN 0.6 UN / 0.6 UN
 0.1 UN / 0.05 UN 44 V 92 V
 10 · 106 10 · 106
 60 · 103 60 · 103
 5/6 5/6
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 –40…+70/–40...+55 —/–40...+55
 IP 20 IP 20
 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 • 1 contato, relé eletromecânico• Conexão à parafusos e à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • 1 contato, relé eletromecânico• Circuito supressão corrente residual • Conexão à parafusos e à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Capacidade nominal em AC1 VA
 Capacidade nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC/DC
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC/DC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente (UN≤ 60 V/>60V) °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 38.51 / 38.51.3Conexão à parafuso
 38.61 / 38.61.3Conexão à mola
 Para as dimensões do produto vide a página 8
 circuito de
 proteção e
 sinalização
 circuito de
 proteção e
 sinalização
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2
 Características2 contatos - 8 A - relé modular de interfaceeletromecânico, 14 mm de largura.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.
 • Bobina versão DC sensível • Equipado com circuito presença tensão e
 proteção bobina • Extração rápida do relé através de presilha
 plástica, servindo também para a retenção do relé
 • UL Listing: determinadas combinações derelés/bases
 • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 2 reversíveis 2 reversíveis
 8/15 8/15
 250/400 250/400
 2000 2000
 400 400
 0.3 0.3
 8/0.3/0.12 8/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi
 24 - 60 - (110...125) - (220...240)
 12 - 24 - 60 12 - 24 - 60
 Vide página 7 Vide página 7
 0.8...1.1 0.8...1.1
 (0.8...1.2)UN (0.8...1.2)UN
 0.6 / 0.6 UN 0.6 / 0.6 UN
 0.1 / 0.05 UN 0.1 / 0.05 UN
 30 · 106 30 · 106
 80 · 103 80 · 103
 8 / 10 8 / 10
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 –40…+70 / –40…+55 –40…+70 / –40…+55
 IP 20 IP 20
 38.52 38.62
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 • Relé eletromecânico de 2 contatos• Conexão à parafusos• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Relé eletromecânico de 2 contatos• Conexão à mola • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Capacidade nominal em AC1 VA
 Capacidade nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC/DC
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC/DC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente (UN≤ 60 V/>60V) °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 PROTECTIONAND
 INDICATIONCIRCUIT
 A1
 A2
 2212
 2111
 2414
 PROTECTIONAND
 INDICATIONCIRCUIT
 A1
 A2
 2212
 2111
 2414
 38.52Conexão à parafuso
 38.62Conexão à mola
 Para as dimensões do produto vide a página 8
 circuito deproteção esinalização
 circuito deproteção esinalização
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3
 CaracterísticasSaída NA - módulo de interface com relé de estado sólido, 6.2 mm de largura.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos epara PLC.
 • Entradas nas versões DC, AC ou AC/DC • Ciruito de entrada com proteção e sinalização• Silencioso, alta velocidade de chaveamento e
 longa vida elétrica • Extração rápida do relé usando clip de
 retenção plásico• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 2/20 0.1/0.5 2/40 2/20 0.1/0.5 2/40
 24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC 24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC
 (1.5…24)DC (1.5…48)DC (12...240)AC (1.5…24)DC (1.5…48)DC (12…240)AC
 1 0.05 22 1 0.05 22
 0.001 0.001 1.5 0.001 0.001 1.5
 0.12 1 1.6 0.12 1 1.6
 0...24 0...48
 — 230...240
 6 - 24 - 60 —
 (110...125) - (220...240) 110...125
 Vide página 8 Vide página 8
 Vide página 8 Vide página 8
 Vide página 8 Vide página 8
 0.1/0.4 0.02/0.11 12/12 0.1/0.4 0.02/0.11 12/12
 2500 2500
 –20...+55 –20...+55
 IP20 IP20
 38.81/38.91 38.81.3/38.91.3
 • Saída AC ou DC• Relé de Estado Sólido - entrada DC• Conexão à parafusos e à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Saída AC ou DC - proteção de correnteresidual
 • Relé de Estado Sólido - entrada AC ou AC/DC• Conexão à parafusos e à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Circuito de saída
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea (10 ms) A
 Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio V
 Tensão de comutação V
 Mínima corrente de comutação mA
 Máxima corrente residual saída “OFF” mA
 Máxima tensão de queda saída “ON” V
 Circuito de entrada
 Tensão de V AC
 alimentação (UN) V DC
 V AC/DC
 Campo de funcionamento V DC
 Consumo nominal mA
 Tensão de desoperação V DC
 Características gerais
 Tempo de atuação: ON/OFF* ms
 Rigidez dielétrica entre entrada e saída V
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 protectionand
 indicationcircuit
 ∧∨
 14
 11 (13+)
 A1
 A2
 DC SSR
 AC SSR
 protectionand
 indicationcircuit
 ∧∨
 14
 11 (13+)
 A1
 A2
 DC SSR
 AC SSR
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 38.81 / 38.81.3Conexão à parafuso
 38.91 / 38.91.3Conexão à mola
 Para as dimensões do produto vide a página 8
 Saída
 Saída
 Saída
 Saída
 circuito deproteção esinalização
 circuito deproteção esinalização
 * Nota: Tempos de atuação para relés com entrada DC. Os tempos de atuação em AC/DC eRelés com circuito de corrente residual devem ser consultados.
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4
 Exemplo: série 38, relé modular de interface, conexão à parafusos, 1 reversível, tensão bobina 12 V DC sensível.
 Série
 Tipo5 = Relé eletromecânico,
 conexão à parafusos6 = Relé eletromecânico,
 conexão à mola
 Número de contatos1 = 1 contato, 6 A
 Versão da bobina0 = AC (50/60 Hz)/ DC3 = Circuito de supressão de corrente residual
 somente para (110…125)V AC/DC - (230…240)V AC7 = DC sensível, somente (6, 12, 24, 48, 60)V
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 5 1 0 07
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes5 = Standard DC 6 = Standard AC/DC
 B: Versão do contato0 = Reversível
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi4 = AgSnO2
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 5 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 1 23 8
 Relé Eletromecânico, 1 contato
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Exemplo: série 38, relé modular de interface, conexão à parafusos, 2 reversíveis, tensão bobina 12 V DC sensível.
 Série
 Tipo5 = Relé eletromecânico,
 conexão à parafusos6 = Relé eletromecânico,
 conexão à mola
 Número de contatos2 = 2 contatos, 8 A
 Versão da bobina0 = AC (50/60 Hz)/DC, somente (24, 60, 125, 240)V 7 = DC sensível, somente (12, 24, 60)V
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 5 2 0 07
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes5 = Standard DC6 = Standard AC/DC
 B: Versão do contato0 = Reversível
 A: Material dos contatos0 = Standard AgNi
 5 0A B C D
 . . . .0 1 23 8
 Relé Eletromecânico, 2 contatos
 Relé Eletromecânico
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 Exemplo: série 38, relé modular de interface - 2 A, conexão à parafusos, tensão bobina 24 V DC.
 Circuito de saída9024 = 2 A - 24 V DC7048 = 0.1 A - 48 V DC8240 = 2 A - 240 V AC
 Série
 Tipo8 = SSR, conexão à parafusos9 = SSR, conexão à mola
 Saída1 = 1 NA
 Tipo de alimentação0 = AC/DC somente para (110...125)V e (230...240)V3 = Circuito de supressão de corrente residual
 somente para (110...125)V AC/DC e (230...240)V AC7 = DC, somente (6, 24, 60)V
 Tensão de alimentaçãoVide características do circuito de entrada
 8 1. . .3 8 9 0 2 47 . 0 2 4
 Relé de Estado Sólido
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Como codificar o relé
 Relé de Estado Sólido
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 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)Outros dados 1 contato 2 contatos
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/6 2/5
 Resistência da vibração (10…55)Hz, max. ± 1 mm: NA/NF g 10/5 15/2
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.2 (12 V) - 0.9 (240 V) 0.5 (24 V) - 0.9 (240 V)
 com carga nominal W 0.5 (12 V) - 1.5 (240 V) 1.3 (24 V) - 1.7 (240 V)
 38.51/52 38.61/62
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 10 10
 Torque Nm 0.5 —
 Seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5/2x1.5 1x2.5/2x1.5 1x2.5 1x2.5
 AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Características gerais
 Relé Eletromecânico
 106
 105
 107
 104
 620 84(A)
 Características dos contatos F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos, 1 contato.
 Cic
 los
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1, 1 contato.
 106
 105
 107
 104
 1240 168(A)
 F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos, 2 contatos.
 Cic
 los
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 60·103 (1 contato) ciclos ou ≥ 80·103 (2 contatos)ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1, 2 contatos.
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4 carga aplicada em 2 contatos em série
 carga aplicada em 1contato
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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7
 Tensão Código Campo de Corrente Absorçãonominal bobina funcionamento nominal da potência
 UN Umin Umax I a UN P a UN
 V V V mA VA/W12 0.012 9.8 13.2 16 0.2/0.224 0.024 19.2 26.4 12 0.3/0.248 0.048 38.4 52.8 6.9 0.3/0.360 0.060 48 66 7 0.5/0.5
 110…125 0.125 88 138 5(*) 0.6/0.6(*) 220…240 0.240 184 264 4(*) 1/0.9(*)
 Dados da versão AC/DC, 1 contato
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Corrente Absorçãonominal bobina funcionamento nominal da potência
 UN Umin Umax I a UN P a UN
 V V V mA W6 7.006 5 7.2 35 0.212 7.012 9.8 14.4 15.2 0.224 7.024 18.2 28.8 10.4 0.348 7.048 35 57.6 6.3 0.360 7.060 43.5 72 7 0.4
 Dados da versão DC sensível, 1 contato
 1 - Máx. tensão admissível na bobina DC.2 - Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U ≤ 60 V).3 - Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U > 60 V).4 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 (*) Os valores de corrente nominal e absorção de potênciarelacionam-se a UN = 125 e 240 V.
 (*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a UN = 125 e 240 V.
 Tensão Código Campo de Corrente Absorçãonominal bobina funcionamento nominal da potência
 UN Umin Umax I a UN P a UN
 V V V mA VA/W(110…125) AC/DC 3.125 94 138 8(*) 1/1(*) (230…240) AC 3.240 184 264 7(*) 1.7/0.5(*)
 Dados da bobina, versão com corrente de proteção residual, 1 contato
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Relé Eletromecânico 1 contato
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 1
 3
 (°C)
 2
 4
 R 38 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente, 1 e 2 contatos.
 Relé Eletromecânico 2 contatos
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Corrente Absorçãonominal bobina funcionamento nominal da potência
 UN Umin Umax I a UN P a UN
 V V V mA W12 7.012 9.6 14.4 41 0.524 7.024 19.2 28.8 19.5 0.560 7.060 48 72 8 0.5
 Dados da versão DC sensível, 2 contatos
 Tensão Código Campo de Corrente Absorçãonominal bobina funcionamento nominal da potência
 UN Umin Umax I a UN P a UN
 V V V mA VA/W24 0.024 19.2 26.4 20 0.5/0.560 0.060 48 66 7.1 0.5/0.5
 110...125 0.125 88 138 4.6 0.6/0.6220...240 0.240 184 264 3.8 0.9/0.9
 Dados da versão AC/DC
 A interface série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé não abre quando existe uma corrente residual no circuito; de (110...125)V AC e (230...240)V AC.
 Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conectaa interface a um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamentelongos.
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 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Características do circuito de entrada
 Tensão Código Campo de Tensão de Corrente Absorçãonominal circuito funcionamento desoperação nominal da potência
 UN entrada Umin Umax U I a UN P a UNV V V mA VA/W
 110…125 AC/DC 3.125 94 138 44 8(*) 1/1(*) 230…240 AC 3.240 184 264 72 5.6(*) 1.4/0.5(*)
 (*) Os valores de corrente nominal e absorção de potênciarelacionam-se a UN = 125 e 240 V.
 (*) Os valores de corrente nominal e absorção de potênciarelacionam-se a UN = 125 e 240 V.
 Relé de Estado Sólido
 Dimensões do produto
 Outros dados
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.25 (24 V DC)
 com carga nominal W 0.4
 38.81 38.91
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 10 10
 Torque Nm 0.5 —
 Seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5
 AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14
 Características gerais
 Dados de entrada - DC
 Dados da entrada - com circuito de proteção contra corrente residual.
 Dados de entrada - AC/DC
 A interface série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé nãoabre quando existe uma corrente residual no circuito; de (110...125)VAC e (230...240)V AC.
 Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conecta a interfacea um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamente longos.
 38.51 / 38.51.338.81 / 38.81.3Conexão à parafuso
 38.61 / 38.61.338.91 / 38.91.3Conexão à mola
 A1
 A2
 6-24
 V=
 11
 14
 12
 6.2
 93.6
 3.5 72.5
 75.6
 87.3
 6.2
 38.52Conexão à parafuso
 38.62Conexão à mola
 14
 89
 .7
 35
 .42
 5.5
 3.5
 77.1
 72.1
 3.5
 77.1
 35
 .4
 72.1
 27
 14
 93
 Tensão Código Campo de Tensão de Corrente Absorçãonominal do circuito funcionamento desoperação nominal da potência
 UN de entrada Umin Umax U I a UN P a UN
 V V V V mA W6 7.006 5 7.2 2.4 7 0.224 7.024 16.8 30 10 10.5 0.360 7.060 35.6 72 20 6.5 0.4
 Tensão Código Campo de Tensão de Corrente Absorçãonominal do circuito funcionamento desoperação nominal da potência
 UN de entrada Umin Umax U I a UN P a UN
 V V V V mA VA/W110...125 0.125 88 138 45 5* 0.6/0.6220...240 0.240 184 264 90 4.5* 1.1/0.9
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 Conexão à parafusos - Relé Eletromecânico 1 contatoCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.51.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.01.0.02438.51.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.01.0.02438.51.0.048.0060 48 V AC/DC 34.51.7.048.0010 93.01.0.06038.51.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.06038.51.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.12538.51.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.24038.51.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.3.12538.51.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.3.24038.51.7.006.0050 6 V DC 34.51.7.005.0010 93.01.7.02438.51.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.01.7.02438.51.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.01.7.02438.51.7.048.0050 48 V DC 34.51.7.048.0010 93.01.7.06038.51.7.060.0050 60 V DC 34.51.7.060.0010 93.01.7.060Conexão à mola - Relé Eletromecânico 1 contatoCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.61.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.51.0.02438.61.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.51.0.02438.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.12538.61.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.24038.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.3.12538.61.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.3.24038.61.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.51.7.02438.61.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.51.7.024Conexão à parafusos - Relé Eletromecânico 2 contatosCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.52.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.02438.52.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.06038.52.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.12538.52.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.24038.52.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.02438.52.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.02438.52.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060Conexão à mola - Relé Eletromecânico 2 contatosCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.62.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.02438.62.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.06038.62.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.12538.62.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.24038.62.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.02438.62.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.02438.62.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060
 Homologações (segundo o tipo):
 Combinações para Relé Eletromecânico
 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 Conexão à parafusosCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.81.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.02438.81.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.02438.81.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.06038.81.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.12538.81.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.24038.81.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.12538.81.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240Conexão à molaCódigo Tensão nominal Tipo de relé Tipo de base38.91.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.51.7.02438.91.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.02438.91.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.06038.91.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.12538.91.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.24038.91.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.12538.91.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240
 Combinações para Relé de Estado Sólido
 Exemplo: .xxxx.9024.7048.8240
 Determinadascombinações de relés/bases
 93.51
 93.01
 93.02
 93.52
 2,5 m
 m
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 38 Série - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 - 8 A
 093.20
 Pente de 20 pólos para relé 38.x1 093.20Valores nominais 36 A - 250 V
 106.
 5 16.5
 2.8
 6.2 6.26.26.26.26.26.26.26.26.2 1.851.85
 121.5
 093.01
 093.64
 Homologações (segundo o tipo):
 Homologações (segundo o tipo):
 Separador plástico 093.01O separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces. Pode ser utilizado como separação óptica, mas deve ser usado para:- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0105-101- proteger pentes de interligação com número de pólos inferior a 20.
 Placa de identificação para 38.x1, plástico, 64 identificadores, 6x10 mm 093.64
 Acessórios
 093.08
 Pente de 8 pólos para relé 38.x2 093.08Valores nominais 10 A - 250 V
 090.72
 Placa de identificação para 38.x2, plástico, 72 identificadores, 6x12 mm 090.72
 12.7 14
 2.9
 0.8
 7.26.810.5 6.8 6.87.2 6.8 6.87.27.2 6.87.2 10.56.
 3
 9.3
 110°
 1
 12.714 14 14 14
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1 e 2 contatos - relé modular de interface,largura 15.8 mm.
 Relé modular de interface para sistemas PLC
 48.31 - 1 contato 10 A (conexão à parafuso)48.52 - 2 contatos 8 A (conexão à parafuso)48.72 - 2 contatos 8 A (conexão à mola)
 • Bobina AC ou DC sensível• Extração rápida do relé através de presilha
 plástica, servindo também para a retenção do relé
 • Equipado com circuito presença tensão eproteção bobina
 • Etiqueta de identificação• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1 reversível 2 reversíveis
 10/20 8/15
 250/400 250/250
 2500 2000
 500 400
 0.37 0.3
 10/0.3/0.12 8/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi
 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230
 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125
 1.2/0.5 1.2/0.5
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.73…1.75)UN (0.8…1.5)UN
 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN
 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN
 10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106
 200 · 103 100 · 103
 7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 –40…+70 –40…+70
 IP 20 IP 20
 • 1 contato, 10 A• Conexão à parafuso• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • 2 contatos, 8 A• Conexão à parafuso e conexão à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 VAC) VA
 Potência motor monofásico (230 VAC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC sens. VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC sensível
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 DCAC
 A2 A1 A2 A1
 +—
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 DCAC
 A2 A1 A2 A1— +
 48.31 48.52/72
 1
 48.31 / 48.52Conexão à parafuso
 48.72Conexão à mola
 Para as dimensões do produto vide a página 5
 Características
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2 reversíveis
 10/20
 250/400
 2500
 500
 0.37
 10/0.3/0.12
 300 (5/5)
 AgNi
 —
 12 - 24 - 125
 —/0.5
 —
 (0.8…1.5)UN
 —/0.4 UN
 —/0.1 UN
 —/20 · 106
 100 · 103
 12/12 (DC)
 6 (8 mm)
 1000
 –40…+70
 IP 20
 2
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 M
 DC
 A2 A1— +
 • 2 contatos, 10 A• Conexão à parafuso e conexão à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 48.62/82
 1 e 2 contatos - relé modular de interface,largura 15.8 mm.
 Relé modular de interface para sistemas PLC
 48.61 - 1 contato 16 A (conexão à parafuso)48.81 - 1 contato 16 A (conexão à mola)48.62 - 2 contatos 10 A (conexão à parafuso)48.82 - 2 contatos 10 A (conexão à mola)
 • Bobina AC ou DC sensível• Extração rápida do relé através de
 presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
 • Equipado com circuito presença tensão eproteção bobina
 • Etiqueta de identificação• Contatos sem Cádmio• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1 reversível
 16*/30
 250/400
 4000
 750
 0.55
 16/0.3/0.12
 500 (10/5)
 AgCdO
 12 - 24 - 110 - 120 - 230
 12 - 24 - 125
 1.2/0.5
 (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.5)UN
 0.8 UN /0.4 UN
 0.2 UN /0.1 UN
 10 · 106/20 · 106
 100 · 103
 7/4 (AC) - 12/12 (DC)
 6 (8 mm)
 1000
 –40…+70
 IP 20
 • 1 contato, 16 A• Conexão à parafuso e conexão à mola• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 VAC) VA
 Potência motor monofásico (230 VAC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC sens. VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC sensível
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 48.61/81
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 DCAC
 A2 A1 A2 A1— +
 * Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo(21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 48.61 / 48.62Conexão à parafuso
 48.81 / 48.82Conexão à mola
 Para as dimensões do produto vide a página 5
 Características
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 Exemplo: série 48, relé modular de interface, conexão à parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 50022), 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC sensível, LED verde + diodo, módulo 99.02.
 A: Material dos contatos0 = Standard
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Série
 TipoConexão à parafuso
 3 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 5 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 6 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Conexão à mola7 = Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)8 = Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 Número de contatos1 = 1 reversível para 48.31, 10 A
 48.61, 48.81, 16 A2 = 2 reversíveis para 48.52, 48.72, 8 A
 48.62, 48.82, 10 A(48.62, 48.82 DC somente DC)
 Versão bobina7 = DC sensível8 = AC (50/60 Hz)
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 5 2 0 07
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes5 = Standard para DC:
 LED verde + diodo (polaridade + A1)6 = Standard para AC:
 LED verde + varistor
 5 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 2 44 8
 Características gerais
 Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 Isolação 48.31/61/62 48.52 48.31/61/62
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 250 400
 tensão de impulso nominal kV 4 4 4
 grau de poluição 3 2 2
 categoria de sobretensão III III III
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000 (48.52); 2500 (48.62)
 Imunidade a distúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/5
 Resistência da vibração (5…55)Hz, max. ± 1 mm: NA/NF g 10/4 (para 1 contato) 15/3 (para 2 contatos)
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.7
 com carga nominal W 1.2 (48.31) 1.3 (48.52/72) 1.2 (48.61/62/81/82)
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 8
 Torque Nm 0.5
 Terminais guiados seção disponível Conexão à parafuso Conexão à mola
 fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 2x(24...18) 2x(24...18)
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4
 Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1240 168(A)
 106
 105
 107
 Cic
 los
 Características dos contatos
 Cic
 los
 F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 48.31/61/81
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 1240 168(A)
 106
 105
 107
 F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 48.62/82
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Tipos 48.31/52/61/72/81
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 2 x 48.52, 2 contatos em série
 contato único
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 620 84(A)
 106
 105
 107
 Cic
 los
 F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatosTipos 48.52/72
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1Tipos 48.62/82
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 2 contatos em série
 contato único
 limite para 48.31
 Corrente limite para 48.61/81Corrente limite para 48.31
 Corrente limite para 48.52/72
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Características da bobina
 *Umin = 0.8 UN para 48.61 e 48.62
 Combinações
 Tensão Código Campo de Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax I a UN (50Hz)V V V mA
 12 8.012 9.6 13.2 90.524 8.024 19.2 26.4 46
 110 8.110 88 121 10.1120 8.120 96 132 11.8230 8.230 184 253 7.0
 Dados da versão AC
 Tensão Código Campo de Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin* Umax I a UNV V V mA
 12 7.012 8.8 21 4124 7.024 17.5 42 22.2
 125 7.125 92 218 4
 Dados da versão DC (0.5 W sensível)
 Código Tipo de base Tipo de relé Módulos Clip de retenção48.31 95.03 40.31 99.02 095.01
 48.52 95.05 40.52 99.02 095.01
 48.61 95.05 40.61 99.02 095.01
 48.62 95.05 44.62 99.02 095.01
 48.72 95.55 40.52 99.02 095.91.3
 48.81 95.55 40.61 99.02 095.91.3
 48.82 95.55 44.62 99.02 095.91.3
 Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 (°C)
 R 48 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 48.61/62/81/82
 48.31/52/72
 2
 1
 (°C)
 48.61/62/81/82
 48.31/52/72
 R 48 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
 1 - Máx tensão admissível na bobina. 2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 5
 14
 21 COM
 24 NO
 11
 1222 NC
 A2 COIL A1
 15.8
 95.6
 32.5
 22.6
 30.3
 34.7
 30.6
 73.7
 24.6 4 4
 17.5 17.5
 32
 25.9
 78.6
 60.9
 75.3
 15.815.8
 48.31 / 48.52 / 48.61 / 48.62Conexão à parafuso
 48.72 / 48.81 / 48.82Conexão à mola
 Dimensões do produto
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Série 48 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 095.18
 Pente de 8 pólos para conexão à parafuso 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3110.5
 10.3
 5.1
 060.72
 Placa de identificação (com 64 identificadores), 6x10 mm 060.72
 Acessórios
 6
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 Código de embalagem
 5 2 0 07 5 00 2 44 8 AS P
 A Confecção standardB Confecção em blister
 SP Clip plástico
 . .. .
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COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 DCAC
 A2 A1 A2 A1
 +—
 COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 DCAC
 A2 A1 A2 A1— +
 Características1 ou 2 contatos- relé modular de interface,15.8 mm de largura, base com conexão à parafuso.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.4C.01 - 1 contato 16 A4C.02 - 2 contatos 8 A
 •Bobina AC ou DC•Extração rápida do relé através de presilha
 plástica, servindo também para a retenção do relé•Equipado com circuito presença tensão e
 proteção bobina•Etiqueta de identificaçao•Certificação: UL Listing Mark •Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Série 4C - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1 reversível 2 reversíveis
 16/25 8/15
 250/440 250/440
 4000 2000
 750 350
 0.55 0.37
 16/0.5/0.15 6/0.5/0.15
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi
 12 - 24 - 110 - 230 12 - 24 - 110 - 230
 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125
 1.2/0.5 1.2/0.5
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.73…1.1)UN (0.73…1.1)UN
 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN
 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN
 10 · 106 10 · 106
 100 · 103 100 · 103
 15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 ≤12A: –40…+70/>12A: –40…+50 –40…+70
 IP 20 IP 20
 • 2 contatos 8 A• Montagem em trilho 35 mm
 • 1 contato 16 A• Montagem em trilho 35 mm
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 4C.01 4C.02
 4C.01 / 4C.02Conexão à parafuso
 Para os diagramas das dimensões,vide página 5.
 1

Page 134
                        

DCAC
 A2 A1 A2 A1
 +—
 COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 COM
 NO
 NC
 11
 14
 12
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 21 11
 24 14
 22 12
 COM
 NO
 NC
 DCAC
 A2 A1 A2 A1— +
 2
 Características1 ou 2 contatos- relé modular de interface,15.8 mm de largura, base com conexões à mola.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.4C.51 - 1 contato 16 A4C.52 - 2 contatos 8 A
 •Bobina AC ou DC•Extração rápida do relé através de presilha
 plástica, servindo também para a retenção do relé•Equipado com circuito presença tensão e
 proteção bobina•Etiqueta de identificaçao•Certificação: UL Listing Mark •Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Série 4C - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 1 reversível 2 reversíveis
 10/20 8/15
 250/440 250/440
 2500 2000
 750 350
 0.55 0.37
 10/0.5/0.15 6/0.5/0.15
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi
 12 - 24 - 110 - 230 12 - 24 - 110 - 230
 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125
 1.2/0.5 1.2/0.5
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.73…1.1)UN (0.73…1.1)UN
 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN
 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN
 10 · 106 10 · 106
 100 · 103 100 · 103
 15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)
 6 (8 mm) 6 (8 mm)
 1000 1000
 –40…+70 –40…+70
 IP 20 IP 20
 • 2 contatos 8 A• Montagem em trilho 35 mm
 • 1 contato 10 A• Montagem em trilho 35 mm
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 4C.51 4C.52
 4C.51 / 4C.52Conexões à mola
 Para os diagramas das dimensões,vide página 5.
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3
 Exemplo: série 4C, relé modular de interface, montagem em trilho 35 mm (EN 50022), 1 reversível 16 A, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.
 A: Material dos contatos0 = AgNi
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Série
 Tipo0 = Montagem em trilho 35 mm
 conexão à parafusos5 = Montagem em trilho 35 mm
 conexão à mola
 Número de contatos1 = 1 reversível2 = 2 reversíveis
 Versão bobina8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 0 1 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes5 = Standard para DC:
 LED verde + diodo (polaridade +A1)6 = Standard para AC:
 LED verde + varistor
 5 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 2 44 C
 Série 4C - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250 440
 tensão de impulso nominal kV 4 4
 grau de poluição 3 2
 categoria de sobretensão III III
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000
 Imunidade a distúrbios induzidosTransientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 3 (2 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 2/6 (4C.01/51) 1/4 (4C.02/52)
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.6
 com carga nominal W 1.6 (4C.01/51) 2 (4C.02/52)
 4C.01/4C.02 4C.51/4C.52
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 8 8
 Torque Nm 0.5 —
 Seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6/2x2.5 1x4/2x2.5 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
 AWG 1x10/2x14 1x12/2x14 2x(24...18) 2x(24...18)
 Características gerais
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4
 Série 4C - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 Características dos contatos
 (A)1240 168
 106
 105
 107
 Cic
 los
 F 4C - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatosTipo 4C.01/51
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 (*) Tipo 4C.01= 12 A, Tipo 4C.51= 10 A
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 H 4C - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 Cor
 rent
 e em
 DC
 (A)
 Tensão DC (V)
 Cic
 los
 620 84(A)
 106
 105
 107
 F 4C - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatosTipo 4C.02/52
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 Carga aplicada para o modelo de 1 contato reversível (*)
 Carga aplicada para o modelo de 2 contatos reversíveis
 Tensão Código Campo de funcionamento Resistência Correntenominal bobina nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 9.012 8.8 13.2 300 4024 9.024 17.5 26.4 1200 20125 9.125 91.2 137.5 32000 3.9
 Dados da versão DC
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de funcionamento Resistência Correntenominal bobina nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 8.012 9.6 13.2 80 9024 8.024 19.2 26.4 320 45110 8.110 88 121 6900 9.4230 8.230 184 253 28000 5
 Dados da versão AC
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 4C - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 R 4C - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020 80(°C)
 UUN
 1
 2
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020 80(°C)
 UUN
 2
 1
 Limite da temperatura para versões de 1 contato com corrente nominal 16 A
 Relé com 1reversível comcorrente ≥ 12 A
 Relé com 1reversível comcorrente ≥ 12 A
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5
 Série 4C - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A
 Combinações Código Tipo de base Tipo de relé Módulos Clip de retenção4C.01 97.01 46.61 99.02 097.01
 4C.02 97.02 46.52 99.02 097.01
 4C.51 97.51 46.61 99.02 097.01
 4C.52 97.52 46.52 99.02 097.01
 095.18
 Pente de 8 pólos para 4C.01 e 4C.02 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 060.72
 Acessórios
 Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos)
 Exemplo:
 Codígo de embalagem
 0 1 0 09 5 00 2 44 C AS P
 A Confecção standardB Confecção em blister
 SP Clip de retenção plástico
 . .. .
 Placa de identificação, plástico, 72 identificadores, 6x12 mm 060.72
 2
 A2 COIL A1
 NC
 4
 NO
 3
 MOC
 11
 14
 12
 15.8
 3.2
 32
 1 5
 2
 A2 COIL A1
 NC
 6
 NO
 4
 MOC
 21
 14
 12
 15.8
 3.2
 32
 3.5 23 19.2 19.2
 64.625
 .935
 .421
 .6
 31.8
 49.9
 1 8
 5
 24
 7
 22
 3
 11
 COM
 NO
 4 11
 3 14
 NC 122
 1A2 5COIL A1
 15.8
 95.6
 3.2
 38.3
 COM
 NO
 621
 NC
 1A2 8COIL A1
 15.8
 95.6
 3.2
 38.3
 3.6 61.721 4 4
 30.6
 34.7
 30.3
 1942.2
 113
 524 144
 722 122
 4C.01 / 4C.02Conexão à parafuso
 4C.51 / 4C.52Conexões à mola
 determinadascombinações de
 relés/bases.
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1
 Série 58 - Relé modular de interface 7 - 10 A
 1241
 844
 442
 1131
 734
 332
 1021
 624
 222
 911
 514
 112
 14A2
 13A1
 COM
 NO
 NC
 COIL
 1241
 844
 442
 911
 514
 112
 14A2
 13A1
 COM
 NO
 NC
 COIL 14A2
 13A1 COIL
 — +
 711
 414
 112
 COM
 NO
 NC
 931
 634
 332
 821
 524
 222
 2 reversíveis 3 reversíveis 4 reversíveis
 10/20 10/20 7/15
 250/400 250/400 250/250
 2500 2500 1750
 500 500 350
 0.37 0.37 0.125
 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125
 1.5/1 1.5/1 1.5/1
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN
 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN
 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC)
 3.6 3.6 3.6
 1000 1000 1000
 –40…+70 –40…+70 –40…+70
 IP 20 IP 20 IP 20
 • 2 contatos, 10 A• Conexão à parafusos• Montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 • 3 contatos, 10 A• Conexão à parafusos• Montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 • 4 contatos, 7 A • Conexão à parafusos• Montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Tensão de retenção AC/DC
 Tensão de desoperação AC/DC
 Características gerais
 Vida mecânica AC/DC ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações - relé (segundo o tipo)
 Exemplo: AC Exemplo: DC Exemplo: AC
 58.32 58.33 58.34CaracterísticasRelé Modular de interface 2, 3 e 4 contatos,largura 27 mm.
 Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.
 58.32 - 2 contatos 10 A (conexão à parafuso)58.33 - 3 contatos 10 A (conexão à parafuso)58.34 - 4 contatos 7 A (conexão à parafuso)
 • Bobina AC ou DC• Equipado com circuito presença tensão e
 proteção bobina• Etiqueta de identificação• Contatos sem Cádmio• UL Listing: determinadas combinações de
 relés/bases• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Para as dimensões do produto vide a página 4
 58.32 / 58.33 / 58.34Conexão à parafusos
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Exemplo: série 58, relé modular de interface, conexão à parafusos, montagem em trilho 35 mm (EN 55022), 4 reversíveis, tensão bobina 24 V DC,LED verde + diodo.
 2
 A: Material dos contatos0 = AgNi Standard
 B: Versão do contato0 = Reversível
 Série
 Tipo3 = Conexão à parafusos
 montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 Número de contatos2 = 2 reversíveis, 10 A3 = 3 reversíveis, 10 A4 = 4 reversíveis, 7 A
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 3 4 0 09
 D: Utilizações especiais0 = Standard
 C: Variantes5 = Standard para DC: LED + diodo
 (polaridade + A1)6 = Standard para AC: LED + varistor
 5 0
 Como codificar o relé
 A B C D
 . . . .0 2 45 8
 Isolação
 Isolação segundo EN 61810-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 400 (2-3 contatos) 250 (4 contatos)
 tensão de impulso nominal kV 3.6 (2-3 contatos) 2.5 (4 contatos)
 grau de poluição 2 2
 categoria de sobretensão III II
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV 3.6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes V AC 2000 (58.32,58.33) 1550 (58.34)
 Imunidade a distrúrbios induzidos
 Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 EN 61000-4-4 nível 4 (4 kV)
 Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) EN 61000-4-5 nível 4 (4 kV)
 Outros dados
 Tempo de bounce: NA/NF ms 1/4
 Resistência da vibração (10…55)Hz, máx. ± 1 mm: NA/NF g 6/6
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1
 com carga nominal W 3 (58.32, 58.34) 4 (58.33)
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 8
 Torque Nm 0.5
 Seção disponível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Características gerais
 Série 58 - Relé modular de interface 7 - 10 A
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Características dos contatos
 3
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN (50Hz)V V V Ω mA12 8.012 9.6 13.2 50 9724 8.024 19.2 26.4 190 5348 8.048 38.4 52.8 770 25
 110 8.110 88 121 4000 12.5120 8.120 96 132 4700 12230 8.230 184 253 17000 6
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nonimal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 9.012 9.6 13.2 140 8624 9.024 19.2 26.4 600 4048 9.048 38.4 52.8 2400 20
 125 9.125 100 137.5 17300 7.2
 Dados da versão ACDados da versão DC
 Características da bobina
 Série 58 - Relé modular de interface 7 - 10 A
 F 58 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatosRelés de 2 e 3 contatos
 20 60 100 140 180 220
 20
 1064
 2
 1
 0.2
 0.1
 1 2 3 4
 Tensão DC (V)
 Cor
 rent
 e D
 C(A
 )
 H 58 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
 • A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100·103 ciclos.
 • Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
 contatos em série
 limite de corrente para 2 e 3 contatoslimite de corrente para 4 contatos
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80(°C)
 2
 1
 R 58 - Campo de funcionamento da bobina DC versusa temperatura ambiente
 60
 2.0
 -20
 1.0
 0.5
 1.5
 0 4020
 UUN
 80
 2
 1
 (°C)
 R 58 - Campo de funcionamento da bobina AC versusa temperatura ambiente
 1 - Máx tensão admissível na bobina.2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
 F 58 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatosRelé de 4 contatos
 1240 168
 106
 105
 107
 (A)
 Cic
 los Carga resistiva - cosϕ = 1
 Carga indutiva - cosϕ = 0.4
 1240 168
 106
 105
 107
 (A)
 Cic
 los
 Carga resistiva - cosϕ = 1Carga indutiva - cosϕ = 0.4
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Identificação de embalagem e dos clips de retenção (ultimos três dígitos).
 Exemplo:
 Código de embalagem
 3 4 0 09 5 00 2 45 8 AS P
 A Confecção standard B Confecção em blister
 SP Clip plástico
 Combinações Código Tipo de base Tipo de relé Módulos Clip de retenção58.32 94.02 55.32 99.02 094.91.3
 58.33 94.03 55.33 99.02 094.91.3
 58.34 94.04 55.34 99.02 094.91.3
 4
 . . . .
 Série 58 - Relé modular de interface 7 - 10 A
 094.06
 Pente de 6 pólos 094.06Valores nominais 10 A - 250 V
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 060.72
 Placa de identificação, plástico, 72 identificadores, 6x12 mm 060.72
 Acessórios
 O
 A 1
 14
 A 2
 13 OIL
 C
 42 32
 4 3
 22 12
 2 1
 8 7
 44 34
 41 31
 6 5
 24 14
 21 11
 C
 N
 N
 O
 M
 12 11 10 9 C
 27
 86.9
 21
 .4
 3.5
 73
 78
 .4
 35
 .4
 58.34Conexão à parafusos
 58.33Conexão à parafusos
 58.32Conexão à parafusos
 A 1
 14
 A 2
 13 OIL
 C
 27
 12222332
 34 6 24 5 14
 11821931
 1
 4
 7
 78
 .4
 O
 A 1
 14
 A 2
 13 OIL
 C
 42 32
 4 3
 22 12
 2 1
 8 7
 44 34
 41 31
 6 5
 24 14
 21 11
 C
 N
 N
 O
 M
 12 11 10 9 C
 27
 78
 .4
 Determinadascombinações derelés/bases
 Dimensões do produto
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1
 • Referência de controle fixa (0.75…1.2)UN
 • Retardo de atuação de 5 min ou 10 min,selecionável através de ponte
 1 reversível 1 reversível
 10/15 10/15
 250/400 250/400
 2,500 2,500
 500 500
 0.5 0.5
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgCdO
 230 230
 — —
 4/— 4/—
 (0.75...1.2)UN (0.8...1.2)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 Fixo (0.75…1.2)UN Ajustável (±5…±20)% UN
 (5 ou 10)min / < 0.5 s (5 ou 10)min / < 0.5 s
 — —
 Nenhum – Circuitos eletricamente em comum Nenhum – Circuitos eletricamente em comum
 –20...+55 –20...+55
 IP 20 IP 20
 71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010
 • Referência de controle ajustável (± 5…± 20)% UN
 • Retardo de atuação de 5 min ou 10 min,selecionável através de seletor
 • Detecta e aciona saídas dentro dos limites de tensão do fase e neutro e protege contra excessivos "acionamento/hora" através de abertura de contatos e tempo de retardo antes do fechamento destes.
 • Aplicação típica - proteção de compressores, motores ou lâmpadas de alta pressão.
 1 - Fase 230 V Monitoramento de sobretensão e subtensão
 71.11.8.230.0010- Detecção de sobretensão e subtensão em função de uma referência fixa
 - Retardo na operação de 5 ou 10 minutos
 71.11.8.230.1010- Valor de sobretensão e subtensão ajustável- Chave de seleção 5 a 10 minutos de retardo
 • Montagem em trilho 35 mm (EN50022)• Indicadores LED• Lógica de segurança positiva (o contato
 se abre quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Faixa de controle regulável
 Retardo de atuação/Tempo de atuação
 Memorização do defeito
 Isolamento entre alimentação e circuito de medição
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 LN
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 A211
 ~U> <
 U= 230 V AC (50/60 Hz)
 10 min
 5 min
 5 9 T
 U : (0.75...1.2)UN
 LN
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 A211
 U= 230 V AC (50/60 Hz)
 10 min T 5 min
 ∆U%
 ~U> <
 Fixo
 Características
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 35
 1 3 5 7 9
 2 4 6 8 10
 45
 4358
 85
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2
 3 - Fase 400 VDetecção de sobretensão e subtensão
 71.31.8.400.1010- Detecção de sobretensão e subtensão- Retardo na operação de 5 ou 10 minutos
 • Montagem em trilho 35 mm (EN50022)• Indicadores LED• Lógica de segurança positiva (o contato se
 abre quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)
 Características
 1 reversível
 10/15
 250/400
 2,500
 500
 0.5
 10/0.3/0.12
 300 (5/5)
 AgCdO
 400
 —
 4/—
 (0.8…1.2)UN
 —
 100 · 103
 Ajustável (±5...±20)% UN
 (5 ou 10)min / < 0.5 s
 —
 Nenhum – Circuitos eletricamente em comum
 –20...+55
 IP 20
 71.31.8.400.1010
 • Faixa de controle ajustável (± 5…± 20)% UN
 • Atraso de 5 min ou 10 min, selecionável através de seletor
 • Detecta e aciona saídas dentro dos limites detensão do fase e neutro e protege contra excessivos "acionamento/hora" através de abertura de contatos e tempo de retardo antes do fechamento destes.
 • Aplicação típica - proteção de compressores, motores ou lâmpadas de alta pressão.
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Faixa de controle regulável V (50/60 Hz)
 Retardo de atuação/Tempo de atuação
 Memorização do defeito
 Isolamento entre alimentação e circuito de medição
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 10 min T 5 min
 ∆U%
 3~U> <
 35
 1 3 5 7 9
 2 4 6 8 10
 45
 4358
 85Série 71 - Relé de controle 10 A
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3
 3 - Fase 400 V - Relé para monitoramento delinha
 71.31.8.400.1021- Sobretensão e subtensão com retardo na abertura dos contatos
 - Memória de defeito
 71.31.8.400.2000- Assimetria de Fase- Sequência de Fase- Falta de fase
 • Montagem em trilho 35 mm (EN50022)• Indicadores LED• Lógica de segurança positiva (o contato se
 abre quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)
 Características
 1 reversível 1 reversível
 10/15 10/15
 250/400 250/400
 2,500 2,500
 500 500
 0.5 0.5
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgCdO
 400 400
 — —
 4/ — 4/—
 (0.8…1.15)UN (0.8...1.15)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 (0.8...0.95)UN / 1.15 UN /— 0.7 UN / 1.11 UN /(–5...–20)% UN
 (0.1...12)s / < 0.5 s — / < 0.5 s
 Sim —
 Nenhum – Circuitos eletricamente em comum Nenhum – Circuitos eletricamente em comum
 –20...+55 –20...+55
 IP 20 IP 20
 71.31.8.400.1021 71.31.8.400.2000
 • 3 fases 400 V - controle da tensão de rede• Controla o valor mínimo ou máximo da tensão• Atraso ao acionamento• Seletor para a memorização do defeito
 • Nível de subtensão (0.8...0.95)UN - Ajustável• Nível de sobretensão 1.15 UN - Fixo• Atraso de atuação (0.1…12)s ajustável• Reposição manual do funcionamento agindo
 – sobre o seletor de ON - OFF - ON, ou eliminando-se a alimentação
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Faixa de controle regulável Umin/Umax/Assimetria
 Retardo na atuação/Tempo de atuação
 Memorização do defeito (selecionável)
 Isolamento entre alimentação e circuito de medição
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 MemoryON
 OFF
 0.1 sT
 12 s
 ∆U%
 3~U> <
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 • Assimetria das 3 fases• Seqüência de fases• Falta de fase
 • Assimetria de uma ou duas fases ajustável(–5… –20)% UN
 • Controle da tensão de redeU em A1 (1) e/ou A2 (5) > 1.11 UN
 35
 1 3 5 7 9
 2 4 6 8 10
 45
 4358
 85
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 3~U ASY
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
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4
 Relé universal de monitoramento de corrente outensão
 71.41.8.230.1021 - Monitoramento de tensão
 71.51.8.230.1021 - Monitoramento de corrente
 • Proteção contra interrupção da alimentação segundo a EN 60204-7-5
 • Programação para nível de tensão DC ou AC:· faixa entre valores alto e baixo· valor baixo mais uma histerese (5…50)%· valor alto menos uma histerese (5…50)%
 • Memorização do defeito• Circuitos de alimentação e medição eletricamente isolados
 • Imune a interrupções da rede < 200 ms• Ampla faixa de controle:
 · tensão: DC (15...700)V AC (15...480)V
 Características
 • Relé de controle de tensão programável
 • Relé de controle de corrente programável• Utilizável com transformadores de corrente
 50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 ou 600/5 A
 1 reversível 1 reversível
 10/15 10/15
 250/400 250/400
 2,500 2,500
 500 500
 0.5 0.5
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgCdO
 230 230
 — —
 4 / — 4 / —
 (0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 (15...480)V/(15...700)V (0.1…10)A com transformador 600A / (0.1…10)A
 (0.1…12)s / < 0.35 s / < 0.5 s (0.1…12)s / < 0.35 s / (0.1…20)s
 5…50 5…50
 Sim Sim
 Sim Sim
 –20…+55 –20…+55
 IP 20 IP 20
 • Controle de tensão AC/DC ajustável• AC (50/60 Hz) (15…480)V • DC (15...700)V • Histerese (5…50)% da referência selecionada• Tempo de retardo (0.1…12)s
 • Controle de corrente AC/DC ajustável• AC(50/60Hz) (0.1...10)A com
 transformador até 600 A• DC (0.1...10)A • Histerese (5…50)% da referência selecionada• Retardo de atuação OFF (0.1…12)s• Retardo de atuação ON (0.1…20)s
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Faixa de controle regulável AC(50/60 Hz)/DC
 Retardo de atuação OFF/ tempo de atuação/ ON
 Histerese ajustável %
 Memorização do defeito
 Isolamento entre alimentação e circuito de medição
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 71.41.8.230.1021 71.51.8.230.1021
 35
 85.2
 1 3 5 7 9
 2 4 6 8 10
 4358
 45
 L
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 814 12 11
 U= 230 V AC (50/60 Hz)N
 Z1 Z2
 Memory
 ~U> <
 ~ + – ~U
 10A2
 U AC: (15...480)V DC: (15...700)V
 U
 0,1 sT
 12 s
 L
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 814 12 11
 U= 230 V AC (50/60 Hz)N
 Z1 Z2
 ~ + – ~I
 10A2
 I
 I AC: (0.1...10)A 600 A DC: (0.1...10)A
 0.1 s 0.1 s T1 T2 12 s 20 s
 Memory
 ~I> <
 programável programável
 Série 71 - Relé de controle 10 A
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5
 Relé de proteção térmica para aplicações industriais
 71.91 - 1 contato, sem memorizaçãp de defeito
 71.92 - 2 contatos, com memorização de defeito
 • Proteção contra sobrecarga de acordo com a EN 60204-7-3
 • Lógica de segurança positiva - o contato se abre quando o valor medido se encontra na faixa selecionada
 • Dimensões adequadas para aplicações industriais
 • Indicadores LED• Montagem em trilho 35 mm (EN50022)
 1 NA 2 revrsíveis
 10/15 10/15
 250/400 250/400
 2,500 2,500
 500 500
 0.5 0.5
 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgCdO
 230 230
 24 24
 1/0.5 1/0.5
 (0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 <20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ <20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ
 <1.3 kΩ / >3 kΩ <1.3 kΩ / >3 kΩ
 — / < 0.5 s — / < 0.5 s
 — Sim
 Sim Sim
 –20…+55 –20…+55
 IP 20 IP 20
 • Relé de proteção térmica• 1 contato NA• 24 V AC/DC, ou 230 V AC de alimentação
 • Relé de proteção térmica com memória do defeito
 • 2 contatos reversíveis• 24 V AC/DC, ou 230 V AC de alimentação
 71.91.x.xxx.0300 71.92.x.xxx.0001
 • Supervisão da temperatura com PTC• Supervisão do PTC em curto-circuito• Supervisão do PTC com circuito aberto
 • Supervisão da temperatura com PTC• Memorização do defeito - selecionável• Reposição através de pulsante de Reset ou
 interrupção da tensão de alimentação• Supervisão do PTC em curto-circuito• Supervisão do PTC com circuito aberto
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V AC/DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Supervisão do PTC: Curto-circuito/Temperatura OK
 Reset/Circuito aberto
 Retardo de atuação/Tempo de atuação
 Memorização do defeito (selecionável)
 Isolamento entre alimentação e circuito de medição
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 A1 Z1 Z2
 11 14 A2
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 A1 Z1 Z2
 B1 B2
 11 14 A2
 21 22
 22.5
 78.8
 96
 35
 101
 71.91
 71.92
 L (+)
 A1
 11 14 A2 (–)
 U= 230 V AC or 24 V AC/DCN (–)
 ><
 PTC Type ADIN VDE 0660Part 303
 Z1 Z2
 ϑ
 ϑ
 ϑ B1 B2
 L (+)
 11 14 A2~(–)
 N (–)
 A1~(+) Z1 Z2
 ><
 24 22
 Reset
 Reset
 ϑ
 ϑ
 U= 230 V AC or 24 V AC/DC
 PTC Type ADIN VDE 0660Part 303
 21
 11
 MemoryON
 OFF
 ϑ
 Características
 Tipo A
 ou
 Tipo A
 ou
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6
 Série
 Tipo1 = Controle 1 fase AC3 = Controle 3 fases AC4 = Controle tensão AC/DC 5 = Controle corrente AC/DC9 = Relé proteção térmica com PTC
 Número de contatos1 = 1 reversível para 71.11, 31, 41, 511 = 1 NA para 71.912 = 1 NA + 1 NF para 71.92
 Tipo de alimentação0 = AC(50/60Hz)/DC8 = AC (50/60 Hz)
 Tensão de alimentação024 = 24 V AC/DC230 = 230 V400 = 400 V
 Funções adicionais0 = Funções de base1 = Valor de controle ajustável2 = Assimetria, falta de fase e seqüência de fases ajustáveis
 Versões especiais0 = Sem memória 1 = Com memória do defeito
 Variantes0 = Nenhum retardo 1 = 2 retardos fixos2 = Retardo ajustável
 Configuração contatos0 = 1 reversível3 = 1 NA
 4 1 1 08 2 1
 Como codificar o relé
 . . . .2 3 07 1
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Exemplo: série 71, relé de controle universal de tensão AC/DC, com mostrador LCD, 1 reversível 10 A 250 V e tensão de alimentação 230 V, retardo de atuação programável e memorização do defeito.
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7
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Características geraisIsolação
 Isolação segundo EN 61801-1 edição 2 tensão nominal de isolamento V 250
 tensão suportável nominal de impulso kV 4
 grau de inquinamento 3
 categoria de sobretensão III
 Rigidez dielétrica (A1, A2, A3, R1, R2), e V AC 2,500
 terminais de contatos (11, 12, 14) e terminais (Z1, Z2) kV (1.2/50 µs) 6
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1,000Características EMCTipo de teste Padrão de referência
 Descargas eletrostáticas a contato EN 610004-2 8 kV
 no ar EN 610004-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80…1000) MHz EN 610004-3 3 V/m
 Rápidos transientes (burst) [(5…50 ) ns, 5 kHz] a (A1, A2, A3, R1, R2) e ( Z1, Z2) EN 610004-4 2 kV
 Impulsos de tensão (surge) (1.2/50 µs) sobre terminais modalidade comum EN 610004-5 4 kV
 A1, A2, A3, R1, R2 e Z1,Z2 modalidade diferencial EN 610004-5 4 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo diferencial (0.15…80) MHz EN 610004-6 10 V
 sobre terminais de alimentação A1 - A2
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 Classe BOutros dados
 Tensão e corrente nos terminais Z1 Z2 Tipo 71.11 Ponte para retardo de atuação V / mA 230 V / —
 Tipo 71.91, 71.92 Medição de temperatura por PTC V / mA 24 V / 2.4
 Máximo comprimento do cabeamento nos terminais de Tipo 71.11, 71.31 Ponte para retardo de atuação m 150 / —
 alimentação/medição. Tipo 71.41 Controle de tensão m 150 / 50
 Tipo 71.51 Controle de corrente m 150 / 50
 (Capacitância dos cabos não maior que 10 nF/100m) Tipo 71.91, 71.92 Medição de temperatura por PTC m 50 / 50
 Medição dos valores Tipo 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, O valor é determinado pela média aritmética de 500 medições
 71.91, 71.92 em período de 100ms. As interrupções <200 ms são ignoradas.
 Segurança positiva Tipo 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, Lógica de segurança positiva – o contato se abre quando o valor
 71.91, 71.92 medido se encontra na faixa selecionada.
 Tempo de atuação Type 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, ≤ 0.5 s
 71.91, 71.92
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal VA 4
 com carga nominal VA 5
 Temperatura de estocagem °C –40...+85
 Grau de proteção IP 20Torque Nm 0.8
 Capacidade de conexão dos conectores fio rígido fio flexívelmm2 0.5…(2 x 2.5) (2 x 1.5)
 AWG 20…(2 x 14) (2 x 16)
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8
 71.11.8.230.0010 • • • • 1 Rever
 sível
 71.11.8.230.1010 • • • • • 1 Rever
 sível
 71.31.8.400.1010 • • • • • 1 Rever
 sível
 71.31.8.400.1021 • • • • • • 1 Rever
 sível
 71.31.8.400.2000 • • • • • • 1 Rever
 sível
 71.41.8.230.1021 • • • • • • • • 1 Rever
 sível
 71.51.8.230.1021 • • • • • • • • 1 Rever
 sível
 71.91.0.024.0300 • • • • 1 NA
 71.91.8.230.0300 • • • • 1 NA
 71.92.0.024.0001 • • • • • 2 Rever
 síveis
 71.92.8.230.0001 • • • • • 2 Rever
 síveis
 Transformador de Não fornecido pela Finder
 corrente
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 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Tipo de reléde controle
 TiposRetardos de
 atuaçãoTensão de
 alimentaçãoLargura
 Configu-ração
 contatos
 24 V
 AC
 /DC
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9
 Relé de controle sem mostrador
 ON LED verde fixo: alimentação ON e circuito de medição ativado.
 DEF Identifica-se o valor que saiu da faixa de controle. (A assimetria é indicada pelo LED: ASY).
 LED vermelho lampejante: temporização em curso. Vide a tabela de funções.
 LED vermelho fixo: o relé de saída está desexcitado. O contato entre 11-14 (6-2) está aberto.
 ASY A assimetria das fases está fora da faixa selecionada.
 LED vermelho fixo: o relé de saída está desexcitado. O contato entre 11-14 (6-2) está aberto.
 LEVEL [%] Faixa de ajuste.
 TIME Retardo de atuação (min = minutos) ou (s = segundos).
 MEMORY Memória ON: após a leitura de um valor fora da faixa de controle, o relé de saída se abre mantendo o contato aberto
 ON 11-14 (6-2), mesmo se o valor retornar para dentro da faixa selecionada.
 Para resetar o tipo 71.31.8.400.1021, atuar sobre o seletor com a seqüência ON-OFF-ON ou tirar a alimentação;
 no tipo 71.91.8.230.0401 pressionar o pulsante RESET externo entre Z1 e Z2.
 MEMORY Memória OFF: após a leitura de um valor fora da faixa de controle, o relé de saída se abre - contato 11-14 (6-2),
 OFF fechando-se novamente, logo que o valor retorne para dentro da faixa.
 O aparelho se rearma automaticamente.
 Relé de controle com mostrador
 SET/RESET Relé 71.41 e 71.51. Pulsantes Set e Reset para a programação – vide as instruções no interior da embalagem.
 SELECT Relé 71.41 e 71.51. Seleciona os parâmetros de programação – vide as instruções no interior da embalagem.
 DEF LED vermelho fixo ou lampejante identifica se o valor saiu da faixa de controle.
 PROG mode Pressionando-se simultaneamente as teclas "SET/RESET" e "SELECT" por 3 seg acessa-se a modalidade de programação
 e aparece o texto "prog" por 1 seg. Pela tecla "SELECT" selecionar o tipo de sinal "AC" ou "DC", depois confirmar com
 "SET/RESET". Sucessivamente pressionar a tecla "SELECT" e selecionar o tipo de funcionamento “Up”, “Lo”, ou “UpLo”
 depois confirmar com "SET/RESET". Passo seguinte, definir os valores e modalidade da memória (selecionada com um
 "YES" ou "NO"). Quando completadas todas as passagens do mostrador será visualizado o texto “end”.
 Instruções de Após haver pressionado a tecla "SET/RESET”, será visualizado no mostrador o valor medido, ou "0" se Z1 e Z2 (5 e 9)
 programação estiverem desconectados. Se a programação for interrompida antes que seja visualizado “end” no mostrador,
 permanecerá ainda ativo o programa salvo anteriormente.
 Programa Pressionando-se a tecla "SELECT" por 1 seg, é possível ler o programa memorizado e percorrer os valores selecionados
 memorizado através da tecla “SELECT”.
 Memória M Memorização do defeito (para resetar o aparelho pressionar por 3 segundos a tecla "SET/RESET”).
 Mostrador V = volt Level = valor t1 = T1 - tempo de retardo para não
 A = ampere Hys = histerese considerar pequenas flutuações
 Up = Referência alta (com histerese para baixo) M = memorização defeito t2 = T2 - (no tipo 71.51) tempo de retardo
 Lo = Referência baixa (com histerese para cima) Yes = sim – com memória para não considerar as correntes de
 UpLo = Referência alta e baixa – faixa de controle no = não – sem memória crista na ascensão
 Simbologia e funcionamento de LED’s/mostradores
 Série 71 - Relé de controle 10 A
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10
 Indicação de estado LED/LCD
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Temperatura está OK11-14 aberto
 fecha após RESET
 Tipo Estado de partida Estado normal Estado anormal Reset71.11.8.230.001071.11.8.230.101071.31.8.400.1010
 71.31.8.400.1021Memory OFF
 71.31.8.400.1021Memory ON
 71.31.8.400.2000
 71.41.8.230.1021Memory OFF
 71.41.8.230.1021Memory ON
 71.51.8.230.1021Memory OFF
 71.51.8.230.1021Memory ON
 71.91.x.xxx.0300
 71.92.x.xxx.0001Memory OFF
 71.92.x.xxx.0001Memory ON
 Temperatura muito alta,ou quebra de fio do PTC,ou curto-circuito do PTC11-14 aberto,
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 Valor medido é indicadoOperação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha após T qdo. valor ajuste OK
 Tempo T em curso,Valores ajuste não OK ou OK11-14 aberto,
 fecha após T qdo. valor ajuste OK
 Após energizaçãoT = 5 ou 10 min11-14 aberto
 Operação normal Valores ajuste OK11-14 fechado
 Operação normalValores ajuste OK11-14 fechado
 Operação normalValores ajuste OK11-14 fechado
 Operação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Temperatura muito alta,ou quebra de fio do PTC,ou curto-circuito do PTC11-14 aberto,
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 Temperatura muito alta,ou quebra de fio do PTC,ou curto-circuito do PTC11-14 aberto
 Operação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Operação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoOperação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoOperação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoOperação normalValor de ajuste OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T2 em cursoValores ajuste indifer. 11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T2 em cursoValores ajuste indifer. 11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T1 em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoTempo T1 em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Valor medido é indicadoApós decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 Valor medido é indicadoApós decurso de T1Valores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 “M” lampeja no mostradorValor medido é indicado
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto
 não fecha com RESET
 “M” lampeja no mostradorValor medido é indicado
 Após decurso de T1Valores ajuste não OK11-14 aberto
 não fecha com RESET
 “M” não lampeja no mostradorValor medido é indicado
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha após 1s do RESET
 “M” não lampeja no mostradorValor medido é indicado
 Após decurso de T1Valores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha após 1s do RESET
 Operação normalValores ajuste OK11-14 fechado
 Tempo T em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Tempo T em cursoValores ajuste não OK11-14 fechado
 Tensão de rede falta em A1(1) e / ou A2(5)
 11-14 aberto,fecha qdo. tensão retorna e valores de ajuste OK
 Seqüência de faseserrada, ou falta de fase, ou tensão em A1(1) e / ou A2(5) é > 1,11 UN11-14 aberto,
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 Assimetria de fases11-14 aberto,
 fecha qdo. valor de ajuste OK
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto
 fecha após T qdo. valor ajuste OK
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto,
 não fecha com RESET
 Após decurso de TValores ajuste não OK11-14 aberto,
 fecha com RESET
 ON
 OFF
 ON
 OFF
 ON
 OFF
 ON
 OFF
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 LN
 1 3 5 7 9A1 Z1 Z2
 2 4 6 8 1014 12 A211
 ~U> <
 U= 230 V AC (50/60 Hz)
 10 min
 5 min
 5 9 T
 U : (0,75...1,2)UN
 Tipo 71.11.8.230.0010
 LN
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 A211
 U= 230 V AC (50/60 Hz)
 10 min T 5 min
 ∆U%
 ~U> <
 Tipo 71.11.8.230.1010
 TTTT
 1,2 UN
 UN
 0,75 UN
 0,0 UN
 DEF
 C11-14
 TTTT
 UN + x%
 UN
 0,0 UN
 DEF
 C11-14
 UN – x%
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 10 min T 5 min
 ∆U%
 3~U> <
 Tipo 71.31.8.400.1010
 TTTT
 UN + x%
 UN
 0,0 UN
 DEF
 C11-14
 UN – x%
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 MemoryON
 OFF
 0.1 sT
 12 s
 ∆U%
 3~U> <
 Tipo 71.31.8.400.1021
 *RESET da memória = tirar alimentação ou atuar sobre seletor ON - OFF - ON.
 UN
 0,0 UN
 UN – x%UN – x%+1%
 1,14 UN
 1,15 UN
 DEF
 C11-14
 DEF
 C11-14
 T t<T T T
 T t<T T t<T
 MEM
 ORY
 ON
 *
 MEM
 ORY
 OFF
 *
 Funções
 Fixo
 ON
 OFF
 ON
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Abertura do contato:imediata, se o valor estiver fora da faixa.
 Fechamento do contato:após transcorrido o tempo T e se o valor estiver dentro da faixa.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 Abertura do contato:imediata, se o valor estiver fora da faixa.
 Fechamento do contato:após transcorrido o tempo T e se o valor estiver dentro da faixa.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 Abertura do contato:imediata, se o valor estiver fora da faixa.
 Fechamento do contato:após transcorrido otempo T e se o valorestiver dentro da faixa.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 Abertura do contato:se o valor estiver nafaixa selecionada e sóapós transcorrido o tempo T de retardo.
 Fechamento do contato:MEMORY OFFimediata, se o valor reingressar na faixa deajuste (histerese 1%).
 Fechamento do contato:MEMORY ONse o valor reingressarna faixa de ajuste, masdeve ser resetado ma-nualmente.
 RESET: atuar sobre o seletor “Memory” com aseqüência ON-OFF-ON,ou tirar a alimentação.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
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Funções
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 12
 L
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 814 12 11
 U= 230 V AC (50/60 Hz)N
 Z1 Z2
 Memory
 ~U> <
 ~ + – ~U
 10A2
 U AC: (15...480)V DC: (15...700)V
 U
 0,1 sT
 12 s
 Tipo 71.41.8.230.1021 Abertura do contato: ULo
 Se o valor controlado forinferior à referênciabaixa e se transcorrido otempo T.
 UUp
 Se o valor controlado forsuperior à referênciabaixa e se transcorrido otempo T.
 ULoUUp
 Se o valor controladoestiver na faixa selecionada e e setranscorrido o tempo T.
 Um abaixamento datensão por um tempo < T é ignorado.
 Fechamento do contato:ULo o UUp
 Quando supera o valor da histerese.
 ULoUUp modeQuando supera ULo
 ou UUp.
 RESET da memória: pressionar a tecla"SET/RESET" > 1 seg.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 UUp
 DEF
 0,0 UN
 ULoUUp
 UUp–HysULo+Hys
 ULo
 T t T t T T t
 C11-14
 DEFT t
 *T t
 *T
 *t
 MEM
 ORY
 ON
 MEM
 ORY
 OFF
 *
 C11-14
 RESET MEMORIA = Pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 seg
 ULo...ULo + Hys UUp...UUp – Hys UUp...ULo
 L1
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 8 1014 12 11
 3~U ASY
 U= 400 V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 Tipo 71.31.8.400.2000Abertura do contato: Assimetria de fases.Seqüência de fases errada.Falta de fase.
 LED • ASY amareloAssimetria de fases
 LED • DEF vermelhoTensão em A1 (1) e/ou A2 (5) > 1.11 UN
 Seqüência de fases errada.Falta de fase em A3 (9).
 LED • ON verdeRelé de controle está ativoe a tensão de alimentação400 V está conectada aosterminais 1-5 ou A1-A2.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 UN
 1,11 UN
 0
 UN
 1,11 UN
 0
 L1
 L2 L2 L3 L2
 UN
 1,11 UN
 0L3 L3 L2 L3
 ASY
 DEF
 ON
 C11-14
 0,8 UN
 0,8 UN
 0,8 UN
 ASY (-5…-20)% U
 Programável
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13
 L
 1 3 5 7 9A1
 2 4 6 814 12 11
 U= 230 V AC (50/60 Hz)N
 Z1 Z2
 ~ + – ~I
 10A2
 I
 I AC: (0.1...10)A 600 A DC: (0.1...10)A
 0.1 s 0.1 s T1 T2 12 s 20 s
 Memory
 ~I> <
 Tipo 71.51.8.230.1021 Abertura do contato:ILoSe o valor controlado forinferior à referênciabaixa e se transcorridoo tempo T1.
 IUpSe o valor controlado forsuperior à referênciabaixa e se transcorridoo tempo T1.
 ILo IUpSe o valor controladoestiver na faixa selecionada e e se transcorrido o tempoT1.
 Uma corrente de inserção < T2 é ignorada.
 Um abaixamento da corrente por um tempo < T1 è ignorado.
 Fechamento do contato:ILo o IUpQuando supera o valor da histerese.
 ILo o IUpQuando supera ILo ouIUp.
 RESET da memória: pressionar a tecla"SET/RESET" > 1 seg.
 C = contato NA do relé11-14 (6-2).
 IUp
 DEF
 0,0 UN
 ILoIUp
 IUp–HysILo+Hys
 ILo
 T1 t t t
 DEFT1 t
 *T1 t
 *T1
 *t
 T2 T2 T2
 T1 T1 T1
 MEM
 ORY
 ON
 MEM
 ORY
 OFF
 C11-14
 C11-14
 ILo...ILo + Hys IUp...IUp – Hys IUp...ILo
 RESET MEMORIA = Pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 seg
 L (+)
 A1
 11 14 A2 (–)
 U= 230 V AC or 24 V AC/DCN (–)
 ><
 PTC Type ADIN VDE 0660Part 303
 Z1 Z2
 ϑ
 ϑ
 ϑ
 Tipo 71.91.x.xxx.0300 Abertura do contato: - PTC com circuito aberto
 - Sobretemperatura RPTC >(2.5…3.6)kΩ
 - PTC em curto-circuito (RPTC < 20Ω)
 - Falta de alimentação
 Fechamento do contato:temperatura dentro doslimites:RPTC (1…1.5)kΩ emaquecimento.
 C = contato NA do relé(11-14)Fechado quando a temperatura está dentro dos limites.
 U
 0
 DEF
 U
 C11-14
 20
 1.0001.500
 2.5003.600
 R [Ω]
 * **
 Programável
 *PTC - Circuito Aberto **PTC - Curto Circuito
 Funções
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Tipo A
 ou
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14
 B1 B2
 L (+)
 11 14 A2~(–)
 N (–)
 A1~(+) Z1 Z2
 ><
 24 22
 Reset
 Reset
 ϑ
 ϑ
 U= 230 V AC or 24 V AC/DC
 PTC Type ADIN VDE 0660Part 303
 21
 11
 MemoryON
 OFF
 ϑ
 Tipo 71.92.x.xxx.0001 Abertura do contato: - PTC com circuito aberto- Sobretemperatura RPTC >(2.5…3.6)kΩ
 - PTC em curto-circuito RPTC < 20Ω
 - Falta de alimentação
 Fechamento do contato:temperatura dentro dos limitesRPTC >(1.0…1.5)kΩ em resfriamento
 Seletor emMEMORY OFF:se o valor medido estádentro dos valores dereset.
 MEMORY ON: se o valor medido estádentro dos valores dereset.
 RESET da memória: pressionar o pulsante de RESET ou atuar sobre o seletor “Memory” na seqüência ON - OFF - ON
 C = contato do reléNA (11-14) Fechado quando a temperatura está dentrodos limites.
 NF (21-22) Fechado quando a temperatura está nos limites, ou falta tensãode alimentação.
 U
 0
 DEF
 UC 11-14
 * **
 C 21-22
 20
 1.0001.500
 2.5003.600R [Ω]
 DEF ***
 UC 11-14
 C 21-22MEM
 ORY
 ON
 MEM
 ORY
 OFF
 C 11-12
 C 21-24
 C 11-12
 C 21-24
 *PTC - Circuito Aberto **PTC - Curto Circuito ***RESET MEMORIA = Pressionar a tecla “RESET”, ou tirar a
 alimentação.
 Funções
 Série 71 - Relé de controle 10 A
 Tipo A
 ou
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CaracterísticasRelé de controle de nível por líquido condutivo
 72.01 - Sensibilidade ajustável 72.11 - Sensibilidade fixa
 • Funções encher ou esvaziar• Indicador LED • Dupla isolação (6 kV - 1.2/50 µs) entre:
 - bobina e contatos- eletrodo e bobina- contatos e eletrodo
 • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)• Controle sobre nível simples ou entre limites
 Min./Max.
 1 reversível 1 reversível
 16/30 16/30
 250/400 250/400
 4000 4000
 750 750
 0.55 0.55
 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgCdO AgCdO
 24 - 110...125 – 230...240
 24
 2.5/1.5 2.5/1.5
 (0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN
 (0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN
 100 · 103 100 · 103
 4 4
 0.2 0.2
 0.5 - 7 (selecionável) 1
 5…150 (ajustável) 150 (fixa)
 6 6
 –20…+60 –20…+60
 IP20 IP20
 72.01 72.11
 • Sensibilidade ajustável (5...150)kΩ• Tempo de retardo (0.5s ou 7s) selecionável• Funções encher ou esvaziar selecionadaspor seletor rotativo
 • Range de sensilidade fixo 150 kΩ• Tempo de retardo fixo: 1s• Funções encher ou esvaziar selecionadaspor jumper
 Série 72 - Relé de controle
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx. tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tensão no eletrodo V
 Corrente no eletrodo mA
 Tempo de retardo s
 Sensibilidade máxima kΩ
 Isolamento entre bobina/contatos/eletrodo (1.2/50 µs) kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 84
 35
 44.8
 54.6
 42.3
 58
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 R = (5…150)kΩ
 LEVEL
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 Z1 Z2 T = 1 sR = 150 kΩ
 LEVEL
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 FL = Enchimento - 7s de retardoFS = Enchimento - 0.5s de retardoES = Esvaziamento - 0.5s de retardoEL = Esvaziamento - 7s de retardo
 F = Enchimento
 E = Esvaziamento
 Z1 Z2
 Z1 Z2
 FS FSESEL
 FL
 NÍVEL
 1
 NÍVEL
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2
 A1 A2
 A3
 1411
 12
 45
 56.543.5
 26.5
 84
 17.5
 Relé de controle de seqüência e falta de fasepara redes trifásicas
 • Utilização universal (sistemas comUN de 208 a 480 V, 50/60Hz)
 • Sinaliza erros de falta de fase tambémem presença de tensões regeneradas
 • Lógica a segurança positiva (o contato do relé de saída se abre em caso de sinalização de erro)
 • Compacto (17.5 mm de largura)
 1 reversível
 6/15
 250/400
 1500
 250
 0.185
 3/0.35/0.2
 500 (10/5)
 AgCdO
 208...480
 50/60
 8/1
 170...500
 100 · 103
 <0.5/<0.5
 –20…+50
 IP20
 72.31
 • Controle de seqüência de fases• Controle de falta de fase
 Série 72 - Relé de controle
 Características dos contatos
 Configuração dos contatos
 Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx. tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material de contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação (UN) V AC 3 ~
 Freqüência de rede Hz
 Potência nominal VA 50 Hz/ W
 Campo de funcionamento V AC 3 ~
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Retardo de atuação OFF/tempo de atuação ON s
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 L1
 A1
 3~U
 UN= (208...480) V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 14 11 12
 Características
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3
 Relé de controle de nível
 Exemplo: série 72, relé de controle de nível, com sensibilidade ajustável (5…150)kΩ, tensão de alimentação (230…240)V AC.
 Série
 Tipo0 = Sensibilidade ajustável (5...150)kΩ
 montagem em trilho 35 mm (EN 50022)1 = Sensibilidade fixa 150 kΩ
 montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Número de contatos1 = 1 reversível
 Tensão de alimentação024 = 24 V125 = (110…125)V AC240 = (230…240)V AC
 Tipo de alimentação8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 0 1 0 08 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 4 07 2
 Relé de controle
 Exemplo: série 72, relé de controle de seqüência e falta de fase, tensão (208...480)V AC trifásico.
 Série
 Tipo3 = Controle de seqüência e falta de fase
 Número de contatos1 = 1 reversível
 Tensão de alimentação400 = (208...480)V trifase
 Tipo de alimentação8 = AC (50/60 Hz)
 3 1 0 08 0 0. . . .4 0 07 2
 Série 72 - Relé de controle
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Isolação
 Isolação Rigidez dielétrica Impulso (1.2/50 µs)
 entre alimentação e contatos 4000 V AC 6 kV
 entre eletrodos, Z1-Z2 e alimentação* 4000 V AC 6 kV
 entre contatos e eletrodos 4000 V AC 6 kV
 entre contatos abertos 1000 V AC 1.5 kV
 Características EMC
 Tipo de teste Padrão de referência
 Descargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 4 kV
 no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
 Rápidos transientes (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 4 kV
 Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-5 4 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V
 sobre terminais de alimentação
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B
 Outros dados
 Corrente entre Z1 e Z2 mA < 1
 Potência dissipada sem carga nominal W 1.5
 no ambiente com carga nominal W 3.2
 Torque Nm 0.8
 Máximo comprimento entre eletrodos e relé m 200 (máxima capacitancia 100 nF/km)
 Terminais guiados seção disponível fío rígido fío flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
 Características gerais para 72.01 e 72.11
 * Não existe nenhuma isolação elétrica entre eletrodos e alimentação para 24 VDC tipo (72x1.9.024.0000). Entretanto, para aplicação SELV é necessário usar uma fonte SELV (não aterrada). No caso de um PELV (aterrada) a fonte de alimentação deve proteger o relé de controle de nível contra circulação de correntes prejudiciais, que asseguram que nenhum dos eletrodos estejam aterrados.Contudo, não existe problema para a versão 24 V AC tipo (72.x.1.8.024.0000), no qual existe um transformador interno que garante umreforço na isolação entre eletrodos e fonte de alimentação.
 Série 72 - Relé de controle
 Isolação
 Isolação Rigidez dielétrica Impulso (1.2/50 µs)
 entre alimentação e contatos 3000 V 5 kV
 entre contatos abertos 1000 V 1.5 kV
 Características EMC
 Tipo de teste Padrão de referência
 Descargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 4 kV
 no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Rápidos transientes (Burst) (5-50ns, 5kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 2 kV
 Impulsos de tensão (Surge) (1.2/50 µs) modalidade diferencial EN 61000-4-5 4 kV
 Outros dados
 Tempo de inicialização (contato NA se fecha após a energização) s < 2
 Tensão regenerada ≤ 80% da média das 2 fases remanescentes
 Potência dissipada sem carga nominal W 1
 no ambiente com carga nominal W 1.4
 Torque Nm 0.8
 Terminais guiados seção disponível fío rígido fío flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
 Características gerais para 72.31
 4
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Série 72 - Relé de controle
 Funções para 72.01 e 72.11Contatos
 Contato NAAlimetaçãoLED
 Desligado
 Ligado
 Ligado
 Ligado
 U =Alimentação
 B1 =Eletrodo nívelMáximo
 B2 =Eletrodo nívelMínimo
 B3 =Comum
 =Contato 11-14
 Z1-Z2 =Jumper paraselecionarenchimento(tipo 72.11)
 Aberto
 Aberto
 Aberto(tempo em progresso)
 Aberto
 11 - 14
 11 - 14
 11 - 14
 11 - 12
 11 - 12
 11 - 12
 11 - 12
 11 - 14
 Aberto Fechado
 Função de retardo
 Tipo 72.01 Tipo 72.11FL = Controle de nível de enchimento, retardo (7 seg.) F = Controle de nível de enchimento, Z1–Z2 desconectado.FS = Controle de nível de enchimento, retardo (0.5 seg.) Retardo fixo a 1seg.ES = Controle de nível de esvaziamento,retardo (0.5 seg.) E = Controle de nível de esvaziamento, Z1–Z2 conectados.EL = Controle de nível de esvaziamento, retardo (7 seg.) Retardo fixo a 1seg.
 Função de enchimentoEsquema de ligaçãoExemplo com 3 eletrodos
 Exemplo com 2 eletrodos
 Tipo 72.01 Controle de Enchimento –entre o nível mínimo e máximo.O nível do líquido monitorado serámantido, entre um mínimo e ummáximo, pelos eletrodos B2 e B1.
 Fechamento do ContatoO fechamento do contato ocorre:• Quando ligamos a alimentaçãoe se o líquido está abaixo doeletrodo B1, o relé iráoperar depois de um tempo T.• Ou quando o nível do líquidoestiver abaixo de B2, o relé iráoperar depois de um tempo T.
 Abertura do ContatoA abertura do contato ocorre:• Quando o líquido atinge oeletrodo B1, o relé irá desoperardepois de um tempo T.• Quando se desligar aalimentação (imediatamente).
 Tipo 72.01 Controle de Enchimento –de um simples nível, B1.O nível o liquido será mantidopróximo do eletrodo B1.
 Fechamento do ContatoO fechamento do contato ocorre:• Quando ligamos a alimentação,e se o líquido estiver abaixo deB1, o relé irá operar depois de umtempo T.• Sempre que o nível abaixar deB1, depois de um tempo T.
 Abertura do ContatoA abertura do contato ocorre:• Quando o líquido atingir oeletrodo B1, depois de um tempo T.• Quando desligar a alimentação(imediatamente).
 U
 B1 B2 B3
 T T T TT
 U
 B1 B2 B3
 T TT
 T T
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 R = (5…150)kΩ
 LEVEL
 Tipo 72.11
 Tipo 72.11
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 Z1 Z2 T = 1 sR = 150 kΩ
 LEVEL
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 Z1 Z2
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 R = (5…150)kΩ
 LEVEL
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 Z1 Z2 T = 1 sR = 150 kΩ
 LEVEL
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 Z1 Z2
 F = Enchimento
 FS FSESEL
 FL
 FS FSESEL
 FL
 Nível
 Nível
 F = Enchimento
 NÍVEL
 NÍVEL
 NÍVEL
 NÍVEL
 5
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6
 Série 72 - Relé de controle
 Função de esvaziamentoEsquema de ligaçãoExemplo com 3 eletrodos
 Tipo 72.01 Controle de Esvaziamento –entre o nível mínimo e máximo.O nível do líquido monitorado serámantido entre um mínimo e ummáximo, pelos eletrodos B2 e B1.
 Fechamento do ContatoO fechamento do contato ocorre:• Quando ligamos a alimentaçãoe se o líquido está· acima doeletrodo B2, o relé irá operardepois de um tempo T.• Ou quando o nível do líquidoestiver acima de B1, o relé iráoperar depois de um tempo T.
 Abertura do ContatoA abertura do contato ocorre:• Quando o liquido atinge oeletrodo B2, o relé irá desoperardepois de um tempo T.• Quando se desligar aalimentação (imediatamente).
 Tipo 72.01 Controle de Esvaziamentode um simples nível, B1.O nível do liquido será mantidopróximo do eletrodo B1.
 Fechamento do ContatoO fechamento do contato ocorre:• Quando, ligamos a alimentação ese o líquido estiver acima doeletrodo B1, o relé iráoperar depois de um tempo T.• Sempre que o nível subir de B1,depois de um tempo T.
 Abertura do ContatoA abertura do contato ocorre:• Quando o líquido abaixar doeletrodo B1, depois de um tempo T.• Quando desligar a alimentação(imediatamente).
 U
 B1 B2 B3
 T T T TT
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 R = (5…150)kΩ
 LEVEL
 Tipo 72.11
 Tipo 72.11
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 Z1 Z2 T = 1 sR = 150 kΩ
 LEVEL
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 Z1 Z2
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 R = (5…150)kΩ
 LEVEL
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L/+N/-
 Z1 Z2 T = 1 sR = 150 kΩ
 LEVEL
 U = 24 V DC 24 V AC 50/60 Hz(110...125)V AC 50/60 Hz (230...240)V AC 50/60 Hz
 Z1 Z2
 E = Esvaziamento
 E = Esvaziamento
 EL FSESEL
 FL
 EL FSESEL
 FL
 Nível
 Nível
 Exemplo com 2 eletrodos
 NÍVEL
 NÍVEL
 NÍVEL
 NÍVEL
 Aplicações para 72.01 e 72.11
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L3
 Max
 Com
 Min
 N
 L2L1
 S
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 L3
 Max
 Com
 Min
 N
 L2L1
 S
 O funcionamento do relé de controle de nível ébaseado na medição entre a resistencia dolíquido entre 3 eletrodos: um considerado“comum” B3 que fica na posição mais baixa, eos outros dois no nível “Minimo” e “Maxímo”(B2 e B1). Se o recipiente for metálico, entãopode-se substituir B3.È necessário ter atenção com o tipo de líquido:Líquidos adequados - Água de torneira- Água de poço- Água de chuva- Água do mar- Líquido com baixa porcentagem de álcool- Vinho- Leite, cerveja, café- Esgoto- Líquidos FertilizantesLíquidos não adequados- Água destilada- Combustível- Óleo- Líquido com alta porcentagem de álcool- Gases líquidos (exemplo: hidrogênio líquido)- Parafina- Etileno- Tintas
 EnchimentoExemplo com 3 eletrodos e com umcontator ligado ao relé.
 EsvaziamentoExemplo com 3 eletrodos e com uma bombaligada diretamente ao relé.
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7
 Série 72 - Relé de controle
 Funções para 72.31
 L1UN
 ≤ 0.8 UN (*)
 L2
 L3
 11 - 14
 Contato Contatto NAAlimentaçãoLED
 Nenhuma
 Presente
 Presente
 L1, L2, L3 = Alimentação
 = Contato 11- 14
 Aberto
 Fechado
 11 - 14
 11 - 12
 11 - 12
 11 - 14
 Aberto Fechado
 L1
 A1
 3~U
 UN= (208...480) V AC 3~ (50/60 Hz)L2
 L3
 A2 A3
 14 11 12
 Abertura contato NA (11-14)- Rotação errada das fases- Falta de fase
 (*) Sinaliza erros de falta defase também em presença detensão regenerada (até 80%da média das 2 fasesremanescentes)
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Porta eletrodo bipolar, um pólo ligado ao eletrodo e um ligado diretamentea instalação de terra. Adequado para tanque metálico com G3/8”.(eletrodo não incluido). Porta eletrodos - adicional ao relé. 072.51
 Características gerais
 Temperatura máxima do líquido °C + 100
 Máxima pressão do tanque 12 bar
 Prensa cabo Ø mm ≤ 6
 072.01.06
 Acessórios para 72.01 e 72.11
 072.51
 Eletrodo suspenso por líquido condutivo completo com cabo. Adequado para monitoramento em poçose reservatórios com baixa pressão. Totalmente compatível com processos alimentícios (de acordoDirettiva Europeia 2002/72 e codígo FDA título 21 parte 177). Eletrodos - adicional ao relé.
 Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm2) 072.01.06
 Comprimento do cabo: 15 m (1.5 mm2) 072.01.15
 Características gerais
 Temperatura máxima do líquido °C +100
 Série 72 - Relé de controle
 Porta eletrodo tripolarPorta eletrodos - adicional ao relé (eletrodo não incluido). 072.53
 Características gerais
 Temperatura máxima do líquido °C + 130072.53
 8
 23
 586m
 /15m
 14
 9
 6
 1011
 9
 M4
 ch 22
 G 3/8”
 1 2
 8
 M4
 80
 91
 Ø 5
 66
 2012
 23
 83
 1810
 25
 2” GAS
 M4
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Acessórios para 72.01 e 72.11
 Série 72 - Relé de controle
 072.500
 072.501
 Ilustração da interconexão de eletrodos.
 Eletrodo e Conector para eletrodo. Múltiplos eletrodos podem ser interconectados para suprir a necessidade de comprimento.
 Características gerais
 Eletrodo - 500 mm de comprimento, fio M4, aço inoxidável 072.500
 Conector entre eletrodos - fio M4, aço inoxidável 072.501
 9
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Série 72 - Relé de controle
 Aplicações A principal aplicação para este relé é para o controle de nível delíquido condutivo. A utilização do seletor permite a escolha da funçãoEnchimento ou Esvaziamento. O relé utiliza também "lógica positiva".O líquido pode ser controlado empregando-se 2 ou 3 eletrodos,controlando-se um nível Mínimo e Máximo. Adicionalmente o tipo 72.01com ajuste de sensibilidade, pode ser usado para monitoramento dacondutividade do líquido.
 Lógica positiva de SegurançaA série 72 é utilizada para comandar uma bomba elétrica no contatonormalmente aberto (NA) tanto na função de enchimento quanto na funçãode esvaziamento. Eventualmente, na falta de alimentação o reléinterromperá a função selecionada. Esta característica é geralmenteconsiderada um fator de segurança.
 Transbordamento do tanque no enchimentoDeve-se ter cuidado para evitar o transbordamento do tanque.Os fatores a se considerar são: a performace da bomba, a capacidadedo tanque, a posição do eletrodo e o tempo de retardo selecionado.Manter um tempo de retardo mínimo evita a possibilidade de transbor-damento mas aumenta o número de comutação do contato.
 Prevenção de funcionamento a seco da bomba no esvaziamentoDeve-se ter cuidado para evitar a secagem do tanque: similar àsconsiderações feitas relativas à situação feita para “transbordamento”.Mantendo o tempo de retardo mínimo, o risco será minimizado, mas acomutação dos contatos aumentará.
 Tempo de RetardoEm aplicação comercial e industrial o uso de um pequeno tempo deretardo é mais apropriado, devido as pequenas dimensões dos tanquese a consequente necessidade de uma rápida reação. Na mudança donível para grandes aplicações industriais envolvendo grandes tanques,recomenda-se o 72.01 com um tempo de retardo de 7seg. Nota: umpequeno tempo de retardo sempre manterá o nível próximo do nível decontrole desejado, mas com um custo mais frequente de chaveamento doscontatos.
 Vida Elétrica dos ContatosA vida elétrica dos contatos aumentará se a distância entre os eletrodosMínimo e Máximo for maior (com 3 eletrodos). Uma distância menor ouo controle através de nível simples (com 2 eletrodos), apresentrá umafrequência maior de comutação e consquentemente uma vida elétrica me-nor. Logicamente, um tempo de retardo longo aumentará a vidaelétrica e um tempo pequeno a diminuirà.
 Terminilogia e notas sobre aplicações para 72.01 e 72.11Comando de uma bombaO contato do relé pode controlar diretamente uma bomba com um mo-tor monofásico com potência de (0.55 KW - 230 V AC).Quando a aplicação necessita de uma frequência de operação elevada,é recomendável o uso de um relé "escravo" de potência ou um contatorpara comandar diretamente a bomba. Bombas de alta potência(monofásicas ou trifásicas) necessitarão de um contator para ointerfaceamento.
 Eletrodos e dimensão dos CabosNormalmente 2 ou 3 eletrodos são necessários para controle de umnível simples ou através de um Mínimo e Máximo. Se o tanque for dematerial condutivo é possivel usá-lo com eletrodo comum diretamenteligado ao B3.A máxima dimensão do cabo entre o eletrodo e o relé é de 200 m, comuma capacitancia não superior a 100nF/km.É possível conectar 2 relés aos eletrodos podendo ser empregados aomesmo tanque se 2 níveis diferentes precisam ser monitorados. Nota:Isto é possível conectando-se B1-B3 e B2-B3 aos eletrodos, mas nestecaso, não é possível ajustar a sensibilidade.
 Escolha do EletrodoA escolha do eletrodo depende o tipo do líquido monitorado. Os tiposdisponíveis 072.01.06 e 072.51 são adequados para a maior parte dasaplicações, mas com líquidos corrosivos, por exemplo, é necessário o usode um eletrodo especial. Com um eletrodo especial estes líquidos podemser usados sem problemas com os relés 72.01 e 72.11.
 InstalaçãoSiga as instruções de calibração para o relé:72.01Selecione a função “FS” (Enchimento com retardo de 0.5s) e selecionea sensibilidade em 5 kohm. Assegure-se que todos eletrodosestejamimersos no líquido e a saída do relé deve estar ativada. Então,gire o seletor de sensibilidade no sentido do valor de 150 kohm até asaída do relé se desativar (LED idicador "piscará" com uma frequênciabaixa). (Se o relé não se desativar, então os eletrodos não estãoimersos no líquido, ou o líquido tem uma impedância elevada ou adistância entre os eletrodos é muito longa). Finalmente seleciona-se afunção Enchimento ou Esvaziamento,bem como o tempo de retardo e onível que o relé irá monitorar.72.11Selecione a função Enchimento (jumper Z1 e Z2 abertos). Assegure-se quetodos eletrodos estejam imersos no líquido, mas deixe o eletrodo B3desconectado e a saída do relé estará ativada. Conectando o eletrodoB3, o relé irá se desativar (LED indicador irá "piscar" com uma freqüênciabaixa). (Se o relé não desativar, então os eletrodos não estão imersos nolíquido ou, o líuido tem uma impedância elevada ou a distância entre oseletrodos é muito longa). Finalmente seleciona-se a função Enchimentoou Esvaziamento e o nível que o relé irá monitorar.
 10
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1 reversível 1 reversível 1 reversível
 16/30 16/30 16/30
 250/400 250/400 250/400
 4000 4000 4000
 750 750 750
 0.55 0.55 0.55
 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
 AgCdO AgCdO AgCdO
 12…240 24 - 110...125 - 230...240 24 - 110...125 - 230...240
 12…240 24 - 110...125 24 - 110...125
 < 1.8 / < 1.4 < 1.8 / < 0.6 < 1.8 / < 0.6
 (10.2...265)V (0.85...1.1)UN (0.85...1.1)UN
 (10.2...265)V (0.85...1.1)UN (0.85...1.1)UN
 (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h
 ± 1 ± 1 ± 1
 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
 50 — —
 ± 5 ± 5 ± 5
 100·103 100·103 100·103
 –10…+50 –10…+50 –10…+50
 IP 20 IP 20 IP 20
 Esquema de ligação (sem
 START externo)
 • Monotensão• Monofunção
 • Multitensão• Multifunções
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operação
 (após START)SW: Intermitência simétrica
 início ONBE: Atraso à desoperação
 início ON (com START)CE: Atraso a operação e a
 desoperaçãoDE: Atraso após operação
 AI: Atraso à operação
 • Monotensão• Monofunção
 DI: Atraso após operação
 80.01 80.11 80.21
 Esquema de ligação (com
 START externo)Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(sem START externo)
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 Características dos Contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de regulagem de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 A1A2
 18 15 16
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+ N/- L/+
 A1A2
 18 15 16
 N/- L/+
 A1A2
 18 15 16
 N/- L/+
 1
 CaracterísticasTemporizador modular monofunção e multifunções
 80.01 - Multifunções e multitensão80.11 - Atraso à operação, monotensão80.21 - Atraso após operação, monotensão
 • Largura do módulo, 17.5 mm• Seletor rotativo frontal de funções e escalas de tempo
 • Seis escalas de tempo de 0.1 s a 20 h• Alta isolação entrada/saída• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 A1 A2
 B1
 1815
 16
 17.5
 84
 A1 A2
 1815
 16
 17.5
 84
 56.5
 43.5
 26.5
 45
 80.01 80.1180.21
 80.01 / 80.11 / 80.21Conexão à parafuso
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CaracterísticasTemporizador modular monofunção e multifunções
 80.41 - Atraso à desoperaçao início ON (com start), monotensão
 80.61 - Atraso à desoperaçao início (semalimentação auxiliar), multitensão
 • Largura do módulo, 17.5 mm• Seletor rotativo frontal de funções e
 escalas de tempo• Seis escalas de tempo de 0.1 s a 20 h• Alta isolação entrada/saída• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 1 reversível 1 reversível
 16/30 8/15
 250/400 250/400
 4000 2000
 750 400
 0.55 0.3
 16/0.3/0.12 8/0.3/0.12
 500 (10/5) 300 (5/5)
 AgCdO AgNi
 24 - 110...125 - 230...240 24...240
 24 - 110...125 24…240
 < 1.8/ < 0.6 < 0.6/ < 0.6
 (0.85...1.1)UN (17...265)V
 (0.85...1.1)UN (17...265)V
 (0.1...2)s,(1...20)s,(0.1...2)min,(1...20)min,(0.1...2)h,(1...20)h (0.1...1)s, (0.5...5)s, (2...20)s, (0.2...2)min
 ± 1 ± 1
 ≤ 50 ≤ 50
 50 300 (A1-A2)
 ± 5 ± 5
 100·103 100·103
 –10…+50 –10…+50
 IP 20 IP 20
 2
 80.41 80.61
 Esquema de ligação(com START externo)
 • Multitensão• Monofunção
 • Monotensão• Monofunção
 Características dos Contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de regulagem de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 BE: Atraso à desoperação início ON (com START) BI: Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar)
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+
 Esquema de ligação(sem START externo)
 A1A2
 18 15 16
 N/- L/+
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 A1 A2
 1815
 16
 B1
 17.5
 84
 A1 A2
 1815
 16
 17.5
 84
 56.5
 43.5
 26.5
 45
 80.41 80.61
 80.41 / 80.61Conexão à parafuso
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CaracterísticasTemporizador modular monofunção e multifunções
 80.82 - Estrela-triângulo, multitensão80.91 - Intermitência assimétrica, multitensão
 • Largura do módulo, 17.5 mm• Seletor rotativo frontal de funções e escalas de tempo
 • Seis escalas de tempo de 0.1 s a 20 h• Alta isolação entrada/saída• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Multitensão• Monofunção
 80.82 80.91
 Esquema de ligação(sem START externo)
 • Multitensão• Monofunção• Tempo de trasferência regulável (0.05…1)s
 Características dos Contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de regulagem de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 SD: Estrela - Triângulo LI: Intermitência assimétrica início ONLE: Intermitência assimétrica início (start externo)
 A1A2
 17 18 28
 N/- L/+
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+ N/- L/+
 Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(com START externo)
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 3
 A1 A2
 1817
 28
 17.5
 84
 A1 A2
 B1
 1815
 16
 17.5
 84
 56.5
 43.5
 26.5
 45
 80.82 80.91
 2 NA 1 reversível
 6/10 16/30
 250/400 250/400
 1500 4000
 300 750
 — 0.55
 6/0.2/0.12 16/0.3/0.12
 500 (12/10) 500 (10/5)
 AgNi AgCdO
 12...240 12...240
 12...240 12…240
 < 1.3/ < 0.8 < 1.8/ < 1.4
 (10.2...265)V (10.2...265)V
 (10.2...265)V (10.2...265)V
 (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min (0.1...2)s,(1...20)s,(0.1...2)min,(1...20)min,(0.1...2)h,(1...20)h
 ± 1 ± 1
 ≤ 50 ≤ 50
 50 50
 ± 5 ± 5
 60·103 100·103
 –10…+50 –10…+50
 IP 20 IP 20
 80.82 / 80.91Conexão à parafuso
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Exemplo: série 80, relé temporizado multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (12…240)V AC/DC.
 Tensão de alimentação024 = 24 V AC/DC240 = (230...240)V AC (80.11, 80.21, 80.41)240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01, 80.82, 80.91)240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.61)125 = (110...125)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41)
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC (80.01, 80.61, 80.82, 80.91)8 = AC (50/60 Hz) (80.11, 80.21, 80.41)
 Série
 Tipo0 = Multifunções (AI, DI, SW, BE, CE, DE)1 = Atraso à operação (AI)2 = Atraso após operação (DI)4 = Atraso à desoperação (BE)6 = Atraso à desoperação
 (sem alimentação auxiliar) (BI)8 = Estrela - Triângulo (SD)9 = Intermitência assimétrica: início (LI, LE)
 Número de contatos1 = 1 reversível2 = 2 NA, somente tipo 80.82
 0 1 0 00 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 4 08 0
 Isolação
 Rigidez dielétrica 80.01/11/21/41/82/91 80.61
 entre circuito de entrada e de saída V AC 4000 2500
 entre contatos abertos V AC 1000 1000
 Isolação (1.2/50 µs) entre entrada e saída kV 6 4
 Características EMC
 Tipo de teste Padrão da referência
 Descargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 4 kV
 no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
 Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 4 kV
 Impulsos de tensão (1.2/50 µs) modalidade comum EN 61000-4-5 4 kV
 sobre terminais de alimentaçao modalidade diferencial EN 61000-4-5 4 kV
 sobre terminais de Start (B1) modalidade comum EN 61000-4-5 4 kV
 modalidade diferencial EN 61000-4-5 4 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V
 sobre terminais de alimentação
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B
 Outros dados
 Absorção sobre o controle externo (B1) < 1 mA
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1.4
 com carga nominal W 3.2
 Torque Nm 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
 Características gerais
 AcessóriosPlaca de identificação (com 24 identificadores), 9x17 mm 020.24para os tipos 80.01/11/21/41/61/82
 020.24
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 4
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(AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
 (DI) Atraso após operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relédesopera e volta a posição original.
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamenteos ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contacto START,.Desopera quando, após a abertura do contacto STARTdecorre o tempo pré-selecionado.
 (DE) Atraso após operação (com START).O relé opera quando se fecha o contacto START.Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.
 (CE) Atraso à operação (após START).O relé opera quando se fecha o contato de START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depoisde decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contatostart é reaberto o atraso temporizado recomeça.
 Funções
 Com START externo
 Sem START externo
 T
 U
 t<T
 T
 U
 t<T
 T T T T
 U
 t<T
 A1A2
 18 15 16
 N/- L/+
 Tipo80.01
 T TT
 T t<T
 U
 S
 U
 S
 TT t<T
 T
 U
 T TT
 S
 T T
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+
 Contato Contato NAAlimentaçãoLED*
 Nenhuma
 Presente
 Presente
 Presente
 U = Alimentação
 S = Start externo
 = Contato NAAberto
 Aberto
 Aberto(tempo em progresso)
 Fechado
 15 - 18
 15 - 18
 15 - 18
 15 - 16
 15 - 16
 15 - 16
 15 - 16
 15 - 18
 Aberto Fechado
 * O LED do tipo 80.61 se acende apenas quando a tensão de alimentação é aplicada ao temporizador.Durante a temporização, o LED não fica aceso.
 *
 A1A2 B1
 S
 L/+N/–
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 5
 Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 * Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).
 ** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:A1 - A2 = 230 V ACB1 - A2 = 12 V DC
 Esquemas de ligação
 80.01
 **
 A1A2 B1
 S
 L/+N/–
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Funções
 Série 80 - Temporizador modular 6 - 8 - 16 A
 A1A2
 17 18 28
 80 82
 N/- L/+
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
 (DI) Atraso após operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relédesopera e volta a posição original.
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contacto START,.Desopera quando, após a abertura do contacto STARTdecorre o tempo pré-selecionado.
 (LI) Intermitência assimétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entreON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempoentre eles para os valores impostos de T1 e T2. Os ciclosnão são iguais (tempo OFF= tempo ON).
 (LE) Intermitência assimétrica início ON. (start externo).
 Ao fechar o contato de START, o relé inícia o ciclo entre ON(relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo deON e OFF dividido entre eles para os valores impostos deT1 e T2.
 Sem START externo
 Com START externo
 Sem START externo
 T
 U
 t<T
 T
 U
 t<T
 A1A2
 18 15 16
 N/- L/+
 80.11/21/61
 80.82
 80.21
 80.61
 80.82
 80.41
 T TT
 T t<T
 U
 S
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+
 80.41
 U
 T1 T2 t<T1T1 T2
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 N/- L/+
 80.91
 T1 T2
 U
 S
 T2T1 t<T1
 A1A2
 18 15
 B1
 16
 S
 N/- L/+
 Com START externo
 80.91
 (BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 300 ms). A operação do relé dá-se imediatamente. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.
 (SD) Arranque Estrela- Triângulo.Aplicar tensão no temporizador.O fecho do contato no enrolamento estrela ( ) é imediato.Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato ( ) abre-se.Depois de uma pausa de Tu=(0.05...1)s, o contacto doenrolamento triângulo ( ∆ ) fecha-se permanentemente.
 T Tu=(0.05…1)s
 U
 ∆
 T
 U
 6
 Esquemas de ligação
 Tipo80.11
 80.91
 *
 A1A2 B1
 S
 L/+N/–
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 * Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).
 ** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:A1 - A2 = 230 V ACB1 - A2 = 12 V DC
 **
 A1A2 B1
 S
 L/+N/–
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Relé temporizador plug-in
 85.02 - 2 contatos 10 A85.03 - 3 contatos 10 A85.04 - 4 contatos 7 A
 • Multifunções• Sete escalas de temporização, de 0.05s a 100h• Bases: vide série 94
 2 reversíveis 3 reversíveis 4 reversíveis
 10/20 10/20 7/15
 250/400 250/400 250/250
 2500 2500 1750
 500 500 350
 0.37 0.37 0.125
 10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12
 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
 AgNi AgNi AgNi
 230…240 230…240 230…240
 12 - 24 - 48 - 110…125 (não polarizado)
 2/2 2/2 2/2
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h
 ± 2 ± 2 ± 2
 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
 — — —
 ± 5 ± 5 ± 5
 200 · 103 200 · 103 150 · 103
 –20…+60 –20…+60 –20…+60
 IP 40 IP 40 IP 40
 85.02 85.03 85.04
 Esquema de ligação Esquema de ligação Esquema de ligação (sem START externo) (sem START externo) (sem START externo)
 4112 119
 448 145
 424 121
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 319 117
 346 144
 323 121
 245
 222
 218
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 4112 119
 448 145
 424 121
 347 246
 323 222
 3111 2110
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 85.0385.02/85.04
 6.76.34.1
 27.7
 59.5
 5.6
 14.5
 1.93.
 6
 3.7 3.76.6
 20.6
 3.7 3.74.4
 20.6
 1
 • 2 contatos, 10 A• Alimentação AC/DC não
 polarizado• Montagem em bases série 94
 • 3 contatos, 10 A• Alimentação AC/DC não
 polarizado• Montagem em bases série 94
 • 4 contatos, 7 A• Alimentação AC/DC não
 polarizado• Montagem em bases série 94
 Série 85 - Relé temporizador plug-in 7 - 10 A
 Características dos Contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V AC/DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de regulagem de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 Características
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operaçãoGI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso
 pré ajustado SW: Intermitência simétrica início ON
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operaçãoGI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso
 pré ajustado SW: Intermitência simétrica início ON
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operaçãoGI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso
 pré ajustado SW: Intermitência simétrica início ON

Page 173
                        

2
 (0.05...1)s
 1 2 3
 (0.5...10)s
 1 2 3
 (5...100)s
 1 2 3
 (0.5...10)min
 1 2 3
 (5...100)min
 1 2 3
 (0.5...10)h
 1 2 3
 (5...100)h
 1 2 3
 Escalas detemporização
 Isolamento
 Rigidez dielétrica 85.02/03 85.04
 entre circuito de entrada e de saída V AC 2000 2000
 entre contatos abertos V AC 1000 1000
 entre contatos adjacentes V AC 2000 1550
 Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída kV 6 4
 Características EMC
 Tipo de teste Padrão de referência
 Descargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 n.a.
 no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 15 V/m
 Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre os terminais de alimentação EN 61000-4-4 4 kV
 Surtos (1.2/50 µs) sobre modalidade comum EN 61000-4-5 4 kV
 os terminias de alimentação modalidade diferencial EN 61000-4-5 2 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V
 sobre os terminais de alimentação
 Campo magnético em freqüência industrial (50 Hz) EN 61000-4-8 30 A/m
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B
 Outros dados
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 1.6
 com carga nominal W 3.7 (85.02) 4.7 (85.03) 3.6 (85.04)
 Características gerais
 Exemplo: série 85, relé temporizador plug-in em base, 4 reversíveis, alimentação 24 V AC/DC, funções AI, DI, GI, SW.
 Como codificar o relé
 Tensão de alimentação012 = 12 V AC/DC024 = 24 V AC/DC048 = 48 V AC/DC125 = (110…125)V AC/DC240 = (230…240)V AC
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC8 = AC (50/60 Hz) somente para 240 V
 Série
 Tipo0 = Multifunções (AI, DI, GI, SW)*
 *AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operaçãoGI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré ajustado SW: Intermitência simétrica início ON
 Número de contatos2 = 2 reversíveis - 10 A3 = 3 reversíveis - 10 A4 = 4 reversíveis - 7 A
 0 4 0 00 0 0. . . .0 2 48 5
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 Série 85 - Relé temporizador plug-in 7 - 10 A

Page 174
                        

3
 FunçõesContatos
 Contato NAAlimentaçãoLED
 Nehuma
 Presente
 Presente
 Presente
 = Alimentação
 = Contato NA do relé
 Aberto
 Aberto
 Aberto(tempo em progresso)
 Fechado
 x1 - x4
 x1 - x4
 x1 - x4
 x1 - x2
 x1 - x2
 x1 - x2
 x1 - x2
 x1 - x4
 Aberto Fechado
 Tipo: 85.02, 85.03, 85.04
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
 (DI) Atraso após operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posiçãooriginal.
 T
 U
 t<T4 5
 T
 U
 t<T4 5
 4112 119
 448 145
 424 121
 347 246
 323 222
 3111 2110
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 4112 119
 448 145
 424 121
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 319 117
 346 144
 323 121
 245
 222
 218
 N/–(+) L/+(–)
 A214 A113
 Esquemas de ligação
 85.02
 85.03
 85.04
 (GI) Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré ajustado Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado.O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.
 4 5 0.5sT
 U
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 T T T T
 U
 t<T4 5
 Série 85 - Relé temporizador plug-in 7 - 10 A
 T
 11-14
 T
 Uc
 S
 U
 4 5
 Atraso após START (instantâneo ao comando).O relé se excita imediatamente após o fechamentodo contato de start (S) > 50 ms.O relé permanece excitado através do contato deauto-retenção 11-14, por toda a duração dotempo selecionado (T).
 U = Alimentação
 S = Start externo
 Uc = Alimentaçãodo temporizador
 11-14 = Contato deauto-retenção
 = Contato NA
 319 117
 346 144
 121323
 245
 222
 218
 A214 A113
 4112 119
 448 145
 424 121
 347 246
 323 222
 3111 2110
 A214 A113
 L/+N/– L/+N/– L/+N/–
 85.02 85.03 85.04
 A214 A113
 4112 119
 448 145
 424 121
 U U U
 S SS
 U
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32
 25.960.9
 35.6
 35.5
 21.5
 18.9
 17.5 17.5
 42.5
 27
 33.2
 24
 6
 3530
 30
 31
 15.45
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 27
 76
 34.9
 Ø 3Ø 3.
 2
 94.04
 27
 76
 34.9
 Ø 3Ø 3.
 2
 94.03
 27
 76Ø
 3.2
 34.9
 Ø 3
 94.02
 COIL
 4112
 448
 424
 COM
 NO
 NC
 119
 145
 121
 A214
 A113
 94.02
 319
 218
 117
 346
 245
 144
 323
 222
 121
 A214
 A113 COIL
 COM
 NO
 NC
 94.03
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 94.04
 4
 Série 94 - Bases e acessórios para série 85
 Homologações(segundo o tipo):
 094.06
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Base com conexões à parafusos 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0
 montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul Preto Azul Preto
 Tipo de relé temporizador 85.02 85.03 85.04Acessórios
 Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores) 094.81Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.00.4Características gerais
 Valores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 94.02, 94.03 e 94.04 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Pente de 6 pólos para bases 94.02, 94.03 e 94.04 094.06Valores nominais 10 A - 250 V
 Base com conexão à mola montagem em trilho 35 mm 94.54.1 (azul) 94.54.10 (preto)Tipo de relé temporizador 85.02, 85.04AcessóriosClip de retenção metálico 094.81Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para base 94.54.1 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2…1.5) 2x(0.2…1.5)AWG 2x(24…18) 2x(24…18)
 94.54.1
 Homologações(segundo o tipo):
 94.04
 2,5 m
 m
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5
 Série 94 - Bases e acessórios para série 85
 Base com conexões à parafusos 94.72 94.72.0 94.73 94.73.0 94.74 94.74.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul Preto Azul PretoTipo de relé temporizador 85.02 85.03 85.02, 85.04AcessóriosClip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores) 094.81Base com conexões à parafusos 94.82 94.82.0montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé temporizador 85.02 85.02AcessóriosClip de retenção metálico (fornecido com relé temporizadores) 094.81Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8 (94.72, 94.73, 94.74); 9 (94.82)Seção disponível para bases 94.72, 94.73, 94.74 fio rígido fio flexívele 94.82 mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
 AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
 30
 fl 4.
 2
 24
 fl 3
 36.3
 70.5
 27
 35
 23
 16.5
 19
 68.5
 ==
 fl 4.
 1
 2430 26
 fl 3
 3514
 .519
 23
 30
 fl 4.
 2
 24
 fl 3
 36.3
 70.5
 27
 35
 23
 16.5
 194112
 NO
 NC
 COIL
 COM119
 A214
 A113
 448
 145
 424
 121
 94.72
 COM
 NO
 NC
 COIL
 346
 245
 144
 323
 222
 121
 319
 218
 117
 A2 A1
 94.73
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.74
 23
 71.3
 29.5
 26
 3515
 .520
 .8
 40.3
 Ø 4.2
 COM
 424
 COIL
 NC
 NO
 4112
 121
 448
 145
 119
 A214
 A113
 94.82
 94.72 94.73 94.74
 94.74
 Homologações(segundo o tipo):
 94.82
 Homologações(segundo o tipo):
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Série 94 - Bases e acessórios para série 85
 6
 Homologações (segundo o tipo):
 NO34-744-8
 NC 1-122-2232-342-4
 11-921-10COM31-1141-12
 A2-14 COIL A1-13
 5-146-24
 28.833.85
 46.8
 20.3
 635
 .09
 20.7
 7
 86.0464.8
 18
 27
 76.2
 2
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.84.3
 448 NO
 NC
 COIL
 COM
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 A214
 A113
 4112
 3111
 2110
 119
 94.84.2
 448
 COM
 NO
 NC
 COIL
 145
 424
 121
 A214
 A113
 4112
 119
 94.82.3
 Base com conexão à parafusos 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé temporizador 85.02 85.02, 85.04AcessóriosClip de retenção metálico 094.81Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.2Base com conexão à parafusos 94.84.2 94.84.20montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé temporizador 85.02, 85.04AcessóriosClip de retenção metálico 094.81Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.2Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 7Seção disponível para bases 94.82.3, 94.84.3 fio rígido fio flexívele 94.84.2 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 94.84.3
 Homologações (segundo o tipo):
 94.84.2
 94.84.3
 94.84.2
 4 1 3 1 1 12 1
 1 4 1 3
 A 1A 2 C O I L C O I L
 91 0C O M1 11 2
 8 NO 6 57
 1 22 23 24 2
 3 44 4 2 4 1 4
 4 3 NC 2 1
 27
 76
 .4
 78.6
 42.3
 22
 .23
 4
 38
 .2
 3.2
 3.3
 094.06
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Pente de 6 pólos para bases 94.82.3, 94.84.3 e 94.84.2 094.06Valores nominais 10 A - 250 V
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94.94.3
 Homologações(segundo o tipo):
 060.72
 Série 94 - Bases e acessórios para série 85
 Base com conexões à parafusos 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé temporizador 85.02 85.02, 85.04AcessóriosClip de retenção metálico 094.81Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificação 094.80.2Características geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –25…+70
 Torque Nm 0,5Comprimento de desnudamento mm 8Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2,5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 27
 76.2
 28.8 18 18
 3520
 .221
 29.9
 33.9
 28.5
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 94.94.3COIL
 4112
 448
 424
 COM
 NO
 NC
 119
 145
 121
 A214
 A113
 94.92.3
 7
 094.06
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Pente de 6 pólos para bases 94.92.3 e 94.94.3 094.06Valores nominais 10 A - 250 V
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A1A2 B1
 S
 UL/+N/–
 Relé + base
 Características
 Vide relés séries 60 e 62 Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 60 e 62
 Nota: não utilizar com 62.3x.x012.x300 e
 62.3x.x012.x600
 12…240 12…24
 12…240 12…24
 1.2 0.15
 10.2…265 9.6…33.6
 10.2…265 9.6…33.6
 (0.05...1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h
 ± 1 ± 1
 ≤ 50 ≤ 50
 50 —
 ± 5 ± 5
 Vide relés séries 60 e 62 Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 60 e 62
 –20…+50 –20…+50
 IP 20 IP 20
 Série 86 - Módulo temporizador
 esquema de ligação esquema de ligação(sem START externo) (com START externo)
 86.00 86.30
 • Escalas de tempo de 0.05s a 100h• Multifunções• Montagem em bases tipo 90.02, 90.03 e92.03
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC W
 Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 A1A2 B1
 UL/+N/–
 Relé + base
 1
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operaçãoSW: Intermitência simétrica início em ONBE: Atraso à desoperaçãoCE: Atraso à operação e à desoperaçãoDE: Atraso após operaçãoEE: Atraso após operaçãoFE: Duplo atraso após operação
 Módulo temporizador utilizável com relé e base
 86.00 - Módulo temporizador, multifunções e multitensão
 86.30 - Módulo temporizador, bifunções e multitensão
 • Módulo temporizador para bases série 90, 92 para tipo 86.00 e 90, 92, 94, 95 e 97 para tipo 86.30
 • Amplo campo de alimentação:12 - 240 V AC/DC (86.00)12 - 24 V AC/DC (86.30)
 • Indicador LED
 esquema de ligação
 • Escalas de tempo de 0.05s a 100h• Bifunções• Montagem em bases tipo 90.02, 90.03, 92.03,94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 95.55,97.01, 97.02, 97.51 e 97.52
 A1A2
 UL/+N/–
 Relé + base
 AI: Atraso à operaçãoDI: Atraso após operação
 10,5
 38
 54
 6,3
 86.00
 86.30
 15.5
 311.
 6
 11.3
 4.9
 10.5
 14.1
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2
 Série 86 - Módulo temporizador
 Exemplo: série 86, módulo temporizador multifunções, alimentação (12...240)V AC/DC.
 Como codificar o relé
 Número de contatos Tipo de relé Tipo de base Módulo temporizador1 40.31 95.03 86.301 40.61 95.05 86.301 46.61 97.01/97.51 86.302 40.52/44.52/44.62 95.05/95.55 86.302 46.52 97.02/97.52 86.302 55.32 94.02 86.302 60.12 90.02 86.00/86.302 62.32 92.03 86.00/86.303 55.33 94.03 86.303 60.13 90.03 86.00/86.303 62.33 92.03 86.00/86.304 55.34 94.04 86.30
 Escalas detemporização
 Características EMC
 Tipo de teste Padrão de referência 86.00 86.30
 Desgargas eletrostáticas a contato EN 61000-4-2 4 kV n.a.
 no ar EN 61000-4-2 8 kV 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m
 Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 4 kV 4 kV
 Impulsos de tensão (1.2/50 µs) modalidade comum EN 61000-4-5 4 kV 4 kV
 sobre terminais de alimentação modalidade diferencial EN 61000-4-5 4 kV 2 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V 10 V
 sobre terminais de alimentação
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B classe B
 Outros datos 86.00 86.30
 Absorção sobre o controle externo (B1) mA 1 —
 Potência dissipada no ambiente sem carga nominal W 0.1 (12 V) - 1 (230 V) 0.2
 com carga nominal Vide relés séries 60 e 62 Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 60, 62
 Características gerais
 Combinações
 Tensão de alimentação024 = (12...24)V AC/DC (somente 86.30)240 = (12...240)V AC/DC (somente 86.00)
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC
 Série
 Tipo0 = Multifunções (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)3 = Bifunções (AI, DI)
 Número de contatosVide relés séries 40, 44, 46, 55, 60 e 62 Escolher o numero de contatos em função da combinação Relé/Base, segundo a tabela abaixo indicada.
 0 0 0 00 0 0. . . .2 4 08 6
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 (0.05...1)s (0.5...10)s (5...100)s (0.5...10)min (5...100)min (0.5...10)h (5...100)h
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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3
 U = Alimentação
 S = Start externo
 = Contato NA do relé
 Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).Com Start externo = Start Start através do contato interno - controle terminal (B1).
 A1A2 B1
 UL/+N/–
 A1A2 B1
 S
 UL/+N/–
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação.T
 U
 t<T
 4 5 6
 (DI) Atraso após operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igualvalor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 T T T T
 U
 t<T
 4 5 6
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contato START.Desopera quando, após a abertura do contato START, decorre o tempo pré-selecionado.T T
 TT t<T
 U
 S
 4 5 6
 (DE) Atraso após operação (temporização simultânea com START).
 A tensão é permanente. O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.
 U
 S
 TT t<T
 4 5 6
 (EE) Atraso após operação (temporização após START).
 A tensão é permanente. O relé opera quando se larga o contato de START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.
 TT
 U
 S
 T t<T
 4 5 6
 (FE) Duplo atraso após operação (instantâneo após e com o START).
 A tensão é permanente. O relé opera quando atua o START e quando se desatua. Desopera depois de passar o tempo escolhido. TT
 U
 S
 T
 T
 4 5 6
 (CE) Atraso à operação (após START).O relé opera quando se fecha o contato de START. Depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação.Quando o contato de START se abre, o relé desopera após decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contatoSTART é reaberto o atraso temporizado recomeça.
 T
 U
 T TT
 S
 T T
 4 5 6
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação.T
 U
 t<TT
 U
 t<T
 4
 (DI) Atraso após operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.T
 U
 t<T
 4
 Série 86 - Módulo temporizador
 *
 * Com alimentação DC, o Start externo (B1) éligado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).
 Funções
 Com START externo
 Sem START externo
 Esquemas de ligação Tipo 86.00
 Esquemas de ligação Tipo 86.30
 A1A2
 UL/+N/–
 LEDTipo 86.00
 LEDTipo 86.30
 Alimentação Contato NA
 Nenhuma
 Presente
 Presente
 Presente
 Aberto
 Aberto
 Aberto (tempo em progresso)
 Fechado
 T
 U
 t<T
 4 5 6
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 Série 86 - Bases e acessórios
 Homologações(segundo o tipo):
 095.18
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 095.01
 060.72
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 95.03 95.03.0 95.05 95.05.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 40.31 40.51/ 52/ 61, 44.52/62AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 8 pólos 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0Etiqueta de identificaçao 095.00.4Módulos temporizadores 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 060.72plástico 095.01, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V *Isolamento 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 95.03 e 95.05 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Pente de 8 pólos para bases 95.03 e 95.05 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 * Com correntes > 10 A, os contatos devem estar ligados em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
 95.05
 A2 A1 COIL
 11 COM
 NO
 NC
 14
 12
 95.03
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 95.0515.8
 78.6
 28.3
 Ø 3.2
 32
 32
 =
 76
 15.8
 60.9
 78.6
 28.3
 Ø 3.2
 35.4
 =
 95.05 + 86.30 + 40.52 + 095.01
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 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexção à mola montagem em painel ou 95.55 95.55.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 40.51/52/61, 44.52/62AcessóriosClip de retenção metálico 095.71Clip de retenção e extração plástico 095.91.3(completo com base - código de embalagem SPA)Módulos temporizadores 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 060.72095.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Isolamento 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para base 95.55 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 Série 86 - Bases e acessórios
 060.72
 95.55
 095.91.3
 A2 A1 COIL
 21 11 COM
 NO
 NC
 24 14
 22 12
 21
 24
 COM 11
 NO 14
 22 NC 12
 A2 COIL A1
 15.8
 95.6
 37
 Ø 3.2
 22.6
 32.5
 30.3
 34.7
 30.6
 4 424.6
 73.7
 95.55 + 095.91.3
 2,5 m
 m
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 Série 86 - Bases e acessórios
 Homologações(segundo o tipo):
 094.06
 10.3
 5.1
 0.75 272726.25 27 26.25
 135
 3.3
 7
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul Preto Azul PretoTipo de relé 55.32 55.33 55.32, 55.34AcessóriosClip de retenção metálico 094.71Clip de retenção e extração plástico 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30(completo com base - código de embalagem SPA)Pente de 6 pólos 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0Etiqueta de identificaçao 094.00.4Módulos temporizadores 86.30Placa de identificação para clip de retenção e extração 060.72094.91.3, plástica, 72 identificadores, 6x12 mmCaracterísticas geraisValores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.5Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 94.02/03/04 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 Pente de 6 pólos para bases 94.02, 94.03 e 94.04 094.06
 Valores nominais 10 A - 250 V
 94.04
 094.91.3
 060.72
 27
 76Ø
 3.2
 34.9
 Ø 3
 27
 76
 34.9
 Ø 3Ø 3.
 2
 94.02 94.03
 COIL
 4112
 448
 424
 COM
 NO
 NC
 119
 145
 121
 A214
 A113
 319
 218
 117
 346
 245
 144
 323
 222
 121
 A214
 A113 COIL
 COM
 NO
 NC
 4112 COM
 NO
 NC
 3111
 2110
 119
 448
 347
 246
 145
 424
 323
 222
 121
 COILA214
 A113
 O
 A 1
 14
 A 2
 13 OIL
 C
 42 32
 4 3
 22 12
 2 1
 8 7
 44 34
 41 31
 6 5
 24 14
 21 11
 C
 N
 N
 O
 M
 12 11 10 9 C
 27
 21
 .4
 3.5
 86.9
 3.2
 60.9
 37
 .8
 35.5
 76
 35
 .4
 94.04
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 Série 86 - Bases e acessórios
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul Preto Azul PretoTipo de relé 60.12 60.13Acessórios Clip de retenção metálico 090.33Pente de 6 pólos 090.06Etiqueta de identificaçao 090.00.2Módulos temporizadores 86.00, 86.30Características geraisTerminal A1 duplo (para ligação facilitada do START)Valores nominais 10 A - 250 V Rigidez dielétrica ≥ 2 kV ACGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40...+70
 Torque Nm 0.6Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para bases 90.02 e 90.03 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 090.06
 Pente de 6 pólos para bases 90.02 e 90.03 090.06Valores nominais 10 A - 250 V
 231549.5
 38 38 38 38 38
 49.515 1523 12.8
 2.7
 11
 13.7
 0.7
 Homologações(segundo o tipo):
 90.03
 77.5
 3.2
 38
 35.5
 21.6
 420
 .4
 33.5
 26.9
 81.1
 30.5
 34.8
 349
 328
 247
 225
 143
 124
 A210
 3111
 216
 A12
 111
 A12
 90.03
 START COILCOIL COMCOM COM
 NO NC NO NC NO NC
 77.5
 3.2
 38
 30.5
 34.8
 90.02
 COILCOIL COM COM
 A27
 218
 111
 A12
 COIL
 A12
 NO143
 NO246
 NC225
 NC124
 90.0390.02 90.03 + 60.13 + 86.00
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Série 86 - Bases e acessórios
 8
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 92.03 92.03.0trilho 35 mm (EN 50022) Azul PretoTipo de relé 62.32, 62.33AcessóriosClip de retenção metálico 092.71(completo com base - código de embalagem SMA)Etiqueta de identificaçao 092.00.2Módulos temporizadores 86.00, 86.30Características geraisValores nominais 16 A - 250 V Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatosGrau de proteção IP 20Temperatura ambiente °C –40…+70
 Torque Nm 0.8Comprimento de desnudamento do cabo mm 10Seção disponível para base 92.03 fio rígido fio flexível
 mm2 1x10 / 2x4 1x6 / 2x4AWG 1x8 / 2x12 1x10 / 2x12
 92.03
 931
 821
 711
 414
 524
 634
 BA2
 AA1
 COM
 NC
 NO
 112
 222
 332
 COIL
 40
 27
 91.3
 46.3
 3.2
 60.930.3
 2735.5
 32
 35.4
 34.3
 21.6
 78.5
 92.03 + 62.33 + 86.30
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Homologações(segundo o tipo):
 Série 86 - Bases e acessórios
 Base com conexão à parafuso montagem em painel ou 97.01 97.02trilho 35 mm (EN 50022) Azul AzulTipo de relé 46.61 46.52AcessóriosClip de retenção e extração plástico 097.01(completo com base - código de embalagem SPA)Etiqueta de identificação 095.00.4Pente de 8 pólos 095.18Módulos temporizadores 86.30Características geraisValores nominais 16 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos
 Grau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –40…+70 (vide diagrama L97 do relé Série 46)
 Torque Nm 0.8
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 97.01 e 97.02 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
 095.18
 15 1515.815.815.815.815.8
 73.
 3
 110.5
 10.3
 5.1
 Pente de 8 pólos para bases 97.01 e 97.02 095.18Valores nominais 10 A - 250 V
 9
 097.01
 97.01
 15.8 26.5
 64.9
 19.2 19.2
 35.325
 .85
 35.4
 21.6
 82.8
 5
 32
 Ø 3.2
 68.4
 COIL
 411 COM
 NO
 NC
 314
 212
 1A2
 5A1 COIL1
 A2 8A1
 621 COM
 NO
 NC
 311
 524
 414
 722
 212
 97.01 97.02
 97.02
 15.8
 82.8
 5
 32
 Ø 3.2
 97.01
 Cor
 rent
 e no
 min
 al (A
 )
 (°C)60
 20
 -20
 10
 00 4020 80
 12
 16
 8642
 14
 18
 L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente(para relé 46.61 e base 97.01)
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Série 86 - Bases e acessórios
 Homologações(segundo o tipo):
 Base com conexão à mola montagem em painel ou 97.51 97.52trilho 35 mm (EN 50022) Azul AzulTipo de relé 46.61 46.52AcessóriosClip de retenção e extração plástico 097.01(completo com base - código de embalagem SPA)Módulos temporizadores 86.30Características geraisValores nominais 12 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC Isolamento ≥ 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos
 Grau de proteção IP 20 Temperatura ambiente °C –25…+70
 Comprimento de desnudamento do cabo mm 8Seção disponível para bases 97.51 e 97.52 fio rígido fio flexível
 mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
 10
 097.01
 97.51
 COILA2 15 A1
 12NC
 14
 11COM
 NO
 3
 2
 4
 15.8
 95.6
 22.632.5
 30.3
 34.7
 30.6
 24.6
 62.73
 4 4
 38.3
 Ø 3.2
 COIL
 411 COM
 NO
 NC
 314
 212
 1A2
 5A1 COIL1
 A2 8A1
 621 COM
 NO
 NC
 311
 524
 414
 722
 212
 97.51
 97.51
 21 COM 11
 14NO24
 22 NC 12
 COILA2 A1
 7
 5
 6
 1
 2
 4
 3
 8
 15.8
 37.2
 Ø 3.295.6
 22.6
 32.5
 30.3
 34.7
 30.6
 24.6
 62.73
 4 4
 97.52
 97.52
 2,5 m
 m
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 1 reversível 2 reversíveis
 8/30 8/30
 250/400 250/400
 2000 2000
 400 400
 0.185 0.185
 8/0.5/0.2 8/0.5/0.2
 300 (10/5) 300 (10/5)
 AgCdO AgCdO
 24…240 24…240
 24...48 24...48
 5/0.5 5/0.5
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN
 vide pág. 163 vide pág. 163
 ± 2 ± 2
 50 50
 50 50
 ± 5 ± 5
 100·103 100·103
 –20…+60 –20…+60
 IP 20 IP 20
 87.01 87.02
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 87.01
 87.02Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(com START externo)
 Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(com START externo)
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1S
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 A2 18 16
 N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 26
 25
 Z1 Z2 2822)(24
 (21)
 A2 18 16
 N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 26
 25
 Z1 Z2 2822)(24
 (21)
 S
 - Multifunções- 1 contato- Montagem em trilho 35 mm
 - Multifunções- Regulagem da temporização por meio de um potenciômetro externo
 - 2 contatos temporizados ou 1 contato temporizado + 1 contato instantâneo
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Largura 22.5 mm - Versão mono ou multifunções- Escala de temporização de 0.05s a 60h- “1 contato temporizado + 1 instantâneo” com potenciômetro externo (tipo 87.02)
 - Atraso á desoperação após START sem alimentação auxiliar (tipos 87.61/62)
 - Indicador LED- Montagem em trilho 35 mm (EN50022)
 22.5
 78.8
 96
 101
 35
 AI: Atraso à operação BE: Atraso à desoperaçãoDI: Atraso após operação CE: Atraso à operação e GI: Impulso fixo ( 0,5s ) após e à desoperação
 o atraso pré ajustado DE: Atraso após operaçãoSW: Intermitência simétrica EE a: Atraso após operação
 AI: Atraso à operação BE: Atraso à desoperaçãoDI: Atraso após operação CE: Atraso à operação e GI: Impulso fixo ( 0,5s ) após e à desoperação
 o atraso pré ajustado DE: Atraso após operaçãoSW: Intermitência simétrica EE a: Atraso após operação
 158
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 159
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 87.31
 1 reversível 1 reversível 1 reversível
 8/30 8/30 8/30
 250/400 250/400 250/400
 2000 2000 2000
 400 400 400
 0.185 0.185 0.185
 8/0.5/0.2 8/0.5/0.2 8/0.5/0.2
 300 (10/5) 300 (10/5) 300 (10/5)
 AgCdO AgCdO AgCdO
 24…240 24…240 24...240
 24...48 24...48 24...48
 5/0.5 5/0.5 5/0.5
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN
 vide pág. 163 vide pág. 163 vide pág. 163
 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2
 50 50 50
 — — —
 ± 5 ± 5 ± 5
 100 · 103 100 · 103 100 · 103
 –20…+60 –20…+60 –20…+60
 IP 20 IP 20 IP 20
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 esquema de ligação(sem START externo)
 esquema de ligação(sem START externo)
 AI: Atraso à operação DI: Atraso após operação SW: Intermitência simétrica início ON
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 87.11 87.21
 - Monofunção- Montagem em trilho 35 mm
 - Monofunção- Montagem em trilho 35 mm
 - Monofunção- Montagem em trilho 35 mm
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 esquema de ligação(sem START externo)
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 87.11 87.21 87.31
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Largura 22.5 mm - Versão mono ou multifunções- Escala de temporização de 0.05s a 60h- “1 contato temporizado + 1 instantâneo” com potenciômetro externo (tipo 87.02)
 - Atraso á desoperação após START sem alimentação auxiliar (tipos 87.61/62)
 - Indicador LED- Montagem em trilho 35 mm (EN50022)
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 87.6187.62
 22.5
 78.8
 96
 101
 35
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 87.41
 160
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 A2 18 16
 N/–
 A1 15
 L/+
 26
 25
 28A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 S*
 1 reversível 1 reversível 2 reversíveis
 8/30 5/10 5/10
 250/400 250/400 250/400
 2000 1250 1250
 400 250 250
 0.185 0.125 0.125
 8/0.5/0.2 5/0.5/0.2 5/0.5/0.2
 300 (10/5) 300 (10/5) 300 (10/5)
 AgCdO AgCdO AgCdO
 24…240 24…240 24…240
 24…48 24...240 24...240
 5/0.5 1.5/1.5 1.5/1.5
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN
 vide pág. 163 vide pág. 163 vide pág. 163
 ± 0.2 ± 1 ± 1
 50 50 50
 50 300 ms (A1 - A2) 300 ms (A1 - A2)
 ± 5 ± 5 ± 5
 100 · 103 100 · 103 100 · 103
 –20…+60 –20…+60 –20…+60
 IP 20 IP 20 IP 20
 esquema de ligação (com START externo)
 esquema de ligação (sem START externo)
 BE: Atraso à desoperação BI: Atraso á desoperação (após corte de alimentação OFF)
 BI: Atraso á desoperação (após corte de alimentação OFF)
 - Monofunção- Montagem em trilho 35 mm
 - Monofunção- 1 contato- Montagem em trilho 35 mm
 - Monofunção- 2 contatos- Montagem em trilho 35 mm
 esquema de ligação (sem START externo)
 87.41 87.61 87.62
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Largura 22.5 mm - Versão mono ou multifunções- Escala de temporização de 0.05s a 60h- “1 contato temporizado + 1 instantâneo” com potenciômetro externo (tipo 87.02)
 - Atraso á desoperação após START sem alimentação auxiliar (tipos 87.61/62)
 - Indicador LED- Montagem em trilho 35 mm (EN50022)
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 161
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 S
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 87.82
 A2 18 28N/–
 A1 17
 L/+
 96
 101
 35
 22.5
 78.8
 87.91
 22.5
 78.8
 96
 101
 35
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 2 NA 1 reversível
 8/30 8/30
 250/400 250/400
 2000 2000
 400 400
 0.185 0.185
 8/0.5/0.2 8/0.5/0.2
 300 (10/5) 300 (10/5)
 AgCdO AgCdO
 24…240 24…240
 24...48 24...48
 5/0.5 5/0.5
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN
 vide pág. 163 vide pág. 163
 ± 0.2 ± 0.2
 50 50
 — 50
 ± 5 ± 5
 100 · 103 100 · 103
 –20…+60 –20…+60
 IP 20 IP 20
 87.82 87.91
 SD: Estrela - Triângulo LI: Intermitência assimétrica LE: Intermitência assimétricainício ON início ON (start externo)
 PI: Intermitência assimétrica PE: Intermitência assimétricainício OFF início OFF (start externo)
 Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(sem START externo)
 Esquema de ligação(com START externo)
 - Monofunção: Estrela - Triângulo- 2 contatos- Montagem em trilho 35 mm
 - Multifunções- Montagem em trilho 35 mm
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 - Largura 22.5 mm - Versão mono ou multifunções- Escala de temporização de 0.05s a 60h- “1 contato temporizado + 1 instantâneo” com potenciômetro externo (tipo 87.02)
 - Atraso á desoperação após START sem alimentação auxiliar (tipos 87.61/62)
 - Indicador LED- Montagem em trilho 35 mm (EN50022)
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 Exemplo: série 87, módulo temporizador multitensão, 1 reversível, alimentação (24…240)V AC (50/60 Hz) e (24…48)V DC.
 162
 Tensão de alimentação(24…48)V DC(24…240)V AC
 240 = (24…240)V AC/DC per 87.61 e 87.62
 240 =
 TIPO DE TESTE PADRÃO DE REFERÊNCIADescargas eletrostática - a contato EN 61000-4-2 8 kV
 - no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000)MHz EN 61000-4-3 10 V/m
 Rápidos transientes (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 6 kV
 Impulsos de tensão (1.2/50 µs) - modalidade comum EN 61000-4-5 4 kV
 sobre terminais de alimentação - modalidade diferencial EN 61000-4-5 —
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80)MHz EN 61000-4-6 10 V
 sobre terminais de alimentação
 Emissões conduzidas e irradiadas EN 55022 classe B
 CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS EMC
 Controle externo (B1) - absorção 1 mA
 - máximo comprimento do cabo ≤ 250 m(capacitância ≤ 10 nF / 100 m)
 Potência dissipada no ambiente 87.01/02/11/21/31/41/91 87.61/62 87.82
 - sem carga nominal W 5 1.5 8
 - com carga nominal W 15 7 18
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x1.5
 AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x16
 Torque Nm 1.2
 OUTROS DADOS
 Série
 Tipo0 = Multifunções
 (AI, BE, CE, DI, DE, EE a, GI, SW, ON, OFF)1 = Atraso à operação (AI)2 = Atraso após operação (DI)3 = Intermitência simétrica início ON (SW)4 = Atraso à desoperação (BE)6 = Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF) (BI) 8 = Estrela - triângulo (SD)9 = Intermitência assimétrica (LI, LE, PI, PE)
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC
 Número de contatos1 = 1 reversível2 = 2 reversíveis para 87.02/622 = 2 NA per 87.82
 0 1 0 00 0 0
 COMO CODIFICAR O RELÉ
 . . . .2 4 08 7
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
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163
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 ESCALA DE TEMPORIZAÇÃO
 87
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 s s s min min min h h h h0.05 0.15 0.5 0.05 0.15 0.5 0.05 0.15 0.5 3
 1 3 10 1 3 10 1 3 10 60
 TipoCódigoFunções
 Funções
 87.01/ AI Atraso à operação • • • • • • • • • •87.02 BE Atraso à desoperação (após START) • • • • • • • • • •
 CE Atraso à operação (após START) • • • • • • • • • •DI Atraso após operação • • • • • • • • • •DE Atraso após operação (com START) • • • • • • • • • •
 EE a Atraso após operação (após START) • • • • • • • • • •GI Impulso de atraso fixo (0.5 s) • • • • • • • • • •SW Intermitência simétrica início ON • • • • • • • • • •
 87.11 AI Retardo a operação • • • • • • • • • •87.21 DI Atraso após operação • • • • • • • • • •87.31 SW Intermitência simétrica início ON •87.41 BE Atraso à desoperação (após START) • • • • • • • • • •87.61/ BI Atraso à desoperação (após corte de 0.15 0.0787.62 alimentação OFF) 2.5
 •1.3
 •
 87.82 SD Estrela - Triângulo (TU = ~60 ms) •87.91 LI Intermitência assimétrica início ON • • • • • • • • • •
 LE Intermitência assimétrica início ON com START externo • • • • • • • • • •PI Intermitência assimétrica início OFF • • • • • • • • • •PE Intermitência assimétrica início OFF com START externo • • • • • • • • • •

Page 196
                        

87
 164
 Contato NATemporizaçãoLED**Verde
 Nenhuma
 Em curso
 Em curso
 Nenhuma
 U = Alimentação
 S = Start externo
 C = Contato NAdo relé
 Aberto
 Aberto
 Fechado
 Fechado
 Aberto
 Contatotemporizado
 Contatoinstantâneo*
 Fechado Cursore
 Alto
 Baixo
 Aberto Fechado
 21 - 24*
 21 - 22*
 21 - 22*
 21 - 22*
 21 - 22*
 21 - 24*
 21 - 24*
 21 - 24*
 15 - 18 15 - 16 25 -28* 25 - 26*
 15 - 18 15 - 1625 - 28* 25 - 26*15 - 16 15 - 1825 - 26* 25 - 28*
 15 - 16 15 - 1825 - 26* 25 - 28*
 * 25-26-28 apenas para o tipo 87.02 com versão 2 contatos temporizados 21-22-24 apenas 87.02 com versão 1 contato instantâneo (+ 1 temporizado) selecionando o cursor na parte frontal. ** 87.61, 87.62: o LED acende-se quando se alimenta o temporizador.
 Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1). Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).Com alimentação DC, o Start externo (B1) vai ligado ao polo postivo (segundo a EN 60204-1).
 com START externo
 Multifunçõessem START externo
 ** Tipo 87.02: possibilidade de regulagem da temporização por meiode um potenciamento externo (10 kΩ, 0.25 W)Obs: regular o potenciamento do timer em zero.
 *No comando de Start (B1)pode aplicar-se uma tensãodiferente na tensão de alimentação. Exemplo:
 A1 - A2 = 230 V AC/B1 - A2 = 24 V AC
 A2 18 16
 N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 26
 25
 Z1 Z2 2822)(24
 **
 (21)
 A2 18 16
 N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 26
 25
 Z1 Z2 2822)(24
 **
 (21)
 *
 S
 FUNÇÕES
 *
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1S
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 Esquemade ligação
 87.01
 87.01
 87.02
 87.02
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 Tipo87.0187.02
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
 (DI) Atraso após a operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta à posição original.
 (GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado.O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente osciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de iguaisvalor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contato START. Desoperaquando, após a abertura do contato START decorre o tempopré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relédesopera e volta à posição original.
 (CE) Atraso à operação (após START).O relé opera quando se fecha o contato de START depois dedecorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação.Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois dedecorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start éreaberto o atraso temporizado recomeça.
 (DE) Atraso após operação (com START).O relé opera quando se fecha o contato START.Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.
 (EE) Atraso após operação (após START).O relé opera quando se larga o contato de START.Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.
 ON FixoCom o seletor de função na posição ON com alimentação presente, o relé opera de imediato.
 OFF FixoCom o seletor de função na posição OFF o relé desopera imediatamente.
 T
 U
 t<T
 T
 U
 t<T
 0.5sT
 U
 T T T T
 U
 t<T
 T TT
 T t<T
 U
 S
 T
 U
 T TT
 S
 T T
 U
 S
 C
 TT t<T
 T
 U
 S
 t<Tt<T T
 U
 ON
 C
 U
 OFF
 C

Page 197
                        

87
 165
 FUNÇÕES
 sem START externo
 Intermitênciaassimétrica
 Monofunção
 cm START externo (S)
 com START externo
 sem START externo
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 A2 18 28N/–
 A1 17
 L/+
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 S*
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 B1
 S*
 A2 18 16N/–
 A1 15
 L/+
 Esquema de ligação
 87.1187.2187.3187.61
 87.62
 87.41
 87.91
 87.91
 Série 87 - Temporizador modular 5 - 8 A
 Tipo
 87.11
 87.21
 87.31
 87.6187.62
 87.82
 87.41
 87.91posição do cursor
 posição do cursor
 posição do cursor
 posição do cursor
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação.
 (DI) Atraso após a operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relédesopera e volta à posição original.
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador.O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 (BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).
 Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 300ms). A operação do relé dá-se imediatamente. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.
 (SD) Arranque Estrela- Triângulo.Aplicar tensão no temporizador.O fecho do contato no enrolamento estrela ( ) é imediato.Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato ( ) abre-se.Depois de uma pausa de ~60 ms, o contacto do enrolamentotriângulo ( ∆ ) fecha-se permanentemente.
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contato START. Desoperaquando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado,o relé desopera e volta à posição original.
 (LI) Intermitência assimétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador.O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo de OFF e ON dividido entre elespara os valores impostos de T1 e T2. Os ciclos não sãoiguais (tempo OFF = tempo ON).
 (PI) Intermitência assimétrica início OFF.Aplicar tensão no temporizador.O relé inicia o ciclo entre OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com o tempo de OFF e ON dividido entre eles para os valores impostos de T1 e T2. Os ciclos não são iguais (tempo OFF = tempo ON).
 (LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo).Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entreON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempode ON e OFF dividido entre eles para os valores impostosde T1 e T2.
 (PE) Intermitência assimétrica início OFF (start externo).Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entreOFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com o tempode ON e OFF dividido entre eles para os valores impostosde T1 e T2.
 T
 U
 t<T
 T
 U
 t<T
 T T T T
 U
 t<T
 T Tu=∼ 60 ms
 U
 ∆
 T TT
 T t<T
 U
 S
 T1 T2
 U
 S
 t<TT1
 T1 T1T2
 U
 S
 t<TT2
 T1 T2
 U
 T1 T2 t<T
 T1 T2
 U
 T1 T2 t<T
 T
 U
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 - Multifunções- Undecal- Montagem bases série 90
 88.02 88.12
 Série 88 - Temporizador plug-ih ou para painel 5 - 8 A
 AE: Atraso à operaçãoBE: Atraso à desoperação (após START)DE: Atraso após operação (com START)
 Al a: Atraso à operação (2 contatos retardados)Al b: Atraso à operação
 (1 contato atrasado + 1 instantâneo)Dl a: Atraso após operação (2 contatos retardados)Dl b: Atraso após operação
 (1 contato atrasado + 1 instantâneo)
 2 reversíveis 2 reversíveis
 8/15 5/10
 250/250 250/400
 2000 1250
 400 250
 0.3 0.125
 8/0.3/0.12 5/0.3/0.12
 300 (5/5) 500 (5/5)
 AgNi AgCdO
 24…230 24…230
 24...230 24...48
 3.5 (230 V)/1 (24 V) 9 (230 V)/1 (24 V)
 20.4…264.5 20.4…264.5
 20.4…264.5 20.4…55.2
 (0.05s…5h) - (0.05s…10h) - (0.05s…50h) - (0.05s…100h)
 ± 1 ± 1
 300 200
 50 —
 ± 3 ± 3
 100·103 100·103
 –10…+55 –10…+55
 IP 40 IP 40
 - Multifunções- Octal, 2 contatos retardados ou1 contato atrasado + 1 instantâneo
 - Montagem bases série 90
 AI: Atraso à operaçãoHI: Atraso após operaçãoSW: Intermitência simétrica início ON
 sem START externo
 com START externo
 sem START externo
 - Temporizador Octal-Undecal- Multitensão e multifunção- Escala de temporização de 0.05s a 100h- “1 contato atrasado + 1 instantâneo” (tipo 88.12)
 - Montagem sobre painel frontal- Bases: vide série 90
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Potência motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Regulagem da temporização
 Repetibilidade %
 Tempo de retorno ms
 Duração mínima do impulso de start/reset ms
 Precisão de fundo de escala %
 Vida elétrica a plena carga em AC1 ciclos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo):
 48
 48
 37
 9
 16
 79.5
 94
 44.5
 10 2 115 6 7 8 9 4 1 3
 L/+ N/–
 A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
 U
 12 7 4 3 5 8 6
 C1 C2L/+N/–
 A1 A2 12 11 14 22 21 24
 U
 10 2 115 6 7 8 9 4 1 3
 L/+ N/–
 A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
 US/R
 166
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Exemplo: série 88, temporizador multifunções, 2 reversíveis, 8 A, alimentação (24…230)V AC (50/60 Hz) e (24…230)V DC.
 s min h x10 h
 0.5 0.5 s 0.5 min 0.5 h 5 h
 1 1 s 1 min 1 h 10 h
 5 5 s 5 min 5 h 50 h
 10 10 s 10 min 10 h 100 h
 ESCALA DE TEMPORIZAÇÃOGRAUS DE ESCALA
 TIPO DE TESTE PADRÃO DE REFERÊNCIADescargas eletrostáticas - a contato EN 61000-4-2 4 kV
 - no ar EN 61000-4-2 8 kV
 Campo eletromagnético de freqüência de rádio (80 ÷ 1000)MHz EN 61000-4-3 10 V/m
 Rápidos transientes (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação EN 61000-4-4 2 kV/5 kV
 Impulsos de tensão (1.2/50 µs) - modalidade comum EN 61000-4-5 2 kV
 sobre terminais de alimentação - modalidade diferencial EN 61000-4-5 1 kV
 Ruídos de freqüência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80)MHz EN 61000-4-6 3 Vsobre terminais de alimentação
 CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS EMC
 COMO CODIFICAR O RELÉ
 Utilizações especiais0 = Standard para tipo 88.121 = Standard para tipo 88.02
 Tensão de alimentação(24…230)V AC(24…48)V DC
 230 = (24…230)V AC/DC (para tipo 88.02)
 230 = (para tipo 88.12)
 Série
 Tipo0 = Funções AI, SW, AE, BE, DE, HI1 = Funções Al a, Al b, Dl a, Dl b
 Número de contatos2 = 2 reversíveis
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC
 0 2 0 0 0 1. . . .2 3 08 8 0
 ESCALAS DE TEMPO E SELEÇÃO DE FUNÇÕES
 AB
 CD
 FE
 G
 H
 167
 NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
 Série 88 - Temporizador plug-ih ou para painel 5 - 8 A
 A LED amarelo: presença de alimentação (U)B LED vermelho: temporizador em curso (C)C Unidade de tempo selecionadaF Função selecionadaG Escala de tempos selecionada
 88.02 88.12E Seletor das funções AE, AI, BE, DE, HI, SW AI a, AI b, DI a, DI bD Seletor das escalas de tempo 0.5, 1, 5, 10 0.5, 1, 5, 10 H Seletor de unidade de tempo s, min, h, 10h s, min, h, 10h
 D H
 88
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88
 168
 Série 88 - Temporizador plug-ih ou para painel 5 - 8 A
 U = Alimentação
 S = Start externo
 = Contato NAdo relé
 Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1)Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (6/21).
 LED(vermelho)
 LED(amarelo)
 Alimentação Contato NA
 OFF
 ON
 ON
 ON
 Aberto
 Aberto
 Aberto (tempo em progresso)
 Fechado
 FUNÇÕESContato
 x1 - x4
 x1 - x4x1 - x2
 x1 - x4
 x1 - x2
 x1 - x2
 x1 - x2x1 - x4
 x1 - x2
 x1 - x4
 Tipo 88.02
 Tipo 88.12
 (AI) Atraso à operação.Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pre-selecionado. O relé desoperaquando é interrompida a alimentação.
 (AE) Atraso à operação (após START).Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-seapós o decurso do tempo pre-selecionado a partir do relaxodo comando. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
 (BE) Atraso à desoperação (após START).O relé opera quando se fecha o contacto START. Desoperaquando, após a abertura do contacto START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado,o relé desopera e volta à posição original.
 (DE) Atraso após operação (com START).O relé opera quando se fecha o contacto START.Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado,e volta à posição original.
 (HI) Atraso após a operação.Aplicar tensão no timer (U). A excitação ocorreimediatamente.Transcorrido o tempo pré-ajustado, o relé (C) se desexcita. Obs: manter o START fechado entre os bornes 2 e 7.
 (Al a) Atraso à operação (2 contatos retardados).Aplicar tensão no timer (U). A excitação dos relés (C1 e C2)ocorre depois que é transcorrido o tempo pré-ajustado. Os relés se desexcitam somente quando é cortada a tensão dotimer.(Al b) Atraso à operação
 (1 contato retardado + 1 instantâneo).Aplicar tensão no timer (U). A excitação do relé C1 ocorre imediatamente. O relé C2 se excita depois de transcorrido otempo pré-ajustado. Os relés se desexcitam somente quandoé cortada a tensão do timer.
 (Dl a) Atraso após a operação (2 contatos retardados).Aplicar tensão no timer (U). A excitação dos relés C1 e C2ocorre imediatamente. Se desexcitam depois de transcorridoo tempo pré-ajustado.
 (Dl b) Atraso após a operação(1 contato retardado + 1 instatâneo).
 Aplicar tensão no timer (U). A excitação dos relés C1 e C2ocorre imediatamente. O relé C2 de desexcita depois que étranscorrido o tempo pré-ajustado. O relé C1 se desexcita somente quando é cortada a tensão do timer.
 (SW) Intermitência simétrica início ON.Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamenteos ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) deigual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
 sem START externo
 sem START externo
 com START externo
 sem START externo
 Esquemas de ligação
 10 2 115 6 7 8 9 4 1 3
 L/+ N/–
 A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
 US/R
 10 2 115 6 7 8 9 4 1 3
 L/+N/–
 A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
 U
 10 2 115 6 7 8 9 4 1 3
 L/+ N/–
 A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14
 U
 12 7 4 3 5 8 6
 C1 C2L/+N/–
 A1 A2 12 11 14 22 21 24
 U
 T
 U
 t<T
 U
 S
 Tt<T
 U
 S
 T
 U
 C1
 TC2
 U
 C1
 TC2
 U
 C1
 TC2
 U
 C1
 TC2
 T T T T
 U
 t<T
 T TT
 T t<T
 U
 S
 U
 S
 TT t<T
 Aberto Fechado
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90.21
 Homologações(segundo o tipo):
 25.5
 3518
 14
 67
 3.2
 3038
 27.5
 67
 3.2
 3038
 27.5
 22
 COIL COILCOM COM
 349
 NONC NCNO NO NC328
 247
 225
 143
 124
 A210
 COM
 3111
 216
 111
 A12
 90.21
 246
 225
 124
 143
 A27
 218
 111
 A12
 NO NC NONC
 COIL COILCOM COM
 90.20
 - Valores nominais: 10 A - 250 V - Rigidez dielétrica: ≥ 2 kV AC- Grau de proteção: IP 20 - Temperatura ambiente: (–40…+70)°C- Torque: 0.5 Nm- Comprimento de desnudamento do cabo: 10 mm- Seção disponível para:
 fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
 90.26
 Homologações(segundo o tipo):
 23
 20
 4.2
 41
 51
 33
 3127.6
 635
 10
 35
 4.2
 43
 Ø 8.256
 ==
 35
 NO
 COILCOIL COM
 NC NO328
 247
 349
 COM
 A210
 3111
 111
 A12
 143
 NO
 NC124
 NC225
 216
 com
 90.27
 COILCOIL COMCOM
 A27
 218
 111
 A12
 NO NONC NC246
 225
 143
 124
 90.26
 - Valores nominais: 10 A - 250 V - Rigidez dielétrica: ≥ 2 kV AC- Grau de proteção: IP 20 - Temperatura ambiente: (–40…+70)°C- Torque: 0.8 Nm- Comprimento de desnudamento do cabo: 11 mm- Seção disponível para:
 fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x14
 90.13.4
 Homologações(segundo o tipo): Ø
 31
 32.5
 31 31
 90.12.4 90.13.4- Valores nominais: 10 A - 250 V - Rigidez dielétrica: ≥ 2 kV AC - Temperatura ambiente: (–40…+70)°C
 Tipo de temporizador 88.12 88.02Cores AZUL PRETO AZUL PRETOBase com conexão à parafusos: montagem em painel ou trilho 90.20 90.20.0 90.21 90.21.035 mm (EN 50022)
 Tipo de temporizador 88.12 88.02Cores AZUL PRETO AZUL PRETOBase com conexões à mola: montagem em painel ou trilho 90.26 90.26.0 90.27 90.27.035 mm (EN 50022)
 Tipo de temporizador 88.12 88.02Cores AZUL PRETO AZUL PRETOBase para conexões volantes — 90.12.4 — 90.13.4
 169
 Série 90 - Bases e acessórios para série 88
 88
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CaracterísticasRelé para acionamento de lâmpadas em funçãodo nível de luminosidade ambiente
 Montagem em poste ou parede
 • Relé fotoelétrico com 1 ou 2 contatos NA• Interrupção bipolar de carga (fase+neutro)
 disponível para tipo 10.32• Sensibilidade regulável de 1 a 150 lx• Contatos sem Cádmio
 10.32 10.41
 2 NA 1 NA
 16/30 (120 A - 5 ms) 12/25 (120 A - 5 ms)
 230/— 230/—
 3700 2800
 700 600
 2000 1200
 750 420
 1000 600
 2000 1200
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 230 230
 — —
 2.5/— 2/—
 (0.85…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 1…80 (ligar) 1…80 (ligar)
 2…150 (desligar) 2…150 (desligar)
 6/25 15/25
 –30…+70 –30…+70
 IP 54 IP 54
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Sensibilidade regulável lx
 lx
 Tempo de atuação: operação/desoperação s
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • 2 NA, 16 A •1 NA, 12 A
 = =
 411548
 1520
 6
 R 60
 58.753.8
 82.866
 .716
 4036.832.9
 108.
 3
 Ø 80.5
 82.5
 15
 118.
 520
 41.8
 = =
 4115
 48
 1520
 6
 R 60
 1
 Série 10 - Relé fotoelétrico 12 - 16 A
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2
 Exemplo: série 10, relé fotoelétrico, montagem em poste, 1 contato NA - 12 A, alimentação 230 V AC.
 Características gerais
 Esquemas de ligação
 Tipo 10.41Tipo 10.32
 Tensão de alimentação230 = 230 V
 Tipo de alimentação8 = AC (50/60 Hz)
 Série
 Tipo3 = Montagem em poste - 2 NA4 = Montagem em poste - 1 NA
 Número de contatos1 = Unipolar 1 NA, 12 A2 = Bipolar 2 NA, 16 A
 4 1 0 08 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 3 01 0
 N
 F
 N
 F
 Série 10 - Relé fotoelétrico 12 - 16 A
 Isolação 10.32 10.41
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 1000
 Outros dados 10.32 10.41
 Prensa cabos Ø mm (8.9...13) (8.9...13)
 Início de funcionamento pré-ajustado Lux = lx 5 ligar ON / 20 desligar OFF 3 ligar ON / 8 desligar OFF
 Torque Nm 1.2 1.2
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14
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CaracterísticasRelé para o acendimento de lâmpadas emfunção do nível de luminosidade ambiente
 Versão com "histerese zero" para economia de energia
 • Tipo 11.01 adequado para instalações de iluminação de escadas internas e salões de entrada
 • Seletor com 3 posições (tipo 11.01):- escala alta (regulagem 20...1000 lx)- escala baixa (regulagem 1...30 lx)- escala fixa (particularmente interessante para teste na primeira instalação)
 • Tipo 11.71: com 1 contato reversível e alimentação 12 - 24 V AC/DC
 • Circuitos de alimentação e contatos independentes e isolados entre si (SELV - Segurança Extra em Baixa Voltagem)
 • Fornecido com a fotocélula separada• Indicador LED• Montagem em trilho 35 mm (EN50022)• Contatos sem Cádmio
 11.01 11.71
 1 reversível 1 reversível
 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)
 250/400 250/400
 4000 4000
 750 750
 2000 (contato NO) 2000 (contato NO)
 550 (contato NO) 550 (contato NO)
 1000 (contato NO) 1000 (contato NO)
 2000 (contato NO) 2000 (contato NO)
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 — 12 24
 230 110…125 230…240
 2/— 1.3/0.8
 — (9.6…13.2)V (19.2...33.6)V
 (0.8…1.1)UN (88…137)V (184…264)V
 100 · 103 100 · 103
 1…30 (escala baixa) 1…100 (ligar on)
 20…1000 (escala alta) 2…150 (desligar off)
 15/25 15/25
 –20…+50 –20…+60
 IP 20/IP 54 IP 20/IP 54
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V DC/AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V AC (50/60 Hz)
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento DC/AC (50 Hz)
 AC (50 Hz)
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Sensibilidade regulável lx
 lx
 Tempo de atuação: operação/desoperação s
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção: crepuscular/fotocélula
 Homologações (segundo o tipo)
 • 1 contato• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)• “Histerese zero”
 • 1 contato• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)• Disponível em baixa tensão
 A1 A2 12 11 14
 B1B2
 44.8
 42.3
 58
 35
 84
 54.6
 19.6
 19.6
 A1 A2 12 11 14
 B1B244
 .8
 42.3
 58
 35
 84
 54.6
 19.6
 19.6
 1
 Série 11 - Relé fotoelétrico modular 16 A
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2
 Características gerais
 Exemplo: série 11, relé fotocélula modular “histerese zero”, montagem em trilho 35 mm, 1 reversível 16 A, alimentação a 230 V AC.
 Variantes0 = Standard para alimentação 8.125 e 8.2301 = Standard para alimentação 0.012 e 0.024
 Tensão de alimentação012 = 12 V AC/DC somente para 11.71024 = 24 V AC/DC somente para 11.71125 = 110...125 V AC somente para 11.71230 = 230...240 V AC somente para 11.71230 = 230 V AC somente para 11.01
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC somente para11.71.0.012.1000 e 11.71.0.024.10008 = AC (50/60 Hz)
 Códigos11.01.8.230.000011.71.0.012.100011.71.0.024.100011.71.8.125.000011.71.8.230.0000
 Série
 Tipo0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022),
 “histerese zero”7 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Número de contatos1 = 1 contato
 0 1 0 08 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 3 01 1
 Série 11 - Relé fotoelétrico modular 16 A
 Isolação 11.01 11.71
 Rigidez dielétrica
 entre alimentação e contatos V AC 4000 4000
 entre contatos abertos V AC 1000 1000
 Outros dados 11.01 11.71
 Presa cabos do elemento fotosensível Ø mm (7.5...9) (7.5...9)
 Comprimento do cabo entre relé e fotocélula m 50 (2x1.5 mm2) 50 (2x1.5 mm2)
 Início de funcionamento pré-ajustado Lux = lx 10 100
 Potência dissipada no ambiente
 a vazio W 1.3 0.8
 com corrente nominal W 3.1 2
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14
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3
 Esquemas de ligação
 ON OFF
 T
 t ON
 OFF
 t
 I I
 I I I I I IIIIIIIIII I
 I I I I I IIIIIIIIII I
 I I I I I IIIIIIIII
 I I
 I I I I I IIIIIIIII
 Tipo 11.01O LED vermelho indica:• intermitente =
 alimentação ON, relé OFF
 • fixo = alimentação ON, relé ON
 Tipo 11.71O LED vermelho indica:• lento intermitente =
 alimentação ON, relé OFF
 •rápido intermitente = alimentação ON, temporização em andamento
 • fixo = alimentação ON, relé ON
 O relé fotoelétrico HISTERESE ZERO garante o acendimento e o apagamentoe o apagamento no mesmo nível determinado.
 Um relé fotoelétrico normal se apaga num ní-vel superior ao do acendimento, sofrendo, em decorrência disso, um atraso com aumentodesnecessário de consumo.(T) = período inútil de iluminação com luz
 solar já presente.
 TIPO 11.01 RELÉ FOTOELÉTRICO “HISTERESE ZERO”
 RELÉ FOTOELÉTRICO STANDARD
 nível ON/OFF
 nível OFF
 nível ONnível determinado
 N
 F
 N
 F
 76.9
 35.4
 41.4
 207
 15
 53
 30.2
 27
 1614
 011.00
 Acessórios
 Série 11 - Relé fotoelétrico modular 16 A
 Fotocélula (fornecida com o relé fotoelétrico) 011.00
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1 reversível 1 NA
 16/— 16/30
 250/— 250/—
 4000 4000
 750 420
 2000 (contato NA) 2000
 750 (contato NA) 750
 1000 (contato NA) 1000
 2000 (contato NA) 2000
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO
 230 230
 — —
 2/— 2/—
 (0.85...1.1)UN (0.85…1.1)UN
 — —
 — —
 50 · 103 50 · 103
 diário diário
 48 seletores 96 seletores
 30 15
 1.5 1.5
 –5…+55 –5…+55
 IP 20 IP 20
 12.01 12.11
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tipos de programações
 Programas
 Intervalo mínimo de programação min
 Precisão referente ao tempo segundo/dia
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • Eletromecânico/Diário• 1 reversível• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Eletromecânico/Diário• 1 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 90
 17.6
 M
 24.4 19.8 14
 45
 64.6
 1
 N 2
 L21 3L N
 M
 35.8
 105
 M 1 2 3
 45
 44
 6055
 1
 Série 12 - Programador horário 16 A
 CaracterísticasProgramador horário eletromecânico diário
 • Tipo 12.01 - 1 contato reversível 16 A, largura 35.8 mm
 • Tipo 12.11 - 1 contato NA 16 A, largura 17.6 mm
 • Intervalo mínimo de programação:30 min (12.01) 15 min (12.11)
 • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
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CaracterísticasProgramador horário eletrônico semanal
 • Tipo 12.21 - 1 contato reversível 16 Alargura 35.8 mm
 • Tipo 12.22 - 2 contatos reversíveis 16 Alargura 35.8 mm
 • Tipo 12.71 - 1 contato reversível 16 Alargura 17.6 mm
 • Disponível para alimentação em 230 VAC ou 24 VAC/DC
 • Intervalo mínimo de programação de 1 minuto• Programações sem alimentação• Funções impulso (1...59)s • Troca automática da hora local• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 1 reversível 2 reversíveis 1 reversível
 16/30 16/30 16/30
 250/— 250/— 250/—
 4000 4000 4000
 750 750 420
 2000 (contato NA) 2000 (contato NA) 2000 (contato NA)
 420 (contato NA) 420 (contato NA) 750 (contato NA)
 1000 (contato NA) 1000 (contato NA) 1000 (contato NA)
 2000 (contato NA) 2000 (contato NA) 2000 (contato NA)
 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgCdO AgCdO AgCdO
 — 230 — 230 — 230
 24 — 24 — 24 —
 1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/—
 (0.9…1.1)UN (0.85...1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN —
 50 · 103 50 · 103 50 · 103
 semanal semanal semanal
 30 30 30
 1 1 1
 1.5 1.5 1.5
 –5…+55 –10…+55 –5…+55 –10…+55
 IP 20 IP 20 IP 20
 12.21 12.22 12.71
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V AC/DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tipos de programações
 Programas
 Intervalo mínimo de programação min
 Precisão referente ao tempo segundo/dia
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • Eletrônico/Semanal• 1 reversível• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Eletrônico/Semanal• 2 reversíveis• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Eletrônico/Semanal• 1 reversível• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 L N1 32 4 65
 M
 35.8
 90
 1 2 3M
 ML
 N
 44
 55
 60
 45
 4 5 6
 1 L3 N2
 90
 17.6 25 19 11
 45
 60
 M
 1 L3 N2(+) (–)
 M
 35.8
 90
 1 2 3M
 ML
 N
 44
 55
 60
 45
 2
 Série 12 - Programador horário 16 A
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Série 12 - Programador horário 16 A
 Esquemas de ligação
 Características gerais
 Exemplo : série 12, interruptor horário eletromecânico, 1 reversível - 16 A, alimentação 230 V AC.
 Variantes0 = Com reserva de carga1 = Sem reserva de carga (somente tipo 12.11)
 Tensão de alimentação024 = 24 V AC/DC 230 = 230 V
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC
 (tipo 12.21.0.024, 12.22.0.024, 12.71.0.024)8 = AC (50/60 Hz)
 Série
 Tipo0 = Diário, largura 35.8 mm1 = Diário, largura 17.5 mm2 = Semanal, largura 35.8 mm7 = Semanal, largura 17.5 mm
 Número de contatos1 = 1 reversível, 16 A2 = 2 reversíveis, 16 A (somente para 12.22)
 0 1 0 08 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 3 01 2
 N
 F
 N
 F
 3
 Isolação 12.01, 12.11 12.21, 12.22, 12.71
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 1000
 Outros dados 12.01, 12.11 12.21, 12.22, 12.71
 Reserva de carga 70 h (depois 80 h de alimentaçao) 6 anos da primeira alimentaçao
 Potência dissipada no ambiente
 a vazio W 1.5 2
 com carga nominal W 2.5 3 (para 1 contato) 4 (para 2 contatos)
 Torque Nm 1.2 1.2
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14
 Tipo 12.01Seletor:Permanentemente OFFAutomáticoPermanentemente ON
 IOAUTO
 I
 ===
 Tipo 12.11Seletor :AutomáticoPermanentemente ON
 OI
 ==
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M1 2 3
 M
 NA
 L4 5 6B
 Tipo 12.21 - 12.22 Tipo 12.71
 N
 F
 N
 F
 Série 12 - Programador horário 16A
 Esquemas de ligação
 Acessórios
 012.00
 92
 80
 25
 - Tipo de conexão: porta serial PC-RS232- Consumo: < 10 mA- Temperatura ambiente: (–5...+35)°C- Grau de proteção: IP 00
 Programador horário12.71
 Adaptador Cabo serial
 PC
 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE· Inserir o CD no driver de CD· Clicar no START· Seguir as instruções do vídeo· Selecionar o idioma e as portasCOM1...COM4 do menu de “ajustes”
 4
 Módulo de programação com PC para tipo 12.71 012.00
 Conteúdo: adaptador, cabo de série e software
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CaracterísticasRelé de impulso eletrônico silencioso1 contato
 • Funcionamento por impulso ou monoestável(13.01)
 • Impulso de comando: contínuo• Longa vida mecânica e elétrica e muito mais
 silencioso que relés eletromecânicos• Apropriado para aplicações SELV
 (SELV - Sugurança Extra em Baixa Voltagem) (segundo IEC 364), tipo 13.01
 • Tensão de alimentação 12-24 V, tipo 13.01
 • Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) ou em painel
 • Contatos sem Cádmio
 13.01 13.71
 1 reversível 1 NA
 16/30 (120 A - 5 ms) 10/20 (120 A - 5 ms)
 250/400 230/—
 4000 2300
 750 450
 2000 1000
 750 350
 1000 500
 2000 1000
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 12 - 24 - 110…125 - 230…240 230
 12 - 24 —
 2.5/2.5 1.5/—
 (0.8…1.1)UN (0.85…1.15)UN
 (0.9…1.1)UN —
 100 · 103 100 · 103
 contínua contínua
 1000 1000
 4000 —
 –10…+60 –10…+60
 IP 20 IP 20
 • 1 contato NA• Montagen em painel• Conexões à parafuso
 L 34 N
 8.2 8.2 8.2
 49.5
 6.5
 39
 4.5
 2250
 • Tensão de alimentação 12-24 V• Relé de impulso monoestável• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 A1 A2 12 11 14
 B1B2 B344
 .8
 42.3
 58
 35
 84
 54.6
 19.6
 19.6
 1
 Série 13 - Relé de impulso eletrônico 10 - 16 A
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Máx. duração do impulso
 Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC
 alimentação e contatos V AC
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
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2
 CaracterísticasRelé de impulso com regulagem de intensidadeluminosa (Dimmer)
 • Utilizável em instalações a 3 ou 4 fios• Transições "suaves" de luminosidade no
 liga/desliga• Dois tipos de programação: com ou
 sem memória de intensidade luminosa• Montagem em painel ou em caixa de passagem• Não utilizável com pulsadores luminosos• Utilizar carga compatível com a tensão
 do dispositivo
 13.51
 230
 400
 15
 400
 400
 400
 350
 230
 (0.8…1.1)UN
 <1
 AgSnO2
 –10…+50
 IP 40
 Dados de saída
 Tensão nominal V AC
 Potência máx. (230 V) W
 Potencia mín. (230 V) W
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V)W
 halógenea (230 V)W
 Transformadores ou alimentadores
 eletrônicos para lâmpadas halógenas (230 V)W
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação (UN) V AC (50/60 Hz)
 Campo de funcionamento
 Consumo em stand - by W
 Dados técnicos
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 L RPRL
 8.2 8.2
 49.5
 6.5
 39
 4.5
 2250
 • Potência máxima comutável400 W
 • Multifunção
 Tipo 13.51 - Relé de impulso eletrônico - dimmer
 Programação
 Min
 100 %
 Programa 2 (sem memória): botão ON-OFF, com nível de intensidade luminosa não memorizado
 Comando com impulsos longos: (através da pressão do pulsa-dor) a luminosidade é regulada em no máximo 10 etapas, tan-to no aumento como na diminuição.
 Comando com impulsos curtos: passagem do estado apagadopara o aceso, com a maxima intensidade luminosaindependente do nível regulado anteriormente, ou do estadoaceso ao apagado.
 100 %
 Min
 Programa 1 (com memória): com nível de intensidade luminosa memorizado (default do produto)
 Comando com impulsos longos: (através da pressão dopulsador) a luminosidade é regulada em no máximo 10 etapas,tanto no aumento como na diminuição.
 Comando com impulsos curtos: passagem do estado apagadoao aceso. Quando aceso, o nível de luminosidade assume ovalor ajustado anteriormente no estado aceso.
 Operação de InstalaçãoÉ possível trocar o programa usando a seguinte sequência:a) Remover a tensão de alimentação;b) Segurar o pulsador pressionado;c) Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por pelo menos por 1 segundo;d) Ao liberar o pulsador, o relé de impulso sinalizará a passagem para o programa 2 com duas breves piscadas da lâmpada ou piscará 1 vez
 para indicar a passagem para o programa 1. Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa 1 ao 2 e vice-versa.
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Exemplo: série 13, relé de impulso monoestável eletrônico, montagem em trilho 35 mm, 1 reversível - 16 A, alimentação 230 V AC.
 Série
 Tipo0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022) 7 = Parafuso
 Número de pólos1 = 1 contato
 3
 Tipo 13.51 - Relé de impulso eletrônico e dimmer
 Dados técnicos
 Tensão de alimentação012 = 12 V AC/DC024 = 24 V AC/DC125 = (110…125)V AC230 = (230…240)V AC (somente 13.01)230 = 230 V AC (somente 13.71)
 Tipo de alimentação0 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 13.01.0.012 e 13.01.0.024)8 = AC (50/60 Hz)
 0 1 0 08 0 0
 Como codificar o relé
 . . . .2 3 01 3
 13.01
 21
 2
 13.71 2
 Tipo Número deimpulsos
 Seqüências
 Isolação 13.01.8 13.01.0 13.71
 Rigidez dielétrica
 entre circuito comando e alimentação V AC 4000 — —
 entre circuito comando e contatos V AC 4000 4000 —
 entre alimentação e contatos V AC 4000 4000 —
 entre contatos abertos V AC 1000 1000 1000
 Outros dados 13.01 13.51 - 13.71
 Potência dissipada no ambiente
 a vazio W 2.2 0.5 (13.71)
 com carga nominal W 3.5 2.9 (13.71)
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rigido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14
 Relé de impulso eletrônico 13.01 e 13.71
 Relé de impulso regulável 13.51
 Exemplo: tipo 13.51, relé de impulso eletrônico - Dimmer, 230 V AC.
 Série
 Tipo5 = Montagem em painel ou caixa de passagem
 Número de pólos 1 = 1 saída
 Tensão de alimentação230 = 230 V
 Tipo de alimentação8 = AC (50Hz)
 5 1 0 48 0 0. . . .2 3 01 3
 Freqüência de operação0 = Standard, 50Hz6 = 60Hz
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Tipo 13.51 - Relé de impulso eletrônico e dimmer
 Esquemas de ligação (13.01 e 13.71)
 Esquemas de ligação (13.51)
 Max 15 botõesluminosos (≤ 1 mA)
 Max 15 botõesluminosos (≤ 1 mA)
 Tipo 13.01Relé biestável (BISTABLE)
 Tipo 13.71 ligação a 3 fios
 Tipo 13.71 ligação a 4 fios
 Tipo 13.01Relé monoestável (MONOSTABLE)
 F (+)
 A1 A2 12 11 14
 B1 B2 B3
 N (–)
 F
 N
 F
 N
 F (+)
 N (–)
 Tipo 13.51ligação a 3 fios
 Tipo 13.51ligação a 4 fios
 F
 N
 F
 N
 4

Page 216
                        

CaracterísticasMinuteria Multifunções
 • Largura do módulo, 17.4 mm• Escala de temporização de 30 s a 20 min• Pode ser usado com botões luminosos• Apropriado para ligação a 3 ou 4 fios• Indicador LED• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)• Contatos sem Cádmio
 1 NA 1 NA
 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)
 230/— 230/—
 3700 3700
 750 750
 2000 2000
 750 750
 1000 1000
 2000 2000
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 230 230
 — —
 2/— 1.5/—
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 0.5…20 0.5…20
 15 30
 continua continua
 –10…+50 –10…+60
 IP 20 IP 20
 1
 14.01 14.71
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V)W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Regulação de temporização min
 Número máximo de botões luminosos (≤1 mA)
 Máx. duração do impulso
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • Multifunções• 1 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Apropriado para ligação 3 ou 4 fios• 1 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 L 4
 84
 45
 56.543.5
 26.5
 N 3
 17.4
 L 4
 84
 17.4
 45
 5943.5
 26.5
 N 3
 Série 14 - Minuteria multifunções 16 A
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2
 Como codificar o relé
 Esquemas de ligação
 ligação a 3 fios ligação a 4 fios
 Tipo 14.01Indicador LED:vermelho = relé ONverde = alimentação ON
 Exemplo: série 14, minuteria multifunções, 1 interruptor unipolar 1 NA - 16 A, alimentação 230 V AC.
 Tensão de alimentação230 = 230 V
 Tipo de alimentação8 = AC (50/60 Hz)
 Série
 Tipo0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022),
 multifunções7 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Número de contatos1 = Interruptor unipolar, 16 A
 0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 4
 N
 F
 N
 F
 ligação a 3 fios ligação a 4 fios
 Tipo 14.71Indicador LED:vermelho = relé ON
 N
 F
 N
 F
 Série 14 - Minuteria multifunções 16 A
 Características geraisIsolação 14.01 14.71
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000 1000
 Outros dados 14.01 14.71
 Potência dissipada no ambiente
 a vazio W 1.3 1
 com carga nominal W 3.3 3.3
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
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3
 FunçõesTipo 14.01.8.230 Funções selecionáveis por meio de DIP SWITCH frontal:
 Luz fixa Minuteria rearmável
 Botão pulsador
 Relé
 Botão pulsador
 Relé
 Tipo 14.71.8.230 Funções selecionáveis por meio do seletor frontal:
 Relé de impulso temporizado Relé de impulso
 Luz fixa(Ao mudar a posição do Dip Switch, ocontato se abre imediatamente)
 Minuteria rearmável
 Botão pulsador
 Relé
 Botão pulsador
 Relé
 Botão pulsador
 Relé
 Botão pulsador
 Relé
 1. Mudando a posição do seletor, a função determinada inicia-se imediatamente, sem necessidade de ativar o pulsador. 2. A função “luz fixa”pode ser realizada ainda que a função determinada seja “minuteria rearmável”.
 É necessário manter o pulsador acionado indefinidamente (ou um interruptor paralelo a ele).
 Série 14 - Minuteria multifunções 16 A
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1 NA 1 NA
 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)
 230/230 230/230
 2300 2300
 450 450
 1000 1000
 350 350
 500 500
 1000 1000
 AgSnO2 AgSnO2
 230 230
 — —
 2.5/— 2.5/—
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 — —
 100 · 103 100 · 103
 5…350 5…350
 10s...12m 10s...12m
 110° 110°
 8 8
 –20…+50 –20…+50
 IP 40 IP 54
 CaracterísticasSensor de presença para ambientes internos eexternos.
 • Dimensões reduzidas• Ajuste da luz ambiente para ativação ou não
 do sensor• Ajuste do tempo de retardo da saída• Montagem universal - permite a seleção da
 área para monitoramento• Amplo ângulo de monitoração
 18.01
 Características dos contatos
 Número de contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Ajuste da luz para intervenção do sensor lx
 Ajuste do tempo de retardo dos contatos s
 Ângulo de monitoramento
 Raio de ação m
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • 1 NA 10 A• Instalações internas• Montagem em teto ou parede
 Série 18 - Sensor de presença 10 A
 18.11
 • 1 NA 10 A• Instalações externas• Montagem em teto ou parede
 49
 118.
 5
 31.5
 68.7
 45
 49
 94.5
 4569
 31.5
 62
 44
 4.229
 4.2
 18.01 18.11
 18.0118.11
 1
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Como codificar o reléExemplo: Série 18, sensor de presença para instalações internas, 1 NA - 10 A nos contatos, 230 V AC de alimentação.
 Tensão de alimentação230 = 230 V
 Tipo de alimentação8 = AC (50/60 Hz)
 Série
 Tipo0 = instalações internas1 = instalações externas
 Número de contatos1 = Comuta uma fase 1 NA - 10 A
 0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 8
 Série 18 - Sensor de presença 10 A
 Características geraisIsolação
 Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC 1000
 Outros dados
 Torque Nm 0.5
 Máxima seção dos cabos mm2 1.5
 Esquema de ligação
 N
 F
 Pulsos demovimento
 Contato
 O sensor se desliga depois do tempo Tprogramado, após a detecção do último movimento.
 1= Regulageminício da intervenção de luz ambiente
 2= Regulagem retardo ao apagamento
 T T
 18.01 - 18.11
 1 2
 2
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Montagem e orientação
 180°
 27°
 18.01 18.11
 180°
 27°
 Área de detecçãoMontagem em Parede por 18.01 e 18.11
 Vista lateral Vista superior (todo o cone)
 110°110°
 2 m8 m
 (0.35...1.4) m
 8 m
 Montagem em teto por 18.01 Montagem em teto por 18.11
 2.8 m
 8 m
 2.8 m
 8 m
 Série 18 - Sensor de presença 10 A
 3
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Características1 ou 2 contatos 16 A - Relé de impulso modularpara montagem direta em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Largura um módulo, 17.4 mm• Botão de teste e indicador mecânico• 6 seqüências disponíveis• Bobina AC ou DC• Placa de identificação• Pode ser usado com botões luminosos através
 do adaptador 026.00• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)• Contatos sem Cádmio
 20.21 20.22, 24, 26, 28 20.23
 1 NA 2 NA 1 NA + 1 NF
 16/30 16/30 16/30
 250/400 250/400 250/400
 4000 4000 4000
 750 750 750
 2000 2000 2000
 750 750 750
 1000 1000 1000
 2000 2000 2000
 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgNi AgNi AgNi
 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110
 6.5/5 6.5/5 6.5/5
 (0.85…1.1)UN (50 Hz)/(0.9…1.1)UN (60 Hz)
 (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN
 300 · 103 300 · 103 300 · 103
 100 · 103 100 · 103 100 · 103
 0.1s/1h (segundo EN60669) 0.1s/1h (segundo EN60669) 0.1s/1h (segundo EN60669)
 4 4 4
 –40…+40 –40…+40 –40…+40
 IP 20 IP 20 IP 20
 • Interruptor unipolar 1 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Interruptor bipolar • Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Interruptor bipolar1 NA + 1 NF
 • Montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V) W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Min./Máx. duração do impulso
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs)kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 A1
 A2
 4558.4
 43.526.5
 8484
 17.4
 1
 2
 A1
 A2
 84
 45
 58.443.5
 26.5
 84
 17.4
 1
 2
 3
 4
 A1
 A2
 45
 58.443.5
 26.5
 8484
 17.4
 1
 2
 3
 4
 1
 Série 20 - Relé de impulso modular 16 A
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Exemplo: série 20, montagem em trilho 35 mm (EN 50022), interruptor bipolar, 2 NA - 16 A, alimentação 12 V DC, com contatos AgSnO2.
 2
 Como codificar o relé
 20.22
 20.21
 20.23
 20.24
 20.28
 4321
 2
 4
 4
 20.26 3
 2
 2
 TipoNúmero
 de impulsosSeqüências
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50 Hz)V V V Ω mA8 8.008 6.8 8.8 4 80012 8.012 10.2 13.2 7.5 55024 8.024 20.4 26.4 27 27548 8.048 40.8 52.8 106 150110 8.110 93.5 121 590 64120 8.120 102 132 680 54230 8.230 195.5 253 2500 28240 8.240 204 264 2700 27.5
 Dados da versão AC
 Material dos contatos0 = AgNi standard4 = AgSnO2
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 Versão da bobina8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 Série
 Tipo2 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Número de contatos1 = Interruptor unipolar 1 NA 2 = Interruptor bipolar 2 NA3 = Inversor 1 NA + 1 NF 4 = Comut. 4 seqüências 2 NA6 = Comut. 3 seqüências 2 NA8 = Inversor 4 seqüências 2 NA
 2 2 4 09 0 0. . . .0 1 22 0
 Série 20 - Relé de impulso modular 16 A
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN
 V V V Ω mA12 9.012 10.8 13.2 27 44024 9.024 21.6 26.4 105 23048 9.048 43.2 52.8 440 110
 110 9.110 99 121 2330 47
 Dados da versão DC
 No caso da bobina permanecer alimentada durante longo tempo, é necessário garantir uma ventilação adequada para o relé. Por exemplo, deixando um espaço vazio de aproximadamente 9 mm entre pares de relés.
 Características geraisIsolação
 Rigidez dielétrica
 entre bobina e contatos V AC 3500
 entre contatos abertos V AC 2000
 entre contatos adjacentes V AC 2000
 Outros dados
 Potência dissipada no ambiente
 com carga nominal e bobina desexcitada W 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) 2.6 (20.22, 20.24, 20.26)
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminal bobina Terminal contato
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
 AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
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 026.
 00
 A1 1 3
 A2 2 4
 Acessórios
 Exemplo de esquema de ligação do tipo 02600Em caso de aplicação do relé série 20 com botões luminosos, é necessária a montagem em parlalelo de módulo capacitor à bobina do relé(máximo até 15 botões luminosos 1 mA 230 V).
 Tipo 026.00 Versão hermética com prensa-cabo isolado e flexivel de 7.5 cm.
 22
 32 13
 705
 25
 Ø 0.8
 Módulo para pulsadores luminosos
 020.24
 Esquemas de ligação
 N
 F
 Série 20 - Relé de impulso modular 16 A
 N
 F
 Exemplo: tensão de alimentação 230 V AC. Exemplo: tensão de alimentação 24 V AC.
 Placa de identificação (com 24 identificadores), 9x17 mm 020.24
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1
 1 NA 2 NA
 20/30 20/30
 250/400 250/400
 5000 5000
 1000 1000
 — —
 20/0.3/0.12 20/0.3/0.12
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110
 3/1.25 3/1.25
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN
 500 · 103 500 · 103
 50 · 103 50 · 103
 15/8 15/8
 contínua contínua
 4 4
 –40…+40 –40…+40
 IP 20 IP 20
 22.21 22.22
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características generais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Máx. duração do impulso de comando
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • Interruptor unipolar 1 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 • Interruptor bipolar 2 NA• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 A1
 A2
 1
 2
 45
 58.443.5
 26.5
 8484
 17.4
 A1
 A2
 1
 2
 3
 4
 45
 58.443.5
 26.584 84
 17.4
 Série 22 - Relé auxiliar modular 20 A
 Características1 ou 2 contatos 20 A - Relé auxiliar modular paramontagem direta em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Largura um módulo, 17.4 mm• Botão de teste• Etiqueta de identificação• Bobina AC ou DC• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)• Contatos sem Cádmio
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Características1 ou 2 contatos 20 A - Relé auxiliar modular paramontagem direta em trilho 35 mm (EN 50022)
 • Largura um módulo, 17.4 mm• Botão de teste• Etiqueta de identificação• Bobina AC ou DC• Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)• Contatos sem Cádmio
 2
 Série 22 - Relé auxiliar modular 20 A
 1 NA + 1 NF 2 NF
 20/30 20/30
 250/400 250/400
 5000 5000
 1000 1000
 — —
 20/0.3/0.12 20/0.3/0.12
 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgSnO2 AgSnO2
 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240
 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110
 3/1.25 3/1.25
 (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN
 (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN
 500 · 103 500 · 103
 50 · 103 50 · 103
 15/8 15/8
 contínua contínua
 4 4
 –40…+40 –40…+40
 IP 20 IP 20
 22.23 22.24
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Motor monofásico (230 V AC) kW
 Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características da bobina
 Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características generais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Tempo de atuação: operação/desoperação ms
 Máx. duração do impulso de comando
 Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 • Interruptor bipolar 1NA + 1NF
 • Montagem em trilho 35 mm(EN 50022)
 • Interruptor bipolar 2 NC• Montagem em trilho 35 mm
 (EN 50022)
 A1
 A2
 1
 2
 3
 445
 58.443.5
 26.5
 8484
 17.4
 A1
 A2
 1
 2
 3
 4
 45
 58.443.5
 26.5
 84
 17.4
 84
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3
 Como codificar o relé
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50 Hz)V V V Ω mA
 8 8.008 6.8 8.8 6.5 36012 8.012 10.2 13.2 13.5 24524 8.024 20.4 26.4 41 13548 8.048 40.8 52.8 186 68
 110 8.110 93.5 121 970 26120 8.120 102 132 1380 24230 8.230 195.5 253 4200 12.5240 8.240 204 264 4400 12
 Dados da versão AC
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UNV V V Ω mA12 9.012 10.8 13.2 115 104.324 9.024 21.6 26.4 460 52.248 9.048 43.2 52.8 1850 25.9
 110 9.110 99 121 9700 11.3
 Dados da versão DC
 No caso da bobina permanecer alimentada durante longo tempo, é necessário garantir uma ventilação adequada para o relé, por exemplo, deixando um espaço vazio de aproximadamente 9 mm entre pares de relés.
 Exemplo: série 22, montagem em trilho 35 mm (EN 50022), 1 NA - 20 A, alimentação 24 V DC, material dos contatos AgSnO2.
 Material dos contatos4 = AgSnO2
 Tensão de alimentaçãoVide características da bobina
 Versão bobina8 = AC (50/60 Hz)9 = DC
 Série
 Tipo2 = Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
 Número de contatos1 = 1 NA2 = 2 NA3 = 1 NA + 1 NF4 = 2 NF
 2 1 09 0 0. . . .0 2 42 2 4
 Acessórios
 020.24
 Série 22 - Relé auxiliar modular 20 A
 Características geraisCaracterísticas dos contatos
 Carga nominal da lâmpada
 incandescente (230V) W 1000
 fluorescente compensada (230V) W 720
 Isolação
 Rigidez dielétrica
 entre bobina e contatos V AC 3500
 entre contatos abertos V AC 2000
 entre contatos adjacentes V AC 2000
 Outros dados
 tempo de bounce: NA / NF ms 5 / 10
 Potência dissipada no ambiente
 a vazio W 1.2
 com carga nominal W 3.2 (22.21, 22.23) 5.2 (22.22, 22.24)
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminal bobina Terminal contato
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x6 1x6 / 2x4
 AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x10 1x10 / 2x12
 Placa de identificação (com 24 identificadores), 9x17 mm 020.24
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Características1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânicocom circuito de bobina e contatos separados
 • 6 seqüências disponíveis• Conexões com terminais à parafuso• Bobina AC• Montagem em painel ou embutido• Contatos sem Cádmio
 • 1 contato NA
 1 NA 2 NA 1 NA + 1 NF
 10/20 10/20 10/20
 250/400 250/400 250/400
 2500 2500 2500
 500 500 500
 800 800 800
 360 360 360
 500 500 500
 800 800 800
 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
 AgNi AgNi AgNi
 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230
 — — —
 4.5/— 4.5/— 4.5/—
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 — — —
 300 · 103 300 · 103 300 · 103
 100 · 103 100 · 103 100 · 103
 0.1s/1h (segundo EN 60669) 0.1s/1h (segundo EN 60669) 0.1s/1h (segundo EN 60669)
 4 4 4
 –40…+40 –40…+40 –40…+40
 IP 20 IP 20 IP 20
 • 2 contatos NA • 1 contato NA + 1 contato NF
 Características dos contatos
 Configurações dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente (230 V)W
 fluorescente compensada (230 V) W
 fluorescente não compensada (230 V) W
 halógena (230 V) W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação V AC (50 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC (50 Hz)
 DC
 Características gerais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Min./Máx. duração do impulso
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 26.01 26.02, 04, 06, 08 26.03
 2239.6
 14.8
 45
 46.6
 26.01
 1 A1 A2 2
 Ø 3.5 Ø 3.5
 2239.614
 .8
 45
 26.0226.0426.0626.08
 46.6
 1 3 A1 A2 4 2
 Ø 3.5
 2239.6
 14.8
 45
 26.03
 46.6
 1 3 A1 A2 4 2
 1
 Série 26 - Relé de impulso 10 A
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Exemplo: série 26, conexões com terminais à parafuso, 2 contatos NA - 10 A, alimentação 12 V AC.
 Como codificar o relé
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50 Hz)V V V Ω mA12 8.012 9.6 13.2 17 37024 8.024 19.2 26.4 70 18048 8.048 38.4 52.8 290 90
 110 8.110 88 121 1500 40230 8.230 184 253 6250 20
 Dados da versão AC
 1 2 3 4
 26.02
 26.01
 26.03
 26.04
 26.08
 2
 4
 4
 26.06 3
 2
 2
 TipoSeqüênciasNúmero
 de impulsos
 Série
 Tipo0 = De embutir, terminais à parafuso
 Número de contatos1 = Interruptor unipolar 1 NA2 = Interruptor bipolare 2 NA3 = Inversor 1 NA + 1 NF4 = Comutador 4 seqüências 2 NA6 = Comutador 3 seqüências 2 NA8 = Inversor 4 seqüências 2 NA
 0 2 0 08 0 0. . . .0 1 22 6
 2
 Série 26 - Relé de impulso 10 A
 Características geraisIsolação
 Rigidez dielétrica
 entre bobina e contatos V AC 3500
 entre contatos abertos V AC 2000
 entre contatos adjacentes V AC 2000
 Outros dados 26.01, 26.03, 26.08 26.02, 26.04, 26.06
 Potência dissipada no ambiente
 com carga nominal e bobina desexcitada W 0.9 1.8
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5
 AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 Versão bobina8 = AC (50 Hz)
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3
 Série 26 - Relé de impulso 10 A
 Acessórios
 Tipo: 026.9.012Tensão nominal: 12 V DCMáx. temperatura ambiente: + 40 °CCampo de funcionamento: (0.9…1.1)UN
 Tipo: 026.9.024Tensão nominal: 24 V DCMáx. temperatura ambiente: + 40 °CCampo de funcionamento: (0.9…1.1)UN
 026.00
 1 3 A1 A2 4 2
 Exemplo de esquema de ligação do tipo 026.00.Em caso de aplicação do relé série 26 com botões luminosos é necessária a montagem em parlalelo de módulo capacitor à bobina do relé(máximo até 15 botões luminosos 1 mA máx 230 V).
 Tipo 026.00 Versão hermética com prensa-cabos isolado e flexível de 7.5 cm.
 22
 32 13
 705
 25
 Ø 0.8
 Controle das aplicações12-24 V DC
 Exemplo de esquema de ligação com alimentação a 24 V DC.
 Módulo para pulsadores luminosos (230 V AC)
 A1 A2
 24 V AC
 + ---
 DC0269024
 UN = 24 V DC
 +
 ---
 26.0..
 24 V DC —
 Ø 0.5
 70
 31.5
 28.5
 12.5
 Esquemas de ligação
 N
 F
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Características1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânicocom excitação comum entre o circuito de bobinae de contatos
 • 3 seqüências disponíveis• Conexões com terminais à parafuso• Bobina AC• Montagem em painel• Contatos sem Cádmio• Pode ser usado com botões luminosos
 através do adaptador 027.00
 1
 1 2
 10/20 10/20
 110/110 230/230 110/110 230/230
 1100 2300 1100 2300
 250 500 250 500
 500 1000 500 1000
 180 360 180 360
 250 500 250 500
 400 800 400 800
 10 10
 AgNi AgNi
 110 230 110 230
 — —
 4/— 4/—
 (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
 — —
 300 · 103 300 · 103
 100 · 103 100 · 103
 0.1s/1h (segundo EN 60669) 0.1s/1h (segundo EN 60669)
 4 4
 –40…+40 –40…+40
 IP 20 IP 20
 • 1 contato • 2 contatos
 Características dos contatos
 Número dos contatos
 Corrente nominal/Máx corrente instantânea A
 Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC
 Carga nominal em AC1 VA
 Carga nominal em AC15 VA
 Carga máx. da lâmpada: incandescente W
 fluorescente compensada W
 fluorescente não compensada W
 halógena W
 Carga mínima comutável mW (V/mA)
 Material dos contatos standard
 Características de alimentação
 Tensão de alimentação AC (50/60 Hz)
 nominal (UN) V DC
 Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W
 Campo de funcionamento AC
 DC
 Características gerais
 Vida mecânica ciclos
 Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos
 Máx. duração do impulso de comando
 Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) kV
 Temperatura ambiente °C
 Grau de proteção
 Homologações (segundo o tipo)
 27.01 27.05/06
 Ø 3.2
 477.6
 2.6
 32 0.5
 21.5
 A1/1 A22
 Ø 3.2
 477.6
 2.6
 32 0.5
 21.5
 A1/1/3 A22 4
 Série 27 - Relé de impulso 10 A
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Como codificar o relé
 Exemplo: série 27, terminais à parafusos, interruptor unipolar 1 NA - 10 A, alimentação 230 V AC.
 Tensão nominal bobinaVide características da bobina
 Versão da bobina8 = AC (50 Hz)
 Série
 Tipo0 = Parafuso
 Número de contatos1 = Interruptor unipolar 1 NA 5 = Comutador 4 seqüências 2 NA6 = Comutador 3 seqüências 2 NA
 0 1 0 08 0 0. . . .2 3 02 7
 2
 Série 27 - Relé de impulso 10 A
 Características geraisIsolação
 Rigidez dielétrica entre bobina e contatos V AC 1000
 Outros dados 27.01 27.05, 27.06
 Potência dissipada no ambiente
 com carga nominal e bobina desexcitada W 0.9 1.8
 Torque Nm 0.8 0.8
 Terminais guiados seção disponível fio rígido fio flexível fio rígido fio flexível
 mm2 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x2.5 1x4 / 2x2.5
 AWG 2x14 1x12 / 2x14 2x14 1x12 / 2x14
 Características da bobina
 Tensão Código Campo de Resistência Correntenominal bobina funcionamento nominal
 UN Umin Umax R I a UN (50 Hz)V V V Ω mA
 110 8.110 88 121 1400 42.0230 8.230 184 253 6500 17.5
 Dados da versão AC
 TipoNúmero
 de impulsosSeqüências
 AcessóriosMódulo para pulsadores luminosos (230 V AC)
 1220.5
 27
 Tipo 027.00 Em caso de utilização do relé série 27 com pulsadoresluminosos, é necessária a montagem de módulo capacitor em paralelo à bobina do relé (até 15 pulsadores luminosos de 1 mA máx 230 V).O módulo deve ser inserido diretamente no relé.
 Esquemas de ligação
 N
 F
 Ø 3.
 2
 47 7.6
 2.6
 32
 0.5
 21.5
 Relé série 27
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NORMAS E VALORES DE REFERÊNCIA A menos que indicado de outra forma, os produtos relacionados nestecatálogo foram projetados e fabricados segundo os requisitos dasNormas Européias e Internacionais a seguir:- EN 61810-1 edição 2, IEC 61810-7 e EN 60255-23 para relés tudo ou nada (elementares)
 - EN 61812-1 para temporizadores- EN 60669-1 e EN 60669-2-2 para relés de escalonamentoeletromecânicos
 - EN 60669-1, EN 60669-2-1 e EN 60669-2-3 para relés deescalonamento eletrônicos, chaves tipo staircase e relés sensíveis à luz.
 Outras normas utilizadas como referência para isolamento duplo são asseguintes:- VDE 0106 como norma básica- EN 60335 (VDE 0700) para aparelhos domésticos, prescrevendofolga e ascensão capilar de 8 mm entre a bobina e os contatos
 - EN 50178 (VDE 0160) para aparelhos industriais, prescrevendofolga de 5.5 mm e ascensão capilar de 6.4...8 mm entre a bobina e os contatos.
 Segundo a EN 61810-1, todos os dados técnicos são especificados deacordo com as condições padrão de temperatura ambiente de 23 °C,pressão de 96 kPa, umidade de 50 %, ar puro e freqüência de 50 Hz.A tolerância para a resistência da bobina com absorção nominal evalores de potência nominal é de ±10 %.
 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO- A menos que indicado de outra forma, todos os relés são adequados para o Ciclo de Carga de 100%, e todos os relés de bobina CA são adequados para freqüências de 50 e 60 Hz.
 - Não são permitidas condições ambientais que causem acondensação ou a formação de gelo no relé.
 - É recomendada a proteção contra a sobretensão (varistores paraCA, diodos para CC) em paralelo com a bobina no caso de tensõesnominais ≥ 110 V para relés das séries 40, 41 e 44.
 - É recomendada a utilização de um módulo à prova de remanênciaem paralelo com a bobina no caso de bobinas de relé controladaspor meio de uma chave de proximidade ou cabos de comprimento>10 m.
 Informações técnicas gerais
 202
 ORIENTAÇÕES PARA PROCESSOS DESOLDAGEM DE FLUXO AUTOMÁTICOGeralmente, um processo de soldagem de fluxo automático consiste nasetapas a seguir:
 INSTALAÇÃO DO RELÉ - Certifique-se de que os terminais do reléestejam em linha reta e sejam inseridos perpendicularmente na placa de circuitos impressos. O catálogo ilustra o padrão de placa de circuitosimpressos (vista do lado dos conectores de cobre) para cada relé.
 APLICAÇÃO DO FLUXO - Esse é um processo particularmente delicado.Caso o relé não esteja vedado, o fluxo pode penetrar em seu interior,devido às forças de capilaridade, alterando o desempenho e afuncionalidade.Caso os métodos de fluxo em espuma ou de pulverização sejamutilizados, certifique-se de que o fluxo seja aplicado sem excesso e demaneira uniforme, não atravessando o lado do componente da placa decircuitos impressos.Por meio da adoção das precauções acima e da utilização de fluxos combase em álcool ou água, é possível utilizar satisfatoriamente os relés decategoria de proteção RT II.
 PRÉ-AQUECIMENTO - Ajuste o tempo de pré-aquecimento e o aquecimentopara possibilitar a evaporação do fluxo, assegurando-se de que nãoseja excedida a temperatura de 100 °C (212 °F) no lado docomponente.
 SOLDAGEM - Certifique-se de que a altura da massa de solda derretidaseja tal que a placa de circuitos impressos não seja atravessada. A temperatura da solda deve ser mantida em 250 °C (482 °F), e otempo não deve exceder o máximo de 3 segundos.
 LIMPEZA - A utilização de fluxo “No-Clean” evita a necessidade dalavagem da placa de circuito impresso. Nos casos em que a placadeva ser lavada, a utilização de relés vedados (opção 0001 – IP67) érecomendada. Porém, evite a lavagem do relé, especialmente comsolventes corrosivos ou em ciclos que envolvam água a baixa temperatura,pois os componentes da placa de circuitos impressos podem serdanificados pelo choque térmico.
 i
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CLASSIFICAÇÃO DE MOTOR MONOFÁSICO - O valor nominal da potênciado motor que um relé pode comutar de acordo com a EN 60947-1, aUL 508 e a CSA 22.2 nº. 14. Para reverter o sentido do giro do motor,sempre permita uma abertura intermediária >300 ms, caso contrário, umacorrente de pico de inrush excessiva (causada pela mudança depolaridade do capacitor do motor) pode resultar na fusão do contato.
 CARGA NOMINAL DE LÂMPADAS - Classificações máximas de lâmpadasincandescentes e fluorescentes para tensão de alimentação de 230 V CA. Lâmpadas fluorescentes compensadas com cos ϕ ≥0.9.
 CAPACIDADE DE RUPTURA EM DC1 - O valor máximo de corrente resistivaDC que os contatos podem comutar, dependendo do valor da tensão de carga (consulte a Tabela 1).
 CARGA DE COMUTAÇÃO MÍNIMA - Os valores de potência, tensão ecorrente mínimos que um contato pode comutar com segurança. Por exemplo, caso os valores mínimos sejam 300 mW, 5 V/ 5 mA:- para 5 V a corrente mínima deve ser de 60 mA;- para 24 V a corrente mínima deve ser de 12.5 mA;- para 5 mA a tensão mínima deve ser de 60 V.No caso de variantes de contato de ouro, cargas inferiores a 50 mW,5V/ 2 mA são recomendadas. No caso de 2 contatos de ouro em paralelo, é possível comutar 1mW, 0.1V/1mA.
 TESTE DE VIDA ELÉTRICA - Um teste de carga resistiva AC (categoria AC1)executado com um relé de bobina (AC e DC) submetido à tensão nom-inal. Carga aplicada entre todos os contatos móveis e NA,mas nenhuma carga aplicada aos contatos NC e vice-versa. Os valoresde atividade de carga são válidos para relés com contatos de material padrão.Relés tudo ou nada: bobina 900 ciclos/h - contato 900 ciclos/h
 (2s em ON - 2s OFF / 1s ON - 3s OFF para corrente nominal >16 A)Relés de impulso: bobina 900 ciclos/h - contato 450 ciclos/h
 (4s ON - 4s OFF)
 FATOR DE REDUÇÃO DE CARGA VERSUS COS ϕ - Em cargas indutivas CA(tais como em solenóides, contatores, bobinas, etc.), o fator de reduçãocorrespondente ao cos ϕ deve ser multiplicado pela corrente nominal paraa definição da corrente máxima permitida. Isso não é válido paramotores elétricos ou lâmpadas fluorescentes.
 1
 0.8
 0.6
 0.4
 0.40.60.8 0.2
 k
 cos ϕ
 FATO
 R D
 E RE
 DU
 ÇÃ
 O
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 i
 Informações técnicas gerais
 TABELA 1 - Categorias de utilização segundo a EN 60947-4-1 e a EN 60947-5-1Corrente Categoria Categoria de aplicaçãode carga
 AC 1 AC/1 ~ Cargas CA resistivas ou ligeiramente indutivas.AC/3 ~
 AC 3 AC/3 ~ Acionamento e parada de motores tipo“Gaiola de Esquilo”. Reverta o sentido do girodo motor somente quando este parar.
 AC 4 AC/3 ~ Acionamento, parada e reversão do sentido do girode motores tipo “Gaiola de Esquilo”.Contatos intermitentes. Frenagem regenerativa.
 DC 1 DC/= Cargas CC resistivas ou ligeiramente indutivas.*AC 14 AC/1 ~ Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (< 72 VA),
 contatores de potência, válvulas de comando magnético eeletroímãs.
 AC 15 AC/1 ~ Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (> 72 VA),contatores de potência, válvulas de comando magnético eeletroímãs.
 DC 13 DC/= Controle de cargas eletromagnéticas, contatores depotência, válvulas de comando magnético e eletroímãs.
 * A corrente de comutação a mesma tensão pode ser dobrada por meio dainstalação de 2 contatos em série.
 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕESTodos os termos citados a seguir neste catálogo são normalmente utilizadosna linguagem técnica. Entretanto, ocasionalmente, as Normas NacionaisEuropéias ou Internacionais podem prescrever a utilização de termosdiferentes. Tais casos serão mencionados nas descrições adequadas a seguir.
 ESPECIFICAÇÕES DOS CONTATOSCONFIGURAÇÃO DOS CONTATOS
 Símbolos Configuração UE D GB USAFechar o contato NO S A SPST-NO
 (normalmente aberto) DPST-NOnPST-NO
 Abrir o contato NC Ö B SPST-NC(normalmente DPST-NC
 fechado) nPST-NCComutação CO W C SPDT
 DPDTnPDT
 n = número de pólos (3,4, ...)
 IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAISA Norma Européia EN 50005 recomenda a numeração a seguir paraa identificação dos terminais:- .1 para terminais de contato comuns (por exemplo: 11, 21, 31, ...)- .2 para terminais de contato NC (por exemplo: 12, 22, 32, ...)- .4 para terminais de contato NO (por exemplo: 14, 24, 34, ...)- A1 e A2 para terminais da bobina.Para contatos de retardo de temporizador, a numeração será:- .5 para terminais de contato comuns (por exemplo: 15, 25, ...)- .6 para terminais de contato NC (por exemplo: 16, 26, ...)- .8 para terminais de contato NO (por exemplo: 18, 28, ...)A IEC 67 e as Normas Americanas prescrevem:- numeração crescente para terminais (1, 2, 3, ... 13, 14, ...)- em alguns casos, A e B para terminais de bobina.
 CORRENTE NOMINAL - É a corrente mais alta que um contato podeconduzir continuamente dentro da faixa de temperatura prescrita.Também é referente à capacidade limite de ciclo, isto é, a correntemáxima que um contato pode conduzir no fechamento e na abertura docircuito sob as condições especificadas.
 MÁXIMA CORRENTE DE PICO - O valor mais alto de corrente de inrush(≥ 0.5 segundo) que um contato pode conduzir no fechamento e no ciclo (ciclo de carga ≥ 0.1) do circuito sem ter suas característicasdegradadas permanentemente devido ao calor gerado. Também éreferente à capacidade limite de fechamento do circuito.
 TENSÃO NOMINAL - A tensão (fase-neutro derivada das tensões nominaisdas cargas de contato) utilizada para a coordenação de isolamento.
 TENSÃO DE COMUTAÇÃO MÁXIMA - O nível de tensão mais alto(incluindo as tolerâncias) no qual os contatos podem executar acomutação de acordo com a tensão nominal.
 TENSÂO MÁXIMA DE BLOQUEIO - (para relé de estado sólido). Máximatensão aplicável ao terminal de saída, no qual o relé não se danifique.
 CARGA NOMINAL EM AC1 - A potência de comutação resistiva ACmáxima (em VA) que um contato pode conduzir durante e entre fechamentos e aberturas repetidas de acordo com a categoria deutilização AC1, EN 60947-4-1 (consulte a Tabela 1). Seu cálculo é feitoa partir do produto da corrente nominal e da tensão nominal. Éutilizada como carga de referência para testes de vida elétrica.
 CARGA NOMINAL EM AC15 - A potência de comutação indutiva ACmáxima (em VA) que um contato pode conduzir durante e entre fechamentos e aberturas repetidas de acordo com a categoria deutilização AC15, EN 60947-5-1 (consulte a Tabela 1).
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TABELA 3 - Características dos materiais dos contatos
 Material Propriedade Aplicação típica*
 AgNi + Au
 AgNi
 AgCdO
 AgSnO2
 204
 - Base de prata-níquel com reve-stimento de ouro, comespessura típica de 5 µm.
 - O ouro não é corroído pela atmosfera industrial.
 - Para pequenas cargas, aresistência do contato éinferior e mais consistente em relação a outros materiais.
 OBSERVAÇÃO: O revestimento deouro galvânico de 5 µm étotalmente diferente docapeamento de ouro de 0.2 mm,que oferece proteção somente naarmazenagem, mas umdesempenho não melhoradodurante a utilização.
 - Material de contato padrão para a maioria das aplicações de relé.
 - Alta resistência ao desgaste.- Resistência média à fusão.
 - Alta resistência ao desgaste para cargas CA superiores.
 - Boa resistência à fusão.
 - Excelente resistência à fusão.- Baixa transferência dematerial para cargas DC.
 * Consulte os valores de corrente máximos especificados neste catálogo paracada relé.
 Grande variedade de aplicações:- Faixa de carga pequena (na qual o revestimento de ouro épouco corroído) de 50mW (5V 2 mA) a 1.5 W/ 24 V (cargaresistiva).
 - Faixa de carga média na qual o revestimento de ouro écorroído após várias operações,e a propriedade do AgNibásico se torna dominante.
 OBSERVAÇÃO: Para cargas decomutação menores, tipicamente1mW (0.1V e 1mA) (em instru-mentos de medição, por exemplo),é recomendada a conexão de 2contatos em paralelo.
 - Cargas resistivas e ligeiramente indutivas.
 - Corrente nominal de até 12 A.- Corrente de inrush de até 25 A.
 - Cargas indutivas e de motor.- Corrente nominal de até 30 A.- Corrente de inrush de até 50 A.
 - Cargas de lâmpada e capacitivas.- Altos níveis de corrente deinrush (até 120 A).
 0 tensão mínimatensão de nãooperação
 tensãonominal
 tensãomáxima
 zona indefinidade operação
 faixa de operação
 TENSÃO DE ENERGIZAÇÃO
 0 tensão de desoperaçãoobrigatória
 tensãonominal
 tensãomáxima
 faixa dedesoperação
 zona indefinidade operação
 faixa de operação
 TENSIONE DI DISECCITAZIONE
 i
 Informações técnicas gerais
 RESISTÊNCIA DE CONTATO - Medida, segundo a categoria de contato(Tabela 2), nos terminais externos do relé. Trata-se de um valor estatístico,não podendo ser reproduzido. Na maioria das aplicações, não tem efeitoalgum sobre a confiabilidade. O valor típico, medido com 24 V e100 mA, é de 50 mΩ.
 TABELA 2 - Categorias de contato segundo a EN 60255-23O nível de eficiência com o qual o contato do relé fecha um circuito elétricodepende de vários fatores, tais como o material utilizado no contato, suaexposição à contaminação ambiente, seu formato, etc.. Portanto, paragarantir o funcionamento confiável, é necessário especificar uma Categoria de Aplicação para o contato, que defina uma determinadacapacidade de comutação do relé em termos de limites máximos emínimos para a tensão e a corrente de contato. A Categoria de Aplicaçãoadequada também definirá os níveis de tensão e corrente utilizadospara a medição da resistência do contato. Todos os relés Finder são dacategoria 3, com exceção dos relés da série 30, que são da categoria 2.
 Categoria de Tensão (V) Corrente (A) Medição da Resistência aplicação do Contato (IEC 61810-7)
 0 U < 0,03 I < 0.01 > 30 mV 10 mA
 1 0,03<U<60 0,01<I<0,1 100 mV 10 mA
 2 5<U<250 0,1 < I <1 24 V 100 mA
 3 5<U<600 0,1 < I < 100 24 V 1000 mA
 ESPECIFICAÇÕES DA BOBINATENSÃO NOMINAL - O valor nominal da tensão da bobina para o qualo relé foi projetado e a operação é adequada. As características deoperação e utilização são referentes à tensão nominal.
 POTÊNCIA NOMINAL - O valor de potência DC (W) ou potência aparenteAC (VA com a bobinagem fechada) absorvida pela bobina a 23°C e atensão nominal. É um valor de curta duração (fora do regime permanente).
 FAIXA DE OPERAÇÃO - A faixa de tensão de entrada, em aplicações detensão nominal, na qual o relé funciona em toda a faixa de temperaturas ambientes de acordo com a classe de operação:
 - classe 1: 0.8...1.1 UN
 - classe 2: 0.85...1.1 UN
 Em uma aplicação na qual a tensão da bobina não está dentro dastolerâncias de tensão nominal, os diagramas “R” mostram a relação datensão de bobina máxima permitida e a tensão de arranque (sempré-ativação) versus a temperatura ambiente.
 TENSÃO DE NÃO OPERAÇÃO - O valor da tensão de entrada no qual orelé não irá operar (não especificado no catálogo).
 TENSÃO MÍNIMA (tensão de operação) - O valor mais baixo de tensãoaplicada no qual o relé irá operar.
 TENSÃO MÁXIMA - A tensão mais alta aplicada que o relé pode suportar,dependendo da temperatura ambiente (consulte os diagramas “R”).
 TENSÃO DE RETENÇÃO (tensão de não-liberação) - O valor de tensão debobina mais baixo alcançado pelo relé (previamente ativado com umatensão dentro da faixa de operação).
 TENSÃO DE DESOPERAÇÃO OBRIGATÓRIA (tensão de liberação) - O valorde tensão de bobina a partir do qual o relé (previamente ativado comuma tensão dentro da faixa de operação) definitivamente apresentará umdesligamento.
 RESISTÊNCIA - O valor médio de resistência da bobina sob a temperaturaambiente padrão de 23 °C prescrita.
 ABSORÇÃO NOMINAL DA BOBINA - O valor médio da corrente dabobina quando ativada com a tensão nominal.
 TESTES TÉRMICOS - O cálculo da elevação da temperatura (∆T) é feito pelamedição da resistência da bobina em um forno com temperatura controlada (sem ventilação) até que um valor estável seja obtido (nãomenos que uma variação de 0.5 K em 10 minutos).
 ∆T = (R2 - R1) x (234.5 + t1) - (t2 - t1) R1
 Sendo:R1 = resistência inicial
 R2 = resistência final
 t1 = temperatura inicial
 t2 = temperatura final
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 V V VCategoria de sobretensão
 Trifásica Monofásica I II III IV120 to 240 150 800 1500 2500 4000
 230/400* 250* 1200* 2200* 3600* 5500*230/400 277/480 300 1500 2500 4000 6000
 *Para produtos existentes os valores interpolados são aplicáveis.
 Grau de conta-minação
 1
 2
 3
 4
 Tensão nominaldo sistema de
 alimentação (rede)segundo IEC 600038
 Tensão fase-neutro(derivada das
 tensões nominaisCA ou CC, até ovalor e incluindo
 este)
 Tensão de resistênciade impulso nominal
 Condições do ambiente
 Não há contaminação ou somente contaminação seca enão- condutiva. A contaminação não tem influência.
 Somente contaminação não-condutiva, exceto condutividade temporária causada ocasionalmente pela condensação.
 Contaminação condutiva ou seca. A contaminação não-con-dutiva torna-se condutiva devido à condensação esperada.
 A contaminação gera condutividade persistente causadapor poeira condutiva, chuva ou neve.
 Dependendo da norma referente ao produto, os graus de contaminação2 e 3 são normalmente prescritos para o equipamento. Por exemplo, a EN 50178 (eletrônica para utilização em instalações de geração deenergia) prescreve, sob circunstâncias normais, o nível de contaminação 2.
 Exemplos da especificação da Tensão de Impulso Nominal e do Grau deContaminação:
 4 kV/3 (Relé projetado para suportar uma tensão de impulso nominalde 4 kV e grau de contaminação 3)
 4 – 2.5 kV/3 (Relé projetado para suportar tensões de impulso nominal de 4 e 2.5 kV e grau de contaminação 3)
 Caso somente uma tensão de impulso nominal seja dada, o valor seráreferente à relação de todos os circuitos elétricos entre si e em relaçãoàs superfícies acessíveis. Caso dois valores sejam indicados para atensão de impulso nominal, o primeiro valor será referente à relação doscontatos entre si, em relação às superfícies acessíveis e em relação aoutros circuitos elétricos. O segundo valor será referente à relação entrea bobina e as superfícies acessíveis e outros circuitos elétricos.
 RIGIDEZ DIELÉTRICA - Pode ser descrita em termos de uma tensãoalternada ou de uma tensão de surto (impulso de 1.2/50 µs). Acorrespondência entre as tensões alternada e a de surto está relacionadano Anexo A da IEC 60664-1, Tabela A.1.Todos os relés Finder passam por um teste de 100 % executado a 50 Hz,com tensão alternada aplicada entre todos os contatos e a bobina, entre contatos adjacentes e entre contatos abertos. A corrente de dispersãodeve ser menor que 3 mA. Os testes de tipo são executados com astensões alternada e de impulso.
 RIGIDEZ DIELÉTRICA ENTRE CONTATOS ABERTOS - O valor é muito maiorque o da tensão de comutação máxima. Os espaços típicos de 0.3 ~ 0.5 mmentre os contatos resultam em valores máximos de rigidez dielétricatípicos de 1300 ~ 1550 V (impulso de 1.2/50 µs), mas sempre consultea especificação de relés.
 GRUPO DE ISOLAMENTO - O modo mais recente de especificação depropriedades de isolamento de acordo com a Coordenação de Isolamentosubstitui a classificação de grupo de isolamento, tal como C 250 segundoa antiga norma VDE 0110.
 SEPARAÇÃO SEGURA/ISOLAMENTO DUPLO - A Coordenação deIsolamento como descrita anteriormente assegura o isolamento contratensões perigosas de outros circuitos, possibilitando um nível deplanejamento seguro. Mas é importante ressaltar a exceção feita aoscaso em que existe o acesso direto intencional aos circuitos isolados oua falha do isolamento represente um alto risco. (Aplicações detelecomunicações e médicas são um bom exemplo).
 Para as aplicações de alto risco/alta integridade, existe a necessidadede um nível muito especial e muito alto de isolamento físico e integridadeentre os circuitos. Isso é possibilitado pela separação segura e oisolamento duplo. As normas para separação segura estabelecem ascondições que devem ser satisfeitas no caso de circuitos PELV (tensãoextra baixa protegida) ou SELV (tensão extra baixa de segurança).
 Considere o caso comum em que a tensão de linha de 230 V e umcircuito de baixa tensão estão presentes em um relé. Todos os requisitosa seguir referentes ao relé, incluindo as conexões e a fiação, devem sersatisfeitos:
 - A baixa tensão e a tensão de 230 V devem ser separadas por umisolamento duplo e reforçado. Isso significa que entre os dois circuitos elétricos deve existir uma rigidez dielétrica de 6 kV (1.2/50 µs), uma distância de 5.5 mm preenchida por ar e, dependendo do grau decontaminação e do material utilizado, uma distância de trilhamentoadequada.
 - Os circuitos elétricos no interior do relé devem estar protegidos contra qualquer possibilidade de ligação causada, por exemplo, por uma peça de metal solta. Isso é possível por meio de uma separação física doscircuitos em câmaras isoladas no interior do relé.
 - Os fios conectados ao relé também devem estar fisicamente separados. Isso é feito geralmente, utilizando-se canaletas de fios separadas.
 - No caso dos relés instalados em placas de circuito impresso, a distânciaadequada entre as trilhas conectadas à baixa tensão e as trilhas conectadas às outras tensões deve ser garantida.
 Embora pareçam muito complexas, com as opções de isolamento SELVoferecidas por alguns relés Finder, o usuário somente precisa consideraros dois últimos itens. O posicionamento das conexões de bobina e decontato em lados opostos nos relés e nos soquetes possibilita a fácilseparação das conexões em duas canaletas de fios separadas.
 i
 Informações técnicas gerais
 DADOS DE ISOLAMENTOCOORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO(segundo a EN 61810-1 edição 2 e a IEC 60664-1)De acordo com a EN 61810-1 edição 2, as características do isolamentodo relé podem ser descritas por apenas dois parâmetros: a Tensão deImpulso Nominal e o Grau de Contaminação.
 Para assegurar a Coordenação de Isolamento correta entre o relé e a apli-cação, o projetista do equipamento (usuário do relé) deve determinar aTensão de Resistência de Impulso Nominal adequada para sua aplicaçãoe o nível de Contaminação do microambiente no qual o relé será instalado. O projetista deve combinar os dois valores com os valorescorrespondentes fornecidos pelos dados de relé adequados.
 Para determinar o grau de Contaminação e a Tensão de Resistência deImpulso Nominal corretos, consulte uma Norma de Produto adequada (quepode ser obrigatória para um determinado tipo de equipamento) ou astabelas abaixo. Selecione a Tensão de Impulso Nominal suportada a partir de informações sobre a Tensão Nominal da fonte de alimentaçãoe de informações sobre a Categoria de Sobretensão (como descrito naIEC 60664-1).
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 DADOS TÉCNICOS GERAISCICLO - Acionamento e subseqüente liberação do relé. Ao longo de umciclo a bobina é ativada e desativada, e o contato opera, fechando,abrindo e fechando novamente o circuito.
 PERÍODO - O intervalo de tempo correspondente a um ciclo.
 FATOR DE ATIVIDADE (DF) - Durante a operação de ciclo, o DF é a razãoentre o tempo em que a bobina está ativa e um período. No caso daatividade contínua, DF = 1.
 DURABILIDADE MECÂNICA - Teste executado por meio da ativação dasbobinas de vários relés a 8 ciclos por segundo sem qualquer carga aplicada aos contatos. Determina a durabilidade máxima do relé paracasos em que o desgaste elétrico dos contatos não é considerado.Portanto, a Durabilidade Elétrica máxima pode ser próxima àDurabilidade Mecânica nos casos em que a carga elétrica dos contatosé muito pequena.
 DURABILIDADE ELÉTRICA - Consulte as ESPECIFICAÇÕES DOS CONTATOS.
 TEMPO DE OPERAÇÃO - Tempo de fechamento do contato NA com abobina energizada com tensão nominal. Não compreende tempo debounce (vide figura a seguir).
 TEMPO DE DESOPERAÇÃO - Para relé reversível: tempo de fechamentodo contato NF com a bobina desenergizada.Não compreende o tempo de bounce (ver figura abaixo).Para relé NA: tempo de apertura do contato NA, com a bobinadesenergizada.Não compreende o tempo de bounce (vide figura abaixo).Nota: O tempo pode aumentar se a proteção (diodo ou LED+diodo)por módulos estiver conectada em paralelo à bobina.
 TA
 NC
 NO
 UN
 TB TETD
 TC
 EXCITAÇÃO
 BOBINA
 CONTATO
 DESEXCITAÇÃO
 TA Tempo de excitaçãoTB Tempo de bounce contato NA TC Tempo de desexcitação (Tipo NA)TD Tempo de desexcitação (Tipo reversível)TE Tempo di rimbalzo contatto NF
 Categoria do tecnologia do reléRT 0 Relé abertoRT I Relé protegido contra póRT II Relé a prova de fluxo
 RT III Relé lavável
 RT IVRelé seladoRT V Relè hermeticamente
 selado
 CondiçãoRelé não provido de invólucro.Relé com invólucro que protege os mecanismo contra pó.Relé que pode ser saldado automaticamente (a onda) sem risco de entrada de fluxo.Relé que pode ser saldado automaticamente e lavadoposteriormente para eliminar os resíduos de fluxosem risco de entrada de solventes de lavagem. Relé privado de fugas contra a atmosfera externa.Selado hermeticamente ao maxímo nível.
 CATEGORIA DE PROTEÇÃO DOS INVÓLUCROS - Segundo a EN 60529.O primeiro dígito é referente à proteção contra a entrada de objetossólidos no relé e contra o acesso a partes perigosas. O segundo dígitoé referente à proteção contra a entrada de água. O grau IP é referenteà utilização normal, em soquetes de relé ou placas de circuito impresso.Para os soquetes, o IP20 significa que o soquete é “seguro ao toque”(VDE 0106).Exemplos:IP 00 = Sem proteção.IP 20 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 12,5 mm e maiores.
 Sem proteção contra água.IP 40 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 1 mm e maiores.
 Sem proteção contra água.IP 50 = Protegido contra poeira (a entrada de poeira não pode se
 totalmente evitada, mas não ocorrerá em quantidade suficiente para interferir com a operação satisfatória do relé).Sem proteção contra água.
 IP 67 = Totalmente protegido contra poeira (á prova de poeira) eprotegido contra os efeitos da imersão temporária na água.
 RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO - O valor da aceleração máxima (medida emg = 9,81 m/s2) para freqüências na faixa de 10-55 Hz que pode seraplicado ao relé em quaisquer dos 3 eixos, sem abertura por mais de10 ms do contato NA (caso a bobina esteja ativada) ou do contato NF(caso a bobina esteja desativada). No estado ativado, a resistência égeralmente mais alta que no estado desativado.
 POTÊNCIA PERDIDA NO AMBIENTE - O valor da potência perdida pelorelé em condições de funcionamento (sem carga de contato ou emcarga total) e que pode ser utilizado no planejamento referente àscondições térmicas dos painéis.
 POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO - Caso não esteja expressamente indicada,qualquer posição de instalação é permitida.
 DISTÂNCIA RECOMENDA ENTRE RELÉS INSTALADOS EM PLACAS DECIRCUITO IMPRESSO - A distância de instalação mínima sugerida, casovários relés devam ser instalados na mesma placa de circuito impresso.Deve-se tomar cuidado para que outros componentes instalados naplaca não aqueçam os relés.
 TORQUE - O valor de torque máximo que pode ser aplicado para afixação dos parafusos dos terminais é, segundo a EN 60999, 0,4 Nm,para parafusos M2.5; 0,5 Nm, para parafusos M3; 0,8 Nm, paraparafusos M3.5; 1,2 Nm, para parafusos M4.O teste de torque está indicado no catálogo. Normalmente,um aumento de 20% do valor é aceitável.
 Tanto chave de fenda ou philips pode ser utilizada para os parafusos.
 DIMENSÕES MÁXIMAS DOS FIOS - A seção transversal máxima doscabos (sólidos ou trançados, sem porta-eletrodos) que pode ser conectada a cada terminal. Para a utilização dos porta-eletrodos, aseção transversal do fio deve ser reduzida (por exemplo, de 4 para2.5 mm2, de 2.5 para 1.5 mm2, de 1.5 para 1 mm2).Para quaisquer terminais, uma seção transversal mínima de 0.2 mm2 épermitida. Segundo a EN 60204-1, é permitida a introdução de 2 oumais fios no mesmo terminal. Todos os produtos Finder foram projetadospara que cada terminal aceite 2 ou mais fios.
 COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO segundo a EN 61810-1 edição 2 -Consulte os DADOS DE ISOLAMENTO.
 RIGIDEZ DIELÉTRICA ENTRE CONTATOS ABERTOS - Consulte os DADOSDE ISOLAMENTO.
 FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE - A faixa de valores de temperaturana área próxima ao local em que o relé está instalado e para a qual ofuncionamento do relé é garantido.
 PROTEÇÃO AMBIENTAL conforme IEC 61810-7 - A categoria detecnologia do relé descreve o grau hermético do invólucro do relé:
 i
 Informações técnicas gerais
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 FAIXA DE TEMPO ESPECIFICADA - Faixa na qual é possível determinar atemporização por meio das escalas de tempo.
 REPETIBILIDADE - A diferença entre os limites superior e inferior de umafaixa de valores com base em várias medições de tempo de um relé deretardamento específico sob condições idênticas. Normalmente, arepetibilidade é indicada como uma porcentagem de um valor médio detodos os valores medidos.
 TEMPO DE RECUPERAÇÃO - O tempo necessário para acionar o relé coma precisão definida após a energia de entrada ter sido retirada.
 IMPULSO MÍNIMO DE CONTROLE - A duração mais breve de um impulsode controle para a conclusão da função de tempo.
 PRECISÃO DE AJUSTE - A diferença entre o valor medido do tempoespecificado e o valor de referência ajustado na escala.
 AJUSTE DE LIMIARES - Para os relés sensíveis à luz, trata-se do nível deiluminação (medido em Lux) para o qual o relé será ativado ou desativado. Os níveis preestabelecidos e a faixa de limiarescorrespondente que pode ser ajustada por meio do regulador estãoindicados no catálogo.
 TEMPO DE ACIONAMENTO - Para os relés sensíveis à luz, trata-se do atra-so entre a mudança de estado em um circuito eletrônico sensível avariações da luz (geralmente indicada pela mudança de estado de umLED) e a comutação do contato de saída do relé.
 GRIPAMENTO DO CABO - Especifica a faixa de diâmetro externo doscabos que podem ser firmemente seguros.
 TIPO - Para os Programadores Horários, trata-se do tipo de programa(semanal ou diário).
 PROGRAMAS - Para os Programadores Horários, trata-se do número dediferentes tipos de programas que podem ser armazenados.
 AJUSTE DE INTERVALO MÍNIMO - Para os Programadores Horários,trata-se do intervalo de tempo mínimo que pode ser programado.
 CAPACIDADE DE BACKUP - O tempo durante o qual o programadorconservará os programas e os ajustes de tempo.
 DURAÇÃO DE IMPULSO MÁXIMA - Para os relés de impulso e asminuterias, trata-se da duração máxima permitida para o pulso decomando.
 NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES PULSADORES - Para relés de impulso eminuterias, trata-se do número máximo de pulsadores luminosos (comuma absorção de corrente < 1mA) que podem ser conectados semcausar problemas. Para pulsadores que consomem mais de 1 mA. O máximo número de pulsadores é reduzido proporcionalmente (exemplo:15 pulsadores com corrente de da 1 mA coresponde a 10 pulsadoresde 1.5 mA de corrente).
 CAMPO DE CONTROLE - Para relés de controle com nível ajustável ou fixode tensão, corrente, assimetria de fase no qual define-se limites deoperações aceitáveis. Valores fora deste campo fará com que o contatoNA se abra (depois de um tempo de retardo pragramado).
 RETARDO À OPERAÇÃO - O relé de controle, possui um tempo de retardopara operação, depois do limite do valor da tensão ou correntecontrolada, ser atingida.
 TEMPO DE ATUAÇÃO - Para relés de controle, é o tempo máximo parao relé responder para uma mudança do valor monitorado pelo produto.
 MEMORIZAÇÃO DE DEFEITO - Para relés de controle, selecionando estafunção inibirá a reatuação automática do relè. Esta reatuação,somente poderá ser feita manualmente.
 HISTERESE AJUSTÁVEL - Para relés de controle tipo 71.41 e 71.51 é opercentual do valor imposto ao nível monitorado no qual o relé abriráou fechará novamente, sendo ajustado na programação (ver diagramade funcionamento).
 TENSÃO DE ELETRODOS - Para relé de nível, corresponde ao valornominal da tensão entre os eletrodos. Nota: Esta tensão é alternadapara evitar o efeito da eletrólise, do líquido monitorado.
 CORRENTE DE ELETRODO - Para relé de nível, corresponde ao valornominal da corrente entre os eletrodos.
 MÁXIMA SENSIBILIDADE - Para relé de nível, corresponde ao máximovalor da resistencia elétrica entre os eletrodos, expressa em Ohms, napresença do líquido a ser monitorado.
 ESPECIFICAÇÕES DE EMC(Compatibilidade Eletromagnética)TIPO DE TESTE NORMA DE REFERÊNCIA
 Descarga eletrostática EN 61000-4-2
 Campo eletromagnético de freqüência
 de rádio (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3
 Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) EN 61000-4-4
 Surtos (surge) (1.2/50 µs) EN 61000-4-5
 Distúrbios de freqüência de rádio
 de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6
 Campo magnético de freqüência EN 61000-4-8
 de energia (50 Hz)
 Emissões irradiadas e conduzidas EN 55011 / 55014 /
 55022
 Nas instalações de painel, os mais freqüentes e, particularmente, maisperigosos tipos de distúrbio elétrico são os seguintes:1. Rajadas (transientes rápidos). São pacotes de pulsos de 5/50 ns, pos-suindo um alto nível de tensão de pico, mas baixa energia, pois os pulsos individuais são muito curtos 5 ns de tempo de subida (5 x 10-9
 segundo) e 50 ns de tempo de descida. Os pacotes simulam osdistúrbios que podem se propagar ao longo dos cabos como resultadode transientes de comutação dos relés, contatores ou motores.Normalmente, não são destrutivos, mas podem afetar o funcionamentoadequado de dispositivos eletrônicos.
 t
 U
 50 ns ± 30%
 0.9 V
 0.5 V
 0.1 V
 5 ns ± 30%
 V
 t
 U
 1f
 impulso único
 i t
 U
 tdtr
 pacotes de pulsos
 Informações técnicas gerais

Page 244
                        

2. Surtos (pulsos de tensão). São pulsos únicos de 1,2/50 µs, com energiamuito maior que a das rajadas, pois sua duração é significativamente mais longa 1.2 µs de tempo de subida (1.2 x 10-6
 segundo) e 50 µs de tempo de descida. Por isso, são muitas vezes destrutivos. O teste de surto geralmente simula distúrbios causados pelapropagação de descargas atmosféricas ao longo das linhas elétricas.Muitas vezes, a comutação dos contatos de potência (como no caso daabertura de circuitos com cargas altamente indutivas) pode causardistúrbios muito similares e igualmente destrutivos.
 Os níveis de teste V (valores de pico de pulsos únicos) estão descritos nasnormas de produto correspondentes:- EN 61812-1 para temporizadores eletrônicos- EN 60669-2-1 para chaves e relés eletrônicos- EN 50082-2 (padrão geral referente à imunidade no ambienteindustrial) referente a outros produtos eletrônicos para aplicaçõesindustriais;
 - EN 50082-1 (padrão geral referente à imunidade no ambientedoméstico) referente a outros produtos eletrônicos para aplicaçõesdomésticas.
 Os produtos eletrônicos Finder estão de acordo com as Diretrizes de EMCEuropéias 89/336/EEC e 93/68/EEC e possuem recursos com níveis deimunidade muitas vezes superiores aos prescritos nas normasmencionadas acima. Não obstante, não é impossível que algunsambientes de trabalho imponham níveis referentes a distúrbios queexcedam os níveis garantidos de modo que o produto seja imediatamentedestruído! Deve-se considerar que os produtos Finder não sãoindestrutíveis sob quaisquer circunstâncias. O usuário deve prestaratenção aos distúrbios nos sistemas elétricos e reduzi-los ao mínimopossível. Por exemplo, utilizar circuitos de supressão de arco nos contatosdas chaves, relés ou contatores, pois estes podem produzir sobretensõesdurante a abertura dos circuitos elétricos (especialmente no caso decargas altamente indutivas ou de CC). Também deve-se dar atenção aoposicionamento dos componentes e dos cabos de modo a limitar osdistúrbios e sua propagação.
 Regras EMC - O projetista deve assegurar que as emissões dos painéisou dos equipamentos não excedam os limites estabelecidos na EN 50081-1 (norma geral referente a emissões em ambientes domésticos)ou 50081-2 (norma geral referente a emissões em ambientes industriais)ou qualquer norma EMC específica referente ao produto.
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 COMPATIBILIDADE COM A DIRETIVA RoHS E WEEEA Diretiva Européia 2002/95/CE del 27.01.2003 (nota: conhecidacomo RoHS – “Restriction of Hazardous Substances”) prescreve que o usodas seguintes substâncias são consideradas perigosas à saúde humanae serão proibidas ao uso a partir de 01.07.2006:
 - Chumbo- Mercúrio- Cadmio- Cromo Hexavalente- bifenili polibromurati (PBB)- éter difenil polibromato (PBDE).
 Mercúrio não está presente em nenhum produto Finder.Cromo hexavalente ainda está presente em uma quantidade muitolimitada em tratatamentos superficiais de alguns produtos, mas serátotalmente eliminado até o fim do ano 2004.
 PBB e PBDE ainda estão presentes em uma quantidade muito limitada emalguns produtos, mas serão totalmente eliminados até o fim do ano2004. Contudo, pode-se notar que os produtos Finder estão emconformidade com a Diretiva Européia 2003/11/CE de 06.02.2003,a qual proíbe, a partir de 15.08.2004 a presença de alguns tipos dePBDE (em particupar Pentabromato-difenileter e Octabromato-difenileter)em percentual superior a 0,1%.
 O Chumbo está atualmente presente nos produtos Finder unicamente nasligas de estanho usadas para recobrir terminais ou para soldagem.
 O programa Finder de eliminação total do chumbo é dividido em 2 fases:1. eliminação do chumbo dos relés eletromecânicos indicativamente
 até 31.12.2004;2. eleminação total do chumo de todos os produtos indicativamente
 até 31.12.2005.
 O Cadmio é usado somente na liga de contato em AgCdO. É previstauma revisão da Diretiva para consentir a utilização do uso do Cadmioem ligas de contatos elétricos. Mas até o momento não existe nadadecidido. A maior parte dos relés Finder usam ligas livres de Cadmioversão "Cadmium Free" no qual são utilizados materiais que nãocontêm cadmio como (AgNi ou AgSnO2).
 A Diretiva Européia 2002/96/CE del 27.01.2003 (conhecida comodiretiva WEEE – “Waste Electrical and Electronic Equipment”) não éaplicável a produtos Finder, pois a WEE é aplicada para equipamentose não para componentes como os produtos Finder.
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 Base Relé90.02 60.1290.03 60.1394.02 55.3294.03 55.3394.04 55.32, 55.3495.03 40.3195.05 40.51/52/61
 44.52, 44.6292.03 62.32, 62.33
 Base Relé94.54.1 55.32, 55.3494.82.3 55.3294.84.3 55.32, 55.3495.83.3 40.3195.85.3 40.51/52/61
 44.52/62
 Base Relé90.20 60.1290.21 60.1394.73 55.3394.74 55.3494.82 55.3296.72 56.3296.74 56.34
 110 - 240 V AC
 6 - 24 V AC/DC28 - 60 V AC/DC
 110 - 240 V AC/DC
 6 - 24 V AC/DC28 - 60 V AC/DC
 110 - 240 V AC/DC
 6 - 220 V DC
 6 - 24 V AC/DC28 - 60 V AC/DC
 110 - 240 V AC/DC
 CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO
 99.01.3.000.00 99.02.3.000.00 99.80.3.000.00
 99.80.2.000.00
 99.01.8.230.07 99.02.8.230.07 99.80.8.230.07
 99.01.9.024.9999.01.9.060.9999.01.9.220.99
 99.02.9.024.9999.02.9.060.9999.02.9.220.99
 99.80.9.024.9999.80.9.060.9999.80.9.220.99
 99.01.0.024.9899.01.0.060.9899.01.0.230.98
 99.02.0.024.9899.02.0.060.9899.02.0.230.98
 99.80.0.024.9899.80.0.060.9899.80.0.230.98
 99.01.0.024.0999.01.0.060.0999.01.0.230.09
 99.02.0.024.0999.02.0.060.0999.02.0.230.09
 99.80.0.024.0999.80.0.060.0999.80.0.230.09
 6 - 220 V DC 99.01.2.000.00 99.02.2.000.00
 99.01.0.024.5999.01.0.060.5999.01.0.230.59
 99.02.0.024.5999.02.0.060.5999.02.0.230.59
 99.80.0.024.5999.80.0.060.5999.80.0.230.59
 99.01 99.02 99.80
 FUNÇÕES/CAMPO DE FUNCIONAMENTO
 6 - 24 V DC28 - 60 V DC
 110 - 220 V DC
 99.01.9.024.7999.01.9.060.7999.01.9.220.79
 99.02.9.024.7999.02.9.060.7999.02.9.220.79
 6 - 24 V DC28 - 60 V DC
 110 - 220 V DC
 DIODO (POLARIDADE NÃO STANDARD)
 LED INDICADOR
 LED INDICADOR + DIOD0(POLARIDADE STANDARD)
 LED INDICADOR + DIOD0(POLARIDADE NÃO STANDARD)
 LED INDICADOR + VARISTOR
 MÓDULO RC
 RESISTÊNCIA ANTI-REMANÊNCIA
 DIODO (POLARIDADE STANDARD)
 Série 99 - Módulo de sinalização e proteção EMC
 i
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210
 Série 99 - Módulo de sinalização e proteção EMC
 i
 Alimentação de bobinas de relés
 Em bobinas de relés (Na figura 2 é representadoL como indutancia e R como resistência) deve serconsiderado o campo magnético em primeiro lugar.Devido a força contra-eletromotriz, a corrente ficadefasada em relação a tensão. Ao cessar a tensão,interrompe-se o fluxo de corrente e o campo magnético também cessa. Ao mesmo tempo vem induzida uma tensão que se opõe aquela aplicada.Esse pico de tensão pode chegar a cerca de 15vezes o valor da tensão aplicada, e pode interromper ou destruir (diretamente ou com umacarga combinada ) um circuito eletrônico.Para solucionar este inconveniente, protege-se a
 bobina do um relé de acordo com sua tensão, comum diodo, um varistor ou com um modulo RC.Para verificar o comportamento de cada componente é necessário observar a descrição da sua respectiva função. (As duas ilustrações mostram o exemplo de uma tensão contínua; sendo a primeira, via de regra, também válida para uma tensão alternada).Ao excitar um relé em AC mede-se uma correntede pico de 1.3 a 1.7 vezes a corrente nominal, queé somada aquela dimensionada para o relé.
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 R
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 FunçãoEsquemas
 LED INDICADOR O módulo LED é utilizado tanto em AC como em DC. O indicador LED ilumina-se quando a bobina é alimentada. Em DC o pólo + deve permanecer ligado ao pino A1.
 LED INDICADOR + DIODO (POLARIDADE STANDARD)O módulo de proteção de bobina com díodo é utilizado unicamente em DC. O díodo elimina a sobretensão provocada pela abertura da bobina (pólo + no pino A1).Com o díodo, o tempo de desexcitação aumenta cerca de 3 vezes.Se for desejado um tempo de desexcitação menor, deve utilizar-se o módulo Varistor ou RC.
 LED INDICADOR + VARISTORO módulo LED + Varistor é utilizado tanto em AC como em DC.A sobretensão, gerada pela bobina ou proveniente da alimentação é absorvida pelo módulo Varistor com um valor de cerca de 2,5 vezes a tensão nominal do módulo. Em DC o pólo + deve permanecer ligado ao pino A1.O aumento do tempo de desexcitação é desprezível.
 LED INDICADOR + DIODO (POLARIDADE NÃO STANDARD)O módulo de proteção de bobina com díodo é utilizado unicamente em DC.O díodo elimina a sobretensão provocada pela abertura da bobina (pólo + no pino A2).Com o díodo, o tempo de desexcitação aumenta cerca de 3 vezes.Se for desejado um tempo de desexcitação menor, deve utilizar-se o módulo Varistor ou RC.
 RESISTÊNCIA ANTI-REMANÊNCIAO módulo de resistência anti-remanescência é utilizado somente em relés com bobinasde 110 a 240V AC, quando o contato do relé não se abre após a bobina serdesenergizada. A não abertura do contato pode ser provocada pela correntealternada residual da bobina do relé devido a presença de detetores deproximidade ou acoplamento indutivos causados por longas linhas paralelas.
 RCO módulo RC é utilizado tanto em AC como em DC.A sobretensão, gerada pela bobina ou proveniente da alimentação é absorvida pelo módulo RC com um valor de cerca de 2,5 vezes a tensão nominal do módulo. O aumento do tempo de desexcitação é desprezível.
 DIODO (POLARIDADE STANDARD)O módulo de proteção de bobina Díodo + LED é utilizado unicamente em DC.O díodo elimina a sobretensão provocada pela abertura da bobina (pólo + no pino A1).Com o díodo, o tempo de desexcitação aumenta cerca de 3 vezes.Se for desejado um tempo de desexcitação menor, deve utilizar-se o módulo Varistor ou RC. O indicador LED ilumina-se quando a bobine é alimentada.
 DIODO (POLARIDADE NÃO STANDARD)O módulo de proteção de bobina Díodo + LED é utilizado unicamente em DC.O díodo elimina a sobretensão provocada pela abertura da bobina (pólo + no pino A2).Com o díodo, o tempo de desexcitação aumenta cerca de 3 vezes.Se for desejado um tempo de desexcitação menor, deve utilizar-se o módulo Varistor ou RC. O indicador LED ilumina-se quando a bobina é alimentada.
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 Na alimentação de uma resistência, a correnteesta em fase com a tensão. (vide fig.1)
 Já na alimentação de bobinas de relés, verifica-se uma situação em que corrente e tensão temum aspectos diferentes da alimentação de umaresistência. (vide fig. 2)
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