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 Standard-PumpenVeroLine-IPL, IP-Z, IPS, VeroLine-IPH-W, IPH-O,VeroTwin-DPL, CronoLine-IL,CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, BAC, CronoNorm-NL, NPG,SCP
 WasserversorgungPumpen und Systeme für Haus und Garten, Regenwassernut-zung, Unterwassermotor-Pum-pen, Hochdruckkreiselpumpen, Zubehör
 AbwasserPumpen für Schmutzwasser/Drainage (ausgenommen für Wilo-EMU KS – siehe Preisgrup-pe W8), Pumpen für Abwasser/Fäkalien (ausgenommen für -Wilo-EMU FA - siehe Preisgrup-pe W8), Hebeanlagen für Kon-densat/Schmutzwasser/Draina-ge, Hebeanlagen für Abwasser/Fäkalien, Schachtpumpstatio-nen Synthetik
 Systemtechnik SanitärDruckerhöhungs- und Feuer-lösch-Anlagen, Zubehör
 Preisgruppe W8 Preisgruppe W9/WD Preisgruppe WG Preisgruppe WE
 Pumpen für Schmutzwasser:Wilo-EMU KS, Abwässer/Fäkalien: Wilo-EMU FA
 ServiceErsatzteile, Dienstleistungen, Kundendienst-Service
 GeniaxAlle Komponenten des Dezentra-len Pumpensystems Wilo-Geniax
 Hocheffizienz-Trockenläufer- pumpenStratos GIGA
 Lieferbereitschaftsschlüssel� = LieferbereitschaftL = Normalerweise aus Lagervorrat lieferbarC = Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 2 WochenK = Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 4 WochenA = Lieferzeit auf Anfrage
 Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preis-Dokumentationen ihre Gültigkeit.Alle Produktbilder sind symbolische Darstellungen für die jeweilige Baureihe.Gültig ab 1. Oktober 2011 in Deutschland.
 Artikelnummern in fetter SchriftDiese Produkte wurden geändert oder sind neu.

Page 11
                        

11
 Allgemeine Hinweise und Abkürzungen
 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abkürzung Bedeutung1~ 1-Phasen-Wechselstrom
 3~ 3-Phasen-Drehstrom
 blsf Blockierstromfest, kein Motorschutz erforderlich
 BACnetInternational genormter, firmenneutraler Standard für die Datenkommunikation in Systemen der Ge-bäudeautomation (ISO 16484-5).
 CAN
 CAN (Controller Area Network) - Multimaster-Bussystem, in dem mehrere gleichberechtigte CAN-Geräte über einen 2-Draht-Bus in sehr kurzen Zykluszeiten miteinander kommunizieren können. Der Wilo-CAN-Bus beinhaltet den lieferanten-unabhängigen CANopen Standard (EN 50325-4)
 DM Drehstrommotor, 3~
 DN Nennweite des Flanschanschlusses
 �p Differenzdruck
 �p-c Regelungsart für konstanten Differenzdruck
 �p-T Regelungsart für Differenzdruckregelung in Abhän-gigkeit der Mediumtemperatur
 �p-v Regelungsart für variablen Differenzdruck
 �T Regelungsart für Differenztemperatur
 EBM Einzelbetriebsmeldung
 ECM-Techno-logie
 Elektronisch kommutierter Motor mit neuartiger Nassraumkapselung, neu entwickeltes Nassläufer-Antriebskonzept für Hocheffizienzpumpen
 EM Wechselstrommotor, 1~
 EnEV Energie-Einsparverordnung
 ErP
 Energy-related products; ErP-Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestal-tung energiebetriebener Produkte. Vormals Öko-Designrichtline (EuP Directive 2005/32/EC).
 ESM Einzelstörmeldung
 Ext. Aus Steuereingang „Vorrang Aus“
 Ext. Min Steuereingang „Vorrang Min“, z. B. für Absenk-betrieb (automatische Absenkfunktion)
 FI Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
 GA Gebäudeautomation
 Geniax-BUS
 Master-Slave-BUS-System, spezifiziert für die An-forderungen des Geniax-Systems, abgeleitet von der CAN-BUS-Technologie. Bis zu 252 Geniax Kom-ponenten können über einen 2-Draht-BUS in kur-zen Zykluszeiten mit einem Server kommunizieren. Der Geniax-BUS ist nicht kompatibel mit anderen CAN-BUS-Systemen.
 GRD/GLRD Gleitringdichtung
 °dH
 Grad deutscher Wasserhärte; früher gebräuchliche Einheit zur Beurteilung der Wasserhärte. Wird mit Einführung der SI-Einheit mmol/l nicht mehr ver-wendet. Umrechnung: 1 °dH = 0,1783 mmol/l
 H Förderhöhe
 IF Interface (Schnittstelle)
 Int. MS Interner Motorschutz: Pumpen mit internem Schutz gegen unzulässig hohe Wicklungstemperatur
 IR Infrarot-Schnittstelle
 KDS Kondensator
 KLF Kaltleiterfühler
 KTL-Be-schichtung
 Kathodische Elektro-Tauch-Lackierung (Katapho-rese-Beschichtung): Lackierung mit hohem Haft-vermögen für langanhaltenden Korrosionsschutz
 KTW Zulassung für Produkte mit Kunststoffen, bei Ein-satz in Trinkwasseranwendungen
 LONLocal Operating Network (offenes, hersteller-unabhängiges standardisiertes Daten-Bussystem in LON-Works-Netzwerken)
 Modbus
 Kommunikationsprotokoll basierend auf einer Master/Slave Architektur. Als Übertragungsme-dien kommen Ethernet und RS485 zum Einsatz. Weite Verbreitung in Industrie- und Gebäude-automation.
 mmol/lMillimol pro Liter; SI-Einheit zur Beurteilung der Wasserhärte (Gesamthärte bzw. Gehalt der Erd-alkali-Ionen)
 MOT Motormodul (Antriebsmotor + Laufrad + Klemmen-kasten/Elektronikmodul) für den Austausch
 P1Leistungsaufnahme (zugeführte Leistung aus dem Stromnetz)
 PELV
 Protective Extra Low Voltage; PELV (Schutzklein-spannung, früher „Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung“) bietet - wie SELV - besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag. Die Spannung ist so klein, dass elektrische Körperströme im Normal-fall ohne Folgen bleiben. Aktive Teile und Körper der Betriebsmittel müssen jedoch im Gegensatz zu SELV geerdet und mit dem Schutzleiter verbunden sein.
 PLR Pumpenleitrechner, Wilo-spezifische Daten-Schnittstelle
 Q (=�) Förderstrom
 RMOT Reservemotor (Antriebsmotor + Laufrad + Klem-menkasten/Elektronikmodul) für den Austausch
 SELV
 Safety Extra Low Voltage; SELV (früher „Schutz-kleinspannung“) ist eine kleine elektrische Span-nung, die aufgrund ihrer geringen Höhe und der Iso-lierung im Vergleich zu Stromkreisen höherer Spannung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bietet. Die Spannung ist so klein, dass elek-trische Körperströme im Normalfall ohne Folgen bleiben.
 SBM Betriebsmeldung bzw. Sammelbetriebsmeldung
 SSM Störmeldung bzw. Sammelstörmeldung
 Steuerein-gang 0 - 10 V
 Analogeingang zur externen Ansteuerung von Funktionen
 TrinkwV 2001 Trinkwasser-Verordnung aus dem Jahr 2001 (gültig ab 01.01.2003)
 VDI 2035 VDI-Richtlinie zur Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen
 Wilo- Control Gebäudeautomations-Management mit Pumpen und Zubehör
 WRAS Water Regulations Advisory Scheme (Trinkwasser-zulassung für Großbritannien und Nordirland)
 WSKWicklungsschutzkontakte (im Motor zur Überwa-chung der Wicklungstemperatur, Motorvollschutz durch zusätzliches Auslösegerät)
 Abkürzung Bedeutung
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12 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Allgemeine Hinweise und Abkürzungen
 �Betriebsart von Doppelpumpen: Einzelbetrieb der relevanten Betriebspumpe
 �Betriebsart von Doppelpumpen: Parallelbetrieb bei-der Pumpen
 �Polanzahl von elektrischen Motoren: 2-poliger Motor = ca. 2900 1/min bei 50 Hz
 �Polanzahl von elektrischen Motoren: 4-poliger Motor = ca. 1450 1/min bei 50 Hz
 �Polanzahl von elektrischen Motoren: 6-poliger Motor = ca. 950 1/min bei 50 Hz
 Abkürzung Bedeutung
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 Allgemeine Hinweise und Abkürzungen
 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Verschleiß/AbnutzungPumpen oder Teile von Pumpen unterliegen gemäß dem Stand der Technik einer Abnutzung bzw. einem Verschleiß (DIN 31051/DIN EN 13306). Dies kann je nach Betriebsparameter (Temperatur, Druck, Drehzahl, Wasserbeschaffenheit) und Einbau- bzw. Verwen-dungssituation unterschiedlich sein und dazu führen, dass vorge-nannte Produkte bzw. Komponenten einschließlich der Elektrik/Elektronik zu unterschiedlichen Zeiten ausfallen.Abnutzungs- oder Verschleißteile sind alle drehenden bzw. dyna-misch beanspruchten Bauteile einschließlich spannungsbelasteter Elektronikkomponenten, insbesondere:
 • Dichtung (inkl. Gleitringdichtung), Dichtungsring• Stopfbuchse • Lager und Welle• Laufräder und Pumpenteil• Lauf- und Spaltring• Schleißring / Schleißplatte• Schneidwerk • Kondensator• Relais / Schütz / Schalter• Elektronikschaltung, Halbleiterbauelemente etc.
 Bei Pumpen und Strömungsmaschinen (wie Tauchmotorrührwerke und Rezirkulationspumpen), sowie deren Komponenten mit Be-schichtung (Kataphorese-, 2K- oder Ceram-Beschichtung) ist diese durch die schleifenden Inhaltsstoffe des Mediums einem ständigen Verschleiß ausgesetzt. Bei diesen Aggregaten zählt deshalb auch die Beschichtung zu den Verschleißteilen!
 Für natürlichen Verschleiß oder natürliche Abnutzung wird keine Mängelhaftung übernommen.
 HinweisGemäß Energieeinspar-Verordnung EnEV sind ab 1.2.2002 bei -Kesselleistung ab 25 kW Heizungspumpen mit Schaltgeräten zur automatischen Leistungsregelung auszustatten oder elektronisch geregelte Pumpen einzusetzen.Gemäß TrinkwV 2001 und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirku-lationssystemen ausschließlich Umwälzpumpen mit korrosionsresis-tenten Pumpengehäusen aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) ein-zusetzen.
 PumpenaustauschAusführliche Informationen zum Thema „Austausch von Heizungs-pumpen“ finden Sie im aktuellen Wilo-Austauschspiegel für Hei-zungspumpen.
 Wilo – Allgemeine Liefer- und LeistungsbedingungenDen jeweils gültigen Stand unserer Allgemeinen Liefer- und Leis-tungsbedingungen finden Sie im Internet unter
 www.wilo.de/agb
 Material Bedeutung AISI1.4021 Chromstahl X20Cr13 420
 1.4034 Chromstahl X46Cr13
 1.4057 Chromstahl X17CrNi16-2 431
 1.4122 Chromstahl X39CrMo17-1
 1.4301 Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10 304
 1.4305 Chrom-Nickel-Stahl X8CrNiS18-9 303
 1.4306 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi19-11 304L
 1.4307 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi18-9 304L
 1.4401 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X5CrNiMo17-12-2 316
 1.4408 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX5CrNiMo19-11-2 316
 1.4409 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMo19-11-2 316
 1.4462 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMoN22-5-3
 329 (2205)
 1.4541 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiTi18-10 321
 1.4542 Chrom-Nickel-Stahl mit Kupfer- und Niobzusatz X5CrNiCuNb16-4 630
 1.4571 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiMoTi17-12-2 316Ti
 Abrasit Hartgusswerkstoff für den Einsatz in stark abrasiven Medien
 Al Leichtmetall-Werkstoff (Aluminium)
 CeramBeschichtung mit sehr hohem Haftver-mögen für langanhaltenden Korrosions-schutz
 Composite hochfestes Kunststoffmaterial
 EN-GJL
 Gusseisen mit lamellarem Graphit, Grauguss genannt. Für den Einsatz von Grauguss in der Trinkwasserinstallation sind die Trinkwasserverordnung 98/83/EG und die zugehörigen anerkannten Regeln der Technik zu beachten!
 EN-GJS
 Gusseisen mit Kugelgraphit, Sphäroguss genannt. Für den Einsatz von Sphäro-guss in der Trinkwasserinstallation sind die Trinkwasserverordnung 98/83/EG und die zugehörigen anerkannten Regeln der Technik zu beachten!
 G-CuSn10 zinkfreie Bronze
 GfK Glasfaserkunststoff
 GG siehe EN-GJL
 GJMW spezielle Gussart: weißer Temperguss (frühere Bezeichnung: GTW)
 GGG siehe EN-GJS
 Inox rostfreier Stahl
 NiAl-Bz Nickel-Aluminium-Bronze
 PPO Handelsname: Noryl, glasfaserverstärk-ter Kunststoff
 PP-GF30 Polypropylen, verstärkt mit 30% Glas-faser
 PUR Polyurethan
 SiC Silizium-Karbid
 St Stahl
 V2A Werkstoffgruppe, z.B. 1.4301, 1.4306 304
 V4A Werkstoffgruppe, z.B. 1.4404, 1.4571 316
 Material Bedeutung AISI
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14 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Allgemeine HinweiseErP-(Ökodesign-)Richtlinie
 ErP-Richtlinie (2009/125/EG)Im Jahr 2005 verabschiedete die Europäische Union die neue Richt-linie 2005/32/EG mit Anforderungen an die umweltgerechte Gestal-tung energiebetriebener Produkte. Sie war seither bekannt als EuP- oder Ökodesign-Richtline. Das Kürzel EuP steht dabei für „Energy using Products“, sie umfasst also sämtliche Produkte, die Energie verbrauchen (außer Kfz und öffentliche Transportmittel). Am20. November 2009 wurde sie durch die neue Richtlinie 2009/125/EG ersetzt. Die bedeutendste Änderung besteht darin, dass der Gel-tungsbereich von „energiebetrieben“ auf sogenannte „energie-verbrauchsrelevante“ Produkte („Energy related Products“) ausge-weitet wurde. Entsprechend wird sie nun meist mit „ErP-Richtlinie“ abgekürzt.Auch Umwälzpumpen in Nassläuferbauweise und die Elektromotoren von Trockenläuferpumpen fallen unter die ErP-Richtlinie. In zwei Verordnungen hat die EU-Kommission 2009 Mindesteffizienzanfor-derungen definiert. Sie gehen teilweise weit über die Anforderungen der aktuellen Energieeffizienzklasse A bei Nassläufer-Umwälzpum-pen bzw. die derzeit beste Klasse EFF1 bei Elektromotoren hinaus. Die Verordnungen werden in den kommenden Jahren in mehreren Schritten umgesetzt.
 Nassläufer-Umwälzpumpen:Vor allem der Markt für Nassläufer-Umwälzpumpen wird hierdurch stark verändert. Denn in vielen EU-Ländern kommen bisher nahezu ausschließlich ungeregelte Ausführungen zum Einsatz.Diese weisen jedoch einen enormen Energieverbrauch auf. Demge-genüber sind die Einspar- und Klimaschutzpotenziale der besonders stromsparenden Hocheffizienzpumpen beträchtlich. EU-weit könnte hiermit der EU-Kommission zufolge bis zur dritten Umsetzungsstufe 2020 eine Energieeinsparung von rund der Hälfte des Stromver-brauchs von Nassläufer-Umwälzpumpen erreicht werden. Insgesamt handelt es sich um die gewaltige Menge von 23 Terawattstunden Strom pro Jahr – der Stromerzeugung von etwa sechs mittelgroßen Kohlekraftwerken. Das entspricht einer Minderung der europaweiten CO2-Emissionen um etwa 11 Mio. Tonnen im Jahr.Bemessungsgrundlage dafür, welche Pumpenmodelle zukünftig zum Einsatz kommen dürfen, ist ihr sogenannter Energieeffizienzindex (EEI). Er wird nach einem in der Verordnung (EG) 641/2009 definier-ten Rechenverfahren ermittelt. Dabei wird die mittels eines Lastpro-fils ermittelte elektrische Leistung der Pumpe in Relation zu einer Re-ferenzpumpe, d.h. einer durchschnittlichen Pumpe mit gleicher hydraulischer Leistung, betrachtet.
 Vorgesehen sind drei Stufen:
 So erfüllen die hocheffizienten Einzelpumpenbaureihen Wilo-Stratos und Wilo-Stratos PICO bereits die besonders strengen Anfor-derungen der ab 2015 geltenden zweiten Stufe der Verordnung für Nassläufer-Umwälzpumpen. Sie können daher nicht erst ab 2013, sondern ab sofort zu mehr Energieeffizienz in Heizungsanlagen bei-tragen!
 1. Ab Januar 2013 wird für Nassläufer-Umwälzpumpen, die außer-halb des Wärmeerzeugers installiert sind (externe Pumpen), der Grenzwert für den Energieeffizienzindex (EEI) auf 0,27 festge-legt. Die bisher angegebenen Energieeffizienzklassen gibt es dann nicht mehr. Pumpen sind dann in der Regel besser als die Mindestanforderungen der heute aktuellen Klasse A. Daher wer-den die Energieeffizienzklassen durch einen Aufdruck des EEI auf der Pumpe abgelöst.
 2. Ab August 2015 wird der EEI-Grenzwert nochmals auf 0,23 her-abgesetzt. Er gilt dann auch für Nassläufer-Umwälzpumpen, die z. B. in neu installierten Wärmeerzeugern oder Solarstationen eingebaut worden sind (integrierte Pumpen).
 3. In einem letzten Umsetzungsschritt gelten die Vorgaben ab 2020 auch für den Austausch integrierter Pumpen in bestehenden Wärmeerzeugern. Von den Vorgaben betroffen sind alle Nass-läufer-Umwälzpumpen im Heizungs-, Klimabereich und Solar-anlagen. Hiervon ausgenommen sind Trinkwasserzirkulations-pumpen.
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
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 Allgemeine HinweiseErP-(Ökodesign-)Richtlinie
 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Trockenläuferpumpen:Noch früher als bei Nassläufer-Umwälzpumpen greift eine entspre-chende EU-Verordnung für herkömmliche Elektromotoren. Sie be-trifft auch die in Trockenläuferpumpen für Heizung und Klima sowie Wasserversorgung, Druckerhöhung und Abwasserentsorgung einge-bauten Aggregate. Vor diesem Hintergrund wurden neue Effizienz-klassen definiert.
 Aus EFF wird IEAb 16. Juni 2011 dürfen mit Motoren ausgestattete Trockenläufer-pumpen nur noch in Verkehr gebracht werden, wenn der Motor min-destens die Motor-Wirkungsgradklasse IE2 erreicht. Die Bezeichnung „IE“ steht dabei für International Efficiency und definiert weltweit gültige Wirkungsgradklassen für Niederspannungs-Drehstromasyn-chronmotoren im Leistungsbereich von 0,75 bis 375 kW. Die Grund-lage ist die neue Norm IEC 60034-30:2008. Sie löst die seit 1998 in Europa bestehende Unterteilung in die drei Wirkungsgradklassen EFF1 bis EFF3 ab.
 Dabei sind folgende Motor-Wirkungsgradklassen definiert:• IE1 = Standard Wirkungsgrad, in etwa vergleichbar mit EFF2• IE2 = Hoher Wirkungsgrad, in etwa vergleichbar mit EFF1• IE3 = Premium Wirkungsgrad• IE4 = Super-Premium Wirkungsgrad (IEC TS 60034-31 Ed.1)
 Für die Umstellung wurden drei Stufen festgelegt:
 Vor diesem Hintergrund liefert Wilo bereits ab 1. Januar 2011 nur noch Trockenläuferpumpen aus, die mit IE2-Motoren ausgestattet sind. Damit werden die Anforderungen der ersten Stufe der ErP-Richtlinie frühzeitig erfüllt. Die ErP-Richtlinie gilt auch für Drucker-höhungsanlagen.Deshalb bietet Wilo z. B. mit der Pumpenbaureihe „Helix“ bereits seit einigen Monaten Hochdruckkreiselpumpen für Druckerhöhungsanla-gen an, die standardmäßig über IE2-Motoren verfügen. Damit ent-sprechen auch diese Pumpen bereits jetzt den Anforderungen der ab Mitte 2011 geltenden Verordnung.Die Hocheffizienzpumpenbaureihe Wilo-Stratos GIGA für den oberen Leistungsbereich in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlanwendungen ist eine komplette Neuentwicklung. Erstmals werden dabei Trocken-läuferpumpen von extrem energiesparenden EC-Motoren angetrie-ben.Die Energieeffizienz des Motors beruht auf dem neuen hocheffizien-ten HED-Antriebskonzept (HED – High Efficiency Drive) von Wilo und geht sogar über die Grenzwerte der für die Zukunft vorgesehenen und dann besten Effizienzklasse IE4 (gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1) hinaus. Zudem werden die zum 16. Juni 2011, 1. Januar 2015 bzw. 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Vorgaben der neuen EU-Verord-nung unter der europäischen Ökodesign-Richtlinie zur Energieeffi-zienz von Elektromotoren weit übertroffen.
 1. Das Effizienzniveau IE2 muss ab dem 16. Juni 2011 von allen neu verkauften Elektromotoren auf dem Markt – bis auf wenige Bau-arten und Einsatzbereiche – eingehalten werden. Pumpenmoto-ren mit dem aktuell gängigen Effizienzniveau EFF2 – zukünftig als IE1 bezeichnet – dürfen dann in der Europäischen Union nicht mehr verkauft werden.
 2. Ab dem 1. Januar 2015 gilt ein noch strengeres Effizienzniveau IE3. Es muss zu diesem Zeitpunkt zunächst von Motoren mit ei-ner Nennausgangsleistung von 7,5 bis 375 kW erreicht werden. Alternativ müssen sie dem Effizienzniveau IE2 entsprechen und mit einer Drehzahlregelung ausgestattet sein.
 3. Ab 1. Januar 2017 gelten diese Anforderungen dann auch für Motoren mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 bis 375 kW.
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
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16 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 PlanungshinweiseEEI-Klassifizierungen
 EnergieeffizienzklasseIm Rahmen des Kyoto-Abkommens verfolgen insbesondere die euro-päischen Regierungen das Ziel, den CO2-Ausstoß deutlich zu verrin-gern. Als ein wesentliches Steuerelement wird die Energiekennzeich-nung besonders energierelevanter Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke vorgeschrieben, um dem End-verbraucher eine Entscheidungshilfe zugunsten energiesparender Geräte zu geben.Da Heizungsumwälzpumpen wegen ihrer hohen Laufzeiten zu den größten Einzelstromverbrauchern im Haushalt zählen, haben sich führende europäische Heizungspumpenhersteller in einer freiwilligen Selbstverpflichtung dazu bereit erklärt, Heizungspumpen zukünftig mit einem Energielabel zu kennzeichnen. Somit können Anwender und Endverbraucher anhand eines bereits bekannten Klassifizie-rungssystems erkennen, ob eine eingesetzte Heizungsumwälzpumpe besonders energieeffizient ist.Die Klassifizierung der Energieeffizienz von Heizungspumpen erfolgt durch ein messtechnisches Verfahren, das den Energie-Effizienz-In-dex EEI liefert. Je kleiner der EEI, desto weniger elektrische Energie verbraucht die Pumpe und desto besser ist die Energieklassifizierung.
 Tab.: Einteilung des Energie-Effizienz-Index in 7 verschiedene Energieklassen
 Die nachfolgenden Tabellen weisen für alle zu kennzeichnenden Hei-zungspumpen die zugehörige Energieklasse aus, die eingebettet in das Energielabel auf der Verpackung zu sehen ist. Entsprechend des von Haushaltsgeräten bekannten Buchstabensystems ist A die best-mögliche und G die schlechteste Energieklasse.Bei dem Vergleich hydraulisch ähnlicher Pumpen mit unterschied-lichen Energieklassen ist zu erkennen, dass zwischen zwei benach-barten Energieklassen ca 22 Prozentpunkte Differenz im Energieauf-wand liegen. Eine Pumpe der Energieklasse A benötigt demnach durchschnittlich nur rund 33 % der elektrischen Energie einer Pumpe der Klasse D.Obwohl die energetischen Anforderungen an eine Pumpe der Klasse A sehr hoch sind, sind inzwischen über den gesamten Leistungsbe-reich vom Einfamilienhaus bis zum Großgebäude Hocheffizienzpum-pen der Energieklasse A verfügbar.
 Abb.: Vergleich des Energieverbrauches für Pumpen gleicher hydraulischer Leistung
 Abb.: Energielabel für Heizungsumwälzpumpen,Beispiel: Energieklasse A
 Energieklasse Energie-Effizienz-Index
 A EEI < 0,4
 B 0,4 ç EEI < 0,6
 C 0,6 ç EEI < 0,8
 D 0,8 ç EEI < 1,0
 E 1,0 ç EEI < 1,2
 F 1,2 ç EEI < 1,4
 G 1,4 ç EEI
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 PlanungshinweiseVariantenschlüssel, Pumpensteuerung/-regelung
 Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Pumpensteuerung/-regelungBei Betrieb der Wilo-Pumpen mit Steuergeräten oder Modul-Zubehör sind die elektrischen Betriebsbedingungen nach VDE 0160 einzuhal-ten.Bei Betrieb von Nass- und Trockenläuferpumpen mit nicht von Wilo gelieferten Frequenzumrichter-Fabrikaten sind Ausgangsfilter zu Geräuschreduzierung am Motor und zur Vermeidung von schädlichen Spannungsspitzen zu verwenden und folgende Grenzwerte einzuhal-ten:
 • Nassläuferpumpen mit P2 ç 2,2 kW und Trockenläuferpumpen mit P2 ç 1,1 kWSpannungsanstiegsgeschwindigkeit du/dt < 500 V/ésSpannungsspitzen û < 650 V
 • Bei Nassläufermotoren werden zur Geräuschreduzierung Sinusfilter (LC-Filter) anstatt du/dt-Filter (RC-Filter) empfohlen.
 • Trockenläuferpumpen mit P2 > 1,1 kWSpannungsanstiegsgeschwindigkeit du/dt < 500 V/ésSpannungsspitzen û < 850 V
 Variantenschlüssel für Trockenläuferpumpen - gültig für Varianten der Baureihen: IPL, DPL, IL, DL, IPS, BL, IP-E, DP-E, IL-E, DL-E
 Varianten Schlüssel Bedeutung
 Gleitringdichtungs-VariantenS1
 Q1Q1X4GG für Wasser-Glykol-Gemische bei folgenden Zusammensetzungen: Glykol-Anteil 20 bis 40 Vol.-% und Betriebstemperatur von 40 °C bis 120 °C oder Glykol-Anteil > 40 bis 50 Vol.-% und Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C (siehe S. 104)
 S2 AQ1VGG Waser-Öl-Emulsionen und Wasser mit Ölbestandteilen bis 90 °C (siehe S. 104)
 Gehäuse-Varianten
 H1 EN-GJS-400-18-LT (früher GGG 40.3) (Kugelgraphitguss bzw. Sphäroguss)
 H4 Kombiflansche PN6/PN10 für IPL; nur für IPL 40, IPL 50 (1450 1/min), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 1/min)
 H5 Max. Betriebsdruck PN 16 (bei IPL/DPL und IP_E/DP-E)
 Motor-VariantenK3 Integrierte Kaltleiterfühler (3 Stück, Auslösegeräte als Zubehör)
 N Ausführung N mit IEC Normmotor (nur IPL, DPL)
 Laufrad-Varianten L1 Laufrad aus Rotguss RG = G-CuSn 10
 Steuerungs-Varianten R1 Elektronisch geregelte Pumpe ohne Sensor (DDG)
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 Wilo-Geniax – Das Dezentrale Pumpensystem
 Wilo-Geniax
 ��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zertifikat
 Energieeinsparung durch dezentrales Pumpensystem GENIAX:
 20 % Heizenergie*
 50 % Stromeinsparung* Erklärung
 * Die Einsparungen wurden durch eine Vergleichsmessung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik IBP am Standort Holzkirchen anhand 2 identischer Einfamilienhäuser mit durchschnittlichem Dämmstandard ermittelt. Beide Objekte unbewohnt mit simulierten inneren Lasten, Radiatoren und Brennwert-Gasheizung. Ein Haus ausgestattet mit GENIAX, das andere Haus mit hydraulisch abgeglichenen Thermostatventilen. Messzeitraum: 01.10.2009 bis 30.04.2010 Die Stromeinsparung berücksichtigt die Stromaufnahme der Umwälzpumpen im Brennwertgerät und des GENIAX-Systems.
 Registrier-Nr. 10153581
 Zertifikatsinhaber WILO SE
 Nortkirchenstrasse 100
 44263 Dortmund
 TÜV Rheinland bestätigt, dass das dezentrale Pumpensystem GENIAX die oben genannten Einsparung unter den genannten Bedingungen erreicht hat.
 Eingesetztes Pumpensystem
 Dezentrales Pumpensystem GENIAX
 Prüfgrundlagen Mehrmonatige Vergleichsmessung
 Gültig ab 01.06.2010
 Nürnberg, 01.06.2010 Kai Zitzmann
 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
 BauartInnovatives System zur Wärmeverteilung in Warmwasserheizungen mit dezentralen Pumpen und Raumtemperatur-Regel-system.
 Ausstattung/FunktionDas Wilo-Geniax System besteht aus fol-genden Komponenten:
 • Dezentrale Heizungspumpen• Pumpenelektroniken• Pumpenadapter• Server• Buskoppler• Gebäudeautomation BACnet (Schnitt-
 stellenmodul)• Netzteile• Raum-/Zentralbediengeräte• Raumtemperatursensor
 BesonderheitenDas Geniax System ermöglicht die bedarfs-gerechte, individuelle Wärmeversorgung einzelner Räume in Wohn- und Büro-gebäuden. Jede Heizfläche wird mittels Mi-niaturpumpen mit der benötigten Wasser-menge versorgt. Dadurch können Ventile
 entfallen. Mit Geniax können durch-schnittlich 20 % Heizenergie eingespart werden.
 Anwendungsvorteile:• 20 % Heizenergieeinsparung• Automatischer hydraulischer Abgleich • Bedarfsorientierte Vorlauftemperatur• Hohe Nutzungsgrade am Wärmeerzeuger• Aufheizoptimierung• Hoher thermischer Komfort durch:
 - Bedarfsgerechte Wärmeversorgung- Raumweise Temperaturregelung mit ho-
 her Regelstabilität und -genauigkeit- Schnellaufheizfunktion
 • Hoher Bedienkomfort durch:- Individuelle Eingabe von Zeitprofilen- Manuelle Übersteuerung möglich
 • Einbindung in Gebäudeautomation möglich
 Für detaillierte Produkt- und Preis-informationen stellen wir Ihnen gerne unsere separaten Wilo-Geniax-Dokumen-tationen zur Verfügung.
 TÜV-Zertifikat einsehbar unter: www.wilo.de/Rechtliches
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Stratos PICO
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss, blockierstromfester EC-Motor und integrierter elektronischer Leis-tungsregelung.
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälz-anlagen.
 Technische Daten• Fördermedientemperatur +2 °C bis +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP X4D
 • Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1 und Rp 1¼
 • Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieffizienzklasse A• Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-
 logie• Hocheffizienzpumpe speziell für das Ein-
 und Zweifamilienhaus und Zwei- bis Sechs-familienhaus.
 • Bis zu 90% Stromersparnis im Vergleich zu alten ungeregelten Heizungspumpen
 • Nur 3 Watt min. Leistungsaufnahme • Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen
 Lastanpassung îp-c (Differenzdruck cons-tant), îp-v (Differenzdruck variabel) kom-
 binierbar mit der Regelfunktion Dynamic Adapt (Lieferbar ab Januar 2012)
 • Automatischer Absenkbetrieb • Integrierter Motorschutz• LC-Display mit Anzeige des laufenden Ver-
 brauchs in Watt und der kumulierten Kilo-wattstunden
 • Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers oder der Einstellungen auf die Werkseinstellungen(Lieferbar ab Januar 2012)
 • Entlüftungroutine zur automatischen Ent-lüftung des Rotorraumes
 • Schneller Elektroanschluss mit dem Wilo-Connector
 • Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren An-lauf
 H[m
 ]
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 00 1 2 3 4 Q[m³/ h]
 Wilo-Stratos PICO
 15, 25, 30/1-4
 15, 25, 30/1-6
 >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 TÜV-Zertifikat einsehbar unter:www.wilo.de/Rechtliches
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos PICO
 Typ Rohran-schluss
 EEI-Klas-se
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Stück pro Pa-lette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStratos PICO 15/1-4 ½ A 130 10 1~230 V, 50/60 Hz 1,8 150 4132450 L 380,–Stratos PICO 15/1-6 ½ A 130 10 1~230 V, 50/60 Hz 1,8 150 4132451 L 430,–Stratos PICO 25/1-4 1 A 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 2,3 150 4132452 L 324,–Stratos PICO 25/1-4-130 1 A 130 10 1~230 V, 50/60 Hz 1,9 150 4132456 L 423,–Stratos PICO 25/1-6 1 A 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 2,2 150 4132453 L 359,–Stratos PICO 25/1-6-130 1 A 130 10 1~230 V, 50/60 Hz 1,9 150 4132457 L 461,–Stratos PICO 25/1-6-RG 1 A 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 2,5 150 4132458 L 431,–Stratos PICO 30/1-4 1¼ A 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 2,2 150 4132454 L 382,–Stratos PICO 30/1-6 1¼ A 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 2,2 150 4132455 L 424,–
 Preisgruppe: W3Zubehör
 Typ Beschreibung � EURWinkelstecker Winkelstecker mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel C 15,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Stratos ECO...-BMS
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss, EC-Motor mit automati-scher Leistungsanpassung
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, in-dustrielle Umwälzanlagen
 Technische Daten• Fördermedientemperatur +15 °C bis
 +110 °C (bei max. Umgebungstemperatur +25 °C)
 • Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp 1 und Rp 1¼ • Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieeffizienzklasse A• Bis zu 80% Stromersparnis im Vergleich zu
 ungeregelten Umwälzpumpen• Hocheffizienzpumpe speziell für das Ein-
 und Zweifamilienhaus, sowie für das Zwei- bis Sechsfamilienhaus
 • Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-logie
 • Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren An-lauf
 • Schnellanschluss mit Federklemmen• GA-Anbindung: Zur Anbindung an externe
 Überwachungseinheiten (z.B. Gebäudeau-tomation)
 • Sammelstörmeldung als potentialfreier Kontakt, Steuereingang Extern Aus, Steuer-eingang 0-10 V
 • Nur 5,8 W min. Leistungsaufnahme• Serienmäßige Wärmedämmung für Hei-
 zungsanwendungen
 0
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 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5Q[m³/h]
 H[m
 ]
 25, 30/1-5
 Wilo-Stratos ECO-BMS>Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos ECO...-BMS
 Typ Rohran-schluss
 EEI-Klas-se
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzan-schluss
 Ge-wicht brutto
 Stück pro Pa-lette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EUR
 Stratos ECO 25/1-5-BMS 1 A 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,2 60 4092514 L 545,–
 Stratos ECO 30/1-5-BMS 1¼ A 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,9 60 4098545 L 561,–
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Heizung, Klima, KälteNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Stratos
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, Kli-maanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz• Schutzart IP X4D
 • Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss (typabhängig) Rp 1 bis DN 100
 • Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieeffizienzklasse A• Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-
 logie• Bis zu 80% Stromersparnis im Vergleich zu
 ungeregelten Umwälzpumpen• Frontseitige Bedienung und Zugang zum
 Klemmenraum, variable Einbaupositionen, lageunabhängiges Display
 • Einfache Installation durch Kombiflansche PN 6/PN 10 (bei DN 32 bis DN 65)
 • Einsatz in Kälte-/Klimaanlagen möglich oh-ne Einschränkung der Umgebungstempera-tur
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • Systemerweiterung durch nachrüstbare Schnittstellenmodule zur Kommunikation Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, etc.
 • Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Stick/IR-Monitor)
 Optionen• Sonderausführungen für Betriebsdruck
 PN 16 (gegen Mehrpreis)
 H[m
 ]Q[m³/h]50 604030201000
 2
 6
 8
 10
 12
 4
 Wilo-Stratos
 80(100)/1-12
 65/1-12
 50/1-1250/1-9
 40/1-1240(50)/1-8
 32/1-12
 65/1-9
 25(30)/1-6
 25(30)/1-8
 30/1-1240/1-4
 25(30,32,40,50)/1-10
 25(30)/1-4
 >Zubehör Seite• IR-Modul, IR-Monitor, IR-Stick . . . . . 116• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-ClimaForm für Kaltwasser-
 anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 TÜV-Zertifikat einsehbar unter:www.wilo.de/Rechtliches
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos Mehrpreise
 Typ Rohran-schluss
 Baulänge EEI-Klas-se
 Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURStratos 25/1-4 1 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,4 2104223 L 648,– C 311,–Stratos 25/1-6 1 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,5 2095493 L 820,– C 311,–Stratos 25/1-8 1 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,1 2095494 L 882,– C 311,–Stratos 25/1-10 1 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,5 2103610 L 949,– C 311,–Stratos 30/1-4 1¼ 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,9 2104224 L 733,– C 455,–Stratos 30/1-6 1¼ 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,7 2095495 L 870,– C 455,–Stratos 30/1-8 1¼ 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,3 2095496 L 942,– C 455,–Stratos 30/1-10 1¼ 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 5,4 2103611 L 1 010,– C 455,–Stratos 30/1-12 1¼ 180 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 7,0 2095497 L 1 582,– C 455,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Stratos
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Baulänge EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURStratos 32/1-10 32 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 9,4 2103612 L 1 063,– C 451,–Stratos 32/1-12 32 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 10,0 2095498 L 1 586,– C 451,–Stratos 40/1-4 40 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 9,5 2095499 L 1 029,– C 461,–Stratos 40/1-8 40 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 11,0 2095500 L 1 777,– C 461,–Stratos 40/1-10 40 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 9,3 2103613 L 1 100,– C 461,–Stratos 40/1-12 40 250 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 15,5 2095501 L 1 969,– C 461,–Stratos 50/1-8 50 240 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 12,0 2095502 L 2 167,– C 487,–Stratos 50/1-9 50 280 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 17,5 2095503 L 2 355,– C 487,–Stratos 50/1-10 50 240 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 10,8 2103614 L 1 334,– C 487,–Stratos 50/1-12 50 280 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 18,0 2095504 L 2 590,– C 487,–Stratos 65/1-9 65 280 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 20,0 2095505 L 2 659,– C 511,–Stratos 65/1-12 65 340 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 31,0 2095506 L 2 898,– C 511,–Stratos 80/1-12 80 360 A 6 1~230 V, 50/60 Hz 35,0 2095507 L 4 000,– – –Stratos 80/1-12 80 360 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 34,0 2095508 L 4 166,– C 536,–Stratos 100/1-12 100 360 A 6 1~230 V, 50/60 Hz 38,0 2095509 L 4 794,– – –Stratos 100/1-12 100 360 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 38,0 2095510 L 4 969,– C 561,–
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Heizung, Klima, KälteNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Doppelpumpen)
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Stratos-D
 BauartNassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Flan-schanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz• Schutzart IP X4D• Flanschanschluss DN 32 bis DN 80
 • Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieeffizienzklasse A• Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-
 logie• Bis zu 80% Stromersparnis im Vergleich zu
 ungeregelten Umwälzpumpen• Frontseitige Bedienung und Zugang zum
 Klemmenraum, variable Einbaupositionen, lageunabhängiges Display
 • Einfache Installation durch Kombiflansche PN 6/PN 10 (bei DN 32 bis DN 65)
 • Einsatz in Kälte-/Klimaanlagen möglich ohne Einschränkung der Umgebungstem-peratur
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese-(KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • Systemerweiterung durch nachrüstbare Kommunikationsmodule Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, etc.
 • Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Stick/IR-Monitor)
 • Integrierbares Doppelpumpen-Manage-ment durch nachrüstbare IF-Module Stratos für:- Haupt-/Reservebetrieb mit störfallabhän-
 giger Umschaltung- wirkungsgradoptimierter Spitzenlast-
 betrieb
 Optionen• Sonderausführungen für Betriebsdruck
 PN 16 (gegen Mehrpreis)
 H[m
 ]Q[m³/h]9080604020 705030100
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 Wilo-Stratos-D+
 50/1-1250/1-9
 40/1-1240(50)/1-8
 32/1-12
 32/1-8
 80/1-1265/1-12
 >Zubehör Seite• IR-Modul, IR-Monitor, IR-Stick . . . . . 116• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Blindflansche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos-D mit Busschnittstelle CAN Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenndruck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURStratos-D 32/1-8 32 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 14,0 2095511 L 2 625,– C 451,–Stratos-D 32/1-12 32 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 19,0 2095512 L 3 352,– C 451,–Stratos-D 40/1-8 40 220 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 19,0 2095513 L 3 425,– C 461,–Stratos-D 40/1-12 40 250 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 28,0 2095514 L 4 043,– C 461,–Stratos-D 50/1-8 50 240 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 21,0 2095515 L 4 495,– C 487,–Stratos-D 50/1-9 50 280 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 30,0 2095516 L 5 096,– C 487,–Stratos-D 50/1-12 50 280 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 30,0 2095517 L 5 164,– C 487,–Stratos-D 65/1-12 65 340 A 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 53,5 2095518 L 5 856,– C 511,–Stratos-D 80/1-12 80 360 A 6 1~230 V, 50/60 Hz 64,5 2095519 L 7 635,– – –Stratos-D 80/1-12 80 360 A 10 1~230 V, 50/60 Hz 64,0 2095520 L 8 389,– C 536,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Star-RS
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahlstu-fen zur Leistungsanpassung
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, in-dustrielle Umwälzanlagen, Kaltwasser-systeme und Klimaanlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1 oder
 Rp 1¼• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Für jede Einbaulage mit horizontaler Welle
 geeignet; Klemmenkasten in 3-6-9-12 Uhr-Stellung
 • Vorwählbare drei Drehzahlstufen zur Lastanpassung
 • Einfache und sichere Montage durch prakti-schen Schlüsselansatz am Pumpenkörper
 • Vereinfachte Elektromontage durch Klem-menkasten mit herausnehmbarer und beid-seitig nutzbarer Kabelverschraubung; Schnellanschluss mit Federklemmen
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 H[m
 ]
 0 1 2 3 Q [m³/h]
 Star-RS 15/6, 25/6, 30/6
 Star-RS 15/4, 25/4, 30/4Star-RS 25/2, 30/2
 Wilo-Star-RS >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wärmedämmschalen. . . . . . . . . . . . . . 124
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-RS
 Typ Rohran-schluss
 EEI-Klasse
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzan-schluss
 Gewicht brutto
 Stück pro Palette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-RS 15/4 ½ B 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,1 280 4107880 L 201,–Star-RS 15/6 ½ B 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,3 280 4107881 L 236,–Star-RS 25/2 1 B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,4 256 4107882 L 196,–Star-RS 25/4 1 B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,4 256 4107883 L 199,–Star-RS 25/4-130 1 B 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,3 280 4107885 L 227,–Star-RS 25/4-RG 1 B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,7 256 4107887 L 364,–Star-RS 25/6 1 B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,5 256 4107884 L 229,–Star-RS 25/6-130 1 B 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,5 280 4107886 L 242,–Star-RS 25/6-RG 1 B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,8 256 4107888 L 402,–Star-RS 30/2 1¼ B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,6 256 4107889 L 218,–Star-RS 30/4 1¼ B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,6 256 4107890 L 219,–Star-RS 30/6 1¼ B 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,8 256 4107891 L 266,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Star-RSD
 BauartNassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Ver-schraubungsanschluss; vorwählbare Dreh-zahlstufen zu Leistungsanpassung
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, in-dustrielle Umwälzanlagen, Kaltwasser-systeme und Klimaanlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp 1¼• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Doppelpumpe für den Einzel- oder Parallel-
 betrieb• Für jede Einbaulage mit horizontaler Welle
 geeignet; Klemmenkasten in 3-6-9-12 Uhr-Stellung
 • Erhöhte Sicherheit im Einzelbetrieb durch stete Verfügbarkeit eines betriebsbereiten Reserveaggregates
 +
 Star-RSD 30/6Star-RSD 30/4
 0 1 2 3 4 5 60
 1
 2
 3
 4
 5
 H[m]
 Q[m³/h]
 Wilo-Star-RSD >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-RSD
 Typ Rohran-schluss
 Baulänge EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-RSD 30/4 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 5,2 4035759 L 648,–Star-RSD 30/6 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 5,6 4035763 L 747,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-TOP-S
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungs- oder Flanschanschluss.
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, in-dustrielle Umwälzanlagen, Klimaanlagen und geschlossene Kühlkreisläufe
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +130 °C, kurzzeitig (2 h) bis +140 °C (TOP-S 80/15, 80/20 und Pumpen mit Wilo-Protect-Modul: -20 °C bis +110 °C)
 • Netzanschluss: - 1~230 V, 50 Hz (typabhängig)- 3~230 V, 50 Hz (mit optionalem Um-
 schaltstecker)- 3~400 V, 50 Hz
 • Schutzart IP X4D• Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss
 (typabhängig) Rp 1 bis DN 100• Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/
 10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einsetzbar in Heizungsanlagen und in Kälte-
 /Klimaanlagen von -20 °C bis +130 °C
 (TOP-S80/15 und TOP-S80/20 von -20°C bis +110°C)
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Dreh-zahlstufen
 • Einfache Installation durch Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65)
 Optionen• Sonderausführung für Betriebsdruck PN 16
 (gegen Mehrpreis)• Ausführung für Sonderspannungen auf An-
 frage.
 H[m
 ]
 Q[m³/h]50 604030201000
 8
 16
 12
 46
 14
 10
 2
 Wilo-TOP-S
 65/10
 65/1365/15
 80/7
 80/1080/15
 80/20
 100/10
 65/7
 50/750/4
 50/15
 50/10
 40/1540/7
 40/4
 40/10
 30/425(30)/7
 25(30)/10
 25(30)/5
 >Zubehör Seite• Umschaltstecker . . . . . . . . . . . . . . . . . 117• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-ClimaForm für Kaltwasser-
 anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125• Wilo-Auslösegeräte SK 602N/
 SK 622N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143• Wilo-Protect-Modul-C. . . . . . . . . . . . 158
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-S Mehrpreise
 Typ Rohran-schluss
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURTOP-S 25/5 1 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 4,4 2044009 L 482,– – –TOP-S 25/5 1 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 4,6 2044010 L 467,– – –TOP-S 25/7 1 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 5,3 2048320 L 546,– – –TOP-S 25/7 1 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 5,3 2048321 L 532,– – –TOP-S 25/10 1 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 7,1 2061962 C 747,– C 377,–TOP-S 25/10 1 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 7,0 2061963 C 700,– C 377,–TOP-S 30/4 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 5,1 2044011 L 561,– – –TOP-S 30/4 1¼ 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 5,1 2044012 L 549,– – –TOP-S 30/5 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 4,6 2044013 L 593,– – –TOP-S 30/5 1¼ 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 4,7 2044014 L 581,– – –TOP-S 30/7 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 5,5 2048322 L 658,– – –TOP-S 30/7 1¼ 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 5,6 2048323 L 643,– – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-TOP-S
 TOP-S 30/10 1¼ 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 7,2 2066132 L 747,– C 539,–TOP-S 30/10 1¼ 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 7,2 2066133 L 700,– C 539,–
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-S Mehrpreise
 Typ Rohran-schluss
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EUR
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-S Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURTOP-S 40/4 40 220 D 6/10 1~230 V, 50 Hz 10,4 2080040 L 921,– – –TOP-S 40/4 40 220 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 10,6 2080041 L 905,– – –TOP-S 40/7 40 250 D 6/10 1~230 V, 50 Hz 12,5 2080042 L 1 120,– C 560,–TOP-S 40/7 40 250 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 12,5 2080043 L 1 027,– C 560,–TOP-S 40/10 40 250 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 16,0 2080045 L 1 277,– C 560,–TOP-S 40/15 40 250 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 22,5 2080047 L 1 657,– C 560,–TOP-S 50/4 50 240 D 6/10 1~230 V, 50 Hz 13,9 2080048 L 1 314,– C 589,–TOP-S 50/4 50 240 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 14,0 2080049 L 1 210,– C 589,–TOP-S 50/7 50 280 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 17,8 2080051 L 1 294,– C 589,–TOP-S 50/10 50 280 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 19,0 2080053 L 1 587,– C 589,–TOP-S 50/15 50 340 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 26,8 2080055 L 1 922,– C 589,–TOP-S 65/7 65 280 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 19,5 2080057 L 1 606,– C 618,–TOP-S 65/10 65 340 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 23,3 2080059 L 1 746,– C 618,–TOP-S 65/13 65 340 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 29,4 2080060 L 1 787,– C 618,–TOP-S 65/15 65 340 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 31,0 2080061 L 2 365,– C 618,–TOP-S 80/7 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 25,0 2080063 L 2 408,– – –TOP-S 80/7 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 26,4 2080064 L 2 565,– C 645,–TOP-S 80/10 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 33,9 2080065 L 2 507,– – –TOP-S 80/10 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 33,3 2080066 L 2 661,– C 645,–TOP-S 80/15 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 45,7 2080067 L 2 885,– – –TOP-S 80/15 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 45,7 2080068 L 3 041,– C 645,–TOP-S 80/20 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 48,9 2080069 L 3 233,– – –TOP-S 80/20 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 48,9 2080070 L 3 388,– C 645,–TOP-S 100/10 100 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 36,9 2080071 L 2 763,– – –TOP-S 100/10 100 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 36,9 2080072 L 2 957,– C 682,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-TOP-SD
 BauartNassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Flanschanschluss (TOP-SD 30/5 mit Ver-schraubungsanschluss).
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, in-dustrielle Umwälzanlagen, Klimaanlagen und geschlossene Kühlkreisläufe
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +130 °C, kurzzeitig (2 h) bis +140 °C (TOP-SD 80/15, TOP-SD 80/20 und Pumpen mit Wilo-Protect-Modul: -20 °C bis +110 °C)
 • Netzanschluss: - 1~230 V, 50 Hz (typabhängig)- 3~230 V, 50 Hz (mit optionalem Um-
 schaltstecker)- 3~400 V, 50 Hz
 • Schutzart IP X4D• Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss
 (typabhängig) Rp 1¼ bis DN 80• Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/
 10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einsetzbar in Heizungsanlagen und in Kälte-
 /Klimaanlagen von -20 °C bis +130 °C
 (TOP-SD 80/15 und TOP-SD 80/20 von-20 °C bis +110 °C)
 • Doppelpumpe für den Haupt-/Reserve-betrieb oder Parallelbetrieb
 • Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Dreh-zahlstufen
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • Einfache Installation durch Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 32 bis DN 65)
 Optionen• Sonderausführungen für Betriebsdruck
 PN 16 (gegen Mehrpreis)• Ausführungen für Sonderspannungen auf
 H[m
 ]
 Q[m³/h]80 100 1206040200
 Wilo-TOP-SD+
 0
 8
 16
 12
 46
 14
 10
 2
 65/10
 65/13
 65/15
 80/10
 80/15
 80/20
 50/7
 50/1550/10
 40/1540/7
 40/3
 40/10
 32/1030/532/7
 >Zubehör Seite• Umschaltstecker . . . . . . . . . . . . . . . . . 117• Konsolen für Pumpenbefestigung . . 119• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-Auslösegeräte SK 602N/
 SK 622N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143• Wilo-Protect-Modul-C. . . . . . . . . . . . 158• Blindflansche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-SD Mehrpreise
 Typ Rohr-an-schluss
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klas-se
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURTOP-SD 30/5 1¼ – 180 D 10 1~230 V, 50 Hz 9,2 2044015 L 1 261,– – –TOP-SD 30/5 1¼ – 180 D 10 3~400 V, 50 Hz 9,6 2044016 L 1 160,– – –TOP-SD 32/7 – 32 220 E 6/10 1~230 V, 50 Hz 15,1 2048326 L 1 364,– – –TOP-SD 32/7 – 32 220 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 15,1 2048327 L 1 266,– – –TOP-SD 32/10 – 32 220 D 6/10 1~230 V, 50 Hz 21,2 2080073 L 1 657,– C 544,–TOP-SD 32/10 – 32 220 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 20,5 2080074 L 1 551,– C 544,–TOP-SD 40/3 – 40 250 E 6/10 1~230 V, 50 Hz 15,5 2044017 L 1 739,– – –TOP-SD 40/3 – 40 250 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 15,9 2044018 L 1 640,– – –TOP-SD 40/7 – 40 250 D 6/10 1~230 V, 50 Hz 23,0 2080075 L 2 105,– C 560,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-TOP-SD
 TOP-SD 40/7 – 40 250 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 23,1 2080076 L 1 940,– C 560,–TOP-SD 40/10 – 40 250 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 31,4 2080078 L 2 285,– C 560,–TOP-SD 40/15 – 40 250 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 43,0 2080080 L 2 850,– C 560,–TOP-SD 50/7 – 50 280 C 6/10 3~400 V, 50 Hz 33,0 2080082 L 2 441,– C 589,–TOP-SD 50/10 – 50 280 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 35,7 2080084 L 2 626,– C 589,–TOP-SD 50/15 – 50 340 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 48,5 2080086 L 3 292,– C 589,–TOP-SD 65/10 – 65 340 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 40,8 2080088 L 3 016,– C 618,–TOP-SD 65/13 – 65 340 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 55,6 2080089 L 3 388,– C 618,–TOP-SD 65/15 – 65 340 D 6/10 3~400 V, 50 Hz 58,5 2080090 L 4 051,– C 618,–TOP-SD 80/10 – 80 360 D 6 3~400 V, 50 Hz 61,1 2080092 L 4 109,– – –TOP-SD 80/10 – 80 360 D 10 3~400 V, 50 Hz 61,1 2080093 L 4 258,– C 645,–TOP-SD 80/15 – 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 100,0 2080094 L 4 932,– – –TOP-SD 80/15 – 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 98,0 2080095 L 5 082,– C 645,–TOP-SD 80/20 – 80 360 C 6 3~400 V, 50 Hz 104,0 2080096 L 5 527,– – –TOP-SD 80/20 – 80 360 C 10 3~400 V, 50 Hz 104,0 2080097 L 5 676,– C 645,–
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-SD Mehrpreise
 Typ Rohr-an-schluss
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klas-se
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EUR
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30
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-TOP-D
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungs- oder Flanschanschluss.
 EinsatzWarmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +130 °C, kurzzeitig (2 h) bis +140 °C• Netzanschluss:
 - 1~230 V, 50 Hz (mit Kondensator) - 3~230 V, 50 Hz- 3~400 V, 50 Hz
 • Schutzart IP X4D• Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss
 (typabhängig) Rp 1¼ bis DN 125• Max. Betriebsdruck Standardausführung: 6/
 10 bar bzw. 6 bar (Sonderausführung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Für Anlagen mit geringen Rohrnetzwider-
 ständen, einsetzbar in Heizungsanlagen und in Kälte-/Klimaanlagen von -20 °C bis+130 °C
 • Universeller Einsatz für verschiedene Netz-betriebe:- 3~400 V als Standardanschluss
 - 3~230 V mit Änderung der Klemmenbele-gung
 - 1~230 V mit Verwendung eines Konden-sators (Zubehör)
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • Einfache Installation durch Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 - DN 65)
 Optionen• Ausführungen für Sonderspannungen auf
 Anfrage• Sonderausführung für Betriebsdruck PN 16
 (gegen Mehrpreis)
 0
 0,4
 0,8
 1,2
 1,6
 2,0
 2,42,8
 H[m
 ]
 1 2 3 4 5 6 7 8910 20 30 40 Q[m³/h]
 Wilo-TOP-D
 D125
 D100
 D80
 D65D50D40D30
 >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-Auslösegeräte SK 602N/
 SK 622N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-D Zubehör
 Typ Rohr-an-schluss
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. Motor-schutz
 Rp DN l0 PN M
 mm bar kg � EUR
 TOP-D 301¼ – 180 G 10 1~230 V, 50 Hz 5,5 2024108 +
 KDS 2081827 L 919,– –
 1¼ – 180 F 10 3~230/400 V, 50 Hz 5,5 2024108 L 879,– –
 TOP-D 40– 40 220 E 6/10 1~230 V, 50 Hz 10,6 2024109 +
 KDS 2081827 L 1 032,– –
 – 40 220 E 6/10 3~230/400 V, 50 Hz 10,6 2024109 L 1 006,– –
 TOP-D 50– 50 240 E 6/10 1~230 V, 50 Hz 11,9 2024110 +
 KDS 2081827 L 1 199,– –
 – 50 240 E 6/10 3~230/400 V, 50 Hz 11,9 2024110 L 1 159,– –
 TOP-D 65– 65 280 E 6/10 1~230 V, 50 Hz 15,7 2046649 +
 KDS 2081829 L 1 869,– SK 602N/622N
 – 65 280 E 6/10 3~230/400 V, 50 Hz 15,7 2046649 L 1 811,– SK 602N/622N
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-TOP-D
 TOP-D 80
 – 80 330 E 6 1~230 V, 50 Hz 27,8 2046650 + KDS 2081831 L 2 650,– SK 602N/
 622N
 – 80 330 E 6 3~230/400 V, 50 Hz 27,8 2046650 L 2 561,– SK 602N/622N
 – 80 330 E 10 1~230 V, 50 Hz 27,5 2046651 + KDS 2081831 L 2 804,– SK 602N/
 622N
 – 80 330 E 10 3~230/400 V, 50 Hz 27,5 2046651 L 2 714,– SK 602N/622N
 TOP-D 100
 – 100 380 E 6 1~230 V, 50 Hz 36,2 2069393 + KDS 2081666 L 2 967,– SK 602N/
 622N
 – 100 380 E 6 3~230/400 V, 50 Hz 36,2 2069393 L 2 870,– SK 602N/622N
 – 100 380 E 10 1~230 V, 50 Hz 36,0 2069394 + KDS 2081666 L 3 108,– SK 602N/
 622N
 – 100 380 E 10 3~230/400 V, 50 Hz 36,0 2069394 L 3 011,– SK 602N/622N
 TOP-D 125– 125 450 D 6 3~230/400 V, 50 Hz 50,0 2069395 L 3 456,– SK 602N/
 622N
 – 125 450 D 10 3~230/400 V, 50 Hz 50,0 2069396 L 3 625,– SK 602N/622N
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-D Zubehör
 Typ Rohr-an-schluss
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 EEI-Klasse
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. Motor-schutz
 Rp DN l0 PN M
 mm bar kg � EUR
 Preisgruppe: W3Zubehör für Pumpen TOP-D
 Einzelkondensator für Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
 Typ Art.-Nr. � EUR
 5,0 �F/240VDB (für TOP-D 30/40/50) 2081827 A 38,–6,0 �F/240VDB (für TOP-D 65) 2081829 L 56,–14,0 �F/280VDB (für TOP-D 80) 2081831 L 85,–20,0 �F/400VDB (für TOP-D 100) 2081666 L 93,–
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32
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Stratos GIGA
 BauartHocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als ein-stufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
 EinsatzFörderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Hei-zungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich des Förder-
 mediums -20 °C bis +140 °C• Netzanschluss 3~400 V (±10 %), 50 Hz/
 60 Hz; 3~380 V (-5 %/+10 %), 50 Hz/60 Hz• Schutzart IP 55
 • Max. Betriebsdruck 16 bar bis +120 °C, 13 bar bis +140 °C
 Besonderheiten/Produktvorteile• Innovative Hocheffizienzpumpe für höchs-
 te Gesamtwirkungsgrade basierend auf ei-nem neuen Wilo-Trockenläuferdesign
 • Hocheffizienter EC-Motor (Wirkungsgrade über IE4 Grenzwerten gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1)
 • Neue und optimal an die EC-Motortechno-logie angepasste Hydraulik
 • Integrierte elektronische Leistungsanpas-sung
 • Extrem kompaktes und platzsparendes De-sign
 • Einfache Bedienung durch bewährte Rote-Knopf-Technologie und Display
 • Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID und n-const. (Steller)
 • Regelbereich bis zu dreimal größer als bei herkömmlichen elektronisch geregelten Pumpen
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Integriertes Doppelpumpenmanagement mit Wirkungsgrad-optimierter Spitzenlast-zuschaltung
 • Zwei konfigurierbare Melderelais für Be-triebs- und Störmeldungen
 • Auf Heizungs- und Klimaanwendungen zu-geschnittenes Störungsmanagement
 • Aktivierbare Zugriffssperre an der Pumpe• Integrierter Motorvollschutz• Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung• Serienmäßige Kondensatdrainage • Pumpenfüße mit Gewindebohrung für die
 Fundamentmontage
 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 H/m
 Q/m³/h20 3010 3515 2550
 Wilo-Stratos GIGA50/60 Hz
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 40/1-25/1,6
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 50/1-50/4,550/1-44/3,8
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 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
 Preisgruppe: WEWilo-Stratos GIGA mit Differenzdruckgeber
 Typ Nennweite Flansch
 Baulänge Motornennleis-tung
 GewichtNetto ca.
 Art.-Nr. GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EURStratos GIGA 40/1-25/1,6 40 280 1,6 38 2117130 L 3 513,– 4
 Stratos GIGA 40/1-39/3,0 40 280 3,0 38 2117128 L 4 255,– 4
 Stratos GIGA 40/1-45/3,8 40 280 3,8 38 2117127 L 4 724,– 4
 Stratos GIGA 40/1-51/4,5 40 280 4,5 38 2117126 L 5 145,– 4
 Stratos GIGA 50/1-38/3,0 50 280 3,0 39 2117137 L 4 520,– 4
 Stratos GIGA 50/1-44/3,8 50 280 3,8 39 2117136 L 5 037,– 4
 Stratos GIGA 50/1-50/4,5 50 280 4,5 39 2117135 L 5 455,– 4
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Stratos GIGA
 Preisgruppe: WEWilo-Stratos GIGA ohne Differenzdruckgeber
 Typ Nennweite Flansch
 Baulänge Motornennleis-tung
 GewichtNetto ca.
 Art.-Nr. GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EURStratos GIGA 40/1-25/1,6-R1 40 280 1,6 38 2117158 L 3 183,– 4
 Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1 40 280 3,0 38 2117156 L 3 925,– 4
 Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1 40 280 3,8 38 2117155 L 4 394,– 4
 Stratos GIGA 40/1-51/4,5-R1 40 280 4,5 38 2117154 L 4 815,– 4
 Stratos GIGA 50/1-38/3,0-R1 50 280 3,0 39 2117165 L 4 190,– 4
 Stratos GIGA 50/1-44/3,8-R1 50 280 3,8 39 2117164 L 4 707,– 4
 Stratos GIGA 50/1-50/4,5-R1 50 280 4,5 39 2117163 L 5 126,– 4
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IP-E
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Einzelpumpe in Inline-Bauart mit Flansch-anschluss und automatischer Leistungsan-passung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C
 • Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz; 3~380 V,60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 32 bis DN 80• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Energieeinsparung durch integrierte elekt-ronische Leistungsanpassung
 • Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-Technologie und Display
 • Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID und n-const. (Steller)
 • Großer Drehzahlbereich (750-2900 1/min)
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Integriertes Doppelpumpenmanagement• Zwei konfigurierbare Melderelais für Be-
 triebs- und Störmeldungen• Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-
 schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe• Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik• Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-CronoLine-IL-E• Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung• Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
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 50/150-4/2
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 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Baulänge Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURIP-E 32/100-0,55/2 32 260 0,55 25 2109759 L 1 833,– K 281,– 3
 IP-E 32/110-0,75/2 32 260 0,75 27 2109760 L 1 911,– K 281,– 3
 IP-E 32/160-1,1/2 32 260 1,1 29 2109761 L 2 028,– K 281,– 3
 IP-E 40/115-0,55/2 40 250 0,55 25 2109762 L 1 936,– K 287,– 3
 IP-E 40/120-1,5/2 40 320 1,5 37 2109763 L 2 487,– K 287,– 3
 IP-E 40/130-2,2/2 40 320 2,2 38 2109764 L 2 901,– K 287,– 3
 IP-E 40/150-3/2 40 320 3 44 2109765 L 3 152,– K 287,– 3
 IP-E 40/160-4/2 40 320 4 51 2109766 L 3 675,– K 287,– 3
 IP-E 50/115-0,75/2 50 280 0,75 30 2109767 L 2 083,– K 303,– 3
 IP-E 50/130-2,2/2 50 340 2,2 41 2109768 L 2 901,– K 303,– 3
 IP-E 50/140-3/2 50 340 3 47 2109769 L 3 194,– K 303,– 3
 IP-E 50/150-4/2 50 340 4 54 2109770 L 3 731,– K 303,– 3
 IP-E 65/115-1,5/2 65 340 1,5 41 2109771 L 2 605,– K 318,– 3
 IP-E 65/130-3/2 65 340 3 50 2109772 L 3 265,– K 318,– 3
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IP-E
 IP-E 65/140-4/2 65 340 4 57 2109773 L 3 764,– K 318,– 3
 IP-E 80/115-2,2/2 80 360 2,2 46 2109774 L 3 194,– K 331,– 3
 IP-E 80/130-3/2 80 360 3 53 2109775 L 3 404,– – – 3
 IP-E 80/140-4/2 80 360 4 60 2109776 L 3 774,– – – 3
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Baulänge Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURIP-E 32/100-0,55/2-R1 32 260 0,55 25 2109795 L 1 503,– K 281,– 3
 IP-E 32/110-0,75/2-R1 32 260 0,75 27 2109796 L 1 581,– K 281,– 3
 IP-E 32/160-1,1/2-R1 32 260 1,1 29 2109797 L 1 698,– K 281,– 3
 IP-E 40/115-0,55/2-R1 40 250 0,55 25 2109798 L 1 606,– K 287,– 3
 IP-E 40/120-1,5/2-R1 40 320 1,5 37 2109799 L 2 157,– K 287,– 3
 IP-E 40/130-2,2/2-R1 40 320 2,2 38 2109800 L 2 571,– K 287,– 3
 IP-E 40/150-3/2-R1 40 320 3 44 2109801 L 2 822,– K 287,– 3
 IP-E 40/160-4/2-R1 40 320 4 51 2109802 L 3 345,– K 287,– 3
 IP-E 50/115-0,75/2-R1 50 280 0,75 30 2109803 L 1 753,– K 303,– 3
 IP-E 50/130-2,2/2-R1 50 340 2,2 41 2109804 L 2 571,– K 303,– 3
 IP-E 50/140-3/2-R1 50 340 3 47 2109805 L 2 865,– K 303,– 3
 IP-E 50/150-4/2-R1 50 340 4 54 2109806 L 3 401,– K 303,– 3
 IP-E 65/115-1,5/2-R1 65 340 1,5 41 2109807 L 2 275,– K 318,– 3
 IP-E 65/130-3/2-R1 65 340 3 50 2109808 L 2 935,– K 318,– 3
 IP-E 65/140-4/2-R1 65 340 4 57 2109809 L 3 434,– K 318,– 3
 IP-E 80/115-2,2/2-R1 80 360 2,2 46 2109810 L 2 865,– K 331,– 3
 IP-E 80/130-3/2-R1 80 360 3 53 2109811 L 3 074,– – – 3
 IP-E 80/140-4/2-R1 80 360 4 60 2109812 L 3 445,– – – 3
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Baulänge Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL-E (4-polig)
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Einzelpumpe in Inline-Bauart mit Flansch-anschluss und automatischer Leistungsan-passung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C
 • Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz;3~380 V, 60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 40 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Energieeinsparung durch integrierte elekt-
 ronische Leistungsanpassung• Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-
 Technologie und Display• Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID
 und n-const. (Steller)• Großer Drehzahlbereich
 (4-polig: 380-1450 1/min,2-polig: 750-2900 1/min)
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Integriertes Doppelpumpenmanagement• Zwei konfigurierbare Melderelais für Be-
 triebs- und Störmeldungen • Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-
 schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe • Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik • Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-VeroLine-IP-E • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
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 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Differenzdrucksensor (DDG) . . . . . . . 137• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL-E 100/220-5,5/4 100 550 5,5 139 2115542 L 4 554,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL-E 100/250-7,5/4 100 550 7,5 158 2083004 L 5 286,– A 606,– – – 5
 IL-E 100/270-11/4 100 550 11 220 2114465 C 6 451,– A 606,– – – 6
 IL-E 125/210-5,5/4 125 620 5,5 153 2105637 L 4 964,– A 597,– – – 5
 IL-E 125/220-7,5/4 125 620 7,5 162 2083007 L 5 695,– A 597,– – – 5
 IL-E 150/190-5,5/4 150 700 5,5 185 2083008 L 5 370,– A 653,– – – 5
 IL-E 150/200-7,5/4 150 700 7,5 192 2083009 L 6 112,– A 653,– – – 5
 IL-E 150/220-11/4 150 700 11 253 2114466 C 7 220,– A 653,– – – 6
 IL-E 150/250-15/4 150 700 15 323 2114467 C 8 054,– A 712,– – – 7
 IL-E 150/260-18,5/4 150 700 18,5 344 2114468 C 9 147,– A 712,– – – 7
 IL-E 150/270-22/4 150 700 22 358 2114469 C 10 257,– A 712,– – – 7
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL-E (4-polig)
 IL-E 200/240-15/4 200 800 15 384 2114470 C 8 901,– A 784,– – – 7
 IL-E 200/250-18,5/4 200 800 18,5 406 2114471 C 9 966,– A 784,– – – 7
 IL-E 200/260-22/4 200 800 22 420 2114472 C 11 130,– A 784,– – – 7
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL-E 100/220-5,5/4-R1 100 550 5,5 139 2115560 L 4 224,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL-E 100/250-7,5/4-R1 100 550 7,5 158 2106714 L 4 956,– A 606,– – – 5
 IL-E 100/270-11/4-R1 100 550 11 220 2114488 C 6 121,– A 606,– – – 6
 IL-E 125/210-5,5/4-R1 125 620 5,5 153 2106715 L 4 635,– A 597,– – – 5
 IL-E 125/220-7,5/4-R1 125 620 7,5 162 2106716 L 5 365,– A 597,– – – 5
 IL-E 150/190-5,5/4-R1 150 700 5,5 185 2106717 L 5 040,– A 653,– – – 5
 IL-E 150/200-7,5/4-R1 150 700 7,5 192 2106718 L 5 782,– A 653,– – – 5
 IL-E 150/220-11/4-R1 150 700 11 253 2114489 C 6 890,– A 653,– – – 6
 IL-E 150/250-15/4-R1 150 700 15 323 2114490 C 7 724,– A 712,– – – 7
 IL-E 150/260-18,5/4-R1 150 700 18,5 344 2114491 C 8 817,– A 712,– – – 7
 IL-E 150/270-22/4-R1 150 700 22 358 2114492 C 9 927,– A 712,– – – 7
 IL-E 200/240-15/4-R1 200 800 15 384 2114493 C 8 571,– A 784,– – – 7
 IL-E 200/250-18,5/4-R1 200 800 18,5 406 2114494 C 9 636,– A 784,– – – 7
 IL-E 200/260-22/4-R1 200 800 22 420 2114495 C 10 800,– A 784,– – – 7
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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38
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL-E (2-polig)
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Einzelpumpe in Inline-Bauart mit Flansch-anschluss und automatischer Leistungsan-passung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C
 • Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz;3~380 V, 60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 40 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Energieeinsparung durch integrierte elekt-
 ronische Leistungsanpassung• Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-
 Technologie und Display• Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID
 und n-const. (Steller)• Großer Drehzahlbereich
 (4-polig: 380-1450 1/min,2-polig: 750-2900 1/min)
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Integriertes Doppelpumpenmanagement• Zwei konfigurierbare Melderelais für Be-
 triebs- und Störmeldungen • Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-
 schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe • Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik • Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-VeroLine-IP-E • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
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 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Differenzdrucksensor (DDG) . . . . . . . 137• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL-E 40/170-5,5/2 40 340 5,5 91 2105500 L 3 801,– A 259,– K 412,– 4
 IL-E 40/200-7,5/2 40 440 7,5 108 2082994 L 4 270,– A 281,– K 412,– 5
 IL-E 40/220-11/2 40 440 11 172 2114450 C 5 563,– A 281,– K 412,– 5
 IL-E 50/160-5,5/2 50 340 5,5 95 2082996 L 4 041,– A 287,– K 545,– 5
 IL-E 50/170-7,5/2 50 340 7,5 99 2105501 L 4 461,– A 287,– K 545,– 5
 IL-E 50/180-7,5/2 50 440 7,5 112 2115541 L 4 461,– A 316,– K 545,– 5
 IL-E 50/210-11/2 50 440 11 175 2114451 C 5 674,– A 316,– K 731,– 5
 IL-E 50/220-15/2 50 440 15 183 2114452 C 6 558,– A 316,– K 731,– 5
 IL-E 65/150-5,5/2 65 430 5,5 92 2105502 L 3 995,– A 459,– K 527,– 5
 IL-E 65/160-7,5/2 65 430 7,5 105 2082999 L 4 448,– A 459,– K 527,– 5
 IL-E 65/170-11/2 65 430 11 162 2114453 C 5 699,– A 459,– K 527,– 5
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL-E (2-polig)
 IL-E 65/200-15/2 65 475 15 189 2114454 C 6 617,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 65/210-18,5/2 65 475 18,5 198 2114455 C 7 703,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 65/220-22/2 65 475 22 214 2114456 C 8 807,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 80/130-5,5/2 80 400 5,5 100 2083003 L 4 221,– A 459,– K 426,– 5
 IL-E 80/140-7,5/2 80 400 7,5 104 2105503 L 4 671,– A 459,– K 426,– 5
 IL-E 80/150-7,5/2 80 440 7,5 112 2115540 L 4 671,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/160-11/2 80 440 11 169 2114457 C 5 830,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/170-15/2 80 440 15 176 2114458 C 6 646,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/190-18,5/2 80 500 18,5 203 2114459 C 7 779,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL-E 80/200-22/2 80 500 22 220 2114460 C 8 890,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL-E 100/145-11/2 100 500 11 182 2114461 C 5 850,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/150-15/2 100 500 15 189 2114462 C 6 670,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/160-18,5/2 100 500 18,5 197 2114463 C 7 819,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/165-22/2 100 500 22 214 2114464 C 8 941,– A 535,– K 843,– 6
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL-E 40/170-5,5/2-R1 40 340 5,5 91 2105504 L 3 471,– A 259,– K 412,– 4
 IL-E 40/200-7,5/2-R1 40 440 7,5 108 2106710 L 3 940,– A 281,– K 412,– 5
 IL-E 40/220-11/2-R1 40 440 11 172 2114473 C 5 233,– A 281,– K 412,– 5
 IL-E 50/160-5,5/2-R1 50 340 5,5 95 2106711 L 3 711,– A 287,– K 545,– 5
 IL-E 50/170-7,5/2-R1 50 340 7,5 99 2105505 L 4 131,– A 287,– K 545,– 5
 IL-E 50/180-7,5/2-R1 50 440 7,5 112 2115559 L 4 131,– A 316,– K 545,– 5
 IL-E 50/210-11/2-R1 50 440 11 175 2114474 C 5 344,– A 316,– K 731,– 5
 IL-E 50/220-15/2-R1 50 440 15 183 2114475 C 6 228,– A 316,– K 731,– 5
 IL-E 65/150-5,5/2-R1 65 430 5,5 92 2105506 L 3 665,– A 459,– K 527,– 5
 IL-E 65/160-7,5/2-R1 65 430 7,5 105 2106712 L 4 118,– A 459,– K 527,– 5
 IL-E 65/170-11/2-R1 65 430 11 162 2114476 C 5 369,– A 459,– K 527,– 5
 IL-E 65/200-15/2-R1 65 475 15 189 2114477 C 6 287,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 65/210-18,5/2-R1 65 475 18,5 198 2114478 C 7 374,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 65/220-22/2-R1 65 475 22 214 2114479 C 8 477,– A 494,– K 616,– 6
 IL-E 80/130-5,5/2-R1 80 400 5,5 100 2106713 L 3 891,– A 459,– K 426,– 5
 IL-E 80/140-7,5/2-R1 80 400 7,5 104 2105507 L 4 341,– A 459,– K 426,– 5
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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40
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL-E (2-polig)
 IL-E 80/150-7,5/2-R1 80 440 7,5 112 2115558 L 4 341,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/160-11/2-R1 80 440 11 169 2114480 C 5 500,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/170-15/2-R1 80 440 15 176 2114481 C 6 316,– A 474,– K 577,– 5
 IL-E 80/190-18,5/2-R1 80 500 18,5 203 2114482 C 7 449,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL-E 80/200-22/2-R1 80 500 22 220 2114483 C 8 560,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL-E 100/145-11/2-R1 100 500 11 182 2114484 C 5 521,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/150-15/2-R1 100 500 15 189 2114485 C 6 340,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/160-18,5/2-R1 100 500 18,5 197 2114486 C 7 489,– A 535,– K 843,– 6
 IL-E 100/165-22/2-R1 100 500 22 214 2114487 C 8 611,– A 535,– K 843,– 6
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Va-riante -H1)
 GRD-Grup-pe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroTwin-DP-E
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flansch-anschluss und automatischer Leistungs-anpassung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz; 3~380 V,
 60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 32 bis DN 80• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Energieeinsparung durch integrierte elek-tronische Leistungsanpassung
 • Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-Technologie und Display
 • Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID und n-const. (Steller)
 • Großer Drehzahlbereich (750-2900 1/min)• Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10V,
 0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Verschiedene Betriebsarten: Haupt-/Reser-vebetrieb und Parallelbetrieb
 • Konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen
 • Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe • Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik • Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-CronoTwin-DL-E • Hoher Korrosionsschutz durch Katapho-
 rese-Beschichtung • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
 H/m
 80 120 14040 60 1002000
 5
 10
 15
 20
 25 + / / 50/60 HzWilo-VeroTwin-DP-E
 ,
 Q/m³/h
 80/115-2,2/2
 80/130-3/2
 80/140-4/2
 65/130-3/2
 50/140-3/2
 65/115-1,5/2
 40/160-4/2
 40/115-0,55/2
 32/160-1,1/2 40/120-1,5/2
 40/130-2,2/232/110-0,75/2
 32/100-0,55/2
 40/150-3/2
 50/150-4/2
 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Blindflansche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DP-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Grup-pe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDP-E 32/100-0,55/2 32 260 0,55 45 2109777 L 3 507,– K 281,– 3 F
 DP-E 32/110-0,75/2 32 260 0,75 49 2109778 L 3 656,– K 281,– 3 F
 DP-E 32/160-1,1/2 32 260 1,1 51 2109779 L 3 880,– K 281,– 3 F
 DP-E 40/115-0,55/2 40 250 0,55 48 2109780 L 3 704,– K 287,– 3 G
 DP-E 40/120-1,5/2 40 320 1,5 73 2109781 L 4 757,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/130-2,2/2 40 320 2,2 75 2109782 L 5 550,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/150-3/2 40 320 3 87 2109783 L 6 030,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/160-4/2 40 320 4 101 2109784 L 7 030,– K 287,– 3 F
 DP-E 50/115-0,75/2 50 280 0,75 52 2109785 L 3 985,– K 303,– 3 G
 DP-E 50/130-2,2/2 50 340 2,2 76 2109786 L 5 550,– – – 3 F
 DP-E 50/140-3/2 50 340 3 88 2109787 L 6 111,– – – 3 F
 DP-E 50/150-4/2 50 340 4 102 2109788 L 7 137,– – – 3 F
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-VeroTwin-DP-E
 DP-E 65/115-1,5/2 65 340 1,5 80 2109789 L 4 984,– K 318,– 3 H
 DP-E 65/130-3/2 65 340 3 96 2109790 L 6 246,– – – 3 F
 DP-E 65/140-4/2 65 340 4 110 2109791 L 7 200,– – – 3 F
 DP-E 80/115-2,2/2 80 360 2,2 88 2109792 L 6 111,– – – 3 H
 DP-E 80/130-3/2 80 360 3 99 2109793 L 6 512,– – – 3 F
 DP-E 80/140-4/2 80 360 4 113 2109794 L 7 220,– – – 3 F
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DP-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Grup-pe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDP-E 32/100-0,55/2-R1 32 260 0,55 45 2109813 L 3 177,– K 281,– 3 F
 DP-E 32/110-0,75/2-R1 32 260 0,75 49 2109814 L 3 326,– K 281,– 3 F
 DP-E 32/160-1,1/2-R1 32 260 1,1 51 2109815 L 3 550,– K 281,– 3 F
 DP-E 40/115-0,55/2-R1 40 250 0,55 48 2109816 L 3 374,– K 287,– 3 G
 DP-E 40/120-1,5/2-R1 40 320 1,5 73 2109817 L 4 427,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/130-2,2/2-R1 40 320 2,2 75 2109818 L 5 220,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/150-3/2-R1 40 320 3 87 2109819 L 5 700,– K 287,– 3 F
 DP-E 40/160-4/2-R1 40 320 4 101 2109820 L 6 700,– K 287,– 3 F
 DP-E 50/115-0,75/2-R1 50 280 0,75 52 2109821 L 3 655,– K 303,– 3 G
 DP-E 50/130-2,2/2-R1 50 340 2,2 76 2109822 L 5 220,– – – 3 F
 DP-E 50/140-3/2-R1 50 340 3 88 2109823 L 5 781,– – – 3 F
 DP-E 50/150-4/2-R1 50 340 4 102 2109824 L 6 807,– – – 3 F
 DP-E 65/115-1,5/2-R1 65 340 1,5 80 2109825 L 4 654,– K 318,– 3 H
 DP-E 65/130-3/2-R1 65 340 3 96 2109826 L 5 916,– – – 3 F
 DP-E 65/140-4/2-R1 65 340 4 110 2109827 L 6 870,– – – 3 F
 DP-E 80/115-2,2/2-R1 80 360 2,2 88 2109828 L 5 781,– – – 3 H
 DP-E 80/130-3/2-R1 80 360 3 99 2109829 L 6 182,– – – 3 F
 DP-E 80/140-4/2-R1 80 360 4 113 2109830 L 6 890,– – – 3 F
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DP-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Grup-pe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoTwin-DL-E (4-polig)
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flansch-anschluss und automatischer Leistungs-anpassung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz;
 3~380 V, 60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 40 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Energieeinsparung durch integrierte elekt-
 ronische Leistungsanpassung• Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-
 Technologie und Display• Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID
 und n-const. (Steller)• Großer Drehzahlbereich
 (4-polig: 380-1450 1/min,2-polig: 750-2900 1/min)
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Verschiedene Betriebsarten: Haupt-/Reser-vebetrieb und Parallelbetrieb
 • Konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen
 • Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe • Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik • Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-VeroTwin-DP-E • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
 0
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 Q/m³/h
 H/m
 + / / 50/60 HzWilo-CronoTwin-DL-E
 , .
 200100 400300 6005000
 DL-E 40
 DL-E 50
 DL-E 80 DL-E 100
 DL-E 65
 DL-E 150
 DL-E 200
 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Blindflansche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137• Differenzdrucksensor (DDG) . . . . . . . 137• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL-E 100/270-11/4 100 550 11 367 2114672 C 12 580,– A 1 212,– 6 D
 DL-E 150/220-11/4 150 700 11 504 2114673 C 14 079,– A 1 306,– 6 C
 DL-E 150/250-15/4 150 700 15 617 2114674 C 15 706,– A 1 424,– 7 D
 DL-E 150/260-18,5/4 150 700 18,5 671 2114675 C 17 836,– A 1 424,– 7 D
 DL-E 200/260-22/4 200 800 22 836 2114679 C 21 705,– A 1 568,– 7 D
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-CronoTwin-DL-E (4-polig)
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL-E 100/270-11/4-R1 100 550 11 367 2114695 C 12 250,– A 1 212,– 6 D
 DL-E 150/220-11/4-R1 150 700 11 504 2114696 C 13 749,– A 1 306,– 6 C
 DL-E 150/250-15/4-R1 150 700 15 617 2114697 C 15 376,– A 1 424,– 7 D
 DL-E 150/260-18,5/4-R1 150 700 18,5 671 2114698 C 17 506,– A 1 424,– 7 D
 DL-E 200/260-22/4-R1 200 800 22 836 2114702 C 21 375,– A 1 568,– 7 D
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Doppelpumpen)
 Heiz
 ung,
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoTwin-DL-E (2-polig)
 BauartElektronisch geregelte Trockenläufer-Dop-pelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschan-schluss und automatischer Leistungsanpas-sung
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl-und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz;
 3~380 V, 60 Hz
 • Schutzart IP 55• Nennweite DN 40 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Energieeinsparung durch integrierte elekt-
 ronische Leistungsanpassung• Einfache Bedienung durch Rote-Knopf-
 Technologie und Display• Verschiedene Regelarten îp-c, îp-v, PID
 und n-const. (Steller)• Großer Drehzahlbereich
 (4-polig: 380-1450 1/min,2-polig: 750-2900 1/min)
 • Analoge Schnittstellen 0-10 V, 2-10V,0-20 mA, 4-20 mA
 • Optionale Schnittstellen zur Buskommuni-kation durch einsteckbare IF-Module
 • Verschiedene Betriebsarten: Haupt-/Reser-vebetrieb und Parallelbetrieb
 • Konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen
 • Konfigurierbares Fehlerverhalten zuge-schnitten auf Heizungs- und Klimaanwen-dungen
 • Zugriffssperre an der Pumpe • Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Aus-
 löseelektronik • Funktionen und Bedienung identisch mit
 Wilo-VeroTwin-DP-E • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-
 se-Beschichtung • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen
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 + / / 50/60 HzWilo-CronoTwin-DL-E
 , .
 200100 400300 6005000
 DL-E 40
 DL-E 50
 DL-E 80 DL-E 100
 DL-E 65
 DL-E 150
 DL-E 200
 >Zubehör Seite• IR-Monitor, IR-Stick . . . . . . . . . . . . . . 116• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Blindflansche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137• Differenzdrucksensor (DDG) . . . . . . . 137• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155• Regelsystem CCe-HVAC. . . . . . . . . . . 150
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL-E 40/170-5,5/2 40 340 5,5 180 2106640 L 7 416,– A 518,– 4 B
 DL-E 40/200-7,5/2 40 440 7,5 211 2101953 L 8 327,– A 562,– 5 C
 DL-E 40/220-11/2 40 440 11 337 2114657 C 10 848,– A 562,– 5 C
 DL-E 50/170-7,5/2 50 340 7,5 192 2106641 L 8 704,– A 574,– 5 B
 DL-E 50/180-7,5/2 50 440 7,5 189 2115544 L 8 697,– A 632,– 5 C
 DL-E 50/210-11/2 50 440 11 342 2114658 C 11 065,– A 632,– 5 C
 DL-E 50/220-15/2 50 440 15 357 2114659 C 12 788,– A 632,– 5 C
 DL-E 65/150-5,5/2 65 430 5,5 202 2106642 L 7 795,– A 918,– 5 B
 DL-E 65/160-7,5/2 65 430 7,5 210 2101955 L 8 674,– A 918,– 5 B
 DL-E 65/170-11/2 65 430 11 326 2114660 C 11 113,– A 918,– 5 B
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Energiesparpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-CronoTwin-DL-E (2-polig)
 DL-E 65/200-15/2 65 475 15 369 2114661 C 12 903,– A 988,– 6 C
 DL-E 80/130-5,5/2 80 400 5,5 197 2101956 L 8 230,– A 918,– 5 A
 DL-E 80/140-7,5/2 80 400 7,5 205 2106643 L 9 112,– A 918,– 5 A
 DL-E 80/170-15/2 80 440 15 349 2114665 C 12 960,– A 948,– 5 B
 DL-E 100/145-11/2 100 500 11 378 2114668 C 11 408,– A 1 070,– 6 B
 DL-E 100/160-18,5/2 100 500 18,5 409 2114670 C 15 246,– A 1 070,– 6 B
 DL-E 100/165-22/2 100 500 22 442 2114671 C 17 435,– A 1 070,– 6 B
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL-E ohne Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL-E 40/170-5,5/2-R1 40 340 5,5 180 2106644 L 7 086,– A 518,– 4 B
 DL-E 40/200-7,5/2-R1 40 440 7,5 211 2106719 L 7 997,– A 562,– 5 C
 DL-E 40/220-11/2-R1 40 440 11 337 2114680 C 10 518,– A 562,– 5 C
 DL-E 50/170-7,5/2-R1 50 340 7,5 192 2106645 L 8 374,– A 574,– 5 B
 DL-E 50/180-7,5/2-R1 50 440 7,5 189 2115562 L 8 368,– A 632,– 5 C
 DL-E 50/210-11/2-R1 50 440 11 342 2114681 C 10 735,– A 632,– 5 C
 DL-E 50/220-15/2-R1 50 440 15 357 2114682 C 12 458,– A 632,– 5 C
 DL-E 65/150-5,5/2-R1 65 430 5,5 202 2106646 L 7 465,– A 918,– 5 B
 DL-E 65/160-7,5/2-R1 65 430 7,5 210 2106721 L 8 344,– A 918,– 5 B
 DL-E 65/170-11/2-R1 65 430 11 326 2114683 C 10 783,– A 918,– 5 B
 DL-E 65/200-15/2-R1 65 475 15 369 2114684 C 12 573,– A 988,– 6 C
 DL-E 80/130-5,5/2-R1 80 400 5,5 197 2106722 L 7 901,– A 918,– 5 A
 DL-E 80/140-5,5/2-R1 80 400 7,5 205 2106647 L 8 782,– A 918,– 5 A
 DL-E 80/170-15/2-R1 80 440 15 349 2114688 C 12 631,– A 948,– 5 B
 DL-E 100/145-11/2-R1 100 500 11 378 2114691 C 11 078,– A 1 070,– 6 B
 DL-E 100/160-18,5/2-R1 100 500 18,5 409 2114693 C 14 916,– A 1 070,– 6 B
 DL-E 100/165-22/2-R1 100 500 22 442 2114694 C 17 105,– A 1 070,– 6 B
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL-E mit Differenzdruckgeber Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IPL (4-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C
 • Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite Rp 1 bis DN 100• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen und Laternen
 • Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
 • Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1 mit Edelstahl-Steckwelle
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung bei Ausführung N auf Anfrage
 H[m
 ]Q[m³/h]14080604020 120 1601000
 0
 2
 4
 6
 8
 Wilo-VeroLine-IPL
 IPL 100
 IPL 80
 IPL 50IPL 65
 IPL 40
 IPL
 32
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Flansche PN 6/10 (Variante -H4)
 Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIPL 32/110-0,25/4* 32 260 0,25 20 2089551 L 592,– – – K 281,– 3
 IPL 32/160-0,25/4* 32 260 0,25 20 2089552 L 592,– – – K 281,– 3
 IPL 40/80-0,09/4 40 250 0,09 14 2089695 L 364,– K 65,– K 287,– 3
 IPL 40/110-0,12/4 40 250 0,12 18 2089553 L 452,– K 65,– K 287,– 3
 IPL 40/130-0,25/4* 40 320 0,25 21 2089554 L 606,– K 68,– K 287,– 3
 IPL 40/160-0,37/4* 40 320 0,37 22 2089555 L 725,– K 68,– K 287,– 3
 IPL 50/110-0,25/4* 50 280 0,25 22 2089556 L 677,– K 77,– K 303,– 3
 IPL 50/120-0,25/4* 50 340 0,37 24 2112395 L 677,– K 77,– K 303,– 3
 IPL 50/130-0,37/4* 50 340 0,37 25 2089557 L 743,– K 77,– K 303,– 3
 IPL 50/160-0,55/4* 50 340 0,55 29 2089558 L 834,– K 77,– K 303,– 3
 IPL 65/120-0,25/4* 65 340 0,25 27 2089559 L 794,– K 82,– K 318,– 3
 IPL 65/130-0,37/4* 65 340 0,37 28 2089560 L 834,– K 82,– K 318,– 3
 IPL 65/140-0,55/4* 65 340 0,55 32 2089561 L 851,– K 82,– K 318,– 3
 IPL 65/150-0,75/4* 65 340 0,75 33 2089562 L 934,– K 82,– K 318,– 3
 IPL 80/130-0,75/4* 80 360 0,75 36 2089563 L 1 018,– – – – – 3
 IPL 80/150-1,1/4* 80 360 1,1 39 2089564 L 1 068,– – – – – 3
 IPL 100/135-1,1/4 100 500 1,1 68 2089565 L 1 276,– – – – – 5
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IPL (4-polig)
 IPL 100/145-1,5/4 100 500 1,5 71 2089566 L 1 828,– – – – – 5
 IPL 100/165-2,2/4 100 500 2,2 77 2089567 L 1 953,– – – – – 5
 IPL 100/175-3/4 100 500 3 84 2089568 L 1 974,– – – – – 5
 *) Version -N möglich
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Flansche PN 6/10 (Variante -H4)
 Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IPL (2-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C
 • Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite Rp 1 bis DN 100• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen und Laternen
 • Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
 • Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1 mit Edelstahl-Steckwelle
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung bei Ausführung N auf Anfrage
 H[m]
 Q[m³/h]4020 60 80 120100005
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 4540
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 Wilo-VeroLine-IPL
 IPL 80
 IPL 50
 IPL 65IPL 40IPL 32
 IPL 30IPL 25
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Rohr-an-schluss
 Bau-län-ge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Net-to ca.
 Art.-Nr. Flansche PN 6/10 (Varian-te -H4)
 Gehäuse PN 16 (Variante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN Rp l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIPL 25/70-0,12/2 - 1 180 0,12 7 2089569 L 295,– – – K 281,– 10
 IPL 25/80-0,12/2 - 1 180 0,12 7 2089570 L 295,– – – K 281,– 10
 IPL 25/85-0,18/2 - 1 180 0,18 9 2089571 L 332,– – – K 281,– 10
 IPL 25/90-0,25/2 - 1 180 0,25 9 2089572 L 403,– – – K 281,– 10
 IPL 30/70-0,12/2 - 1¼ 180 0,12 7 2089573 L 325,– – – K 281,– 10
 IPL 30/80-0,12/2 - 1¼ 180 0,12 7 2089574 L 325,– – – K 281,– 10
 IPL 30/85-0,18/2 - 1¼ 180 0,18 9 2089575 L 355,– – – K 281,– 10
 IPL 30/90-0,25/2 - 1¼ 180 0,25 9 2089576 L 463,– – – K 281,– 10
 IPL 32/90-0,37/2* 32 - 260 0,37 21 2089577 L 526,– – – K 281,– 3
 IPL 32/100-0,55/2* 32 - 260 0,55 22 2089578 L 563,– – – K 281,– 3
 IPL 32/110-0,75/2* 32 - 260 0,75 26 2089579 L 621,– – – K 281,– 3
 IPL 32/130-1,1/2* 32 - 260 1,1 26 2089580 L 700,– – – K 281,– 3
 IPL 32/160-1,1/2* 32 - 260 1,1 26 2089581 L 712,– – – K 281,– 3
 IPL 32/165-3/2 32 - 320 3 46 2089582 L 985,– – – – – 4
 IPL 32/175-4/2 32 - 320 4 53 2089583 L 1 198,– – – – – 4
 IPL 40/70-0,12/2 40 - 220 0,12 13 2089694 L 446,– K 63,– K 287,– 3
 IPL 40/90-0,37/2* 40 - 250 0,37 19 2089584 L 606,– K 66,– K 287,– 3
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IPL (2-polig)
 IPL 40/115-0,55/2* 40 - 250 0,55 20 2089585 L 671,– K 66,– K 287,– 3
 IPL 40/120-1,5/2* 40 - 320 1,5 30 2089586 L 723,– K 71,– K 287,– 3
 IPL 40/130-2,2/2* 40 - 320 2,2 32 2089587 L 809,– K 71,– K 287,– 3
 IPL 40/150-3/2* 40 - 320 3 38 2089588 L 968,– K 71,– K 287,– 3
 IPL 40/160-4/2* 40 - 320 4 44 2089589 L 1 032,– K 71,– K 287,– 3
 IPL 40/165-4/2 40 - 340 4 57 2089590 L 1 156,– – – – – 4
 IPL 40/175-5,5/2 40 - 340 5,5 69 2089591 L 1 495,– – – – – 4
 IPL 40/195-7,5/2 40 - 440 7,5 81 2089592 L 1 526,– – – – – 5
 IPL 50/115-0,75/2* 50 - 280 0,75 27 2089593 L 801,– K 82,– K 303,– 3
 IPL 50/120-1,5/2* 50 - 340 1,5 33 2089594 L 823,– K 82,– K 303,– 3
 IPL 50/130-2,2/2* 50 - 340 2,2 35 2089595 L 875,– K 82,– K 303,– 3
 IPL 50/140-3/2* 50 - 340 3 41 2089596 L 981,– K 82,– K 303,– 3
 IPL 50/150-4/2* 50 - 340 4 47 2089597 L 1 041,– K 82,– K 303,– 3
 IPL 50/155-4/2 50 - 340 4 63 2089598 L 1 171,– – – – – 4
 IPL 50/165-5,5/2 50 - 340 5,5 74 2089599 L 1 467,– – – – – 5
 IPL 50/175-5,5/2 50 - 340 5,5 74 2089600 L 1 467,– – – – – 5
 IPL 50/175-7,5/2 50 - 340 7,5 76 2089601 L 1 534,– – – – – 5
 IPL 50/185-7,5/2 50 - 440 7,5 83 2089602 L 1 534,– – – – – 5
 IPL 65/115-1,5/2* 65 - 340 1,5 35 2089603 L 977,– K 96,– K 318,– 3
 IPL 65/120-2,2/2* 65 - 340 2,2 37 2089604 L 1 017,– K 96,– K 318,– 3
 IPL 65/130-3/2* 65 - 340 3 43 2089605 L 1 104,– K 96,– K 318,– 3
 IPL 65/140-4/2* 65 - 340 4 49 2089606 L 1 163,– K 96,– K 318,– 3
 IPL 65/145-5,5/2 65 - 340 5,5 74 2089607 L 1 370,– – – – – 5
 IPL 65/155-5,5/2 65 - 340 5,5 74 2089608 L 1 370,– – – – – 5
 IPL 65/155-7,5/2 65 - 340 7,5 82 2089609 L 1 441,– – – – – 5
 IPL 65/165-5,5/2 65 - 430 5,5 78 2089610 L 1 557,– – – – – 5
 IPL 65/175-5,5/2 65 - 430 5,5 79 2089611 L 1 557,– – – – – 5
 IPL 65/175-7,5/2 65 - 430 7,5 85 2089612 L 1 629,– – – – – 5
 IPL 80/115-2,2/2* 80 - 360 2,2 41 2089613 L 1 132,– – – K 331,– 3
 IPL 80/130-3/2* 80 - 360 3 47 2089614 L 1 161,– – – – – 3
 IPL 80/140-4/2* 80 - 360 4 53 2089615 L 1 220,– – – – – 3
 IPL 80/145-5,5/2 80 - 400 5,5 81 2089616 L 1 550,– – – – – 5
 IPL 80/155-7,5/2 80 - 400 7,5 89 2089617 L 1 585,– – – – – 5
 *) Version -N möglich
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Rohr-an-schluss
 Bau-län-ge
 Motornenn-leis-tung
 Ge-wicht Net-to ca.
 Art.-Nr. Flansche PN 6/10 (Varian-te -H4)
 Gehäuse PN 16 (Variante -H5)
 GRD-Gruppe
 DN Rp l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL (6-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 250• Max. Betriebsdruck 16 bar (25 bar auf An-
 frage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life Cycle Costs durch optimier-te Wirkungsgrade
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Flexibel einsetzbar in Klima- und Kälteanla-gen, mit Anwendungsvorteilen durch ge-zielte Kondensatabführung mittels opti-miertem Laternendesign (patentiert)
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Norm-motoren (nach Wilo-Spezifikationen) und Standard-Gleitringdichtungen
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 210
 543
 876
 109
 IL 200
 1000 200 300 400 500 Q[m³/h]H[
 m]
 Wilo-CronoLine-IL >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (6-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Varian-te -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Vari-ante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL 200/240-7,5/6 200 800 7,5 345 2088456 K 5 054,– A 956,– – – 7
 IL 200/260-7,5/6 200 800 7,5 345 2088455 K 5 228,– A 956,– – – 7
 IL 200/270-11/6 200 800 11 360 2088454 K 5 054,– A 784,– – – 7
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL (4-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 250• Max. Betriebsdruck 16 bar (25 bar auf An-
 frage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life Cycle Costs durch optimier-te Wirkungsgrade
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Flexibel einsetzbar in Klima- und Kälteanla-gen, mit Anwendungsvorteilen durch ge-zielte Kondensatabführung mittels opti-miertem Laternendesign (patentiert)
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Norm-motoren (nach Wilo-Spezifikationen) und Standard-Gleitringdichtungen
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 IL 250
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 Wilo-CronoLine-IL >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (4-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Varian-te -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL 32/140-0,25/4 32 320 0,25 36 2063574 L 809,– A 236,– K 287,– 4
 IL 32/150-0,37/4 32 320 0,37 36 2088307 L 818,– A 236,– K 287,– 4
 IL 32/170-0,55/4 32 320 0,55 41 2088306 L 918,– A 236,– K 287,– 4
 IL 40/140-0,25/4 40 340 0,25 38 2088320 L 831,– A 259,– K 299,– 4
 IL 40/150-0,37/4 40 340 0,37 38 2088318 L 839,– A 259,– K 299,– 4
 IL 40/160-0,55/4 40 340 0,55 42 2088316 L 851,– A 259,– K 299,– 4
 IL 40/170-0,75/4 40 340 0,75 45 2088315 L 1 041,– A 259,– K 299,– 4
 IL 40/210-1,1/4 40 440 1,1 59 2084231 L 1 134,– A 281,– K 629,– 4
 IL 40/220-1,5/4 40 440 1,5 60 2088310 L 1 215,– A 281,– K 629,– 4
 IL 50/150-0,55/4 50 340 0,55 47 2088339 L 930,– A 287,– K 435,– 4
 IL 50/160-0,75/4 50 340 0,75 50 2088337 L 1 050,– A 287,– K 435,– 4
 IL 50/170-1,1/4 50 340 1,1 55 2088335 L 1 130,– A 287,– K 435,– 4
 IL 50/200-1,5/4 50 440 1,5 66 2084229 L 1 166,– A 316,– K 660,– 4
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL (4-polig)
 IL 50/220-2,2/4 50 440 2,2 75 2088332 L 1 278,– A 316,– K 660,– 4
 IL 50/260-3/4 50 440 3 90 2088327 L 1 311,– A 473,– – – 5
 IL 50/270-3/4 50 440 3 90 2088326 L 1 311,– A 473,– – – 5
 IL 50/270-4/4 50 440 4 93 2088325 L 1 534,– A 473,– – – 5
 IL 65/150-0,75/4 65 430 0,75 56 2088368 L 1 061,– A 459,– K 417,– 4
 IL 65/160-1,1/4 65 430 1,1 60 2088366 L 1 172,– A 459,– K 417,– 4
 IL 65/170-1,1/4 65 430 1,1 60 2088364 L 1 172,– A 459,– K 417,– 4
 IL 65/170-1,5/4 65 430 1,5 61 2088363 L 1 183,– A 459,– K 417,– 4
 IL 65/210-2,2/4 65 475 2,2 79 2087419 L 1 383,– A 494,– K 560,– 5
 IL 65/220-2,2/4 65 475 2,2 79 2088359 L 1 383,– A 494,– K 560,– 5
 IL 65/220-3/4 65 475 3 87 2088358 L 1 472,– A 494,– K 560,– 5
 IL 65/250-3/4 65 475 3 93 2088351 L 1 472,– A 506,– – – 5
 IL 65/250-4/4 65 475 4 96 2088350 L 1 679,– A 506,– – – 5
 IL 65/270-4/4 65 475 4 96 2088349 L 1 679,– A 506,– – – 5
 IL 65/270-5,5/4 65 475 5,5 119 2088348 L 1 859,– A 506,– – – 5
 IL 80/145-1,1/4 80 440 1,1 68 2088391 L 1 236,– A 474,– K 468,– 4
 IL 80/150-1,1/4 80 440 1,1 68 2088390 L 1 236,– A 474,– K 468,– 4
 IL 80/160-1,5/4 80 440 1,5 69 2087421 L 1 276,– A 474,– K 468,– 4
 IL 80/170-2,2/4 80 440 2,2 79 2066348 L 1 431,– A 474,– K 468,– 4
 IL 80/210-3/4 80 500 3 94 2088383 L 1 493,– A 520,– K 954,– 5
 IL 80/220-4/4 80 500 4 97 2066347 L 2 076,– A 520,– K 954,– 5
 IL 80/270-5,5/4 80 500 5,5 128 2084230 L 2 133,– A 562,– – – 5
 IL 100/145-1,1/4 100 500 1,1 81 2062891 L 1 417,– A 535,– K 769,– 5
 IL 100/150-1,5/4 100 500 1,5 82 2088417 L 2 030,– A 535,– K 769,– 5
 IL 100/160-2,2/4 100 500 2,2 89 2088416 L 2 170,– A 535,– K 769,– 5
 IL 100/170-2,2/4 100 500 2,2 89 2088415 L 2 170,– A 535,– K 769,– 5
 IL 100/170-3/4 100 500 3 100 2088414 L 2 193,– A 535,– K 769,– 5
 IL 100/200-3/4 100 550 3 107 2088407 L 2 337,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL 100/200-4/4 100 550 4 110 2088406 L 2 375,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL 100/220-4/4 100 550 4 110 2088405 L 2 375,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL 100/220-5,5/4 100 550 5,5 134 2062890 L 2 641,– A 589,– K 1 004,– 5
 IL 100/250-5,5/4 100 550 5,5 146 2088399 L 3 028,– A 606,– – – 5
 IL 100/250-7,5/4 100 550 7,5 157 2087420 L 3 353,– A 606,– – – 5
 IL 100/260-7,5/4 100 550 11 208 2086445 L 3 353,– A 606,– – – 6
 IL 100/260-11/4 100 550 7,5 157 2088398 L 3 376,– A 606,– – – 6
 IL 100/270-11/4 100 550 11 208 2084236 L 3 990,– A 606,– – – 6
 IL 125/145-1,5/4 125 620 1,5 103 2113710 K 1 686,– A 597,– – – 5
 IL 125/150-2,2/4 125 620 2,2 113 2109057 K 1 786,– A 597,– – – 5
 IL 125/160-3/4 125 620 3 121 2109056 K 2 095,– A 597,– – – 5
 IL 125/170-4/4 125 620 4 124 2109055 K 2 677,– A 597,– – – 5
 IL 125/190-4/4 125 620 4 124 2088429 L 2 677,– A 597,– – – 5
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (4-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Varian-te -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL (4-polig)
 IL 125/210-5,5/4 125 620 5,5 148 2088427 L 3 043,– A 597,– – – 5
 IL 125/220-5,5/4 125 620 5,5 148 2088425 L 3 236,– A 597,– – – 5
 IL 125/220-7,5/4 125 620 7,5 161 2086444 L 3 594,– A 597,– – – 5
 IL 125/250-11/4 125 620 11 233 2084228 L 4 084,– A 629,– – – 6
 IL 125/270-11/4 125 620 11 233 2088424 L 4 280,– A 629,– – – 6
 IL 125/270-15/4 125 620 15 238 2084237 L 5 044,– A 629,– – – 6
 IL 125/300-15/4 125 700 15 270 2088423 C 5 044,– A 817,– – – 7
 IL 125/300-18,5/4 125 700 18,5 287 2088422 C 5 093,– A 817,– – – 7
 IL 125/320-18,5/4 125 700 18,5 287 2088421 C 5 093,– A 817,– – – 7
 IL 125/320-22/4 125 700 22 307 2088420 L 5 454,– A 817,– – – 7
 IL 125/340-22/4 125 700 22 307 2088419 C 5 454,– A 817,– – – 7
 IL 125/340-30/4 125 700 30 375 2088418 L 5 815,– A 817,– – – 7
 IL 150/190-5,5/4 150 700 5,5 180 2088446 L 3 660,– A 653,– – – 5
 IL 150/200-7,5/4 150 700 7,5 191 2088445 L 4 039,– A 653,– – – 5
 IL 150/220-11/4 150 700 11 241 2088444 L 4 215,– A 653,– – – 6
 IL 150/250-15/4 150 700 15 299 2088443 L 4 807,– A 712,– – – 7
 IL 150/260-15/4 150 700 15 299 2088442 C 5 194,– A 712,– – – 7
 IL 150/260-18,5/4 150 700 18,5 315 2088441 L 5 558,– A 712,– – – 7
 IL 150/270-18,5/4 150 700 18,5 315 2088440 L 5 847,– A 712,– – – 7
 IL 150/270-22/4 150 700 22 335 2088439 L 5 995,– A 712,– – – 7
 IL 150/290-30/4 150 770 30 422 2088438 C 7 761,– A 934,– – – 7
 IL 150/300-30/4 150 770 30 422 2088437 C 7 761,– A 934,– – – 7
 IL 150/310-30/4 150 770 30 422 2088436 C 7 761,– A 934,– – – 8
 IL 150/310-37/4 150 770 37 530 2088435 C 8 204,– A 934,– – – 8
 IL 150/320-30/4 150 770 30 422 2088434 C 7 761,– A 934,– – – 8
 IL 150/320-37/4 150 770 37 532 2084746 L 8 204,– A 934,– – – 8
 IL 150/330-37/4 150 770 37 532 2088433 C 8 204,– A 934,– – – 8
 IL 150/330-45/4 150 770 45 563 2088431 C 9 644,– A 934,– – – 8
 IL 150/340-37/4 150 770 37 532 2088432 C 8 204,– A 934,– – – 8
 IL 150/340-45/4 150 770 45 563 2088430 C 9 644,– A 934,– – – 8
 IL 200/230-11/4 200 800 11 355 2088453 C 6 163,– A 784,– – – 7
 IL 200/240-15/4 200 800 15 360 2088452 C 6 582,– A 784,– – – 7
 IL 200/250-18,5/4 200 800 18,5 377 2088451 C 7 474,– A 784,– – – 7
 IL 200/260-22/4 200 800 22 397 2088450 C 8 036,– A 784,– – – 7
 IL 200/265-22/4 200 800 22 397 2088449 C 8 036,– A 784,– – – 7
 IL 200/265-30/4 200 800 30 465 2088448 C 8 788,– A 784,– – – 7
 IL 200/270-30/4 200 800 30 465 2088447 C 8 788,– A 784,– – – 7
 IL 200/310-37/4 200 820 37 598 2088463 C 9 100,– A 956,– – – 8
 IL 200/320-37/4 200 820 37 586 2088462 C 9 100,– A 956,– – – 8
 IL 200/320-45/4 200 820 45 617 2088461 C 10 459,– A 956,– – – 8
 IL 200/330-45/4 200 820 45 617 2088460 C 10 459,– A 956,– – – 8
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (4-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Varian-te -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL (4-polig)
 IL 200/330-55/4 200 820 55 735 2088458 C 10 928,– A 956,– – – 8
 IL 200/340-45/4 200 820 45 617 2088459 C 10 459,– A 956,– – – 8
 IL 200/340-55/4 200 820 55 735 2088457 C 10 928,– A 956,– – – 8
 IL 250/360-75/4 250 1150 75 1196 2089541 K 13 407,– – – – – 9
 IL 250/370-75/4 250 1150 75 1196 2088473 K 13 407,– – – – – 9
 IL 250/380-75/4 250 1150 75 1196 2089542 K 13 407,– – – – – 9
 IL 250/390-75/4 250 1150 75 1196 2088472 K 13 407,– – – – – 9
 IL 250/390-90/4 250 1150 90 1276 2088470 K 15 589,– – – – – 9
 IL 250/400-75/4 250 1150 75 1196 2088471 K 13 407,– – – – – 9
 IL 250/400-90/4 250 1150 90 1276 2089543 K 15 589,– – – – – 9
 IL 250/410-90/4 250 1150 90 1276 2088469 K 15 589,– – – – – 9
 IL 250/410-110/4 250 1150 110 1407 2088467 K 17 421,– – – – – 9
 IL 250/420-90/4 250 1150 90 1276 2088468 K 15 589,– – – – – 9
 IL 250/420-110/4 250 1150 110 1407 2089544 K 17 421,– – – – – 9
 IL 250/430-110/4 250 1150 110 1407 2088466 K 17 421,– – – – – 9
 IL 250/430-132/4 250 1150 132 1527 2088464 K 30 883,– – – – – 9
 IL 250/440-110/4 250 1150 110 1407 2088465 K 17 421,– – – – – 9
 IL 250/440-132/4 250 1150 132 1602 2089545 K 30 883,– – – – – 9
 IL 250/460-132/4 250 1200 132 1602 2088474 K 30 883,– – – – – 9
 IL 250/460-160/4 250 1200 160 1662 2089546 K 33 357,– – – – – 9
 IL 250/470-160/4 250 1200 160 1662 2088475 K 33 357,– – – – – 9
 IL 250/470-200/4 250 1200 200 1852 2088476 K 41 945,– – – – – 9
 IL 250/480-160/4 250 1200 160 1662 2088477 K 33 357,– – – – – 9
 IL 250/480-200/4 250 1200 200 1852 2089547 K 41 945,– – – – – 9
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (4-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leis-tung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Varian-te -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 250• Max. Betriebsdruck 16 bar (25 bar auf An-
 frage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life Cycle Costs durch optimier-te Wirkungsgrade
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Flexibel einsetzbar in Klima- und Kälteanla-gen, mit Anwendungsvorteilen durch ge-zielte Kondensatabführung mittels opti-miertem Laternendesign (patentiert)
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangs-umflutete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Norm-motoren (nach Wilo-Spezifikationen) und Standard-Gleitringdichtungen
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 H[m
 ]
 100110
 IL80 IL100
 908070605040302010
 02 4 12 24
 IL50
 IL40
 80 160 380Q[m³/h]
 IL65
 Wilo-CronoLine-IL
 IL32
 IL125
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EURIL 32/140-1,5/2 32 320 1,5 50 2088305 L 846,– A 236,– K 287,– 4
 IL 32/150-2,2/2 32 320 2,2 53 2088304 L 1 041,– A 236,– K 287,– 4
 IL 32/160-2,2/2 32 320 2,2 53 2088303 L 1 041,– A 236,– K 287,– 4
 IL 32/160-3/2 32 320 3 59 2088302 L 1 095,– A 236,– K 321,– 4
 IL 32/170-3/2 32 320 3 59 2088301 L 1 095,– A 236,– K 321,– 4
 IL 32/170-4/2 32 320 4 71 2088300 L 1 119,– A 236,– K 321,– 4
 IL 40/140-2,2/2 40 340 2,2 54 2088314 L 1 054,– A 259,– K 333,– 4
 IL 40/150-3/2 40 340 3 61 2088313 L 1 100,– A 259,– K 333,– 4
 IL 40/160-4/2 40 340 4 73 2088312 L 1 283,– A 259,– K 333,– 4
 IL 40/170-5,5/2 40 340 5,5 88 2088311 L 1 661,– A 259,– K 412,– 4
 IL 40/200-7,5/2 40 440 7,5 105 2088309 L 1 696,– A 281,– K 412,– 5
 IL 40/220-11/2 40 440 11 160 2088308 L 2 155,– A 281,– K 412,– 5
 IL 50/110-1,5/2 50 340 1,5 49 2088344 L 931,– A 259,– K 381,– 4
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 IL 50/120-2,2/2 50 340 2,2 52 2088343 L 1 060,– A 259,– K 381,– 4
 IL 50/130-3/2 50 340 3 59 2088342 L 1 116,– A 259,– K 381,– 4
 IL 50/140-3/2 50 340 3 59 2088341 L 1 116,– A 259,– K 381,– 4
 IL 50/140-4/2 50 340 4 71 2088340 L 1 302,– A 259,– K 381,– 4
 IL 50/160-5,5/2 50 340 5,5 92 2088334 L 1 628,– A 287,– K 545,– 5
 IL 50/170-5,5/2 50 340 5,5 92 2088333 L 1 628,– A 287,– K 545,– 5
 IL 50/170-7,5/2 50 340 7,5 96 2084234 L 1 705,– A 287,– K 545,– 5
 IL 50/180-7,5/2 50 440 7,5 109 2088331 L 1 705,– A 316,– K 545,– 5
 IL 50/210-11/2 50 440 11 163 2088330 L 2 484,– A 316,– K 731,– 5
 IL 50/220-11/2 50 440 11 163 2088329 L 2 484,– A 316,– K 731,– 5
 IL 50/220-15/2 50 440 15 171 2088328 L 2 551,– A 316,– K 731,– 5
 IL 50/250-18,5/2 50 440 18,5 184 2088324 L 3 294,– A 473,– – – 6
 IL 50/250-22/2 50 440 22 223 2088323 L 3 765,– A 473,– – – 6
 IL 50/270-22/2 50 440 22 213 2088322 L 3 765,– A 473,– – – 6
 IL 50/270-30/2 50 440 30 267 2088321 L 4 027,– A 473,– – – 6
 IL 65/110-3/2 65 340 3 62 2088375 L 1 183,– A 287,– K 424,– 4
 IL 65/120-3/2 65 340 3 62 2088373 L 1 183,– A 287,– K 424,– 4
 IL 65/120-4/2 65 340 4 74 2088372 L 1 313,– A 287,– K 424,– 4
 IL 65/130-4/2 65 340 4 74 2088371 L 1 313,– A 287,– K 424,– 4
 IL 65/130-5,5/2 65 340 5,5 89 2088370 L 1 522,– A 287,– K 424,– 5
 IL 65/140-5,5/2 65 340 5,5 89 2088369 L 1 522,– A 287,– K 424,– 5
 IL 65/140-7,5/2 65 340 7,5 93 2064335 L 1 606,– A 287,– K 424,– 5
 IL 65/150-5,5/2 65 430 5,5 98 2088362 L 1 731,– A 459,– K 527,– 5
 IL 65/160-5,5/2 65 430 5,5 98 2088361 L 1 731,– A 459,– K 527,– 5
 IL 65/160-7,5/2 65 430 7,5 102 2084233 L 1 809,– A 459,– K 527,– 5
 IL 65/170-11/2 65 430 11 150 2088360 L 2 364,– A 459,– K 527,– 5
 IL 65/200-11/2 65 475 11 170 2088357 L 2 364,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/200-15/2 65 475 15 177 2088356 L 2 867,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/210-15/2 65 475 15 177 2088355 L 2 867,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/210-18,5/2 65 475 18,5 182 2088354 L 3 425,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/220-18,5/2 65 475 18,5 181 2088353 L 3 425,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/220-22/2 65 475 22 211 2088352 L 3 821,– A 494,– K 616,– 6
 IL 65/240-30/2 65 475 30 271 2088347 L 4 505,– A 500,– – – 6
 IL 65/260-30/2 65 475 30 271 2088346 L 4 505,– A 500,– – – 6
 IL 65/260-37/2 65 475 37 302 2088345 L 5 359,– A 500,– – – 6
 IL 80/110-3/2 80 400 3 70 2088397 L 1 308,– A 459,– K 426,– 4
 IL 80/120-4/2 80 400 4 82 2088396 L 1 436,– A 459,– K 426,– 4
 IL 80/130-5,5/2 80 400 5,5 97 2088394 L 1 722,– A 459,– K 426,– 5
 IL 80/140-7,5/2 80 400 7,5 101 2088392 L 1 762,– A 459,– K 426,– 5
 IL 80/150-7,5/2 80 440 7,5 109 2088389 L 1 762,– A 474,– K 577,– 5
 IL 80/160-11/2 80 440 11 157 2088387 L 2 414,– A 474,– K 577,– 5
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 IL 80/170-11/2 80 440 11 157 2088386 L 2 414,– A 474,– K 577,– 5
 IL 80/170-15/2 80 440 15 164 2088384 L 2 579,– A 474,– K 577,– 5
 IL 80/190-15/2 80 500 15 183 2088382 L 2 579,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/190-18,5/2 80 500 18,5 187 2088381 L 3 174,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/200-18,5/2 80 500 18,5 187 2088380 L 3 174,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/200-22/2 80 500 22 217 2088379 L 3 648,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/210-30/2 80 500 30 264 2088377 L 4 355,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/220-22/2 80 500 22 220 2088378 C 3 648,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 80/220-30/2 80 500 30 264 2088376 L 4 355,– A 520,– K 1 011,– 6
 IL 100/145-11/2 100 500 11 170 2088413 L 2 459,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/150-15/2 100 500 15 177 2050540 L 2 943,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/160-15/2 100 500 15 177 2088412 L 2 943,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/160-18,5/2 100 500 18,5 181 2050539 L 3 030,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/165-22/2 100 500 22 211 2088411 L 4 128,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/170-22/2 100 500 22 211 2088410 C 4 128,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/170-30/2 100 500 30 260 2088408 L 4 784,– A 535,– K 843,– 6
 IL 100/190-30/2 100 550 30 278 2088403 L 5 065,– A 568,– K 1 089,– 6
 IL 100/210-30/2 100 550 30 278 2088401 L 5 065,– A 568,– K 1 089,– 6
 IL 100/210-37/2 100 550 37 309 2088400 L 6 479,– A 568,– K 1 089,– 6
 IL 125/145-15/2 125 620 15 204 2113709 K 4 356,– A 597,– – – 6
 IL 125/150-18,5/2 125 620 18,5 208 2113708 K 4 765,– A 597,– – – 6
 IL 125/160-22/2 125 620 22 237 2113707 K 5 249,– A 597,– – – 6
 IL 125/165-30/2 125 620 30 282 2113706 K 6 351,– A 597,– – – 6
 IL 125/170-37/2 125 620 37 313 2109052 K 6 768,– A 597,– – – 6
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig) Mehrpreise
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL - Nenndruck und Flansche PN25
 GRD-Ausführung
 Typ Beschreibung PNmax
 S7 Kälte-Klima: Glykol 20% bis 50%, -20°C bis +120°C; Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) 25
 S8 Wärmeträgeröl, -20°C bis +120°C 25
 S11 Kälte-Klima: Glykol 20% bis 50%, -20°C bis +140°C; Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) 25
 S12 Wärmeträgeröl, -20°C bis +140°C 25
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (4-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
 IL 32/140-0,25/4-P4-.. auf Anfrage A 1 376,– A 1 382,– A 2 207,– A 2 244,–IL 32/150-0,37/4-P4-.. auf Anfrage A 1 319,– A 1 327,– A 2 150,– A 2 187,–IL 32/170-0,55/4-P4-.. auf Anfrage A 1 418,– A 1 426,– A 2 249,– A 2 287,–IL 40/140-0,25/4-P4-.. auf Anfrage A 1 354,– A 1 360,– A 2 183,– A 2 220,–IL 40/150-0,37/4-P4-.. auf Anfrage A 1 362,– A 1 370,– A 2 192,– A 2 230,–IL 40/160-0,55/4-P4-.. auf Anfrage A 1 374,– A 1 380,– A 2 205,– A 2 242,–IL 40/170-0,75/4-P4-.. auf Anfrage A 1 564,– A 1 571,– A 2 394,– A 2 431,–IL 40/210-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 987,– A 1 993,– A 2 816,– A 2 854,–IL 40/220-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 2 066,– A 2 072,– A 2 897,– A 2 934,–IL 50/150-0,55/4-P4-.. auf Anfrage A 1 587,– A 1 595,– A 2 418,– A 2 455,–IL 50/160-0,75/4-P4-.. auf Anfrage A 1 708,– A 1 716,– A 2 539,– A 2 577,–IL 50/170-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 848,– A 1 854,– A 2 677,– A 2 714,–IL 50/200-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 2 052,– A 2 058,– A 2 881,– A 2 918,–IL 50/220-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 156,– A 2 165,– A 2 987,– A 3 025,–IL 65/150-0,75/4-P4-.. auf Anfrage A 1 703,– A 1 711,– A 2 535,– A 2 573,–IL 65/160-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 890,– A 1 898,– A 2 720,– A 2 758,–IL 65/170-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 890,– A 1 898,– A 2 720,– A 2 758,–IL 65/170-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 1 827,– A 1 833,– A 2 656,– A 2 694,–IL 65/210-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 197,– A 2 207,– A 3 045,– A 3 084,–IL 65/220-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 197,– A 2 207,– A 3 045,– A 3 084,–IL 65/220-3/4-P4-.. auf Anfrage A 2 287,– A 2 294,– A 3 133,– A 3 174,–IL 80/145-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 2 042,– A 2 049,– A 2 872,– A 2 909,–IL 80/150-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 2 042,– A 2 049,– A 2 872,– A 2 909,–IL 80/160-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 1 962,– A 1 969,– A 2 792,– A 2 829,–IL 80/170-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 115,– A 2 125,– A 2 948,– A 2 985,–IL 80/210-3/4-P4-.. auf Anfrage A 2 701,– A 2 709,– A 3 548,– A 3 588,–IL 80/220-4/4-P4-.. auf Anfrage A 3 284,– A 3 292,– A 4 130,– A 4 171,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
 IL 32/140-1,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 359,– A 1 366,– A 2 189,– A 2 226,–IL 32/150-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 552,– A 1 559,– A 2 383,– A 2 420,–IL 32/160-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 552,– A 1 559,– A 2 383,– A 2 420,–IL 32/160-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 639,– A 1 648,– A 2 470,– A 2 508,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoLine-IL - Nenndruck und Flansche PN25
 IL 32/170-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 639,– A 1 648,– A 2 470,– A 2 508,–IL 32/170-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 665,– A 1 672,– A 2 495,– A 2 534,–IL 40/140-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 610,– A 1 617,– A 2 440,– A 2 478,–IL 40/150-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 656,– A 1 662,– A 2 488,– A 2 525,–IL 40/160-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 841,– A 1 849,– A 2 671,– A 2 709,–IL 40/170-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 297,– A 2 306,– A 3 129,– A 3 166,–IL 40/200-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 363,– A 2 372,– A 3 211,– A 3 249,–IL 40/220-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 822,– A 2 829,– A 3 669,– A 3 709,–IL 50/110-1,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 536,– A 1 542,– A 2 367,– A 2 404,–IL 50/120-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 667,– A 1 673,– A 2 496,– A 2 535,–IL 50/130-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 722,– A 1 730,– A 2 552,– A 2 590,–IL 50/140-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 722,– A 1 730,– A 2 552,– A 2 590,–IL 50/140-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 908,– A 1 915,– A 2 739,– A 2 776,–IL 50/160-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 427,– A 2 434,– A 3 274,– A 3 314,–IL 50/170-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 427,– A 2 434,– A 3 274,– A 3 314,–IL 50/170-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 505,– A 2 512,– A 3 351,– A 3 392,–IL 50/180-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 505,– A 2 512,– A 3 351,– A 3 392,–IL 50/210-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 468,– A 3 476,– A 4 317,– A 4 355,–IL 50/220-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 468,– A 3 476,– A 4 317,– A 4 355,–IL 50/220-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 538,– A 3 546,– A 4 386,– A 4 425,–IL 65/110-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 832,– A 1 839,– A 2 663,– A 2 701,–IL 65/120-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 832,– A 1 839,– A 2 663,– A 2 701,–IL 65/120-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 961,– A 1 968,– A 2 791,– A 2 828,–IL 65/130-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 991,– A 1 998,– A 2 822,– A 2 858,–IL 65/130-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 201,– A 2 210,– A 3 049,– A 3 088,–IL 65/140-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 201,– A 2 210,– A 3 049,– A 3 088,–IL 65/140-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 285,– A 2 292,– A 3 131,– A 3 172,–IL 65/150-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 409,– A 2 417,– A 3 257,– A 3 295,–IL 65/160-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 409,– A 2 417,– A 3 257,– A 3 295,–IL 65/160-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 488,– A 2 495,– A 3 335,– A 3 375,–IL 65/170-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 045,– A 3 054,– A 3 893,– A 3 932,–IL 65/200-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 285,– A 3 300,– A 4 230,– A 4 276,–IL 65/200-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 788,– A 3 802,– A 4 731,– A 4 777,–IL 65/210-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 788,– A 3 802,– A 4 731,– A 4 777,–IL 65/210-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 4 346,– A 4 360,– A 5 291,– A 5 335,–IL 65/220-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 4 346,– A 4 360,– A 5 291,– A 5 335,–IL 65/220-22/2-P4-.. auf Anfrage A 4 741,– A 4 757,– A 5 686,– A 5 731,–IL 80/110-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 958,– A 1 966,– A 2 789,– A 2 826,–IL 80/120-4/2-P4-.. auf Anfrage A 2 086,– A 2 094,– A 2 916,– A 2 954,–IL 80/130-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 403,– A 2 411,– A 3 249,– A 3 290,–IL 80/140-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 443,– A 2 451,– A 3 290,– A 3 330,–IL 80/150-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 608,– A 2 616,– A 3 456,– A 3 495,–IL 80/160-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 261,– A 3 268,– A 4 107,– A 4 147,–IL 80/170-11/2-P4-.. auf Anfrage A 3 261,– A 3 268,– A 4 107,– A 4 147,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoLine-IL - Nenndruck und Flansche PN25
 IL 80/170-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 426,– A 3 434,– A 4 273,– A 4 313,–IL 80/190-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 894,– A 3 909,– A 4 839,– A 4 884,–IL 80/190-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 4 488,– A 4 504,– A 5 434,– A 5 479,–IL 80/200-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 4 488,– A 4 504,– A 5 434,– A 5 479,–IL 80/200-22/2-P4-.. auf Anfrage A 4 963,– A 4 978,– A 5 908,– A 5 953,–IL 80/210-30/2-P4-.. auf Anfrage A 5 674,– A 5 690,– A 6 618,– A 6 663,–IL 80/220-22/2-P4-.. auf Anfrage A 4 963,– A 4 978,– A 5 908,– A 5 953,–IL 80/220-30/2-P4-.. auf Anfrage A 5 670,– A 5 684,– A 6 615,– A 6 660,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoLine-IL (2-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-VeroTwin-DPL (4-polig)
 BauartTrockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bau-art mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 100• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Reduzierung des Platzbedarfs und der Ins-tallationskosten durch Doppelpumpen-design
 • Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlastbe-trieb (mittels externem Zusatzgerät)
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen und Laternen
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
 • Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1 mit Edelstahl-Steckwelle
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse bei allen Flanschpumpen
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung bei Ausführung N auf Anfrage
 H[m
 ]
 Q[m³/h]8040 120 160 20000
 2
 4
 6
 10
 8
 Wilo-VeroTwin-DPL /+
 DPL 100DPL 50
 DPL 40DPL
 32
 DPL 80
 DPL 65
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DPL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDPL 32/110-0,25/4* 32 260 0,25 35,3 2089618 L 1 183,– K 281,– 3 F
 DPL 32/160-0,25/4* 32 260 0,25 34,3 2089619 L 1 183,– K 281,– 3 F
 DPL 40/130-0,25/4* 40 320 0,25 41,5 2089620 L 1 214,– K 287,– 3 F
 DPL 40/160-0,37/4* 40 320 0,37 43,9 2089621 L 1 450,– K 287,– 3 F
 DPL 50/110-0,25/4* 50 280 0,25 39,1 2089622 L 1 355,– K 303,– 3 G
 DPL 50/130-0,37/4* 50 340 0,37 45,7 2089623 L 1 486,– – – 3 F
 DPL 50/160-0,55/4* 50 340 0,55 53,3 2089624 L 1 667,– – – 3 F
 DPL 65/120-0,25/4* 65 340 0,25 50,8 2089625 L 1 586,– – – 3 F
 DPL 65/130-0,37/4* 65 340 0,37 53,2 2089626 L 1 667,– – – 3 F
 DPL 65/140-0,55/4* 65 340 0,55 60,8 2089627 L 1 699,– – – 3 F
 DPL 65/150-0,75/4* 65 340 0,75 63 2089628 L 1 866,– – – 3 F
 DPL 80/130-0,75/4* 80 360 0,75 59 2089629 L 2 036,– – – 3 F
 DPL 80/150-1,1/4* 80 360 1,1 72 2089630 L 2 133,– – – 3 F
 DPL 100/135-1,1/4 100 500 1,1 132,6 2089631 L 2 552,– – – 5 B
 DPL 100/145-1,5/4 100 500 1,5 137,6 2089632 L 3 654,– – – 5 B
 DPL 100/165-2,2/4 100 500 2,2 149,4 2089633 L 3 906,– – – 5 B
 DPL 100/175-3/4 100 500 3 164,2 2089634 L 3 950,– – – 5 B
 *) Version -N möglich
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroTwin-DPL (2-polig)
 BauartTrockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bau-art mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +120 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 100• Max. Betriebsdruck 10 bar (Sonderausfüh-
 rung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Reduzierung des Platzbedarfs und der Installationskosten durch Doppelpumpen-design
 • Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlast-betrieb (mittels externem Zusatzgerät)
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen und Laternen
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
 • Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1 mit Edelstahl-Steckwelle
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsum-flutete Gleitringdichtung
 • Montagefreundlich durch Füße mit Gewin-debohrungen am Pumpengehäuse bei allen Flanschpumpen
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung bei Ausführung N auf Anfrage
 H[m]
 Q[m³/h]8040 120 160 200005
 10
 20
 30
 4540
 15
 25
 35
 Wilo-VeroTwin-DPL /+
 DPL 80DPL 50
 DPL 65DPL 40DPL 32
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DPL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDPL 32/90-0,37/2* 32 260 0,37 36,3 2089635 L 1 054,– K 281,– 3 F
 DPL 32/100-0,55/2* 32 260 0,55 38,3 2089636 L 1 127,– K 281,– 3 F
 DPL 32/110-0,75/2* 32 260 0,75 46,3 2089637 L 1 245,– K 281,– 3 F
 DPL 32/130-1,1/2* 32 260 1,1 47,5 2089638 L 1 403,– K 281,– 3 F
 DPL 32/160-1,1/2* 32 260 1,1 43,3 2089639 L 1 423,– K 281,– 3 F
 DPL 32/165-3/2 32 320 3 95 2089640 L 1 969,– – – 4 B
 DPL 32/175-4/2 32 320 4 105,4 2089641 L 2 395,– – – 4 B
 DPL 40/90-0,37/2* 40 250 0,37 38,8 2089642 L 1 214,– K 287,– 3 G
 DPL 40/115-0,55/2* 40 250 0,55 41 2089643 L 1 338,– K 287,– 3 G
 DPL 40/120-1,5/2* 40 320 1,5 62,5 2089644 L 1 446,– K 287,– 3 F
 DPL 40/130-2,2/2* 40 320 2,2 62,5 2089645 L 1 617,– K 287,– 3 F
 DPL 40/150-3/2 40 320 3 74,5 2089646 L 1 935,– K 287,– 3 F
 DPL 40/160-4/2 40 320 4 86,5 2089647 L 2 060,– K 287,– 3 F
 DPL 40/165-4/2 40 340 4 109,6 2089648 L 2 540,– – – 4 B
 DPL 40/175-5,5/2 40 340 5,5 132 2089649 L 2 990,– – – 4 B
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-VeroTwin-DPL (2-polig)
 DPL 40/195-7,5/2 40 440 7,5 169,1 2089650 L 3 052,– – – 5 C
 DPL 50/115-0,75/2* 50 280 0,75 50,1 2089651 L 1 603,– K 303,– 3 G
 DPL 50/120-1,5/2* 50 340 1,5 60,3 2089652 L 1 648,– – – 3 F
 DPL 50/130-2,2/2* 50 340 2,2 64,3 2089653 L 1 746,– – – 3 F
 DPL 50/140-3/2 50 340 3 76,3 2089654 L 1 965,– – – 3 F
 DPL 50/150-4/2 50 340 4 88,3 2089655 L 2 080,– – – 3 F
 DPL 50/155-4/2 50 340 4 107,3 2089656 L 2 343,– – – 4 A
 DPL 50/165-5,5/2 50 340 5,5 143,8 2089657 L 2 930,– – – 5 B
 DPL 50/175-5,5/2 50 340 5,5 144,2 2089658 L 2 930,– – – 5 B
 DPL 50/175-7,5/2 50 340 7,5 148,2 2089659 L 3 068,– – – 5 B
 DPL 50/185-7,5/2 50 440 7,5 165,9 2089660 L 3 068,– – – 5 C
 DPL 65/115-1,5/2* 65 340 1,5 66 2089661 L 1 956,– K 318,– 3 H
 DPL 65/120-2,2/2* 65 340 2,2 71,8 2089662 L 2 034,– – – 3 F
 DPL 65/130-3/2 65 340 3 83,8 2089663 L 2 210,– – – 3 F
 DPL 65/140-4/2 65 340 4 95,8 2089664 L 2 328,– – – 3 F
 DPL 65/145-5,5/2 65 340 5,5 145,3 2089665 L 2 739,– – – 5 A
 DPL 65/155-5,5/2 65 340 5,5 145,8 2089666 L 2 739,– – – 5 A
 DPL 65/155-7,5/2 65 340 7,5 162 2089667 L 2 884,– – – 5 A
 DPL 65/165-5,5/2 65 430 5,5 164,8 2089668 L 3 115,– – – 5 B
 DPL 65/175-5,5/2 65 430 5,5 165,4 2089669 L 3 115,– – – 5 B
 DPL 65/175-7,5/2 65 430 7,5 177 2089670 L 3 258,– – – 5 B
 DPL 80/115-2,2/2* 80 360 2,2 76,2 2089671 L 2 265,– – – 3 H
 DPL 80/130-3/2 80 360 3 87 2089672 L 2 324,– – – 3 F
 DPL 80/140-4/2 80 360 4 99 2089673 L 2 438,– – – 3 F
 DPL 80/145-5,5/2 80 400 5,5 159,8 2089674 L 3 100,– – – 5 A
 DPL 80/155-7,5/2 80 400 7,5 176 2089675 L 3 171,– – – 5 A
 *) Version -N möglich
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroTwin-DPL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Gehäuse PN 16 (Va-riante -H5)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoTwin-DL (4-polig)
 BauartTrockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bau-art mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life-Cycle-Costs durch opti-mierte Wirkungsgrade
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Flexibel einsetzbar in Klima- und Kälteanla-gen mit Anwendungsvorteilen durch geziel-te Kondensatabführung mittels optimier-tem Laternendesign (patentiert)
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Norm-motoren (nach Wilo-Spezifikationen) und Standard-Gleitringdichtungen
 • Reduzierung des Platzbedarfs und der Ins-tallationskosten durch Doppelpumpen-design
 • Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlastbe-trieb (mittels externem Zusatzgerät)
 • Spitzenlastbetrieb (mittels externem Zu-satzgerät)
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 10 100
 3640
 322824
 201612
 840
 DL 40DL 32
 DL 50 DL 65
 DL
 80
 DL 125
 DL 100
 DL 150
 DL 200
 Wilo-CronoTwin-DL /
 Q[m³/h]H[
 m]
 +>Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL 32/140-0,25/4 32 320 0,25 73 2089227 L 1 617,– A 472,– 4 B
 DL 32/150-0,37/4 32 320 0,37 73 2089226 L 1 635,– A 472,– 4 B
 DL 32/170-0,55/4 32 320 0,55 82 2063734 L 1 835,– A 472,– 4 B
 DL 40/140-0,25/4 40 340 0,25 74 2089239 L 1 655,– A 518,– 4 B
 DL 40/150-0,37/4 40 340 0,37 74 2089238 L 1 680,– A 518,– 4 B
 DL 40/160-0,55/4 40 340 0,55 84 2089237 L 1 700,– A 518,– 4 B
 DL 40/170-0,75/4 40 340 0,75 90 2089236 L 2 085,– A 518,– 4 B
 DL 40/210-1,1/4 40 440 1,1 113 2089231 L 2 268,– A 562,– 4 C
 DL 40/220-1,5/4 40 440 1,5 115 2089230 L 2 429,– A 562,– 4 C
 DL 50/150-0,55/4 50 340 0,55 88 2089253 L 1 855,– A 574,– 4 B
 DL 50/160-0,75/4 50 340 0,75 94 2089252 L 2 101,– A 574,– 4 B
 DL 50/170-1,1/4 50 340 1,1 104 2089251 L 2 260,– A 574,– 4 B
 DL 50/200-1,5/4 50 440 1,5 126 2089247 L 2 332,– A 633,– 4 C
 DL 50/220-2,2/4 50 440 2,2 144 2089246 L 2 557,– A 633,– 4 C
 DL 50/260-3/4 50 440 3 177 2089241 L 2 623,– A 946,– 5 D
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-CronoTwin-DL (4-polig)
 DL 50/270-3/4 50 440 3 177 2089240 L 2 623,– A 946,– 5 D
 DL 50/270-4/4 50 440 4 183 2084235 L 3 067,– A 946,– 5 D
 DL 65/150-0,75/4 65 430 0,75 113 2089278 L 2 124,– A 918,– 4 B
 DL 65/160-1,1/4 65 430 1,1 122 2089277 L 2 344,– A 918,– 4 B
 DL 65/170-1,1/4 65 430 1,1 122 2089276 L 2 344,– A 918,– 4 B
 DL 65/170-1,5/4 65 430 1,5 127 2089275 L 2 369,– A 918,– 4 B
 DL 65/210-2,2/4 65 475 2,2 152 2089270 L 2 768,– A 988,– 5 C
 DL 65/220-2,2/4 65 475 2,2 152 2089269 L 2 768,– A 988,– 5 C
 DL 65/220-3/4 65 475 3 168 2089268 L 2 945,– A 988,– 5 C
 DL 65/250-3/4 65 475 3 184 2089261 L 2 945,– A 1 012,– 5 D
 DL 65/250-4/4 65 475 4 190 2089260 L 3 358,– A 1 012,– 5 D
 DL 65/270-5,5/4 65 475 5,5 237 2089259 L 3 718,– A 1 012,– 5 D
 DL 80/150-1,1/4 80 440 1,1 134 2089299 L 2 470,– A 948,– 4 B
 DL 80/160-1,5/4 80 440 1,5 136 2089298 L 2 550,– A 948,– 4 B
 DL 80/170-2,2/4 80 440 2,2 159 2089297 L 2 864,– A 948,– 4 B
 DL 80/210-3/4 80 500 3 183 2089292 L 2 985,– A 1 040,– 5 C
 DL 80/220-4/4 80 500 4 190 2089291 L 4 150,– A 1 040,– 5 C
 DL 80/270-5,5/4 80 500 5,5 262 2089285 L 4 267,– A 1 124,– 5 B
 DL 100/145-1,1/4 100 500 1,1 168 2089322 L 2 834,– A 1 070,– 5 B
 DL 100/150-1,5/4 100 500 1,5 170 2089321 L 4 063,– A 1 070,– 5 B
 DL 100/160-2,2/4 100 500 2,2 186 2089320 L 4 342,– A 1 070,– 5 B
 DL 100/170-3/4 100 500 3 206 2089319 L 4 387,– A 1 070,– 5 B
 DL 100/200-3/4 100 550 3 211 2089312 L 4 677,– A 1 178,– 5 C
 DL 100/200-4/4 100 550 4 217 2089311 L 4 748,– A 1 178,– 5 C
 DL 100/220-5,5/4 100 550 5,5 264 2089310 L 5 282,– A 1 178,– 5 C
 DL 100/250-5,5/4 100 550 5,5 289 2089306 L 6 056,– A 1 212,– 5 D
 DL 100/250-7,5/4 100 550 7,5 314 2089305 L 6 708,– A 1 212,– 5 D
 DL 100/260-11/4 100 550 11 415 2089304 L 6 752,– A 1 212,– 6 D
 DL 100/270-11/4 100 550 11 415 2089303 L 7 983,– A 1 212,– 6 D
 DL 125/190-4/4 125 620 4 238 2089333 L 5 352,– A 1 194,– 5 C
 DL 125/210-5,5/4 125 620 5,5 285 2089332 L 6 086,– A 1 194,– 5 C
 DL 125/220-5,5/4 125 620 5,5 285 2089331 L 6 474,– A 1 194,– 5 C
 DL 125/220-7,5/4 125 620 7,5 307 2089330 L 7 189,– A 1 194,– 5 C
 DL 125/250-11/4 125 620 11 461 2089329 L 8 170,– A 1 258,– 6 D
 DL 125/270-11/4 125 620 11 461 2089328 L 8 557,– A 1 258,– 6 D
 DL 125/270-15/4 125 620 15 471 2089327 L 10 089,– A 1 258,– 6 D
 DL 125/300-18,5/4 125 700 18,5 553 2089326 L 10 188,– A 1 634,– 7 E
 DL 125/320-18,5/4 125 700 18,5 553 2089325 L 10 188,– A 1 634,– 7 E
 DL 125/320-22/4 125 700 22 592 2089324 L 10 906,– A 1 634,– 7 E
 DL 125/340-30/4 125 700 30 729 2089323 L 11 629,– A 1 634,– 7 E
 DL 150/190-5,5/4 150 700 5,5 361 2089345 L 7 316,– A 1 306,– 5 C
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
 67
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoTwin-DL (4-polig)
 DL 150/200-7,5/4 150 700 7,5 383 2089344 L 8 076,– A 1 306,– 5 C
 DL 150/220-11/4 150 700 11 482 2089343 L 8 431,– A 1 306,– 6 C
 DL 150/250-15/4 150 700 15 571 2089342 C 9 611,– A 1 424,– 7 D
 DL 150/260-15/4 150 700 15 581 2089341 C 10 385,– A 1 424,– 7 D
 DL 150/260-18,5/4 150 700 18,5 615 2089340 C 11 114,– A 1 424,– 7 D
 DL 150/270-18,5/4 150 700 18,5 615 2089339 C 8 426,– A 1 424,– 7 D
 DL 150/270-22/4 150 700 22 654 2089338 C 11 988,– A 1 424,– 7 D
 DL 150/300-30/4 150 770 30 847 2089337 C 15 521,– A 1 868,– 7 E
 DL 150/320-37/4 150 770 37 1067 2089336 C 16 405,– A 1 868,– 8 E
 DL 150/340-37/4 150 770 37 1067 2089335 C 16 405,– A 1 868,– 8 E
 DL 150/340-45/4 150 770 45 1129 2089334 C 19 287,– A 1 868,– 8 E
 DL 200/240-15/4 200 800 15 719 2089349 C 13 712,– A 1 568,– 7 D
 DL 200/250-18,5/4 200 800 18,5 752 2089348 C 14 115,– A 1 568,– 7 D
 DL 200/260-22/4 200 800 22 791 2089347 C 15 176,– A 1 568,– 7 D
 DL 200/270-30/4 200 800 30 927 2089346 C 16 594,– A 1 568,– 7 D
 DL 200/310-37/4 200 820 37 1188 2089352 C 17 734,– A 1 912,– 8 E
 DL 200/320-45/4 200 820 45 1250 2089351 C 19 751,– A 1 912,– 8 E
 DL 200/340-55/4 200 820 55 1488 2089350 C 22 833,– A 1 912,– 8 E
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (4-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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68
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-CronoTwin-DL (2-polig)
 BauartTrockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bau-art mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen und Kühl- und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 200• Max. Betriebsdruck 16 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life-Cycle-Costs durch opti-mierte Wirkungsgrade
 • Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Flexibel einsetzbar in Klima- und Kälteanla-gen mit Anwendungsvorteilen durch geziel-te Kondensatabführung mittels optimier-tem Laternendesign (patentiert)
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Norm-motoren (nach Wilo-Spezifikationen) und Standard-Gleitringdichtungen
 • Reduzierung des Platzbedarfs und der Ins-tallationskosten durch Doppelpumpen-design
 • Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlastbe-trieb (mittels externem Zusatzgerät)
 • Spitzenlastbetrieb (mittels externem Zu-satzgerät)
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 H[m
 ]
 Q[m³/h]20010050 300150 25000
 60
 50
 30
 40
 20
 10
 Wilo-CronoTwin-DL /+
 DL 80 DL 100DL 50
 DL 65DL 40
 DL 32
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EURDL 32/140-1,5/2 32 320 1,5 100 2089225 L 1 692,– A 472,– 4 B
 DL 32/150-2,2/2 32 320 2,2 106 2089224 L 2 085,– A 472,– 4 B
 DL 32/160-2,2/2 32 320 2,2 106 2089223 L 2 085,– A 472,– 4 B
 DL 32/160-3/2 32 320 3 120 2089222 L 2 185,– A 472,– 4 B
 DL 32/170-3/2 32 320 3 120 2089221 L 2 185,– A 472,– 4 B
 DL 32/170-4/2 32 320 4 143 2089220 L 2 238,– A 472,– 4 B
 DL 40/140-2,2/2 40 340 2,2 108 2089235 L 2 109,– A 518,– 4 B
 DL 40/150-3/2 40 340 3 121 2089234 L 2 197,– A 518,– 4 B
 DL 40/160-4/2 40 340 4 145 2089233 L 2 568,– A 518,– 4 B
 DL 40/170-5,5/2 40 340 5,5 175 2089232 L 3 326,– A 518,– 4 B
 DL 40/200-7,5/2 40 440 7,5 206 2089229 L 3 393,– A 562,– 5 C
 DL 40/220-11/2 40 440 11 315 2089228 L 4 313,– A 562,– 5 C
 DL 50/110-1,5/2 50 340 1,5 96 2089258 L 1 859,– A 518,– 4 A
 DL 50/120-2,2/2 50 340 2,2 100 2089257 L 2 117,– A 518,– 4 A
 DL 50/130-3/2 50 340 3 117 2089256 L 2 231,– A 518,– 4 A
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoTwin-DL (2-polig)
 DL 50/140-3/2 50 340 3 115 2089255 L 2 231,– A 518,– 4 A
 DL 50/140-4/2 50 340 4 139 2089254 L 2 605,– A 518,– 4 A
 DL 50/160-5,5/2 50 340 5,5 179 2089250 L 3 256,– A 574,– 5 B
 DL 50/170-5,5/2 50 340 5,5 179 2089249 L 3 256,– A 574,– 5 B
 DL 50/170-7,5/2 50 340 7,5 187 2089248 L 3 411,– A 574,– 5 B
 DL 50/180-7,5/2 50 440 7,5 215 2089245 L 3 411,– A 633,– 5 C
 DL 50/210-11/2 50 440 11 320 2089244 L 4 964,– A 633,– 5 C
 DL 50/220-11/2 50 440 11 320 2089243 L 4 964,– A 633,– 5 C
 DL 50/220-15/2 50 440 15 335 2089242 L 5 103,– A 633,– 5 C
 DL 65/110-3/2 65 340 3 123 2089284 L 2 369,– A 574,– 4 A
 DL 65/120-3/2 65 340 3 123 2089283 L 2 369,– A 574,– 4 A
 DL 65/120-4/2 65 340 4 146 2089282 L 2 626,– A 574,– 4 A
 DL 65/130-5,5/2 65 340 5,5 176 2089281 L 3 044,– A 574,– 5 A
 DL 65/140-5,5/2 65 340 5,5 176 2089280 L 3 044,– A 574,– 5 A
 DL 65/140-7,5/2 65 340 7,5 184 2089279 L 3 214,– A 574,– 5 A
 DL 65/150-5,5/2 65 430 5,5 197 2089274 L 3 461,– A 918,– 5 B
 DL 65/160-5,5/2 65 430 5,5 197 2089273 L 3 461,– A 918,– 5 B
 DL 65/160-7,5/2 65 430 7,5 205 2089272 L 3 616,– A 918,– 5 B
 DL 65/170-11/2 65 430 11 304 2089271 L 4 727,– A 918,– 5 B
 DL 65/200-11/2 65 475 11 333 2089267 L 4 727,– A 988,– 6 C
 DL 65/200-15/2 65 475 15 347 2089266 L 5 730,– A 988,– 6 C
 DL 65/210-15/2 65 475 15 347 2089265 L 5 730,– A 988,– 6 C
 DL 65/210-18,5/2 65 475 18,5 355 2089264 L 6 848,– A 988,– 6 C
 DL 65/220-18,5/2 65 475 18,5 355 2089263 L 6 848,– A 988,– 6 C
 DL 65/220-22/2 65 475 22 415 2089262 L 7 641,– A 988,– 6 C
 DL 80/120-4/2 80 400 4 162 2089302 L 2 874,– A 918,– 4 A
 DL 80/130-5,5/2 80 400 5,5 192 2089301 L 3 443,– A 918,– 5 A
 DL 80/140-7,5/2 80 400 7,5 200 2089300 L 3 524,– A 918,– 5 A
 DL 80/150-7,5/2 80 440 7,5 217 2089296 L 3 525,– A 948,– 5 B
 DL 80/160-11/2 80 440 11 313 2089295 L 4 826,– A 948,– 5 B
 DL 80/170-11/2 80 440 11 313 2089294 L 4 826,– A 948,– 5 B
 DL 80/170-15/2 80 440 15 327 2089293 L 5 161,– A 948,– 5 B
 DL 80/190-15/2 80 500 15 362 2089290 L 5 161,– A 1 040,– 6 C
 DL 80/190-18,5/2 80 500 18,5 370 2089289 L 6 344,– A 1 040,– 6 C
 DL 80/200-18,5/2 80 500 18,5 370 2089288 L 6 344,– A 1 040,– 6 C
 DL 80/200-22/2 80 500 22 436 2089287 L 7 298,– A 1 040,– 6 C
 DL 80/220-30/2 80 500 30 524 2089286 L 8 710,– A 1 040,– 6 C
 DL 100/145-11/2 100 500 11 345 2089318 L 4 919,– A 1 070,– 6 B
 DL 100/150-15/2 100 500 15 359 2089317 L 5 885,– A 1 070,– 6 B
 DL 100/160-15/2 100 500 15 359 2089316 L 5 885,– A 1 070,– 6 B
 DL 100/160-18,5/2 100 500 18,5 367 2089315 L 6 059,– A 1 070,– 6 B
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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70
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Standardpumpen (Doppelpumpen)
 Wilo-CronoTwin-DL (2-polig)
 DL 100/165-22/2 100 500 22 427 2089314 L 8 259,– A 1 070,– 6 B
 DL 100/170-30/2 100 500 30 524 2089313 L 9 569,– A 1 070,– 6 B
 DL 100/190-30/2 100 550 30 553 2089309 L 10 130,– A 1 136,– 6 C
 DL 100/210-30/2 100 550 30 553 2089308 L 10 130,– A 1 136,– 6 C
 DL 100/210-37/2 100 550 37 615 2089307 L 12 959,– A 1 136,– 6 C
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoTwin-DL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Motor-nenn-leistung
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 GRD-Gruppe
 Blind-flansche
 DN l0 P2 m
 mm kW kg � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Spezialpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IPS
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~230 V, 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite Rp 1 und DN 40• Max. Betriebsdruck 10 bar bzw. 6 bar bei
 Flanschanschluss
 Besonderheiten/Produktvorteile• Weltweite Erhältlichkeit der verwendeten
 Norm-Motoren• Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-
 tete Gleitringdichtung
 3
 2
 1
 0H
 [m]
 0 4 8 12 Q[m³/h]
 IPs 40IPs 25
 Wilo-VeroLine-IPs >Zubehör Seite• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPS
 Typ Rohranschluss Nennweite Flansch
 Nenndruck Motornenn-leistung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr.
 Rp DN PN P2 m
 bar W kg � EUR
 IPS 25 1 – 10 bar (bis +120 °C)8 bar (bis +140 °C) 120 12 121347394 K 1 178,–
 IPS 40 – 40 6 bar (bis +120 °C)5 bar (bis +140 °C) 180 20 121347590 K 1 428,–
 IPS 40 – 40 10 bar (bis +120 °C)8 bar (bis +140 °C) 180 20 121347795 K 1 476,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Spezialpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IPH-W (4-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heißwasser ohne abrasi-ve Stoffe in geschlossenen industriellen Umwälzsystemen, Fernheizungen, ge-schlossenen Heizungssystemen etc.
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +210 °C bei max. 23 bar• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite DN 20 bis DN 80
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Drehrichtungsunabhängige, eigengekühlte
 Gleitringdichtung• Große Anwendungsvielfalt durch großen
 Medientemperaturbereich ohne zusätzliche Verschleißteile
 0 10 20 30 40
 1
 2
 0
 4
 5
 3
 7
 8
 6
 20/160-0,37/4
 80/160-1,1/4
 80/140-1,1/4
 65/160-1,1/4
 65/125-1,1/4
 32/170-0,37/4
 32/125-0,18/4
 65/140-1,1/4
 H[m
 ]
 Q[m³/h]
 Wilo-VeroLine-IPH-O/-W >Zubehör Seite• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPH-W (4-polig)
 Typ Nennweite Flansch Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr. DN P2 m
 kW kg � EURIPH-W 20/160-0,37/4 20 0,37 28,3 4089415 K 2 372,–IPH-W 32/125-0,18/4 32 0,18 23,3 4089416 K 2 145,–IPH-W 32/170-0,37/4 32 0,37 29,8 4089417 K 2 551,–IPH-W 65/125-1,1/4 65 1,1 44,2 2105753 K 2 986,–IPH-W 65/140-1,1/4 65 1,1 44,2 2105754 K 3 041,–IPH-W 65/160-1,1/4 65 1,1 44,2 2105755 K 3 094,–IPH-W 80/140-1,1/4 80 1,1 46,2 2105756 K 3 348,–IPH-W 80/160-1,1/4 80 1,1 59,2 2105757 K 3 476,–
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Spezialpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IPH-W (2-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Heißwasser ohne abrasi-ve Stoffe in geschlossenen industriellen Umwälzsystemen, Fernheizungen, ge-schlossenen Heizungssystemen etc.
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +210 °C bei max. 23 bar• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite DN 20 bis DN 80
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Drehrichtungsunabhängige, eigengekühlte
 Gleitringdichtung• Große Anwendungsvielfalt durch großen
 Medientemperaturbereich ohne zusätzliche Verschleißteile
 0 10 20 30 40 50 60
 25
 15
 20
 30
 10
 5
 0
 32/170/-2,2/2
 65/140-4/2
 65/125-2,2/2
 80/140-4/2
 65/110-2,2/2
 80/110-2,2/2
 H[m
 ]Q[m³/h]
 Wilo-VeroLine-IPH-O/-W
 65/160-4/2
 32/125-0,75/2
 20/160-1,1/2
 >Zubehör Seite• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPH-W (2-polig)
 Typ Nennweite Flansch Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr. DN P2 m
 kW kg � EURIPH-W 20/160-1,1/2 20 1,1 32,6 2105758 K 2 454,–IPH-W 32/125-0,75/2 32 0,75 26,0 2105759 K 2 527,–IPH-W 32/170-2,2/2 32 2,2 41,6 2105760 K 2 677,–IPH-W 65/110-2,2/2 65 2,2 43,6 2105761 K 3 131,–IPH-W 65/125-2,2/2 65 2,2 43,6 2105762 K 3 131,–IPH-W 65/140-4/2 65 4 71,6 2105763 K 3 763,–IPH-W 65/160-4/2 65 4 71,6 2105764 K 3 763,–IPH-W 80/110-2,2/2 80 2,2 51,6 2105765 K 3 340,–IPH-W 80/140-4/2 80 4 79,6 2105766 K 4 126,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Spezialpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IPH-O (4-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Wärmeträgeröl in ge-schlossenen industriellen Umwälzsystemen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +350 °C bei max. 9 bar• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite DN 20 bis DN 80
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Drehrichtungsunabhängige, eigengekühlte
 Gleitringdichtung• Große Anwendungsvielfalt durch großen
 Medientemperaturbereich ohne zusätzliche Verschleißteile
 0 10 20 30 40
 1
 2
 0
 4
 5
 3
 7
 8
 6
 20/160-0,37/4
 80/160-1,1/4
 80/140-1,1/4
 65/160-1,1/4
 65/125-1,1/4
 32/170-0,37/4
 32/125-0,18/4
 65/140-1,1/4
 H[m
 ]
 Q[m³/h]
 Wilo-VeroLine-IPH-O/-W >Zubehör Seite• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPH-O (4-polig)
 Typ Nennweite Flansch Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr. DN P2 m
 kW kg � EURIPH-O 20/160-0,37/4 20 0,37 28,3 4089398 K 2 378,–IPH-O 32/125-0,18/4 32 0,18 23,3 4089399 K 2 149,–IPH-O 65/125-1,1/4 65 1,1 44,2 2105770 K 2 993,–IPH-O 65/140-1,1/4 65 1,1 44,2 2105771 K 3 051,–IPH-O 65/160-1,1/4 65 1,1 44,2 2105772 K 3 100,–IPH-O 80/140-1,1/4 80 1,1 46,2 2105773 K 3 358,–IPH-O 80/160-1,1/4 80 1,1 59,2 2105774 K 3 483,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IPH-O (2-polig)
 BauartTrockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Wärmeträgeröl in ge-schlossenen industriellen Umwälzsystemen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +350 °C bei max. 9 bar• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55• Nennweite DN 20 bis DN 80
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren in IE2-Technologie
 mit höherem Wirkungsgrad• Drehrichtungsunabhängige, eigengekühlte
 Gleitringdichtung• Große Anwendungsvielfalt durch großen
 Medientemperaturbereich ohne zusätzliche Verschleißteile
 0 10 20 30 40 50 60
 25
 15
 20
 30
 10
 5
 0
 32/170/-2,2/2
 65/140-4/2
 65/125-2,2/2
 80/140-4/2
 65/110-2,2/2
 80/110-2,2/2
 H[m
 ]Q[m³/h]
 Wilo-VeroLine-IPH-O/-W
 65/160-4/2
 32/125-0,75/2
 20/160-1,1/2
 >Zubehör Seite• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IPH-O (2-polig)
 Typ Nennweite Flansch Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr. DN P2 m
 kW kg � EURIPH-O 20/160-1,1/2 20 1,1 32,6 2105775 K 2 463,–IPH-O 32/125-0,75/2 32 0,75 26,0 2105776 K 2 532,–IPH-O 32/170-2,2/2 32 2,2 41,6 2105777 K 2 708,–IPH-O 65/110-2,2/2 65 2,2 43,6 2105778 K 3 136,–IPH-O 65/125-2,2/2 65 2,2 43,6 2105779 K 3 136,–IPH-O 65/140-4/2 65 4 71,6 2105780 K 3 768,–IPH-O 65/160-4/2 65 4 71,6 2105781 K 3 768,–IPH-O 80/110-2,2/2 80 2,2 51,6 2105782 K 3 346,–IPH-O 80/140-4/2 80 4 79,6 2105783 K 4 130,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Spezialpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroLine-IP-Z
 BauartTrockenläufer-Zirkulationspumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungsanschluss
 EinsatzZur Förderung von Trinkwasser sowie Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abra-sive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseranlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich
 - Trinkwasser bis 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis+110 °C
 - Heizungswasser: -8 °C bis +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz, oder
 3 ~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 44 Motor, IP 54 Klemmenkasten• Nennweite Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven
 Medien durch Edelstahlgehäuse und Noryl-Laufrad
 • Große Anwendungsvielfalt durch Eignung für Wasserhärten bis 5 mmol/l (28 °dH)
 • Alle medienberührten Kunststoffteile ent-sprechen den KTW-Empfehlungen
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 0 1 2 3 4 5 Q[m³/h]
 H[m
 ]
 IP-Z 25/6
 IP-Z 25/2
 Wilo-VeroLine-IP-Z
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-Z (1450 1/min)
 Typ Baulänge Nenndruck Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr.l0 PN m
 mm bar kg � EURIP-Z 25/2 180 10 1~230 V, 50 Hz 5,5 4090293 L 572,–IP-Z 25/2 180 10 3~400 V, 50 Hz 4,5 4090292 L 551,–
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-Z (2900 1/min)
 Typ Baulänge Nenndruck Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr.l0 PN m
 mm bar kg � EURIP-Z 25/6 180 10 1~230 V, 50 Hz 5,9 4090295 L 670,–IP-Z 25/6 180 10 3~400 V, 50 Hz 5,0 4090294 L 620,–
 Preisgruppe: W0Zubehör
 Typ Art.-Nr. � EUR
 2 Übergangsstücke (1 Satz) aus Edelstahl, G1½ i x G2 a x 33 4037301 L 57,–Motorschutzschalter (1,0-1,6 A) 1~230 V 4066592 L 187,–Motorschutzschalter (0,25-0,4 A) 3~400 V 4066589 L 187,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-BAC
 BauartTrockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Verschraubungs- oder Victaulicanschluss
 EinsatzZur Förderung von Kühl- und Kaltwasser, Wasser-Glykol-Gemischen und anderen Flüssigkeiten ohne abrasive Stoffe.
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -15 °C bis
 +60 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 54• Verschraubungsanschluss: G2/G 1½ (Typ-S)
 bzw. Victaulicanschluss 60,3/48,3 mm (Typ BAC 40…-R) oder 76,1/76,1 mm (Typ BAC 70…-R)
 • Max. Betriebsdruck 6 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Verringerte Life-Cycle-Costs durch opti-
 mierte Wirkungsgrade• Pumpengehäuse in Kunststoffausführung• Ausführung mit Victaulic- oder Gewinde-
 anschluss (BAC 70/135... nur mit Victaulic-Anschluss)
 H[m]
 Q[m³/h]20 30 40 50 60 701000
 5
 25
 10
 15
 20
 Wilo-BAC
 40/136-1,1/2
 40/134-1,85/2
 40/128-1,5/2
 70/135-4/2
 70/135-3/2
 40/129-0,75/2
 Preisgruppe: W4Wilo-BAC Typ S mit Verschraubungsanschluss
 Typ Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr.P2 m
 kW kg � EURBAC 40/129-0,75/2-S 0,75 10,4 4059546 L 470,–BAC 40/136-1,10/2-S 1,1 12,7 4059545 L 483,–BAC 40/128-1,50/2-S 1,5 13,8 4059544 L 526,–BAC 40/134-1,85/2-S 1,85 15,4 4059543 L 538,–
 Preisgruppe: W4Wilo-BAC Typ R mit Victaulic-Anschluss
 Typ Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr.P2 m
 kW kg � EURBAC 40/129-0,75/2-R 0,75 10,4 4059542 L 455,–BAC 40/136-1,10/2-R 1,1 12,7 4059541 L 471,–BAC 40/128-1,50/2-R 1,5 13,8 4059540 L 513,–BAC 40/134-1,85/2-R 1,85 15,4 4059539 L 523,–BAC 70/135-3,0/2-R 3 26,8 4095273 L 749,–BAC 70/135-4,0/2-R 4 28,8 4095274 L 794,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Blockpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoBloc-BL (4-polig)
 BauartTrockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasser-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 125• Max. Betriebsdruck 16 bar (optional 25 bar
 auf Anfrage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life-Cycle-Costs durch opti-mierte Wirkungsgrade
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung der Gusskomponenten
 • serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Anwendungsvorteile in Klima- und Kältean-lagen durch gezielte Kondensatabführung mittels optimiertem Laternendesign
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Normmo-toren (nach Wilo-Spezifikation) und Gleit-ringdichtungen
 • Anwendergerecht durch Leistungen und Hauptabmessungen nach EN 733 (DIN für Normpumpen)
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 20010050 300 350150 25000
 5
 30
 20
 10
 25
 35
 40
 15
 Wilo-CronoBloc-BLH/m
 Q/m³/h
 BL 80
 BL 100
 BL 125
 BL 50
 BL 65
 BL 40BL 32
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL - (4-polig) Mehrpreise
 Typ Motor-nennleis-tung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Vari-ante -H1)
 GRD-Gruppe
 P2 m
 kW kg � EUR � EUR � EURBL 32/150-0,37/4 0,37 37 2089367 L 966,– A 259,– K 303,– 4
 BL 32/160-0,55/4 0,55 42 2089365 L 1 004,– A 259,– K 303,– 4
 BL 32/170-0,75/4 0,75 45 2089364 L 1 021,– A 259,– K 303,– 4
 BL 32/210-1,1/4 1,1 56 2089356 L 1 080,– A 281,– K 551,– 4
 BL 32/220-1,5/4 1,5 57 2089355 L 1 089,– A 281,– K 551,– 4
 BL 40/150-0,55/4 0,55 44 2089384 L 1 033,– A 287,– K 345,– 4
 BL 40/160-0,75/4 0,75 48 2089383 L 1 062,– A 287,– K 345,– 4
 BL 40/170-1,1/4 1,1 52 2089382 L 1 095,– A 287,– K 345,– 4
 BL 40/210-1,5/4 1,5 63 2089378 L 1 096,– A 316,– K 686,– 4
 BL 40/220-2,2/4 2,2 72 2089377 L 1 234,– A 316,– K 686,– 4
 BL 40/260-3/4 3 84 2089373 L 1 289,– A 473,– – – 5
 BL 40/270-3/4 3 84 2089372 L 1 289,– A 473,– – – 5
 BL 40/270-4/4 4 87 2089371 L 1 315,– A 473,– – – 5
 BL 50/160-1,1/4 1,1 55 2089412 L 1 104,– A 459,– K 371,– 4
 BL 50/170-1,1/4 1,1 55 2089411 L 1 104,– A 459,– K 371,– 4
 BL 50/170-1,5/4 1,5 56 2089410 L 1 138,– A 459,– K 371,– 4
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoBloc-BL (4-polig)
 BL 50/200-2,2/4 2,2 71 2089406 L 1 200,– A 494,– K 560,– 5
 BL 50/220-2,2/4 2,2 71 2089405 L 1 200,– A 494,– K 560,– 5
 BL 50/220-3/4 3 79 2089404 L 1 318,– A 494,– K 560,– 5
 BL 50/250-3/4 3 85 2089397 L 1 318,– A 506,– – – 5
 BL 50/250-4/4 4 88 2089396 L 1 378,– A 506,– – – 5
 BL 50/270-5,5/4 5,5 112 2089394 L 1 930,– A 506,– – – 5
 BL 65/150-1,1/4 1,1 61 2089433 L 1 125,– A 474,– K 394,– 4
 BL 65/160-1,5/4 1,5 62 2089431 L 1 169,– A 474,– K 394,– 4
 BL 65/170-2,2/4 2,2 72 2089430 L 1 270,– A 474,– K 394,– 4
 BL 65/210-3/4 3 85 2063732 L 1 338,– A 520,– K 533,– 5
 BL 65/220-4/4 4 88 2089427 L 1 426,– A 520,– K 533,– 5
 BL 65/270-5,5/4 5,5 120 2089428 L 1 806,– A 562,– – – 5
 BL 80/150-1,5/4 1,5 73 2089454 L 1 311,– A 535,– K 515,– 5
 BL 80/160-2,2/4 2,2 81 2089453 L 1 387,– A 535,– K 515,– 5
 BL 80/170-3/4 3 91 2089451 L 1 428,– A 535,– K 515,– 5
 BL 80/200-3/4 3 95 2089444 L 1 428,– A 589,– K 556,– 5
 BL 80/200-4/4 4 98 2089443 L 1 623,– A 589,– K 556,– 5
 BL 80/220-5,5/4 5,5 119 2089441 L 1 855,– A 589,– K 556,– 5
 BL 80/250-5,5/4 5,5 130 2089437 L 1 855,– A 606,– – – 5
 BL 80/250-7,5/4 7,5 141 2089436 L 2 180,– A 606,– – – 5
 BL 80/270-11/4 11 191 2087496 L 2 679,– A 606,– – – 6
 BL 100/145-1,5/4 1,5 81 2113711 L 1 443,– A 597,– – – 5
 BL 100/150-2,2/4 2,2 91 2097218 L 1 533,– A 597,– – – 5
 BL 100/160-3/4 3 99 2097217 L 1 622,– A 597,– – – 5
 BL 100/170-4/4 4 102 2097216 L 1 746,– A 597,– – – 5
 BL 100/180-4/4 4 102 2089465 L 1 746,– A 597,– – – 5
 BL 100/200-5,5/4 5,5 125 2089464 L 2 062,– A 597,– – – 5
 BL 100/220-5,5/4 5,5 125 2089463 L 2 062,– A 597,– – – 5
 BL 100/220-7,5/4 7,5 136 2089462 L 2 182,– A 597,– – – 5
 BL 100/250-11/4 11 205 2089461 L 2 896,– A 629,– – – 6
 BL 100/270-15/4 15 210 2089459 L 3 352,– A 629,– – – 6
 BL 100/300-18,5/4 18,5 265 2089457 L 3 579,– A 817,– – – 7
 BL 100/320-18,5/4 18,5 265 2063733 L 3 579,– A 817,– – – 7
 BL 100/320-22/4 22 282 2064876 L 3 715,– A 817,– – – 7
 BL 100/340-30/4 30 359 2089455 L 5 940,– A 817,– – – 7
 BL 125/190-5,5/4 5,5 151 2089473 C 2 369,– A 653,– – – 5
 BL 125/200-7,5/4 7,5 162 2089472 C 2 596,– A 653,– – – 5
 BL 125/220-11/4 11 212 2089471 C 3 064,– A 653,– – – 6
 BL 125/250-15/4 15 250 2089470 L 3 243,– A 712,– – – 7
 BL 125/260-18,5/4 18,5 270 2089468 L 3 535,– A 712,– – – 7
 BL 125/270-22/4 22 287 2089466 L 3 667,– A 712,– – – 7
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL - (4-polig) Mehrpreise
 Typ Motor-nennleis-tung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäro-guss (Vari-ante -H1)
 GRD-Gruppe
 P2 m
 kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Blockpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoBloc-BL (2-polig)
 BauartTrockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss
 EinsatzZur Förderung von Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseran-lagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis
 +140 °C• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 55
 • Nennweite DN 32 bis DN 125• Max. Betriebsdruck 16 bar (optional 25 bar
 auf Anfrage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Serienmäßig Motoren mit höherem Wir-
 kungsgrad; ab 0,75 kW Nennleistung Moto-ren in IE2-Technologie
 • Verringerte Life-Cycle-Costs durch opti-mierte Wirkungsgrade
 • Hoher Korrosionsschutz durch Kataphore-se-Beschichtung der Gusskomponenten
 • serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen
 • Anwendungsvorteile in Klima- und Kältean-lagen durch gezielte Kondensatabführung mittels optimiertem Laternendesign
 • Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflu-tete Gleitringdichtung
 • Weltweit hohe Verfügbarkeit von Normmo-toren (nach Wilo-Spezifikation) und Gleit-ringdichtungen
 • Anwendergerecht durch Leistungen und Hauptabmessungen nach EN 733 (DIN für Normpumpen)
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen, sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage
 Wilo-CronoBloc-BL
 0
 302010
 5040
 7060
 90100
 80
 H/m
 Q/m³/h250 300 35020050 100 1500
 BL 32
 BL 40
 BL 50BL 65
 BL 80
 BL 100
 >Zubehör Seite• Konsolen für Fundamentaufbau . . . . 135• Kaltleiterfühler, Kaltleiter-Auslöse-
 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• Sondermotoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Sondergleitringdichtungen . . . . . . . . 135• Regelsysteme CC-HVAC, VR-HVAC
 und Schaltgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Motor-nennleis-tung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 P2 m
 kW kg � EUR � EUR � EURBL 32/140-2,2/2 2,2 54 2089363 L 952,– A 259,– K 326,– 4
 BL 32/150-3/2 3 61 2089361 L 1 096,– A 259,– K 336,– 4
 BL 32/160-4/2 4 72 2089359 L 1 187,– A 259,– K 336,– 4
 BL 32/170-5,5/2 5,5 87 2089357 L 1 377,– A 259,– K 415,– 4
 BL 32/210-7,5/2 7,5 99 2089354 L 1 494,– A 281,– K 415,– 5
 BL 32/220-11/2 11 154 2089353 L 2 171,– A 281,– K 415,– 5
 BL 40/110-1,5/2 1,5 47 2089389 L 1 001,– A 259,– K 341,– 4
 BL 40/120-2,2/2 2,2 50 2089388 L 1 019,– A 259,– K 341,– 4
 BL 40/130-3/2 3 55 2089387 L 1 142,– A 259,– K 341,– 4
 BL 40/140-3/2 3 57 2089386 L 1 142,– A 259,– K 341,– 4
 BL 40/140-4/2 4 69 2089385 L 1 232,– A 259,– K 341,– 4
 BL 40/160-5,5/2 5,5 89 2089381 L 1 454,– A 287,– K 453,– 5
 BL 40/170-5,5/2 5,5 89 2089380 L 1 454,– A 287,– K 453,– 5
 BL 40/170-7,5/2 7,5 93 2089379 L 1 515,– A 287,– K 453,– 5
 BL 40/180-7,5/2 7,5 103 2089376 L 1 543,– A 316,– K 577,– 5
 BL 40/210-11/2 11 157 2089375 L 1 877,– A 316,– K 577,– 5
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoBloc-BL (2-polig)
 BL 40/220-11/2 11 157 2089374 L 1 877,– A 316,– K 577,– 5
 BL 40/220-15/2 15 165 2088564 L 2 120,– A 316,– K 577,– 5
 BL 40/250-22/2 22 208 2089370 L 2 246,– A 473,– – – 6
 BL 40/270-22/2 22 208 2089369 C 2 284,– A 473,– – – 6
 BL 40/270-30/2 30 264 2089368 C 2 582,– A 473,– – – 6
 BL 50/110-3/2 3 60 2089418 L 1 196,– A 287,– K 299,– 4
 BL 50/120-3/2 3 60 2089417 L 1 196,– A 287,– K 299,– 4
 BL 50/120-4/2 4 72 2088563 L 1 270,– A 287,– K 299,– 4
 BL 50/130-5,5/2 5,5 84 2089415 L 1 487,– A 287,– K 299,– 5
 BL 50/140-5,5/2 5,5 84 2089414 L 1 487,– A 287,– K 299,– 5
 BL 50/140-7,5/2 7,5 88 2089413 L 1 562,– A 287,– K 299,– 5
 BL 50/150-5,5/2 5,5 92 2089409 L 1 609,– A 459,– K 481,– 5
 BL 50/150-7,5/2 7,5 96 2089408 L 1 700,– A 459,– K 481,– 5
 BL 50/170-11/2 11 142 2089407 L 1 882,– A 459,– K 481,– 5
 BL 50/200-11/2 11 159 2089403 L 1 882,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/200-15/2 15 166 2089402 L 2 198,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/210-15/2 15 166 2089401 L 2 198,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/210-18,5/2 18,5 170 2089400 L 2 534,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/220-18,5/2 18,5 170 2089399 L 2 534,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/220-22/2 22 200 2089398 L 2 792,– A 494,– K 616,– 6
 BL 50/240-30/2 30 265 2089392 L 3 586,– A 500,– – – 6
 BL 50/260-30/2 30 265 2089391 L 3 586,– A 500,– – – 6
 BL 50/260-37/2 37 294 2089390 L 4 004,– A 500,– – – 6
 BL 65/120-4/2 4 77 2089435 L 1 214,– A 459,– K 341,– 4
 BL 65/130-5,5/2 5,5 89 2088562 L 1 489,– A 459,– K 341,– 5
 BL 65/140-7,5/2 7,5 93 2089434 L 1 601,– A 459,– K 341,– 5
 BL 65/160-11/2 11 148 2064875 L 2 034,– A 474,– K 503,– 5
 BL 65/170-11/2 11 148 2089429 L 2 034,– A 474,– K 503,– 5
 BL 65/170-15/2 15 155 2064877 L 2 127,– A 474,– K 503,– 5
 BL 65/190-15/2 15 172 2089426 L 2 127,– A 520,– K 589,– 6
 BL 65/190-18,5/2 18,5 176 2089425 L 2 418,– A 520,– K 589,– 6
 BL 65/210-18,5/2 18,5 176 2089423 L 2 418,– A 520,– K 589,– 6
 BL 65/210-22/2 22 209 2089422 L 2 745,– A 520,– K 589,– 6
 BL 65/220-30/2 30 255 2089419 L 3 489,– A 520,– K 589,– 6
 BL 80/145-11/2 11 158 2088159 L 2 183,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/150-15/2 15 165 2089450 L 2 309,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/160-15/2 15 165 2089449 L 2 309,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/160-18,5/2 18,5 169 2089448 L 2 545,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/165-22/2 22 199 2089447 L 3 374,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/170-30/2 30 250 2089445 L 3 707,– A 535,– K 633,– 6
 BL 80/200-30/2 30 268 2089440 L 5 019,– A 568,– K 686,– 6
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Motor-nennleis-tung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 P2 m
 kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Blockpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoBloc-BL (2-polig)
 BL 80/210-30/2 30 268 2089439 L 5 019,– A 568,– K 686,– 6
 BL 80/210-37/2 37 297 2089438 L 5 716,– A 568,– K 686,– 6
 BL 100/145-15/2 15 178 2113715 L 3 744,– A 597,– – – 6
 BL 100/150-18,5/2 18,5 182 2113714 L 4 110,– A 597,– – – 6
 BL 100/160-22/2 22 212 2113713 L 4 701,– A 597,– – – 6
 BL 100/165-30/2 30 258 2113712 L 6 102,– A 597,– – – 6
 BL 100/170-37/2 37 287 2097213 L 6 644,– A 597,– – – 6
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (2-polig) Mehrpreise
 Typ Motor-nennleis-tung
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr. Rotguss-Laufrad (Variante -L1)
 Gehäuse Sphäroguss (Variante -H1)
 GRD-Gruppe
 P2 m
 kW kg � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoBloc-BL - Nenndruck und Flansche PN25
 GRD-Ausführung
 Typ Beschreibung PNmax
 S7 Kälte-Klima: Glykol 20% bis 50%, -20°C bis +120°C; Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) 25
 S8 Wärmeträgeröl, -20°C bis +120°C 25
 S11 Kälte-Klima: Glykol 20% bis 50%, -20°C bis +140°C; Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) 25
 S12 Wärmeträgeröl, -20°C bis +140°C 25
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (4-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
 BL 32/150-0,37/4-P4-.. auf Anfrage A 1 493,– A 1 499,– A 2 325,– A 2 362,–BL 32/160-0,55/4-P4-.. auf Anfrage A 1 532,– A 1 539,– A 2 363,– A 2 399,–BL 32/170-0,75/4-P4-.. auf Anfrage A 1 548,– A 1 556,– A 2 379,– A 2 417,–BL 32/210-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 855,– A 1 861,– A 2 687,– A 2 722,–BL 32/220-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 1 863,– A 1 871,– A 2 694,– A 2 733,–BL 40/150-0,55/4-P4-.. auf Anfrage A 1 600,– A 1 607,– A 2 430,– A 2 468,–BL 40/160-0,75/4-P4-.. auf Anfrage A 1 631,– A 1 638,– A 2 463,– A 2 498,–BL 40/170-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 661,– A 1 670,– A 2 493,– A 2 532,–BL 40/210-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 2 008,– A 2 014,– A 2 837,– A 2 874,–BL 40/220-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 146,– A 2 152,– A 2 975,– A 3 013,–BL 50/160-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 699,– A 1 707,– A 2 532,– A 2 569,–BL 50/170-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 699,– A 1 707,– A 2 532,– A 2 569,–BL 50/170-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 1 735,– A 1 741,– A 2 565,– A 2 602,–BL 50/200-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 014,– A 2 021,– A 2 861,– A 2 902,–BL 50/220-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 2 014,– A 2 021,– A 2 861,– A 2 902,–BL 50/220-3/4-P4-.. auf Anfrage A 2 131,– A 2 138,– A 2 980,– A 3 019,–BL 65/150-1,1/4-P4-.. auf Anfrage A 1 743,– A 1 750,– A 2 575,– A 2 611,–BL 65/160-1,5/4-P4-.. auf Anfrage A 1 788,– A 1 794,– A 2 618,– A 2 655,–BL 65/170-2,2/4-P4-.. auf Anfrage A 1 889,– A 1 897,– A 2 718,– A 2 757,–BL 65/210-3/4-P4-.. auf Anfrage A 2 127,– A 2 134,– A 2 973,– A 3 014,–BL 65/220-4/4-P4-.. auf Anfrage A 2 213,– A 2 220,– A 3 061,– A 3 101,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (2-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
 BL 32/140-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 469,– A 1 475,– A 2 274,– A 2 312,–BL 32/150-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 608,– A 1 615,– A 2 415,– A 2 451,–BL 32/160-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 697,– A 1 705,– A 2 505,– A 2 540,–BL 32/170-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 957,– A 1 965,– A 2 764,– A 2 801,–BL 32/210-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 101,– A 2 109,– A 2 924,– A 2 963,–BL 32/220-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 758,– A 2 766,– A 3 581,– A 3 620,–BL 40/110-1,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 552,– A 1 559,– A 2 375,– A 2 414,–BL 40/120-2,2/2-P4-.. auf Anfrage A 1 570,– A 1 578,– A 2 392,– A 2 431,–BL 40/130-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 690,– A 1 697,– A 2 512,– A 2 551,–BL 40/140-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 690,– A 1 697,– A 2 512,– A 2 551,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Blockpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoBloc-BL - Nenndruck und Flansche PN25
 BL 40/140-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 775,– A 1 785,– A 2 598,– A 2 636,–BL 40/160-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 120,– A 2 128,– A 2 943,– A 2 982,–BL 40/170-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 120,– A 2 128,– A 2 943,– A 2 982,–BL 40/170-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 177,– A 2 185,– A 3 000,– A 3 039,–BL 40/180-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 328,– A 2 335,– A 3 151,– A 3 189,–BL 40/210-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 651,– A 2 658,– A 3 474,– A 3 512,–BL 40/220-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 651,– A 2 658,– A 3 474,– A 3 512,–BL 40/220-15/2-P4-.. auf Anfrage A 2 886,– A 2 895,– A 3 709,– A 3 747,–BL 50/110-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 669,– A 1 676,– A 2 474,– A 2 511,–BL 50/120-3/2-P4-.. auf Anfrage A 1 669,– A 1 676,– A 2 474,– A 2 511,–BL 50/120-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 741,– A 1 748,– A 2 547,– A 2 584,–BL 50/130-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 979,– A 1 989,– A 2 803,– A 2 842,–BL 50/140-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 1 979,– A 1 989,– A 2 803,– A 2 842,–BL 50/140-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 054,– A 2 062,– A 2 876,– A 2 915,–BL 50/150-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 276,– A 2 286,– A 3 101,– A 3 139,–BL 50/150-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 367,– A 2 375,– A 3 189,– A 3 228,–BL 50/170-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 542,– A 2 550,– A 3 366,– A 3 403,–BL 50/200-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 721,– A 2 736,– A 3 640,– A 3 683,–BL 50/200-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 030,– A 3 044,– A 3 947,– A 3 989,–BL 50/210-15/2-P4-.. auf Anfrage A 3 030,– A 3 044,– A 3 947,– A 3 989,–BL 50/210-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 3 353,– A 3 369,– A 4 271,– A 4 315,–BL 50/220-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 3 353,– A 3 369,– A 4 271,– A 4 315,–BL 50/220-22/2-P4-.. auf Anfrage A 3 605,– A 3 620,– A 4 522,– A 4 566,–BL 65/120-4/2-P4-.. auf Anfrage A 1 728,– A 1 736,– A 2 535,– A 2 571,–BL 65/130-5,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 024,– A 2 032,– A 2 848,– A 2 886,–BL 65/140-7,5/2-P4-.. auf Anfrage A 2 133,– A 2 141,– A 2 956,– A 2 995,–BL 65/160-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 711,– A 2 718,– A 3 534,– A 3 573,–BL 65/170-11/2-P4-.. auf Anfrage A 2 711,– A 2 718,– A 3 534,– A 3 573,–BL 65/170-15/2-P4-.. auf Anfrage A 2 801,– A 2 809,– A 3 623,– A 3 662,–BL 65/190-15/2-P4-.. auf Anfrage A 2 910,– A 2 925,– A 3 827,– A 3 871,–BL 65/190-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 3 193,– A 3 209,– A 4 111,– A 4 155,–BL 65/210-18,5/2-P4-.. auf Anfrage A 3 193,– A 3 209,– A 4 111,– A 4 155,–BL 65/210-22/2-P4-.. auf Anfrage A 3 511,– A 3 526,– A 4 428,– A 4 472,–BL 65/220-30/2-P4-.. auf Anfrage A 4 235,– A 4 249,– A 5 151,– A 5 195,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoBloc-BL (2-polig)
 Typ Art.-Nr. -S7 -S8 -S11 -S12� EUR � EUR � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min)
 BauartEinstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, gemäß EN 733 undISO 5199, auf Grundplatte montiert.
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage
 Einsatz• Für die Förderung von sauberem oder leicht
 verschmutzem Wasser (max. 20 ppm) ohne Feststpffe für Zirkulations-, Transfer- und Druckerhöhungsaufgaben
 • Für die Förderung von Heizungswasser ge-mäß VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, Kalt- und Brauchwasser.
 • Für Anwendungen in der kommunalen Was-serversorgung, Bewässerung, Gebäude-technik, Industrie, Kraftwerken etc.
 Lieferumfang• Pumpe mit freiem Wellenende oder• Pumpe auf Grundplatte mit Kupplung und
 Kupplungsschutz, ohne Motor oder• vollständig montierte Pumpe auf Grund-
 platte mit Elektromotor• Gehäuse: EN-GJL 250 - Grauguss; Laufrad:
 EN-GJL 250 - Grauguss bzw. CC480K-GS-Bronze; Gleitringdichtung; Standardkupp-lung bzw. Ausbaukupplung
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 22
 3
 4
 5
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 80 250
 200
 150
 100
 80
 60
 40
 30
 20
 10
 3 4
 10
 5 10 20 30 50 100 200 500 1000
 H[m] H[ft]Imp[gpm]
 Q[m3/h]
 20 40 60 80 100 200 400 600 1000 2000 3000
 32/125
 32/160
 32/200
 32/250 40/250
 100/250
 80/250
 80/200
 40/315 50/315
 80/400
 40/125
 32/200B
 32/160B
 40/200
 40/160
 50/160
 80/160
 65/160
 100/160
 100/400
 125/ 400
 150/ 400
 50/200 65/
 200
 65/315
 80/315
 100/ 315 125/
 315150/315
 50/250 65/
 250
 100/200
 125/200
 125/250
 150/250
 150/200
 65/12550/125
 Wilo-CronoNorm-NL1450 1/min
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, mit Ausbaukupplung)
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EURNL 32/125 0,37 4108875 A 1 842,– 4115096 A 1 998,–NL 32/160 0,37 4108887 A 1 863,– 4115102 A 2 085,–NL 32/160 0,55 4108889 A 1 858,– 4115103 A 2 079,–NL 32/160 0,75 4108891 A 1 875,– 4115104 A 2 097,–NL 32/160B 0,37 4110546 A 1 921,– 4115684 A 2 145,–NL 32/160B 0,55 4110548 A 1 916,– 4115685 A 2 137,–NL 32/160B 0,75 4110550 A 1 934,– 4115686 A 2 155,–NL 32/200 0,55 4108903 A 1 979,– 4115110 A 2 210,–NL 32/200 0,75 4108905 A 1 996,– 4115111 A 2 225,–NL 32/200 1,1 4108907 A 2 064,– 4115112 A 2 292,–NL 32/200 1,5 4108909 A 2 081,– 4115113 A 2 312,–NL 32/200B 0,55 4110562 A 2 044,– 4115692 A 2 272,–NL 32/200B 0,75 4110564 A 2 059,– 4115693 A 2 289,–NL 32/200B 1,1 4110566 A 2 128,– 4115694 A 2 356,–NL 32/200B 1,5 4110568 A 2 147,– 4115695 A 2 375,–NL 32/250 0,75 4108925 A 2 440,– 4115121 A 2 705,–NL 32/250 1,1 4108927 A 2 493,– 4115122 A 2 757,–NL 32/250 1,5 4108929 A 2 512,– 4115123 A 2 775,–NL 32/250 2,2 4108931 A 2 532,– 4115124 A 2 794,–NL 40/125 0,37 4108941 A 1 849,– 4115129 A 2 014,–NL 40/125 0,55 4108943 A 1 844,– 4115130 A 2 010,–NL 40/160 0,37 4108953 A 1 887,– 4115135 A 2 125,–NL 40/160 0,55 4108955 A 1 882,– 4115136 A 2 120,–NL 40/160 0,75 4108957 A 1 899,– 4115137 A 2 135,–NL 40/160 1,1 4108959 A 1 951,– 4115138 A 2 188,–NL 40/160 1,5 4108961 A 2 026,– 4115139 A 2 266,–NL 40/200 0,55 4108975 A 2 065,– 4115146 A 2 307,–NL 40/200 0,75 4108977 A 2 081,– 4115147 A 2 325,–NL 40/200 1,1 4108979 A 2 133,– 4115148 A 2 376,–NL 40/200 1,5 4108981 A 2 152,– 4115149 A 2 394,–NL 40/200 2,2 4108983 A 2 300,– 4115150 A 2 542,–NL 40/250 1,1 4108997 A 2 499,– 4115157 A 2 804,–NL 40/250 1,5 4108999 A 2 519,– 4115158 A 2 824,–NL 40/250 2,2 4109001 A 2 538,– 4115159 A 2 842,–NL 40/250 3 4109003 A 2 540,– 4115160 A 2 896,–NL 40/315 2,2 4109015 A 3 245,– 4115166 A 3 774,–NL 40/315 3 4109017 A 3 300,– 4115167 A 3 827,–NL 40/315 4 4109019 A 3 264,– 4115168 A 3 790,–NL 40/315 5,5 4109021 A 3 520,– 4115169 A 4 046,–NL 50/125 0,37 4109033 A 1 855,– 4115175 A 2 031,–NL 50/125 0,55 4109035 A 1 851,– 4115176 A 2 025,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 50/125 0,75 4109037 A 1 866,– 4115177 A 2 044,–NL 50/160 0,55 4109049 A 1 951,– 4115183 A 2 204,–NL 50/160 0,75 4109051 A 1 968,– 4115184 A 2 219,–NL 50/160 1,1 4109053 A 2 019,– 4115185 A 2 271,–NL 50/160 1,5 4109055 A 2 038,– 4115186 A 2 290,–NL 50/160 2,2 4109057 A 2 187,– 4115187 A 2 438,–NL 50/200 1,1 4109073 A 2 265,– 4115195 A 2 539,–NL 50/200 1,5 4109075 A 2 284,– 4115196 A 2 557,–NL 50/200 2,2 4109077 A 2 346,– 4115197 A 2 622,–NL 50/200 3 4109079 A 2 398,– 4115198 A 2 674,–NL 50/250 1,5 4109093 A 2 571,– 4115205 A 2 904,–NL 50/250 2,2 4109095 A 2 633,– 4115206 A 2 965,–NL 50/250 3 4109097 A 2 688,– 4115207 A 3 019,–NL 50/250 4 4109099 A 2 693,– 4115208 A 3 025,–NL 50/315 4 4109111 A 3 318,– 4115214 A 4 116,–NL 50/315 5,5 4109113 A 3 533,– 4115215 A 4 327,–NL 50/315 7,5 4109115 A 3 641,– 4115216 A 4 436,–NL 50/315 9 4109117 A 3 867,– 4115217 A 4 663,–NL 65/125 0,55 4109135 A 2 026,– 4115226 A 2 222,–NL 65/125 0,75 4109137 A 2 045,– 4115227 A 2 238,–NL 65/125 1,1 4109139 A 2 311,– 4115228 A 2 506,–NL 65/160 0,75 4109151 A 2 184,– 4115234 A 2 457,–NL 65/160 1,5 4109153 A 2 257,– 4115235 A 2 529,–NL 65/160 2,2 4109155 A 2 317,– 4115236 A 2 590,–NL 65/200 1,1 4109169 A 2 514,– 4115243 A 2 810,–NL 65/200 1,5 4109171 A 2 533,– 4115244 A 2 827,–NL 65/200 2,2 4109173 A 2 593,– 4115245 A 2 890,–NL 65/200 3 4109175 A 2 648,– 4115246 A 2 943,–NL 65/200 4 4109177 A 2 653,– 4115247 A 2 949,–NL 65/250 2,2 4109191 A 3 046,– 4115254 A 3 394,–NL 65/250 3 4109193 A 3 101,– 4115255 A 3 447,–NL 65/250 4 4109195 A 3 106,– 4115256 A 3 453,–NL 65/250 5,5 4109197 A 3 326,– 4115257 A 3 673,–NL 65/315 5,5 4109209 A 3 901,– 4115263 A 4 708,–NL 65/315 7,5 4109211 A 4 008,– 4115264 A 4 816,–NL 65/315 9 4109213 A 4 235,– 4115265 A 5 042,–NL 65/315 11 4109215 A 4 235,– 4115266 A 5 042,–NL 65/315 15 4109217 A 4 939,– 4115267 A 5 747,–NL 80/160 1,1 4109219 A 2 424,– 4115268 A 2 727,–NL 80/160 1,5 4109221 A 2 440,– 4115269 A 2 744,–NL 80/160 2,2 4109223 A 2 505,– 4115270 A 2 806,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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88
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 80/160 3 4109225 A 2 555,– 4115271 A 2 858,–NL 80/160 4 4109227 A 2 564,– 4115272 A 2 865,–NL 80/200 1,5 4109243 A 2 873,– 4115280 A 3 213,–NL 80/200 2,2 4109245 A 2 937,– 4115281 A 3 274,–NL 80/200 3 4109247 A 2 990,– 4115282 A 3 327,–NL 80/200 4 4109249 A 2 995,– 4115283 A 3 333,–NL 80/200 5,5 4109251 A 3 215,– 4115284 A 3 552,–NL 80/250 3 4109265 A 3 559,– 4115291 A 3 945,–NL 80/250 4 4109267 A 3 564,– 4115292 A 3 950,–NL 80/250 5,5 4109269 A 3 786,– 4115293 A 4 169,–NL 80/250 7,5 4109271 A 3 893,– 4115294 A 4 278,–NL 80/315 5,5 4109283 A 3 953,– 4115300 A 4 834,–NL 80/315 7,5 4109285 A 4 062,– 4115301 A 4 941,–NL 80/315 9 4109287 A 4 287,– 4115302 A 5 168,–NL 80/315 11 4109289 A 4 287,– 4115303 A 5 168,–NL 80/315 15 4109291 A 4 557,– 4115304 A 5 438,–NL 80/400 11 4109293 A 5 617,– 4115305 A 6 613,–NL 80/400 15 4109295 A 5 860,– 4115306 A 6 856,–NL 80/400 18,5 4109297 A 6 136,– 4115307 A 7 132,–NL 80/400 22 4109299 A 6 440,– 4115308 A 7 435,–NL 80/400 30 4109301 A 6 749,– 4115309 A 7 744,–NL 100/160 2,2 4109303 A 3 327,– 4115310 A 3 687,–NL 100/160 3 4109305 A 3 381,– 4115311 A 3 741,–NL 100/160 4 4109307 A 3 388,– 4115312 A 3 746,–NL 100/160 5,5 4109309 A 3 606,– 4115313 A 3 965,–NL 100/200 2,2 4109319 A 3 028,– 4115318 A 3 392,–NL 100/200 3 4109321 A 3 081,– 4115319 A 3 445,–NL 100/200 4 4109323 A 3 088,– 4115320 A 3 451,–NL 100/200 5,5 4109325 A 3 308,– 4115321 A 3 671,–NL 100/200 7,5 4109327 A 3 416,– 4115322 A 3 780,–NL 100/250 4 4109339 A 3 567,– 4115328 A 4 000,–NL 100/250 5,5 4109341 A 3 789,– 4115329 A 4 217,–NL 100/250 7,5 4109343 A 3 898,– 4115330 A 4 326,–NL 100/250 9 4109345 A 4 123,– 4115331 A 4 554,–NL 100/250 11 4109347 A 4 123,– 4115332 A 4 554,–NL 100/315 11 4109361 A 4 402,– 4115339 A 5 343,–NL 100/315 15 4109363 A 5 046,– 4115340 A 5 986,–NL 100/315 18,5 4109365 A 5 322,– 4115341 A 6 262,–NL 100/315 22 4109367 A 5 625,– 4115342 A 6 568,–NL 100/400 15 4109369 A 6 226,– 4115343 A 7 278,–NL 100/400 18,5 4109371 A 6 502,– 4115344 A 7 553,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
 89
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 100/400 22 4109373 A 6 807,– 4115345 A 7 859,–NL 100/400 30 4109375 A 7 114,– 4115346 A 8 165,–NL 100/400 37 4109377 A 7 836,– 4115347 A 8 887,–NL 100/400 45 4109379 A 8 421,– 4115348 A 9 472,–NL 125/200 7,5 4109381 A 3 899,– 4115349 A 4 290,–NL 125/200 9 4109383 A 4 124,– 4115350 A 4 517,–NL 125/200 11 4109385 A 4 124,– 4115351 A 4 517,–NL 125/200 15 4109387 A 4 393,– 4115352 A 4 786,–NL 125/250 7,5 4109397 A 4 079,– 4115357 A 4 583,–NL 125/250 9 4109399 A 4 306,– 4115358 A 4 808,–NL 125/250 11 4109401 A 4 306,– 4115359 A 4 808,–NL 125/250 15 4109403 A 4 950,– 4115360 A 5 453,–NL 125/250 18,5 4109405 A 5 226,– 4115361 A 5 729,–NL 125/315 15 4109407 A 6 033,– 4115362 A 7 026,–NL 125/315 18,5 4109409 A 6 308,– 4115363 A 7 301,–NL 125/315 22 4109411 A 6 614,– 4115364 A 7 606,–NL 125/315 30 4109413 A 6 923,– 4115365 A 7 914,–NL 125/315 37 4109415 A 7 642,– 4115366 A 8 634,–NL 125/400 30 4109417 A 7 379,– 4115367 A 8 479,–NL 125/400 37 4109419 A 8 102,– 4115368 A 9 202,–NL 125/400 45 4109421 A 8 685,– 4115369 A 9 786,–NL 125/400 55 4109423 A 9 556,– 4115370 A 10 654,–NL 125/400 75 4109425 A 10 625,– 4115371 A 11 724,–NL 150/200 7,5 4109427 A 5 729,– 4115372 A 6 344,–NL 150/200 9 4109429 A 5 956,– 4115373 A 6 572,–NL 150/200 11 4109431 A 5 956,– 4115374 A 6 572,–NL 150/200 15 4109433 A 6 224,– 4115375 A 6 839,–NL 150/200 18,5 4109435 A 6 499,– 4115376 A 7 114,–NL 150/250 15 4109437 A 6 436,– 4115377 A 7 190,–NL 150/250 18,5 4109439 A 6 711,– 4115378 A 7 466,–NL 150/250 22 4109441 A 7 017,– 4115379 A 7 771,–NL 150/250 30 4109443 A 7 323,– 4115380 A 8 079,–NL 150/315 22 4109445 A 7 137,– 4115381 A 8 276,–NL 150/315 30 4109447 A 7 446,– 4115382 A 8 585,–NL 150/315 37 4109449 A 8 165,– 4115383 A 9 307,–NL 150/315 45 4109451 A 8 750,– 4115384 A 9 890,–NL 150/315 55 4109453 A 9 621,– 4115385 A 10 760,–NL 150/400 45 4109455 A 9 179,– 4115386 A 10 589,–NL 150/400 55 4109457 A 10 049,– 4115387 A 11 459,–NL 150/400 75 4109459 A 10 738,– 4115388 A 12 149,–NL 150/400 90 4109461 A 11 205,– 4115389 A 12 615,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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90
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 kW � EUR � EURNL 32/125 0,37 4108874 A 1 711,– 4113844 A 1 866,–NL 32/160 0,37 4108886 A 1 707,– 4113850 A 1 929,–NL 32/160 0,55 4108888 A 1 728,– 4113851 A 1 948,–NL 32/160 0,75 4108890 A 1 745,– 4113852 A 1 966,–NL 32/160B 0,37 4110545 A 1 766,– 4114432 A 1 988,–NL 32/160B 0,55 4110547 A 1 787,– 4114433 A 2 009,–NL 32/160B 0,75 4110549 A 1 804,– 4114434 A 2 024,–NL 32/200 0,55 4108902 A 1 850,– 4113858 A 2 077,–NL 32/200 0,75 4108904 A 1 865,– 4113859 A 2 095,–NL 32/200 1,1 4108906 A 1 874,– 4113860 A 2 104,–NL 32/200 1,5 4108908 A 1 893,– 4113861 A 2 124,–NL 32/200B 0,55 4110561 A 1 911,– 4114440 A 2 143,–NL 32/200B 0,75 4110563 A 1 929,– 4114441 A 2 158,–NL 32/200B 1,1 4110565 A 1 938,– 4114442 A 2 168,–NL 32/200B 1,5 4110567 A 1 956,– 4114443 A 2 185,–NL 32/250 0,75 4108924 A 2 312,– 4113869 A 2 575,–NL 32/250 1,1 4108926 A 2 363,– 4113870 A 2 627,–NL 32/250 1,5 4108928 A 2 382,– 4113871 A 2 646,–NL 32/250 2,2 4108930 A 2 412,– 4113872 A 2 675,–NL 40/125 0,37 4108940 A 1 717,– 4113877 A 1 884,–NL 40/125 0,55 4108942 A 1 712,– 4113878 A 1 879,–NL 40/160 0,37 4108952 A 1 756,– 4113883 A 1 993,–NL 40/160 0,55 4108954 A 1 750,– 4113884 A 1 989,–NL 40/160 0,75 4108956 A 1 768,– 4113885 A 2 007,–NL 40/160 1,1 4108958 A 1 819,– 4113886 A 2 057,–NL 40/160 1,5 4108960 A 1 838,– 4113887 A 2 075,–NL 40/200 0,55 4108974 A 1 934,– 4113894 A 2 176,–NL 40/200 0,75 4108976 A 1 951,– 4113895 A 2 192,–NL 40/200 1,1 4108978 A 2 003,– 4113896 A 2 245,–NL 40/200 1,5 4108980 A 2 020,– 4113897 A 2 264,–NL 40/200 2,2 4108982 A 2 180,– 4113898 A 2 424,–NL 40/250 1,1 4108996 A 2 371,– 4113905 A 2 674,–NL 40/250 1,5 4108998 A 2 388,– 4113906 A 2 693,–NL 40/250 2,2 4109000 A 2 419,– 4113907 A 2 722,–NL 40/250 3 4109002 A 2 472,– 4113908 A 2 776,–NL 40/315 2,2 4109014 A 3 100,– 4113914 A 3 626,–NL 40/315 3 4109016 A 3 152,– 4113915 A 3 679,–NL 40/315 4 4109018 A 3 114,– 4113916 A 3 643,–NL 40/315 5,5 4109020 A 3 380,– 4113917 A 3 906,–NL 50/125 0,37 4109032 A 1 725,– 4113923 A 1 900,–NL 50/125 0,55 4109034 A 1 720,– 4113924 A 1 896,–
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 50/125 0,75 4109036 A 1 737,– 4113925 A 1 911,–NL 50/160 0,55 4109048 A 1 819,– 4113931 A 2 071,–NL 50/160 0,75 4109050 A 1 837,– 4113932 A 2 088,–NL 50/160 1,1 4109052 A 1 889,– 4113933 A 2 139,–NL 50/160 1,5 4109054 A 1 907,– 4113934 A 2 158,–NL 50/160 2,2 4109056 A 2 067,– 4113935 A 2 318,–NL 50/200 1,1 4109072 A 2 133,– 4113943 A 2 409,–NL 50/200 1,5 4109074 A 2 153,– 4113944 A 2 428,–NL 50/200 2,2 4109076 A 2 225,– 4113945 A 2 499,–NL 50/200 3 4109078 A 2 278,– 4113946 A 2 553,–NL 50/250 1,5 4109092 A 2 439,– 4113953 A 2 772,–NL 50/250 2,2 4109094 A 2 514,– 4113954 A 2 847,–NL 50/250 3 4109096 A 2 568,– 4113955 A 2 899,–NL 50/250 4 4109098 A 2 574,– 4113956 A 2 905,–NL 50/315 4 4109110 A 3 171,– 4113962 A 3 965,–NL 50/315 5,5 4109112 A 3 391,– 4113963 A 4 187,–NL 50/315 7,5 4109114 A 3 501,– 4113964 A 4 295,–NL 50/315 9 4109116 A 3 725,– 4113965 A 4 521,–NL 65/125 0,55 4109134 A 1 897,– 4113974 A 2 092,–NL 65/125 0,75 4109136 A 1 912,– 4113975 A 2 108,–NL 65/125 1,1 4109138 A 1 965,– 4113976 A 2 160,–NL 65/160 0,75 4109150 A 2 054,– 4113982 A 2 328,–NL 65/160 1,5 4109152 A 2 126,– 4113983 A 2 397,–NL 65/160 2,2 4109154 A 2 197,– 4113984 A 2 471,–NL 65/200 1,1 4109168 A 2 256,– 4113991 A 2 550,–NL 65/200 1,5 4109170 A 2 273,– 4113992 A 2 570,–NL 65/200 2,2 4109172 A 2 347,– 4113993 A 2 643,–NL 65/200 3 4109174 A 2 399,– 4113994 A 2 695,–NL 65/200 4 4109176 A 2 406,– 4113995 A 2 702,–NL 65/250 2,2 4109190 A 2 877,– 4114002 A 3 227,–NL 65/250 3 4109192 A 2 931,– 4114003 A 3 281,–NL 65/250 4 4109194 A 2 938,– 4114004 A 3 286,–NL 65/250 5,5 4109196 A 3 159,– 4114005 A 3 507,–NL 65/315 5,5 4109208 A 3 733,– 4114011 A 4 541,–NL 65/315 7,5 4109210 A 3 842,– 4114012 A 4 648,–NL 65/315 9 4109212 A 4 068,– 4114013 A 4 875,–NL 65/315 1,1 4109214 A 4 068,– 4114014 A 4 875,–NL 65/315 1,5 4109216 A 4 341,– 4114015 A 5 147,–NL 80/160 1,1 4109218 A 2 272,– 4114016 A 2 576,–NL 80/160 1,5 4109220 A 2 291,– 4114017 A 2 593,–NL 80/160 2,2 4109222 A 2 366,– 4114018 A 2 666,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 kW � EUR � EUR
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92
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 80/160 3 4109224 A 2 417,– 4114019 A 2 718,–NL 80/160 4 4109226 A 2 425,– 4114020 A 2 727,–NL 80/200 1,5 4109242 A 2 706,– 4114028 A 3 044,–NL 80/200 2,2 4109244 A 2 768,– 4114029 A 3 106,–NL 80/200 3 4109246 A 2 822,– 4114030 A 3 159,–NL 80/200 4 4109248 A 2 827,– 4114031 A 3 165,–NL 80/200 5,5 4109250 A 3 049,– 4114032 A 3 385,–NL 80/250 3 4109264 A 3 391,– 4114039 A 3 777,–NL 80/250 4 4109266 A 3 396,– 4114040 A 3 782,–NL 80/250 5,5 4109268 A 3 619,– 4114041 A 4 003,–NL 80/250 7,5 4109270 A 3 725,– 4114042 A 4 111,–NL 80/315 5,5 4109282 A 3 787,– 4114048 A 4 667,–NL 80/315 7,5 4109284 A 3 894,– 4114049 A 4 775,–NL 80/315 9 4109286 A 4 121,– 4114050 A 5 002,–NL 80/315 11 4109288 A 4 121,– 4114051 A 5 002,–NL 80/315 15 4109290 A 4 393,– 4114052 A 5 275,–NL 80/400 11 4109292 A 5 422,– 4114053 A 6 418,–NL 80/400 15 4109294 A 5 696,– 4114054 A 6 691,–NL 80/400 18,5 4109296 A 5 973,– 4114055 A 6 969,–NL 80/400 22 4109298 A 6 255,– 4114056 A 7 251,–NL 80/400 30 4109300 A 6 563,– 4114057 A 7 558,–NL 100/160 2,2 4109302 A 3 161,– 4114058 A 3 519,–NL 100/160 3 4109304 A 3 214,– 4114059 A 3 573,–NL 100/160 4 4109306 A 3 220,– 4114060 A 3 579,–NL 100/160 5,5 4109308 A 3 440,– 4114061 A 3 800,–NL 100/200 2,2 4109318 A 2 860,– 4114066 A 3 225,–NL 100/200 3 4109320 A 2 913,– 4114067 A 3 277,–NL 100/200 4 4109322 A 2 920,– 4114068 A 3 284,–NL 100/200 5,5 4109324 A 3 142,– 4114069 A 3 505,–NL 100/200 7,5 4109326 A 3 247,– 4114070 A 3 611,–NL 100/250 4 4109338 A 3 401,– 4114076 A 3 829,–NL 100/250 5,5 4109340 A 3 622,– 4114077 A 4 051,–NL 100/250 7,5 4109342 A 3 729,– 4114078 A 4 160,–NL 100/250 9 4109344 A 3 958,– 4114079 A 4 387,–NL 100/250 11 4109346 A 3 958,– 4114080 A 4 387,–NL 100/315 11 4109360 A 4 236,– 4114087 A 5 176,–NL 100/315 15 4109362 A 4 508,– 4114088 A 5 448,–NL 100/315 18,5 4109364 A 4 783,– 4114089 A 5 725,–NL 100/315 22 4109366 A 5 067,– 4114090 A 6 009,–NL 100/400 15 4109368 A 6 063,– 4114091 A 7 113,–NL 100/400 18,5 4109370 A 6 338,– 4114092 A 7 390,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 kW � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
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 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (1450 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 100/400 22 4109372 A 6 621,– 4114093 A 7 673,–NL 100/400 30 4109374 A 6 931,– 4114094 A 7 983,–NL 100/400 37 4109376 A 7 572,– 4114095 A 8 624,–NL 100/400 45 4109378 A 8 155,– 4114096 A 9 207,–NL 125/200 7,5 4109380 A 3 731,– 4114097 A 4 124,–NL 125/200 9 4109382 A 3 958,– 4114098 A 4 350,–NL 125/200 11 4109384 A 3 958,– 4114099 A 4 350,–NL 125/200 15 4109386 A 4 230,– 4114100 A 4 623,–NL 125/250 7,5 4109396 A 3 912,– 4114105 A 4 415,–NL 125/250 9 4109398 A 4 140,– 4114106 A 4 642,–NL 125/250 11 4109400 A 4 140,– 4114107 A 4 642,–NL 125/250 15 4109402 A 4 410,– 4114108 A 4 915,–NL 125/250 18,5 4109404 A 4 687,– 4114109 A 5 190,–NL 125/315 15 4109406 A 5 870,– 4114110 A 6 862,–NL 125/315 18,5 4109408 A 6 144,– 4114111 A 7 137,–NL 125/315 22 4109410 A 6 429,– 4114112 A 7 420,–NL 125/315 30 4109412 A 6 736,– 4114113 A 7 728,–NL 125/315 37 4109414 A 7 378,– 4114114 A 8 368,–NL 125/400 30 4109416 A 7 195,– 4114115 A 8 295,–NL 125/400 37 4109418 A 7 835,– 4114116 A 8 935,–NL 125/400 45 4109420 A 8 421,– 4114117 A 9 521,–NL 125/400 55 4109422 A 9 336,– 4114118 A 10 438,–NL 125/400 75 4109424 A 10 256,– 4114119 A 11 355,–NL 150/200 7,5 4109426 A 5 561,– 4114120 A 6 178,–NL 150/200 9 4109428 A 5 786,– 4114121 A 6 404,–NL 150/200 1,1 4109430 A 5 786,– 4114122 A 6 404,–NL 150/200 15 4109432 A 6 060,– 4114123 A 6 676,–NL 150/200 18,5 4109434 A 6 336,– 4114124 A 6 951,–NL 150/250 15 4109436 A 6 273,– 4114125 A 7 027,–NL 150/250 18,5 4109438 A 6 548,– 4114126 A 7 301,–NL 150/250 22 4109440 A 6 831,– 4114127 A 7 585,–NL 150/250 30 4109442 A 7 139,– 4114128 A 7 893,–NL 150/315 22 4109444 A 6 951,– 4114129 A 8 091,–NL 150/315 30 4109446 A 7 259,– 4114130 A 8 401,–NL 150/315 37 4109448 A 7 902,– 4114131 A 9 042,–NL 150/315 45 4109450 A 8 486,– 4114132 A 9 625,–NL 150/315 55 4109452 A 9 403,– 4114133 A 10 542,–NL 150/400 45 4109454 A 8 913,– 4114134 A 10 325,–NL 150/400 55 4109456 A 9 831,– 4114135 A 11 241,–NL 150/400 75 4109458 A 10 368,– 4114136 A 11 779,–NL 150/400 90 4109460 A 10 834,– 4114137 A 12 243,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 kW � EUR � EUR
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94
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min)
 BauartEinstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, gemäß EN 733 undISO 5199, auf Grundplatte montiert.
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage
 Einsatz• Für die Förderung von sauberem oder leicht
 verschmutzem Wasser (max. 20 ppm) ohne Feststpffe für Zirkulations-, Transfer- und Druckerhöhungsaufgaben
 • Für die Förderung von Heizungswasser ge-mäß VDI 2035, Wasser-Glykol-Gemischen, Kühl-, Kalt- und Brauchwasser.
 • Für Anwendungen in der kommunalen Was-serversorgung, Bewässerung, Gebäude-technik, Industrie, Kraftwerken etc.
 Lieferumfang• Pumpe mit freiem Wellenende oder• Pumpe auf Grundplatte mit Kupplung und
 Kupplungsschutz, ohne Motor oder• vollständig montierte Pumpe auf Grund-
 platte mit Elektromotor• Gehäuse: EN-GJL 250 - Grauguss; Laufrad:
 EN-GJL 250 - Grauguss bzw. CC480K-GS-Bronze; Gleitringdichtung; Standardkupp-lung bzw. Ausbaukupplung
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, mit Ausbaukupplung)
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EURNL 32/125 0,55 4108877 A 1 848,– 4115097 A 2 003,–NL 32/125 0,75 4108879 A 1 839,– 4115098 A 1 995,–NL 32/125 1,1 4108881 A 1 855,– 4115099 A 2 012,–NL 32/125 1,5 4108883 A 1 941,– 4115100 A 2 098,–NL 32/125 2,2 4108885 A 1 996,– 4115101 A 2 153,–NL 32/160 1,5 4108893 A 1 964,– 4115105 A 2 183,–NL 32/160 2,2 4108895 A 2 018,– 4115106 A 2 238,–NL 32/160 3 4108897 A 2 097,– 4115107 A 2 316,–NL 32/160 4 4108899 A 2 167,– 4115108 A 2 387,–NL 32/160 5,5 4108901 A 2 300,– 4115109 A 2 521,–NL 32/160B 1,5 4110552 A 2 020,– 4115687 A 2 243,–NL 32/160B 2,2 4110554 A 2 076,– 4115688 A 2 297,–NL 32/160B 3 4110556 A 2 154,– 4115689 A 2 376,–NL 32/160B 4 4110558 A 2 224,– 4115690 A 2 446,–NL 32/160B 5,5 4110560 A 2 358,– 4115691 A 2 581,–NL 32/200 2,2 4108911 A 2 097,– 4115114 A 2 326,–NL 32/200 3 4108913 A 2 260,– 4115115 A 2 490,–NL 32/200 4 4108915 A 2 331,– 4115116 A 2 558,–NL 32/200 5,5 4108917 A 2 465,– 4115117 A 2 694,–NL 32/200 7,5 4108919 A 2 537,– 4115118 A 2 767,–NL 32/200 9 4108921 A 2 889,– 4115119 A 3 117,–NL 32/200 1,1 4108923 A 2 845,– 4115120 A 3 074,–NL 32/200B 2,2 4110570 A 2 160,– 4115696 A 2 388,–NL 32/200B 3 4110572 A 2 325,– 4115697 A 2 552,–NL 32/200B 4 4110574 A 2 394,– 4115698 A 2 625,–NL 32/200B 5,5 4110576 A 2 529,– 4115699 A 2 757,–NL 32/200B 7,5 4110578 A 2 601,– 4115700 A 2 829,–NL 32/200B 9 4110580 A 2 951,– 4115701 A 3 181,–NL 32/200B 1,1 4110582 A 2 908,– 4115702 A 3 136,–NL 32/250 7,5 4108933 A 2 850,– 4115125 A 3 111,–NL 32/250 9 4108935 A 3 058,– 4115126 A 3 462,–NL 32/250 11 4108937 A 3 104,– 4115127 A 3 367,–NL 32/250 15 4108939 A 3 324,– 4115128 A 3 587,–NL 40/125 1,1 4108945 A 1 859,– 4115131 A 2 025,–NL 40/125 1,5 4108947 A 1 947,– 4115132 A 2 112,–NL 40/125 2,2 4108949 A 2 003,– 4115133 A 2 169,–NL 40/125 3 4108951 A 2 080,– 4115134 A 2 246,–NL 40/160 2,2 4108962 A 2 008,– 4115140 A 2 245,–NL 40/160 3 4108965 A 2 120,– 4115141 A 2 356,–NL 40/160 4 4108967 A 2 233,– 4115142 A 2 470,–NL 40/160 5,5 4108969 A 2 325,– 4115143 A 2 561,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 40/160 7,5 4108971 A 2 396,– 4115144 A 2 633,–NL 40/160 9 4108973 A 2 746,– 4115145 A 2 984,–NL 40/200 5,5 4108985 A 2 535,– 4115151 A 2 776,–NL 40/200 7,5 4108987 A 2 607,– 4115152 A 2 850,–NL 40/200 9 4108989 A 2 956,– 4115153 A 3 199,–NL 40/200 11 4108991 A 2 914,– 4115154 A 3 156,–NL 40/200 15 4108993 A 3 134,– 4115155 A 3 378,–NL 40/200 18,5 4108995 A 3 448,– 4115156 A 3 689,–NL 40/250 7,5 4109005 A 2 856,– 4115161 A 3 161,–NL 40/250 9 4109007 A 3 207,– 4115162 A 3 510,–NL 40/250 11 4109009 A 3 110,– 4115163 A 3 415,–NL 40/250 15 4109011 A 3 331,– 4115164 A 3 634,–NL 40/250 18,5 4109013 A 3 644,– 4115165 A 3 948,–NL 40/315 15 4109023 A 4 342,– 4115170 A 4 869,–NL 40/315 18,5 4109025 A 4 509,– 4115171 A 5 036,–NL 40/315 22 4109027 A 4 887,– 4115172 A 5 415,–NL 40/315 30 4109029 A 5 226,– 4115173 A 5 754,–NL 40/315 37 4109031 A 5 716,– 4115174 A 6 244,–NL 50/125 1,5 4109039 A 1 954,– 4115178 A 2 130,–NL 50/125 2,2 4109041 A 2 011,– 4115179 A 2 185,–NL 50/125 3 4109043 A 2 087,– 4115180 A 2 264,–NL 50/125 4 4109045 A 2 203,– 4115181 A 2 378,–NL 50/125 5,5 4109047 A 2 292,– 4115182 A 2 468,–NL 50/160 3 4109059 A 2 216,– 4115188 A 2 468,–NL 50/160 4 4109061 A 2 288,– 4115189 A 2 538,–NL 50/160 5,5 4109063 A 2 420,– 4115190 A 2 673,–NL 50/160 7,5 4109065 A 2 493,– 4115191 A 2 745,–NL 50/160 9 4109067 A 2 843,– 4115192 A 3 096,–NL 50/160 1,1 4109069 A 2 801,– 4115193 A 3 053,–NL 50/160 1,5 4109071 A 3 021,– 4115194 A 3 272,–NL 50/200 7,5 4109081 A 2 695,– 4115199 A 2 970,–NL 50/200 9 4109083 A 3 045,– 4115200 A 3 321,–NL 50/200 11 4109085 A 3 004,– 4115201 A 3 277,–NL 50/200 15 4109087 A 3 224,– 4115202 A 3 498,–NL 50/200 18,5 4109089 A 3 536,– 4115203 A 3 810,–NL 50/200 22 4109091 A 4 095,– 4115204 A 4 370,–NL 50/250 11 4109101 A 3 162,– 4115209 A 3 494,–NL 50/250 15 4109103 A 3 382,– 4115210 A 3 714,–NL 50/250 18,5 4109105 A 3 697,– 4115211 A 4 028,–NL 50/250 22 4109107 A 4 082,– 4115212 A 4 415,–NL 50/250 30 4109109 A 4 679,– 4115213 A 5 012,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 50/315 15 4109119 A 4 352,– 4115218 A 5 148,–NL 50/315 18,5 4109121 A 4 521,– 4115219 A 5 318,–NL 50/315 22 4109123 A 4 899,– 4115220 A 5 695,–NL 50/315 30 4109125 A 5 238,– 4115221 A 6 033,–NL 50/315 37 4109127 A 5 727,– 4115222 A 6 523,–NL 50/315 45 4109129 A 6 595,– 4115223 A 7 391,–NL 50/315 55 4109131 A 7 957,– 4115224 A 8 752,–NL 50/315 75 4109133 A 9 309,– 4115225 A 10 105,–NL 65/125 3 4109141 A 2 206,– 4115229 A 2 400,–NL 65/125 4 4109143 A 2 275,– 4115230 A 2 471,–NL 65/125 5,5 4109145 A 2 453,– 4115231 A 2 649,–NL 65/125 7,5 4109147 A 2 527,– 4115232 A 2 720,–NL 65/125 9 4109149 A 2 875,– 4115233 A 3 072,–NL 65/160 5,5 4109157 A 2 595,– 4115237 A 2 868,–NL 65/160 7,5 4109159 A 2 667,– 4115238 A 2 941,–NL 65/160 9 4109161 A 3 017,– 4115239 A 3 291,–NL 65/160 11 4109163 A 2 975,– 4115240 A 3 246,–NL 65/160 15 4109165 A 3 194,– 4115241 A 3 468,–NL 65/160 18,5 4109167 A 3 508,– 4115242 A 3 782,–NL 65/200 9 4109179 A 3 161,– 4115248 A 3 456,–NL 65/200 11 4109181 A 3 274,– 4115249 A 3 569,–NL 65/200 15 4109183 A 3 494,– 4115250 A 3 790,–NL 65/200 18,5 4109185 A 3 662,– 4115251 A 3 958,–NL 65/200 22 4109187 A 4 023,– 4115252 A 4 319,–NL 65/200 30 4109189 A 4 619,– 4115253 A 4 916,–NL 65/250 18,5 4109199 A 4 315,– 4115258 A 4 664,–NL 65/250 22 4109201 A 4 667,– 4115259 A 5 015,–NL 65/250 30 4109203 A 5 080,– 4115260 A 5 427,–NL 65/250 37 4109205 A 5 568,– 4115261 A 5 917,–NL 65/250 45 4109207 A 6 607,– 4115262 A 6 952,–NL 80/160 7,5 4109229 A 2 860,– 4115273 A 3 162,–NL 80/160 9 4109231 A 3 103,– 4115274 A 3 404,–NL 80/160 11 4109233 A 3 309,– 4115275 A 3 609,–NL 80/160 15 4109235 A 3 582,– 4115276 A 3 883,–NL 80/160 18,5 4109237 A 3 748,– 4115277 A 4 051,–NL 80/160 22 4109239 A 3 986,– 4115278 A 4 288,–NL 80/160 30 4109241 A 4 477,– 4115279 A 4 778,–NL 80/200 15 4109253 A 4 120,– 4115285 A 4 458,–NL 80/200 18,5 4109255 A 4 287,– 4115286 A 4 625,–NL 80/200 22 4109257 A 4 525,– 4115287 A 4 862,–NL 80/200 30 4109259 A 5 081,– 4115288 A 5 418,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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98
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, mit Ausbaukupplung)
 NL 80/200 37 4109261 A 5 362,– 4115289 A 5 701,–NL 80/200 45 4109263 A 6 501,– 4115290 A 6 838,–NL 80/250 22 4109273 A 4 915,– 4115295 A 5 299,–NL 80/250 30 4109275 A 5 333,– 4115296 A 5 718,–NL 80/250 37 4109277 A 5 737,– 4115297 A 6 123,–NL 80/250 45 4109279 A 6 806,– 4115298 A 7 189,–NL 80/250 55 4109281 A 7 794,– 4115299 A 8 181,–NL 100/160 18,5 4109311 A 4 680,– 4115314 A 5 038,–NL 100/160 22 4109313 A 5 003,– 4115315 A 5 362,–NL 100/160 30 4109315 A 5 420,– 4115316 A 5 780,–NL 100/160 37 4109317 A 5 912,– 4115317 A 6 271,–NL 100/200 18,5 4109329 A 4 380,– 4115323 A 4 744,–NL 100/200 22 4109331 A 4 826,– 4115324 A 5 192,–NL 100/200 30 4109333 A 5 572,– 4115325 A 5 936,–NL 100/200 37 4109335 A 6 062,– 4115326 A 6 425,–NL 100/200 45 4109337 A 6 729,– 4115327 A 7 092,–NL 100/250 30 4109349 A 5 830,– 4115333 A 6 259,–NL 100/250 37 4109351 A 6 320,– 4115334 A 6 750,–NL 100/250 45 4109353 A 7 011,– 4115335 A 7 440,–NL 100/250 55 4109355 A 7 923,– 4115336 A 8 353,–NL 100/250 75 4109357 A 9 273,– 4115337 A 9 703,–NL 100/250 90 4109359 A 9 937,– 4115338 A 10 367,–NL 125/200 55 4109389 A 7 776,– 4115353 A 8 170,–NL 125/200 75 4109391 A 9 214,– 4115354 A 9 608,–NL 125/200 90 4109393 A 9 878,– 4115355 A 10 269,–NL 125/200 110 4109395 A 11 790,– 4115356 A 12 183,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 12)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 23)
 P2
 kW � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 W � EUR � EURNL 32/125 550 4108876 A 1 714,– 4113845 A 1 871,–NL 32/125 750 4108878 A 1 708,– 4113846 A 1 864,–NL 32/125 1100 4108880 A 1 725,– 4113847 A 1 881,–NL 32/125 1500 4108882 A 1 776,– 4113848 A 1 933,–NL 32/125 2200 4108884 A 1 808,– 4113849 A 1 965,–NL 32/160 1500 4108892 A 1 797,– 4113853 A 2 018,–NL 32/160 2200 4108894 A 1 829,– 4113854 A 2 051,–NL 32/160 3000 4108896 A 1 918,– 4113855 A 2 137,–NL 32/160 4000 4108898 A 2 023,– 4113856 A 2 244,–NL 32/160 5500 4108900 A 2 134,– 4113857 A 2 356,–NL 32/160B 1500 4110551 A 1 855,– 4114435 A 2 076,–NL 32/160B 2200 4110553 A 1 888,– 4114436 A 2 109,–NL 32/160B 3000 4110555 A 1 975,– 4114437 A 2 197,–NL 32/160B 4000 4110557 A 2 081,– 4114438 A 2 304,–NL 32/160B 5500 4110559 A 2 193,– 4114439 A 2 415,–NL 32/200 2200 4108910 A 1 907,– 4113862 A 2 135,–NL 32/200 3000 4108912 A 2 081,– 4113863 A 2 312,–NL 32/200 4000 4108914 A 2 187,– 4113864 A 2 417,–NL 32/200 5500 4108916 A 2 298,– 4113865 A 2 529,–NL 32/200 7500 4108918 A 2 373,– 4113866 A 2 601,–NL 32/200 9000 4108920 A 2 721,– 4113867 A 2 952,–NL 32/200 11000 4108922 A 2 671,– 4113868 A 2 901,–NL 32/200B 2200 4110569 A 1 970,– 4114444 A 2 201,–NL 32/200B 3000 4110571 A 2 102,– 4114445 A 2 332,–NL 32/200B 4000 4110573 A 2 208,– 4114446 A 2 437,–NL 32/200B 5500 4110575 A 2 364,– 4114447 A 2 592,–NL 32/200B 7500 4110577 A 2 436,– 4114448 A 2 665,–NL 32/200B 9000 4110579 A 2 787,– 4114449 A 3 015,–NL 32/200B 11000 4110581 A 2 736,– 4114450 A 2 964,–NL 32/250 7500 4108932 A 2 708,– 4113873 A 2 971,–NL 32/250 9000 4108934 A 3 058,– 4113874 A 3 322,–NL 32/250 11000 4108936 A 2 929,– 4113875 A 3 192,–NL 32/250 15000 4108938 A 3 150,– 4113876 A 3 414,–NL 40/125 1100 4108944 A 1 730,– 4113879 A 1 896,–NL 40/125 1500 4108946 A 1 782,– 4113880 A 1 947,–NL 40/125 2200 4108948 A 1 814,– 4113881 A 1 979,–NL 40/125 3000 4108950 A 1 902,– 4113882 A 2 068,–NL 40/160 2200 4108963 A 1 887,– 4113888 A 2 125,–NL 40/160 3000 4108964 A 1 941,– 4113889 A 2 178,–NL 40/160 4000 4108966 A 2 088,– 4113890 A 2 328,–NL 40/160 5500 4108968 A 2 158,– 4113891 A 2 396,–
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100
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 40/160 7500 4108970 A 2 230,– 4113892 A 2 469,–NL 40/160 9000 4108972 A 2 582,– 4113893 A 2 818,–NL 40/200 5500 4108984 A 2 394,– 4113899 A 2 634,–NL 40/200 7500 4108986 A 2 467,– 4113900 A 2 708,–NL 40/200 9000 4108988 A 2 816,– 4113901 A 3 060,–NL 40/200 11000 4108990 A 2 742,– 4113902 A 2 983,–NL 40/200 15000 4108992 A 2 962,– 4113903 A 3 204,–NL 40/200 18500 4108994 A 3 162,– 4113904 A 3 403,–NL 40/250 7500 4109004 A 2 714,– 4113909 A 3 019,–NL 40/250 9000 4109006 A 3 065,– 4113910 A 3 369,–NL 40/250 11000 4109008 A 2 937,– 4113911 A 3 240,–NL 40/250 15000 4109010 A 3 156,– 4113912 A 3 461,–NL 40/250 18500 4109012 A 3 357,– 4113913 A 3 662,–NL 40/315 15000 4109022 A 3 891,– 4113918 A 4 419,–NL 40/315 18500 4109024 A 4 152,– 4113919 A 4 680,–NL 40/315 22000 4109026 A 4 552,– 4113920 A 5 079,–NL 40/315 30000 4109028 A 5 041,– 4113921 A 5 568,–NL 40/315 37000 4109030 A 5 532,– 4113922 A 6 057,–NL 50/125 1500 4109038 A 1 575,– 4113926 A 1 966,–NL 50/125 2200 4109040 A 1 820,– 4113927 A 1 996,–NL 50/125 3000 4109042 A 1 909,– 4113928 A 2 086,–NL 50/125 4000 4109044 A 2 058,– 4113929 A 2 234,–NL 50/125 5500 4109046 A 2 128,– 4113930 A 2 304,–NL 50/160 3000 4109058 A 2 097,– 4113936 A 2 348,–NL 50/160 4000 4109060 A 2 168,– 4113937 A 2 419,–NL 50/160 5500 4109062 A 2 279,– 4113938 A 2 533,–NL 50/160 7500 4109064 A 2 352,– 4113939 A 2 604,–NL 50/160 9000 4109066 A 2 703,– 4113940 A 2 954,–NL 50/160 11000 4109068 A 2 628,– 4113941 A 2 878,–NL 50/160 15000 4109070 A 2 849,– 4113942 A 3 101,–NL 50/200 7500 4109080 A 2 553,– 4113947 A 2 828,–NL 50/200 9000 4109082 A 2 904,– 4113948 A 3 180,–NL 50/200 11000 4109084 A 2 828,– 4113949 A 3 104,–NL 50/200 15000 4109086 A 3 051,– 4113950 A 3 325,–NL 50/200 18500 4109088 A 3 249,– 4113951 A 3 525,–NL 50/200 22000 4109090 A 3 691,– 4113952 A 3 966,–NL 50/250 11000 4109100 A 2 988,– 4113957 A 3 321,–NL 50/250 15000 4109102 A 3 210,– 4113958 A 3 542,–NL 50/250 18500 4109104 A 3 407,– 4113959 A 3 742,–NL 50/250 22000 4109106 A 3 679,– 4113960 A 4 010,–NL 50/250 30000 4109108 A 4 493,– 4113961 A 4 826,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 W � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 50/315 15000 4109118 A 3 947,– 4113966 A 4 741,–NL 50/315 18500 4109120 A 4 208,– 4113967 A 5 004,–NL 50/315 22000 4109122 A 4 563,– 4113968 A 5 360,–NL 50/315 30000 4109124 A 5 054,– 4113969 A 5 849,–NL 50/315 37000 4109126 A 5 543,– 4113970 A 6 339,–NL 50/315 45000 4109128 A 6 191,– 4113971 A 6 987,–NL 50/315 55000 4109130 A 7 351,– 4113972 A 8 147,–NL 50/315 75000 4109132 A 9 092,– 4113973 A 9 887,–NL 65/125 3000 4109140 A 2 086,– 4113977 A 2 283,–NL 65/125 4000 4109142 A 2 156,– 4113978 A 2 352,–NL 65/125 5500 4109144 A 2 313,– 4113979 A 2 508,–NL 65/125 7500 4109146 A 2 385,– 4113980 A 2 581,–NL 65/125 9000 4109148 A 2 736,– 4113981 A 2 930,–NL 65/160 5500 4109156 A 2 453,– 4113985 A 2 728,–NL 65/160 7500 4109158 A 2 527,– 4113986 A 2 799,–NL 65/160 9000 4109160 A 2 876,– 4113987 A 3 150,–NL 65/160 11000 4109162 A 2 801,– 4113988 A 3 074,–NL 65/160 15000 4109164 A 3 022,– 4113989 A 3 294,–NL 65/160 18500 4109166 A 3 222,– 4113990 A 3 494,–NL 65/200 9000 4109178 A 2 993,– 4113996 A 3 288,–NL 65/200 11000 4109180 A 2 929,– 4113997 A 3 225,–NL 65/200 15000 4109182 A 3 150,– 4113998 A 3 445,–NL 65/200 18500 4109184 A 3 349,– 4113999 A 3 646,–NL 65/200 22000 4109186 A 3 620,– 4114000 A 3 914,–NL 65/200 30000 4109188 A 4 435,– 4114001 A 4 730,–NL 65/250 18500 4109198 A 3 974,– 4114006 A 4 324,–NL 65/250 22000 4109200 A 4 331,– 4114007 A 4 680,–NL 65/250 30000 4109202 A 4 734,– 4114008 A 5 083,–NL 65/250 37000 4109204 A 5 225,– 4114009 A 5 572,–NL 65/250 45000 4109206 A 6 044,– 4114010 A 6 393,–NL 80/160 7500 4109228 A 2 660,– 4114021 A 2 963,–NL 80/160 9000 4109230 A 2 903,– 4114022 A 3 205,–NL 80/160 11000 4109232 A 2 871,– 4114023 A 3 174,–NL 80/160 15000 4109234 A 3 091,– 4114024 A 3 394,–NL 80/160 18500 4109236 A 3 261,– 4114025 A 3 562,–NL 80/160 22000 4109238 A 3 529,– 4114026 A 3 830,–NL 80/160 30000 4109240 A 4 345,– 4114027 A 4 647,–NL 80/200 15000 4109252 A 3 603,– 4114033 A 3 943,–NL 80/200 18500 4109254 A 3 866,– 4114034 A 4 203,–NL 80/200 22000 4109256 A 4 135,– 4114035 A 4 474,–NL 80/200 30000 4109258 A 4 710,– 4114036 A 5 047,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 W � EUR � EUR
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102
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-CronoNorm-NL (2900 1/min, ohne Ausbaukupplung)
 NL 80/200 37000 4109260 A 5 200,– 4114037 A 5 538,–NL 80/200 45000 4109262 A 5 935,– 4114038 A 6 273,–NL 80/250 22000 4109272 A 4 697,– 4114043 A 5 081,–NL 80/250 30000 4109274 A 4 928,– 4114044 A 5 313,–NL 80/250 37000 4109276 A 5 417,– 4114045 A 5 802,–NL 80/250 45000 4109278 A 6 237,– 4114046 A 6 621,–NL 80/250 55000 4109280 A 7 614,– 4114047 A 7 997,–NL 100/160 18500 4109310 A 4 257,– 4114062 A 4 616,–NL 100/160 22000 4109312 A 4 614,– 4114063 A 4 972,–NL 100/160 30000 4109314 A 5 016,– 4114064 A 5 375,–NL 100/160 37000 4109316 A 5 505,– 4114065 A 5 864,–NL 100/200 18500 4109328 A 3 958,– 4114071 A 4 322,–NL 100/200 22000 4109330 A 4 313,– 4114072 A 4 677,–NL 100/200 30000 4109332 A 4 716,– 4114073 A 5 081,–NL 100/200 37000 4109334 A 5 205,– 4114074 A 5 570,–NL 100/200 45000 4109336 A 6 026,– 4114075 A 6 391,–NL 100/250 30000 4109348 A 5 017,– 4114081 A 5 447,–NL 100/250 37000 4109350 A 5 507,– 4114082 A 5 937,–NL 100/250 45000 4109352 A 6 157,– 4114083 A 6 584,–NL 100/250 55000 4109354 A 7 617,– 4114084 A 8 047,–NL 100/250 75000 4109356 A 9 057,– 4114085 A 9 486,–NL 100/250 90000 4109358 A 9 720,– 4114086 A 10 148,–NL 125/200 55000 4109388 A 7 471,– 4114101 A 7 866,–NL 125/200 75000 4109390 A 8 997,– 4114102 A 9 392,–NL 125/200 90000 4109392 A 9 659,– 4114103 A 10 054,–NL 125/200 110000 4109394 A 11 573,– 4114104 A 11 967,–
 Preisgruppe: W4Wilo-CronoNorm-NL
 Typ Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Laufrad EN-GJL 250; Gleit-ringdichtung (Variante 05)
 Laufrad CC480K-GS; Gleit-ringdichtung (Variante 24)
 P2
 W � EUR � EUR
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Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroNorm-NPG
 BauartEinstufige Niederdruck-Kreiselpumpe auf Grundplatte montiert
 Einsatz• Förderung von Heizungswasser gemäß
 VDI 2035, Wasser-Glykol-Mischungen, Kühl-, Kalt- und Brauchwasser
 • Anwendungen in der kommunalen Wasser-versorgung, Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeinen Industrie, Kraftwerke etc.
 HinweisMotoren mit Effizienzklasse IE3, andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Q[m³/h]
 H[m
 ]
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 500 Wilo-VeroNorm-NPG n = 960/1450 1/min
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104
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Heizung, Klima, KälteTrockenläufer-Normpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-VeroNorm-NPG
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroNorm-NPG
 Typ Art.-Nr.� EUR
 NPG...(Typen auf Anfrage) auf Anfrage A auf Anfrage
 H[ft] H[m]
 [lpgm]
 [US g.p.m.]
 Q[m³/h]
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 Wilo-VeroNorm-NPG n = 2900 1/min
 65/315
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Heizung, Klima, KälteTrockenläuferpumpen – mit axial geteiltem Gehäuse (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SCP
 BauartPumpe mit axial geteiltem Pumpengehäuse auf Grundplatte montiert
 Einsatz• Förderung von Heizungswasser gemäß
 VDI 2035, Wasser-Glykol-Mischungen, Kühl-, Kalt- und Brauchwasser
 • Anwendungen in der kommunalen Wasser-versorgung, Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeinen Industrie, Kraftwerke etc.
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W4Wilo-SCP
 Typ Art.-Nr.� EUR
 SCP...(Typen auf Anfrage) auf Anfrage A auf Anfrage
 1000
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 10090
 80
 70
 2000 3000
 200
 80060050040030020010080605040 70 9020 30105
 6
 7
 8
 9
 Wilo-SCP50 Hz
 H [m
 ]
 Q[m³/h]
 50-220 HA
 50-180 HA
 50-340 HA
 50-340 DS
 65-390 HS
 80-230 HA
 80-200 HA
 80-380 DS
 80-340 HA
 80-360 DS
 100-270 HA
 100-280 HA
 100-360 HA
 100-400 HA
 100-340 DS
 100-410 DS
 125-290 HA
 125-330 HA
 150-440 HA
 125-470 HA
 125-460 DS
 150-290 HA
 150-390 HA150-350 HA
 125-440 HA
 150-450 HA
 150-580 HA150-530 HA
 150-460 DS
 200-310 HA
 200-320 HA
 200-360 HA
 200-370 HA 200-390 HA
 200-440 HA200-400 HA
 200-460 HA
 200-550 HA
 200-480 HA
 200-560 HA
 200-660 DV
 250-250 HA
 250-330 HA
 250-390 HA
 250-360 HA
 250-450 HA
 250-570 HA
 250-700 DV
 250-740 DV
 300-330 HA300-330 HB
 300-380 HA 300- 400 HA
 300-490 HA
 300-590 HA300-570 HA
 350-500 HA
 350-470 HA350-640 HA
 400-540 HA
 400-480 HA
 400-550 HA
 400-710 HA400-690 HA
 300-660 DV400-660 DV
 200-360 HB
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Solarthermie, Geothermie, SystemeNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Stratos ECO-ST
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss, EC-Motor und automati-scher Leistungsanpassung
 EinsatzUmwälzung in Solarthermieanlagen
 Technische Daten• Förderstrom Q max 2,5 m³/h;
 Förderhöhe Hmax 5 m• Zul. Temperaturbereich +15 °C bis +110 °C
 • Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• A-Klasse-Motortechnologie• Bis zu 80 % Stromersparnis im Vergleich zu
 ungeregelten Umwälzpumpen• Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-
 logie
 • Min. elektrische Leistungsaufnahme: nur 5,8 Watt
 • 3 Mal höheres Anlaufdrehmoment als her-kömmliche Umwälzpumpen
 • Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 • GA-Anbindung: Zur Anbindung an externe Überwachungseinheiten (z. B. Gebäude-automation GA oder DDC-Anlagen)
 • Ausführung RG mit Rotgußgehäuse• Ausführung 130 mit Baulänge 130 mm
 0
 1
 2
 3
 4
 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h]
 H [m
 ]
 Wilo-Stratos ECO-ST
 15(25)1-5
 >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wärmedämmschalen. . . . . . . . . . . . . . 124
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos ECO-ST
 Typ Rohran-schluss
 EEI-Klasse
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Stück pro Pa-lette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStratos ECO-ST 15/1-5-130 ½ A 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,9 60 4094623 L 562,–Stratos ECO-ST 25/1-5-RG 1 A 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,8 60 4094625 L 613,–Stratos ECO-ST 25/1-5 1 A 180 10 1~230 V, 50 Hz 4,2 60 4094624 L 562,–
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Solarthermie, Geothermie, SystemeNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Star-ST
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahlstu-fen zu Leistungsanpassung
 EinsatzHigh-Flow- und Low-Flow-Solarthermie-anlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) +120 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp ½ und Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Spezielle Hydraulik für den Einsatz in Solar-
 thermieanlagen• Bis zu 30% geringere Stromaufnahme durch
 B-Klasse-Motortechnologie• Pumpengehäuse mit Schlüsselansatz• Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-)
 Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 0
 2
 4
 6
 8
 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q [m³/h] H
 [m]
 Wilo-Star ST
 ST15(25)/4
 ST15(25)/6
 ST15/11
 ST15/9
 ST15(25)/7
 >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wärmedämmschalen. . . . . . . . . . . . . . 124
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-ST
 Typ Rohr-anschluss
 Baulänge Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Stück pro Palette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-ST 15/4 ½ 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,2 256 4056933 L 211,–Star-ST 15/6 ½ 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,4 256 4056946 L 248,–Star-ST 15/7 ½ 130 10 1~230 V, 50 Hz 2,8 192 4056952 L 266,–Star-ST 15/9 ½ 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,5 160 4061441 L 310,–Star-ST 15/11 ½ 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,9 160 4061442 L 327,–Star-ST 25/4 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,5 256 4050265 L 234,–Star-ST 25/6 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,7 256 4050266 L 267,–Star-ST 25/7 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,5 192 4050267 L 425,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Solarthermie, Geothermie, SystemeNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Star-RSG
 BauartNassläufer-Umwälzpumpe mit Verschrau-bungsanschluss. Vorwählbare Drehzahl-stufen zu Leistungsanpassung
 EinsatzGeothermieanlagen, Heizungsanlagen
 Technische Daten• zulässiger Temperaturbereich -10 °C bis
 +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44• Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1 und
 Rp 1¼• max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Spezielle Hydraulik für den Einsatz in Geo-
 thermieanlagen• Pumpengehäuse in Kataphorese- (KTL-)
 Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 H[m
 ]
 0 1 2 3 4 5 6Q[m³/h]
 Wilo-Star-RSG
 Star-RSG 25/7, 30/7
 Star-RSG 25/8, 30/8
 >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wärmedämmschalen. . . . . . . . . . . . . . 124
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-RSG
 Typ Rohran-schluss
 Baulänge Nenndruck Netzanschluss Gewicht brutto
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-RSG 25/7 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,8 4111192 L 356,–Star-RSG 25/8 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,0 4108817 L 481,–Star-RSG 30/7 1¼ 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,1 4111193 L 365,–Star-RSG 30/8 1¼ 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,7 4108818 L 492,–
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TrinkwarmwasserNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Star-Z NOVA
 BauartNassläufer-Zirkulationspumpe mit Ver-schraubungsanschluss und blockierstrom-festem Synchronmotor.
 EinsatzTrinkwasser-Zirkulationssysteme und art-verwandte Systeme in Industrie und Ge-bäudetechnik
 Technische Daten• Fördermedientemperatur: Trinkwasser bis
 20 °dH: max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +70 °C
 • Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 42• Nennweite Rp ½• max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Extrem niedrige Leistungsaufnahme: 2 bis
 4,5 Watt durch neuen Synchronmotor
 • Hochwertigste Materialien: mit Edelstahl-laufrad. Dadurch höchster Hygienestan-dard, Langlebigkeit und sicherer Schutz vor Korrosion.
 • Erweiterter Einsatzbereich bei kalkhaltigem Wasser: bis zu 20° dH
 • Flexibler Servicemotor: Schneller Austausch aller gängigen Pumpentypen
 • Schneller Elektroanschluss durch den Wilo-Connector
 • Ausführung A mit Kugelabsperrventil und Rückschlagventil
 • Ausführung C mit Kugelabsperrventil, Rück-schlagventil und Steckerzeitschaltuhr
 0
 0,2
 0,4
 0,6
 0,8
 H[m
 ]0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Q[m³/ h]
 Star-Z NOVAStar-Z NOVA A
 Star-Z NOVA C
 Wilo-Star Z NOVA >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 Star-Z 15 TT siehe Baureihe Star-Z 112
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-Z NOVA
 Typ Rohran-schluss
 Baulänge Nenndruck Netzan-schluss
 Gewicht brutto
 Stück pro Palette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-Z NOVA ½ 84 10 1~230 V, 50 Hz 1,2 320 4132750 L 175,–Star-Z NOVA A ½ 138 10 1~230 V, 50 Hz 1,3 320 4132751 L 192,–Star-Z NOVA C ½ 138 10 1~230 V, 50 Hz 1,8 147 4132752 L 258,–
 Preisgruppe: W0Reservemotor Wilo-Star-Z NOVA
 Typ Gewicht brutto Stück pro Palette Art.-Nr. m
 kg EURStar-Z NOVA 0,76 320 4132753 159,–
 Preisgruppe: W3Zubehör
 Typ Beschreibung � EUR
 Winkelstecker Winkelstecker mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel C 15,–
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110
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 TrinkwarmwasserNassläufer-Hocheffizienzpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Stratos ECO-Z
 BauartNassläufer-Zirkulationspumpe mit Ver-schraubungsanschluss und automatischer Leistungsanpassung
 EinsatzTrinkwasser-Zirkulationssysteme und art-verwandte Systeme in Industrie und Gebäu-detechnik
 Technische Daten• Fördermedientemperatur Trinkwasser bis
 3,57 mmol/l (20 °dH) - +15 °C bis +65 °C- im Kurzzeitbetrieb (2 h): +15 °C bis +70 °C
 • Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Schutzart IP 44 • Verschraubungsanschluss Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Korrosionsresistentes Pumpengehäuse aus
 Rotguss für Anlagen mit möglichem Sauer-stoffeintrag
 • Optimales Handling durch frontseitige Be-dienung, variable Einbaupositionen
 • Automatischer Absenkbetrieb• Automatische Anpassung der Pumpenleis-
 tung in volumenstromvariablen Trinkwas-ser-Zirkulationssystemen
 • Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren An-lauf
 • Alle medienberührten Kunststoffteile ent-sprechen den KTW-Empfehlungen
 • Min. elektrische Leistungsaufnahme: nur 5,8 Watt
 25/1-5
 BMS
 0
 1
 2
 3
 4
 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h]
 H [m
 ]
 Wilo-Stratos ECO-Z>Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos ECO-Z
 Typ Rohran-schluss
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Stück pro Palette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStratos ECO-Z 25/1-5 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,1 105 4092513 L 569,–Stratos ECO-Z 25/1-5-BMS 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 3,4 60 4092515 L 654,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Stratos-Z
 BauartNassläufer-Zirkulationspumpe mit Ver-schraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor und automatischer Leistungs-anpassung
 EinsatzTrinkwasser-Zirkulationssysteme aller Aus-führungen, Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühl-kreisläufe, industrielle Umwälzanlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich
 - Trinkwasser bis 3,57 mmol/l (20 °dH):0 °C bis +80 °C
 - Heizungswasser: -10 °C bis +110 °C • Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz• Schutzart IP X4D
 • Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss (typabhängig) Rp 1 bis DN 65
 • Max. Betriebsdruck Standardausführung:6/10 bar (Sonderausführung: 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Techno-
 logie• Frontseitige Bedienung und Zugang zum
 Klemmenraum, variable Einbaupositionen, lageunabhängiges Display
 • Einfache Installation durch Kombiflansche PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65)
 • Korrosionsresistentes Pumpengehäuse aus Rotguss für Anlagen mit möglichem Sauer-stoffeintrag
 • Automatische Anpassung der Pumpenleis-tung in volumenstromvariablen Trinkwas-ser-Zirkulationssystemen mit thermosta-tisch regelnden Strangabsperrarmaturen
 • Stellerbetrieb ermöglicht optimale Anpas-sung der Pumpenleistung an die Anlage bei volumenkonstanten Trinkwasser-Zirkula-tionssystemen
 • Systemerweiterung durch nachrüstbare Schnittstellenmodule zur Kommunikation Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, etc.
 • Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Modul/IR-Stick/IR-Monitor)
 Optionen• Sonderausführungen für Betriebsdruck
 PN 16 (gegen Mehrpreis)
 HinweisGem. TrinkwV 2001 und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirkulationssystemen aus-schließlich Umwälzpumpen mit korrosions-resistentem Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) einzusetzen!
 H[m
 ]Q[m³/h]403020100
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 Wilo-Stratos-Z
 65/1-1250/1-9
 40/1-1240/1-8
 30/1-12
 25(30)/1-8
 >Zubehör Seite• IR-Modul, IR-Monitor, IR-Stick . . . . . 116• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-ClimaForm für Kaltwasser-
 anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125• IF-Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 Preisgruppe: W1Wilo-Stratos-Z Mehrpreise
 Typ Rohr-an-schluss
 Nenn-weite Flansch
 Bau-län-ge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURStratos-Z 25/1-8 1 – 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 6,0 2113789 C 1 362,– C 317,–Stratos-Z 30/1-8 1¼ – 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 6,0 2113790 C 1 521,– C 463,–Stratos-Z 30/1-12 1¼ – 180 10 1~230 V, 50/60 Hz 7,5 2113791 C 2 300,– C 463,–Stratos-Z 40/1-8 – 40 220 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 13,0 2113792 C 2 710,– C 475,–Stratos-Z 40/1-12 – 40 250 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 18,0 2113793 C 2 883,– C 475,–Stratos-Z 50/1-9 – 50 280 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 20,0 2113794 C 3 561,– C 502,–Stratos-Z 65/1-12 – 65 340 6/10 1~230 V, 50/60 Hz 34,0 2113795 C 4 683,– C 525,–
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112
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 TrinkwarmwasserNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-Star-Z
 BauartNassläufer-Zirkulationspumpe mit Ver-schraubungsanschluss
 EinsatzTrinkwasser-Zirkulationssysteme und art-verwandte Systeme in Industrie und Gebäu-detechnik
 Technische Daten• Drehzahl konstant bzw. bei Star-Z...-3 drei
 wählbare Drehzahlstufen• Fördermedientemperatur
 - Trinkwasser bis 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis +70 °C
 - Heizungswasser: -10 °C bis +110 °C(nur Star-Z 20,25)
 • Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz bzw. bei Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
 • Schutzart IP 44 (IP 42 bei Star-Z 15 TT)• Nennweite Rp ½, Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Wechselstrompumpen mit elektrischem
 Schnellanschluss• Alle medienberührenden Kunststoffteile
 entsprechen den KTW-Empfehlungen• Serienmäßige Wärmedämmung für Star-Z
 15 TT.
 • Star-Z 15 TT mit integriertem Timer und Thermostat, LC-Display mit Symbolsprache, Rote-Knopf-Technologie und automatische Erkennung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeicher, sowie Kugel-absperrventil saugseitig und Rückschlag-ventil druckseitig.
 Lieferumfang• Pumpe• Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss• Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung• Inkl. Wärmedämmung (nur Star-Z 15 TT)• Inkl. 1,8 m Anschlusskabel mit Schuko-
 stecker (nur Star-Z 15 TT)
 0 0,5 1 2 3 Q[m³/h]0
 1
 2
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 4
 H[m
 ]
 Star-Z 20/1
 Star-Z 25/2 EM
 Star-Z 25/2 DM
 Star-Z 25/6
 Star-Z 15TT
 Wilo-Star-Z >Zubehör Seite• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wärmedämmschalen. . . . . . . . . . . . . . 124• Wilo-SK 601N Zeitschaltgerät . . . . . 143• Wilo-Auslösegeräte SK 602N/
 SK 622N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143• Brauchwassersteckmodul Wilo-
 S1R-h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
 Preisgruppe: W0Wilo-Star-Z
 Typ Rohran-schluss
 Baulänge Nenn-druck
 Netzanschluss Gewicht brutto
 Stück pro Palette
 Art.-Nr.
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EURStar-Z 15 TT ½ 138 10 1~230 V, 50 Hz 2,1 144 4092213 L 259,–Star-Z 20/1 ½ 140 10 1~230 V, 50 Hz 2,2 144 4028111 L 259,–Star-Z 25/2 EM 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,4 144 4029062 L 415,–Star-Z 25/2 DM 1 180 10 3~400 V, 50 Hz 2,6 144 4037124 L 455,–Star-Z 25/6-3 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 2,7 144 4047573 L 447,–
 Preisgruppe: W0Reservemotor Wilo-Star-Z
 Typ Gewicht brutto Stück pro Palette Art.-Nr. m
 kg EURService Motor Star-Z 15 TT 1,6 144 4092216 264,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-TOP-Z
 BauartNassläufer-Zirkulationspumpe mit Ver-schraubungs- oder Flanschanschluss. Vor-wählbare Drehzahlstufen zur Leistungs-anpassung
 EinsatzTrinkwasser-Zirkulationssysteme, artver-wandte Systeme in Industrie- und Gebäu-detechnik (z. B. Kühlwasserumwälzung)
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich
 - TOP-Z 20/4 und TOP-Z 25/6 Trinkwasser bis 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, kurzzeitig (2 h) bis +80 °C
 - ab TOP-Z 25/10 Trinkwasser bis3,57 mmol/l (20 °dH): max. +80 °C, kurz-zeitig (2 h) bis +110 °C
 - Heizungswasser: -20 °C bis +110 °C• Netzanschluss:
 - 1~230 V, 50 Hz (typabhängig)- 3~230 V, 50 Hz (mit optionalem Um-
 schaltstecker)- 3~400 V, 50 Hz
 • Schutzart IP X4D• Verschraubungs- bzw. Flanschanschluss
 (typabhängig) Rp ¾ bis DN 80• Max. Betriebsdruck Standardausführung:
 6/10 bar bzw. 6 oder 10 bar (Sonderausfüh-rung: 10 bar oder 16 bar)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Dreh-
 zahlstufen
 • Serienmäßig mit Wärmedämmung• Einfache Installation durch Kombiflansch
 PN 6/PN 10 (bei DN 40 - DN 65)
 Optionen• Sonderausführungen für Betriebsdruck
 PN 16 (gegen Mehrpreis)• Ausführung für Sonderspannung auf
 Anfrage
 HinweisGem. TrinkwV 2001 und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirkulationssystemen aus-schließlich Umwälzpumpen mit korrosions-resistentem Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) einzusetzen!
 Wilo-TOP-ZH[m
 ]
 10
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 0Q[m³/h]0 10 20 30 40 50
 Z80/10Z65/10Z50/7Z40/7
 Z25/6Z20/4
 Z30/7
 Z25/30/10
 >Zubehör Seite• Umschaltstecker . . . . . . . . . . . . . . . . . 116• Verschraubungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 118• Ausgleichsstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . 121• Wilo-SK 601N Zeitschaltgerät . . . . . 143• Wilo-Auslösegeräte SK 602N/
 SK 622N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143• Wilo-Protect-Modul-C. . . . . . . . . . . . 158
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-Z Mehrpreise
 Typ Gehäuse-Werkstoff
 Rohran-schluss
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 Rp l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURTOP-Z 20/4 Inox ¾ 150 10 1~230 V, 50 Hz 3,7 2045519 L 675,– – –TOP-Z 20/4 Inox ¾ 150 10 3~400 V, 50 Hz 3,8 2045520 L 637,– – –TOP-Z 25/6 Inox 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 4,1 2045521 L 606,– – –TOP-Z 25/6 Inox 1 180 10 3~400 V, 50 Hz 4,1 2045522 L 667,– – –TOP-Z 25/10 RG 1 180 10 1~230 V, 50 Hz 7,8 2061964 C 1 152,– C 358,–TOP-Z 25/10 RG 1 180 10 3~400 V, 50 Hz 7,8 2061965 C 1 089,– C 358,–TOP-Z 30/7 RG 1¼ 180 10 1~230 V, 50 Hz 6,0 2048340 L 728,– – –TOP-Z 30/7 RG 1¼ 180 10 3~400 V, 50 Hz 5,9 2048341 L 690,– – –TOP-Z 30/10 RG 1¼ 180 10 1~230 V, 50 Hz 7,6 2059857 L 1 152,– – –TOP-Z 30/10 RG 1¼ 180 10 3~400 V, 50 Hz 7,7 2059858 L 1 089,– C 511,–
 Ausführung ...RG mit Pumpengehäuse aus Rotguss (CC 499K)Ausführung ...GG mit Pumpengehäuse aus Grauguss (EN-GJL-250)Ausführung ...Inox mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
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114
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 TrinkwarmwasserNassläufer-Standardpumpen (Einzelpumpen)
 Wilo-TOP-Z
 Preisgruppe: W2Wilo-TOP-Z Mehrpreise
 Typ Gehäu-se-Werk-stoff
 Nenn-weite Flansch
 Bau-länge
 Nenn-druck
 Netzanschluss Ge-wicht brutto
 Art.-Nr. PN 16
 DN l0 PN m
 mm bar kg � EUR � EURTOP-Z 40/7 RG 40 250 6/10 1~230 V, 50 Hz 14,2 2046637 L 2 030,– C 505,–TOP-Z 40/7 RG 40 250 6/10 3~400 V, 50 Hz 14,2 2046638 L 1 946,– C 505,–TOP-Z 40/7 GG 40 250 6/10 1~230 V, 50 Hz 12,4 2046631 L 1 107,– C 505,–TOP-Z 40/7 GG 40 250 6/10 3~400 V, 50 Hz 12,0 2046632 L 1 022,– C 505,–TOP-Z 50/7 RG 50 280 6/10 3~400 V, 50 Hz 20,7 2046639 L 2 424,– C 531,–TOP-Z 50/7 GG 50 280 6/10 3~400 V, 50 Hz 17,9 2046633 L 1 451,– C 531,–TOP-Z 65/10 RG 65 340 6/10 3~400 V, 50 Hz 32,5 2046640 L 3 511,– C 556,–TOP-Z 65/10 GG 65 340 6/10 3~400 V, 50 Hz 29,7 2046634 L 2 488,– C 556,–TOP-Z 80/10 RG 80 360 6 3~400 V, 50 Hz 34,5 2046641 L 4 088,– – –TOP-Z 80/10 RG 80 360 10 3~400 V, 50 Hz 37,0 2046642 L 4 238,– C 583,–TOP-Z 80/10 GG 80 360 6 3~400 V, 50 Hz 30,0 2046635 L 3 015,– – –TOP-Z 80/10 GG 80 360 10 3~400 V, 50 Hz 34,0 2046636 L 3 165,– C 583,–
 Ausführung ...RG mit Pumpengehäuse aus Rotguss (CC 499K)Ausführung ...GG mit Pumpengehäuse aus Grauguss (EN-GJL-250)Ausführung ...Inox mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-VeroLine-IP-Z
 BauartTrockenläufer-Zirkulationspumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungsanschluss
 EinsatzZur Förderung von Trinkwasser sowie Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abra-sive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseranlagen
 Technische Daten• Zulässiger Temperaturbereich
 - Trinkwasser bis 5 mmol/l (28 °dH): max. +65 °C, im Kurzzeitbetrieb (2 h) bis+110 °C
 - Heizungswasser: -8 °C bis +110 °C• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz, oder
 3 ~400 V, 50 Hz• Schutzart IP 44 Motor, IP 54 Klemmenkasten• Nennweite Rp 1• Max. Betriebsdruck 10 bar
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven
 Medien durch Edelstahlgehäuse und Noryl-Laufrad
 • Große Anwendungsvielfalt durch Eignung für Wasserhärten bis 5 mmol/l (28 °dH)
 • Alle medienberührten Kunststoffteile ent-sprechen den KTW-Empfehlungen
 0
 1
 2
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 4
 5
 0 1 2 3 4 5 Q[m³/h]H[
 m]
 IP-Z 25/6
 IP-Z 25/2
 Wilo-VeroLine-IP-Z
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-Z - (1450 1/min)
 Typ Baulänge Nenndruck Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr.l0 PN m
 mm bar kg � EURIP-Z 25/2 180 10 1~230 V, 50 Hz 5,5 4090293 L 572,–IP-Z 25/2 180 10 3~400 V, 50 Hz 4,5 4090292 L 551,–
 Preisgruppe: W4Wilo-VeroLine-IP-Z - (2900 1/min)
 Typ Baulänge Nenndruck Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr.l0 PN m
 mm bar kg � EURIP-Z 25/6 180 10 1~230 V, 50 Hz 5,9 4090295 L 670,–IP-Z 25/6 180 10 3~400 V, 50 Hz 5,0 4090294 L 620,–
 Preisgruppe: W0Zubehör
 Typ Art.-Nr. � EUR
 2 Übergangsstücke (1 Satz) aus Edelstahl, G1½ i x G2 a x 33 4037301 L 57,–Motorschutzschalter (1,0-1,6 A) 1~230 V 4066592 L 187,–Motorschutzschalter (0,25-0,4 A) 3~400 V 4066589 L 187,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörBedien- und Servicegerät
 Wilo-IR-Monitor, IR-Modul, IR-Stick, DKG-II
 Wilo-IR-Monitor Wilo-IR-Stick Wilo-IR-Modul
 Preisgruppe: W3Zubehör für Wilo-Stratos/-D/-Z, Stratos-GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 IR-Monitor
 Bedien- und Servicegerät zum drahtlosen Datenaustausch für alle Wilo-Pumpen mit Infrarotschnittstelle. Für alle Pumpen- und Normmotoren zur Messung von Drehrichtung, Drehfeldfre-quenz und Einschaltzustand. Display (50 x 50 mm) zur Anzeige von z. B. elektrischen und hydraulischen Istwerten sowie Betriebspunkt der Pumpe, Service-Informationen, Geräteeinstellungen etc. Gerät inkl. Alkali-Batterien Mignon AA
 2017390 L 242,–
 IR-Modul
 Bedien- und Servicegerät zum drahtlosen Datenaustausch für alle Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle, adaptierbar in den SDIO-Steckplatz eines Pocket-PC´s (PDA). Die mitgelieferte Wilo-Software (CD-ROM) ist kompatibel zum Betriebssystem Microsoft Windows Mobile™ und ermöglicht das Auslesen und Speichern von Pum-pen-Datensätzen sowie das Senden von vorab definierten Pumpeneinstellungen.Auslaufprogramm
 2066810 L 179,–
 IR-Stick
 USB-Stick zum drahtlosen Datenaustausch für alle Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle, adaptierbar in jeden Laptop mit USB-Schnittstelle. Der IR-Stick in Ver-bindung mit der mitgelieferte Wilo-Software (CD-ROM) ermöglicht das Auslesen und Speichern von Pumpen-Datensätzen sowie das Senden von vorab definierten Pumpeneinstellungen.
 2109467 L 174,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-IR-Monitor, IR-Modul, IR-Stick, DKG-II
 Wilo-Umschaltstecker „N“ Wilo-DKG-II Wilo-Drehrichtungsindikator
 Preisgruppe: W3Zubehör für Wilo-TOP-S/-SD, Wilo-TOP-Z
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Umschaltstecker „N“
 Zur Umrüstung im Klemmenkasten der Drehstrompumpen TOP-S/-Z sowie TOP-SD (2 Stecker erforderlich) an vorhandene Netzspannung 3~230 V, 50 Hz. Gewicht ca. 30 g.Die 3-Stufen-Schaltung der Pumpe bleibt erhalten.
 2040655 L 29,–
 Preisgruppe: W9Zubehör für Nass- und Trockenläuferpumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 DKG-II Drehrich-tungskontroll-/Servicegerät
 Wilo-Servicegerät mit erweiterter Funktion zur elektronischen, berührungslosen Überprüfung der exakten Drehrichtung (Trocken- und Nassläuferpumpen) sowie zum Testen auf einen möglichen Pumpenstillstand (Standard-Nassläuferpumpen in Wechsel- oder Drehstromausführung). Gerät inkl. 9-V-Batterie (handelsüblich) und Prüfanleitung.
 2058102 L 115,–
 Preisgruppe: W3Zubehör für Nassläuferpumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Wilo-Drehrich-tungsindikator
 Drehrichtungsindikator (5 Stck. im Lieferumfang) zur berührungslosen Überprüfung/Anzeige der Drehrichtung von Nassläuferpumpen in Wechsel- oder Drehstrom-ausführung.
 2095967 C 35,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörRohrverschraubungen, Konsolen, Blindflansche
 Verschraubungen
 Tempergussverschraubungen
 Verschraubungen für UmwälzpumpenEinlegeteile mit Innengewinde zum Anschluss an Stahlrohre (DIN 2440) mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1.
 Preisgruppe: W3Verschraubungen aus Temperguss (GTW)
 Anschluss Verpackung Gewicht brutto Art.-Nr. Für Wilo-Pumpen...m
 kg � EURRp ½ x G 1 i 1 Satz 0,3 4090808 L 8,– Nennweite 15/20
 Rp 1 x G 1½ i 1 Satz 0,4 4092741 L 5,– Nennweite 25
 Rp 1 x G 1½ i 72 Satz 34,2 112047298 L 411,– Nennweite 25
 Rp 1¼ x G 2 i 1 Satz 0,8 4092742 L 6,– Nennweite 30
 Rp 1¼ x G 2 i 48 Satz 38,6 112047390 L 369,– Nennweite 30
 1 Satz Verschraubung besteht aus: 2 Überwurfmuttern, 2 Flachdichtungen und 2 Einlegeteile
 G Rp
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Verschraubungen
 Messingverschraubungen
 Verschraubungen für Trinkwasser- und SolarthermiepumpenAbb. A: Werkstoff Messing (MS) Spezial-Einlegeteile mit Witworth-Außengewinde (DIN EN 10226-1) und Innenbohrung für den wahlweisen Anschluss mit Gewinde oder mit Lötverbindung an Kupferrohr (DIN EN 1057)Abb. B: Werkstoff Messing (MS). Einlegeteile mit Innengewinde zum Anschluss an Kupferrohr (DIN EN 1057) mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1.
 øi RGA
 B G Rp
 Preisgruppe: W3Verschraubungen aus Messing (MS)
 Anschluss Verpa-ckung
 Gewicht brutto
 Maß-zeich-nung
 Art.-Nr. Für Wilo-Pumpen...
 m
 kg � EURR ½ /� 15 i x G 1 i 1 Satz 0,3 A 4092743 L 5,– Nennweite 15/20
 R ½ /� 15 i x G 1 i 96 Satz 32,9 A 112047493 L 509,– Nennweite 15/20
 Rp ¾ i x G 1¼ i 1 Satz 0,4 B 4016172 L 9,– TOP-Z 20/4
 R 1/� 28 i x G 1½ i 1 Satz 0,7 A 112047195 L 13,– Nennweite 25
 R 1/� 28 i x G 1½ i 24 Satz 16,3 A 112047596 L 331,– Nennweite 25
 R 1¼/� 35 i x G 2 i 1 Satz 1,1 A 112082691 L 20,– Nennweite 30
 R 1¼/� 35 i x G 2 i 24 Satz 27,5 A 112082794 L 411,– Nennweite 30
 1 Satz Verschraubung besteht aus: 2 Überwurfmuttern (GTW chromatisiert), 2 Flachdichtung und 2 Einlegeteile, Schraub- oder Lötanschluss
 Preisgruppe: W3Adapter (Gewindering) aus Rotguss
 Typ Verpackung Art.-Nr. Gewicht brutto Für Wilo-Pumpen...m
 kg � EUR
 Adapter G 1½/G 2 1 Satz 4105914 0,2 L 13,– Pumpen mit Verschraubungs-anschluss DN 25 (1")
 Adapter für Wilo-Pumpen mit Verschraubungsanschluss DN 25 auf Rohranschluss DN 30. Die Einbaulänge der Pumpe bleibt mit dem Adapter erhalten (Verlängerung 0 mm). 1 Satz Gewinderinge, bestehend aus 2 Ringen inkl. Dichtungen.
 Preisgruppe: W4Konsolen für Wandmontage
 Typ Art.-Nr. Für Wilo-Pumpen...� EUR
 Konsole F 3-12 SET 2040967 L 54,– TOP-SD 32/10 bis TOP-SD 80/20
 1 Satz = 3 Stück Konsolen inkl. SchraubenWeitere Konsolen siehe Zubehör Trockenläuferpumpen
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörRohrverschraubungen, Konsolen, Blindflansche
 Blindflansche
 Preisgruppe: W9Blindflansche Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-D
 Typ Wilo-Stratos-D... Wilo-Stratos... Art.-Nr. � EUR
 Blindflansch Gr. 23 SET 32/1-825(30)/1-4, 40/1-4, 25(30)/1-6, 25(30)/1-8, 25(30)/1-10, 32/1-10, 40/1-10, 50/1-10
 2049280 L 64,–
 Blindflansch Gr. 33 SET 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8 30/1-12, 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8 2049991 L 57,–Blindflansch Gr. 43 SET 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12, 65/1-9 2049992 L 72,–Blindflansch Gr.53/63 SET 65/1-12, 80/1-12 65/1-12, 80/1-12, 100/1-12 2049279 L 105,–
 Preisgruppe: W9Blindflansche Wilo-Top-S, Wilo-Top-SD
 Typ Wilo-TOP-SD... Wilo-TOP-S... Art.-Nr. � EUR
 Blindflansch Gr.22 SET 30/5, 32/7, 40/3 30/4, 25(30)/5, 25(30)/7, 40/4 2016008 K 45,–Blindflansch Gr.32 SET 32/10, 40/7 25/10, 30/10, 40/7, 50/4 2016009 K 73,–
 Blindflansch Gr.42 SET 40/10, 50/7, 50/10, 65/10(450W) 40/10, 50/7, 50/10, 65/7, 65/10(450W), 80/7 2007496 L 66,–
 Blindflansch Gr.52 SET 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10
 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10, 100/10 2007497 L 76,–
 Blindflansch Gr.72 SET 80/15, 80/20 80/15, 80/20 2094641 K 100,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-R
 Flanschringe Wilo-RDie Passstücke Wilo-R sind für den Längen-ausgleich von Rohrverbindungen vorgese-hen. Passstück R5, R12 und R22 aus Bronze Messing CW 612 N zugelassen für Trink-wasser-Zirkulationssysteme. Bei nicht ver-fügbaren Passstücken ist eine Rohrleitungs-änderung erforderlich.
 Preisgruppe: W3Passstücke zum Längenausgleich Wilo-R
 Typ Neue Pumpe Rohrleitung Abmessungen Werk-stoffe
 Gewicht Netto ca.
 Art.-Nr.
 DN G C DN l1 l2 m
 mm kg � EURR 24 25 G 1½ R 1½ 25 18 20 GG 0,3 110880596 L 25,–R 1 25 G 1½ R 1½ 25 28 30 GG 0,4 110786891 L 25,–R 2 25 G 1½ R 1½ 25 38 40 GG 0,5 110626790 L 25,–R 5 25 G 1½ R 2 32 3 5 MS 0,1 110678298 L 25,–R 6 25 G 1½ R 2 32 13 15 GG 0,4 110678493 L 25,–R 7 25 G 1½ R 2 32 18 20 GG 0,5 110787094 L 25,–R 12 25 G 1½ R 2¼ 40 3 5 MS 0,2 110788294 L 25,–R 8 32 G 2 R 2 32 18 20 GG 0,4 110627199 L 25,–R 11 32 G 2 R 2 32 68 70 GG 1,1 110627590 L 29,–R 14 32 G 2 R 2 32 38 40 GG 0,6 110627497 L 27,–R 10 32 G 2 R 2 32 28 30 GG 0,5 110627394 L 25,–R 9 32 G 2 R 2 32 23 25 GG 0,5 110627291 L 25,–R 22 32 G 2 R 2 32 38 40 MS 0,9 110680092 L 56,–
 Hinweis: Lieferumfang beinhaltet 1 Passstück und 2 Dichtungen
 DNG
 Cl 2
 l 0
 l 1

Page 122
                        

122
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörAusgleichsstücke
 Wilo-RF
 Flanschringe Wilo-RFDie Flanschringe Wilo-RF sind - bis auf Aus-nahmen - für den Längenausgleich mit Flanschen PN 6 vorgesehen (RF 4, RF 5 und RF 6 auch in PN 16). Für den Längenaus-gleich mit Flanschen PN 10/16 ist eine Rohr-leitungsänderung erforderlich.
 RF7 (Ovalflansch, Lochkreis D.80)RF 8 (Vierkantflansch, Lochkreis D.90)
 Preisgruppe: W3Flanschringe Wilo-RF
 Typ Neue Pumpe
 Rohr-leitung
 Aus-füh-rung
 Abmessun-gen
 Werk-stoff
 Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr.
 PN 6 PN 10/16
 DN G C l1 l2 m m
 mm kg � EUR kg � EURRF 7 25 G 1½ DN 25 II – – GG 0,3 110628790 L 27,– – – – –RF 10 25 G 1½ DN 25 I 25,5 30 GG 1,1 110851499 L 33,– – – – –RF 9 25 G 1½ DN 40 I 15,5 20 GG 1,4 110679395 L 38,– – – – –RF 13 25 G 1½ DN 50 I 25,5 30 GG 2,1 110679498 L 33,– – – – –RF 1 32 G 2 DN 32 II – – GG 1,1 110627990 L 33,– – – – –RF 2 32 G 2 DN 32 I 2,5 7 GG 1,4 110680298 L 33,– – – – –RF 3 32 G 2 DN 32 I 15,5 20 GG 1,5 110680596 L 33,– – – – –RF 4 32 G 2 DN 32 I 30,5 35 GG 1,8 110680699 L 38,– 2,6 110680791 L 44,–RF 0 32 G 2 DN 40 II – – GG 1,4 110679796 L 33,– – – – –RF 8 32 G 2 DN 40 I 5,5 10 GG 1,1 110680997 L 33,– – – – –RF 12 32 G 2 DN 40 I 5,5 10 GG 1,4 110851797 L 33,– – – – –RF 11 32 G 2 DN 50 II – – GG 1,9 110679899 L 38,– – – – –RF 5 32 G 2 DN 50 I 15,5 20 GG 1,8 110787197 L 38,– 3,2 110791299 L 52,–RF 6 32 G 2 DN 50 I 30,5 35 GG 2,1 110787290 L 38,– 3,4 110791391 L 52,–
 Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 1 Flanschring, 2 Dichtungen und Schrauben
 DNG
 Cl 2
 l 0
 l 1
 DNG
 C
 l 0
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-F
 Flansch-Zwischenstutzen Wilo-FDie Flansch-Zwischenstutzen Wilo-F sind- bis auf Ausnahmen - für den Längenaus-gleich mit Flanschen PN 6 oder PN 16 vor-gesehen. Bei nicht verfügbaren Passstücken ist eine Rohrleitungsänderung erforderlich. Bei Pumpen mit Kombiflanschen müssen die im Lieferumfang enthaltenen Unterleg-scheiben verwendet werden. Flanschstutzen F1-MS aus Bronze Messing CW 612 N zugelassen für Trinkwasser-Zirkulationssysteme.
 Preisgruppe: W3Flansch-Zwischenstutzen zum Längenausgleich Wilo-F
 Typ Neue Pumpe
 Rohr-leitung
 Aus-füh-rung
 Abmessungen Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr. Ge-wicht Netto ca.
 Art.-Nr.
 PN 6 PN 10/16
 DN C l1 l2 Ø d m m
 mm kg � EUR kg � EURF 0 40 DN 40 I 13 15 91 0,8 110842497 L 26,– 1,1 110842590 A 29,–F 1 40 DN 40 I 28 30 91 1,4 110586593 L 30,– 1,7 110586696 A 35,–F 1-MS 40 DN 40 I 28 30 91 1,6 2060865 L 59,– 1,9 2060920 L 62,–F 26 40 DN 40 I 48 50 91 2,2 110851098 L 45,– 2,5 110851190 A 52,–F 2 50 DN 50 I 8 10 106 0,7 110787690 L 26,– 1 110791494 A 26,–F 3 50 DN 50 I 18 20 106 1,3 110623098 L 29,– 1,6 110623190 A 31,–F 4 50 DN 50 I 28 30 106 1,7 110681292 L 34,– 2 110681395 A 40,–F 5 50 DN 50 I 33 35 106 2 110623293 L 39,– 2,4 110623396 A 44,–F 40 50 DN 50 II 158 160 – – – – – 7,4 2101156 A 236,–F 9 65 DN 65 I 8 10 126 0,9 110787896 L 30,– 1,3 110791690 A 35,–F 10 65 DN 65 I 18 20 126 1,5 110624092 L 35,– 1,9 110624195 A 40,–F 11 65 DN 65 I 28 30 126 2,1 110624298 L 38,– 2,5 110624390 A 43,–F 28 65 DN 65 I 38 40 126 3,1 110681498 L 45,– 3,4 110681590 A 52,–F 29 65 DN 65 I 43 45 126 3,2 110681693 L 54,– 4,5 110681796 A 63,–F 41 65 DN 65 II 133 135 – – – – – 8,3 2101157 A 275,–F 30 80 DN 80 I 23 25 141 2,5 110681899 L 44,– 3,3 110681991 L 50,–F 42 80 DN 80 II 138 140 – – – – – 11,6 2101158 A 319,–F 34 100 DN 100 I 33 35 161 3,9 110851293 A 62,– 4,8 110851396 A 70,–F 35 100 DN 100 I 53 55 161 5,7 110862592 L 63,– 6,8 110862695 A 87,–F 43 100 DN 100 II 188 190 – – – – – 13,3 2101159 A 350,–F 16 80 DN 80 I 8 10 141 1,3 110788099 L 28,– – – – –F 17 80 DN 80 I 18 20 141 2,2 110625097 L 36,– – – – –F 18 80 DN 80 I 38 40 141 3,7 110625292 L 49,– – – – –
 Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 2 Dichtungen und Schrauben Ausführung I ... aus Grauguss (EN-GJL 200), Ausführung F1-MS...aus Messing (CW 612N), Ausführung II ... aus Edelstahl (1.4301)
 ød
 DN
 c
 l 2l 0
 l 1
 DN
 c
 l 1 l 2
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörPumpenwärmedämmung
 Wilo-Wärmedämmschalen
 EinsatzZur bauseitigen Wärmedämmung des Pum-pengehäuses in Heizungsanwendungen.
 Preisgruppe: W3Wärmedämmschalen für Wilo-Umwälzpumpen
 Verpackung Gewicht brutto Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. m
 kg � EUR
 1 Stück 0,2
 Heizungsumwälzpumpen - 180 mm langStar-RS 25(30), Stratos-ECOTrinkwasser-Zirkulationspumpen Star-Z 20/1 - 140 mm und Star-Z 25 - 180 mm lang,Solarthermiepumpen Star-ST 25 - 180 mm lang, Geothermiepumpen Star-RSG 25(30)/7 - 180 mm lang
 4046444 L 12,–
 1 Stück 0,2 HeizungsumwälzpumpenStratos PICO 4147206 L 12,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-ClimaForm
 EinsatzDiffusionsdichte Dämmung von Pumpenge-häusen in Kaltwasseranwendungen(Material: System Armacell).Geeignet für Einzelpumpen der Baureihen
 • Wilo-Stratos• Wilo-Stratos-Z• Wilo-TOP-S
 Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Oberfläche des Pumpengehäuses und Folgeschäden durch Tropfwasser und Kor-rosion am Pumpengehäuse und an der wei-terführenden Anlage.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Industriell vorgefertigte Kältedämmschale
 für schnelle Dämmung von Pumpengehäu-sen und sicheres Verbinden mit bauseits vorhandenen diffusionsdichten Rohrdäm-mungen des Herstellers Armacell GmbH.
 • Maßgenaue Anpassung an die Gehäuse-geometrie reduziert den Hohlraum zwischen Dämmung und Pumpengehäuse und somit den Luft- und Feuchtigkeitseinschluss
 Technische Daten• Werkstoff: Elastomer-Material
 (AF/Armaflex)• Farbe: schwarz
 • Anwendungs-Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
 • Wasserdampf-Diffusionswiderstandé: ÷ 7 000 (nach DIN 52615)
 • Brandschutzklasse: normalentflammbar, (gem. DIN 4102-B2, Teil 1)
 • Güteüberwachung nach DIN 18200
 LieferumfangKältedämmschale inklusive -Armaflex-Band zur formschlüssigen Abdichtung zwischen Dämmung und Motorflansch, Montagean-leitung und Verpackung. Die für das System Armacell notwendigen Verarbeitungsmittel (z. B. Spezialreiniger, AF-Kleber, UV-Schutzanstrich) sind bauseits zu stellen.
 Preisgruppe: W3Wilo-ClimaForm für Stratos
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Stratos 25/1-4, 25/1-6, 25/1-10, 30/1-4, 30/1-6, 30/1-10 Stratos, Stratos-Z 25/1-8, 30/1-8 2059060 L 47,–
 Stratos, Stratos-Z 30/1-12 2059061 L 47,–Stratos 32/1-12 2059062 L 62,–Stratos 40/1-4 2059063 L 62,–Stratos, Stratos-Z 40/1-8 2059064 L 62,–Stratos, Stratos-Z 40/1-12 2059065 L 62,–Stratos 50/1-8 2059066 L 73,–Stratos, Stratos-Z 50/1-9 Stratos 50/1-12 2059067 L 73,–
 Stratos 65/1-9 2059068 L 81,–Stratos, Stratos-Z 65/1-12 2059069 L 81,–Stratos 80/1-12 2059070 L 115,–Stratos 100/1-12 2059071 L 133,–1) Aufgrund der komplexen Geometrie der Pumpenkörper kann die Dämmschichtdicke von 19 mm bei dieser ClimaForm stellenweise unterschritten werden. Bei gleichzeitig auftretenden extremen Betriebsbedingungen von
 • niedriger Medientemperatur (< 0°C)• hoher Umgebungstemperatur ( > 22°C) • hoher Luftfeuchtigkeit (> 72%)
 kann eine lokal begrenzte Kondensatbildung auf der Oberfläche der ClimaForm auftreten. Dies stellt keine Beeinträchtigung der Schutzfunktion für die Pumpe dar. Gleiches gilt, falls die Dämmschicht der ClimaForm auf ein geringeres Maß gequetscht wird.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörPumpen-Kaltwasserdämmung
 Wilo-ClimaForm
 Preisgruppe: W3Wilo-ClimaForm für TOP-S
 Typ Art.-Nr.
 � EURTOP-S 25/5, 30/5 2059081 L 47,–TOP-S 25/7 2059082 L 47,–TOP-S 25/101) 2082927 L 47,–TOP-S 30/4, 30/6 2059080 L 47,–TOP-S 30/7 2059083 L 47,–TOP-S 30/101) 2059084 L 47,–TOP-S 40/4 2080000 L 62,–TOP-S 40/71) 2080001 L 62,–TOP-S 40/10 2080002 L 60,–TOP-S 40/151) 2082928 L 62,–TOP-S 50/41) 2080003 L 73,–TOP-S 50/7 2080005 L 73,–TOP-S 50/10 2080008 L 73,–TOP-S 50/151) 2082929 L 73,–TOP-S 65/7 2080009 L 81,–TOP-S 65/10 (450 W) 2080010 L 81,–TOP-S 65/13, 65/15 2080011 L 81,–TOP-S 80/71) 2080012 L 115,–TOP-S 80/101) 2080013 L 115,–TOP-S 100/101) 2080016 L 133,–1) Aufgrund der komplexen Geometrie der Pumpenkörper kann die Dämmschichtdicke von 19 mm bei dieser ClimaForm stellenweise unterschritten werden. Bei gleichzeitig auftretenden extremen Betriebsbedingungen von
 • niedriger Medientemperatur (< 0°C)• hoher Umgebungstemperatur ( > 22°C) • hoher Luftfeuchtigkeit (> 72%)
 kann eine lokal begrenzte Kondensatbildung auf der Oberfläche der ClimaForm auftreten. Dies stellt keine Beeinträchtigung der Schutzfunktion für die Pumpe dar. Gleiches gilt, falls die Dämmschicht der ClimaForm auf ein geringeres Maß gequetscht wird.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-Stratos, Stratos-D
 Für Wilo-Stratos/Stratos-D-Pumpen im Austauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul
 Preisgruppe: W1Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-Stratos, Stratos-D
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURStratos 25/1-4 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119570 L 576,–Stratos 25/1-6 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095080 L 748,–Stratos 25/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095081 L 817,–Stratos 25/1-10 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119571 L 908,–Stratos 30/1-4 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119572 L 639,–Stratos 30/1-6 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095082 L 801,–Stratos 30 (-D 32)/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095083 L 874,–Stratos 30/1-10RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119573 L 811,–Stratos 30/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 3,5 2095084 L 1 423,–Stratos 32/1-10 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119574 L 935,–Stratos /-D 32/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 5,1 2095085 L 1 468,–Stratos 40/1-4 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,0 2095086 L 955,–Stratos /-D 40/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 5,2 2095087 L 1 600,–Stratos 40/1-10 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119575 L 955,–Stratos /-D 40/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095088 L 1 856,–Stratos /-D 50/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 3,5 2095089 L 1 919,–Stratos /-D 50/1-9 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095090 L 2 185,–Stratos 50/1-10 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 2,6 2119576 L 1 194,–Stratos /-D 50/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095091 L 2 300,–Stratos 65/1-9 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095092 L 2 463,–Stratos /-D 65/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 14,6 2095093 L 2 555,–Stratos /-D 80/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 16,2 2095094 L 3 720,–Stratos 100/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 13,0 2095095 L 4 294,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörWilo-Modular-Konzept
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-Stratos-Z
 Für Wilo-Stratos-Z-Pumpen im Aus-tauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul
 Preisgruppe: W1Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-Stratos-Z
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURStratos-Z 25/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095096 L 1 227,–Stratos-Z 30/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,3 2095097 L 1 370,–Stratos-Z 30/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 5,1 2095098 L 2 070,–Stratos-Z 40/1-8 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 4,8 2095100 L 2 371,–Stratos-Z 40/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095101 L 2 524,–Stratos-Z 50/1-9 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 7,2 2095102 L 3 116,–Stratos-Z 65/1-12 RMOT. 1~230 V, 50/60 Hz 11,6 2095103 L 4 099,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-E/-ED/-EV
 Für Wilo-TOP-E/-ED/-EV-Pumpen im Austauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul
 Preisgruppe: W1Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-E/-ED/-EV
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURTOP-E/-EV 25/1-7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,0 2033185 K 887,–TOP-E/-ED/-EV 30/1-7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,0 2033186 K 942,–TOP-E 30/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,5 2037419 K 1 556,–TOP-EV 40/1-4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,5 2033187 L 1 088,–TOP-ED 40/1-7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,6 2037420 K 1 539,–TOP-E/-ED 40/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 9,3 2037421 L 1 838,–TOP-E/-ED/-EV 50/1-6 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,6 2033188 L 1 933,–TOP-E/ED 50/1-7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 9,0 2037422 L 2 249,–TOP-E/-ED 50/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 10,6 2037423 L 2 543,–TOP-E/-ED/-EV 65/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 13,2 2033189 L 2 724,–TOP-E/-ED 80/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 15,6 2037424 L 4 062,–TOP-E 100/1-10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 15,5 2037425 L 4 601,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörWilo-Modular-Konzept
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-S/-SD/-SV
 Für Wilo-TOP-S/-SD/-SV-Pumpen im Austauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Klemmkasten
 Preisgruppe: W2Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-S/-SD/-SV
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURTOP-S 25/5 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,2 2122048 L 458,–TOP-S 25/5 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,2 2122049 L 443,–TOP-S/-SV 25/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,3 2048334 L 519,–TOP-S/-SV 25/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,3 2048335 L 504,–TOP-S 25/10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,8 2117529 L 711,–TOP-S 25/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,2 2122050 L 664,–TOP-S 30/4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2085573 L 534,–TOP-S 30/4 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,5 2085574 L 521,–TOP-S/-SD 30/5 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2110033 L 506,–TOP-S/-SD 30/5 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,5 2084786 L 496,–TOP-S/-SD/-SV 30/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,2 2048336 L 627,–TOP-S/-SD/-SV 30/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,3 2048337 L 611,–TOP-S/-SD 30/10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,8 2046663 L 711,–TOP-S/-SD 30/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 4,8 2046664 L 665,–TOP-SD 40/3 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2086903 C 1 027,–TOP-SD 40/3 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,2 2063749 C 977,–TOP-S/-SV 40/4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,2 2048338 L 876,–TOP-S/-SV 40/4 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,3 2048339 L 859,–TOP-S/-SD 40/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,9 2046665 L 1 064,–TOP-S/-SD 40/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 4,9 2046666 L 976,–TOP-S/-SD 40/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 7,9 2046667 L 1 213,–TOP-S/-SD 40/15 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,0 2087601 C 1 573,–TOP-S 50/4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,8 2046668 L 1 247,–TOP-S 50/4 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 4,8 2046669 L 1 151,–TOP-SV 50/6 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,0 2046670 L 1 245,–TOP-SV 50/6 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,0 2046671 L 1 155,–TOP-S/-SD 50/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 7,9 2046672 L 1 230,–TOP-S/-SD 50/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 8,4 2046673 L 1 509,–TOP-S/-SD 50/15 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,0 2046674 L 1 825,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-S/-SD/-SV
 TOP-S 65/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 7,5 2046675 L 1 524,–TOP-S 65/7 DM RMOT. (ab 03/08) 3~400 V, 50 Hz 7,6 2080020 L 1 524,–TOP-S/-SD 65/10 DM RMOT. (450 W) 3~400 V, 50 Hz 8,3 2080022 L 1 659,–TOP-S/-SD/-SV 65/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 11,1 2046676 L 1 659,–TOP-S/-SD 65/13 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,0 2046677 L 1 696,–TOP-S/-SD 65/15 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 14,0 2046678 L 2 248,–TOP-S/-SV 80/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 11,0 2046679 L 2 168,–TOP-S 80/7 DM RMOT. (450 W) 3~400 V, 50 Hz 8,5 2046680 L 2 289,–TOP-S/-SD 80/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,1 2046681 L 2 381,–TOP-S/-SD 80/15 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 24,0 2104063 A 2 742,–TOP-S/-SD 80/20 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 27,0 2104064 A 3 071,–TOP-S 100/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,3 2046682 L 2 625,–
 Preisgruppe: W2Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-S/-SD/-SV
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörWilo-Modular-Konzept
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-Z/-ZV
 Für Wilo-TOP-Z/-ZV-Pumpen im Aus-tauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Klemmkasten
 Preisgruppe: W2Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-Z/-ZV
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURTOP-Z 20/4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,2 2115468 C 644,–TOP-Z 20/4 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,2 2115469 C 607,–TOP-Z 25/6 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2064235 L 669,–TOP-Z 25/6 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,5 2122051 L 633,–TOP-ZV 25/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2048348 L 606,–TOP-ZV 25/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,5 2048349 L 568,–TOP-Z 25/10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2087600 C 1 036,–TOP-Z 25/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,2 2087599 C 1 095,–TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,3 2048350 L 690,–TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,3 2048351 L 655,–TOP-Z 30/10 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,0 2090117 C 1 095,–TOP-Z 30/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,0 2109226 C 1 056,–TOP-ZV 40/4 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 2048352 L 1 078,–TOP-ZV 40/4 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,5 2048353 L 1 023,–TOP-Z 40/7 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 4,8 2046683 L 1 054,–TOP-Z 40/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 4,8 2046684 L 971,–TOP-ZV 50/6 EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,0 2046685 L 1 399,–TOP-ZV 50/6 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,0 2046686 L 1 286,–TOP-Z 50/7 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 8,0 2046687 L 1 378,–TOP-Z/-ZV 65/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 13,0 2046688 L 2 364,–TOP-Z 80/10 DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 11,5 2046689 L 2 866,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-D
 Für Wilo-TOP-D-Pumpen im Austauschfall• Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und
 Klemmkasten
 • Für Netzanschluss 1~230V, 50 Hz ist zu-sätzlich ein Kondensator erforderlich. Siehe Zubehör für Pumpen Top-D.
 Preisgruppe: W2Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-TOP-D
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURTOP-D 30 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 3,4 2058766 K 834,–TOP-D 40 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 3,7 2027843 K 947,–TOP-D 50 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 3,5 2029845 K 1 091,–TOP-D 65 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 5,0 2046696 K 1 705,–TOP-D 80 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 8,0 2046697 K 2 410,–TOP-D 100 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 7,0 2091091 L 2 701,–TOP-D 125 DM RMOT. 3~230/400 V, 50 Hz 16,5 2091092 L 3 254,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörWilo-Modular-Konzept
 Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-RP/-P/-DOP
 Für Wilo-RP/P/DOP-Pumpen im Aus-tauschfall
 • Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Klemmkasten
 Preisgruppe: W2Wilo-Reservemotoren RMOT für Wilo-RP/-P/-DOP
 Typ Netzanschluss Gewicht brutto Art.-Nr. M
 kg � EURRP 25/80R EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 2,5 111445091 K 920,–RP 25/80R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 2,0 111379191 K 859,–RP 30/80R EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,6 111430493 K 978,–RP 30/80R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,7 111435990 K 927,–RP 25/100R EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,5 111445194 K 1 064,–RP 25/100R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,4 111373390 K 991,–RP 30/100R EM RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,3 111494798 K 1 123,–RP 30/100R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,4 111373297 K 1 023,–DOP 32/80R EMK RMOT. 1~230 V, 50 Hz 3,6 111463095 K 988,–DOP 32/80R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 3,7 111434892 K 935,–P/DOP 40/100R EMK RMOT. 1~230 V, 50 Hz 5,4 111494890 K 5 016,–P/DOP 40/100R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 5,4 111415298 K 1 464,–P/DOP 40/160R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 9,7 111303991 K 2 006,–DOP 50/100R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 7,9 111279890 K 1 959,–P 50/125R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 7,9 111268293 K 1 959,–P/DOP 50/160R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 15,3 111298693 K 2 580,–P 50/250R DM RMOT. (1100 W) 3~400 V, 50 Hz 21,0 111297596 K 6 624,–P/DOP 65/125R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 15,2 111280290 K 2 999,–P/DOP 65/160R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 16,6 111291393 K 3 841,–P 65/250R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 29,0 111298292 K 8 114,–P/DOP 80/125R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 16,5 111297390 K 3 580,–P/DOP 80/160R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 21,5 111308799 K 4 826,–P/DOP 100/160R DM RMOT. 3~400 V, 50 Hz 23,9 111260390 K 5 285,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Preisgruppe: W4Konsolen für Fundamentaufbau für Inline- und Blockpumpen
 Typ Anzahl Art.-Nr. � EUR
 Konsole F 2-12 SET 2 IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/70-0,12/2 2085234 A 48,–
 Konsole F 3-12 SET 3 IP-E/DP-E 32/.. bis 80/... , IL-E/DL-E 40/... und 50/... , IPL/DPL 32/... bis 80/... , IL/DL 32/... bis 50/... 2040967 L 54,–
 Konsole F 3-14 SET 3 Stratos-GIGA, IL-E/DL-E 65/... bis 80/... , IL-E...BF 65/... bis 100/... , IL/DL 65/... bis 100/... 2040968 L 67,–
 Konsole F 3-18 SET 3 IL/DL 125/… bis 200/… 2040969 L 95,–Konsole F 4-12 SET 4 BL 32… bis 125/… mit Motoren von 5,5 kW bis 7,5 kW 2048012 L 73,–Konsole F 4-14 SET 4 BL 32… bis BL 125/… mit Motoren von 11 kW bis 22 kW 2048013 L 89,–Konsole F 4-18 SET 4 BL 32… bis BL 125/…mit Motoren 30 kW 2048014 L 125,–
 Bei den unten genannten Pumpentypen sind die Motorfüße zusätzlich zu den Konsolen im angegebenen Maß zu unterbauen:• BL65/270-5,5/4, BL80/250-5,5/4, BL80/250-7,5/4: 30 mm• alle Typen BL100/..., BL125/220..., BL125/260..., BL125/270...: 20 mm• alle Typen BL125/190..., BL125/200..., BL125/250...: 40 mm
 Preisgruppe: W4Mehrpreise für Gleitringdichtungen für Anwendung bei Kälte-/Klima-Anlagen, Glykolanteil 20% bis 40%, +40 °C bis +120 °C; Glykolanteil > 40% bis 50%, -20 °C bis +120 °C
 GRD-Gruppe Code Ausführung � EUR � EUR
 3 S1 Q1Q1X4GG K 22,– K 44,–4 S1 Q1Q1X4GG K 28,– K 56,–5 S1 Q1Q1X4GG K 33,– K 66,–6 S1 Q1Q1X4GG K 53,– K 106,–7 S1 Q1Q1X4GG K 103,– K 206,–8 S1 Q1Q1X4GG K 179,– K 356,–9 S1 Q1Q1X4GG K 1 234,– – –10 S1 Q1Q1X4GG K 22,– – –
 Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung
 Preisgruppe: W4Mehrpreise für Gleitringdichtungen für Anwendung bei Wasser-Öl-Emulsionen und Wasser mit Ölanteilen bis 90 °C
 GRD-Gruppe Code Ausführung � EUR � EUR
 3 S2 AQ1VGG K 172,– K 345,–4 S2 AQ1VGG K 224,– K 448,–5 S2 AQ1VGG K 243,– K 486,–6 S2 AQ1VGG K 292,– K 584,–7 S2 AQ1VGG K 389,– K 778,–8 S2 AQ1VGG K 460,– K 920,–10 S2 AQ1VGG K 172,– – –
 Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörKonsolen, Sondergleitringdichtungen, Sondermotoren
 Preisgruppe: W9Ersatzteile: Gleitringdichtungen (GRD)
 GRD-Gruppe Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. Art.-Nr. Standard-Ausführung
 S1-Ausfüh-rung
 � EUR � EUR1 IPn, DPn, Bn 120613693 L 126,– – – –2 IPn, DPn, Bn 120613796 L 334,– – – –3 IPL, DPL, IP-E, DP-E 122097593 L 79,– 2064436 L 99,–4 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, Stratos GIGA 2026901 L 79,– 2064430 L 104,–5 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2026902 L 90,– 2064431 L 134,–6 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2026903 L 99,– 2064432 L 149,–7 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2052335 L 113,– 2064433 L 207,–8 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2052336 K 149,– 2064434 K 313,–9 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2056452 L 621,– 2064435 L 948,–10 IPL 25..., IPL 30... 2087788 K 55,– 2087797 K 102,–
 Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung.
 Preisgruppe: W4Mehrpreise Sondermotoren
 Ausführung Preis� EUR
 400/690 V, 50 Hz, <4 kW230/400 V, 50 Hz, <3 kW3x200 V, 50 Hz500 V, 50 Hz415 V, 50 Hz
 A Plus 10% des Preises der entsprechenden Standardpumpe
 Weitere Spannungen; Frequenz 60 Hz; Explosionsgeschützte Motoren; Alle weiteren Sonderausführungen A auf Anfrage
 Hinweise:Die Normspannung von Drehstrommotoren für Spannungen nach DIN IEC 60038 (Netzspannung) darf eine Toleranz von ±10 % haben.Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpen sind nicht mit Sondermotoren lieferbar.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Preisgruppe: W4Mehrpreise für Blindflansche bei Pumpenbaureihen DP-E, DL-E, DPL, DL
 Typ Schlüssel Art.-Nr. � EUR
 Blindflansch P190 Set A 2040970 L 203,–Blindflansch P228 Set B 2040971 L 232,–Blindflansch P270 Set C 2042861 K 284,–Blindflansch P330 Set D 2052701 K 319,–Blindflansch P400 Set E 2052702 L 480,–Blindflansch P188 Set F 2023964 K 126,–Blindflansch P154 Set G 2023965 K 68,–Blindflansch P170 Set H 2023981 K 82,–
 Preisgruppe: W4Preise der Adapter für den Austausch IPn/DPn/IPg/DPg gegen IPL/DPL und IL/DL
 Typ Nennweite Flansch Nenndruck Baulänge Art.-Nr. DN PN l0
 bar mm � EURAdapter A40-60 Set 40 16 60 2085210 A 113,–Adapter A40-100 Set 40 16 100 2085211 A 140,–Adapter A65-20 Set 65 16 20 2085470 A 111,–Adapter A65-45 Set 65 16 45 2085471 A 129,–Adapter A80-10 Set 80 16 10 2085472 A 142,–Adapter A80-50 Set 80 16 50 2085212 A 151,–Adapter A80-60 Set 80 16 60 2085213 A 162,–
 Preisgruppe: W3DDG (Differenzdruck-Geber) mit stetigem Signal
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 DDG 20-1 0-10 V 2104479 K 353,–DDG 20-2 0-10 V 2104480 K 353,–DDG 20-3 0-10 V 2104481 K 353,–DDG 20-4 0-10 V 2104482 K 353,–DDG 20-5 0-10 V 2104483 K 353,–DDG 20-6 0-10 V 2104484 K 353,–DDG 20-7 0-10 V 2116734 K 353,–DDG 40-1 0-10 V 2104485 K 228,–DDG 40-2 0-10 V 2104486 K 353,–DDG 40-3 0-10 V 2104487 K 353,–DDG 40-4 0-10 V 2104488 K 353,–DDG 40-5 0-10 V 2104489 K 353,–DDG 40-6 0-10 V 2104490 K 353,–DDG 60-1 0-10 V 2104491 K 353,–DDG 60-2 0-10 V 2116735 K 353,–DDG 100-1 0-10 V 2104492 K 353,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 ZubehörBlindflansche, Adapter, Differenzdruckgeber
 Preisgruppe: W4Preise für Differenzdruckgeber
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. für DDG SetEUR
 IP-E 32/100-0,55/2 R1 2069677 2104479 353,–IP-E 32/110-0,75/2 R1 2069678 2104479 353,–IP-E 32/160-1,1/2 R1 2053106 2104485 228,–IP-E 40/115-0,55/2 R1 2053104 2104479 353,–IP-E 40/120-1,5/2 R1 2069679 2104479 353,–IP-E 40/130-2,2/2 R1 2069680 2104485 228,–IP-E 40/150-3/2 R1 2053109 2104485 228,–IP-E 40/160-4/2 R1 2061248 2104485 228,–IP-E 50/115-0,75/2 R1 2053105 2104479 353,–IP-E 50/130-2,2/2 R1 2069681 2104479 353,–IP-E 50/140-3/2 R1 2061249 2104485 228,–IP-E 50/150-4/2 R1 2053111 2104485 228,–IP-E 65/115-1,5/2 R1 2053107 2104480 353,–IP-E 65/130-3/2 R1 2053110 2104479 353,–IP-E 65/140-4/2 R1 2061250 2104485 228,–IP-E 80/115-2,2/2 R1 2053108 2104480 353,–IP-E 80/130-3/2 R1 2061251 2104479 353,–IP-E 80/140-4/2 R1 2053112 2104479 353,–IL-E 40/170-5,5/2 R1 2096607 2104490 353,–IL-E 40/200-7,5/2 R1 2106710 2116735 353,–IL-E 40/220-11/2 R1 2114473 2104492 353,–IL-E 50/160-5,5/2 R1 2106711 2104490 353,–IL-E 50/170-7,5/2 R1 2096608 2104490 353,–IL-E 50/180-7,5/2 R1 2115559 2116735 353,–IL-E 50/210-11/2 R1 2114474 2104491 353,–IL-E 50/220-15/2 R1 2114475 2104492 353,–IL-E 65/150-5,5/2 R1 2096609 2104490 353,–IL-E 65/160-7,5/2 R1 2106712 2104490 353,–IL-E 65/170-11/2 R1 2114476 2104489 353,–IL-E 65/200-15/2 R1 2114477 2104491 353,–IL-E 65/210-18,5/2 R1 2114478 2104491 353,–IL-E 65/220-22/2 R1 2114479 2104492 353,–IL-E 80/130-5,5/2 R1 2106713 2116734 353,–IL-E 80/140-7,5/2 R1 2096610 2104490 353,–IL-E 80/150-7,5/2 R1 2115558 2104490 353,–IL-E 80/160-11/2 R1 2114480 2104489 353,–IL-E 80/170-15/2 R1 2114481 2104489 353,–IL-E 80/190-18,5 R1 2114482 2104491 353,–IL-E 80/200-22/2 R1 2114483 2104491 353,–IL-E 100/145-11/2 R1 2114484 2104489 353,–IL-E 100/150-15/2 R1 2114485 2104489 353,–IL-E 100/160-18,5/2 R1 2114486 2104489 353,–IL-E 100/165-22/2 R1 2114487 2104489 353,–IL-E 100/220-5,5/4 R1 2115560 2116734 353,–

Page 139
                        

ZubehörBlindflansche, Adapter, Differenzdruckgeber
 Heiz
 ung,
 Klim
 a, K
 älte
 139
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 IL-E 100/250-7,5/4 R1 2106714 2116734 353,–IL-E 100/270-11/4 R1 2114488 2104489 353,–IL-E 125/210-5,5/4 R1 2106715 2116734 353,–IL-E 125/220-7,5/4 R1 2106716 2116734 353,–IL-E 150/190-5,5/4 R1 2106717 2116734 353,–IL-E 150/200-7,5/4 R1 2106718 2116734 353,–IL-E 150/220-11/4 R1 2114489 2104484 353,–IL-E 150/250-15/4 R1 2114490 2104484 353,–IL-E 150/260-18,5/4 R1 2114491 2104489 353,–IL-E 150/270-22/4 R1 2114492 2104489 353,–IL-E 200/240-15/4 R1 2114493 2104484 353,–IL-E 200/250-18,5/4 R1 2114494 2104484 353,–IL-E 200/260-22/4 R1 2114495 2104484 353,–DP-E 32/100-0,55/2 R1 2082935 2104483 353,–DP-E 32/110-0,75/2 R1 2082936 2104483 353,–DP-E 32/160-1,1/2 R1 2053115 2104488 353,–DP-E 40/115-0,55/2 R1 2053113 2104481 353,–DP-E 40/120-1,5/2 R1 2082937 2104481 353,–DP-E 40/130-2,2/2 R1 2082938 2104487 353,–DP-E 40/150-3/2 R1 2053118 2104487 353,–DP-E 40/160-4/2 R1 2061252 2104487 353,–DP-E 50/115-0,75/2 R1 2053114 2104481 353,–DP-E 50/130-2,2/2 R1 2082939 2104481 353,–DP-E 50/140-3/2 R1 2061253 2104487 353,–DP-E 50/150-4/2 R1 2053120 2104487 353,–DP-E 65/115-1,5/2 R1 2053116 2104482 353,–DP-E 65/130-3/2 R1 2053119 2104481 353,–DP-E 65/140-4/2 R1 2061254 2104487 353,–DP-E 80/115-2,2/2 R1 2053117 2104482 353,–DP-E 80/130-3/2 R1 2061255 2104481 353,–DP-E 80/140-4/2 R1 2053121 2104481 353,–DL-E 40/170-5,5/2 R1 2096623 2104490 353,–DL-E 40/200-7,5/2 R1 2106719 2116734 353,–DL-E 40/220-11/2 R1 2114680 2104492 353,–DL-E 50/170-7,5/2 R1 2096624 2104490 353,–DL-E 50/180-7,5/2 R1 2115562 2116735 353,–DL-E 50/210-11/2 R1 2114681 2104491 353,–DL-E 50/220-15/2 R1 2114682 2104492 353,–DL-E 65/150-5,5/2 R1 2096625 2104490 353,–DL-E 65/160-7,5/2 R1 2106721 2104490 353,–DL-E 65/170-11/2 R1 2114683 2104489 353,–DL-E 65/200-15/2 R1 2114684 2104491 353,–DL-E 80/130-5,5/2 R1 2106722 2116734 353,–DL-E 80/140-7,5/2 R1 2096626 2104490 353,–
 Preisgruppe: W4Preise für Differenzdruckgeber
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. für DDG SetEUR
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 ZubehörBlindflansche, Adapter, Differenzdruckgeber
 DL-E 80/170-15/2 R1 2114688 2104489 353,–DL-E 100/145-11/2 R1 2114691 2104489 353,–DL-E 100/160-18,5/2 R1 2114693 2104489 353,–DL-E 100/165-22/2 R1 2114694 2104489 353,–DL-E 100/270-11/4 R1 2114695 2104489 353,–DL-E 150/220-11/4 R1 2114696 2104484 353,–DL-E 150/250-15/4 R1 2114697 2104484 353,–DL-E 150/260-18,5/4 R1 2114698 2104489 353,–DL-E 200/260-22/4 R1 2114702 2104484 353,–
 Preisgruppe: W4Preise für Differenzdruckgeber
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. für DDG SetEUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DDA, DDM
 Preisgruppe: W3Differenzdruck-Anzeigegerät DDA
 Typ Messbereich Art.-Nr. bar � EUR
 DDA 6 0-0,6 503003598 L 328,–DDA 16 0-1,6 502856499 L 328,–DDA 40 0-4,0 503217592 L 328,–
 Preisgruppe: W3Differenzdruck-Kontaktmanometer DDM
 Typ Messbereich Art.-Nr. bar � EUR
 DDM 6 0-0,6 110460994 L 678,–DDM 10 0-1,0 110461094 L 678,–DDM 16 0-1,6 110461197 L 678,–DDM 25 0-2,5 110461290 L 678,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schalt- und RegelgeräteSteckmodul, Kaltleiter-Auslösegerät, Kaltleiterfühler
 Wilo-S1 R-h
 Wilo-S1 R-h
 Preisgruppe: W3Zeitschaltung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Steckmodul S1 R-h Zeitschaltung für Wilo-Pumpen 1~230 V, 50 Hz (EM), Star-Z 20/1 und Z-25/2,Tagesprogramm Ein/Aus 111130699 K 76,–
 S1 R-h (Digital) Tages-/Wochenprogramm und Gangreserve, mit Digitalanzeige 111863198 K 157,–
 Preisgruppe: W3Kaltleiter-Auslösegerät für Trockenläuferpumpen
 Typ Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. � EUR
 Kaltleiter-Auslöse-gerät
 zum Schaltschrankeinbau (pro Motor 1 Gerät erforderlich)
 IPL, DPL, IL, DL, BL, IPS, IPH-O, IPH-W, NL, NPG 509275993 L 320,–
 Preisgruppe: W4Kaltleiterfühler
 Typ Anzahl Für Wilo-Pumpen... � EUR
 Kaltleiterfühler (Variante K3) 3 Stück pro Motor
 der Baureihen IPL, IPH-O/W, IPS, IL, BL bis 7,5 kW C 149,–
 der Baureihen IL, BL 11kW bis 55 kW C 179,–der Baureihe IL ab 75 kW Serie – –der Baureihen DPL, DL bis 7,5 kW C 299,–der Baureihen DL ab 11 kW bis 55 kW C 357,–
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 Wilo-SK 601N, 602N, 622N
 Wilo-SK 601N Wilo-SK 602N Wilo-SK 622N
 Preisgruppe: W3Zeitschaltung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 SK 601N
 Schaltgerät zur automatischen, zeitabhängigen Ein-/ Ausschaltung von Wilo-Pum-pen mit 1~230V, 50/60Hz (EM)und 3~400V, 50/60Hz (DM) Anschluss. Mit 24-Std.-Zeitschaltuhr (1/4-stündlich einstellbar) und Gangreserve, Umschalter für Ein / Uhr/ Aus.
 2120443 L 98,–
 Preisgruppe: W3Motorvollschutz
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 SK 602N
 Motorvollschutz-Auslösegerät zum elektrischen Anschluss von Wechsel- (EM) und Drehstrompumpen (DM) mit eingebauten Wicklungsschutzkontakten (WSK) zur Überwachung der Wicklungstemperatur. Mit Ein-/Ausschalter, Betriebsleuchte, Leistungsschütz und potentialfreien Kontakt für externe Betriebsmeldung.
 2120444 L 129,–
 SK 622N wie SK 602N, jedoch mit potentialfreier Störmeldung und Störmeldeleuchte 2120445 L 151,–
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 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-VR-HVAC-System
 Bauart• Vario-Regelsystem für Pumpen mit inte-
 grierten Frequenzumformern der Serien Wilo-Stratos, Stratos-D, TOP-E, TOP-ED, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E und CronoTwin-DL-E
 • für Einzel- und Mehrpumpen-Anlagen bis zu 4 Pumpen
 • Regelungsarten îp-c oder îp-v voreinstell-bar
 • für Wandaufbau (WM)
 EinsatzTypisches Einsatzgebiet des Wilo-VR-HVAC-Systems ist die Wasserumwälzung in Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klima-anlagen größerer Gebäude wie Krankenhäu-ser, Hotels, Schulen, Kaufhäuser, Industrie-anlagen, Wohn-, Büro- und Verwaltungs-komplexe. Modernste Pumpentechnologie und digitale Regelelektronik ermöglichen die Erfüllung aller Anforderungen an das Wilo-VR-HVAC-System bei Neuinstallation und Nachrüstung:
 • Für alle Nass- und Trockenläufer mit integ-rierter Leistungselektronik bis P2 = 22 kW Nennleistung.
 • Für Pumpensplitting mit bis zu 4 Aggrega-ten (zur Ausnutzung der leistungskleineren Split-Aggregate im Schwachlastbereich).
 • Vermeidung von Strömungs- und Kavita-tionsgeräuschen.
 • Reduzierung der Betriebskosten durch Stromeinsparung.
 >Zubehör• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . .
 Seite
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 Preisgruppe: W3Wilo-VR-HVAC-System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor Art.-Nr. P2
 kW � EURVR-HVAC 1x0.37WM 1 0,37 2056520 C 1 122,–VR-HVAC 2x0.37WM 2 0,37 2056521 C 1 222,–VR-HVAC 3x0.37WM 3 0,37 2056522 C 1 313,–VR-HVAC 4x0.37WM 4 0,37 2056523 C 1 391,–VR-HVAC 1x0.55WM 1 0,55 2056524 C 1 131,–VR-HVAC 2x0.55WM 2 0,55 2056525 C 1 233,–VR-HVAC 3x0.55WM 3 0,55 2056526 C 1 327,–VR-HVAC 4x0.55WM 4 0,55 2056527 C 1 402,–VR-HVAC 1x0.75WM 1 0,75 2056528 C 1 145,–VR-HVAC 2x0.75WM 2 0,75 2056529 C 1 250,–VR-HVAC 3x0.75WM 3 0,75 2056530 C 1 339,–VR-HVAC 4x0.75WM 4 0,75 2056531 C 1 416,–VR-HVAC 1x1.1WM 1 1,1 2056532 C 1 153,–VR-HVAC 2x1.1WM 2 1,1 2056533 C 1 265,–VR-HVAC 3x1.1WM 3 1,1 2056534 C 1 352,–VR-HVAC 4x1.1WM 4 1,1 2056535 C 1 460,–VR-HVAC 1x1.5WM 1 1,5 2056536 C 1 160,–VR-HVAC 2x1.5WM 2 1,5 2056537 C 1 265,–VR-HVAC 3x1.5WM 3 1,5 2056538 C 1 352,–VR-HVAC 4x1.5WM 4 1,5 2056539 C 1 460,–VR-HVAC 1x2.2WM 1 2,2 2056540 C 1 160,–VR-HVAC 2x2.2WM 2 2,2 2056541 C 1 279,–
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 Wilo-VR-HVAC-System
 VR-HVAC 3x2.2WM 3 2,2 2056542 C 1 352,–VR-HVAC 4x2.2WM 4 2,2 2056543 C 1 438,–VR-HVAC 1x3.0WM 1 3 2056544 C 1 167,–VR-HVAC 2x3.0WM 2 3 2056545 C 1 254,–VR-HVAC 3x3.0WM 3 3 2056546 C 1 379,–VR-HVAC 4x3.0WM 4 3 2056547 C 1 445,–VR-HVAC 1x4.0WM 1 4 2056548 C 1 200,–VR-HVAC 2x4.0WM 2 4 2056549 C 1 307,–VR-HVAC 3x4.0WM 3 4 2056550 C 1 388,–VR-HVAC 4x4.0WM 4 4 2056551 C 1 454,–VR-HVAC 1x5.5WM 1 5,5 2056552 C 1 250,–VR-HVAC 2x5.5WM 2 5,5 2056553 C 1 339,–VR-HVAC 3x5.5WM 3 5,5 2056554 C 1 476,–VR-HVAC 4x5.5WM 4 5,5 2056555 C 1 585,–VR-HVAC 1x7.5WM 1 7,5 2056556 C 1 271,–VR-HVAC 2x7.5WM 2 7,5 2056557 C 1 379,–VR-HVAC 3x7.5WM 3 7,5 2056558 C 1 499,–VR-HVAC 4x7.5WM 4 7,5 2056559 C 1 604,–VR-HVAC 1x11WM 1 11 2056560 K 1 321,–VR-HVAC 2x11WM 2 11 2056561 K 1 507,–VR-HVAC 3x11WM 3 11 2056562 K 2 946,–VR-HVAC 4X11WM 4 11 2056563 K 3 389,–VR-HVAC 1x15WM 1 15 2056564 K 1 546,–VR-HVAC 2x15WM 2 15 2056565 K 1 886,–VR-HVAC 3x15WM 3 15 2056566 K 3 729,–VR-HVAC 4x15WM 4 15 2056567 K 4 279,–VR-HVAC 1x18.5WM 1 18,5 2056568 K 1 589,–VR-HVAC 2x18.5WM 2 18,5 2056569 K 1 967,–VR-HVAC 3x18.5WM 3 18,5 2056570 K 3 962,–VR-HVAC 4x18.5WM 4 18,5 2056571 K 4 372,–VR-HVAC 1x22WM 1 22 2056572 K 1 604,–VR-HVAC 2x22WM 2 22 2056573 K 2 099,–VR-HVAC 3x22WM 3 22 2056574 K 3 997,–VR-HVAC 4x22WM 4 22 2056575 K 5 122,–
 Preisgruppe: W3Wilo-VR-HVAC-System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor Art.-Nr. P2
 kW � EUR
 Preisgruppe: W3Wilo VR-HVAC-System - Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 VR-HVAC EBM/ESM 1-4 Meldeplatine für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 A 129,–
 Messumformer DDG (Verstärker) inkl. Netzgerät für DDG 501771990 L 1 589,–Netzgerät DDG für DDG in Verbindung mit Auswerter 501865293 L 172,–
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 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-VR-HVAC-System
 Preisgruppe: W3Wilo-VR/CC/CCe-HVAC-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Signalgeber Wilo-DDG 10 4-20 mA 503184398 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 20 4-20 mA 503184490 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 40 4-20 mA 503184593 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 60 4-20 mA 503184696 L 559,–
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 Wilo-CC-HVAC System
 BauartComfort-Regelsystem für alle konventio-nellen Pumpen in Nass- und Trockenläufer-bauart mit Festdrehzahl und Drehstrommo-toren.
 EinsatzZur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen (bis zu 6 Pumpen). Die Regelung erfolgt in Abhän-gigkeit von Differenzdruck îp, Vor- / Rück-lauftemperatur (±T) oder Differenztempe-ratur (îT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Volllast-Pumpenleistung.
 Technische Daten• Geräteausführungen
 - Wandaufbau (WM) bis P2 = 4 kW- Standgerät (BM) ab P2 = 5,5 kW- Ausführung als Schalttafeleinbau auf
 Anfrage• Schutzart IP54• Netzanschluss 3~400V, 50Hz • für Pumpen mit Motornennleistung von
 P2 = 1,1 bis 45 kW (größere Leistungen und andere Spannungen auf Anfrage)
 • Drehzahlregelbereich von 100% bis 40% der Motornenndrehzahl
 Besonderheiten/Produktvorteile• PID Regler• Mehrfarbig hinterleuchtetes Touchdisplay• Statusanzeige für Antriebe (z.B. Pumpen
 und Frequenzumformer)• Anwenderorientierte Menüführung mit
 mehrsprachiger Klartextanzeige bzw. Sym-bolführung
 • Speicherung und Ausgabe umfangreicher Betriebsdaten
 • Definierte Anzeige von Fehlermeldungen und Ablage im Historienspeicher
 • Drahtbruchüberwachung der Geberstrecken • Motorschutz durch Anschluss von WSK, KLF
 (optional)und TSA• 3 einstellbare Sollwerte• Anschließbare Bussysteme ( über optionale
 Module): Profibus, CC-Link (Asien), CANBus, Ethernet HTML, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU (RS 232/RS485), LON, BACnet
 >Zubehör• Erforderliches Zubehör . . . . . . . . . . . • Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle. . . . . . . .
 Seite153
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 Preisgruppe: W3Wilo-CC-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor Art.-Nr. P2
 kW � EURCC-HVAC 1x1.1 FC WM 1 1,1 2527800 K 4 767,–CC-HVAC 2x1.1 FC WM 2 1,1 2527801 K 5 112,–CC-HVAC 3x1.1 FC WM 3 1,1 2527802 K 5 397,–CC-HVAC 4x1.1 FC WM 4 1,1 2527803 K 5 808,–CC-HVAC 5x1.1 FC WM 5 1,1 2527804 K 6 264,–CC-HVAC 6x1.1 FC WM 6 1,1 2527805 K 6 574,–CC-HVAC 1x1.5 FC WM 1 1,5 2527806 K 4 854,–CC-HVAC 2x1.5 FC WM 2 1,5 2527807 K 5 221,–CC-HVAC 3x1.5 FC WM 3 1,5 2527808 K 5 485,–CC-HVAC 4x1.5 FC WM 4 1,5 2527809 K 5 898,–CC-HVAC 5x1.5 FC WM 5 1,5 2527810 K 6 353,–CC-HVAC 6x1.5 FC WM 6 1,5 2527811 K 6 385,–CC-HVAC 1x2.2 FC WM 1 2,2 2527812 K 4 929,–CC-HVAC 2x2.2 FC WM 2 2,2 2527813 K 5 295,–CC-HVAC 3x2.2 FC WM 3 2,2 2527814 K 5 559,–CC-HVAC 4x2.2 FC WM 4 2,2 2527815 K 5 972,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-CC-HVAC System
 CC-HVAC 5x2.2 FC WM 5 2,2 2527816 K 6 439,–CC-HVAC 6x2.2 FC WM 6 2,2 2527817 K 6 757,–CC-HVAC 1x3.0 FC WM 1 3 2527818 K 5 159,–CC-HVAC 2x3.0 FC WM 2 3 2527819 K 5 533,–CC-HVAC 3x3.0 FC WM 3 3 2527820 K 5 806,–CC-HVAC 4x3.0 FC WM 4 3 2527821 K 6 238,–CC-HVAC 5x3.0 FC WM 5 3 2527822 K 6 687,–CC-HVAC 6x3.0 FC WM 6 3 2527823 K 7 023,–CC-HVAC 1x4.0 FC WM 1 4 2527824 K 5 389,–CC-HVAC 2x4.0 FC WM 2 4 2527825 K 5 778,–CC-HVAC 3x4.0 FC WM 3 4 2527826 K 6 078,–CC-HVAC 4x4.0 FC WM 4 4 2527827 K 6 507,–CC-HVAC 5x4.0 FC WM 5 4 2527828 K 6 719,–CC-HVAC 6x4.0 FC WM 6 4 2527829 K 7 050,–CC-HVAC 1x5.5 FC BM 1 5,5 2527830 K 6 487,–CC-HVAC 2x5.5 FC BM 2 5,5 2527831 K 6 954,–CC-HVAC 3x5.5 FC BM 3 5,5 2527832 K 7 494,–CC-HVAC 4x5.5 FC BM 4 5,5 2527833 K 8 083,–CC-HVAC 5x5.5 FC BM 5 5,5 2527834 K 8 683,–CC-HVAC 6x5.5 FC BM 6 5,5 2527835 K 9 238,–CC-HVAC 1x7.5 FC BM 1 7,5 2527836 K 6 650,–CC-HVAC 2x7.5 FC BM 2 7,5 2527837 K 7 118,–CC-HVAC 3x7.5 FC BM 3 7,5 2527838 K 7 659,–CC-HVAC 4x7.5 FC BM 4 7,5 2527839 K 8 289,–CC-HVAC 5x7.5 FC BM 5 7,5 2527840 K 8 886,–CC-HVAC 6x7.5 FC BM 6 7,5 2527841 K 9 466,–CC-HVAC 1x11.0 FC BM 1 11 2527842 K 8 331,–CC-HVAC 2x11.0 FC BM 2 11 2527843 K 9 023,–CC-HVAC 3x11.0 FC BM 3 11 2527844 K 9 766,–CC-HVAC 4x11.0 FC BM 4 11 2527845 K 10 582,–CC-HVAC 5x11.0 FC BM 5 11 2527846 K 11 264,–CC-HVAC 6x11.0 FC BM 6 11 2527847 K 11 959,–CC-HVAC 1x15.0 FC BM 1 15 2527848 K 9 087,–CC-HVAC 2x15.0 FC BM 2 15 2527849 K 9 931,–CC-HVAC 3x15.0 FC BM 3 15 2527850 K 10 782,–CC-HVAC 4x15.0 FC BM 4 15 2527851 K 11 712,–CC-HVAC 5x15.0 FC BM 5 15 2527852 K 12 788,–CC-HVAC 6x15.0 FC BM 6 15 2527853 K 13 525,–CC-HVAC 1x18.5 FC BM 1 18,5 2527854 K 10 518,–CC-HVAC 2x18.5 FC BM 2 18,5 2527855 K 11 280,–CC-HVAC 3x18.5 FC BM 3 18,5 2527856 K 12 214,–CC-HVAC 4x18.5 FC BM 4 18,5 2527857 K 13 100,–CC-HVAC 5x18.5 FC BM 5 18,5 2527858 K 15 540,–
 Preisgruppe: W3Wilo-CC-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor Art.-Nr. P2
 kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CC-HVAC System
 CC-HVAC 6x18.5 FC BM 6 18,5 2527859 K 17 311,–CC-HVAC 1x22.0 FC BM 1 22 2527860 K 10 518,–CC-HVAC 2x22.0 FC BM 2 22 2527861 K 11 280,–CC-HVAC 3x22.0 FC BM 3 22 2527862 K 12 214,–CC-HVAC 4x22.0 FC BM 4 22 2527863 K 13 100,–CC-HVAC 5x22.0 FC BM 5 22 2527864 K 15 540,–CC-HVAC 6x22.0 FC BM 6 22 2527865 K 17 311,–CC-HVAC 1x30.0 FC BM 1 30 2527866 K 12 168,–CC-HVAC 2x30.0 FC BM 2 30 2527867 K 13 222,–CC-HVAC 3x30.0 FC BM 3 30 2527868 K 14 655,–CC-HVAC 4x30.0 FC BM 4 30 2527869 K 15 745,–CC-HVAC 5x30.0 FC BM 5 30 2527870 K 18 811,–CC-HVAC 6x30.0 FC BM 6 30 2527871 K 20 250,–CC-HVAC 1x37.0 FC BM 1 37 2527872 K 13 646,–CC-HVAC 2x37.0 FC BM 2 37 2527873 K 15 203,–CC-HVAC 3x37.0 FC BM 3 37 2527874 K 17 621,–CC-HVAC 4x37.0 FC BM 4 37 2527875 K 19 812,–CC-HVAC 5x37.0 FC BM 5 37 2527876 K 20 767,–CC-HVAC 6x37.0 FC BM 6 37 2527877 K 21 746,–CC-HVAC 1x45.0 FC BM 1 45 2527878 K 15 751,–CC-HVAC 2x45.0 FC BM 2 45 2527879 K 17 492,–CC-HVAC 3x45.0 FC BM 3 45 2527880 K 21 165,–CC-HVAC 4x45.0 FC BM 4 45 2527881 K 22 846,–CC-HVAC 5x45.0 FC BM 5 45 2527882 K 24 155,–CC-HVAC 6x45.0 FC BM 6 45 2527883 K 25 442,–
 Preisgruppe: W3Wilo-CC-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor Art.-Nr. P2
 kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-CCe-HVAC System
 BauartComfort-Regelsystem zur Ansteuerung von Pumpen in Nass- und Trockenläuferbauart mit integrierten Frequenzumrichtern bzw. stufenlos elektronisch geregelten Pumpen.
 EinsatzZur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen der Baureihen Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E…BF (bis zu 6 Pumpen). Die Regelung erfolgt in Abhängig-keit von Differenzdruck îp, Vor- / Rücklauf-temperatur (±T) oder Differenztemperatur (îT) einschließlich freier Einstellung des Be-triebspunktes durch Vorkorrektur der Voll-last-Pumpenleistung.
 Technische Daten• Schutzart IP54• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz oder
 1~ 230 V, 50/60 Hz• für Pumpen mit Motornennleistung von
 P2 = 0,37 bis 22 kW (größere Leistungen und andere Spannungen auf Anfrage)
 • Drehzahlregelung zwischen Minimal- und Maximaldrehzahl der Pumpe
 Besonderheiten/Produktvorteile• PID Regler• 3 einstellbare Sollwerte• Mehrfarbig hinterleuchtetes Touchscreen
 Display• Statusanzeige für Antriebe (z.B. Pumpen
 und Frequenzumformer)• Anwenderorientierte Menüführung mit
 mehrsprachiger Klartextanzeige bzw. Sym-bolführung
 • Speicherung und Ausgabe umfangreicher Betriebsdaten
 • Definierte Anzeige von Fehlermeldungen und Ablage im Historienspeicher
 • Drahtbruchüberwachung der Geberstrecken• Anschließbare Bussysteme ( über optionale
 Module): Profibus, CC-Link (Asien), CAN-Bus, Ethernet HTML, Ethernet TCP/IP, Mod-bus RTU (RS 232/RS485), LON, BACnet
 • Datenfernübertragung über GPRS Modem möglich
 >Zubehör• Erforderliches Zubehör . . . . . . . . . . . . • Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . .
 Seite153
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 Preisgruppe: W3Wilo-CCe-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor
 Art.-Nr.
 P2
 kW � EURCCe-HVAC 1x... (ohne Leistungsteil) 1 - 2536640 K 2 338,–CCe-HVAC 2x... (ohne Leistungsteil) 2 - 2536641 K 2 416,–CCe-HVAC 3x... (ohne Leistungsteil) 3 - 2536642 K 2 885,–CCe-HVAC 4x... (ohne Leistungsteil) 4 - 2536643 K 2 973,–CCe-HVAC 5x... (ohne Leistungsteil) 5 - 2536644 K 3 373,–CCe-HVAC 6x... (ohne Leistungsteil) 6 - 2536645 K 3 461,–CCe-HVAC 1x0,37 1 0,37 2536646 K 2 858,–CCe-HVAC 2x0,37 2 0,37 2536647 K 3 050,–CCe-HVAC 3x0,37 3 0,37 2536648 K 3 232,–CCe-HVAC 4x0,37 4 0,37 2536649 K 3 374,–CCe-HVAC 5x0,37 5 0,37 2536650 K 3 957,–CCe-HVAC 6x0,37 6 0,37 2536651 K 4 100,–CCe-HVAC 1x0,55 1 0,55 2536652 K 2 858,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CCe-HVAC System
 CCe-HVAC 2x0,55 2 0,55 2536653 K 3 050,–CCe-HVAC 3x0,55 3 0,55 2536654 K 3 232,–CCe-HVAC 4x0,55 4 0,55 2536655 K 3 374,–CCe-HVAC 5x0,55 5 0,55 2536656 K 3 957,–CCe-HVAC 6x0,55 6 0,55 2536657 K 4 100,–CCe-HVAC 1x0,75 1 0,75 2536658 K 2 858,–CCe-HVAC 2x0,75 2 0,75 2536659 K 3 050,–CCe-HVAC 3x0,75 3 0,75 2536660 K 3 232,–CCe-HVAC 4x0,75 4 0,75 2536661 K 3 374,–CCe-HVAC 5x0,75 5 0,75 2536662 K 3 978,–CCe-HVAC 6x0,75 6 0,75 2536663 K 4 121,–CCe-HVAC 1x1,1 1 1,1 2536664 K 2 858,–CCe-HVAC 2x1,1 2 1,1 2536665 K 3 050,–CCe-HVAC 3x1,1 3 1,1 2536666 K 3 232,–CCe-HVAC 4x1,1 4 1,1 2536667 K 3 374,–CCe-HVAC 5x1,1 5 1,1 2536668 K 3 957,–CCe-HVAC 6x1,1 6 1,1 2536669 K 4 100,–CCe-HVAC 1x1,5 1 1,5 2536670 K 2 858,–CCe-HVAC 2x1,5 2 1,5 2536671 K 3 050,–CCe-HVAC 3x1,5 3 1,5 2536672 K 3 232,–CCe-HVAC 4x1,5 4 1,5 2536673 K 3 374,–CCe-HVAC 5x1,5 5 1,5 2536674 K 3 957,–CCe-HVAC 6x1,5 6 1,5 2536675 K 4 100,–CCe-HVAC 1x2,2 1 2,2 2536676 K 2 860,–CCe-HVAC 2x2,2 2 2,2 2536677 K 3 055,–CCe-HVAC 3x2,2 3 2,2 2536678 K 3 246,–CCe-HVAC 4x2,2 4 2,2 2536679 K 3 390,–CCe-HVAC 5x2,2 5 2,2 2536680 K 3 977,–CCe-HVAC 6x2,2 6 2,2 2536681 K 4 122,–CCe-HVAC 1x3,0 1 3 2536682 K 2 948,–CCe-HVAC 2x3,0 2 3 2536683 K 3 149,–CCe-HVAC 3x3,0 3 3 2536684 K 3 347,–CCe-HVAC 4x3,0 4 3 2536685 K 3 495,–CCe-HVAC 5x3,0 5 3 2536686 K 4 121,–CCe-HVAC 6x3,0 6 3 2536687 K 4 271,–CCe-HVAC 1x4,0 1 4 2536688 K 2 948,–CCe-HVAC 2x4,0 2 4 2536689 K 3 149,–CCe-HVAC 3x4,0 3 4 2536690 K 3 347,–CCe-HVAC 4x4,0 4 4 2536691 K 3 504,–CCe-HVAC 5x4,0 5 4 2536692 K 4 349,–CCe-HVAC 6x4,0 6 4 2536693 K 4 532,–CCe-HVAC 1x5,5 1 5,5 2536694 K 2 959,–
 Preisgruppe: W3Wilo-CCe-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor
 Art.-Nr.
 P2
 kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-CCe-HVAC System
 CCe-HVAC 2x5,5 2 5,5 2536695 K 3 160,–CCe-HVAC 3x5,5 3 5,5 2536696 K 3 358,–CCe-HVAC 4x5,5 4 5,5 2536697 K 3 586,–CCe-HVAC 5x5,5 5 5,5 2536698 K 4 393,–CCe-HVAC 6x5,5 6 5,5 2536699 K 4 575,–CCe-HVAC 1x7,5 1 7,5 2536700 K 2 952,–CCe-HVAC 2x7,5 2 7,5 2536701 K 3 154,–CCe-HVAC 3x7,5 3 7,5 2536702 K 3 345,–CCe-HVAC 4x7,5 4 7,5 2536703 K 3 558,–CCe-HVAC 5x7,5 5 7,5 2536704 K 4 423,–CCe-HVAC 6x7,5 6 7,5 2536705 K 4 686,–CCe-HVAC 1x11,0 1 11 2536706 K 2 971,–CCe-HVAC 2x11,0 2 11 2536707 K 3 191,–CCe-HVAC 3x11,0 3 11 2536708 K 4 746,–CCe-HVAC 4x11,0 4 11 2536709 K 5 085,–CCe-HVAC 5x11,0 5 11 2536710 K 4 688,–CCe-HVAC 6x11,0 6 11 2536711 K 4 984,–CCe-HVAC 1x15,0 1 15 2536712 K 2 971,–CCe-HVAC 2x15,0 2 15 2536713 K 3 184,–CCe-HVAC 3x15,0 3 15 2536714 K 4 855,–CCe-HVAC 4x15,0 4 15 2536715 K 5 121,–CCe-HVAC 5x15,0 5 15 2536716 K 4 725,–CCe-HVAC 6x15,0 6 15 2536717 K 4 972,–CCe-HVAC 1x18,5 1 18,5 2536718 K 3 016,–CCe-HVAC 2x18,5 2 18,5 2536719 K 3 591,–CCe-HVAC 3x18,5 3 18,5 2536720 K 5 023,–CCe-HVAC 4x18,5 4 18,5 2536721 K 5 366,–CCe-HVAC 5x18,5 5 18,5 2536722 K 5 005,–CCe-HVAC 6x18,5 6 18,5 2536723 K 5 500,–CCe-HVAC 1x22,0 1 22 2536724 K 3 044,–CCe-HVAC 2x22,0 2 22 2536725 K 3 690,–CCe-HVAC 3x22,0 3 22 2536726 K 4 095,–CCe-HVAC 4x22,0 4 22 2536727 K 4 381,–CCe-HVAC 5x22,0 5 22 2536728 K 5 354,–CCe-HVAC 6x22,0 6 22 2536729 K 5 672,–
 Preisgruppe: W3Wilo-CCe-HVAC System
 Typ Anzahl ansteuerbarer Pumpen max. Nennleistung P2 je Pumpenmotor
 Art.-Nr.
 P2
 kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-CC/-CCe-HVAC-System
 Preisgruppe: W3Wilo CC/CCe-HVAC-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Gepuffertes Netzteil SPS-Spannungsversorgung bleibt bei Netzspannungsausfall erhalten auf Anfrage A auf Anfrage
 Messumformer DDG (Verstärker) inkl. Netzgerät für DDG 501771990 L 1 589,–Netzgerät DDG für DDG in Verbindung mit Auswerter 501865293 L 172,–
 Kaltleiter-AuslösegerätAuslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihen IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.
 509275993 L 320,–
 DDC-Steuermodul Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungsspan-nung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533795 C 164,–
 GLT-Basismodul Anreihmodul im Kunststoffgehäuse mit LEDs zur Zustandsanzeige der Ein- und Ausgänge, Befestigung auf 35 mm Tragschiene 2533800 C 394,–
 Verbindungskabel MeldemoduleVerbindungskabel zur Verbindung von bis zu 4 Meldemodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Verbindungskabel für Meldemodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.
 2533890 C 105,–
 Meldemodul Pumpe 1-2 Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35mm Trag-schiene 2533812 C 240,–
 Meldemodul Pumpe 3-6 Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35mm Trag-schiene 2533836 C 231,–
 Verbindungskabel SteuermoduleVerbindungskabel zur Verbindung von bis zu 4 Steuermodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Verbindungskabel für Steuermodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.
 2533790 C 105,–
 Steuermodul Pumpe 1-2 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungsspan-nung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533712 C 164,–
 Steuermodul Pumpe 3-4 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungsspan-nung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533734 C 164,–
 Steuermodul Pumpe 5-6 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungsspan-nung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533756 C 164,–
 Auswerter DDG
 Auswerter für Schaltschrankeinbau, Kanalauswahl mittels von vorn zugänglicher DIP-Schalter, LEDs Betrieb und Ausgangssignal, galvani-sche Trennung zwischen Messsignal und Versorgungsspannung, Be-festigung auf 35mm Tragschiene.
 2533770 C 302,–
 Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen
 Modul zum Anreihen auf 35 mm Tragschiene mit vier Kanälen zur Er-fassung bauseitig beizustellender Temperaturfühler (PT100/PT1000) in 2- oder 3-Leiter-Technik. Vorlauftemperatur(TV), Rücklauftempe-ratur (TR), Prozesstemperatur (TP), Aussentemperatur (TA)
 2534991 C 595,–
 Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen
 Modul zum Anreihen auf 35 mm Tragschiene mit vier Kanälen zur Er-fassung bauseitig beizustellender Temperaturfühler (PT100/PT1000) in 2- oder 3-Leiter-Technik. Vorlauftemperatur(TV), Rücklauftempe-ratur (TR), Prozesstemperatur (TP), Aussentemperatur (TA)
 2533771 C 471,–
 Außentemperaturfühler PT 100
 Isolierstoffgehäuse aus glasfaserverstärkten Polycarbonat, grau ähn-lich RAL 7035. Befestigung mit zwei bis vier Schrauben 4 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Achtung: Gehäuse nicht der direkten Son-neneinstrahlung aussetzen!
 2533772 C 68,–
 Signalwandler Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Umwandlung von 0-10V-Signale in 0-20mA-Signale 2534992 C 143,–
 CC-KommunikationsmodulSteckkassette zum Einbau in die CPU zur Anbindung des CC-Schalt-gerätes an Kommunikationssysteme (GSM, Modbus, Webserver, LON usw.), wenn kein FU installiert ist.
 2533850 C 152,–
 GPRS-ModulIsolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung auf 35 mm Tragschiene. SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten, Beschaf-fung bauseitig erforderlich!
 2533860 C 713,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schalt- und Regelgeräte/PumpenmanagementRegelgeräte (stufenlose Drehzahlregelung)
 Wilo-CC/-CCe-HVAC-System
 GSM-ModulIsolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung mittels des mitgelieferten Zubehörsatzes (Adapterplatte). SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten, Beschaffung bauseitig erforderlich!
 2533861 C 564,–
 Antenne mit Kabel 2,3 m Biegsame, kunststoffummantelte Antenne mit Magnetstandfuß und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533862 C 96,–
 Antenne mit Kabel 10 m Kunststoffummantelte Antenne inklusive Winkel zur Außenmontage und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533863 C 287,–
 Antenne mit Kabel 15 m Kunststoffummantelte Antenne inklusive Winkel zur Außenmontage und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533864 C 318,–
 WebServer Zusatzmodul zur Verbindung mit dem Internet. 2533865 C 695,–
 Kommunikationsmodul Profibus DP Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in Profibus DP-Netzwerken (Slave). 2533866 C 674,–
 Kommunikationsmodul CANOpen Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in CANOpen-Netzwerken (Slave). 2533867 C 1 078,–
 Kommunikationsmodul LON Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in LON-Netzwerken. 2533868 C 1 775,–
 Kommunikationsmodul Modbus RTU
 Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in Modbus RTU Netzwerken. 2533869 C 325,–
 Preisgruppe: W3Wilo CC/CCe-HVAC-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Preisgruppe: W3Wilo-VR/CC/CCe-HVAC-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Signalgeber Wilo-DDG 2 4-20 mA; nicht mit VR-HVAC anwendbar 503184295 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 10 4-20 mA 503184398 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 20 4-20 mA 503184490 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 40 4-20 mA 503184593 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 60 4-20 mA 503184696 L 559,–Signalgeber Wilo-DDG 100 4-20 mA; nicht mit VR-HVAC anwendbar 503184799 L 559,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-IF-Module für Einzelpumpen und Doppelpumpen
 Wilo-IF-Modul Stratos Wilo-IF-Modul
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul für Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 IF-Modul Stratos Modbus
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02. Kommunikationsfähiges Doppel-pumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpen-management von 2 Umwälzpumpen bzw.1 Doppelpumpe bei Wechselbe-trieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos DP erforder-lich.
 2097808 L 170,–
 IF-Modul Stratos BACnet
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Slave zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll gemäß Stan-dard BACnet (ISO 16484-5). Kommunikationsfähiges Doppelpumpen-management (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanage-ment von 2 Umwälzpumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos DP erforderlich.
 2097810 L 185,–
 IF-Modul Stratos CAN
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschluss an Gebäude-automation GA über Bussystem CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4). Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Umwälz-pumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos PLR erforderlich.
 2066600 C 111,–
 IF-Modul Stratos LON
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschluss an Gebäude-automation GA über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll und LON-Mark-Konformität. Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Um-wälzpumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbe-trieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos PLR erforderlich.
 2030455 L 197,–
 IF-Modul Stratos PLR
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Serielle, digitale Schnittstelle PLR zum Anschluss an Gebäude-automation GA über Wilo-Schnittstellen-Konverter oder firmenspezifische Koppelmodule. Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Umwälz-pumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb mit 2 x IF-Modul PLR. Anschlusskabel 0,7 m (2-adrig) im Lieferumfang enthal-ten.
 2030465 L 73,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Pumpenmanagement Wilo-ControlPumpensteuerung
 Wilo-IF-Module für Einzelpumpen und Doppelpumpen
 IF-Modul Stratos Ext. Off
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Steuereingang Vorrang Aus. Steuereingang 0-10 V (Drehzahl-fernverstellung oder Sollwertfernverstellung) zum Anschluss an Gebäu-deautomation GA. Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Um-wälzpumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbe-trieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos PLR erforderlich.
 2030475 L 88,–
 IF-Modul Stratos Ext. Min
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Steuereingang Vorrang Min (Absenkbetrieb ohne Autopilot). Steuereingang 0-10 V (Drehzahlfernverstellung oder Sollwertfernverstel-lung) zum Anschluss an Gebäudeautomation GA. Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppel-pumpenmanagement von 2 Umwälzpumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos PLR erforderlich.
 2030485 L 88,–
 IF-Modul Stratos SBM
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Sammelbetriebsmeldung. Steuereingang 0-10 V (Drehzahlfern-verstellung oder Sollwertfernverstellung) zum Anschluss an Gebäudeauto-mation GA. Kommunikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhängig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Umwälz-pumpen bzw. 1 Doppelpumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos SBM erforderlich.
 2030495 L 101,–
 IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Steuereingang Vorrang Aus, Sammelbetriebsmeldung. Kommu-nikationsfähiges Doppelpumpenmanagement (zeit-, last- und störabhän-gig). Für Doppelpumpenmanagement von 2 Umwälzpumpen bzw. 1 Doppel-pumpe bei Wechselbetrieb oder Additionsbetrieb ist zusätzlich ein IF-Modul Stratos Ext. Aus/SBM erforderlich.
 2084867 L 101,–
 IF-Modul Stratos DP
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. 2x 2 Klemmen zur Durchverbindung von BUS-Schnittstellen. Kommunikationsfähiges Doppelpumpen-management (zeit-, last- und störabhängig). Anschlußkabel 0,7m (2x2-adrig, paarweise geschirmt) im Lieferumfang enthalten.
 2105254 L 73,–
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul für Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul für Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 IF-Modul LON
 Nachrüstbares Steckmodul für LON-fähige Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll, LONMark-Konformität.
 2022530 A 182,–
 IF-Modul PLR
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle PLR zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über Wilo-Schnittstellen-Konverter oder firmenspezifische Koppelmodule.
 2035069 L 79,–
 IF-Modul CAN
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Economy MHIE ab 01/2011, Wilo-Multivert MVIE ç 7,5 kW ab 01/2011, Wilo-Helix VE ç 7,5 kW ab 01/2011. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4).
 2085044 L 123,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-IF-Module für Einzelpumpen und Doppelpumpen
 IF-Modul Modbus
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Economy MHIE ab 01/2011, Wilo-Multivert MVIE ç 7,5 kW ab 01/2011, Wilo-Helix VE ç 7,5 kW ab 01/2011. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum An-schluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02.
 2097809 L 186,–
 IF-Modul BACnet
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Economy MHIE ab 01/2011, Wilo-Multivert MVIE ç 7,5 kW ab 01/2011, Wilo-Helix VE ç 7,5 kW ab 01/2011. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Slave zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5).
 2097811 L 203,–
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul für Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Pumpenmanagement Wilo-ControlPumpensteuerung
 Wilo-Protect-Modul-C für Einzelpumpen
 Wilo-Protect-Modul-C für EinzelpumpenSteckmodul für Nassläufer-Einzelpumpen mit Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz. Nicht geeignet bei geregel-ter Spannungsversorgung.
 Zusatzfunktionen• Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner,
 einstellbar als Einzel- oder Sammelstörmel-dung
 • Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer, einstellbar als Einzel- oder Sam-melbetriebsmeldung
 • Steuereingang Vorrang Aus durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner)
 • Blockierung der Pumpe wird erkannt und als Fehler gemeldet
 • Motorvollschutz mit integrierter Auslösung• Störquittierung
 Preisgruppe: W3Wilo-Protect-Modul-C
 Typ Netzanschluss Wilo-TOP-S... Wilo-TOP-Z... Art.-Nr. � EUR
 Typ 22 EM 1~230 V, 50 Hz 25/5, 25/7, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4 20/4, 25/6, 30/7 2056576 L 274,–
 Typ 22 DM 3~400 V, 50 Hz 25/5, 25/7, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4 20/4, 25/6, 30/7 2056577 L 274,–
 Typ 32-52 EM 1~230 V, 50 Hz 25/10, 30/10, 40/7, 50/4 25/10, 30/10, 40/7 2056578 L 309,–
 Typ 32-52 DM 3~400 V, 50 Hz
 25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10,50/15, 65/7, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10, 80/15, 80/20, 100/10
 25/10, 30/10, 40/7, 50/7,65/10, 80/10 2056579 L 309,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Protect-Modul-C für Doppelpumpen
 Wilo-Protect-Modul-C für DoppelpumpenSteckmodul für Nassläufer-Doppelpumpen oder 2 Nassläufer-Einzelpumpen der Bau-reihen mit Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz. Nicht geeignet bei ge-regelter Spannungsversorgung.
 Zusatzfunktionen• Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner,
 einstellbar als Einzel- oder Sammelstörmel-dung
 • Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer, einstellbar als Einzel- oder Sam-melbetriebsmeldung
 • Steuereingang Vorrang Aus durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner)
 • Blockierung der Pumpe wird erkannt und als Fehler gemeldet
 • Motorvollschutz mit integrierter Auslösung• Störquittierung• Integriertes Doppelpumpenmanagment mit
 den Funktionen- Haupt-/Reservebetrieb mit laufzeitabhän-
 giger (24 h) Umschaltung von Haupt- und Reservepumpe
 - Störfallabhängige Umschaltung auf die be-triebsbereite Reservepumpe
 Preisgruppe: W3Wilo-Protect-Modul-C
 Typ Netzanschluss Wilo-TOP-SD... Art.-Nr. � EUR
 Typ 22 EM 1~230 V, 50 Hz 30/5, 32/7, 40/3 2056576 L 274,–Typ 22 DM 3~400 V, 50 Hz 30/5, 32/7, 40/3 2056577 L 274,–Typ 32-52 EM 1~230 V, 50 Hz 32/10, 40/7 2056578 L 309,–
 Typ 32-52 DM 3~400 V, 50 Hz 32/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/7, 50/10, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10, 80/15, 80/20 2056579 L 309,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Pumpenmanagement Wilo-ControlLeittechnik
 Wilo-Control DigiCon-LBF
 Preisgruppe: W3Wilo-Control für die Gebäudeautomation GA
 Typ Typ Beschreibung Anzahl ansteu-erbarer Pumpen
 Art.-Nr.
 � EUR
 Schnittstellen-Konverter Wilo-Control DigiCon-LBF
 Digitaler Schnittstellenkonverter für den Anschluss der IL-E...BF an bausei-tige Überwachungseinheiten mit dig. Schnittstelle LON (Inbetriebnahme durch Wilo-Service).
 1 Pumpe 2083942 L 648,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Safe
 BauartKomplettsystem/ Grundgerät zur hydrauli-schen Trennung von Fußbodenheizungen
 EinsatzFußbodenheizungen aller Systeme; System-trennung für sauerstoffreiche Fördermedien
 Technische Daten• max. Betriebsdruck 6 bar• zulässiger Temperaturbereich +20 °C bis
 +90 °C• Netzanschluß 1~230 V, 50 Hz
 Besonderheiten/Produktvorteile• komplettes System, fertig montiert und
 druckgeprüft
 Preisgruppe: W3Wilo-Safe
 Typ Lieferumfang Art.-Nr. � EUR
 Wilo-Safe WS 5-24 kpl.bestehend aus:WSG 5-24 Wilo-Safe Grundheinheit, WSA 5 – 24 Wilo-Safe Anschlusssatz, WSM 5 – 24 Wilo-Safe Mischer
 2027419 L 1 517,–
 Wilo-Safe WS 5-24 E kpl. wie WS 5-24 kpl., jedoch mit elektronisch geregelter Pumpe, RG und Kera-mikwelle, für den Fußbodenkreis 2027420 L 1 564,–
 Wilo-Safe Grundeinheit WSG 5-24
 bestehend aus:Fußbodenkreis-Pumpe Star-Z 25/6 mit Rotgussgehäuse, -Spezialwärme-tauscher WT 5-24 Ms/Cu, Sekundärrohrgruppe, Sicherheitsventil 2,5 bar, Füll-/Entleerungshahn, 2 Stück Multi-Armaturen mit Absperrung und inte-griertem Thermometer 0 – 120 °C inkl. Tauchhülse, Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß, Manometer 4 bar, 2 Isolierschalen aus umwelt-verträglichem EPP, inkl. Wandhalter, Befestigungsmaterial
 2027421 L 1 237,–
 Wilo-Safe WSA 5-24 An-schlusssatz
 bestehend aus:Primärkreispumpe Star-RS 25/6 Primärbogen mit Entlüftungs-ventil, Ther-mometer, 0 – 120 °C und Verschraubungen. WSA passend zu WSG 5-24
 2027423 L 280,–
 Wilo-Safe Mischer WSM 5-24bestehend aus:3 Wege-Mischer (Stellwinkel 90 °), mit beidseitiger Skalierung (0-10). WSM passend zu WSG 5-24
 2027424 L 138,–
 Wilo-Safe Stellmotor für den direkten Anschluss an Wilo-Safe Mischer WSM.230 V 50 Hz; 6,5 VA: 5 Nm, Stellwinkel 90°, 2 min. 2001937 L 194,–
 Wilo-Safe Adapterplatte für den Anbau handelsüblicher Stellmotore (ab Baujahr ’90). Den bauseiti-gen Anbausatz bzw. Stellhebel des Stellmotors nicht vergessen. 2028774 L 62,–
 Wilo-Safe Wärmetauscher WT 5 – 24, Ms/Cu
 bestehend aus: Wärmetauscher• Mantel aus Messing CuZn 36 Pb 2 As, x 10 mm• Geripptes Wendelrohr aus Kupfer SF-Cu, x 22 mm• Primärkreislauf (kesselseitig) durch Wendelrohr mit G 1¼" Außengewinde
 für Vor- und G 1½" für Rücklauf sowie Anschluss Rp 1" für Bypass des 3-Wege-Mischers
 • Sekundärkreis (Fußbodenheizung) durch Mantelraum des Wärmetauschers mit G 1½" bzw. G 1¼" Außengewinde für Vor- und Rücklauf
 2027422 L 695,–
 Fußbodenheizungen aller Systeme; Systemtrennung für sauerstoffreiche Fördermedien
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 SystemeKondensat-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift Con
 BauartAutomatische Kondensathebeanlage
 EinsatzZur Förderung von Kondensat, einsetzbar in
 • Brennwerttechnik (bei ölbefeuerten Kes-seln ist eine vorgeschaltete Neutralisations-einrichtung vorzusehen)
 • Klima- und Kältetechnik (z. B. Kühlschränke, Verdampfer)
 Besonderheiten/Produktvorteile• 2 Zulauföffnungen Ø 19-30 mm• Serienmäßiger Alarmkontakt (Öffner/
 Schließer)• Einfacher Installation• Die Motoreinheit kann um 180° gedreht
 werden.• Variable Zuläufe/Abläufe• Geeignet für Kondensate mit einem
 pH-Wert > 2,4
 Lieferumfang• Anschlussfertige Kondensathebeanlage• Druckseitiger Schlauch (Ø 10 mm, 5 m),• Zulaufadapter 40/24• Schrauben und Dübel (2x) für die Wand-
 montage• Einbau- und Betriebsanleitung
 Q/l/h60048036024012000
 1
 2
 3
 4
 5
 6Wilo-DrainLift ConH/m >Zubehör Seite
 • Kostenpauschale für Inbetriebnah-me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift Con
 Typ Bruttovolumen Art.-Nr.V
 l � EURCon 1,2 2528555 L 171,–
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Zulaufadapter aus EPDM, Ø 24 mm auf Ø 25/32/40 mm DN 25/32/40 2528920 L 3,–Druckschlauch aus PVC, Innen-Ø 10 mm 25 m 2046592 L 40,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–

Page 163
                        

RegenwassernutzungSysteme mit Systemtrennung
 Was
 serv
 erso
 rgun
 g
 163
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-RainSystem AF Basic
 BauartSteckerfertige Regenwasser-Nutzungs-anlage
 EinsatzRegenwassernutzung zur Einsparung von Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen oder Behältern
 • Toilettenspülung• Beregnung/Bewässerung• Versorgung von Maschinen• Untergeordnete Reinigungszwecke und• Andere Anwendungen im Nicht-Trink-
 wasserbereich
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Ansaughöhe max. 8 m• Betriebsdruck max. 8 bar• Schutzart IP 42• Anschlüsse:
 - Druckleitung/Druckseite Rp 1- Saugseite R 1/ G 1- Trinkwassernachspeisung R ¾- Anschlussüberlauf DN 70
 Besonderheiten/Produktvorteile• Kompakte, steckerfertige Regenwasser-
 nutzungsanlage• Geräuscharm durch mehrstufige Kreisel-
 pumpe
 • Erfüllung der DIN 1989 und EN 1717• Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfsge-
 rechte Frischwassernachspeisung• Strömungs- und geräuschoptimierter Nach-
 speisebehälter• Alle mediumberührenden Teile sind korro-
 sionsfrei• Optionaler Anschluss einer Unterstützungs-
 pumpe
 Lieferumfang• Anschlussfertige Regenwassernutzungs-
 anlage mit Befestigungsmaterial, Montage-skizze, Einbau- und Betriebsanleitung und Verpackung
 MC 304
 Wilo-RainSystemAF Basic
 H[m
 ]Q[m³/h]
 50
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 100 1 2 3 4
 Preisgruppe: W5Wilo-RainSystem AF Basic
 Typ Motornennleistung Netzanschluss Art.-Nr.P2
 kW � EURAF Basic MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2518349 L 1 581,–
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Haube für AF Basic MC 304 2518385 L 130,–Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung 2518360 L 86,–Beschriftungsset für Regenwassernutzung 2518362 L 33,–Anschlussset für AF Basic/Comfort 2518363 L 75,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RegenwassernutzungSysteme mit Systemtrennung
 Wilo-RainSystem AF Comfort
 BauartSteckerfertige Regenwasser-Nutzungs-anlage
 EinsatzRegenwassernutzung zur Einsparung von Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen oder Behältern
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Ansaughöhe max. 8 m• Betriebsdruck max. 8 bar• Schutzart IP 42• Anschlüsse:
 - Druckleitung/Druckseite Rp 1- Saugseite R 1/ G 1- Trinkwassernachspeisung R ¾- Anschlussüberlauf DN 70
 Besonderheiten/Produktvorteile• Kompakte, steckerfertige Regenwassernut-
 zungsanlage• Erfüllung der DIN 1989 und EN 1717• Geprüft nach RAL-Güterichtlinie GZ 994• Geräuscharm durch mehrstufige Kreisel-
 pumpe und Vollkapselung der Anlage• Automatische Unterstützungsfunktion für
 - Evakuierung von Luft in der Saugleitung- Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfs- gerechte Frischwassernachspeisung
 Lieferumfang• Robuste, anschlussfertige Einpumpen-
 Regenwassernutzungsanlage mit An-schlusskabel 3,0 m und Netzstecker, Zentralschaltgerät RainControl-Economy mit Steuerelektronik, Niveausensor mit 20 m Kabel, Messbereich 0-5 m
 • Inklusive Abdeckhaube und Anschluss-set für den Überlauf der Nachspeisung ausrecyclefähigem EPP
 MC 304
 MC 305
 Wilo-RainSystemAF ComfortH[
 m]
 50
 40
 30
 20
 10Q[m³/h]0 1 2 3 4
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W5Wilo-RainSystem AF Comfort
 Typ Motornennleistung Netzanschluss Art.-Nr.P2
 kW � EURAF Comfort MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2518350 L 2 114,–AF Comfort MC 305 0,75 1~230 V, 50 Hz 2518351 L 2 193,–
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung 2518360 L 86,–Beschriftungsset für Regenwassernutzung 2518362 L 33,–Anschlussset für AF Basic/Comfort 2518363 L 75,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-RainSystem AF 150
 BauartAutomatische Regenwasser-Nutzungsanla-ge mit Vorlagebehälter und 2 selbstansau-genden Pumpen
 EinsatzRegenwassernutzung in Mehrfamilienhäu-sern und Kleingewerbebetrieben zur Ein-sparung von Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen oder Behältern
 Technische Daten• Ansaughöhe max. 8 m• Betriebsdruck max. 8 bar• Schutzart IP 41• Anschlüsse:
 - Druckleitung/Druckseite Sammelverroh-rung R 1 ½
 - Saugseite 2 x 1/4G 1- Zuläufe R 1 ¼- Überlaufanschluss DN 100
 Besonderheiten/Produktvorteile• Geräuscharm durch mehrstufige Kreisel-
 pumpen• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• Alle mediumberührten Teile sind korrosi-
 onsfrei• Höchste Betriebssicherheit durch vollelek-
 tronischen Regler RainControl Professional• hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfsge-
 rechte Frischwassernachspeisung• Hohe Zuverlässigkeit durch DVGW-zertifi-
 zierten strömungs- und geräuschoptimier-ten Nachspeisebehälter
 • Anlagen mit drei bis sechs Druckerhöhungs-pumpen auf Anfrage bzw. siehe KapitelWilo-Druckerhöhungsanlagen. Ansteuerung einer Zisternenpumpe in Wechselstromaus-führung auf Anfrage.
 Lieferumfang• Zwei selbstansaugende, mehrstufige Krei-
 selpumpen MC• Nachspeisebehälter 150 l, Gebereinheit mit
 8 l Membrandruckbehälter,• Zentralschaltgerät RainControl-Professional
 mit Steuerelektronik, Niveausensor• Mit 20 m Kabel, Messbereich 0-5 m.
 +
 MC 3..
 AF 150-21 x1 x
 MC 6..
 Wilo-RainSystem AF 150-2MC 304-605H[
 m]
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W5Wilo-RainSystem AF 150
 Typ Motornennleistung Netzanschluss Art.-Nr.P2
 kW � EURAF 150-2 MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2504581 C 3 828,–AF 150-2 MC 305 0,75 1~230 V, 50 Hz 2504582 C 3 892,–AF 150-2 MC 604 0,75 1~230 V, 50 Hz 2504584 C 4 011,–AF 150-2 MC 605 1,1 1~230 V, 50 Hz 2504585 C 4 143,–
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Beschriftungsset für Regenwassernutzung 2518362 L 33,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RegenwassernutzungSysteme mit Systemtrennung
 Wilo-RainSystem AF 400
 BauartAutomatische Regenwasser-Nutzungsanla-ge mit Vorlagebehälter und 2 normalsau-genden Pumpen
 EinsatzGewerbliche und industrielle Regenwasser-nutzung zur Einsparung von Trinkwasser als Hybrid-System in Verbindung mit Zisternen oder Behältern
 Technische Daten• Betriebsdruck max. 10 bar• Schutzart IP 54• Anschlüsse:
 - Druckleitung/Druckseite Sammelverroh-rung R 1 ½
 - Einlaufrohr HT 50- Überlaufanschluss DN 100
 Besonderheiten/Produktvorteile• Geräuscharm durch serienmäßig mehr-
 stufige Kreiselpumpen• Alle mediumberührten Teile sind korrosi-
 onsfrei• Höchste Betriebssicherheit durch vollelekt-
 ronischen Regler Rain-Control Hybrid• Hohe Wirtschaftlichkeit durch bedarfsge-
 rechte Frischwassernachspeisung• Hohe Zuverlässigkeit durch strömungs- und
 geräuschoptimiertes Gesamtkonzept• Automatische Steuerung der Speisepumpe• Anlagen-/Niveausteuerung im Niedervolt-
 bereich• Geprüft nach den Prüfbestimmungen der
 RAL-Güterichtlinie GZ 994
 Lieferumfang• Zwei geräuschreduzierte, normalsaugende,
 mehrstufige Kreiselpumpen • Hybridbehälter 400 l mit allen erforderlichen
 Anschlüssen Gebereinheit mit 8 l Membran-druckbehälter Zentralschaltgerät RainCon-trol-Hybrid mit Steuerelektronik und Ni-veausteuerung der Zisternenpumpen Wilo-Drain TM oder TS in Drehstromausführung (optional in Wechselstromausführung) se-parat zu bestellen
 +
 MP 3..
 AF 400-21 x1 x
 MP 6..
 Wilo-RainSystem AF 400-2MP 304-605H[
 m]
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W5Wilo-RainSystem AF 400
 Typ Motornennleistung Netzanschluss Art.-Nr.P2
 kW � EURAF 400-2 MP 304 0,55 3~400 V, 50 Hz 2504587 C 5 316,–AF 400-2 MP 305 0,75 3~400 V, 50 Hz 2504588 C 5 353,–AF 400-2 MP 603 0,55 3~400 V, 50 Hz 2504589 C 5 504,–AF 400-2 MP 604 0,75 3~400 V, 50 Hz 2504590 C 5 572,–AF 400-2 MP 605 1,1 3~400 V, 50 Hz 2504591 C 5 693,–
 Preisgruppe: W5Zubehör Wilo-RainSystem AF 400
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Beschriftungsset für Regenwasser-nutzung 2518362 L 33,–
 Erweiterungsmodul AF 400 850 x 800 x 1050 mm 2512897 C 1 071,–
 Füllstandsanzeiger AF 400 Regler RainControl-Economy inkl. Niveausensor mit 20 m Kabel. Messbereich 0-5 m. 2512862 L 494,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-RWN 1500
 BauartSteckerfertige Regenwasser-Nutzungs-anlage mit Regenwassertank
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 6 bar• Nachspeise-Reservoir 1500 l• Schutzart IP 54• Anschlüsse:
 - Druckleitung / Druckseite Schlauch 1"- Einlaufrohr HT 100- Zuläufe HT 100- Anschlussüberlauf 2x HT 100- Erweiterungsstutzen 2x HT 100
 Besonderheiten/Produktvorteile• Geräuscharme, selbstansaugende Pumpe
 garantiert einen nahezu geräuschlosen An-lagenbetrieb
 • Korrosionsfrei• Jederzeit erweiterbar• Mehrbehältersystem mit Nachspeise-und
 Absetzzone für bessere Wasserqualität• Größtmögliche Anschlussflexibilität durch
 drehbaren Regenwasserzulauf• Besonders geeignet zur Nachrüstung beste-
 hender Gebäude
 Lieferumfang• Robuste, anschlussfertige Einpumpen-Re-
 genwassernutzungsanlage mit geräuschre-duzierter, selbstsaugender mehrstufiger Kreiselpumpe und elektronischem Strö-mungs- und Druckwächter
 • Speicherbehälter 1500 l aus Polyäthylen, schwarz,mit allen erforderlichen Anschlüs-
 sen, Innenbehälter, Nachfülltrichter, Dom-deckel, Netzanschlußkabel mit SteckerOptional lieferbar:Wilo-RegenCollector II RWN 1500 A„Automatik“Wie RWN 1500, jedoch einschl. automati-scher Wassernachspeiseeinrichtung vom Stadtnetz zur Vermeidung von Wasserman-gel.Wilo-RegenCollector II RWN 1500 AU „Automatik für die Aufstellung unterhalb der Rückstauebene“Wie RWN 1500 A, jedoch anstelle des Ein-laufanschlusses DN 100 ein Spezialschwim-merventil R 2 zur automatischen Zulaufab-sperrung bei max. Füllstand des Behälters.Wilo-RWN Erweiterungsbausatz 1500Erweiterungsbehälter 1700 l, Polyäthylen schwarz, zur direkten Verbindung mit der Regenwassernutzungsanlage RWN 1500/A/AU, mit verschließbarem Domdeckel, ein-schl. Verbindungsleitung und Blindstopfen DN 100.
 Q[m³/h]543210H[m]
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 Wilo-RWN 1500-MC 304-305n=2900 1/min
 MC 305
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W5Wilo-RWN 1500
 Typ Motornennleistung Netzanschluss Art.-Nr.P2
 kW � EURRWN 1500-MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2505129 C 2 602,–RWN 1500-MC 305 0,75 1~230 V, 50 Hz 2505130 C 2 629,–RWN 1500 A-MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2505131 C 2 975,–RWN 1500 A-MC 305 0,75 1~230 V, 50 Hz 2505132 C 3 000,–RWN 1500 AU-MC 304 0,55 1~230 V, 50 Hz 2505133 C 3 297,–RWN 1500 AU-MC 305 0,75 1~230 V, 50 Hz 2505134 C 3 322,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Regenwassernutzung
 Mechanisches Zubehör
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Automatikbausatz
 Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 2 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils
 R½ 5 m Kabel 180493296 L 373,–
 R½ 20 m Kabel 2005645 L 464,–
 Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 2 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils
 R 1 5 m Kabel 180549795 L 568,–
 Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 2 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils
 R 1 20 m Kabel 2007158 L 659,–
 Regenwasser-Feinfilter für den Zisterneneinbau
 Feinfilterzone, Ablauf Reinwasser senkrecht nach unten, Lieferumfang: Feinfilter mit 1,0 mm Maschenweite
 für Dachflächen bis 350 m²
 2504605 L 230,–
 Regenwasser-Feinfilter für den Erdeinbau
 Feinfilterzone, Lieferumfang: Feinfilter mit 0,5 mm Ma-schenweite, Verlängerungsaufsatz, Deckel, Dichtungskit 2504602 L 348,–
 Feinfilterzone, Lieferumfang: Feinfilter mit 1,0 mm Ma-schenweite, Verlängerungsaufsatz, Deckel, Dichtungskit 2504603 L 348,–
 Feinfilterzone, Ablauf Reinwasser senkrecht nach unten, Lieferumfang: Feinfilter mit 0,5 mm Maschenweite, Ver-längerungsaufsatz, Deckel, Dichtungskit
 2514061 L 348,–
 Grobfilterzone in Verbindung mit Versickerung; Lieferum-fang: Grobfilter mit 5 mm Maschenweite, Verbindungs-steckmuffe, Verlängerungsaufsatz, Deckel, Dichtungskit
 2504601 L 234,–
 Verlängerungsaufsatz PE-D. 400 mm/750 mm lang, einkürzbar 2514089 L 47,–Deckel Deckel begehbar mit Verriegelung 2514711 L 66,–Schmutzaushebekorb aus VA für Grobfilterzone 2514066 L 139,–Rohrfilter für denZisterneneinbau
 Rohrfilter, Einbau im Domschacht; Lieferumfang: Filterge-häuse mit Spaltsiebeinsatz Maschenweite 0,5 mm
 für Dachflächen bis 350 m2
 2518550 L 477,–
 Rohrfilter für denErdeinbau
 Rohrfilter, Lieferumfang: Filtergehäuse mit Spaltsiebein-satz Maschenweite 0,5 mm, Verlängerungsaufsatz, Deckel, Dichtungskit
 2518549 L 652,–
 Rohrfilterschacht Lieferumfang: Filterschachtgehäuse mit Spaltsiebeinsatz, Maschenweite 0,5 mm, Deckel Option: verlängerte Ausführung, Preis auf Anfrage
 DN 150 für Dach-flächen bis 500 m2 2518551 L 1 928,–
 DN 200 für Dach-flächen bis1000 m2
 2518552 L 2 200,–
 DN 250 für Dach-flächen bis2000 m²
 2518553 L 2 884,–
 Verlängerungsaufsatz Durchmesser 600 mm
 Länge 100 mm 2524196 A 77,–Länge 200 mm 2524197 A 104,–Länge 1000 mm 2518374 A 335,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Mechanisches Zubehör
 Preisgruppe: W5Filtersammler
 Typ Beschreibung Nennweiten: Fallleitung
 Nennweiten: AblaufReinwasser
 Filter-sammler
 Fallrohr (bauseits)
 Art.-Nr.
 DN
 � EUR
 FiltersammlerRegenwasserfilter mit V4A Mikrosieb für Dachflächen bis 180 m²
 DN 110 DN 50 Titanzink Kunststoff 2000096 L 277,–
 DN 100 DN 50 Titanzink Titanzink,6-teilig 180527793 L 277,–
 DN 87 DN 50 Titanzink Titanzink,7-teilig 2003208 L 287,–
 DN 100 DN 50 Kupfer Kupfer,6-teilig 180527690 L 318,–
 DN 87 DN 50 Kupfer Kupfer,7-teilig 2006008 L 318,–
 DN 80 DN 50 Kupfer Kupfer,8-teilig 2003207 L 318,–
 Preisgruppe: W5Ansaugfilter
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Ansaug-Grobfilter G Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer
 Schwimmende Entnahme
 2024959 L 28,–
 Ansaug-Grobfilter GR
 Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer 2024960 L 54,–
 Ansaug-Feinfilter F Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer 2024961 L 88,–
 Ansaug-Feinfilter FR Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer 2024962 L 118,–
 Ansaug-Feinfilter Ansaugfeinfilter mit R 1¼ Außengewinde zum Ein-schrauben in den Pumpensaugstutzen der TWI5-SE Einschraub-Entnahme 2025755 L 93,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Regenwassernutzung
 Mechanisches Zubehör
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Fußventil Fußventil aus Messing mit integriertem Rückflussverhinderer für die Saugleitung zur Pumpstation
 Rp 1 500183994 L 27,–Rp 1¼ 500184094 L 28,–Rp 1½ 500184197 L 45,–Rp 2 502916997 L
 Rp 2½ 502917097 L 113,–
 Saug-/Druck-schlauch 1¼" SEPN 10
 Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, MC
 1,5 m kpl. 2025973 L 32,–3,0 m kpl. 2025974 L 63,–5,0 m kpl. 2025975 L 104,–10,0 m kpl. 2025976 L 209,–15,0 m kpl. 2025977 L 312,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle
 3 m 2027641 L 30,–5 m 2027642 L 51,–15 m 2027643 L 95,–
 Druckschlauch PN 6 Synthetik, Schlauchinnen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle
 3 m 2027644 L 43,–5 m 2027645 L 74,–15 m 2027646 L 157,–
 Schlauchanschluss
 aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 1½ DN 40 4027335 L 26,–
 aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 60 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 2 DN 50 4027334 L 31,–
 Anschlussset für AF Basic/Comfort
 Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen AF Basic/AF Comfort zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss
 Trinkwasserseitig: ¾" gemäß KTW; Brauchwassersei-tig: 1", inklusive Absperramaturen
 2518363 L 75,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Jet WJ
 BauartSelbstansaugende einstufige Kreiselpum-pen
 Einsatz• Wasserförderung aus Brunnen• Befüllen, Leerpumpen, Umpumpen, Bewäs-
 sern und Beregnen• Als Notpumpe bei Überflutungen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz bzw.
 3~400 V, 50 Hz• Zulaufdruck max. 1 bar• Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 6 bar• Schutzart IP 44• saug- und druckseitiger Anschluss G 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal für den transportablen Einsatz im
 Außenbereich (Hobby, Garten)
 Lieferumfang• Pumpe • je nach Ausführung mit oder ohne Trage-
 rahmen• Einbau- und Betriebsanleitung
 Wilo-Jet WJ
 WJ 202
 H[m
 ]
 40
 30
 20
 10
 00 1 2 3 4 5 Q[m³/h]
 WJ 203
 WJ 204
 Preisgruppe: W5Wilo-Jet WJ (ohne Tragegriff)
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~230/400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURWJ 202 X 10,2 0,65 4081221 L 230,– – – – – –WJ 203 X 11,3 0,75 4081222 L 260,– 10,6 0,75 4081223 L 260,–WJ 204 X 12,3 1,1 4143999 L 313,– 14,4 1,1 4144400 L 313,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Jet WJ (mit Tragegriff)
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURWJ 202 11,0 0,65 4081224 L 237,–WJ 203 12,0 0,75 4081225 L 268,–WJ 204 13,0 1,1 4144401 L 329,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungSelbstansaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-Jet FWJ
 BauartSelbstansaugende Wasserversorgungs-anlagen
 EinsatzZur Wasser- und Regenwasserförderung aus Brunnen und Behältern für:
 • Beregnung• Bewässerung und Berieselung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Zulaufdruck max. 1 bar• Einschaltdruck 1,5 bar bis 2,7 bar• Ausschaltdruck min. 2,2 bar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 6 bar• Schutzart IP 44• druckseitiger Anschluss R 1• saugseitiger Anschluss G 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal für den Einsatz im Außenbereich
 (Hobby, Garten)• Komplett vormontierte Anlage• Elektronische Pumpensteuerung• Alle mediumberührten Teile sind korro-
 sionsfrei
 Lieferumfang• Pumpe• Pumpensteuerung Wilo-Fluidcontrol• Einbau- und Betriebsanleitung• Tragegriff optional erhältlich
 Wilo-Jet FWJ
 FWJ 202
 H[m
 ]
 40
 30
 20
 10
 00 1 2 3 4 5 Q[m³/h]
 FWJ 203
 FWJ 204
 Preisgruppe: W5Wilo-Jet FWJ
 Typ Motornennleistung Kabellänge Anlage zum Schaltgerät/Stecker
 Gewicht brutto Art.-Nr.
 P2 L m
 kW m kg � EURFWJ 202 0,65 3 12,7 4088344 L 388,–FWJ 203 0,75 3 13,1 4088345 L 417,–FWJ 204 1,10 3 14,4 2531175 L 500,–
 Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Tragegriff Tragegriff für Pumpen der Baureihe Wilo-Jet FWJ 4083526 11,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Jet HWJ
 BauartSelbstansaugende Wasserversorgungs-anlage
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Wasserförderung aus Brunnen und tiefer
 liegenden Behältern
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Ansaughöhe max. 8 m• Zulaufdruck max. 1 bar• Einschaltdruck 1,5 bar• Ausschaltdruck einstellbar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 6 bar• Schutzart IP 44• druckseitiger Anschluss Rp 1• saugseitiger Anschluss G 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal für den Einsatz im Außenbereich
 (Hobby, Garten)• Rostfreier Edelstahl verhindert Korrosion,
 selbst bei längeren Standzeiten• Verminderung der Einschalthäufigkeit und
 Vermeidung von Druckschlägen durch Membrandruckbehälter mit 20/50 l Inhalt
 • Komplett elektrisch und hydraulisch ver-schaltet, schnell und sicher zu installieren
 Lieferumfang• Pumpe• Druckschalter• Manometer• Membrandruckbehälter (20/50 l)• Druckschlauch mit Stahlmantel und Ver-
 schraubung• Einbau- und Betriebsanleitung
 Wilo-Jet HWJ
 HWJ 202
 H[m
 ]
 40
 30
 20
 10
 00 1 2 3 4 5 Q[m³/h]
 HWJ 203
 HWJ 204
 Preisgruppe: W5Wilo-Jet HWJ mit 20 Litern Inhalt
 Typ Motornennleistung Kabellänge Anlage zum Schaltgerät/Stecker
 Gewicht brutto Art.-Nr.
 P2 L m
 kW m kg � EURHWJ 20 L 202 0,65 2 17,8 4081527 L 357,–HWJ 20 L 203 0,75 2 18,2 4081528 L 406,–HWJ 20 L 204 1,10 2 19,5 2531176 L 488,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Jet HWJ mit 50 Litern Inhalt
 Typ Motornennleistung Kabellänge Anlage zum Schaltgerät/Stecker
 Gewicht brutto Art.-Nr.
 P2 L m
 kW m kg � EURHWJ 50 L 202 0,65 2 24,4 4081529 L 506,–HWJ 50 L 203 0,75 2 24,8 4081530 L 541,–HWJ 50 L 204 1,10 2 26,1 2531177 L 649,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungSelbstansaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-MultiCargo MC
 BauartSelbstansaugende mehrstufige Kreiselpum-pen
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V,
 50 Hz• Zulaufdruck max. 4 bar• Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C• Umgebungstemperatur max. +40 °C• Betriebsdruck max. 8 bar• Schutzart IP 54• saug- und druckseitige Anschlüsse Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Geräuscharm• Ideal als Basispumpe zur Regenwassernut-
 zung• IE2-IEC-Drehstrommotor
 Lieferumfang• Pumpe • Einbau- und Betriebsanleitung
 1 2 3 4 5 6 7 Q[m³/h]00
 10
 20
 30
 40
 50
 H[m
 ]
 Wilo-MultiCargoMC 3../ 6..
 MC 605
 MC 604
 MC 305MC 304
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiCargo MC
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~230/400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMC 304 9,9 0,55 4041176 L 314,– 10,8 0,55 4041177 L 302,–MC 305 13,2 0,75 4041178 L 338,– 14,5 0,75 4149150 L 338,–MC 604 13,2 0,75 4041180 L 368,– 15,3 1,1 4149179 L 368,–MC 605 16,3 1,1 4041182 L 471,– 15,9 1,1 4149197 L 471,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-MultiCargo FMC
 BauartSelbstansaugende Wasserversorgungs-anlage
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Zulaufdruck max. 1,5 bar• Einschaltdruck 1,5 bar bis 2,7 bar• Ausschaltdruck min. 2,2 bar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 8 bar• Schutzart IP 44• druckseitiger Anschluss R 1• saugseitiger Anschluss Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal als Anlage zur Wasserversorgung im
 Gebäude• Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise• Hervorragende Selbstansaugfähigkeit durch
 neuartigen Ansaugtrakt• Elektronische Pumpensteuerung• Alle mediumberührten Teile sind korro-
 sionsfrei
 Lieferumfang• Pumpe• Pumpensteuerung Wilo-Fluidcontrol• Einbau- und Betriebsanleitung
 1 2 3 4 5 6 7 Q[m³/h]00
 10
 20
 30
 40
 50
 H[m
 ]
 Wilo-MultiCargoFMC 3../ 6..
 FMC 605FMC 604
 FMC 305FMC 304
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiCargo FMC
 Typ Motornennleistung Kabellänge Anlage zum Schaltgerät/Stecker
 Gewicht brutto Art.-Nr.
 P2 L m
 kW m kg � EURFMC 304 0,55 3 11,2 4088346 L 489,–FMC 305 0,75 3 14,5 4088347 L 511,–FMC 604 0,75 3 14,5 4088348 L 567,–FMC 605 1,10 3 17,6 4088349 L 672,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungSelbstansaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-MultiCargo HMC
 BauartSelbstansaugende Wasserversorgungs-anlage
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Wasserförderung aus Brunnen und tiefer
 liegenden Behältern
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V,
 50 Hz• Ansaughöhe max. 8 m• Zulaufdruck max. 4 bar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 8 bar• Druckschalter Einstellbereich 1-5 bar• Schutzart IP 54• saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal als Anlage zur Wasserversorgung im
 Gebäude• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise
 • Hervorragende Selbstansaugfähigkeit durch neuartigen Ansaugtrakt
 • Alle mediumberührten Teile sind korro-sionsfrei
 • Verminderung der Einschalthäufigkeit und Vermeidung von Druckschlägen durch 50 l Membrandruckbehälter
 Lieferumfang• Pumpe• Druckschalter• Manometer• Membrandruckbehälter (50 l)• Druckschlauch mit Stahlmantel und Ver-
 schraubung• Einbau- und Betriebsanleitung
 1 2 3 4 5 6 7 Q[m³/h]00
 10
 20
 30
 40
 50
 H[m
 ]
 Wilo-MultiCargoHMC 3../ 6..
 HMC 605HMC 604
 HMC 305HMC 304
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiCargo HMC
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~230/400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURHMC 304 24,7 0,55 2511904 L 603,– 23,8 0,55 2511908 L 591,–HMC 305 26,2 0,75 2511905 L 627,– 27,5 0,75 2511909 L 617,–HMC 604 26,2 0,75 2511906 L 697,– 28,9 1,1 2533258 L 697,–HMC 605 29,3 1,1 2511907 L 805,– 26,9 1,1 2511911 L 781,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-MultiPress MP
 BauartNormalsaugende mehrstufige Kreiselpum-pen
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V,
 50 Hz• Zulaufdruck max. 6 bar• Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C• Umgebungstemperatur max. +40 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Schutzart IP 54• druckseitige Anschlüsse Rp 1• saugseitige Anschlüsse Rp 1 bei MP3..;
 Rp 1¼ bei MP6..
 Besonderheiten/Produktvorteile• Geräuscharm• Ideal als Basispumpe zur Regenwassernut-
 zung• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)
 Lieferumfang• Pumpe • Einbau- und Betriebsanleitung
 MP 305
 MP 304
 MP 303
 Q[m3/h]H[
 m]
 Wilo-MultiPressMP 3.. / 6..
 MP 605
 MP 604MP 603
 00 1 2 3 4 5 6 7
 10
 20
 30
 40
 50
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiPress MP
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~230/400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMP 303 10,3 0,55 4032125 L 264,– – – – – –MP 304 10,6 0,55 4032126 L 284,– 9,7 0,55 4033355 L 276,–MP 305 12,1 0,75 4032127 L 296,– 14,5 0,75 4149141 L 296,–MP 603 10,9 0,55 4032129 L 314,– 10,2 0,55 4032130 L 295,–MP 604 12,1 0,75 4032131 L 334,– 14,5 0,75 4149168 L 334,–MP 605 15,0 1,1 4032133 L 416,– 15,9 1,1 4149188 L 416,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungNormalsaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-MultiPress FMP
 BauartNormalsaugende Wasserversorgungsanlage
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Zulaufdruck max. 1,5 bar• Einschaltdruck 1,5 bar bis 2,7 bar• Ausschaltdruck min. 2,2 bar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Schutzart IP 54• druckseitiger Anschluss R 1• saugseitiger Anschluss Rp 1 bei FMP3..;
 Rp 1¼ bei FMP6..
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal als Anlage zur Wasserversorgung im
 Gebäude• Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise• Elektronische Pumpensteuerung• Alle mediumberührten Teile sind korro-
 sionsfrei
 Lieferumfang• Pumpe• Pumpensteuerung Wilo-Fluidcontrol• Einbau- und Betriebsanleitung
 FMP 305
 FMP 304
 FMP 303
 Q[m3/h]
 H[m
 ]
 Wilo-MultiPressFMP 3.. / 6..
 FMP 605
 FMP 604FMP 603
 00 1 2 3 4 5 6 7
 10
 20
 30
 40
 50
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiPress FMP
 Typ Motornennleistung Kabellänge Anlage zum Schaltgerät/Stecker
 Gewicht brutto Art.-Nr.
 P2 L m
 kW m kg � EURFMP 303 0,55 3 11,6 4088350 L 439,–FMP 304 0,55 3 11,9 4088351 L 459,–FMP 305 0,75 3 12,4 4088352 L 468,–FMP 603 0,55 3 12,2 4088353 L 509,–FMP 604 0,75 3 13,4 4088354 L 530,–FMP 605 1,10 3 16,3 4088355 L 618,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-MultiPress HMP
 BauartNormalsaugende Wasserversorgungsanlage
 Einsatz• Wasserversorgung• Beregnung• Bewässerung und Berieselung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V,
 50 Hz• Zulaufdruck max. 6 bar• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Druckschalter Einstellbereich 1-5 bar• Schutzart IP 54• saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ideal als Anlage zur Wasserversorgung im
 Gebäude• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• Geräuscharm durch mehrstufige Bauweise• Alle mediumberührten Teile sind korrosi-
 onsfrei• Verminderung der Einschalthäufigkeit und
 Vermeidung von Druckschlägen durch groß dimensionierten 50 l Membrandruckbehäl-ter
 Lieferumfang• Pumpe• Druckschalter• Manometer• Membrandruckbehälter (50 l)• Druckschlauch mit Stahlmantel und Ver-
 schraubung• Einbau- und Betriebsanleitung
 HMP 305
 HMP 304
 HMP 303
 Q[m3/h]H[
 m]
 Wilo-MultiPressHMP 3.. / 6..
 HMP 605
 HMP 604HMP 603
 00 1 2 3 4 5 6 7
 10
 20
 30
 40
 50
 Preisgruppe: W5Wilo-MultiPress HMP
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~230/400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURHMP 303 23,3 0,55 2510593 L 554,– – – – – –HMP 304 23,6 0,55 2510594 L 572,– 22,7 0,55 2511913 L 565,–HMP 305 25,1 0,75 2510595 L 582,– 27,5 0,75 2511914 L 573,–HMP 603 23,9 0,55 2510596 L 643,– 23,2 0,55 2511915 L 623,–HMP 604 25,1 0,75 2510597 L 664,– 27,8 0,75 2511916 L 649,–HMP 605 28,0 1,1 2510598 L 749,– 27,6 1,1 2511917 L 727,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungNormalsaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-EMHIL
 BauartNormalsaugende Wasserversorgungsanlage mit Frequenzumformer
 Einsatz• Wasserversorgung• Regenwassernutzung• Bewässerung und Berieselung
 Technische Daten• Max. Betriebsdruck: 10 bar• Max. Medientemperatur: 40 °C• Min. Medientemperatur: 0 °C
 • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C• Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robuste mehrstufige Pumpe mit Edelstahl-
 Hydraulik• Einfache Bedienung und Einstellung:
 - großes Display (32 Zeichen) mit Klartext-anzeige
 - 4 LED zur eindeutigen Statusanzeige- Vereinfachte Menüführung- Plug & Play, die Anlage ist vormontiert und
 mit Anschlusskabel versehen
 • Entspricht dank eingebauter Filter den EMC-Normen im häuslichen Bereich (EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3)
 • APP-Funktion: periodische Analyse des An-lagenverhaltens und automatische Anpas-sung der Regelparameter (PID)
 • AIS-Funktion: automatischer Kurzlauf um ein Einfrieren der Hydraulik bei Temperatu-ren < 5°C zu vermeiden
 • ART-Funktion: Anlage versucht nach Feh-lern automatisch wieder anzufahren
 • Schwimmerschalter kann optional ange-schlossen werden
 Wilo-EMHIL 303-50550 Hz
 0 1 2 3 4 5 6 7 Q/m³/h0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 H/m
 303-305 503-505
 Preisgruppe: W5Wilo-EMHIL
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EUR303 M 21,0 0,55 4161130 L 1 019,–304 M 21,0 0,55 4161131 L 1 061,–305 M 21,0 0,75 4161132 L 1 134,–503 M 21,0 0,55 4161133 L 1 061,–504 M 21,0 0,75 4161134 L 1 102,–505 M 21,0 1,1 4161135 L 1 175,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-ElectronicControl
 BauartWassergekühlter Frequenzumformer mit eingebautem Druck- und Strömungswäch-ter
 EinsatzZur Regelung von Pumpen in den Bereichen:
 • Wasserversorgung• Regenwassernutzung• Bewässerung und Berieselung
 Technische Daten• Max. Betriebsdruck: 15 bar• Einstellbereich: 0,5 bis 12 bar• Max. Förderstrom: 15 m3/h• Max. Medientemperatur: 40 °C• Min. Medientemperatur: 0 °C• Max. Umgebungstemperatur: 50 °C• Eingangsspannung: 1~230 V, 50/60 Hz• Überstromschutz: +20 % der maximalen
 Stromaufnahme über einen Zeitraum von 10 s
 • Schutzart: IP 55
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Einstellung und Bedienung:
 - Großes Display (32 Zeichen) mit Klartext-anzeige
 - 4 LED zur eindeutigen Statusanzeige- Vereinfachtes Menü und Navigation- Lieferung erfolgt im vorverkabelten Zu-
 stand• Entspricht dank der eingebauten Filter den
 EMC-Normen für den häuslichen Bereich (EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3)
 • APP-Funktion: periodische Analyse des An-lagenverhaltens und automatische Anpas-sung der Regelparameter (PID)
 • AIS-Funktion: automatischer Kurzbetrieb um ein Einfrieren der Rohrleitungen bei Temperaturen < 5 °C zu vermeiden
 • ART-Funktion: Automatischer Wiederan-laufversuch des Systems nach Fehlern
 • Schwimmerschalter können angeschlossen werden
 Preisgruppe: W5Wilo ElectronicControl
 Typ Netzanschluss Ausgangsspannung Nennstrom Gewicht brutto Art.-Nr.I m
 A kg � EURMM5 1~230 V, 50/60 Hz 1~230 V 5 4 4160333 L 572,–MM9 1~230 V, 50/60 Hz 1~230 V 9 4 4160334 L 613,–MT6 1~230 V, 50/60 Hz 3~230 V 6 4 4160335 L 572,–MT10 1~230 V, 50/60 Hz 3~230 V 10 4 4160336 L 613,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungNormalsaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
 Bauart5" Unterwassermotor-Pumpe aus Edelstahl, mehrstufig
 EinsatzUnterwassermotor-Pumpen
 • Förderung aus Brunnen, Zisternen und Be-hältern
 • Bewässerung, Beregnung und Abpumpen• Wasserversorgung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V,
 50 Hz• Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Schutzart IP 68• Druckseitiger Anschluss Rp 1¼• Saugseitiger Anschluss für SE-Ausführung
 Rp 1¼
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einphasige Wechselstrom-Ausführung
 - Mit Schaltkasten vormontiert- Thermischer Motorschutz
 • FS-Ausführung mit integriertem Schwim-merschalter
 • Eigengekühlter Motor (Aufstellung außer-halb des Wassers möglich)
 • Ausführung TWI 5 mit Standardzulaufkorb• Varianten:
 - SE: mit seitlichem Zulaufstutzen- FS: mit integriertem Schwimmerschalter
 Lieferumfang• Pumpe mit 20m Anschlusskabel• Sicherheitsseil aus Polyproyplen• Einbau- und Betriebsanleitung
 0102030405060
 7080
 H[m]
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Wilo-Sub TWI 5/ ..-SE 50 Hz
 Q[m³/h]
 304-308504-506
 903-904
 >Zubehör Seite• für TWI 5-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 5
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURTWI 5 304 18,0 0,55 4104118 L 594,– – – – – –TWI 5 304 FS 18,5 0,55 4144935 L 626,– – – – – –TWI 5 305 19,5 0,75 4144948 L 590,– – – – – –TWI 5 305 FS 19,0 0,75 4144936 L 632,– – – – – –TWI 5 306 19,5 0,75 4104119 L 624,– 19,5 0,75 4104123 L 609,–TWI 5 306 FS 20,0 0,75 4144937 L 656,– – – – – –TWI 5 307 22,5 1,1 4144949 L 684,– – – – – –TWI 5 307 FS 21,5 1,1 4144938 L 717,– – – – – –TWI 5 308 23,0 1,1 4104120 L 788,– 20,0 1,1 4104124 L 764,–TWI 5 308 FS 23,5 0,55 4144939 L 821,– – – – – –TWI 5 504 19,5 0,75 4144950 L 655,– – – – – –TWI 5 504 FS 18,0 0,75 4144940 L 687,– – – – – –TWI 5 505 20,0 0,9 4144951 L 686,– – – – – –TWI 5 505 FS 20,5 0,9 4144941 L 719,– – – – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
 TWI 5 506 21,0 1,1 4144952 L 718,– – – – – –TWI 5 506 FS 21,5 1,1 4144942 L 750,– – – – – –TWI 5 903 20,5 1,1 4104121 L 820,– 18,5 1,1 4104125 L 782,–TWI 5 904 23,5 1,5 4104122 L 832,– 21,0 1,5 4104126 L 799,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 5-SE
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURTWI 5-SE 304 18,5 0,55 4104127 L 638,– – – – – –TWI 5-SE 304 FS 19,0 0,55 4144961 L 670,– – – – – –TWI 5-SE 305 19,0 0,75 4144974 L 644,– – – – – –TWI 5-SE 305 FS 19,5 0,75 4144962 L 676,– – – – – –TWI 5-SE 306 20,0 0,75 4104128 L 665,– 20,0 0,75 4104132 L 651,–TWI 5-SE 306 FS 20,5 0,75 4144963 L 697,– – – – – –TWI 5-SE 307 23,0 1,1 4144975 L 721,– – – – – –TWI 5-SE 307 FS 23,5 1,1 4144964 L 753,– – – – – –TWI 5-SE 308 23,5 1,1 4104129 L 816,– 21,5 1,1 4104133 L 786,–TWI 5-SE 308 FS 24,0 1,1 4144965 L 849,– – – – – –TWI 5-SE 504 20,0 0,75 4144976 L 687,– – – – – –TWI 5-SE 504 FS 20,5 0,75 4144966 L 720,– – – – – –TWI 5-SE 505 20,5 0,9 4144977 L 719,– – – – – –TWI 5-SE 505 FS 21,0 0,9 4144967 L 751,– – – – – –TWI 5-SE 506 21,5 1,1 4144978 L 750,– – – – – –TWI 5-SE 506 FS 22,0 1,1 4144968 L 782,– – – – – –TWI 5-SE 903 21,0 1,1 4104130 L 841,– 19,0 1,1 4104134 L 813,–TWI 5-SE 904 24,0 1,5 4104131 L 859,– 21,5 1,5 4104135 L 828,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 5
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private WasserversorgungNormalsaugende Pumpen und Systeme
 Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
 BauartWasserversorgungssystem mit Unterwas-sermotor-Pumpe, Steuerung und komplet-tem Zubehör
 Einsatz• Förderung aus Brunnen, Zisternen und Be-
 hältern• Bewässerung, Beregnung oder Abpumpen• Wasserversorgung• Regenwassernutzung
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz• Mediumtemperatur +5 °C bis +35 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Schutzart IP 68• saug- und druckseitiger Anschluss Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Steckerfertig• komplettes Zubehör• Thermischer Motorschutz• Pumpe (Gehäuse, Stufen, Laufräder) kom-
 plett aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)• Aufstellung außerhalb des Wassers möglich
 Lieferumfang• Pumpe• komplette Steuerung• Sicherheitsventil aus Polypropylen• Ansaug-Feinfilter• Saugschlauch• Einbau- und Betriebsanleitungen
 0 1 2 3 4 5 Q[m³/h]0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 H[m
 ]
 Wilo-SubTWI 5-SE-3.. Plug & Pump50 Hz
 TWI 5 / 306..
 TWI 5 / 304..
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
 Typ Motornennleistung Gewicht brutto Art.-Nr.P2 m
 kW kg � EURTWI 5-SE-304 EM P&P 0,55 29 2526748 L 876,–TWI 5-SE-306 EM P&P 0,75 31 2526749 L 925,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Automatikbausatz
 Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Mag-netventil mit 2 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils
 R½ 5 m Kabel 180493296 L 373,–R½ 20 m Kabel 2005645 L 464,–R 1 5 m Kabel 180549795 L 568,–R 1 20 m Kabel 2007158 L 659,–
 Fußventil Fußventil aus Messing mit integriertem Rückflussverhinderer für die Saugleitung zur Pumpstation
 Rp 1 500183994 L 27,–Rp 1¼ 500184094 L 28,–Rp 1½ 500184197 L 45,–Rp 2 502916997 L
 Rp 2½ 502917097 L 113,–
 Saugschlauch-Set 1 7 m Saugschlauch, Ø 1", Kunststoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1 4027874 L 37,–
 Saugschlauch-Set 1¼ 7 m Saugschlauch, Ø 1¼", Kunststoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1 4056081 L 58,–
 Ansaug-Grobfilter G Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer
 Schwimmende Entnahme
 2024959 L 28,–
 Ansaug-Grobfilter GR Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer 2024960 L 54,–
 Ansaug-Feinfilter F Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer 2024961 L 88,–
 Ansaug-Feinfilter FR Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer 2024962 L 118,–
 Ansaug-Feinfilter Ansaugfeinfilter mit R 1¼ Außengewinde zum Einschrauben in den Pumpensaugstutzen der TWI5-SE
 Einschraub-Entnahme 2025755 L 93,–
 Saug-/Druckschlauch 1¼" SE PN 10
 Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, MC
 1,5 m kpl. 2025973 L 32,–3,0 m kpl. 2025974 L 63,–5,0 m kpl. 2025975 L 104,–10,0 m kpl. 2025976 L 209,–15,0 m kpl. 2025977 L 312,–
 Schnellkupplung für Unterwassermotor-pumpen
 Schnellkupplung R 1 aus Messing für die schnelle Montage/De-montage von Unterwassermotorpumpen. 4027329 L 95,–
 WandkonsoleWandkonsole aus Stahl, verzinkt, zur Aufstellung von Pumpen und Wasserversorgungsanlagen der Baureihen MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ
 4027328 L 90,–
 Tragegriff Tragegriff für Pumpen der Baureihe Wilo-Jet FWJ 4083526 L 11,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Private Wasserversorgung
 Zubehör
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Fluidcontrol FC
 Elektronischer Strömungs- und Druckwächter für die Steue-rung und Überwachung von Wasserversorgungspumpen und -anlagen Anschlussspannung 220 bis 250 V/50 Hz, Einschalt-druck 1,5 bar
 Schaltleistung max. 10 A 4084039 L 120,–
 Fluidcontrol EK Wie Fluidcontrol 1,5 bar, jedoch einschl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker und Pumpenanschluss-Steckdose 4084035 L 156,–
 WandhalterungAus Stahll verzinkt inkl. Montagezubehör zur sicheren Befes-tigung des Druck- und Strömungswächters Wilo-FluidCon-trol und Wilo-FluidControl EK.
 4027326 L 41,–
 Schaltgerät ER1-4,0 DA
 Steuergerät mit elektronischem Motorschutz, Testlauf, Haupt- und Steuerschalter, mit Wassermangelanzeige und Anzeige für Spannungsunterbrechung, potenzialfreie Sam-melstör- und Sammelbetriebsmeldung, Schutzklasse IP 54 (ER1-4,0/IP 41), einsetzbar für 230 V und 400 V Regelgerät für Pumpen mit Motoren geeignet für Direktanlauf.
 Schaltleistung max. 10 A 2009403 L 520,–
 Druckschaltung WVA
 Zur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membran-Druckbehälter, Ma-nometer, Regelventil mit integriertem Rückflussverhinderer, Druckschalter.
 bis 6 bar 180492096 L 445,–
 bis 10 bar 2502050 L 445,–
 Schaltgerät ER-2 Schaltgerät für Wandaufbau zum druckabhängigen Betrieb von zwei Pumpen, Anschlussspannung 230 und 400 V.
 Schaltleistung max. 8,5 A 2023882 L 714,–
 Bausatz Geber ER-2Zur Steuerung von zwei Pumpen, 8-l-Membran-Druckbehäl-ter, Manometer, Drucksensor 4–20 mA, Fittings und Kugel-absperrhahn.
 2501886 L 391,–
 Schwimmerschalter WA 65
 Für Medien bis zu einer Temperatur von 60° C. Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
 Als Wassermangelsignalgeber bei mittelbarem Anschluss über Vorbehälter oben „EIN“/unten „AUS“
 WA 65 10 m Kabel 503211893 L 112,–WA 65 20 m Kabel 2004431 L 168,–WA 65 30 m Kabel 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95
 Für Medien bis zu einer Temperatur von 90° C. Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Wie WA 65, jedoch temperaturbeständig bis 95°C oben „EIN“/unten „AUS“ WA 95 10 m Kabel 2005504 L 148,–
 Schwimmerschal-ter WAEK 65
 Wie WA 65, jedoch mit Kleinschaltgerät EK, einsetzbar für Pumpen mit Wechselstrommotor bis 1 kW Nennleistung
 WAEK 5 m Kabel 503211698 L 114,–WAEK 10 m Kabel 2005516 L 143,–WAEK 20 m Kabel 2005517 L 202,–
 Schaltgerät SK 277Inkl. drei Elektroden mit je 3 m Kabel für die Wassermangelsi-cherung bei mittelbarem Anschluss im Vorbehälter. An-schlussleistung für Motoren bis max. 3 kW.
 180495295 L 598,–
 Tauchelektrode
 Wassermangelsignalgeber zum Anschluss an ein Schaltgerät mit Auslöserelais z. B. ER-.. oder SK277 zur Wassermangelab-sicherung von Bohrlochpumpen. Kabelmaterial H07 freige-geben zur Anwendung im Trinkwasserbereich.
 10 m 2501937 L 61,–
 Schwimmerschalter WAO 65
 Als Signalgeber für die Anlagenschaltung oben „AUS“/unten „EIN“
 WAO 65 5 m Kabel 503211595 L 82,–WAO 65 10 m Kabel 2006027 L 112,–WAO 65 20 m Kabel 2004429 L 168,–WAO 65 30 m Kabel 2004430 L 230,–
 Schwimmerschal-ter WAOEK 65
 Als Wassermangelsignalgeber inkl. Kleinschaltgerät EK bei mittelbarem Anschluss bei Behälter- oder Zisterneneinbau der TWU. Einsetzbar für Pumpen mit Wechselstrommotor bis 1 kW Nennleistung.
 20 m Kabel 2005626 L 202,–
 SK 602N Motorvollschutz-Auslösegerät für Wechsel- und Drehstrom mit Neutralleiter „N“ 2120444 L 129,–SK 622N wie SK 602, jedoch mit potentialfreier Betriebs- und Störmeldung, Störmeldeleuchte 2120445 L 151,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy MHIL
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Gewerbe und Industrie• Wasch- und Berieselungsanlagen• Regenwassernutzung• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V / 50 Hz oder optio-
 nal 220 V / 60 Hz
 • Netzanschluss 3~230V / 50 Hz (î) oder op-tional 220 V / 60 Hz (î), 400 V / 50 Hz (Y) oder optional 460 V / 60 Hz (Y)
 • Medientemperatur -15 bis +90 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Zulaufdruck max. 6 bar• Schutzart IP 54• Nennweiten Rohranschlüsse druckseitig je
 nach Typ Rp 1 oder Rp 1 ¼• Nennweiten Rohranschlüsse saugseitig je
 nach Typ Rp 1, Rp 1 ¼ oder Rp 1 ½
 Besonderheiten/Produktvorteile• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• Laufräder und Stufenkammern aus Edelstahl
 1.4301 (AISI 304)
 • Pumpengehäuse aus GraugussEN-GJL-250, KTL beschichtet
 • alle relevanten Bauteile KTW, WRAS, ACS freigegeben
 • Ausführung in Wechselstrom und Dreh-strom
 HinweisAnschlüsse für Saug- und Druckseite:MHIL 1... und MHIL 3...: Rp 1 / Rp 1MHIL 5...: Rp 1¼ / Rp 1MHIL 9...: Rp 1½ / Rp 1¼
 Ausführungen mit speziellen Dichtungen oder Gleitringdichtungen auf Anfrage.
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
 Wilo-Economy-MHIL50 HzH
 [m]
 Q[m³/h]0 2 4 6 8 10 12 140
 20
 30
 40
 50
 60
 10
 MHIL 300
 MHIL 500
 MHIL 100
 MHIL 900
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHIL
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMHIL 102 14,1 0,55 4083883 L 219,– 13,9 0,55 4083882 L 212,–MHIL 103 14,4 0,55 4083885 L 261,– 14,2 0,55 4083884 L 255,–MHIL 104 14,7 0,55 4083887 L 302,– 14,6 0,55 4083886 L 294,–MHIL 105 15,0 0,55 4083888 L 326,– 14,9 0,55 4083889 L 317,–MHIL 106 15,4 0,55 4083890 L 355,– 15,2 0,55 4083891 L 344,–MHIL 107 15,7 0,55 4083893 L 445,– 15,5 0,55 4083892 L 435,–MHIL 302 14,4 0,55 4083894 L 239,– 14,2 0,55 4083895 L 229,–MHIL 303 14,6 0,55 4083896 L 271,– 14,5 0,55 4083897 L 269,–MHIL 304 14,9 0,55 4083898 L 322,– 14,7 0,55 4083899 L 320,–MHIL 305 16,5 0,75 4083901 L 368,– 19,0 0,75 4158403 C 352,–MHIL 306 19,2 1,1 4083902 L 431,– 16,9 1,1 4158380 C 416,–MHIL 502 14,4 0,55 4083904 L 253,– 14,2 0,55 4083905 L 244,–MHIL 503 14,7 0,55 4083906 L 294,– 14,5 0,55 4083907 L 284,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Economy MHIL
 MHIL 504 16,3 0,75 4083908 L 360,– 18,8 0,75 4158432 C 342,–MHIL 505 19,0 1,1 4083910 L 432,– 16,7 1,1 4158411 C 408,–MHIL 506 20,9 1,5 4083913 L 472,– 22,4 1,5 4158392 C 448,–MHIL 902 15,7 0,75 4083914 L 475,– 18,2 0,75 4158396 C 450,–MHIL 903 18,5 1,1 4083916 L 545,– 16,1 1,1 4158373 C 525,–MHIL 904 20,3 1,5 4083918 L 609,– 21,9 1,5 4158423 C 598,–MHIL 905 – – – – – 24,4 2,2 4158378 C 632,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHIL
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVIL
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Gewerbe und Industrie• Wasch- und Berieselungsanlagen• Regenwassernutzung• Kühl- und Kaltwasserkreisläufe
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V /50 Hz (î) oder op-
 tional 220 V / 60 Hz
 • Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (î), optional 220 V / 60 Hz (î), 400 V / 50 Hz (Y) oder op-tional 380 V / 60 Hz (Y)
 • Medientemperatur -15 bis +90 °C• Betriebsdruck max. 10 bar oder max. 16 bar
 je nach Typ• Zulaufdruck mx. 6 bar oder max. 10 bar je
 nach Typ• Schutzart IP 54• Nennweiten Rohranschlüsse je nach Typ
 Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½
 Besonderheiten/Produktvorteile• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• Edelstahl-Hydraulik 1.4301 (AISI 304)
 • Pumpengehäuse aus GraugussEN-GJL-250, KTL beschichtet
 • alle relevanten Bauteile KTW, WRAS, ACS freigegeben
 • Ausführung in Wechselstrom und Dreh-strom
 HinweisAnschlüsse mit 2-Loch-Ovalflansch:MVIL 1... und MVIL 3...: Rp 1 / Rp 1MVIL 5...: Rp1 / Rp 1¼MVIL 9...: Rp 1¼ / Rp 1½Ausführungen mit speziellen Dichtungen oder Gleitringdichtungen auf Anfrage.
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
 Wilo-Multivert-MVIL 102-90550 Hz
 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h
 120
 100
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m
 MVIL1..
 MVIL3..
 MVIL5..
 MVIL9..
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIL
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVIL 102 19,5 0,55 4087791 K 499,– 19,5 0,37 4087719 K 483,–MVIL 103 19,8 0,55 4087793 K 504,– 19,8 0,37 4087721 K 488,–MVIL 104 23,1 0,55 4087795 K 508,– 23,1 0,37 4087723 K 491,–MVIL 105 23,4 0,55 4087797 K 513,– 23,4 0,55 4087725 K 500,–MVIL 106 26,7 0,55 4087799 K 547,– 23,7 0,55 4087727 K 534,–MVIL 107 26,9 0,75 4087801 K 614,– 26,1 0,75 4159233 K 687,–MVIL 108 27,2 0,75 4087803 K 651,– 26,4 0,75 4159234 K 732,–MVIL 109 27,5 1,1 4087805 K 703,– 27,5 1,1 4159235 K 740,–MVIL 110 27,8 1,1 4087807 K 703,– 27,8 1,1 4159236 K 742,–MVIL 112 28,3 1,1 4087809 K 749,– 28,3 1,1 4159237 K 793,–MVIL 302 19,6 0,55 4087811 K 497,– 19,6 0,37 4087739 K 479,–MVIL 303 22,9 0,55 4087813 K 500,– 22,9 0,55 4087741 K 487,–MVIL 304 26,3 0,75 4087815 K 528,– 25,5 0,75 4159238 K 585,–MVIL 305 26,7 0,75 4087819 K 546,– 25,9 0,75 4159239 K 608,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVIL
 MVIL 306 25,4 1,1 4087821 K 648,– 25,4 1,1 4159240 K 670,–MVIL 307 27,4 1,1 4087823 K 654,– 27,4 1,1 4159241 K 687,–MVIL 308 27,7 1,5 4087825 K 690,– 32,4 1,5 4159242 K 762,–MVIL 309 28,1 1,5 4087827 K 726,– 32,8 1,5 4159243 K 803,–MVIL 310 28,5 1,5 4087829 K 729,– 33,2 1,5 4159244 K 807,–MVIL 312 – – – – – 33,6 2,2 4159245 K 898,–MVIL 502 22,7 0,55 4087831 K 497,– 22,7 0,55 4087759 K 484,–MVIL 503 26,1 0,75 4087833 K 512,– 25,3 0,75 4159246 K 568,–MVIL 504 26,5 1,1 4087835 K 579,– 26,5 1,1 4159247 K 598,–MVIL 505 26,8 1,1 4087837 K 601,– 26,8 1,1 4159248 K 616,–MVIL 506 27,2 1,5 4087839 K 662,– 31,9 1,5 4159249 K 730,–MVIL 507 27,6 1,5 4087841 K 668,– 32,3 1,5 4159250 K 737,–MVIL 508 – – – – – 32,4 2,2 4159251 K 782,–MVIL 509 – – – – – 32,7 2,2 4159252 K 820,–MVIL 902 28,5 0,75 4087843 K 536,– 27,7 0,75 4159253 K 597,–MVIL 903 28,9 1,1 4087845 K 594,– 28,9 1,1 4159254 K 609,–MVIL 904 29,3 1,5 4087847 K 622,– 34,0 1,5 4159255 K 692,–MVIL 905 – – – – – 34,2 2,2 4159256 K 775,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIL
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy MHI
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Gewerbe und Industrie• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230V / 50 Hz oder optional
 220 V / 60 Hz• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (î) oder op-
 tional 220 V / 60 Hz (î), 400 V / 50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y)
 • Medientemperatur -15 bis +110 °C• Betriebsdruck max. 10 bar• Zulaufdruck max. 6 bar• Schutzart IP 54• Nennweiten Rohranschlüsse je nach Typ
 Rp 1, Rp 1 ¼ oder Rp 1 ½
 Besonderheiten/Produktvorteile• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW)• alle medienberührten Teile aus Edelstahl
 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)• kompakte Bauform• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS
 freigegeben
 HinweisAusführungen mit anderen Gleitringdich-tungen auf Anfrage.Lieferbar auf Anfrage (nicht MHI 16...):Kombination mit Edelstahl 1.4301 undViton-Dichtungen bzw. Edelstahl 1.4404 und EPDM-Dichtungen Lieferbereitschaft+ 2 Wochen.
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 00 2 3 4 5 6 7 8 10 20
 H[m
 ]
 Wilo-Economy-MHI50 Hz
 MHI200
 MHI1600
 MHI400
 MHI800
 Q[m³/h]
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHI
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMHI 202 11,3 0,55 4024282 L 284,– 10,4 0,55 4024283 L 259,–MHI 203 11,3 0,55 4024284 L 324,– 10,4 0,55 4024285 L 295,–MHI 204 12,1 0,55 4024286 L 382,– 11,2 0,55 4024287 L 349,–MHI 205 13,7 0,75 4024288 L 407,– 14,5 0,75 4148906 L 369,–MHI 206 17,2 1,1 4024290 L 437,– 15,3 1,1 4148926 L 430,–MHI 402 11,3 0,55 4024292 L 302,– 10,4 0,55 4024293 L 275,–MHI 403 12,2 0,55 4024294 L 345,– 11,3 0,55 4024295 L 316,–MHI 404 13,7 0,75 4024296 L 408,– 14,5 0,75 4148983 L 369,–MHI 405 16,7 1,1 4024298 L 464,– 15,3 1,1 4149007 L 422,–MHI 406 19,3 1,5 4024300 L 508,– 17,5 1,1 4149027 L 461,–MHI 802 17,3 0,75 4024302 L 526,– 13,8 0,75 4149048 L 478,–MHI 803 16,0 1,1 4024304 L 591,– 14,6 1,1 4149067 L 538,–MHI 804 17,5 1,5 4024306 L 657,– 20,6 1,5 4149088 L 598,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Economy MHI
 MHI 805 – – – – – 22,0 2,2 4149100 L 640,–MHI 1602 – – – – – 20,5 1,5 4149111 L 647,–MHI 1603 – – – – – 22,9 2,2 4149117 L 697,–MHI 1604 – – – – – 23,6 2,2 4149123 L 828,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHI
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMHI 202 11,3 0,55 4015676 L 410,– 10,4 0,55 4015677 C 365,–MHI 203 11,3 0,55 4015678 L 465,– 10,4 0,55 4015679 C 415,–MHI 204 12,1 0,55 4015680 C 551,– 11,2 0,55 4015681 L 487,–MHI 205 13,7 0,75 4015682 C 582,– 14,5 0,75 4148915 L 515,–MHI 206 17,2 1,1 4015684 C 628,– 15,3 1,1 4148934 L 601,–MHI 402 11,3 0,55 4015686 C 435,– 10,4 0,55 4015687 C 382,–MHI 403 12,2 0,55 4015688 C 498,– 11,3 0,55 4015689 C 440,–MHI 404 13,7 0,75 4015690 C 583,– 14,5 0,75 4148995 L 517,–MHI 405 16,7 1,1 4015692 C 670,– 15,3 1,1 4149015 L 591,–MHI 406 19,3 1,5 4015694 C 730,– 17,5 1,1 4149036 L 646,–MHI 802 17,3 0,75 4015696 C 757,– 13,8 0,75 4149056 L 670,–MHI 803 16,0 1,1 4015698 C 851,– 14,6 1,1 4149077 L 751,–MHI 804 17,5 1,5 4015700 C 944,– 20,6 1,5 4149096 L 835,–MHI 805 – – – – – 22,0 2,2 4149105 L 892,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHI
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy MHIE
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumformer
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Feuerlöschsysteme• industrielle Umwälzsysteme• Verfahrenstechnik• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1 ~ 230 V / 50 Hz oder
 230 V / 60 Hz• Netzanschluss 3 ~ 400 V / 50 Hz (Y) oder
 400 V / 60 Hz (Y)• Medientemperatur -15 bis +110 °C• Betriebsdruck max. 10 bar
 • Zulaufdruck max. 6 bar• Schutzart IP 54• Störaussendung entsprechend EN 50081 T2
 (EN 50081 T1 optional)• Störfestigkeit entsprechend EN 50082 T2• Nennweiten Rohranschlüsse saugseitig je
 nach Typ Rp 1, Rp 1 1/4, Rp 1 1/2 oder Rp 2• Nennweiten Rohranschlüsse druckseitig je
 nach Typ Rp 1, Rp 1 1/4 oder Rp 1 1/2
 Besonderheiten/Produktvorteile• einfache Inbetriebnahme• alle medienberührten Teile aus Edelstahl
 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)• kompakte Bauform• IEC-Drehstrommotor (Level IE2)
 • integrierter Frequenzumformer- Bei 3~ Motoren mit optionalen Schnitt-
 stellen zur Buskommunikation durch ein-steckbare IF-Module
 • Motorvollschutz• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS
 freigegeben
 HinweisLieferbar auf AnfrageKombination mit Edelstahl 1.4301 und Vi-ton-Dichtungen bzw. Edelstahl 1.4404 und EPDM-Dichtungen, Lieferbereitschaft +2 Wochen.
 M1 = Manuelle DrehzahlregelungM2 = Automatikbetrieb p = const.M3 = Regelung durch externes Signal0...10 V/4...20 mA
 80
 60
 40
 20
 0
 Wilo-Economy MHIE
 MHIE 200 MHIE 800
 MHIE 400
 MHIE 1600
 Q[m³/h]4 8 12 16 20 240H
 [m] >Zubehör Seite
 • für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHIE, 1~230 V
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMHIE 205 M1, M3 18,2 1,1 4073100 L 1 461,– 4073104 C 1 595,–MHIE 205 M2 18,2 1,1 4073101 L 1 461,– 4073105 C 1 595,–MHIE 403 M1, M3 16,7 1,1 4073102 L 1 474,– 4073106 C 1 638,–MHIE 403 M2 16,7 1,1 4073103 L 1 474,– 4073107 C 1 638,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Economy MHIE
 Preisgruppe: W5Wilo-Economy MHIE, 3~400 V
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMHIE 205-2G 16,6 1,1 4148406 L 1 306,– – – –MHIE 205-2G 18,8 1,1 – – – 4148407 L 1 426,–MHIE 403-2G 18,8 1,1 4148412 L 1 404,– 4148413 L 1 534,–MHIE 406-2G 26,6 2,2 4148418 L 2 271,– 4148419 L 2 480,–MHIE 803-2G 25,4 2,2 4148424 L 2 458,– 4148425 L 2 684,–MHIE 1602-2G 27,5 2,2 4148430 L 2 386,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 BauartNormalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-ge Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung aus Volledelstahl mit Inline-An-schlüssen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung • Industrielle Umwälzanlagen• Prozesswasser • Kühlwasserkreisläufe • Feuerlöschsysteme• Waschanlagen• Bewässerung
 Ausführungen mit Edelstahl 1.44xx füraggressive Medien
 Technische Daten• Elektrischer Anschluss: 3~ 400 V, 50 Hz• Medientemperaturbereich: -30 bis 120 °C
 mit EPDM (-10 bis +90 °C mit FKM-Dich-tung)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25 bar• Schutzart IP 55• Umgebungstemperatur: max. +40°C (erwei-
 terte Temperaturbereiche auf Anfrage)• Verfügbare Bauarten: PN16 mit Ovalflan-
 schen und PN25 mit runden Flanschen nach ISO 2531 und ISO 7005
 Besonderheiten/Produktvorteile• Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte
 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik• IE2 IEC-Normmotor, 3-phasig, 2 polig
 (IE3 auf Anfrage)• Die komplette HELIX-Baureihe ist mit einer
 benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung)X-Seal erhältlich, die eine schnelle und ein-fache Wartung ermöglicht
 • Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Aus-tausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 7,5 kW)
 • Das neue flexible Laternen-Design, das in zwei Ausrichtungen erhältlich ist, ermög-licht einen direkten Zugang zur Gleitring-dichtung
 • Zusätzliches Kugellager in der Laterne für maximale Kompensierung des hydraulischen Axialschubs und zur Verwendung von Normmotoren
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/KTW/ACS-Zulassung für alle medien-berührten Teile (EPDM Version)
 Wilo-Helix V 202-161650 Hz
 0 4 8 12 16 20 24Q/m³/h
 240
 200
 160
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 H/m
 Helix V 2..
 Helix V 4..Helix V 6..Helix V 10..
 Helix V 16..
 >Zubehör Seite• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Helix V 2, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix V 202 G 1 26 0,37 4161704 C 742,– 4162823 C 705,–Helix V 203 G 1 27 0,37 4161705 C 778,– 4162824 C 739,–Helix V 204 G 1 27 0,37 4161706 C 852,– 4162825 C 809,–Helix V 205 G 1 32 0,55 4161707 C 889,– 4164295 C 844,–Helix V 206 G 1 32 0,55 4161708 C 950,– 4164296 C 903,–Helix V 207 G 1 33 0,55 4161709 C 990,– 4164297 C 941,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Helix V 208 G 1 35 0,75 4161710 C 1 073,– 4164298 C 1 020,–Helix V 209 G 1 35 0,75 4161711 C 1 117,– 4164299 C 1 061,–Helix V 210 G 1 36 0,75 4161713 C 1 199,– 4164300 C 1 139,–Helix V 211 G 1 38 1,1 4161715 C 1 206,– 4164301 C 1 146,–Helix V 212 G 1 41 1,1 4161717 C 1 292,– 4164302 C 1 227,–Helix V 213 G 1 42 1,1 4161719 C 1 376,– 4164303 C 1 307,–Helix V 214 G 1 42 1,1 4161721 C 1 460,– 4164304 C 1 387,–Helix V 216 G 1 47 1,5 4161723 C 1 541,– 4162836 C 1 464,–Helix V 218 G 1 48 1,5 4161725 C 1 803,– 4164305 C 1 713,–Helix V 220 G 1 65 2,2 4161727 C 1 928,– 4164306 C 1 832,–
 Preisgruppe: W5Helix V 2, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 2, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 209 25 37 0,75 4161712 C 1 117,–Helix V 210 25 38 0,75 4161714 C 1 199,–Helix V 211 25 40 1,1 4161716 C 1 206,–Helix V 212 25 43 1,1 4161718 C 1 292,–Helix V 213 25 44 1,1 4161720 C 1 376,–Helix V 214 25 44 1,1 4161722 C 1 460,–Helix V 216 25 49 1,5 4161724 C 1 541,–Helix V 218 25 50 1,5 4161726 C 1 803,–Helix V 220 25 67 2,2 4161728 C 1 928,–Helix V 222 25 69 2,2 4161729 C 2 173,–Helix V 224 25 70 2,2 4161730 C 2 298,–Helix V 226 25 71 2,2 4161731 C 2 298,–Helix V 229 25 73 2,2 4161732 C 2 419,–Helix V 231 25 76 3 4161733 C 2 574,–Helix V 233 25 106 3 4161734 C 2 610,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix V 2, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 202 25 27 0,37 4161735 C 946,–Helix V 203 25 28 0,37 4161736 C 986,–Helix V 204 25 28 0,37 4161737 C 1 070,–Helix V 205 25 33 0,55 4161738 C 1 113,–Helix V 206 25 33 0,55 4161739 C 1 183,–Helix V 207 25 34 0,55 4161740 C 1 229,–Helix V 208 25 37 0,75 4161741 C 1 323,–Helix V 209 25 37 0,75 4161742 C 1 370,–Helix V 210 25 38 0,75 4161743 C 1 466,–Helix V 211 25 40 1,1 4161744 C 1 516,–Helix V 212 25 43 1,1 4161745 C 1 568,–Helix V 213 25 44 1,1 4161746 C 1 663,–Helix V 214 25 44 1,1 4161747 C 1 755,–Helix V 216 25 49 1,5 4161748 C 1 850,–Helix V 218 25 50 1,5 4161749 C 2 146,–Helix V 220 25 67 2,2 4161750 C 2 286,–Helix V 222 25 69 2,2 4161751 C 2 563,–Helix V 224 25 70 2,2 4161752 C 2 703,–Helix V 226 25 71 2,2 4161753 C 2 782,–Helix V 229 25 73 2,2 4161754 C 2 895,–Helix V 231 25 76 3 4161755 C 2 975,–Helix V 233 25 106 3 4161756 C 3 106,–
 Preisgruppe: W5Helix V 4, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix V 402 G 1 26 0,37 4160518 C 825,– 4162771 C 743,–Helix V 403 G 1 26 0,37 4160519 C 866,– 4162772 C 779,–Helix V 404 G 1 28 0,55 4160520 C 946,– 4162773 C 851,–Helix V 405 G 1 32 0,75 4160521 C 990,– 4162774 C 891,–Helix V 406 G 1 33 0,75 4160522 C 1 088,– 4162775 C 979,–Helix V 407 G 1 35 1,1 4160523 C 1 129,– 4162776 C 1 016,–Helix V 408 G 1 35 1,1 4160524 C 1 234,– 4162777 C 1 172,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Helix V 409 G 1 36 1,1 4160526 C 1 276,– 4162778 C 1 212,–Helix V 410 G 1 41 1,5 4160528 C 1 355,– 4162779 C 1 287,–Helix V 411 G 1 41 1,5 4160530 C 1 446,– 4164326 C 1 373,–Helix V 412 G 1 44 1,5 4160532 C 1 537,– 4164327 C 1 460,–Helix V 413 G 1 48 2,2 4160534 C 1 616,– 4164328 C 1 535,–Helix V 414 G 1 48 2,2 4160536 C 1 672,– 4164329 C 1 589,–Helix V 416 G 1 49 2,2 4160538 C 1 755,– 4164330 C 1 667,–Helix V 418 G 1 50 2,2 4160540 C 1 834,– 4164331 C 1 742,–Helix V 420 G 1 64 3 4160542 C 1 916,– 4162786 C 1 820,–
 Preisgruppe: W5Helix V 4, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 4, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 408 25 38 1,1 4160525 C 1 234,–Helix V 409 25 38 1,1 4160527 C 1 276,–Helix V 410 25 43 1,5 4160529 C 1 355,–Helix V 411 25 43 1,5 4160531 C 1 446,–Helix V 412 25 46 1,5 4160533 C 1 537,–Helix V 413 25 50 2,2 4160535 C 1 616,–Helix V 414 25 50 2,2 4160537 C 1 672,–Helix V 416 25 51 2,2 4160539 C 1 755,–Helix V 418 25 52 2,2 4160541 C 1 916,–Helix V 420 25 66 3 4160543 C 1 996,–Helix V 422 25 68 3 4160544 C 2 104,–Helix V 424 25 68 3 4160545 C 2 185,–Helix V 426 25 80 4 4160546 C 2 443,–Helix V 429 25 81 4 4160547 C 2 663,–Helix V 431 25 82 4 4160548 C 2 714,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix V 4, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 402 25 27 0,37 4160549 C 946,–Helix V 403 25 27 0,37 4160550 C 986,–Helix V 404 25 29 0,55 4160551 C 1 070,–Helix V 405 25 33 0,75 4160552 C 1 113,–Helix V 406 25 34 0,75 4160553 C 1 183,–Helix V 407 25 36 1,1 4160554 C 1 229,–Helix V 408 25 38 1,1 4160555 C 1 323,–Helix V 409 25 38 1,1 4160556 C 1 370,–Helix V 410 25 43 1,5 4160557 C 1 466,–Helix V 411 25 43 1,5 4160558 C 1 516,–Helix V 412 25 46 1,5 4160559 C 1 568,–Helix V 413 25 50 2,2 4160560 C 1 663,–Helix V 414 25 50 2,2 4160561 C 1 755,–Helix V 416 25 51 2,2 4160562 C 1 850,–Helix V 418 25 52 2,2 4160563 C 2 146,–Helix V 420 25 66 3 4160564 C 2 286,–Helix V 422 25 68 3 4160565 C 2 563,–Helix V 424 25 68 3 4160566 C 2 703,–Helix V 426 25 80 4 4160567 C 2 782,–Helix V 429 25 81 4 4160568 C 2 895,–Helix V 431 25 82 4 4160569 C 2 975,–
 Preisgruppe: W5Helix V 6, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix V 601 G 1¼ 26 0,37 4156030 C 894,– – – –Helix V 602 G 1¼ 28 0,55 4156031 C 923,– 4162713 C 830,–Helix V 603 G 1¼ 29 0,55 4156032 C 963,– 4162714 C 867,–Helix V 604 G 1¼ 31 0,75 4156033 C 1 068,– 4162715 C 961,–Helix V 605 G 1¼ 36 1,1 4156034 C 1 147,– 4162716 C 1 090,–Helix V 606 G 1¼ 37 1,1 4156035 C 1 190,– 4162717 C 1 130,–Helix V 607 G 1¼ 42 1,5 4156036 C 1 375,– 4162718 C 1 307,–Helix V 608 G 1¼ 45 1,5 4156038 C 1 548,– 4162719 C 1 470,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Helix V 609 G 1¼ 49 2,2 4156040 C 1 586,– 4162720 C 1 507,–Helix V 610 G 1¼ 49 2,2 4156042 C 1 628,– 4162721 C 1 546,–Helix V 611 G 1¼ 51 2,2 4156044 C 1 666,– 4162722 C 1 583,–Helix V 612 G 1¼ 68 3 4156046 C 1 748,– 4162723 C 1 660,–Helix V 613 G 1¼ 69 3 4156048 C 1 843,– 4162724 C 1 751,–Helix V 614 G 1¼ 71 3 4156050 C 1 938,– 4162725 C 1 841,–Helix V 615 G 1¼ 71 3 4156052 C 2 018,– 4162726 C 1 917,–Helix V 616 G 1¼ 82 4 4156054 C 2 083,– 4162727 C 1 979,–
 Preisgruppe: W5Helix V 6, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 6, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 607 32 46 1,5 4156037 C 1 375,–Helix V 608 32 47 1,5 4156039 C 1 548,–Helix V 609 32 51 2,2 4156041 C 1 586,–Helix V 610 32 51 2,2 4156043 C 1 628,–Helix V 611 32 66 2,2 4156045 C 1 666,–Helix V 612 32 70 3 4156047 C 1 748,–Helix V 613 32 71 3 4156049 C 1 843,–Helix V 614 32 72 3 4156051 C 1 938,–Helix V 615 32 73 3 4156053 C 2 018,–Helix V 616 32 84 4 4156055 C 2 083,–Helix V 618 32 86 4 4156056 C 2 164,–Helix V 620 32 87 4 4156057 C 2 244,–Helix V 621 32 123 5,5 4156058 C 2 368,–Helix V 623 32 124 5,5 4156059 C 2 601,–Helix V 625 32 125 5,5 4156060 C 2 686,–Helix V 627 32 128 5,5 4156061 C 2 849,–

Page 201
                        

DruckerhöhungEinzelpumpen
 Was
 serv
 erso
 rgun
 g
 201
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix V 6, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 601 32 27 0,37 4156062 C 1 021,–Helix V 602 32 29 0,55 4156063 C 1 059,–Helix V 603 32 32 0,55 4156064 C 1 158,–Helix V 604 32 35 0,75 4156065 C 1 228,–Helix V 605 32 37 1,1 4156066 C 1 277,–Helix V 606 32 38 1,1 4156067 C 1 395,–Helix V 607 32 46 1,5 4156068 C 1 519,–Helix V 608 32 47 1,5 4156069 C 1 617,–Helix V 609 32 51 2,2 4156070 C 1 768,–Helix V 610 32 51 2,2 4156071 C 1 890,–Helix V 611 32 66 2,2 4156072 C 2 004,–Helix V 612 32 70 3 4156073 C 2 085,–Helix V 613 32 71 3 4156074 C 2 204,–Helix V 614 32 72 3 4156075 C 2 220,–Helix V 615 32 73 3 4156076 C 2 461,–Helix V 616 32 84 4 4156077 C 2 498,–Helix V 618 32 86 4 4156078 C 2 600,–Helix V 620 32 87 4 4156079 C 2 728,–Helix V 621 32 123 5,5 4156080 C 3 021,–Helix V 623 32 124 5,5 4156081 C 3 219,–Helix V 625 32 125 5,5 4156082 C 3 522,–Helix V 627 32 128 5,5 4156083 C 3 521,–
 Preisgruppe: W5Helix V 10, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix V 1001 G 1½ 30 0,55 4150540 C 1 011,– – – –Helix V 1002 G 1½ 32 0,75 4150541 C 1 032,– 4162663 C 980,–Helix V 1003 G 1½ 37 1,1 4150542 C 1 107,– 4162664 C 1 051,–Helix V 1004 G 1½ 43 1,5 4150543 C 1 240,– 4162665 C 1 178,–Helix V 1005 G 1½ 46 2,2 4150544 C 1 397,– 4162666 C 1 327,–Helix V 1006 G 1½ 47 2,2 4150546 C 1 476,– 4162667 C 1 402,–Helix V 1007 G 1½ 54 3 4150548 C 1 713,– 4162668 C 1 627,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Helix V 1008 G 1½ 55 3 4150550 C 1 791,– 4162669 C 1 702,–Helix V 1009 G 1½ 77 4 4150552 C 1 942,– 4162670 C 1 845,–Helix V 1010 G 1½ 81 4 4150554 C 2 037,– 4162671 C 1 936,–Helix V 1011 G 1½ 82 4 4150556 C 2 185,– 4162672 C 2 076,–Helix V 1012 G 1½ 89 5,5 4150558 C 2 507,– 4162673 C 2 382,–Helix V 1013 G 1½ 90 5,5 4150560 C 2 883,– 4162674 C 2 739,–
 Preisgruppe: W5Helix V 10, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 10, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 1005 40 46 2,2 4150545 C 1 577,–Helix V 1006 40 47 2,2 4150547 C 1 661,–Helix V 1007 40 54 3 4150549 C 1 907,–Helix V 1008 40 55 3 4150551 C 1 990,–Helix V 1009 40 77 4 4150553 C 2 148,–Helix V 1010 40 81 4 4150555 C 2 248,–Helix V 1011 40 82 4 4150557 C 2 402,–Helix V 1012 40 89 5,5 4150559 C 2 669,–Helix V 1013 40 90 5,5 4150561 C 3 119,–Helix V 1015 40 92 5,5 4150563 C 3 189,–Helix V 1017 40 140 7,5 4150565 C 3 331,–Helix V 1019 40 141 7,5 4150567 C 3 526,–Helix V 1021 40 143 7,5 4150569 C 3 804,–Helix V 1023 40 160 9 4150571 C 4 097,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix V 10, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 1001 40 30 0,55 4150572 C 1 378,–Helix V 1002 40 32 0,75 4150573 C 1 410,–Helix V 1003 40 37 1,1 4150574 C 1 497,–Helix V 1004 40 43 1,5 4150575 C 1 691,–Helix V 1005 40 46 2,2 4150576 C 1 893,–Helix V 1006 40 47 2,2 4150577 C 2 051,–Helix V 1007 40 54 3 4150580 C 2 292,–Helix V 1008 40 55 3 4150581 C 2 414,–Helix V 1009 40 77 4 4150582 C 2 541,–Helix V 1010 40 81 4 4150583 C 2 667,–Helix V 1011 40 82 4 4150584 C 2 748,–Helix V 1012 40 89 5,5 4150585 C 3 021,–Helix V 1013 40 90 5,5 4150586 C 3 340,–Helix V 1015 40 92 5,5 4150588 C 3 671,–Helix V 1017 40 140 7,5 4150590 C 3 854,–Helix V 1019 40 141 7,5 4150592 C 4 078,–Helix V 1021 40 143 7,5 4150594 C 4 342,–Helix V 1023 40 160 9 4150596 C 4 672,–
 Preisgruppe: W5Helix V 16, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix V 1601 G 2 38 0,75 4141144 C 964,– – – –Helix V 1602 G 2 44 1,5 4141145 C 1 199,– 4162637 C 1 139,–Helix V 1603 G 2 47 2,2 4141146 C 1 258,– 4162638 C 1 195,–Helix V 1604 G 2 52 3 4141147 C 1 512,– 4162639 C 1 437,–Helix V 1605 G 2 66 4 4141148 C 1 733,– 4162640 C 1 646,–Helix V 1606 G 2 77 4 4141150 C 1 948,– 4162641 C 1 851,–Helix V 1607 G 2 85 5,5 4141152 C 2 226,– 4162642 C 2 114,–Helix V 1608 G 2 89 5,5 4141154 C 2 441,– 4162643 C 2 319,–Helix V 1609 G 2 108 7,5 4141156 C 2 686,– – – –Helix V 1610 G 2 138 7,5 4141158 C 2 952,– – – –Helix V 1611 G 2 139 7,5 4141160 C 3 409,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix V 16, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 1605 50 66 4 4141149 C 1 882,–Helix V 1606 50 77 4 4141151 C 2 106,–Helix V 1607 50 85 5,5 4141153 C 2 309,–Helix V 1608 50 89 5,5 4141155 C 2 529,–Helix V 1609 50 108 7,5 4141157 C 2 780,–Helix V 1610 50 138 7,5 4141159 C 3 049,–Helix V 1611 50 139 7,5 4141161 C 3 513,–Helix V 1612 50 152 9 4141162 C 4 084,–Helix V 1613 50 155 9 4141163 C 4 200,–Helix V 1616 50 182 11 4141166 A 4 392,–Helix V 1619 50 202 15 4141169 A 5 214,–
 Preisgruppe: W5Helix V 16, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 1601 50 38 0,75 4150660 C 1 301,–Helix V 1602 50 44 1,5 4150661 C 1 618,–Helix V 1603 50 47 2,2 4150662 C 1 699,–Helix V 1604 50 52 3 4150663 C 2 042,–Helix V 1605 50 66 4 4150664 C 2 339,–Helix V 1606 50 77 4 4150665 C 2 630,–Helix V 1607 50 85 5,5 4150666 C 3 006,–Helix V 1608 50 89 5,5 4150667 C 3 296,–Helix V 1609 50 108 7,5 4150668 C 3 626,–Helix V 1610 50 138 7,5 4150669 C 3 983,–Helix V 1611 50 139 7,5 4150670 C 4 603,–Helix V 1612 50 152 9 4150671 C 5 513,–Helix V 1613 50 155 9 4150672 C 5 669,–Helix V 1616 50 182 11 4150673 C 5 929,–Helix V 1619 50 202 15 4150674 C 7 038,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 22/36/52
 BauartNormalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-ge Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung • Industrielle Umwälzsysteme• Prozesswasser • Kühlwasserkreisläufe • Feuerlöschsysteme• Waschanlagen• Bewässerung
 Ausführungen mit Edelstahl 1.44xx füraggressive Medien bestimmt
 Technische Daten• Elektroanschlüsse: 3~ 400V 50 Hz• Medientemperaturbereich:
 - Helix V22, 36, 52 (EPDM Version): -20 bis 120 °C
 - Helix V22, 36, 52 für aggressive Medien (FKM Version): -10 bis 90°C (-30°C mit EPDM-Dichtung auf Anfrage)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25/30 bar• Schutzart: IP55• Max. Umgebungstemperatur: +40°C (erwei-
 terte Temperaturbereiche auf Anfrage)• Verfügbare Ausführungen: PN16 und PN25
 mit runden Losflanschen nach ISO 2531 und ISO 7005
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hocheffiziente, lasergeschweißte, optimier-
 te 2D/3D Hydraulik• IE2 IEC Norm-Motor, 3-phasig, 2-polig
 (IE3-Motor auf Anfrage)• HELIX-Pumpen können dank ihres modula-
 ren Pumpengehäuses (Höhe und Flansche können angepasst werden) in bereits exis-tierende Rohrleitungen eingebaut werden
 • Anschlüsse für Druckgeber am Pumpenge-häuse erlauben eine einfache Überwachung und Steuerung des Pumpenbetriebs (optio-nal für die Standard-Ausführung und inklu-
 sive bei Ausführungen für aggressiveMedien)
 • Die komplette HELIX-Baureihe ist mit einer benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung)X-Seal erhältlich, die eine schnelle und ein-fache Wartung ermöglicht
 • Die Ausbaukupplung (ab 7,5 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne den Motor auszubauen
 • Das neue flexible Laternen-Design, das in zwei Ausrichtungen erhältlich ist, ermög-licht einen direkten Zugang zur Gleitring-dichtung
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/ACS-Zulassung für alle medienbe-rührten Teile
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250240
 200
 Wilo-Helix V 22.., 36.., 52..50 Hz
 160
 120
 80
 40
 00 10 20 30 40 50 60 70 80
 Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..
 Q/m³/h
 H/m
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 X-Care Pumpen-Monitoring
 Zusatzmodul mit Sensorik zur Überwachung der Pumpe. Die gelieferten Signale werden an die Gebäudeautomation übermittelt, um die gezielte Steuerung der Pumpe zu ermöglichen (Trockenlaufschutz, Pumpenüberwachung) Sonderversion für Helix V 22/36/52 auf Anfrage.
 400,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix V 22, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 2201 50 74 1,5 4123281 C 1 428,–Helix V 2202 50 88 3 4123282 C 1 910,–Helix V 2203 50 100 4 4123283 C 2 437,–Helix V 2204 50 109 5,5 4123284 C 2 485,–Helix V 2205 50 136 7,5 4123286 C 2 750,–Helix V 2206 50 138 7,5 4123288 C 2 992,–Helix V 2207 50 145 9 4123290 C 3 396,–Helix V 2208 50 206 11 4123292 C 3 955,–
 Preisgruppe: W5Helix V 22, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 2204 50 109 5,5 4123285 C 2 608,–Helix V 2205 50 136 7,5 4123287 C 2 887,–Helix V 2206 50 138 7,5 4123289 C 3 142,–Helix V 2207 50 145 9 4123291 C 3 565,–Helix V 2208 50 206 11 4123293 C 4 153,–Helix V 2209 50 208 11 4123294 C 4 466,–Helix V 2210 50 221 15 4123295 C 5 282,–Helix V 2211 50 223 15 4123296 C 5 630,–Helix V 2212 50 225 15 4123297 C 6 090,–Helix V 2213 50 237 18,5 4123298 C 6 596,–Helix V 2214 50 214 18,5 4165782 C 6 741,–Helix V 2215 50 244 18,5 4165785 C 7 408,–Helix V 2216 50 288 22 4165788 C 8 135,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix V 22, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 2201 50 74 1,5 4139774 C 2 207,–Helix V 2202 50 88 3 4139775 C 2 558,–Helix V 2203 50 100 4 4139776 C 3 039,–Helix V 2204 50 109 5,5 4139777 C 3 229,–Helix V 2205 50 138 7,5 4139779 C 3 574,–Helix V 2206 50 138 7,5 4139781 C 3 890,–Helix V 2207 50 145 9 4139783 C 4 415,–Helix V 2208 50 206 11 4139785 C 5 142,–
 Preisgruppe: W5Helix V 22, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 2204 50 109 5,5 4139778 C 3 391,–Helix V 2205 50 136 7,5 4139780 C 3 753,–Helix V 2206 50 138 7,5 4139782 C 4 084,–Helix V 2207 50 145 9 4139784 C 4 635,–Helix V 2208 50 206 11 4139786 C 5 399,–Helix V 2209 50 208 11 4139787 C 5 805,–Helix V 2210 50 221 15 4139788 C 6 867,–Helix V 2211 50 223 15 4139789 C 7 318,–Helix V 2212 50 225 15 4139790 C 7 918,–Helix V 2213 50 237 18,5 4139791 C 8 574,–Helix V 2214 50 241 18,5 4165819 C 8 792,–Helix V 2215 50 244 18,5 4165822 C 9 662,–Helix V 2216 50 288 22 4165825 C 10 610,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 3601/1 65 85 2,2 4138308 C 1 714,–Helix V 3601 65 96 3 4138309 C 1 886,–Helix V 3602/2 65 109 4 4138310 C 2 225,–Helix V 3602/1 65 114 5,5 4138311 C 2 802,–Helix V 3602 65 114 5,5 4138312 C 2 890,–Helix V 3603/2 65 145 7,5 4138313 C 3 291,–Helix V 3603/1 65 145 7,5 4138315 C 3 572,–Helix V 3603 65 150 9 4138317 C 3 911,–Helix V 3604/2 65 185 11 4138319 C 4 434,–Helix V 3604 65 185 11 4138321 C 4 670,–Helix V 3605/2 65 205 15 4138323 C 5 108,–Helix V 3605 65 205 15 4138325 C 5 363,–Helix V 3606/2 65 231 15 4138327 C 5 891,–Helix V 3606 65 234 18,5 4138329 C 6 783,–
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 3603/2 65 145 7,5 4138314 C 3 615,–Helix V 3603/1 65 145 7,5 4138316 C 3 711,–Helix V 3603 65 150 9 4138318 C 4 002,–Helix V 3604/2 65 185 11 4138320 C 4 478,–Helix V 3604 65 185 11 4138322 C 4 928,–Helix V 3605/2 65 205 15 4138324 C 5 282,–Helix V 3605 65 205 15 4138326 C 5 540,–Helix V 3606/2 65 231 15 4138328 C 5 939,–Helix V 3606 65 234 18,5 4138330 C 6 837,–Helix V 3607/2 65 237 18,5 4138331 C 7 041,–Helix V 3607 65 265 22 4138332 C 7 360,–Helix V 3608/2 65 268 22 4138333 C 8 324,–Helix V 3608 65 268 22 4138334 C 8 324,–Helix V 3609/2 65 309 30 4138335 C 9 213,–Helix V 3609 65 309 30 4138336 C 9 743,–Helix V 3610 65 314 30 4165795 C 11 360,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Helix V 3611/2 65 330 30 4165798 C 11 928,–Helix V 3611 65 350 37 4165801 C 12 525,–
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 3601/1 65 85 2,2 4150744 C 2 545,–Helix V 3601 65 96 3 4150745 C 2 659,–Helix V 3602/2 65 109 4 4150746 C 2 892,–Helix V 3602/1 65 114 5,5 4150747 C 3 643,–Helix V 3602 65 114 5,5 4150748 C 3 758,–Helix V 3603/2 65 145 7,5 4150749 C 4 278,–Helix V 3603/1 65 145 7,5 4150751 C 4 645,–Helix V 3603 65 150 9 4150753 C 5 085,–Helix V 3604/2 65 185 11 4150755 C 5 764,–Helix V 3604 65 185 11 4150757 C 6 070,–Helix V 3605/2 65 205 15 4150759 C 6 640,–Helix V 3605 65 205 15 4150761 C 6 973,–Helix V 3606/2 65 231 15 4150763 C 7 659,–Helix V 3606 65 234 18,5 4150765 C 8 818,–
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 3603/2 65 145 7,5 4150750 C 4 701,–Helix V 3603/1 65 145 7,5 4150752 C 4 825,–Helix V 3603 65 150 9 4150754 C 5 202,–Helix V 3604/2 65 185 11 4150756 C 5 823,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Helix V 3604 65 185 11 4150758 C 6 405,–Helix V 3605/2 65 205 15 4150760 C 6 867,–Helix V 3605 65 205 15 4150762 C 7 202,–Helix V 3606/2 65 231 15 4150764 C 7 721,–Helix V 3606 65 234 18,5 4150766 C 8 889,–Helix V 3607/2 65 237 18,5 4150767 C 9 153,–Helix V 3607 65 265 22 4150768 C 9 568,–Helix V 3608/2 65 268 22 4150769 C 10 821,–Helix V 3608 65 268 22 4150770 C 10 821,–Helix V 3609/2 65 309 30 4150771 C 11 978,–Helix V 3609 65 309 30 4150772 C 12 178,–Helix V 3610/2 65 312 30 4150773 C 13 218,–Helix V 3610 65 314 30 4165832 C 14 526,–Helix V 3611/2 65 330 30 4165835 C 15 716,–Helix V 3611 65 350 37 4165838 C 16 816,–
 Preisgruppe: W5Helix V 36, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EUR
 Preisgruppe: W5Helix V 52, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 5201/1 80 108 3 4141794 C 1 926,–Helix V 5201 80 112 4 4141795 C 2 177,–Helix V 5202/2 80 130 5,5 4141796 C 2 973,–Helix V 5202 80 155 7,5 4141798 C 3 218,–Helix V 5203/2 80 198 11 4141799 C 4 074,–Helix V 5203 80 198 11 4141801 C 4 313,–Helix V 5204/2 80 245 15 4141802 C 5 324,–Helix V 5204 80 245 15 4141804 C 5 614,–Helix V 5205/2 80 255 18,5 4141805 C 6 462,–Helix V 5205 80 255 18,5 4141807 C 6 769,–Helix V 5206/2 80 280 22 4143665 C 8 257,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix V 52, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 5203/2 80 198 11 4141808 C 4 586,–Helix V 5203 80 198 11 4141810 C 5 789,–Helix V 5204/2 80 245 15 4141811 C 6 654,–Helix V 5204 80 245 15 4141813 C 6 809,–Helix V 5205/2 80 255 18,5 4141814 C 7 118,–Helix V 5205 80 255 18,5 4141816 C 7 309,–Helix V 5206/2 80 280 22 4141817 C 8 117,–Helix V 5206 80 280 22 4141819 C 8 117,–Helix V 5207/2 80 326 30 4141820 C 9 239,–Helix V 5207 80 326 30 4141822 C 9 239,–Helix V 5208/2 80 332 30 4141823 C 9 902,–Helix V 5208 80 332 30 4141825 C 9 902,–Helix V 5209/2 80 357 37 4141826 A 10 799,–Helix V 5209 80 359 37 4165810 C 12 019,–Helix V 5210/2 80 365 37 4165813 C 12 772,–Helix V 5210 80 365 37 4165816 C 13 570,–
 Preisgruppe: W5Helix V 52, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 5201/1 80 108 3 4150900 C 2 853,–Helix V 5201 80 112 4 4150901 C 3 565,–Helix V 5202/2 80 130 5,5 4150902 C 4 795,–Helix V 5202 80 156 7,5 4150903 C 5 338,–Helix V 5203/2 80 198 11 4150904 C 5 652,–Helix V 5203 80 198 11 4150905 C 5 652,–Helix V 5204/2 80 245 15 4150906 C 6 977,–Helix V 5204 80 245 15 4150907 C 7 358,–Helix V 5205/2 80 255 18,5 4150908 C 8 470,–Helix V 5205 80 255 18,5 4150909 C 8 872,–Helix V 5206/2 80 280 22 4150916 C 10 822,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix V 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix V 52, PN 25/30
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix V 5203/2 80 198 11 4150910 C 7 050,–Helix V 5203 80 198 11 4150911 C 7 226,–Helix V 5204/2 80 245 15 4150912 C 8 495,–Helix V 5204 80 245 15 4150913 C 8 728,–Helix V 5205/2 80 255 18,5 4150914 C 9 451,–Helix V 5205 80 255 18,5 4150915 C 9 698,–Helix V 5206/2 80 280 22 4150917 C 11 369,–Helix V 5206 80 280 22 4150918 C 11 864,–Helix V 5207/2 80 326 30 4150919 C 13 120,–Helix V 5207 80 326 30 4150920 C 13 120,–Helix V 5208/2 80 332 30 4150921 C 12 904,–Helix V 5208 80 332 30 4150922 C 12 904,–Helix V 5209/2 80 357 37 4150923 C 14 390,–Helix V 5209 80 359 37 4165847 C 16 017,–Helix V 5210/2 80 365 37 4165850 C 17 016,–Helix V 5210 80 365 37 4165853 C 18 282,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 BauartElektronisch geregelte, normalsaugende mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl in vertikaler Ausführung mitInline-Anschlüssen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung • Industrielle Umwälzanlagen• Prozesswasser • Kühlwasser-Kreisläufe • Feuerlöschsysteme• Waschanlagen• Bewässerung
 Ausführung in Edelstahl 1.44XX füraggressive Medien
 Technische Daten• Elektrischer Anschluss: 3~400 V/480 V
 (+/-10 %), 50/60 Hz, 3~380 V (+/-10 %), 60 Hz
 • Medientemperatur: -20 bis 120 °C mitEPDM (-10 bis +90 °C mit FKM-Dichtung)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25 bar• Schutzart IP55• Umgebungstemperatur: max. +40°C (erwei-
 terte Temperaturbereiche auf Anfrage)• Verfügbare Ausführungen: PN16/PN25 mit
 Oval und Rundflanschen nach ISO 2531 und ISO 7005
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieeinsparungen durch integrierten
 Frequenzumformer mit großer Regelband-breite
 • IEC-Drehstrommotor (Level IE2)• Einfache Einstellung dank Roter-Knopf-
 Technologie und Display• Auswahl von verschiedenen Regelungsarten
 (Drehzahlregelung, Konstantdruck und PID).• Optionale Schnittstellen für BUS-Kommuni-
 kation über einsteckbare IF-Module
 • Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
 • Die komplette Helix-Baureihe ist mit einer benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung)X-Seal erhältlich, die eine schnelle und ein-fache Wartung ermöglicht (ohne X-Seal auf Anfrage)
 • Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Aus-tausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 7,5 kW)
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/KTW/ACS-Zulassung für alle medien-berührten Teile (EPDM Version)
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
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 H/m Wilo-Helix VE 208-160950 Hz
 Preisgruppe: W5Helix VE 2, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix VE 208 G 1 34 1,1 4164491 C 2 365,– 4164641 C 2 247,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix VE 2, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 208 25 37 1,1 4164493 C 2 410,–Helix VE 216 25 46 2,2 4164494 C 4 114,–Helix VE 222 25 52 4 4164496 C 4 178,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 2, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 208 25 37 1,1 4164492 C 2 757,–Helix VE 216 25 46 2,2 4164495 C 4 622,–Helix VE 222 25 52 4 4164497 C 4 692,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 4, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix VE 405 G 1 32 1,1 4164473 C 2 187,– 4164637 C 2 078,–Helix VE 410 G 1 41 2,2 4164476 C 3 277,– 4164639 C 3 113,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix VE 4, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 410 25 43 2,2 4164479 C 3 372,–Helix VE 418 25 50 4 4164480 C 4 582,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 4, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 405 25 33 1,1 4164475 C 2 394,–Helix VE 410 25 43 2,2 4164477 C 3 692,–Helix VE 418 25 50 4 4164481 C 5 017,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 6, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix VE 603 G 1¼ 46 1,1 4161425 C 2 166,– 4164631 C 2 079,–Helix VE 606 G 1¼ 57 2,2 4161426 C 2 907,– 4164633 C 2 791,–Helix VE 611 G 1¼ 91 4 4161428 C 3 709,– 4164635 C 3 652,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix VE 6, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 606 32 64 2,2 4161427 C 3 032,–Helix VE 611 32 93 4 4161429 C 3 881,–Helix VE 615 32 136 5,5 4161430 C 5 259,–Helix VE 619 32 155 7,5 4161431 C 5 868,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 6, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 603 32 48 1,1 4161432 C 2 384,–Helix VE 606 32 64 2,2 4161433 C 3 396,–Helix VE 611 32 91 4 4161434 C 4 229,–Helix VE 615 32 136 5,5 4161435 C 6 131,–Helix VE 619 32 155 7,5 4161436 C 6 865,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 10, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix VE 1002 G 2 48 1,1 4161304 C 2 561,– 4164625 C 2 432,–Helix VE 1004 G 2 58 2,2 4161306 C 3 012,– 4164627 C 2 861,–Helix VE 1006 G 2 87 4 4161308 C 3 772,– 4164629 C 3 584,–Helix VE 1009 G 2 117 5,5 4161311 C 5 588,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix VE 10, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 1006 40 87 4 4161309 C 3 841,–Helix VE 1009 40 117 5,5 4161312 C 5 737,–Helix VE 1012 40 123 7,5 4161314 C 6 439,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 10, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.Kartuschen-Gleitring-dichtung
 DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 1002 40 48 1,1 4161316 C 2 755,–Helix VE 1004 40 58 2,2 4161317 C 3 263,–Helix VE 1006 40 87 4 4161318 C 4 055,–Helix VE 1009 40 117 5,5 4161319 C 5 960,–Helix VE 1012 40 123 7,5 4161320 C 6 745,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 16, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch
 Gewicht brutto
 Motornenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 Kartuschen-Gleitring-dichtung
 Standard-Gleitring-dichtung
 m P2
 kg kW � EUR � EURHelix VE 1602 G 2 60 2,2 4148083 C 2 923,– 4164621 C 2 777,–Helix VE 1603 G 2 80 4 4148086 C 3 141,– 4164623 C 2 984,–Helix VE 1605 G 2 116 5,5 4141464 C 5 174,– – – –Helix VE 1606 G 2 121 7,5 4141465 C 5 682,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix VE 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Helix VE 16, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 1603 50 80 4 4148087 C 3 176,–Helix VE 1605 50 116 5,5 4141466 C 5 272,–Helix VE 1606 50 121 7,5 4141467 C 5 783,–Helix VE 1609 50 186 11 4141468 C 10 738,–Helix VE 1613 50 213 15 4141469 C 12 824,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix VE 22/36/52
 BauartElektronisch geregelte, normalsaugende mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüs-sen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung • Industrielle Umwälzanlagen• Prozesswasser • Kühlwasser-Kreisläufe• Feuerlöschanlagen• Waschanlagen• Bewässerung
 Ausführung in Edelstahl 1.44XX füraggressive Medien
 Technische Daten• Elektrischer Anschluss: 3~400V/480 V
 (+/-10 %), 50/60 Hz, 3~380 V (+/-10 %), 60 Hz
 • Medientemperaturbereich: -20 bis +120 °C mit EPDM (-10 bis +90 °C mit FKM-Dich-tung)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25 bar• Schutzart IP55 • Umgebungstemperatur: max. +40°C (erwei-
 terte Temperaturbereiche auf Anfrage)• Verfügbare Ausführungen: PN16 und PN25
 mit runden Losflanschen nach ISO 2531 und ISO 7005.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Energieeinsparungen durch integrierten
 Frequenzumformer mit großer Regelband-breite
 • IEC-Drehstrommotor (Level IE2)• Einfache Einstellung dank Roter-Knopf-
 Technologie und Display
 • Auswahl von verschiedenen Regelungsarten (Drehzahlregelung, Konstantdruck und PID).
 • Optionale Schnittstellen für BUS-Kommuni-kation über einsteckbare IF-Module
 • Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
 • Die komplette Helix-Baureihe ist mit einer benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung)X-Seal ausgestattet, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht
 • Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Aus-tausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 7,5 kW)
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/ACS-Zulassung für alle medienbe-rührten Teile (EPDM Version)
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
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 Preisgruppe: W5Helix VE 22, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 2202 50 99 4 4147999 C 4 345,–Helix VE 2203 50 136 5,5 4123338 C 5 250,–Helix VE 2204 50 143 7,5 4123339 C 6 216,–Helix VE 2205 50 207,5 11 4166183 C 9 655,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix VE 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix VE 22 PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 2203 50 136 5,5 4140696 C 5 316,–Helix VE 2204 50 143 7,5 4140697 C 6 284,–Helix VE 2205 50 207,5 11 4166209 C 9 722,–Helix VE 2207 50 212 15 4166184 C 12 124,–Helix VE 2208 50 266 18,5 4166185 C 12 931,–Helix VE 2209 50 267 22 4166186 C 15 262,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 22, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 2202 50 99 4 4148001 C 5 766,–Helix VE 2203 50 136 5,5 4139930 C 6 312,–Helix VE 2204 50 143 7,5 4139931 C 6 710,–Helix VE 2205 50 207,5 11 4166203 C 10 847,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 22 PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 2203 50 136 5,5 4140699 C 6 378,–Helix VE 2204 50 143 7,5 4140700 C 6 790,–Helix VE 2205 50 207,5 11 4166210 C 11 001,–Helix VE 2207 50 212 15 4166204 C 13 660,–Helix VE 2208 50 266 18,5 4166205 C 15 132,–Helix VE 2209 50 267 22 4166206 C 16 702,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 3601 65 103 4 4148003 C 3 921,–Helix VE 3602 65 143 5,5 4140702 C 5 742,–Helix VE 3602 65 147 7,5 4140703 C 6 417,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix VE 22/36/52
 Helix VE 3604 65 216,5 11 4166211 C 10 176,–Helix VE 3605 65 221 15 4166212 C 12 047,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EUR
 Preisgruppe: W5Helix VE 36, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 3604 65 216,5 11 4166213 C 10 219,–Helix VE 3605 65 221 15 4166214 C 12 093,–Helix VE 3607 65 278 18,5 4166215 C 14 420,–Helix VE 3608 65 282 22 4166216 C 16 206,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 3604 65 216,5 11 4166253 C 11 703,–Helix VE 3605 65 221 15 4166254 C 13 854,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 36, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 3604 65 216,5 11 4166255 C 11 752,–Helix VE 3605 65 221 15 4166256 C 13 907,–Helix VE 3607 65 278 18,5 4166257 C 16 583,–Helix VE 3608 65 282 22 4166258 C 18 325,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix VE 22/36/52
 Preisgruppe: W5Helix VE 52, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 5201 80 151 5,5 4141896 C 5 470,–Helix VE 5202 80 161 7,5 4141897 C 6 519,–Helix VE 5203 80 250 11 4166231 C 10 110,–Helix VE 5204 80 250,5 15 4166232 C 12 059,–Helix VE 5205 80 285 18,5 4166233 C 12 850,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 52, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 5203 80 250 11 4166234 C 10 237,–Helix VE 5204 80 250,5 15 4166235 C 12 169,–Helix VE 5205 80 285 18,5 4166236 C 12 960,–Helix VE 5206 80 289 22 4166237 C 14 184,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 52, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 5203 80 250 11 4166259 C 11 626,–Helix VE 5204 80 250,5 15 4166260 C 13 868,–Helix VE 5205 80 285 18,5 4166261 C 14 778,–
 Preisgruppe: W5Helix VE 52, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404/1.4409, FKM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix VE 5203 80 250 11 4166262 C 11 772,–Helix VE 5204 80 250,5 15 4166263 C 13 994,–Helix VE 5205 80 285 18,5 4166264 C 14 905,–Helix VE 5206 80 289 22 4166265 C 16 311,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16
 BauartNormalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-ge Hochdruck-Kreiselpumpe mit EC-Motor, in vertikaler Ausführung in Volledelstahl, mit integriertem High-Efficiency Drive und Inli-ne-Anschlüssen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Industrielle Umwälzanlagen• Prozesswasser• Kühlwasserkreisläufe• Feuerlöschsysteme• Waschanlagen• Bewässerung
 Technische Daten• Elektrischer Anschluss: 3~400 V/480 V (+/-
 10 %), 50/60 Hz, 3~380 V (+/-10 %), 60 Hz • Medientemperaturbereich: -20 bis +120 °C
 mit EPDM (-10 bis +90 °C mit FKM-Dich-tung)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25 bar• Schutzart IP55 • Umgebungstemperatur: max. +40 °C (er-
 weiterte Temperaturbereiche auf Anfrage)• Verfügbare Ausführungen: PN16 mit Oval-
 flanschen für Helix EXCEL 2/4/6/10/16 und PN25 mit Rundflanschen gemäß ISO 2531 und ISO 7005
 • Ausführung in Edelstahl 1.44XX für aggres-sive Medien
 Besonderheiten/Produktvorteile• Innovative mehrstufige Hocheffizienzpum-
 pe in neuem Wilo-Design für höchste Wir-kungsgrade
 • Hocheffizienter EC-Motor (Wirkungsgrade höher als IE4-Grenzwerte gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1)
 • Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
 • Integrierte elektronische Regelung dank High Efficiency Drive mit großer Regelband-breite
 • Optionale Schnittstellen für BUS-Kommuni-kation über einsteckbare IF-Module
 • Einfache Einstellung dank Roter-Knopf-Technologie und Display
 • Auswahl von verschiedenen Regelungsarten (Drehzahlregelung, Konstantdruck und PID).
 • Die komplette Helix-Baureihe ist mit einer benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung) X-Seal ausgestattet, die eine schnelle und ein-fache Wartung ermöglicht
 • Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Aus-tausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 7,5 kW)
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/KTW/ACS-Zulassung für alle medien-berührten Teile (EPDM Version)
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
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 Preisgruppe: W5Wilo-Helix EXCEL 4/6/10/16, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Ovalflansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.m P2
 kg kW � EURHelix-EXCEL 410 G 1 45,8 2,2 4162530 K 4 531,–Helix-EXCEL 414 G 1 51,2 3,2 4162538 K 5 140,–Helix-EXCEL 606 G 1¼ 45,8 2,2 4162514 K 3 779,–Helix-EXCEL 609 G 1¼ 52,2 3,2 4162522 K 4 543,–Helix-EXCEL 1004 G 1½ 46,8 2,2 4162500 K 3 916,–Helix-EXCEL 1005 G 1½ 49,2 3,2 4162506 K 4 904,–Helix-EXCEL 1602 G 2 48,8 2,2 4162488 K 3 800,–Helix-EXCEL 1603 G 2 50,2 3,2 4162494 K 4 083,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16
 Preisgruppe: W5Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix-EXCEL 216 25 53,8 2,2 4162546 K 5 348,–Helix-EXCEL 222 25 60,2 3,2 4162550 K 5 431,–Helix-EXCEL 410 25 48,8 2,2 4162536 K 4 654,–Helix-EXCEL 414 25 53,2 3,2 4162544 K 5 258,–Helix-EXCEL 606 32 47,8 2,2 4162520 K 3 942,–Helix-EXCEL 609 32 54,2 3,2 4162528 K 4 678,–Helix-EXCEL 1005 40 49,2 3,2 4162512 K 4 990,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, FKM
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix-EXCEL 216 25 53,8 2,2 4162547 K 6 008,–Helix-EXCEL 222 25 60,2 3,2 4162551 K 6 100,–Helix-EXCEL 410 25 48,8 2,2 4162531 K 4 800,–Helix-EXCEL 414 25 53,2 3,2 4162539 K 5 968,–Helix-EXCEL 606 32 47,8 2,2 4162515 K 4 415,–Helix-EXCEL 609 32 54,2 3,2 4162523 K 5 295,–Helix-EXCEL 1004 40 46,8 2,2 4162503 K 4 307,–Helix-EXCEL 1005 40 49,2 3,2 4162507 K 5 489,–Helix-EXCEL 1602 50 48,8 2,2 4162491 K 5 435,–Helix-EXCEL 1603 50 50,2 2,2 4162497 K 5 839,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Helix EXCEL 22/36
 BauartNormalsaugende, hocheffiziente mehrstufi-ge Hochdruck-Kreiselpumpe mit EC-Motor, in vertikaler Ausführung in Volledelstahl, mit integriertem High-Efficiency Drive und Inline-Anschlüssen
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Industrielle Umwälzanlagen• Prozesswasser• Kühlwasserkreisläufe• Feuerlöschsysteme• Waschanlagen• Bewässerung
 Technische Daten• Elektrischer Anschluss: 3~400 V/480 V (+/-
 10 %), 50/60 Hz, 3~380 V (+/-10 %), 60 Hz • Medientemperaturbereich: -20 bis +120 °C
 mit EPDM (-10 bis +90 °C mit FKM-Dich-tung)
 • Max. Betriebsdruck: 16/25 bar
 • Schutzart IP55 • Umgebungstemperatur: max. +40 °C (er-
 weiterte Temperaturbereiche auf Anfrage)• PN25 mit Rundflanschen gemäß ISO 2531
 und ISO 7005• Ausführung in Edelstahl 1.44XX für aggres-
 sive Medien
 Besonderheiten/Produktvorteile• Innovative mehrstufige Hocheffizienzpum-
 pe in neuem Wilo-Design für höchste Wir-kungsgrade
 • Hocheffizienter EC-Motor (Wirkungsgrade höher als IE4-Grenzwerte gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1)
 • Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D Hocheffizienz-Hydraulik
 • Integrierte elektronische Regelung dank High Efficiency Drive mit großer Regelband-breite
 • Optionale Schnittstellen für BUS-Kommuni-kation über einsteckbare IF-Module
 • Einfache Einstellung dank Roter-Knopf-Technologie und Display
 • Auswahl von verschiedenen Regelungsarten (Drehzahlregelung, Konstantdruck und PID).
 • Die komplette Helix-Baureihe ist mit einer benutzerfreundlichen Kartuschen-Gleit-ringdichtung (mit Standard-Dichtung)X-Seal ausgestattet, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht
 • Die Ausbaukupplung ermöglicht einen Aus-tausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (ab 7,5 kW)
 • Zusätzliches Kugellager in der Laterne für maximale Kompensierung des hydraulischen Axialschubs und zur Verwendung von Normmotoren
 • Spezielle, fest angebaute Transportösen für eine einfache Pumpeninstallation
 • Zwischenlager (Al203/CW) gewährleisten eine lange Lebensdauer
 • Korrosionsbeständige Welle durch Edel-stahl-Hülse
 • WRAS/KTW/ACS-Zulassung für alle medien-berührten Teile (EPDM Version)
 >Zubehör• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . .
 Seite250
 0 10 20 30 40 50 Q/m³/h0
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35H/m Wilo-Helix EXCEL 2201-3601
 50 Hz
 Helix EXCEL2201-2202
 Helix EXCEL3601
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
 Preisgruppe: W5Wilo-Helix EXCEL 22/36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4307, Pumpengehäuse EN-GJL-250, KTL-beschichtet, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix-EXCEL 2201 50 77,8 2,2 4162476 K 3 272,–Helix-EXCEL 2202 50 83,2 3,2 4162482 K 5 649,–Helix-EXCEL 3601 65 88,2 3,2 4162470 K 5 097,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Helix EXCEL 22/36
 Preisgruppe: W5Wilo-Helix EXCEL 22/36, PN 16
 Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Pumpengehäuse 1.4404/1.4409, FKM, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr.DN m P2
 kg kW � EURHelix-EXCEL 2201 50 77,8 2,2 4162479 K 3 775,–Helix-EXCEL 2202 50 83,2 3,2 4162485 K 7 495,–Helix-EXCEL 3601 65 88,2 3,2 4162473 K 5 607,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Feuerlöschsysteme• Kesselspeisung• industrielle Umwälzsysteme• Verfahrenstechnik• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V / 50 Hz oder optio-
 nal 220 V / 60 Hz V (bis 1,5 kW)• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (î) oder op-
 tional 220V / 60 Hz (î) bis 4,0 kW, 400 V / 50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y) oder 460 V/60 Hz (Y) ab 4,0 kW
 • Medientemperatur -15 bis +120 °C• Betriebsdruck max. 16/25 bar• Zulaufdruck max. 10 bar• Schutzart IP 55• Flanschanschlüsse
 - PN 16; Ovalflansch (MVI 1, 2 = G 1;MVI 4 = G 1¼; MVI 8 = G 1½, MVI 16 = G2)
 - PN 25: Rundflansch (MVI 1, 2 = DN25; MVI 4 = DN32; MVI 8 = DN40, MVI 16 = DN50)
 • PN 25 optional mit Victaulic-Anschlüssen (für MVI 1.. und MVI 16..-6 auf Anfrage)
 Besonderheiten/Produktvorteile• alle medienberührten Teile aus Edelstahl
 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316L)• alle relevanten Bauteile KTW, WRAS, ACS
 freigegeben• IE2-IEC-Drehstrommotor (÷ 0,75 kW, IE3
 auf Anfrage)
 HinweisAusführungen mit anderen Gleitringdich-tungen auf Anfrage.Mehrpreise für Wilo-Multivert MVI-Pumpen mit Drehstrommotor:
 • Kaltleiterfühler (3 Stück pro Motor): siehe Zubehör
 • Kaltleiterauslösegerät zum Schaltschrank-einbau: siehe Zubehör
 • Ex-geschützte Motoren mit erhöhter Si-cherheit sowie 60 Hz Anwendung (auch Wechselstrom) auf AnfrageLieferbar ohne Mehrpreis:Kombination mit Edelstahl 1.4301 undViton-Dichtungen bzw. Edelstahl 1.4404 und EPDM-Dichtungen, Lieferbereitschaft +2 Wochen.
 020406080
 100120140160180200220
 0 10 155 20 25H[
 m]
 Q[m³/h]
 Wilo-Multivert MVI50 Hz
 MVI
 1..
 MVI
 4.. MVI 8.. MVI 16..-6
 MVI
 2..
 >Zubehör Seite• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 1
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 3~400 V, 50 Hz
 1~230 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 102 25,0 0,37 4070468 L 490,– 23,9 0,37 4070509 L 540,–MVI 103 25,0 0,37 4070469 L 537,– 24,1 0,37 4070510 C 591,–MVI 104 26,0 0,55 4070470 L 591,– 25,1 0,55 4070511 L 650,–MVI 105 26,0 0,55 4070471 L 628,– 26,3 0,55 4070512 C 704,–MVI 106 27,0 0,75 4070472 L 650,– 28,4 0,75 4070513 C 730,–MVI 107 29,0 0,75 4070473 L 713,– 29,1 0,75 4070514 C 823,–MVI 108 31,0 0,75 4070474 L 763,– 30,3 0,75 4070515 C 876,–MVI 109 25,0 1,1 4070475 L 823,– 32,2 1,1 4070516 C 970,–MVI 110 36,0 1,1 4070476 L 886,– 32,9 1,1 4070517 C 1 045,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 MVI 112 39,0 1,1 4070477 L 1 004,– 36,7 1,1 4070518 C 1 184,–MVI 114 48,0 1,5 4070478 L 1 065,– 46,8 1,5 4070519 C 1 278,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 1
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 3~400 V, 50 Hz
 1~230 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EUR
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 1
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 102 25,0 0,37 4070520 C 572,– 26,0 0,37 4070479 C 529,–MVI 103 25,2 0,37 4070521 C 626,– 26,0 0,37 4070480 C 579,–MVI 104 26,2 0,55 4070522 C 691,– 27,0 0,55 4070481 C 641,–MVI 105 27,4 0,55 4070523 C 720,– 28,0 0,55 4070482 C 672,–MVI 106 29,5 0,75 4070524 C 747,– 30,0 0,75 4070483 C 697,–MVI 107 30,2 0,75 4070525 C 787,– 31,0 0,75 4070484 C 749,–MVI 108 31,4 0,75 4070526 C 842,– 32,0 0,75 4070485 C 801,–MVI 109 35,8 1,1 4070527 C 889,– 36,0 1,1 4070486 C 854,–MVI 110 36,5 1,1 4070528 C 957,– 39,0 1,1 4070487 C 920,–MVI 112 37,8 1,1 4070529 C 1 085,– 40,0 1,1 4070488 C 1 042,–MVI 114 47,9 1,5 4070530 C 1 152,– 49,0 1,5 4070489 C 1 108,–MVI 116 – – – – – 50,0 2,2 4070490 C 1 272,–MVI 118 – – – – – 52,0 2,2 4070491 C 1 366,–MVI 121 – – – – – 54,0 2,2 4070492 C 1 519,–MVI 123 – – – – – 56,0 2,2 4070493 C 1 661,–MVI 124 – – – – – 75,0 3 4084437 C 1 753,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 1
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 102 25,0 0,37 4070535 C 680,– 26,0 0,37 4070494 C 628,–MVI 103 25,2 0,37 4070536 C 743,– 26,0 0,37 4070495 C 687,–MVI 104 26,2 0,55 4070537 C 821,– 27,0 0,55 4070496 C 759,–MVI 105 27,4 0,55 4070538 C 853,– 28,0 0,55 4070497 C 799,–MVI 106 29,5 0,75 4070539 C 887,– 30,0 0,75 4070498 C 826,–MVI 107 30,2 0,75 4070540 C 935,– 31,0 0,75 4070499 C 889,–MVI 108 31,4 0,75 4070541 C 996,– 32,0 0,75 4070500 C 951,–MVI 109 35,8 1,1 4070542 C 1 055,– 36,0 1,1 4070501 C 1 013,–MVI 110 36,5 1,1 4070543 C 1 135,– 39,0 1,1 4070502 C 1 092,–MVI 112 37,8 1,1 4070544 C 1 285,– 40,0 1,1 4070503 C 1 236,–MVI 114 47,9 1,5 4070545 C 1 368,– 49,0 1,5 4070504 C 1 314,–MVI 116 – – – – – 50,0 2,2 4070505 C 1 509,–MVI 118 – – – – – 52,0 2,2 4070506 C 1 620,–MVI 121 – – – – – 54,0 2,2 4070507 C 1 804,–MVI 123 – – – – – 56,0 2,2 4070508 C 1 970,–MVI 124 – – – – – 75,0 3 4084438 C 2 081,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 2
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 202 23,0 0,37 4018746 C 576,– 24,0 0,37 4024659 L 521,–MVI 203 23,8 0,55 4018760 C 616,– 24,0 0,55 4024661 L 552,–MVI 204 26,6 0,75 4018761 C 742,– 27,0 0,75 4024663 L 658,–MVI 205 27,2 0,75 4018763 C 771,– 28,0 0,75 4024665 L 686,–MVI 206 32,0 1,1 4018765 C 903,– 35,0 1,1 4024667 L 784,–MVI 207 34,2 1,1 4018766 C 932,– 37,0 1,1 4024669 L 818,–MVI 208 41,5 1,5 4018768 C 1 170,– 42,0 1,5 4024671 L 957,–MVI 210 42,7 1,5 4018769 C 1 212,– 44,0 1,5 4024673 L 1 006,–MVI 212 – – – – – 46,0 2,2 4024676 L 1 185,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 2
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 202 24,3 0,37 4018770 C 610,– 25,0 0,37 4024679 C 561,–MVI 203 25,1 0,55 4018771 C 646,– 26,0 0,55 4024680 C 582,–MVI 204 27,9 0,75 4018772 C 776,– 29,0 0,75 4024681 C 691,–MVI 205 31,0 0,75 4018773 C 801,– 29,0 0,75 4024682 C 721,–MVI 206 33,4 1,1 4018774 C 936,– 36,0 1,1 4024683 C 820,–MVI 207 35,5 1,1 4018775 C 963,– 38,0 1,1 4024684 C 850,–MVI 208 42,8 1,5 4018776 C 1 203,– 44,0 1,5 4024685 C 989,–MVI 210 44,1 1,5 4018777 C 1 244,– 45,0 1,5 4024686 C 1 036,–MVI 212 – – – – – 47,0 2,2 4024687 C 1 249,–MVI 214 – – – – – 49,0 2,2 4024688 L 1 302,–MVI 217 – – – – – 60,0 3 4024689 L 1 500,–MVI 220 – – – – – 60,0 4 4024690 C 1 615,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 2
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 202 24,3 0,37 4019095 C 754,– 25,0 0,37 4019052 C 692,–MVI 203 25,1 0,55 4019096 C 801,– 26,0 0,55 4019054 C 725,–MVI 204 27,9 0,75 4019097 C 962,– 29,0 0,75 4019055 C 855,–MVI 205 31,0 0,75 4019098 C 994,– 32,0 0,75 4019056 C 894,–MVI 206 33,4 1,1 4019099 C 1 109,– 36,0 1,1 4019057 C 1 014,–MVI 207 35,5 1,1 4019100 C 1 162,– 38,0 1,1 4019058 C 1 051,–MVI 208 42,8 1,5 4019101 C 1 490,– 44,0 1,5 4019059 C 1 227,–MVI 210 44,1 1,5 4019102 C 1 543,– 45,0 1,5 4019060 C 1 288,–MVI 212 – – – – – 47,0 2,2 4019061 C 1 550,–MVI 214 – – – – – 49,0 2,2 4019062 C 1 612,–MVI 217 – – – – – 60,0 3 4019063 C 1 860,–MVI 220 – – – – – 60,0 4 4019064 C 2 001,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 2
 PN 25; Victaulic-Ausführung Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 202 25,0 0,37 4032768 C 649,–MVI 203 26,0 0,55 4032769 C 682,–MVI 204 29,0 0,75 4032770 C 806,–MVI 205 29,0 0,75 4032771 C 844,–MVI 206 36,0 1,1 4032772 C 947,–MVI 207 38,0 1,1 4032773 C 981,–MVI 208 44,0 1,5 4032774 C 1 146,–MVI 210 45,0 1,5 4032775 C 1 207,–MVI 212 47,0 2,2 4032776 C 1 444,–MVI 214 49,0 2,2 4032777 C 1 504,–MVI 217 60,0 3 4032778 C 1 738,–MVI 220 60,0 4 4032779 C 1 880,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 4
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 402 23,8 0,55 4018778 C 629,– 24,0 0,55 4024691 L 569,–MVI 403 26,0 0,75 4018779 C 684,– 27,0 0,75 4024693 L 603,–MVI 404 28,4 1,1 4018780 C 813,– 31,0 1,1 4024695 L 694,–MVI 405 29,0 1,1 4018781 C 980,– 32,0 1,1 4024697 L 773,–MVI 406 40,3 1,5 4018782 C 1 082,– 41,0 1,5 4024699 L 869,–MVI 407 41,0 1,5 4018783 C 1 221,– 42,0 1,5 4024701 L 963,–MVI 408 – – – – – 43,0 2,2 4024703 L 1 060,–MVI 410 – – – – – 44,0 2,2 4024705 L 1 181,–MVI 412 – – – – – 55,0 3 4024707 L 1 292,–MVI 414 – – – – – 57,0 3 4086350 C 1 432,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 4
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 402 25,1 0,55 4018784 C 694,– 26,0 0,55 4024709 C 632,–MVI 403 27,3 0,75 4018785 C 747,– 28,0 0,75 4024710 C 666,–MVI 404 29,7 1,1 4018786 C 882,– 32,0 1,1 4024711 C 761,–MVI 405 30,3 1,1 4018787 C 1 045,– 35,0 1,1 4024712 C 835,–MVI 406 41,6 1,5 4018788 C 1 148,– 43,0 1,5 4024713 C 933,–MVI 407 42,3 1,5 4018789 C 1 285,– 43,0 1,5 4024714 C 1 026,–MVI 408 – – – – – 44,0 2,2 4024715 C 1 127,–MVI 410 – – – – – 45,0 2,2 4024716 C 1 244,–MVI 412 – – – – – 56,0 3 4024717 C 1 356,–MVI 414 – – – – – 57,0 3 4024718 C 1 514,–MVI 417 – – – – – 55,0 4 4024719 C 1 636,–MVI 419 – – – – – 60,0 4 4024720 C 1 792,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 4
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 402 25,1 0,55 4019103 C 855,– 26,0 0,55 4019065 C 780,–MVI 403 27,3 0,75 4019104 C 917,– 28,0 0,75 4019066 C 818,–MVI 404 29,7 1,1 4019105 C 1 082,– 32,0 1,1 4019067 C 934,–MVI 405 32,8 1,1 4019106 C 1 285,– 38,0 1,1 4019068 C 1 032,–MVI 406 41,6 1,5 4019107 C 1 413,– 43,0 1,5 4019069 C 1 149,–MVI 407 42,3 1,5 4019108 C 1 579,– 43,0 1,5 4019070 C 1 262,–MVI 408 – – – – – 44,0 2,2 4019071 C 1 383,–MVI 410 – – – – – 45,0 2,2 4019072 C 1 530,–MVI 412 – – – – – 56,0 3 4019073 C 1 670,–MVI 414 – – – – – 57,0 3 4019074 C 1 863,–MVI 417 – – – – – 55,0 4 4019075 C 2 013,–MVI 419 – – – – – 60,0 4 4019076 C 2 206,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 4
 PN 25; Victaulic-Ausführung Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 402 26,0 0,55 4032780 C 730,–MVI 403 28,0 0,75 4032781 C 771,–MVI 404 32,0 1,1 4032782 C 882,–MVI 405 33,0 1,1 4032783 C 971,–MVI 406 43,0 1,5 4032784 C 1 071,–MVI 407 43,0 1,5 4032785 C 1 174,–MVI 408 44,0 2,2 4032786 C 1 292,–MVI 410 45,0 2,2 4032787 C 1 431,–MVI 412 56,0 3 4032788 C 1 557,–MVI 414 57,0 3 4032789 C 1 736,–MVI 417 55,0 4 4032791 C 1 880,–MVI 419 60,0 4 4032792 C 2 072,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 8
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 802 28,1 0,75 4018790 C 1 102,– 29,0 0,75 4024723 L 984,–MVI 803 33,1 1,1 4018791 C 1 223,– 369,0 1,1 4024725 L 1 015,–MVI 804 42,1 1,5 4018792 C 1 481,– 43,0 1,5 4024727 L 1 216,–MVI 805 – – – – – 44,0 2,2 4024729 L 1 306,–MVI 806 – – – – – 44,0 2,2 4024731 L 1 424,–MVI 807 – – – – – 54,0 3 4024733 L 1 457,–MVI 808 – – – – – 55,0 3 4024735 L 1 655,–MVI 810 – – – – – 52,0 4 4024737 L 1 851,–MVI 811 – – – – – 53,0 4 4024739 L 1 990,–MVI 812 – – – – – 68,0 5,5 4024741 C 2 020,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 8
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 802 28,5 0,75 4018805 C 1 481,– 29,0 0,75 4024745 C 1 060,–MVI 803 33,4 1,1 4018806 C 1 297,– 36,0 1,1 4024746 C 1 091,–MVI 804 42,4 1,5 4018807 C 1 558,– 43,0 1,5 4024747 C 1 291,–MVI 805 – – – – – 44,0 2,2 4024748 K 1 377,–MVI 806 – – – – – 45,0 2,2 4024749 C 1 499,–MVI 807 – – – – – 54,0 3 4024750 C 1 566,–MVI 808 – – – – – 55,0 3 4024751 C 1 728,–MVI 810 – – – – – 55,0 4 4024752 C 1 925,–MVI 811 – – – – – 54,0 4 4024753 C 2 071,–MVI 812 – – – – – 68,0 5,5 4024754 C 2 123,–MVI 814 – – – – – 72,0 5,5 4024756 C 2 697,–MVI 817 – – – – – 101,0 7,5 4024758 L 3 254,–MVI 819 – – – – – 102,0 7,5 4024759 C 3 441,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 8
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr. Gewicht brutto
 Motor-nennleis-tung
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 m P2 m P2
 kg kW � EUR kg kW � EURMVI 802 28,5 0,75 4019109 C 1 445,– 29,0 0,75 4019077 C 1 304,–MVI 803 33,4 1,1 4019110 C 1 595,– 36,0 1,1 4019078 C 1 340,–MVI 804 42,4 1,5 4019111 C 1 917,– 43,0 1,5 4019079 C 1 587,–MVI 805 – – – – – 44,0 2,2 4019080 C 1 694,–MVI 806 – – – – – 45,0 2,2 4019081 C 1 843,–MVI 807 – – – – – 54,0 3 4019082 C 1 925,–MVI 808 – – – – – 55,0 3 4019083 C 2 128,–MVI 810 – – – – – 52,0 4 4019084 C 2 370,–MVI 811 – – – – – 54,0 4 4019085 C 2 545,–MVI 812 – – – – – 68,0 5,5 4019086 C 2 612,–MVI 814 – – – – – 72,0 5,5 4019088 C 3 316,–MVI 817 – – – – – 101,0 7,5 4019091 C 4 003,–MVI 819 – – – – – 102,0 7,5 4019092 C 4 234,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 8
 PN 25; Victaulic-Ausführung Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 802 29,0 0,75 4032793 C 1 135,–MVI 803 36,0 1,1 4032794 C 1 173,–MVI 804 43,0 1,5 4032795 C 1 386,–MVI 805 44,0 2,2 4032796 C 1 484,–MVI 806 45,0 2,2 4032797 C 1 596,–MVI 807 54,0 3 4032798 C 1 668,–MVI 808 55,0 3 4032799 C 1 847,–MVI 810 52,0 4 4032800 C 2 066,–MVI 811 54,0 4 4032801 C 2 135,–MVI 812 68,0 5,5 4032802 C 2 204,–MVI 814 72,0 5,5 4032804 C 2 260,–MVI 817 101,0 7,5 4032806 C 2 876,–MVI 819 102,0 7,5 4032807 C 3 490,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 16-6
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 1602-6 41,0 1,5 4054126 L 1 003,–MVI 1603-6 46,0 2,2 4054128 L 1 068,–MVI 1604-6 55,0 3 4054130 L 1 331,–MVI 1605-6 52,0 4 4054132 L 1 488,–MVI 1606-6 53,0 4 4054134 L 1 671,–MVI 1607-6 68,0 5,5 4054136 L 1 770,–MVI 1608-6 69,0 5,5 4054140 L 2 033,–MVI 1609-6 101,0 7,5 4054144 L 2 198,–MVI 1610-6 101,0 7,5 4054146 L 2 361,–MVI 1611-6 103,0 7,5 4054148 L 2 528,–

Page 236
                        

236
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 16-6
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 1602-6 41,0 1,5 4054152 C 1 075,–MVI 1603-6 46,0 2,2 4054153 C 1 135,–MVI 1604-6 55,0 3 4054154 C 1 396,–MVI 1605-6 52,0 4 4054155 C 1 543,–MVI 1606-6 53,0 4 4054156 C 1 793,–MVI 1607-6 68,0 5,5 4054157 C 1 789,–MVI 1608-6 69,0 5,5 4054159 C 2 080,–MVI 1609-6 101,0 7,5 4054161 C 2 240,–MVI 1610-6 101,0 7,5 4054162 C 2 399,–MVI 1611-6 103,0 7,5 4054163 C 2 573,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Feuerlöschsysteme• Kesselspeisung• industrielle Umwälzsysteme• Verfahrenstechnik• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V / 50 Hz oder optio-
 nal 220 V / 60 Hz V (bis 1,5 kW)• Netzanschluss 3~230 V / 50 Hz (î) oder
 optional 220V / 60 Hz (î) bis 4,0 kW,
 400 V /50 Hz (Y) oder optional 380 V / 60 Hz (Y) oder 460 V/ 60 Hz (Y) ab 4,0 kW
 • Medientemperatur -15 bis +120 °C• Betriebsdruck max. 16/25 bar• Zulaufdruck max. 10 bar• Schutzart IP 55• Flanschanschluss PN 16/PN 25: Rundflansch
 (MVI 32 = DN65; MVI 52 = DN80; MVI 70/95 = DN100)
 Besonderheiten/Produktvorteile• alle medienberührten Teile korrosionsfest• Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (MVI 32/52
 auch 1.4404), Pumpengehäuse EN-GJL-250 KTL-beschichtet (MVI 32/52 auch 1.4408)
 • EPDM Dichtungen• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS
 freigegeben• IE2 IEC-Normmotor, 3-phasig, 2 polig
 HinweisAusführungen mit anderen Gleitringdich-tungen auf Anfrage.Mehrpreise für Wilo-Multivert MVI-Pumpen mit Drehstrommotor:
 • Kaltleiterfühler (3 Stück pro Motor): siehe Zubehör
 • Kaltleiterauslösegerät zum Schaltschrank-einbau: siehe Zubehör
 • Ex-geschützte Motoren mit erhöhter Si-cherheit sowie 60 Hz Anwendung (auch Wechselstrom) auf AnfrageLieferbar ohne Mehrpreis:Kombination mit Edelstahl 1.4301 undViton-Dichtungen bzw. Edelstahl 1.4404 und EPDM-Dichtungen, Lieferbereitschaft +2 Wochen.
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 Wilo-Multivert MVI50 Hz
 >Zubehör Seite• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 32
 PN 16
 Typ Ge-wicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4304, Pumpenfuß 1.4408, Viton-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMVI 3202 86 4 4035903 L 1 870,– 4038225 C 2 576,–MVI 3203 102 5,5 4035904 L 2 440,– 4038226 C 3 057,–MVI 3204 136 7,5 4035906 L 3 043,– 4038228 C 3 797,–MVI 3205 142 9 4035907 L 3 658,– 4038229 C 4 605,–MVI 3206 142 11 4035909 L 4 112,– 4038231 C 5 140,–MVI 3207 185 15 4035911 C 4 664,– 4038233 C 5 770,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 32
 PN 25
 Typ Ge-wicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Pumpenfuß 1.4408, Viton-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMVI 3202 90 4 4035927 C 1 906,– 4038249 C 2 549,–MVI 3203 106 5,5 4035928 C 2 488,– 4038250 C 3 013,–MVI 3204 140 7,5 4035930 C 3 105,– 4038252 C 3 747,–MVI 3205 149 9 4035931 C 3 733,– 4038253 C 4 543,–MVI 3206 149 11 4035933 C 4 196,– 4038255 C 5 071,–MVI 3207 189 15 4035935 C 4 757,– 4038257 C 5 692,–MVI 3208 189 15 4035936 C 5 062,– 4038258 C 6 017,–MVI 3209 202 18,5 4035937 C 6 006,– 4038259 C 7 034,–MVI 3210 209 18,5 4035938 C 6 280,– 4038260 C 7 340,–MVI 3211 230 22 4035939 C 6 893,– 4038261 C 8 009,–MVI 3212 231 22 4035940 C 7 312,– 4038262 C 8 579,–MVI 3213 315 30 4074678 K 8 577,– – – –
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 52
 PN 16
 Typ Ge-wicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Pumpenfuß 1.4408, Viton-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMVI 5202 104 5,5 4057435 L 2 071,– 4065214 C 3 232,–MVI 5203 139 7,5 4057437 L 2 766,– 4065216 C 3 896,–MVI 5204 143 11 4057438 L 3 449,– 4065217 C 4 582,–MVI 5205 187 15 4057440 L 4 167,– 4065219 C 5 600,–MVI 5206 189 15 4057441 L 4 648,– 4065220 C 6 805,–MVI 5207 204 18,5 4057442 C 5 222,– 4065221 C 7 359,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 52
 PN 25
 Typ Ge-wicht brutto
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Pumpenfuß 1.4408, Viton-Dichtungen, GRD Wolf-ramkarbid/Kohle
 m P2
 kg kW � EUR � EURMVI 5202 5,5 4428369 K 2 130,– 4428370 K 3 365,–MVI 5203 139 7,5 4057443 C 2 868,– 4065252 C 4 063,–MVI 5204 143 11 4057444 C 3 577,– 4065253 C 4 722,–MVI 5205 187 15 4057446 C 4 378,– 4065255 C 5 740,–MVI 5206 189 15 4057447 C 4 845,– 4065256 C 6 911,–MVI 5207 204 18,5 4057448 C 5 412,– 4065257 C 7 548,–MVI 5208 226 22 4057449 C 6 247,– 4065258 C 8 272,–MVI 5209 230 22 4057450 C 6 576,– 4065259 C 8 755,–MVI 5210 317 30 4074679 K 9 162,– – – –MVI 5211 318 30 4074680 K 9 342,– – – –MVI 5212 319 30 4074681 K 9 523,– – – –
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 70
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 7001/1 116,0 4 4071162 K 2 191,–MVI 7001 120,0 5,5 4071163 K 2 588,–MVI 7002/2 149,0 7,5 4071165 K 3 466,–MVI 7002/1 159,0 9 4071166 K 3 854,–MVI 7002 159,0 11 4071168 K 3 892,–MVI 7003/2 194,0 15 4071170 K 4 907,–MVI 7003/1 194,0 15 4071171 K 4 925,–MVI 7003 209,0 18,5 4071172 K 5 142,–MVI 7004/2 213,0 18,5 4071173 K 5 940,–MVI 7004/1 236,0 22 4071174 K 6 197,–MVI 7004 236,0 22 4071175 K 6 521,–MVI 7005/2 315,0 30 4071176 K 7 393,–MVI 7005/1 315,0 30 4071177 K 7 406,–MVI 7005 315,0 30 4071178 K 7 419,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 70
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 7001/1 116,0 4 4071179 K 2 262,–MVI 7001 120,0 5,5 4071180 K 2 675,–MVI 7002/2 149,0 7,5 4071182 K 3 581,–MVI 7002/1 159,0 9 4071183 K 3 924,–MVI 7002 159,0 11 4071185 K 4 019,–MVI 7003/2 194,0 15 4071187 K 5 069,–MVI 7003/1 194,0 15 4071188 K 5 087,–MVI 7003 209,0 18,5 4071189 K 5 310,–MVI 7004/2 213,0 18,5 4071190 K 6 137,–MVI 7004/1 236,0 22 4071191 K 6 401,–MVI 7004 236,0 22 4071192 K 6 736,–MVI 7005/2 315,0 30 4071193 K 7 639,–MVI 7005/1 315,0 30 4071194 K 7 651,–MVI 7005 315,0 30 4071195 K 7 663,–MVI 7006/2 319,0 30 4071196 K 7 988,–MVI 7006/1 341,0 37 4071197 K 8 412,–MVI 7006 341,0 37 4071198 K 8 877,–MVI 7007/2 345,0 37 4071199 K 9 572,–MVI 7007/1 345,0 37 4071200 K 9 596,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 95
 PN 16; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301,Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 9501/1 145,0 7,5 4082533 K 2 938,–MVI 9501 155,0 9 4082534 K 3 112,–MVI 9502/2 192,0 15 4082536 K 4 514,–MVI 9502/1 192,0 15 4082537 K 5 015,–MVI 9502 207,0 18,5 4082538 K 5 207,–MVI 9503/2 234,5 22 4082539 K 6 566,–MVI 9503/1 281,5 30 4082540 K 6 939,–MVI 9503 281,5 30 4082541 K 7 104,–MVI 9504/2 314,5 30 4082542 K 8 114,–MVI 9504/1 336,5 37 4082543 K 8 204,–MVI 9504 336,5 37 4082544 K 8 407,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVI 32/52/70/95
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVI 95
 PN 25; Werkstoffe: Edelstahl 1.4301,Pumpenfuß EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVI 9501/1 145,0 7,5 4082560 K 3 028,–MVI 9501 155,0 9 4082561 K 3 209,–MVI 9502/2 192,0 15 4082563 K 4 654,–MVI 9502/1 192,0 15 4082564 K 5 170,–MVI 9502 207,0 18,5 4082565 K 5 368,–MVI 9503/2 234,5 22 4082566 K 6 769,–MVI 9503/1 281,5 30 4082567 K 7 153,–MVI 9503 281,5 30 4082568 K 7 323,–MVI 9504/2 314,5 30 4082569 K 8 366,–MVI 9504/1 336,5 37 4082570 K 8 456,–MVI 9504 336,5 37 4082571 K 8 667,–MVI 9505/2 371,0 45 4082572 K 10 696,–MVI 9505/1 371,0 45 4082573 K 10 946,–MVI 9505 371,0 45 4082574 K 11 190,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVIE 2/4/8/16..-6
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumformer
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Feuerlöschsysteme• industrielle Umwälzsysteme• Verfahrenstechnik• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz;
 3~400 V, 50/60 Hz (Y)• Medientemperatur -15 bis +50 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Schutzart IP 44• Störaussendung entspr. EN 50081 T1• Störfestigkeit entspr. EN 50082 T2
 Besonderheiten/Produktvorteile• einfache Inbetriebnahme• IEC-Drehstrommotor (Level IE2)• integrierter Frequenzumformer• Motorvollschutz• große Regelbandbreite• Hydraulik aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
 oder 1.4404 (AISI 316 L)• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS
 freigegeben
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 Wilo-Multivert MVIE >Zubehör Seite• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (1~230 V)
 PN 16, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVIE 204 M1, M3 G 1 38,3 1,1 4073052 C 1 882,–MVIE 204 M2 G 1 38,3 1,1 4073053 C 1 882,–MVIE 403 M1, M3 G 1¼ 38,3 1,1 4073054 C 1 945,–MVIE 403 M2 G 1¼ 38,3 1,1 4073055 C 1 945,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (1~230 V)
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 204 M1, M3 25 38,3 1,1 4073056 C 1 906,–MVIE 204 M2 25 38,3 1,1 4073057 C 1 906,–MVIE 403 M1, M3 32 38,3 1,1 4073058 C 1 991,–MVIE 403 M2 32 38,3 1,1 4073059 C 1 991,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVIE 2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (1~230 V)
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 204 M1, M3 25 38,3 1,1 4073060 C 2 071,–MVIE 204 M2 25 38,3 1,1 4073061 C 2 071,–MVIE 403 M1, M3 32 38,3 1,1 4073062 C 2 165,–MVIE 403 M2 32 38,3 1,1 4073063 C 2 165,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (1~230 V)
 PN 25, Victaulic-Ausführung, Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVIE 204 M1, M3 G 1¼ 38,3 1,1 4073064 C 2 008,–MVIE 204 M2 G 1¼ 38,3 1,1 4073065 C 2 008,–MVIE 403 M1, M3 G 1¼ 38,3 1,1 4073066 C 2 102,–MVIE 403 M2 G 1¼ 38,3 1,1 4073067 C 2 102,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (3~400 V)
 PN 16, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301. EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 m P2
 kg kW � EURMVIE 204 G 1 29,8 1,1 4077520 L 1 792,–MVIE 208 G 1 42,5 2,2 4077521 L 2 287,–MVIE 403 G 1¼ 29,8 1,1 4077522 L 1 852,–MVIE 406 G 1¼ 41,8 2,2 4077523 L 2 747,–MVIE 410 G 1¼ 58,6 4 4089917 L 3 487,–MVIE 803 G 1½ 42,0 2,2 4077525 L 2 175,–MVIE 806 G 1½ 58,1 4 4077526 L 3 725,–MVIE 808 G 1½ 90,6 5,5 4122299 L 4 169,–MVIE 1602-6 G 2 43,3 2,2 4077527 L 3 090,–MVIE 1603-6 G 2 58,5 4 4077528 L 4 054,–MVIE 1605-6 G 2 92,0 5,5 4122300 L 4 503,–MVIE 1607-6 G 2 99,2 7,5 4122301 L 5 196,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVIE 2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (3~400 V)
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 204 25 31,1 1,1 4077529 C 1 817,–MVIE 208 25 43,9 2,2 4077530 C 2 326,–MVIE 214 25 62,4 4 4077531 C 3 769,–MVIE 403 32 31,1 1,1 4077532 C 1 894,–MVIE 406 32 43,2 2,2 4077533 C 2 861,–MVIE 410 32 60,0 4 4077534 C 3 752,–MVIE 414 32 92,4 5,5 4122302 C 4 122,–MVIE 803 40 42,4 2,2 4077535 C 3 162,–MVIE 806 40 58,5 4 4077536 C 4 094,–MVIE 808 40 89,9 5,5 4122303 C 4 205,–MVIE 811 40 96,9 7,5 4122304 C 4 744,–MVIE 1602-6 50 43,3 2,2 4077537 C 3 251,–MVIE 1603-6 50 58,5 4 4077538 C 3 815,–MVIE 1605-6 50 91,1 5,5 4122305 C 4 658,–MVIE 1607-6 50 98,3 7,5 4122306 C 5 277,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (3~400 V)
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Ovalflansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 204 25 31,1 1,1 4077541 C 1 934,–MVIE 208 25 43,9 2,2 4077542 C 2 549,–MVIE 214 25 62,4 4 4077543 C 4 041,–MVIE 403 32 31,1 1,1 4077544 C 2 061,–MVIE 406 32 43,2 2,2 4077545 C 3 151,–MVIE 410 32 60,0 4 4077546 C 4 132,–MVIE 803 40 42,4 2,2 4077547 C 3 435,–MVIE 806 40 58,5 4 4077548 C 4 548,–MVIE 414 32 92,4 5,5 4122307 C 4 619,–MVIE 808 40 89,9 5,5 4122308 C 4 671,–MVIE 811 40 96,9 7,5 4122309 C 5 293,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVIE 2/4/8/16..-6
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE (3~400 V)
 PN 25, Victaulic-Ausführung, Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Rohranschluss Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 mm m P2
 kg kW � EURMVIE 204 42,4 31,1 1,1 4077549 C 1 913,–MVIE 208 42,4 43,9 2,2 4077551 C 2 475,–MVIE 214 42,4 62,4 4 4077552 C 3 922,–MVIE 403 42,4 31,1 1,1 4077553 C 2 000,–MVIE 406 42,4 43,2 2,2 4077554 C 3 058,–MVIE 410 42,4 60,0 4 4077555 C 4 009,–MVIE 414 42,4 92,4 5,5 4122310 C 4 306,–MVIE 803 60,3 42,4 2,2 4077556 C 3 332,–MVIE 806 60,3 58,5 4 4077557 C 4 320,–MVIE 808 60,3 89,9 5,5 4122311 C 4 428,–MVIE 811 60,3 96,9 7,5 4122312 C 5 111,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVIE 16/32/52/70/95
 BauartNormalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumformer
 Einsatz• Wasserversorgung und Druckerhöhung• Feuerlöschsysteme• industrielle Umwälzsysteme• Verfahrenstechnik• Kühlwasserkreisläufe• Wasch- und Beregnungsanlagen
 Technische Daten• Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz;
 3~400 V, 50/60 Hz (Y)• Medientemperatur -15 bis +50 °C
 • Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Schutzart IP 44• Störaussendung entspr. EN 50081 T1• Störfestigkeit entspr. EN 50082 T2
 Besonderheiten/Produktvorteile• einfache Inbetriebnahme• IEC-Drehstrommotor (Level IE2)• integrierter Frequenzumformer• Motorvollschutz• große Regelbandbreite• Hydraulik aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
 oder 1.4404 (AISI 316 L)• alle relevanten Bauteile KTW und WRAS
 freigegeben
 Hinweis
 MVIE in Flanschausführung, PN 16:Vertikale Bauart, PN 16, normalsaugend, medienberührende Teile aus Edelstahl(bei Standardausführung Pumpenfuß aus EN-GJL-250 kataphoresebeschichted), Inli-ne-Anschlüsse mit Rundflansch DN, ohne Gegenflansche, drehzahlgeregelter Elektro-motor 3~400 V, 50 Hz/60 Hz, 3500 1/min, max. Temperaturbereich -15 °C bis +120 °C.
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 Wilo-Multivert MVIE
 MVIE 7000
 MVIE 9500
 >Zubehör Seite• für Hochdruck-Kreiselpumpen . . . . . 250
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 16, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 1606 50 190,5 11 4166094 C 8 925,–MVIE 3202 65 123,6 5,5 4147648 C 4 664,–MVIE 3203 65 136,1 7,5 4147654 C 5 782,–MVIE 3203 65 190,5 11 4065533 C 7 772,–MVIE 3203-11 65 190,5 11 4166095 C 7 772,–MVIE 3204 65 173,5 15 4166096 C 9 225,–MVIE 3205 65 214,5 18,5 4166097 C 11 468,–MVIE 5202 80 136,1 7,5 4147658 C 5 601,–MVIE 5203 80 177,5 15 4166098 C 9 072,–MVIE 5204 80 214,5 18,5 4166099 C 12 008,–MVIE 5205 80 220,5 22 4166100 C 12 392,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVIE 16/32/52/70/95
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 1606 50 190,5 11 4166101 C 9 883,–MVIE 3202 65 123,6 5,5 4147649 C 5 329,–MVIE 3203 65 136,1 7,5 4147655 C 6 345,–MVIE 3203-11 65 190,5 11 4166102 C 8 362,–MVIE 3204 65 173,5 15 4166103 C 10 299,–MVIE 3205 65 214,5 18,5 4166104 C 12 512,–MVIE 5202 80 136,1 7,5 4147661 C 6 427,–MVIE 5203 80 177,5 15 4166145 C 9 998,–MVIE 5204 80 214,5 18,5 4166146 C 13 168,–MVIE 5205 80 220,5 22 4166147 C 13 592,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 16, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 7001 100 148,9 5,5 4122317 K 6 536,–MVIE 7002/2 100 156,9 7,5 4122318 K 8 128,–MVIE 7002 100 217,5 11 4166155 C 10 077,–MVIE 7003/1 100 213,5 15 4166156 C 12 160,–MVIE 7004/2 100 239,0 18,5 4166157 C 13 511,–MVIE 7004 100 240,0 22 4166158 C 14 496,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 16, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 9501/1 100 153,4 7,5 4122324 K 7 703,–MVIE 9501 100 214,0 11 4166171 C 9 390,–MVIE 9502/1 100 211,5 15 4166172 C 11 493,–MVIE 9502 100 233,0 18,5 4166173 C 12 148,–MVIE 9503/2 100 238,5 22 4166174 C 14 042,–

Page 248
                        

248
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpen
 Wilo-Multivert MVIE
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 1606 50 190,5 11 4166105 C 9 014,–MVIE 1608 50 176,0 15 4166106 C 9 805,–MVIE 1610 50 212,5 18,5 4166107 C 11 350,–MVIE 3203-11 197,5 11 4166108 C 7 849,–MVIE 3204 180,5 15 4166109 C 9 362,–MVIE 3205 220,0 18,5 4166110 C 11 580,–MVIE 3206 227,5 22 4166111 C 12 378,–MVIE 3207 252,5 22 4166125 C 12 613,–MVIE 5203 177,5 15 4166112 C 9 190,–MVIE 5204 214,5 18,5 4166113 C 12 130,–MVIE 5205 220,5 22 4166114 C 12 472,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Pumpenfuß 1.4408 Viton-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 1606 50 190,5 11 4166115 C 9 981,–MVIE 1608 50 176,0 15 4166116 C 10 590,–MVIE 1610 50 212,5 18,5 4166117 C 12 634,–MVIE 3203-11 65 197,5 11 4166118 C 8 444,–MVIE 3204 65 180,5 15 4166119 C 10 407,–MVIE 3205 65 220,0 18,5 4166120 C 12 621,–MVIE 3206 65 227,5 22 4166121 C 13 490,–MVIE 3207 65 252,5 22 4166122 C 13 740,–MVIE 5203 80 177,5 15 4166148 C 10 096,–MVIE 5204 80 214,5 18,5 4166149 C 13 239,–MVIE 5205 80 220,5 22 4166150 C 13 673,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 7001 100 148,9 5,5 4122319 K 6 577,–MVIE 7002 100 217,5 11 4166159 C 10 187,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Multivert MVIE
 MVIE 7003/1 100 213,5 15 4166160 C 12 197,–MVIE 7004/2 100 239,0 18,5 4166161 C 13 640,–MVIE 7004 100 240,0 22 4166162 C 14 533,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EUR
 Preisgruppe: W5Wilo-Multivert MVIE
 PN 25, Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Pumpenfuß Grauguss EN-GJL-250 kataphoresebeschichtet, EPDM-Dichtungen, GRD Wolframkarbid/Kohle
 Typ Nennweite Flansch Gewicht brutto Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50/60 Hz
 DN m P2
 kg kW � EURMVIE 9501/1 100 153,4 7,5 4122326 K 7 748,–MVIE 9501 100 214,0 11 4166179 C 9 447,–MVIE 9502/1 100 211,5 15 4166180 C 11 541,–MVIE 9502 100 233,0 18,5 4166181 C 12 185,–MVIE 9503/2 100 238,5 22 4166182 C 14 121,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungZubehör
 Einzelpumpen
 Preisgruppe: W5Zubehör Wasserversorgung
 Typ Beschreibung Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. � EUR
 Edelstahl- Gegen-flansche (oval)
 Set bestehend aus 2 Stück Gegen-flanschen als Ovalflansch mit Innen-gewinde in Werkstoffausführung 1.4301 für Pumpenbaureihen Helix V, MVI in PN 16 inkl. Schrauben.
 PN16/DN25 Helix EXCEL/ V 2.., 4.. MVI 1.., 2 4016168 L 193,–
 PN16/DN32 Helix EXCEL/ V 6.., MVI 4.. 4016169 L 272,–
 PN16/DN40 Helix EXCEL/ V 10.., MVI 8.. 4016170 L 281,–
 PN16/DN50 Helix EXCEL/ V16.., MVI 16..-6 4055063 C 314,–
 Edelstahl-Gegen-flansche (rund)
 Set bestehend aus 2 Stück Gegen-flanschen als Rundflansch in Werk-stoffausführung 1.4404 für Pumpen-baureihen Helix V, MVI
 PN25/DN25 Helix-EXCEL/V2.., 4..MVI 1../2.. 4016165 C 265,–
 Edelstahl-Gegen-flansche (rund)
 PN25/DN32 Helix EXCEL/V 6.., MVI 4.. 4016166 C 355,–PN25/DN40 Helix EXCEL/V 10.., MVI 8.. 4016167 C 370,–PN16/DN50 Helix EXCEL/ V22.. 4038587 C 461,–
 PN25/DN50 Helix EXCEL/ V16…, Helix V22.. 4038589 C 590,–
 PN16/DN65 Helix EXCEL/ V36.., MVI 32.. 4038592 C 708,–
 PN25/DN65 Helix EXCEL/ V36.., MVI 32.. 4038594 C 751,–
 PN16/DN80 Helix V52.., MVI 52.. 4073797 C 1 085,–PN25/DN80 Helix V52.., MVI 52.. 4073799 C 1 219,–PN16/DN100 MVI 70../95.. 4073801 C 1 229,–PN25/DN100 MVI 70../95.. 4073803 C 1 411,–
 Stahlgegenflansche (rund)
 Set bestehend aus 2 Stück Gegen-flanschen als Rundflansch in Werk-stoffausführung Stahl für Pumpen-baureihen Helix V, MVI
 PN 25/DN 25 MVI 1.../2... 4016162 C 96,–PN 25/DN 32 MVI 4... 4016163 C 119,–PN 25/DN 40 MVI 8... 4016164 C 369,–PN 16/DN 50 Helix V22.. 4038585 C 162,–
 PN 25/DN 50 Helix EXCEL/V16…,HELIX V22.. 4038588 C 204,–
 PN 16/DN 65 Helix EXCEL/ V36.., MVI 32.. 4038591 C 150,–
 PN 25/DN 65 Helix EXCEL/ V36.., MVI 32.. 4038593 C 180,–
 PN 16/DN 80 Helix V52.., MVI 52.. 4072534 C 172,–PN 25/DN 80 Helix V52.., MVI 52.. 4072536 C 251,–PN 16/DN 100 MVI 70.. /95.. 4073131 C 319,–PN 25/DN 100 MVI 70.. /95.. 4073716 C 441,–
 Victaulic-Kupplung
 Set bestehend aus 2 Stück Schnell-kupplungen inkl. Dichtungen, Schrauben und Einlegeteilen aus Edelstahl 1.4435 für Pumpen der Baureihen MVI mit Victaulic-An-schluss.
 EPDM; R 1¼ MVI 2../4.. 4055279 L 90,–Viton; R 1¼ MVI 2../4.. 4055280 A 162,–EPDM; R 2 MVI 8.. 4055281 A 101,–
 Viton; R 2 MVI 8.. 4055282 A 180,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Einzelpumpen
 Bypassleitung
 Bausatz Bypass-Leitung mit allen er-forderlichen Bauteilen für Pumpen der Baureihe Helix V, MVI
 MVI 1../2../4../8../16..-6 4014475 L 60,–MVI 32../52.. < 22 kW 4038607 L 66,–MVI 52.. > 22 kW 4077084 C 123,–MVI 70../95.. 4076811 C 138,–Helix V 2../4../6../10../16 4146786 C 115,–Helix V 22.., V36.., V 52.. 4124994 C 128,–
 Bausatz Bypass-Leitung mit allen er-forderlichen Bauteilen und Druckma-nometer für Pumpen der Baureihe Helix V, MVI
 Helix V 2../4../6../10../16 4146788 C 155,–Helix V 22.., V36.., V 52.. 4124995 C 167,–MVI 1../2../4../8../16..-6 4014536 L 101,–MVI 16../32../52.. 4038605 L 165,–MVI 70../95.. 4077089 C 173,–
 Drucksensor
 Sensor für die vollautomatische Re-gelung von Helix-ECXCEl, Helix VE, MVIE und MHIE Pumpen, Steuersignal 4 – 20 mA
 0 - 16 bar 2533431 L 198,–0 - 16 bar 2533432 S 200,–0 - 25 bar 2533433 S 213,–0 - 40 bar 2533434 S 225,–
 Grundplatte
 Grundplatte für Pumpen derBaureihen Helix V/VE/EXCEL bis 5,5 kWMotorleistung
 Helix V/VE bis 5,5 kW 4157154 K 109,–
 Preisgruppe: W5Zubehör Wasserversorgung
 Typ Beschreibung Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W3Kaltleiter-Auslösegerät für Trockenläuferpumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kaltleiter-Auslöse-gerät
 Auslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihen Helix V und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.
 zum Schalt-schrankeinbau (pro Motor 1 Gerät erforderlich)
 509275993 L 320,–
 Kaltleiterfühler Für Pumpen der Baureihe Helix V, MVI mit Drehstrommotor(3 Stück) auf Anfrage A 214,–
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul
 Baureihe Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 IF-Modul LON
 Nachrüstbares Steckmodul für LON-fähige Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll, LONMark-Konformität.
 2022530 A 182,–
 IF-Modul PLR
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle PLR zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über Wilo-Schnittstellen-Konverter oder firmenspezifische Koppelmodule.
 2035069 L 79,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungZubehör
 Einzelpumpen
 IF-Modul CAN
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4).
 2085044 L 123,–
 IF-Modul Modbus
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02.
 2097809 L 186,–
 IF-Modul BACnet
 Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, VeroTwin-DP-E mit IE2-Motor ab 09/2010, CronoLine-IL-E ab 09/2010, CronoTwin-DL-E ab 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Slave zum Anschluss an Gebäudeautomation GA über BUS-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5).
 2097811 L 203,–
 Preisgruppe: W3Wilo IF-Modul
 Baureihe Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
 BauartWasserversorgungsanlage mit einer nor-malsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe in Nassläuferausführung
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Trinkwarmwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz
 (andere Ausführungen auf Anfrage)• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Schaltdruckstufen 6 / 10 / 16 bar• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 1¼• Anschlussnennweiten zulaufseitig Rp 1½ /
 Rp 1¼• Schutzart IP 41
 Besonderheiten/Produktvorteile• nahezu geräuschlos arbeitendes System
 durch Nassläufer-Edelstahl-Hochdruckkrei-selpumpe
 • bis zu 20 dB[A] leiser als konventionelle Sys-teme mit vergleichbarer hydraulischer Leis-tung
 • betriebssicher durch Kombination der Pum-penbaureihe MVIS mit dem SteuergerätER-1
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 0 2 84 6 10 12 Q/m³/h
 100
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m Wilo-Economy CO-1MVIS 202-806/ER50 Hz
 202-210 802-806402-410
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 4
 CO-1 MVIS 202/ER 2504166 K 1 827,– 2504659 K 1 827,– – – –CO-1 MVIS 203/ER 2504167 K 1 898,– 2504660 K 1 898,– – – –CO-1 MVIS 204/ER 2504168 K 1 943,– 2504661 K 1 943,– – – –CO-1 MVIS 205/ER 2504169 K 2 033,– 2504662 K 2 033,– – – –CO-1 MVIS 206/ER – – – 2504170 K 2 095,– 2504324 K 2 095,–CO-1 MVIS 207/ER – – – 2504171 K 2 154,– 2504325 K 2 154,–CO-1 MVIS 208/ER – – – 2504172 K 2 230,– 2504326 K 2 230,–CO-1 MVIS 209/ER – – – – – – 2504327 K 2 274,–CO-1 MVIS 210/ER – – – – – – 2504173 K 2 321,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen mit Festdrehzahl
 Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 8
 CO-1 MVIS 402/ER 2504174 K 1 861,– 2504328 K 1 861,– – – –CO-1 MVIS 403/ER 2504175 K 1 921,– 2504329 K 1 921,– – – –CO-1 MVIS 404/ER 2503836 K 1 976,– 2504330 K 1 976,– – – –CO-1 MVIS 405/ER 2503995 K 2 042,– 2504331 K 2 042,– – – –CO-1 MVIS 406/ER – – – 2504176 K 2 140,– 2504332 K 2 140,–CO-1 MVIS 407/ER – – – 2504177 K 2 220,– 2504333 K 2 220,–CO-1 MVIS 408/ER – – – 2504178 K 2 322,– 2504334 K 2 322,–CO-1 MVIS 409/ER – – – – – – 2504335 K 2 426,–CO-1 MVIS 410/ER – – – – – – 2504179 K 2 532,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 14
 CO-1 MVIS 802/ER 2504180 K 2 447,– 2504336 K 2 447,– – – –CO-1 MVIS 803/ER 2504181 K 2 586,– 2504337 K 2 586,– – – –CO-1 MVIS 804/ER 2504182 K 2 761,– 2504338 K 2 761,– – – –CO-1 MVIS 805/ER 2504183 K 2 964,– 2504339 K 2 964,– – – –CO-1 MVIS 806/ER – – – 2504184 K 3 080,– 2504340 K 3 080,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage. Mit mehrstufiger, verti-kaler Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe in Trockenläuferausführung, inkl. Economy-Regler CE+.
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz
 (andere Ausführungen auf Anfrage)• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Schaltdruckstufen 6 / 10 / 16 bar• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 2" -
 DN 80• Anschlussnennweiten zulaufseitig DN 50
 (Rp 2")• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe Helix V• Hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-
 dung mit IE2-Normmotoren• Breites hydraulisches Spektrum, in Serie bis
 80m3/h and 153 m Förderhöhe, durch An-wendung aller Pumpen der Helix V-Baureihe
 • Problemlos einstellbar und betriebssicher durch das verwendete Steuergerät CE+
 • Kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen z.B. für vollentsalztes Wasser, Saugbetrieb, etc. auf Anfrage.
 0 20 40 60 80 Q/m³/h
 100
 120
 140
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m Wilo-Economy CO-1Helix V 603-5206/CE+50 Hz
 5201-5206/CE+
 3601-3606/CE+
 2202-2208/CE+
 1602-1611/CE+
 603-616/CE+1002-1015/CE+
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen mit Festdrehzahl
 Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 10
 CO-1 Helix V 603/K/CE+ 2535296 K 2 242,–CO-1 Helix V 604/K/CE+ 2535297 K 2 292,–CO-1 Helix V 605/K/CE+ 2535298 K 2 317,–CO-1 Helix V 606/K/CE+ 2535299 K 2 391,–CO-1 Helix V 607/K/CE+ 2535300 K 2 441,–CO-1 Helix V 608/K/CE+ 2535301 K 2 491,–CO-1 Helix V 609/K/CE+ 2535302 K 2 541,–CO-1 Helix V 610/K/CE+ 2535303 K 2 591,–CO-1 Helix V 611/K/CE+ 2535304 K 2 615,–CO-1 Helix V 612/K/CE+ 2535305 K 2 665,–CO-1 Helix V 613/K/CE+ 2535306 K 2 690,–CO-1 Helix V 614/K/CE+ 2535307 K 2 815,–CO-1 Helix V 615/K/CE+ 2535308 K 2 865,–CO-1 Helix V 616/K/CE+ 2535309 K 3 014,–
 16
 CO-1 Helix V 1002/K/CE+ 2534076 K 2 522,–CO-1 Helix V 1003/K/CE+ 2534077 K 2 680,–CO-1 Helix V 1004/K/CE+ 2534078 K 2 901,–CO-1 Helix V 1005/K/CE+ 2534079 K 3 090,–CO-1 Helix V 1006/K/CE+ 2534080 K 3 153,–CO-1 Helix V 1007/K/CE+ 2534081 K 3 247,–CO-1 Helix V 1008/K/CE+ 2534082 K 3 279,–CO-1 Helix V 1009/K/CE+ 2534083 K 3 626,–CO-1 Helix V 1010/K/CE+ 2534084 K 3 941,–CO-1 Helix V 1011/K/CE+ 2534085 K 4 067,–CO-1 Helix V 1012/K/CE+ 2534086 K 4 256,–CO-1 Helix V 1013/K/CE+ 2534087 K 4 414,–CO-1 Helix V 1015/K/CE+ 2534089 K 4 572,–
 26
 CO-1 Helix V 1603/K/CE+ 2532187 K 3 992,–CO-1 Helix V 1604/K/CE+ 2532188 K 4 368,–CO-1 Helix V 1605/K/CE+ 2532189 K 4 698,–CO-1 Helix V 1606/K/CE+ 2532190 K 4 945,–CO-1 Helix V 1607/K/CE+ 2532191 K 5 439,–CO-1 Helix V 1608/K/CE+ 2532192 K 5 687,–CO-1 Helix V 1609/K/CE+ 2532193 K 5 982,–CO-1 Helix V 1610/K/CE+ 2532194 K 6 427,–CO-1 Helix V 1611/K/CE+ 2532195 K 6 674,–
 34
 CO-1 Helix V 2202/K/CE+ 2530173 K 4 188,–CO-1 Helix V 2203/K/CE+ 2530174 K 4 711,–CO-1 Helix V 2204/K/CE+ 2530175 K 5 260,–CO-1 Helix V 2205/K/CE+ 2530176 K 5 901,–CO-1 Helix V 2206/K/CE+ 2530177 K 6 365,–CO-1 Helix V 2207/K/CE+ 2530178 K 7 007,–CO-1 Helix V 2208/K/CE+ 2530232 K 7 479,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
 55
 CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+ 2530180 K 4 456,–CO-1 Helix V 3602/K/CE+ 2530181 K 5 990,–CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+ 2530182 K 6 475,–CO-1 Helix V 3603/K/CE+ 2530183 K 6 872,–CO-1 Helix V 3604/K/CE+ 2530184 K 7 705,–CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+ 2532352 K 7 301,–CO-1 Helix V 3605/K/CE+ 2530185 K 8 697,–CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+ 2532353 K 8 302,–CO-1 Helix V 3606/K/CE+ 2532354 K 9 340,–CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+ 2530186 K 9 000,–
 80
 CO-1 Helix V 5202/2/CE+ 2530188 K 6 160,–CO-1 Helix V 5202/CE+ 2530189 K 6 931,–CO-1 Helix V 5203/2/CE+ 2530190 K 7 699,–CO-1 Helix V 5203/CE+ 2530191 K 8 179,–CO-1 Helix V 5204/2/CE+ 2530192 K 8 932,–CO-1 Helix V 5204/CE+ 2530193 K 9 240,–CO-1 Helix V 5205/2/CE+ 2530194 K 10 010,–CO-1 Helix V 5205/CE+ 2530195 K 10 396,–CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+ 2532385 K 11 165,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen mit Festdrehzahl
 Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 BauartWasserversorgungsanlage mit einer nor-malsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Ge-brauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz
 (andere Ausführungen auf Anfrage)• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Schaltdruckstufen 6 / 10 / 16 bar• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 1¼
 - DN 80• Anschlussnennweiten zulaufseitig Rp 1 -
 DN 80• Schutzart IP 41 (ER-1), IP 54
 (ER-1 ÷ 5,5 kW)• Ausführung (nur für Brandschutzanlagen)
 nach DIN 1988 Teil 6
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MVI(IE2-Motoren)
 • breites hydraulisches Spektrum, in Serie bis zu 135 m3/h und 160 m Förderhöhe, durch Anwendung aller Pumpen der MVI Baureihe
 • problemlos einstellbar und betriebssicher durch das verwendete Steuergerät ER-1
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen z.B. für vollentsalztes Wasser, Saugbetrieb, etc. auf Anfrage.
 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h0
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 H/m
 9501/1-9504/ER
 7001/2-7006/ER
 3202-3202/ER
 5202-5207/ER
 1602/6-1611/6/ER
 402-410/ER
 802-810/ER202-210/ER
 Wilo-Economy CO-1MVI 202-9504/ER50 Hz
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 4
 CO-1 MVI 202/ER 2504146 K 1 765,– 2504303 K 1 765,– – – –CO-1 MVI 203/ER 2504147 K 1 834,– 2504304 K 1 834,– – – –CO-1 MVI 204/ER 2504148 K 1 877,– 2504305 K 1 877,– – – –CO-1 MVI 205/ER 2504149 K 1 966,– 2504306 K 1 966,– – – –CO-1 MVI 206/ER – – – 2503217 K 2 024,– 2504307 K 2 024,–CO-1 MVI 207/ER – – – 2504150 K 2 081,– 2504308 K 2 081,–CO-1 MVI 208/ER – – – 2504151 K 2 153,– 2504309 K 2 153,–CO-1 MVI 210/ER – – – – – – 2504152 K 2 242,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 8
 CO-1 MVI 402/ER 2504153 K 1 796,– 2504310 K 1 796,– – – –CO-1 MVI 403/ER 2504154 K 1 857,– 2504311 K 1 857,– – – –CO-1 MVI 404/ER 2504155 K 1 911,– 2504312 K 1 911,– – – –CO-1 MVI 405/ER 2504156 K 1 975,– 2504313 K 1 975,– – – –CO-1 MVI 406/ER – – – 2504157 K 2 069,– 2504314 K 2 069,–CO-1 MVI 407/ER – – – 2504158 K 2 144,– 2504315 K 2 144,–CO-1 MVI 408/ER – – – 2504008 K 2 243,– 2504316 K 2 243,–CO-1 MVI 410/ER – – – – – – 2504159 K 2 344,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 16
 CO-1 MVI 802/ER 2504160 K 2 447,– 2504317 K 2 447,– – – –CO-1 MVI 803/ER 2504132 K 2 586,– 2504318 K 2 586,– – – –CO-1 MVI 804/ER 2504161 K 2 761,– 2504319 K 2 761,– – – –CO-1 MVI 805/ER 2504162 K 2 964,– 2504320 K 2 964,– – – –CO-1 MVI 806/ER – – – 2504163 K 3 080,– 2504321 K 3 080,–CO-1 MVI 807/ER – – – 2504164 K 3 341,– 2504322 K 3 341,–CO-1 MVI 808/ER – – – 2502709 K 3 685,– 2504323 K 3 685,–CO-1 MVI 810/ER – – – – – – 2504165 K 4 032,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 25
 CO-1 MVI 1602-6/ER 2516561 K 3 148,–CO-1 MVI 1603-6/ER 2516562 K 3 445,–CO-1 MVI 1604-6/ER 2516563 K 3 742,–CO-1 MVI 1605-6/ER 2516564 K 4 037,–CO-1 MVI 1606-6/ER 2516565 K 4 334,–CO-1 MVI 1607-6/ER 2516566 K 4 629,–CO-1 MVI 1608-6/ER 2516567 K 4 923,–CO-1 MVI 1609-6/ER 2516568 K 5 220,–CO-1 MVI 1610-6/ER 2516569 K 5 517,–CO-1 MVI 1611-6/ER 2516570 K 5 814,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen mit Festdrehzahl
 Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 48
 CO-1 MVI 3202/ER 2510989 K 4 687,–CO-1 MVI 3203/ER 2510990 K 5 258,–CO-1 MVI 3204/ER 2510991 K 5 883,–CO-1 MVI 3205/ER 2510992 K 6 739,–CO-1 MVI 3206/ER 2510993 K 7 188,–CO-1 MVI 3207/ER 2510994 K 7 967,–CO-1 MVI 3208/ER 2510995 K 8 253,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 70
 CO-1 MVI 5202/ER 2517898 K 5 892,–CO-1 MVI 5203/ER 2517899 K 6 718,–CO-1 MVI 5204/ER 2517900 K 7 770,–CO-1 MVI 5205/ER 2517901 K 8 332,–CO-1 MVI 5206/ER 2517902 K 8 849,–CO-1 MVI 5207/ER 2517903 K 9 364,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 100
 CO-1 MVI 7001/1/ER 2523173 K 4 709,–CO-1 MVI 7001/ER 2523174 K 5 506,–CO-1 MVI 7002/2/ER 2523175 K 6 051,–CO-1 MVI 7002/ER 2523176 K 6 942,–CO-1 MVI 7003/2/ER 2523177 K 7 829,–CO-1 MVI 7003/ER 2523178 K 8 598,–CO-1 MVI 7004/2/ER 2523179 K 9 277,–CO-1 MVI 7004/ER 2523180 K 9 957,–CO-1 MVI 7005/2/ER 2523181 K 10 342,–CO-1 MVI 7005/ER 2523182 K 10 801,–CO-1 MVI 7006/2/ER 2523183 K 11 340,–CO-1 MVI 7006/ER 2523184 K 11 699,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 135
 CO-1 MVI 9501/1/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9501/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9502/2/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9502/1/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9502/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9503/2/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9503/1/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9503/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9504/2/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9504/1/ER auf Anfrage A auf AnfrageCO-1 MVI 9504/ER auf Anfrage A auf Anfrage
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen mit Festdrehzahl
 Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
 BauartWasserversorgungsanlage mit Systemtren-nung und einer normalsaugenden Hoch-druck-Kreiselpumpe
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung inklu-
 sive Vorbehälter für den indirekten An-schluss an das öffentliche Wasserver-sorungsnetz
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz
 (andere Ausführungen auf Anfrage)• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Schaltdruckstufen 6 / 10 / 16 bar• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 1¼• Anschlussnennweiten zulaufseitig Rp 1 /
 Rp 1¼• Schutzart IP 41
 Besonderheiten/Produktvorteile• kompakte anschlussfertige Anlage für alle
 Anwendungen, die eine Systemtrennung er-forderlich machen
 • robustes System durch Edelstahl-Hoch-druckkreiselpumpen der Baureihe MVI und Standard-Normmotoren (IE2-Motoren)
 • problemlos einstellbar und betriebssicher durch das verwendete Steuergerät ER-1
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen z.B. für vollentsalztes Wasser, Saugbetrieb, etc. auf Anfrage.
 0 2 4 6 8 Q/m³/h
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 H/m Wilo-Economy CO/T-1MVI 202-410/ER50 Hz
 202-210 402-410
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 4
 CO/T-1 MVI 202/ER 2504448 K 3 030,– – – – – – –CO/T-1 MVI 203/ER 2504449 K 3 077,– – – – – – –CO/T-1 MVI 204/ER 2504450 K 3 151,– – – – – – –CO/T-1 MVI 205/ER 2504451 K 3 178,– – – – – – –CO/T-1 MVI 206/ER – – – 2504452 K 3 272,– – – –CO/T-1 MVI 207/ER – – – 2504453 K 3 302,– – – –CO/T-1 MVI 208/ER – – – 2504454 K 3 383,– – – –CO/T-1 MVI 210/ER – – – – – – 2504455 K 3 449,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. PN 6 PN 10 PN 16
 � EUR � EUR � EUR
 8
 CO/T-1 MVI 402/ER 2504456 K 3 063,– – – – – – –CO/T-1 MVI 403/ER 2504457 K 3 136,– – – – – – –CO/T-1 MVI 404/ER 2504458 K 3 217,– – – – – – –CO/T-1 MVI 405/ER 2504459 K 3 285,– – – – – – –CO/T-1 MVI 406/ER – – – 2504460 K 3 330,– – – –CO/T-1 MVI 407/ER – – – 2504461 K 3 437,– – – –CO/T-1 MVI 408/ER – – – 2504462 K 3 487,– – – –CO/T-1 MVI 410/ER – – – – – – 2504463 K 3 668,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen, drehzahlgeregelt
 Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE
 BauartWasserversorgungsanlagen mit einer nor-malsaugender Hochdruck-Kreiselpumpe in Nassläuferausführung und integrierter Drehzahlregelung
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter.
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Ge-brauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar• Anschlussnennweiten Rp 1¼ - Rp 1½• Schutzart IP 44
 Besonderheiten/Produktvorteile• nahezu geräuschlos arbeitendes System
 durch Einsatz von Nassläufer-Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit integriertem Frequenzumformer
 • bis zu 20 dB[A] leiser als herkömmliche An-lagen mit vergleichbarer hydraulischer Leis-tung
 • einfach einzustellen und betriebssicher durch die verwendete Pumpenbaureihe MVISE mit integrierter Trockenlauferken-nung und automatischer Abschaltung bei Wassermangel
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
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 H/m Wilo-Comfort-N-VarioCOR-1 MVISE 206-806/GE50 Hz
 COR-1 MVISE 4../GE
 COR-1MVISE8../GE
 COR-1 MVISE2../GE
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert im Pumpfuß und fertig verdrahtet 149,–Hauptschalter werkseitig montiert und verdrahtet 134,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 4COR-1 MVISE 206-GE 2526718 K 3 260,–COR-1 MVISE 210-GE 2526719 K 3 351,–
 8COR-1 MVISE 404-GE 2526720 K 3 461,–COR-1 MVISE 406-GE 2526721 K 3 527,–COR-1 MVISE 410-GE 2526722 K 3 909,–
 14COR-1 MVISE 803-GE 2526723 K 4 062,–COR-1 MVISE 806-GE 2526724 K 4 642,–

Page 265
                        

DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen, drehzahlgeregelt
 Was
 serv
 erso
 rgun
 g
 265
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
 BauartWasserversorgungsanlage mit einer nor-malsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe und integrierter Drehzahlregelung
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Ge-brauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz bzw.
 typabhängig auch 1~230V, 50/60Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten saugseitig Rp 1¼ -
 Rp 2• Anschlussnennweiten druckseitig Rp 1¼ -
 Rp 1½• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MVIE mit luftgekühltem integriertem Frequenzum-former
 • breites hydraulisches Spektrum durch An-wendung aller Pumpen der MVIE Baureihe
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers
 • integrierter Motorvollschutz über PTC• integrierte Trockenlauferkennung mit auto-
 matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-1 MVIE 204-5202-GE50 Hz
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert im Pumpfuß und fertig verdrahtet 149,–Hauptschalter werkseitig montiert und verdrahtet 134,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 7 COR-1 MVIE 204EM2-GE 2521451 K 3 536,–11 COR-1 MVIE 403EM2-GE 2521452 K 3 618,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 7COR-1 MVIE 204-GE 2523117 K 3 400,–COR-1 MVIE 208-GE 2523118 K 3 500,–
 11COR-1 MVIE 403-GE 2523119 K 3 461,–COR-1 MVIE 406-GE 2523120 K 3 836,–COR-1 MVIE 410-GE 2523121 K 4 913,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen, drehzahlgeregelt
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
 20COR-1 MVIE 803-GE 2523122 K 4 642,–COR-1 MVIE 806-GE 2523123 K 5 413,–COR-1 MVIE 808-GE 2518920 K 5 805,–
 34
 COR-1 MVIE 1602-6-GE 2523124 K 5 394,–COR-1 MVIE 1603-6-GE 2523125 K 5 811,–COR-1 MVIE 1605-6-GE 2518923 K 6 262,–COR-1 MVIE 1607-6-GE 2518924 K 6 749,–
 58COR-1 MVIE 3202-GE 2534320 K 6 969,–COR-1 MVIE 3203-7.5-GE 2534321 K 7 085,–
 95 COR-1 MVIE 5202-GE 2534328 K 7 793,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
 BauartWasserversorgungsanlage mit einer nor-malsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe und integrierter Drehzahlregelung
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Ge-brauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz bzw.
 typ-abhängig auch 1~230 V, 50/60 Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten saugseitig Rp 1¼ -
 Rp 2• Anschlussnennweiten druckseitig Rp 1¼ -
 Rp 1½• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MVIE mit luftgekühltem integriertem Frequenzum-former
 • breites hydraulisches Spektrum durch An-wendung aller Pumpen der MVIE Baureihe
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers
 • integrierter Motorvollschutz über PTC• integrierte Trockenlauferkennung mit auto-
 matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-1 MVIE 1606-9503/2/VR50 Hz
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. - 148,–
 Platine EBM/ESM VR 1-4/WM für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von 1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 129,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
 Anlagenleistung oh-ne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 34 COR-1 MVIE 1606/VR 2521160 K 14 042,–
 58COR-1 MVIE 3203-11/VR 2521161 K 14 261,–COR-1 MVIE 3204/VR 2521162 K 15 307,–COR-1 MVIE 3205/VR 2521163 K 17 678,–
 95COR-1 MVIE 5203/VR 2521164 K 18 186,–COR-1 MVIE 5204/VR 2521165 K 20 081,–COR-1 MVIE 5205/VR 2521166 K 21 759,–
 105
 COR-1 MVIE 7002/VR 2528953 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 7003/1/VR 2528954 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 7004/2/VR 2528955 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 7004/VR 2528956 K auf Anfrage
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen, drehzahlgeregelt
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
 140
 COR-1 MVIE 9501/VR 2528969 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 9502/1/VR 2528970 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 9502/VR 2528971 K auf AnfrageCOR-1 MVIE 9503/2/VR 2528972 K auf Anfrage
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
 Anlagenleistung oh-ne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
 BauartWasserversorgungsanlage mit einer nor-malsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe und integrierter Drehzahlregelung
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichenWasser-netz oder einem Vorratsbehälter.
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Ge-brauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz bzw.
 Typ-abhängig auch 1~230V, 50/60Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 10 bar• Zulaufdruck 6 bar• Anschlussnennweiten saugseitig Rp 1 -
 Rp 2• Anschlussnennweiten druckseitig Rp 1¼ -
 Rp 2½• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MHIE mit luftgekühltem integriertem Frequenzum-former
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers
 • integrierter Motorvollschutz über PTC• integrierte Trockenlauferkennung mit auto-
 matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-1 MHIE 205-1602/GE50 Hz
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, bestehend aus: Saugleitung, Druckschalter und Getriebeku-gelhahn werkseitig montiert und verdrahtet 284,–
 Hauptschalter werkseitig montiert und verdrahtet 134,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
 Anlagenleistung ohneReservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 7 COR-1 MHIE 205 EM-GE 2521450 K 2 958,–11 COR-1 MHIE 403 EM-GE 2522275 K 3 021,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
 Anlagenleistung ohneReservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 7 COR-1 MHIE 205-GE 2523126 K 2 678,–
 11COR-1 MHIE 403-GE 2523127 K 2 781,–COR-1 MHIE 406-GE 2523128 K 3 104,–
 20 COR-1 MHIE 803-GE 2523129 K 3 663,–34 COR-1 MHIE 1602-GE 2523130 K 3 801,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungEinzelpumpenanlagen, drehzahlgeregelt
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../GE
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage mit mehrstufiger, verti-kaler Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe in Trockenläuferausführung.
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten zulaufseitig DN 50
 (Rp2") - DN 80• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 2½
 - DN 80• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix VE mit luftgekühltem, integrierten Frequenzum-former
 • hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-äquivalenten Norm-Motoren (bis 7,5kW)
 • breites hydraulisches Spektrum, in Seriebis 80 m3/h und 113 m Förderhöhe, durchAnwendung aller Pumpen der Helix VE-Baureihe
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 24 bis zu 60 Hz maximal (je nach Ausführung)
 • integrierter Motorvollschutz mit Kaltleiter-fühlern
 • integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-1 Helix VE 1602-5202/K/GE50 Hz
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../GE
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 31
 COR-1 Helix VE 1602/K/GE 2532307 K 5 493,–COR-1 Helix VE 1603/K/GE 2532308 K 6 019,–COR-1 Helix VE 1605/K/GE 2532309 K 6 749,–COR-1 Helix VE 1606/K/GE 2532310 K 7 424,–
 40COR-1 Helix VE 2202/K/GE 2530752 K 7 108,–COR-1 Helix VE 2203/K/GE 2530753 K 7 735,–COR-1 Helix VE 2204/K/GE 2530754 K 10 251,–
 55COR-1 Helix VE 3602/K-5.5/GE 2530756 K 7 768,–COR-1 Helix VE 3602/K-7.5/GE 2530757 K 8 522,–
 80 COR-1 Helix VE 5202/K/GE 2530762 K 9 567,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlageMit mehrstufiger, verti-kaler Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe in Trockenläuferausführung, mit integrierten Frequenzumformer und Vario-Regler VR für Motoren ab 7,5 kW.
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter.
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten zulaufseitig DN 50
 (Rp2") - DN 80• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 2½
 - DN 80• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix VE mit
 luftgekühltem, integrierten Frequenzum-former
 • hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-äquivalenten Norm-Motoren (bis 7,5 kW)
 • breites hydraulisches Spektrum, in Seriebis 80 m3/h und 128 m Förderhöhe, durch Anwendung aller Pumpen der Helix VE-Baureihe
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 24 bis zu 60 Hz maximal (je nach Ausführung)
 • integrierter Motorvollschutz mit Kaltleiter-fühlern
 • integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 40 COR-1 Helix VE 2205/K/VR 2530755 K 11 942,–
 55COR-1 Helix VE 3604/K/VR 2530758 K 10 805,–COR-1 Helix VE 3605/K/VR 2530759 K 12 668,–
 80COR-1 Helix VE 5203/K/VR 2530763 K 13 681,–COR-1 Helix VE 5204/K/VR 2530764 K 16 264,–COR-1 Helix VE 5205/K/VR 2530765 K 18 369,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Economy CO-MHI.../ER
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 4 parallel-geschalteten, normalsaugenden, horizonta-len Hochdruckkreiselpumpen aus Edelstahl
 Einsatz• zur vollautomatischen Wasserversorgung
 und Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Kranken-häusern, Kaufhäusern sowie in Industriesys-temen
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Förderstrom Qmax 75 m³/h• Förderhöhe Hmax 60 m• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz• netzseitige Absicherung A, AC 3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 10 bar• Zulaufdruck 6 bar• Anschlussnennweiten R 2, R 2½, R 3• Schutzart IP 44
 Besonderheiten/Produktvorteile• kompakte Anlage mit ausgezeichnetem
 Preis-/Leistungsverhältnis entsprechend den Anforderungen der DIN 1988
 • 2 - 4 parallel geschaltete horizontale Hoch-druckkreiselpumpen der Baureihe MHI in Volledelstahlausführung (IE2-Motoren)
 • problemlos einstellbar und betriebssicher durch integrierte Steuergeräte ER 2 bis ER 4
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen z.B. für vollentsalztes Wasser, Saugbetrieb, etc. auf Anfrage.
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.
 � EUR
 4
 1 1 CO-2 MHI 202/ER 2520777 K 5 766,–1 1 CO-2 MHI 203/ER 2520778 K 5 781,–1 1 CO-2 MHI 204/ER 2520779 K 5 817,–1 1 CO-2 MHI 205/ER 2520780 K 5 908,–1 1 CO-2 MHI 206/ER 2520781 K 5 930,–
 8
 2 1 CO-3 MHI 202/ER 2520782 K 7 692,–2 1 CO-3 MHI 203/ER 2520783 K 7 746,–2 1 CO-3 MHI 204/ER 2520784 K 7 798,–2 1 CO-3 MHI 205/ER 2520785 K 7 937,–2 1 CO-3 MHI 206/ER 2520786 K 7 980,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Economy CO-MHI.../ER
 12
 3 1 CO-4 MHI 202 2520787 K 9 837,–3 1 CO-4 MHI 203 2520788 K 9 915,–3 1 CO-4 MHI 204 2520789 K 9 993,–3 1 CO-4 MHI 205 2520790 K 10 190,–3 1 CO-4 MHI 206 2520791 K 10 253,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.
 � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-MHI 4.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.
 � EUR
 8
 1 1 CO-2 MHI 402/ER 2520792 K 5 877,–1 1 CO-2 MHI 403/ER 2520793 K 5 886,–1 1 CO-2 MHI 404/ER 2534338 K 5 947,–1 1 CO-2 MHI 405/ER 2520795 K 6 056,–1 1 CO-2 MHI 406/ER 2534341 K 6 109,–
 16
 2 1 CO-3 MHI 402/ER 2520797 K 7 877,–2 1 CO-3 MHI 403/ER 2520798 K 7 915,–2 1 CO-3 MHI 404/ER 2534339 K 7 996,–2 1 CO-3 MHI 405/ER 2520800 K 8 167,–2 1 CO-3 MHI 406/ER 2534342 K 8 264,–
 24
 3 1 CO-4 MHI 402/ER 2520802 K 10 113,–3 1 CO-4 MHI 403/ER 2520803 K 10 170,–3 1 CO-4 MHI 404/ER 2534340 K 10 284,–3 1 CO-4 MHI 405/ER 2520805 K 10 532,–3 1 CO-4 MHI 406/ER 2534343 K 10 564,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-MHI 8.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.
 � EUR
 16
 1 1 CO-2 MHI 802/ER 2520807 K 6 059,–1 1 CO-2 MHI 803/ER 2520808 K 6 095,–1 1 CO-2 MHI 804/ER 2520809 K 6 242,–1 1 CO-2 MHI 805/ER 2534344 K 6 364,–
 32
 2 1 CO-3 MHI 802/ER 2520811 K 7 983,–2 1 CO-3 MHI 803/ER 2520812 K 8 411,–2 1 CO-3 MHI 804/ER 2520813 K 8 516,–2 1 CO-3 MHI 805/ER 2534345 K 8 651,–
 48
 3 1 CO-4 MHI 802/ER 2520815 K 10 445,–3 1 CO-4 MHI 803/ER 2520816 K 10 720,–3 1 CO-4 MHI 804/ER 2520817 K 11 049,–3 1 CO-4 MHI 805/ER 2534346 K 11 293,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Economy CO-MHI.../ER
 Preisgruppe: W7Wilo-Economy CO-MHI 16.../ER
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.
 � EUR
 251 1 CO-2 MHI 1602/ER 2520819 K 6 627,–1 1 CO-2 MHI 1603/ER 2534332 K 7 353,–1 1 CO-2 MHI 1604/ER 2534335 K 7 988,–
 502 1 CO-3 MHI 1602/ER-EB 2520822 K 8 716,–2 1 CO-3 MHI 1603/ER 2534333 K 9 170,–2 1 CO-3 MHI 1604/ER 2534336 K 10 048,–
 753 1 CO-4 MHI 1602/ER 2520825 K 10 429,–3 1 CO-4 MHI 1603/ER 2534334 K 10 992,–3 1 CO-4 MHI 1604/ER 2534337 K 12 721,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 6 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit Nassläufer-motor
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industrie-systemen
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen
 Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 / 400 V, 50 Hz• netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar • Anschlussnennweiten R 2, R 2½• Schutzart IP 44
 Besonderheiten/Produktvorteile• komfortable Anlage entsprechend allen Er-
 fordernissen der DIN 1988• 2-6 parallel geschaltete vertikale Hoch-
 druckkreiselpumpen in Volledelstahlausfüh-rung der Baureihe MVIS
 • nahezu geräuschlos arbeitendes System durch Nassläufer-Edelstahl-Hochdruckkrei-selpumpen der Baureihe MVIS
 • bis zu 20 dB[A] leiser als konventionelle Sys-teme mit vergleichbarer hydraulischer Leis-tung
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• für CC-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebspum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 4
 1 1 CO-2 MVIS 202/CC 2524292 K 7 728,– COR-2 MVIS 202/CC 2524337 K 12 329,–1 1 CO-2 MVIS 203/CC 2524293 K 7 847,– COR-2 MVIS 203/CC 2524338 K 12 473,–1 1 CO-2 MVIS 204/CC 2524294 K 8 010,– COR-2 MVIS 204/CC 2524339 K 12 559,–1 1 CO-2 MVIS 205/CC 2524295 K 8 067,– COR-2 MVIS 205/CC 2524340 K 12 633,–1 1 CO-2 MVIS 206/CC 2524296 K 8 146,– COR-2 MVIS 206/CC 2524341 K 12 765,–1 1 CO-2 MVIS 207/CC 2524297 K 8 229,– COR-2 MVIS 207/CC 2524342 K 12 878,–1 1 CO-2 MVIS 208/CC 2524298 K 8 265,– COR-2 MVIS 208/CC 2524343 K 12 932,–1 1 CO-2 MVIS 209/CC 2524299 K 8 412,– COR-2 MVIS 209/CC 2524344 K 13 173,–1 1 CO-2 MVIS 210/CC 2524300 K 8 558,– COR-3 MVIS 210/CC 2524345 K 13 414,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
 8
 2 1 CO-3 MVIS 202/CC 2524301 K 10 110,– COR-3 MVIS 202/CC 2524346 K 14 430,–2 1 CO-3 MVIS 203/CC 2524302 K 10 225,– COR-3 MVIS 203/CC 2524347 K 14 526,–2 1 CO-3 MVIS 204/CC 2524303 K 10 410,– COR-3 MVIS 204/CC 2524348 K 14 715,–2 1 CO-3 MVIS 205/CC 2524304 K 10 485,– COR-3 MVIS 205/CC 2524349 K 14 835,–2 1 CO-3 MVIS 206/CC 2524305 K 10 538,– COR-3 MVIS 206/CC 2524350 K 15 381,–2 1 CO-3 MVIS 207/CC 2524306 K 10 664,– COR-3 MVIS 207/CC 2524351 K 17 148,–2 1 CO-3 MVIS 208/CC 2524307 K 10 824,– COR-3 MVIS 208/CC 2524352 K 17 550,–2 1 CO-3 MVIS 209/CC 2524308 K 11 070,– COR-3 MVIS 209/CC 2524353 K 17 690,–2 1 CO-3 MVIS 210/CC 2524309 K 11 341,– COR-4 MVIS 210/CC 2524354 K 17 735,–
 12
 3 1 CO-4 MVIS 202/CC 2524310 K 11 946,– COR-4 MVIS 202/CC 2524355 K 17 597,–3 1 CO-4 MVIS 203/CC 2524311 K 12 091,– COR-4 MVIS 203/CC 2524356 K 17 717,–3 1 CO-4 MVIS 204/CC 2524312 K 12 370,– COR-4 MVIS 204/CC 2524357 K 17 942,–3 1 CO-4 MVIS 205/CC 2524313 K 12 420,– COR-4 MVIS 205/CC 2524358 K 18 120,–3 1 CO-4 MVIS 206/CC 2524314 K 12 592,– COR-4 MVIS 206/CC 2524359 K 18 815,–3 1 CO-4 MVIS 207/CC 2524315 K 12 762,– COR-4 MVIS 207/CC 2524360 K 19 274,–3 1 CO-4 MVIS 208/CC 2524316 K 12 851,– COR-4 MVIS 208/CC 2524361 K 19 591,–3 1 CO-4 MVIS 209/CC 2524317 K 13 244,– COR-4 MVIS 209/CC 2524362 K 19 797,–3 1 CO-4 MVIS 210/CC 2524318 K 13 637,– COR-4 MVIS 210/CC 2524363 K 20 228,–
 16
 4 1 CO-5 MVIS 202/CC 2524319 K 13 887,– COR-5 MVIS 202/CC 2524364 K 19 720,–4 1 CO-5 MVIS 203/CC 2524320 K 14 140,– COR-5 MVIS 203/CC 2524365 K 19 797,–4 1 CO-5 MVIS 204/CC 2524321 K 14 352,– COR-5 MVIS 204/CC 2524366 K 20 331,–4 1 CO-5 MVIS 205/CC 2524322 K 14 532,– COR-5 MVIS 205/CC 2524367 K 20 615,–4 1 CO-5 MVIS 206/CC 2524323 K 14 741,– COR-5 MVIS 206/CC 2524368 K 20 689,–4 1 CO-5 MVIS 207/CC 2524324 K 14 946,– COR-5 MVIS 207/CC 2524369 K 20 762,–4 1 CO-5 MVIS 208/CC 2524325 K 15 064,– COR-5 MVIS 208/CC 2524370 K 20 972,–4 1 CO-5 MVIS 209/CC 2524326 K 15 162,– COR-5 MVIS 209/CC 2524371 K 22 274,–4 1 CO-5 MVIS 210/CC 2524327 K 15 257,– COR-5 MVIS 210/CC 2524372 K 23 575,–
 20
 5 1 CO-6 MVIS 202/CC 2524328 K 15 196,– COR-6 MVIS 202/CC 2524373 K 21 508,–5 1 CO-6 MVIS 203/CC 2524329 K 15 553,– COR-6 MVIS 203/CC 2524374 K 21 598,–5 1 CO-6 MVIS 204/CC 2524330 K 15 850,– COR-6 MVIS 204/CC 2524375 K 22 192,–5 1 CO-6 MVIS 205/CC 2524331 K 15 980,– COR-6 MVIS 205/CC 2524376 K 22 510,–5 1 CO-6 MVIS 206/CC 2524332 K 16 225,– COR-6 MVIS 206/CC 2524377 K 22 597,–5 1 CO-6 MVIS 207/CC 2524333 K 16 469,– COR-6 MVIS 207/CC 2524378 K 22 686,–5 1 CO-6 MVIS 208/CC 2524334 K 16 614,– COR-6 MVIS 208/CC 2524379 K 22 931,–5 1 CO-6 MVIS 209/CC 2524335 K 16 724,– COR-6 MVIS 209/CC 2524380 K 24 346,–5 1 CO-6 MVIS 210/CC 2524336 K 16 837,– COR-6 MVIS 210/CC 2524381 K 25 760,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebspum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 8
 1 1 CO-2 MVIS 402/CC 2524382 K 8 056,– COR-2 MVIS 402/CC 2524427 K 12 560,–1 1 CO-2 MVIS 403/CC 2524383 K 8 106,– COR-2 MVIS 403/CC 2524428 K 12 689,–1 1 CO-2 MVIS 404/CC 2524384 K 8 265,– COR-2 MVIS 404/CC 2524429 K 12 808,–1 1 CO-2 MVIS 405/CC 2524385 K 8 443,– COR-2 MVIS 405/CC 2524430 K 13 118,–1 1 CO-2 MVIS 406/CC 2524386 K 8 561,– COR-2 MVIS 406/CC 2524431 K 13 526,–1 1 CO-2 MVIS 407/CC 2524387 K 8 622,– COR-2 MVIS 407/CC 2524432 K 13 817,–1 1 CO-2 MVIS 408/CC 2524388 K 8 709,– COR-2 MVIS 408/CC 2524433 K 13 945,–1 1 CO-2 MVIS 409/CC 2524389 K 8 752,– COR-2 MVIS 409/CC 2524434 K 14 058,–1 1 CO-2 MVIS 410/CC 2524390 K 8 795,– COR-2 MVIS 410/CC 2524435 K 14 169,–
 16
 2 1 CO-3 MVIS 402/CC 2524391 K 10 210,– COR-3 MVIS 402/CC 2524436 K 15 857,–2 1 CO-3 MVIS 403/CC 2524392 K 10 362,– COR-3 MVIS 403/CC 2524437 K 16 080,–2 1 CO-3 MVIS 404/CC 2524393 K 10 465,– COR-3 MVIS 404/CC 2524438 K 16 279,–2 1 CO-3 MVIS 405/CC 2524394 K 10 830,– COR-3 MVIS 405/CC 2524439 K 16 484,–2 1 CO-3 MVIS 406/CC 2524395 K 10 903,– COR-3 MVIS 406/CC 2524440 K 17 429,–2 1 CO-3 MVIS 407/CC 2524396 K 11 121,– COR-3 MVIS 407/CC 2524441 K 17 488,–2 1 CO-3 MVIS 408/CC 2524397 K 11 169,– COR-3 MVIS 408/CC 2524442 K 17 765,–2 1 CO-3 MVIS 409/CC 2524398 K 11 309,– COR-3 MVIS 409/CC 2524443 K 17 891,–2 1 CO-3 MVIS 410/CC 2524399 K 11 449,– COR-3 MVIS 410/CC 2524444 K 18 014,–
 24
 3 1 CO-4 MVIS 402/CC 2524400 K 12 071,– COR-4 MVIS 402/CC 2524445 K 18 751,–3 1 CO-4 MVIS 403/CC 2524401 K 12 279,– COR-4 MVIS 403/CC 2524446 K 18 936,–3 1 CO-4 MVIS 404/CC 2524402 K 12 485,– COR-4 MVIS 404/CC 2524447 K 18 949,–3 1 CO-4 MVIS 405/CC 2524403 K 12 693,– COR-4 MVIS 405/CC 2524448 K 19 280,–3 1 CO-4 MVIS 406/CC 2524404 K 12 999,– COR-4 MVIS 406/CC 2524449 K 19 882,–3 1 CO-4 MVIS 407/CC 2524405 K 13 176,– COR-4 MVIS 407/CC 2524450 K 20 042,–3 1 CO-4 MVIS 408/CC 2524406 K 13 334,– COR-4 MVIS 408/CC 2524451 K 20 541,–3 1 CO-4 MVIS 409/CC 2524407 K 13 533,– COR-4 MVIS 409/CC 2524452 K 20 662,–3 1 CO-4 MVIS 410/CC 2524408 K 13 730,– COR-4 MVIS 410/CC 2524453 K 20 786,–
 32
 4 1 CO-5 MVIS 402/CC 2524409 K 14 031,– COR-5 MVIS 402/CC 2524454 K 20 012,–4 1 CO-5 MVIS 403/CC 2524410 K 14 295,– COR-5 MVIS 403/CC 2524455 K 20 247,–4 1 CO-5 MVIS 404/CC 2524411 K 14 418,– COR-5 MVIS 404/CC 2524456 K 20 452,–4 1 CO-5 MVIS 405/CC 2524412 K 14 738,– COR-5 MVIS 405/CC 2524457 K 20 833,–4 1 CO-5 MVIS 406/CC 2524413 K 15 130,– COR-5 MVIS 406/CC 2524458 K 21 336,–4 1 CO-5 MVIS 407/CC 2524414 K 15 252,– COR-5 MVIS 407/CC 2524459 K 21 570,–4 1 CO-5 MVIS 408/CC 2524415 K 15 694,– COR-5 MVIS 408/CC 2524460 K 22 198,–4 1 CO-5 MVIS 409/CC 2524416 K 16 033,– COR-5 MVIS 409/CC 2524461 K 23 871,–4 1 CO-5 MVIS 410/CC 2524417 K 16 371,– COR-5 MVIS 410/CC 2524462 K 25 544,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
 40
 5 1 CO-6 MVIS 402/CC 2524418 K 15 290,– COR-6 MVIS 402/CC 2524463 K 21 831,–5 1 CO-6 MVIS 403/CC 2524419 K 15 685,– COR-6 MVIS 403/CC 2524464 K 22 139,–5 1 CO-6 MVIS 404/CC 2524420 K 16 020,– COR-6 MVIS 404/CC 2524465 K 22 365,–5 1 CO-6 MVIS 405/CC 2524421 K 16 444,– COR-6 MVIS 405/CC 2524466 K 22 797,–5 1 CO-6 MVIS 406/CC 2524422 K 16 859,– COR-6 MVIS 406/CC 2524467 K 23 347,–5 1 CO-6 MVIS 407/CC 2524423 K 16 995,– COR-6 MVIS 407/CC 2524468 K 23 898,–5 1 CO-6 MVIS 408/CC 2524424 K 17 314,– COR-6 MVIS 408/CC 2524469 K 24 646,–5 1 CO-6 MVIS 409/CC 2524425 K 17 628,– COR-6 MVIS 409/CC 2524470 K 25 975,–5 1 CO-6 MVIS 410/CC 2524426 K 17 943,– COR-6 MVIS 410/CC 2524471 K 27 304,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 8.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 16
 1 1 CO-2 MVIS 802/CC 2524472 K 8 777,– COR-2 MVIS 802/CC 2524497 K 13 096,–1 1 CO-2 MVIS 803/CC 2524473 K 9 109,– COR-2 MVIS 803/CC 2524498 K 14 229,–1 1 CO-2 MVIS 804/CC 2524474 K 9 440,– COR-2 MVIS 804/CC 2524499 K 15 020,–1 1 CO-2 MVIS 805/CC 2524475 K 9 639,– COR-2 MVIS 805/CC 2524500 K 15 207,–1 1 CO-2 MVIS 806/CC 2524476 K 9 754,– COR-2 MVIS 806/CC 2524501 K 15 627,–
 32
 2 1 CO-3 MVIS 802/CC 2524477 K 11 282,– COR-3 MVIS 802/CC 2524502 K 17 146,–2 1 CO-3 MVIS 803/CC 2524478 K 11 761,– COR-3 MVIS 803/CC 2524503 K 17 587,–2 1 CO-3 MVIS 804/CC 2524479 K 12 242,– COR-3 MVIS 804/CC 2524504 K 18 558,–2 1 CO-3 MVIS 805/CC 2524480 K 12 530,– COR-3 MVIS 805/CC 2524505 K 18 972,–2 1 CO-3 MVIS 806/CC 2524481 K 12 693,– COR-3 MVIS 806/CC 2524506 K 19 526,–
 48
 3 1 CO-4 MVIS 802/CC 2524482 K 13 872,– COR-4 MVIS 802/CC 2524507 K 19 751,–3 1 CO-4 MVIS 803/CC 2524483 K 14 298,– COR-4 MVIS 803/CC 2524508 K 20 637,–3 1 CO-4 MVIS 804/CC 2524484 K 14 723,– COR-4 MVIS 804/CC 2524509 K 21 456,–3 1 CO-4 MVIS 805/CC 2524485 K 15 136,– COR-4 MVIS 805/CC 2524510 K 22 324,–3 1 CO-4 MVIS 806/CC 2524486 K 15 542,– COR-4 MVIS 806/CC 2524511 K 22 923,–
 64
 4 1 CO-5 MVIS 802/CC 2524487 K 15 944,– COR-5 MVIS 802/CC 2524512 K 21 302,–4 1 CO-5 MVIS 803/CC 2524488 K 16 391,– COR-5 MVIS 803/CC 2524513 K 22 115,–4 1 CO-5 MVIS 804/CC 2524489 K 16 836,– COR-5 MVIS 804/CC 2524514 K 23 328,–4 1 CO-5 MVIS 805/CC 2524490 K 17 628,– COR-5 MVIS 805/CC 2524515 K 23 899,–4 1 CO-5 MVIS 806/CC 2524491 K 17 877,– COR-5 MVIS 806/CC 2524516 K 24 158,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC
 80
 5 1 CO-6 MVIS 802/CC 2524492 K 17 781,– COR-6 MVIS 802/CC 2524517 K 22 188,–5 1 CO-6 MVIS 803/CC 2524493 K 18 325,– COR-6 MVIS 803/CC 2524518 K 23 587,–5 1 CO-6 MVIS 804/CC 2524494 K 18 864,– COR-6 MVIS 804/CC 2524519 K 25 066,–5 1 CO-6 MVIS 805/CC 2524495 K 19 780,– COR-6 MVIS 805/CC 2524520 K 25 921,–5 1 CO-6 MVIS 806/CC 2524496 K 20 071,– COR-6 MVIS 806/CC 2524521 K 26 575,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 8.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pum-pen
 Anz. Re-serve-pum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 6 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz• netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Medientemperatur max. 70 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar • Anschlussnennweiten R 2 - DN 250• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• komfortables System mit Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MVI für alle Anforderungen der DIN 1988
 • 2-6 parallel geschaltete vertikale Hoch-druckkreiselpumpen der Baureihe MVI mit IEC-Normmotoren
 • Komfort-Steuer- /Regelgerät „CC“, mit speicherprogrammierbarer Mikrocomputer-steuerung und voll grafikfähigem Touch-Display, menügeführte Eingabe der Be-triebsparameter; bei COR-Anlagen mit Fre-quenzumformer für stufenlose Regelung der Grundlastpumpe
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSchalldämmende Verkleidung auf Anfrage.Sonderausführungen z.B. für vollentsalztes Wasser, Saugbetrieb etc.,auf Anfrage.
 140
 160
 120
 100
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m
 0 200100 400300 500 700600 Q/m³/h
 Wilo-Comfort COR 2-6MVI 202-9504/CC50 Hz
 2../CC 4../CC
 16../CC8../CC 95../CC70../CC52../CC32../CC
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• für CC-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit Schaltgerät verdrahtet 149,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 2.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 4
 1 1 CO-2 MVI 202/CC 2524522 K 7 505,– COR-2 MVI 202/CC 2524562 K 11 969,–1 1 CO-2 MVI 203/CC 2524523 K 7 579,– COR-2 MVI 203/CC 2524563 K 12 052,–1 1 CO-2 MVI 204/CC 2524524 K 7 737,– COR-2 MVI 204/CC 2524564 K 12 134,–1 1 CO-2 MVI 205/CC 2524525 K 7 796,– COR-2 MVI 205/CC 2524565 K 12 209,–1 1 CO-2 MVI 206/CC 2524526 K 7 875,– COR-2 MVI 206/CC 2524566 K 12 333,–1 1 CO-2 MVI 207/CC 2524527 K 7 952,– COR-2 MVI 207/CC 2524567 K 12 440,–1 1 CO-2 MVI 208/CC 2524528 K 7 985,– COR-2 MVI 208/CC 2524568 K 12 494,–1 1 CO-2 MVI 210/CC 2524529 K 8 266,– COR-2 MVI 210/CC 2524569 K 12 959,–
 8
 2 1 CO-3 MVI 202/CC 2524530 K 9 770,– COR-3 MVI 202/CC 2524570 K 13 943,–2 1 CO-3 MVI 203/CC 2524531 K 9 877,– COR-3 MVI 203/CC 2524571 K 14 035,–2 1 CO-3 MVI 204/CC 2524532 K 10 057,– COR-3 MVI 204/CC 2524572 K 14 218,–2 1 CO-3 MVI 205/CC 2524533 K 10 132,– COR-3 MVI 205/CC 2524573 K 14 333,–2 1 CO-3 MVI 206/CC 2524534 K 10 183,– COR-3 MVI 206/CC 2524574 K 14 862,–2 1 CO-3 MVI 207/CC 2524535 K 10 304,– COR-3 MVI 207/CC 2524575 K 16 569,–2 1 CO-3 MVI 208/CC 2524536 K 10 460,– COR-3 MVI 208/CC 2524576 K 16 957,–2 1 CO-3 MVI 210/CC 2524537 K 10 934,– COR-3 MVI 210/CC 2524577 K 17 137,–
 12
 3 1 CO-4 MVI 202/CC 2524538 K 11 544,– COR-4 MVI 202/CC 2524578 K 16 999,–3 1 CO-4 MVI 203/CC 2524539 K 11 682,– COR-4 MVI 203/CC 2524579 K 17 120,–3 1 CO-4 MVI 204/CC 2524540 K 11 949,– COR-4 MVI 204/CC 2524580 K 17 334,–3 1 CO-4 MVI 205/CC 2524541 K 12 000,– COR-4 MVI 205/CC 2524581 K 17 508,–3 1 CO-4 MVI 206/CC 2524542 K 12 165,– COR-4 MVI 206/CC 2524582 K 18 180,–3 1 CO-4 MVI 207/CC 2524543 K 12 291,– COR-4 MVI 207/CC 2524583 K 18 622,–3 1 CO-4 MVI 208/CC 2524544 K 12 418,– COR-4 MVI 208/CC 2524584 K 18 928,–3 1 CO-4 MVI 210/CC 2524545 K 13 175,– COR-4 MVI 210/CC 2524585 K 19 328,–
 16
 4 1 CO-5 MVI 202/CC 2524546 K 13 416,– COR-5 MVI 202/CC 2524586 K 19 054,–4 1 CO-5 MVI 203/CC 2524547 K 13 662,– COR-5 MVI 203/CC 2524587 K 19 127,–4 1 CO-5 MVI 204/CC 2524548 K 13 866,– COR-5 MVI 204/CC 2524588 K 19 643,–4 1 CO-5 MVI 205/CC 2524549 K 14 044,– COR-5 MVI 205/CC 2524589 K 19 917,–4 1 CO-5 MVI 206/CC 2524550 K 14 242,– COR-5 MVI 206/CC 2524590 K 19 989,–4 1 CO-5 MVI 207/CC 2524551 K 14 441,– COR-5 MVI 207/CC 2524591 K 20 062,–4 1 CO-5 MVI 208/CC 2524552 K 14 552,– COR-5 MVI 208/CC 2524592 K 20 263,–4 1 CO-5 MVI 210/CC 2524553 K 14 742,– COR-5 MVI 210/CC 2524593 K 22 776,–
 20
 5 1 CO-6 MVI 202/CC 2524554 K 14 680,– COR-6 MVI 202/CC 2524594 K 20 781,–5 1 CO-6 MVI 203/CC 2524555 K 15 025,– COR-6 MVI 203/CC 2524595 K 20 869,–5 1 CO-6 MVI 204/CC 2524556 K 15 313,– COR-6 MVI 204/CC 2524596 K 21 446,–5 1 CO-6 MVI 205/CC 2524557 K 15 442,– COR-6 MVI 205/CC 2524597 K 21 713,–5 1 CO-6 MVI 206/CC 2524558 K 15 678,– COR-6 MVI 206/CC 2524598 K 21 833,–5 1 CO-6 MVI 207/CC 2524559 K 15 914,– COR-6 MVI 207/CC 2524599 K 21 919,–5 1 CO-6 MVI 208/CC 2524560 K 16 054,– COR-6 MVI 208/CC 2524600 K 22 156,–5 1 CO-6 MVI 210/CC 2524561 K 16 268,– COR-6 MVI 210/CC 2524601 K 24 888,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 4.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 8
 1 1 CO-2 MVI 402/CC 2524602 K 7 783,– COR-2 MVI 402/CC 2524642 K 12 134,–1 1 CO-2 MVI 403/CC 2524603 K 7 836,– COR-2 MVI 403/CC 2524643 K 12 259,–1 1 CO-2 MVI 404/CC 2524604 K 7 988,– COR-2 MVI 404/CC 2524644 K 12 375,–1 1 CO-2 MVI 405/CC 2524605 K 8 150,– COR-2 MVI 405/CC 2524645 K 12 673,–1 1 CO-2 MVI 406/CC 2524606 K 8 273,– COR-2 MVI 406/CC 2524646 K 13 067,–1 1 CO-2 MVI 407/CC 2524607 K 8 331,– COR-2 MVI 407/CC 2524647 K 13 348,–1 1 CO-2 MVI 408/CC 2524608 K 8 414,– COR-2 MVI 408/CC 2524648 K 13 474,–1 1 CO-2 MVI 410/CC 2524609 K 8 500,– COR-2 MVI 410/CC 2524649 K 13 689,–
 16
 2 1 CO-3 MVI 402/CC 2524610 K 9 866,– COR-3 MVI 402/CC 2524650 K 15 320,–2 1 CO-3 MVI 403/CC 2524611 K 10 012,– COR-3 MVI 403/CC 2524651 K 15 537,–2 1 CO-3 MVI 404/CC 2524612 K 10 113,– COR-3 MVI 404/CC 2524652 K 15 727,–2 1 CO-3 MVI 405/CC 2524613 K 10 464,– COR-3 MVI 405/CC 2524653 K 15 927,–2 1 CO-3 MVI 406/CC 2524614 K 10 595,– COR-3 MVI 406/CC 2524654 K 16 838,–2 1 CO-3 MVI 407/CC 2524615 K 10 701,– COR-3 MVI 407/CC 2524655 K 16 898,–2 1 CO-3 MVI 408/CC 2524616 K 10 790,– COR-3 MVI 408/CC 2524656 K 17 166,–2 1 CO-3 MVI 410/CC 2524617 K 11 062,– COR-3 MVI 410/CC 2524657 K 17 325,–
 24
 3 1 CO-4 MVI 402/CC 2524618 K 11 660,– COR-4 MVI 402/CC 2524658 K 18 119,–3 1 CO-4 MVI 403/CC 2524619 K 11 865,– COR-4 MVI 403/CC 2524659 K 18 295,–3 1 CO-4 MVI 404/CC 2524620 K 12 000,– COR-4 MVI 404/CC 2524660 K 18 307,–3 1 CO-4 MVI 405/CC 2524621 K 12 263,– COR-4 MVI 405/CC 2524661 K 18 624,–3 1 CO-4 MVI 406/CC 2524622 K 12 558,– COR-4 MVI 406/CC 2524662 K 19 211,–3 1 CO-4 MVI 407/CC 2524623 K 12 732,– COR-4 MVI 407/CC 2524663 K 19 363,–3 1 CO-4 MVI 408/CC 2524624 K 12 882,– COR-4 MVI 408/CC 2524664 K 19 845,–3 1 CO-4 MVI 410/CC 2524625 K 13 266,– COR-4 MVI 410/CC 2524665 K 20 084,–
 32
 4 1 CO-5 MVI 402/CC 2524626 K 13 556,– COR-5 MVI 402/CC 2524666 K 19 334,–4 1 CO-5 MVI 403/CC 2524627 K 13 813,– COR-5 MVI 403/CC 2524667 K 19 559,–4 1 CO-5 MVI 404/CC 2524628 K 13 930,– COR-5 MVI 404/CC 2524668 K 19 760,–4 1 CO-5 MVI 405/CC 2524629 K 14 239,– COR-5 MVI 405/CC 2524669 K 20 128,–4 1 CO-5 MVI 406/CC 2524630 K 14 620,– COR-5 MVI 406/CC 2524670 K 20 616,–4 1 CO-5 MVI 407/CC 2524631 K 14 737,– COR-5 MVI 407/CC 2524671 K 20 840,–4 1 CO-5 MVI 408/CC 2524632 K 15 165,– COR-5 MVI 408/CC 2524672 K 21 449,–4 1 CO-5 MVI 410/CC 2524633 K 15 817,– COR-5 MVI 410/CC 2524673 K 24 800,–
 40
 5 1 CO-6 MVI 402/CC 2524634 K 14 771,– COR-6 MVI 402/CC 2524674 K 21 091,–5 1 CO-6 MVI 403/CC 2524635 K 15 154,– COR-6 MVI 403/CC 2524675 K 21 388,–5 1 CO-6 MVI 404/CC 2524636 K 15 331,– COR-6 MVI 404/CC 2524676 K 21 609,–5 1 CO-6 MVI 405/CC 2524637 K 15 887,– COR-6 MVI 405/CC 2524677 K 22 027,–5 1 CO-6 MVI 406/CC 2524638 K 16 288,– COR-6 MVI 406/CC 2524678 K 22 558,–5 1 CO-6 MVI 407/CC 2524639 K 16 421,– COR-6 MVI 407/CC 2524679 K 23 093,–5 1 CO-6 MVI 408/CC 2524640 K 16 729,– COR-6 MVI 408/CC 2524680 K 23 813,–5 1 CO-6 MVI 410/CC 2524641 K 17 336,– COR-6 MVI 410/CC 2524681 K 26 381,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 8.../CC
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 16
 1 1 CO-2 MVI 802/CC 2524682 K 8 480,– COR-2 MVI 802/CC 2524722 K 12 982,–1 1 CO-2 MVI 803/CC 2524683 K 8 801,– COR-2 MVI 803/CC 2524723 K 13 747,–1 1 CO-2 MVI 804/CC 2524684 K 9 119,– COR-2 MVI 804/CC 2524724 K 14 512,–1 1 CO-2 MVI 805/CC 2524685 K 9 315,– COR-2 MVI 805/CC 2524725 K 14 692,–1 1 CO-2 MVI 806/CC 2524686 K 9 426,– COR-2 MVI 806/CC 2524726 K 15 101,–1 1 CO-2 MVI 807/CC 2524687 K 9 769,– COR-2 MVI 807/CC 2524727 K 15 593,–1 1 CO-2 MVI 808/CC 2524688 K 9 942,– COR-2 MVI 808/CC 2524728 K 16 561,–1 1 CO-2 MVI 810/CC 2524689 K 10 116,– COR-2 MVI 810/CC 2524729 K 17 293,–
 32
 2 1 CO-3 MVI 802/CC 2524690 K 10 899,– COR-3 MVI 802/CC 2524730 K 16 567,–2 1 CO-3 MVI 803/CC 2524691 K 11 365,– COR-3 MVI 803/CC 2524731 K 16 992,–2 1 CO-3 MVI 804/CC 2524692 K 11 827,– COR-3 MVI 804/CC 2524732 K 17 930,–2 1 CO-3 MVI 805/CC 2524693 K 12 107,– COR-3 MVI 805/CC 2524733 K 18 329,–2 1 CO-3 MVI 806/CC 2524694 K 12 263,– COR-3 MVI 806/CC 2524734 K 18 865,–2 1 CO-3 MVI 807/CC 2524695 K 12 760,– COR-3 MVI 807/CC 2524735 K 19 378,–2 1 CO-3 MVI 808/CC 2524696 K 12 924,– COR-3 MVI 808/CC 2524736 K 20 298,–2 1 CO-3 MVI 810/CC 2524697 K 13 087,– COR-3 MVI 810/CC 2524737 K 21 053,–
 48
 3 1 CO-4 MVI 802/CC 2524698 K 13 403,– COR-4 MVI 802/CC 2524738 K 19 082,–3 1 CO-4 MVI 803/CC 2524699 K 13 815,– COR-4 MVI 803/CC 2524739 K 19 939,–3 1 CO-4 MVI 804/CC 2524700 K 14 226,– COR-4 MVI 804/CC 2524740 K 20 733,–3 1 CO-4 MVI 805/CC 2524701 K 14 627,– COR-4 MVI 805/CC 2524741 A 21 568,–3 1 CO-4 MVI 806/CC 2524702 K 15 017,– COR-4 MVI 806/CC 2524742 K 22 148,–3 1 CO-4 MVI 807/CC 2524703 K 16 159,– COR-4 MVI 807/CC 2524743 K 22 707,–3 1 CO-4 MVI 808/CC 2524704 K 16 721,– COR-4 MVI 808/CC 2524744 K 23 849,–3 1 CO-4 MVI 810/CC 2524705 K 17 288,– COR-4 MVI 810/CC 2524745 K 24 605,–
 64
 4 1 CO-5 MVI 802/CC 2524706 K 15 406,– COR-5 MVI 802/CC 2524746 K 19 997,–4 1 CO-5 MVI 803/CC 2524707 K 15 837,– COR-5 MVI 803/CC 2524747 K 20 640,–4 1 CO-5 MVI 804/CC 2524708 K 16 268,– COR-5 MVI 804/CC 2524748 K 21 961,–4 1 CO-5 MVI 805/CC 2524709 K 17 032,– COR-5 MVI 805/CC 2524749 K 22 655,–4 1 CO-5 MVI 806/CC 2524710 K 17 274,– COR-5 MVI 806/CC 2524750 K 22 978,–4 1 CO-5 MVI 807/CC 2524711 K 18 081,– COR-5 MVI 807/CC 2524751 K 23 861,–4 1 CO-5 MVI 808/CC 2524712 K 18 740,– COR-5 MVI 808/CC 2524752 K 25 128,–4 1 CO-5 MVI 810/CC 2524713 K 19 401,– COR-5 MVI 810/CC 2524753 K 25 748,–
 80
 5 1 CO-6 MVI 802/CC 2524714 K 17 180,– COR-6 MVI 802/CC 2524754 K 21 436,–5 1 CO-6 MVI 803/CC 2524715 K 17 706,– COR-6 MVI 803/CC 2524755 K 22 789,–5 1 CO-6 MVI 804/CC 2524716 K 18 227,– COR-6 MVI 804/CC 2524756 K 24 216,–5 1 CO-6 MVI 805/CC 2524717 K 19 111,– COR-6 MVI 805/CC 2524757 A 25 044,–5 1 CO-6 MVI 806/CC 2524718 K 19 392,– COR-6 MVI 806/CC 2524758 K 25 311,–5 1 CO-6 MVI 807/CC 2524719 K 20 481,– COR-6 MVI 807/CC 2524759 K 26 471,–5 1 CO-6 MVI 808/CC 2524720 K 21 265,– COR-6 MVI 808/CC 2524760 K 28 018,–5 1 CO-6 MVI 810/CC 2524721 K 22 049,– COR-6 MVI 810/CC 2524761 K 28 658,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 16.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumformer
 � EUR � EUR
 25
 1 1 CO-2 MVI 1602-6/CC 2524762 K 9 469,– COR-2 MVI 1602-6/CC 2524812 K 14 610,–1 1 CO-2 MVI 1603-6/CC 2524763 K 10 001,– COR-2 MVI 1603-6/CC 2524813 K 15 581,–1 1 CO-2 MVI 1604-6/CC 2524764 K 10 538,– COR-2 MVI 1604-6/CC 2524814 K 16 552,–1 1 CO-2 MVI 1605-6/CC 2524765 K 11 071,– COR-2 MVI 1605-6/CC 2524815 K 17 521,–1 1 CO-2 MVI 1606-6/CC 2524766 K 11 599,– COR-2 MVI 1606-6/CC 2524816 K 18 494,–1 1 CO-2 MVI 1607-6/CC 2524767 K 12 140,– COR-2 MVI 1607-6/CC 2524817 K 19 464,–1 1 CO-2 MVI 1608-6/CC 2524768 K 12 674,– COR-2 MVI 1608-6/CC 2524818 K 20 437,–1 1 CO-2 MVI 1609-6/CC 2524769 K 13 210,– COR-2 MVI 1609-6/CC 2524819 K 21 410,–1 1 CO-2 MVI 1610-6/CC 2524770 K 13 745,– COR-2 MVI 1610-6/CC 2524820 K 22 380,–1 1 CO-2 MVI 1611-6/CC 2524771 K 14 493,– COR-2 MVI 1611-6/CC 2524821 K 23 351,–
 50
 2 1 CO-3 MVI 1602-6/CC 2524772 K 12 456,– COR-3 MVI 1602-6/CC 2524822 K 19 775,–2 1 CO-3 MVI 1603-6/CC 2524773 K 13 120,– COR-3 MVI 1603-6/CC 2524823 K 20 733,–2 1 CO-3 MVI 1604-6/CC 2524774 K 13 783,– COR-3 MVI 1604-6/CC 2524824 K 21 694,–2 1 CO-3 MVI 1605-6/CC 2524775 K 14 450,– COR-3 MVI 1605-6/CC 2524825 K 22 667,–2 1 CO-3 MVI 1606-6/CC 2524776 K 15 142,– COR-3 MVI 1606-6/CC 2524826 K 23 614,–2 1 CO-3 MVI 1607-6/CC 2524777 K 15 777,– COR-3 MVI 1607-6/CC 2524827 K 24 593,–2 1 CO-3 MVI 1608-6/CC 2524778 K 16 442,– COR-3 MVI 1608-6/CC 2524828 K 25 530,–2 1 CO-3 MVI 1609-6/CC 2524779 K 17 106,– COR-3 MVI 1609-6/CC 2524829 K 26 493,–2 1 CO-3 MVI 1610-6/CC 2524780 K 17 770,– COR-3 MVI 1610-6/CC 2524830 K 27 451,–2 1 CO-3 MVI 1611-6/CC 2524781 K 18 710,– COR-3 MVI 1611-6/CC 2524831 K 28 413,–
 75
 3 1 CO-4 MVI 1602-6/CC 2524782 K 14 903,– COR-4 MVI 1602-6/CC 2524832 K 23 086,–3 1 CO-4 MVI 1603-6/CC 2524783 K 15 772,– COR-4 MVI 1603-6/CC 2524833 K 24 158,–3 1 CO-4 MVI 1604-6/CC 2524784 K 16 641,– COR-4 MVI 1604-6/CC 2524834 K 25 228,–3 1 CO-4 MVI 1605-6/CC 2524785 K 17 510,– COR-4 MVI 1605-6/CC 2524835 K 26 296,–3 1 CO-4 MVI 1606-6/CC 2524786 K 18 379,– COR-4 MVI 1606-6/CC 2524836 K 27 366,–3 1 CO-4 MVI 1607-6/CC 2524787 K 19 251,– COR-4 MVI 1607-6/CC 2524837 K 28 435,–3 1 CO-4 MVI 1608-6/CC 2524788 K 20 120,– COR-4 MVI 1608-6/CC 2524838 K 29 505,–3 1 CO-4 MVI 1609-6/CC 2524789 K 20 989,– COR-4 MVI 1609-6/CC 2524839 K 30 571,–3 1 CO-4 MVI 1610-6/CC 2524790 K 21 861,– COR-4 MVI 1610-6/CC 2524840 K 31 645,–3 1 CO-4 MVI 1611-6/CC 2524791 K 23 069,– COR-4 MVI 1611-6/CC 2524841 K 33 204,–
 100
 4 1 CO-5 MVI 1602-6/CC 2524792 K 17 850,– COR-5 MVI 1602-6/CC 2524842 K 24 215,–4 1 CO-5 MVI 1603-6/CC 2524793 K 18 974,– COR-5 MVI 1603-6/CC 2524843 K 25 781,–4 1 CO-5 MVI 1604-6/CC 2524794 K 20 093,– COR-5 MVI 1604-6/CC 2524844 K 27 347,–4 1 CO-5 MVI 1605-6/CC 2524795 K 21 218,– COR-5 MVI 1605-6/CC 2524845 K 28 913,–4 1 CO-5 MVI 1606-6/CC 2524796 K 22 342,– COR-5 MVI 1606-6/CC 2524846 K 30 810,–4 1 CO-5 MVI 1607-6/CC 2524797 K 23 461,– COR-5 MVI 1607-6/CC 2524847 K 32 042,–4 1 CO-5 MVI 1608-6/CC 2524798 K 24 586,– COR-5 MVI 1608-6/CC 2524848 K 33 609,–4 1 CO-5 MVI 1609-6/CC 2524799 K 25 709,– COR-5 MVI 1609-6/CC 2524849 K 35 175,–4 1 CO-5 MVI 1610-6/CC 2524800 K 26 828,– COR-5 MVI 1610-6/CC 2524850 K 36 740,–4 1 CO-5 MVI 1611-6/CC 2524801 K 28 370,– COR-5 MVI 1611-6/CC 2524851 K 38 883,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 125
 5 1 CO-6 MVI 1602-6/CC 2524802 K 19 983,– COR-6 MVI 1602-6/CC 2524852 K 26 647,–5 1 CO-6 MVI 1603-6/CC 2524803 K 21 356,– COR-6 MVI 1603-6/CC 2524853 K 28 537,–5 1 CO-6 MVI 1604-6/CC 2524804 K 22 731,– COR-6 MVI 1604-6/CC 2524854 K 30 429,–5 1 CO-6 MVI 1605-6/CC 2524805 K 24 109,– COR-6 MVI 1605-6/CC 2524855 K 32 319,–5 1 CO-6 MVI 1606-6/CC 2524806 K 25 481,– COR-6 MVI 1606-6/CC 2524856 K 34 210,–5 1 CO-6 MVI 1607-6/CC 2524807 K 26 858,– COR-6 MVI 1607-6/CC 2524857 K 36 103,–5 1 CO-6 MVI 1608-6/CC 2524808 K 28 232,– COR-6 MVI 1608-6/CC 2524858 K 37 992,–5 1 CO-6 MVI 1609-6/CC 2524809 K 29 605,– COR-6 MVI 1609-6/CC 2524859 K 39 883,–5 1 CO-6 MVI 1610-6/CC 2524810 K 30 980,– COR-6 MVI 1610-6/CC 2524860 K 41 772,–5 1 CO-6 MVI 1611-6/CC 2524811 K 32 839,– COR-6 MVI 1611-6/CC 2524861 K 44 320,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 16.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumformer
 � EUR � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 32.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 48
 1 1 CO-2 MVI 3202/CC 2524862 K 14 227,– COR-2 MVI 3202/CC 2524897 K 20 919,–1 1 CO-2 MVI 3203/CC 2524863 K 14 485,– COR-2 MVI 3203/CC 2524898 K 21 756,–1 1 CO-2 MVI 3204/CC 2524864 K 14 964,– COR-2 MVI 3204/CC 2524899 K 22 726,–1 1 CO-2 MVI 3205/CC 2524865 K 16 502,– COR-2 MVI 3205/CC 2524900 K 25 343,–1 1 CO-2 MVI 3206/CC 2524866 K 16 979,– COR-2 MVI 3206/CC 2524901 K 27 961,–1 1 CO-2 MVI 3207/CC 2524867 K 18 475,– COR-2 MVI 3207/CC 2524902 K 31 034,–1 1 CO-2 MVI 3208/CC 2524868 K 19 822,– COR-2 MVI 3208/CC 2524903 K 33 108,–
 96
 2 1 CO-3 MVI 3202/CC 2524869 K 19 432,– COR-3 MVI 3202/CC 2524904 K 28 349,–2 1 CO-3 MVI 3203/CC 2524870 K 19 635,– COR-3 MVI 3203/CC 2524905 K 30 232,–2 1 CO-3 MVI 3204/CC 2524871 K 20 658,– COR-3 MVI 3204/CC 2524906 K 32 372,–2 1 CO-3 MVI 3205/CC 2524872 K 23 437,– COR-3 MVI 3205/CC 2524907 K 34 510,–2 1 CO-3 MVI 3206/CC 2524873 K 23 899,– COR-3 MVI 3206/CC 2524908 K 36 839,–2 1 CO-3 MVI 3207/CC 2524874 K 26 425,– COR-3 MVI 3207/CC 2524909 K 41 976,–2 1 CO-3 MVI 3208/CC 2524875 K 28 641,– COR-3 MVI 3208/CC 2524910 K 44 381,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 144
 3 1 CO-4 MVI 3202/CC 2524876 K 24 300,– COR-4 MVI 3202/CC 2524911 K 33 627,–3 1 CO-4 MVI 3203/CC 2524877 K 24 733,– COR-4 MVI 3203/CC 2524912 K 36 609,–3 1 CO-4 MVI 3204/CC 2524878 K 25 891,– COR-4 MVI 3204/CC 2524913 K 38 565,–3 1 CO-4 MVI 3205/CC 2524879 K 29 100,– COR-4 MVI 3205/CC 2524914 K 40 519,–3 1 CO-4 MVI 3206/CC 2524880 K 29 709,– COR-4 MVI 3206/CC 2524915 K 41 511,–3 1 CO-4 MVI 3207/CC 2524881 K 32 905,– COR-4 MVI 3207/CC 2524916 K 48 897,–3 1 CO-4 MVI 3208/CC 2524882 K 35 795,– COR-4 MVI 3208/CC 2524917 K 51 484,–
 192
 4 1 CO-5 MVI 3202/CC 2524883 K 30 623,– COR-5 MVI 3202/CC 2524918 K 36 694,–4 1 CO-5 MVI 3203/CC 2524884 K 31 001,– COR-5 MVI 3203/CC 2524919 K 39 367,–4 1 CO-5 MVI 3204/CC 2524885 K 33 943,– COR-5 MVI 3204/CC 2524920 K 42 493,–4 1 CO-5 MVI 3205/CC 2524886 K 37 693,– COR-5 MVI 3205/CC 2524921 K 47 643,–4 1 CO-5 MVI 3206/CC 2524887 K 38 457,– COR-5 MVI 3206/CC 2524922 K 50 378,–4 1 CO-5 MVI 3207/CC 2524888 K 42 868,– COR-5 MVI 3207/CC 2524923 K 57 268,–4 1 CO-5 MVI 3208/CC 2524889 K 46 972,– COR-5 MVI 3208/CC 2524924 K 60 964,–
 240
 5 1 CO-6 MVI 3202/CC 2524890 K 35 136,– COR-6 MVI 3202/CC 2524925 K 38 544,–5 1 CO-6 MVI 3203/CC 2524891 K 37 126,– COR-6 MVI 3203/CC 2524926 K 44 095,–5 1 CO-6 MVI 3204/CC 2524892 K 39 165,– COR-6 MVI 3204/CC 2524927 K 47 522,–5 1 CO-6 MVI 3205/CC 2524893 K 43 498,– COR-6 MVI 3205/CC 2524928 K 53 620,–5 1 CO-6 MVI 3206/CC 2524894 K 44 713,– COR-6 MVI 3206/CC 2524929 K 56 547,–5 1 CO-6 MVI 3207/CC 2524895 K 49 540,– COR-6 MVI 3207/CC 2524930 K 64 448,–5 1 CO-6 MVI 3208/CC 2524896 K 54 057,– COR-6 MVI 3208/CC 2524931 K 68 680,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 32.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 52.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 70
 1 1 CO-2 MVI 5202/CC 2524932 K 15 765,– COR-2 MVI 5202/CC 2524962 K 23 491,–1 1 CO-2 MVI 5203/CC 2524933 K 16 627,– COR-2 MVI 5203/CC 2524963 K 26 086,–1 1 CO-2 MVI 5204/CC 2524934 K 18 308,– COR-2 MVI 5204/CC 2524964 K 31 779,–1 1 CO-2 MVI 5205/CC 2524935 K 19 800,– COR-2 MVI 5205/CC 2524965 K 34 299,–1 1 CO-2 MVI 5206/CC 2524936 K 20 839,– COR-2 MVI 5206/CC 2524966 K 36 816,–1 1 CO-2 MVI 5207/CC 2524937 K 21 879,– COR-2 MVI 5207/CC 2524967 K 40 538,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 140
 2 1 CO-3 MVI 5202/CC 2524938 K 25 969,– COR-3 MVI 5202/CC 2524968 K 30 718,–2 1 CO-3 MVI 5203/CC 2524939 K 27 288,– COR-3 MVI 5203/CC 2524969 K 35 819,–2 1 CO-3 MVI 5204/CC 2524940 K 29 879,– COR-3 MVI 5204/CC 2524970 K 42 596,–2 1 CO-3 MVI 5205/CC 2524941 K 31 507,– COR-3 MVI 5205/CC 2524971 K 44 261,–2 1 CO-3 MVI 5206/CC 2524942 K 32 625,– COR-3 MVI 5206/CC 2524972 K 49 980,–2 1 CO-3 MVI 5207/CC 2524943 K 33 741,– COR-3 MVI 5207/CC 2524973 K 53 399,–
 210
 3 1 CO-4 MVI 5202/CC 2524944 K 32 240,– COR-4 MVI 5202/CC 2524974 K 41 946,–3 1 CO-4 MVI 5203/CC 2524945 K 33 930,– COR-4 MVI 5203/CC 2524975 K 44 356,–3 1 CO-4 MVI 5204/CC 2524946 K 37 032,– COR-4 MVI 5204/CC 2524976 K 48 687,–3 1 CO-4 MVI 5205/CC 2524947 K 39 076,– COR-4 MVI 5205/CC 2524977 K 51 764,–3 1 CO-4 MVI 5206/CC 2524948 K 40 655,– COR-4 MVI 5206/CC 2524978 K 56 885,–3 1 CO-4 MVI 5207/CC 2524949 K 42 234,– COR-4 MVI 5207/CC 2524979 K 62 002,–
 280
 4 1 CO-5 MVI 5202/CC 2524950 K 42 803,– COR-5 MVI 5202/CC 2524980 K 49 882,–4 1 CO-5 MVI 5203/CC 2524951 K 45 660,– COR-5 MVI 5203/CC 2524981 K 53 071,–4 1 CO-5 MVI 5204/CC 2524952 K 49 463,– COR-5 MVI 5204/CC 2524982 K 59 618,–4 1 CO-5 MVI 5205/CC 2524953 K 52 279,– COR-5 MVI 5205/CC 2524983 K 63 644,–4 1 CO-5 MVI 5206/CC 2524954 K 54 443,– COR-5 MVI 5206/CC 2524984 K 69 906,–4 1 CO-5 MVI 5207/CC 2524955 K 56 611,– COR-5 MVI 5207/CC 2524985 K 76 165,–
 350
 5 1 CO-6 MVI 5202/CC 2524956 K 49 305,– COR-6 MVI 5202/CC 2524986 K 55 744,–5 1 CO-6 MVI 5203/CC 2524957 K 52 076,– COR-6 MVI 5203/CC 2524987 K 59 494,–5 1 CO-6 MVI 5204/CC 2524958 K 56 526,– COR-6 MVI 5204/CC 2524988 K 66 603,–5 1 CO-6 MVI 5205/CC 2524959 K 59 631,– COR-6 MVI 5205/CC 2524989 K 71 029,–5 1 CO-6 MVI 5206/CC 2524960 K 62 253,– COR-6 MVI 5206/CC 2524990 K 75 738,–5 1 CO-6 MVI 5207/CC 2524961 K 64 871,– COR-6 MVI 5207/CC 2524991 K 80 448,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 52.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 100
 1 1 CO-2 MVI 7001/1/CC 2523185 K 14 405,– COR-2 MVI 7001/1/CC 2523245 K 22 104,–1 1 CO-2 MVI 7001/CC 2523186 K 15 793,– COR-2 MVI 7001/CC 2523246 K 23 492,–1 1 CO-2 MVI 7002/2/CC 2523187 K 16 588,– COR-2 MVI 7002/2/CC 2523247 K 24 288,–1 1 CO-2 MVI 7002/CC 2523188 K 17 790,– COR-2 MVI 7002/CC 2523248 K 25 489,–1 1 CO-2 MVI 7003/2/CC 2523189 K 18 686,– COR-2 MVI 7003/2/CC 2523249 K 26 384,–1 1 CO-2 MVI 7003/CC 2523190 K 20 218,– COR-2 MVI 7003/CC 2523250 K 27 918,–1 1 CO-2 MVI 7004/2/CC 2523191 K 21 308,– COR-2 MVI 7004/2/CC 2523251 K 29 007,–1 1 CO-2 MVI 7004/CC 2523192 K 22 696,– COR-2 MVI 7004/CC 2523252 K 30 394,–1 1 CO-2 MVI 7005/2/CC 2523193 K 24 342,– COR-2 MVI 7005/2/CC 2523253 K 32 041,–1 1 CO-2 MVI 7005/CC 2523194 K 26 620,– COR-2 MVI 7005/CC 2523254 K 34 320,–1 1 CO-2 MVI 7006/2/CC 2523195 K 26 688,– COR-2 MVI 7006/2/CC 2523255 K 34 388,–1 1 CO-2 MVI 7006/CC 2523196 K 26 756,– COR-2 MVI 7006/CC 2523256 K 34 457,–
 200
 2 1 CO-3 MVI 7001/1/CC 2523197 K 22 828,– COR-3 MVI 7001/1/CC 2523257 K 29 088,–2 1 CO-3 MVI 7001/CC 2523198 K 25 031,– COR-3 MVI 7001/CC 2523258 K 31 291,–2 1 CO-3 MVI 7002/2/CC 2523199 K 26 330,– COR-3 MVI 7002/2/CC 2523259 K 32 590,–2 1 CO-3 MVI 7002/CC 2523200 K 28 627,– COR-3 MVI 7002/CC 2523260 K 34 886,–2 1 CO-3 MVI 7003/2/CC 2523201 K 29 992,– COR-3 MVI 7003/2/CC 2523261 K 36 250,–2 1 CO-3 MVI 7003/CC 2523202 K 31 999,– COR-3 MVI 7003/CC 2523262 K 38 259,–2 1 CO-3 MVI 7004/2/CC 2523203 K 33 102,– COR-3 MVI 7004/2/CC 2523263 K 39 361,–2 1 CO-3 MVI 7004/CC 2523204 K 35 149,– COR-3 MVI 7004/CC 2523264 K 41 409,–2 1 CO-3 MVI 7005/2/CC 2523205 K 37 505,– COR-3 MVI 7005/2/CC 2523265 K 43 763,–2 1 CO-3 MVI 7005/CC 2523206 K 40 711,– COR-3 MVI 7005/CC 2523266 K 46 972,–2 1 CO-3 MVI 7006/2/CC 2523207 K 40 838,– COR-3 MVI 7006/2/CC 2523267 K 47 099,–2 1 CO-3 MVI 7006/CC 2523208 K 40 967,– COR-3 MVI 7006/CC 2523268 K 47 226,–
 300
 3 1 CO-4 MVI 7001/1/CC 2523209 K 28 560,– COR-4 MVI 7001/1/CC 2523269 K 33 377,–3 1 CO-4 MVI 7001/CC 2523210 K 31 306,– COR-4 MVI 7001/CC 2523270 K 36 127,–3 1 CO-4 MVI 7002/2/CC 2523211 K 32 820,– COR-4 MVI 7002/2/CC 2523271 K 37 639,–3 1 CO-4 MVI 7002/CC 2523212 K 35 392,– COR-4 MVI 7002/CC 2523272 K 40 210,–3 1 CO-4 MVI 7003/2/CC 2523213 K 37 110,– COR-4 MVI 7003/2/CC 2523273 K 41 928,–3 1 CO-4 MVI 7003/CC 2523214 K 39 767,– COR-4 MVI 7003/CC 2523274 K 44 587,–3 1 CO-4 MVI 7004/2/CC 2523215 K 41 378,– COR-4 MVI 7004/2/CC 2523275 K 46 198,–3 1 CO-4 MVI 7004/CC 2523216 K 43 896,– COR-4 MVI 7004/CC 2523276 K 48 715,–3 1 CO-4 MVI 7005/2/CC 2523217 K 46 744,– COR-4 MVI 7005/2/CC 2523277 K 51 564,–3 1 CO-4 MVI 7005/CC 2523218 K 51 462,– COR-4 MVI 7005/CC 2523278 K 56 280,–3 1 CO-4 MVI 7006/2/CC 2523219 K 54 164,– COR-4 MVI 7006/2/CC 2523279 K 58 982,–3 1 CO-4 MVI 7006/CC 2523220 K 56 865,– COR-4 MVI 7006/CC 2523280 K 61 686,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 400
 4 1 CO-5 MVI 7001/1/CC 2523221 K 36 268,– COR-5 MVI 7001/1/CC 2523281 K 42 012,–4 1 CO-5 MVI 7001/CC 2523222 K 41 069,– COR-5 MVI 7001/CC 2523282 K 49 111,–4 1 CO-5 MVI 7002/2/CC 2523223 K 45 426,– COR-5 MVI 7002/2/CC 2523283 K 51 834,–4 1 CO-5 MVI 7002/CC 2523224 K 47 283,– COR-5 MVI 7002/CC 2523284 K 56 931,–4 1 CO-5 MVI 7003/2/CC 2523225 K 49 665,– COR-5 MVI 7003/2/CC 2523285 K 61 966,–4 1 CO-5 MVI 7003/CC 2523226 K 53 341,– COR-5 MVI 7003/CC 2523286 K 70 065,–4 1 CO-5 MVI 7004/2/CC 2523227 K 55 561,– COR-5 MVI 7004/2/CC 2523287 K 75 317,–4 1 CO-5 MVI 7004/CC 2523228 K 58 689,– COR-5 MVI 7004/CC 2523288 K 80 514,–4 1 CO-5 MVI 7005/2/CC 2523229 K 62 151,– COR-5 MVI 7005/2/CC 2523289 K 84 394,–4 1 CO-5 MVI 7005/CC 2523230 K 67 929,– COR-5 MVI 7005/CC 2523290 K 89 792,–4 1 CO-5 MVI 7006/2/CC 2523231 K 71 425,– COR-5 MVI 7006/2/CC 2523291 K 93 187,–4 1 CO-5 MVI 7006/CC 2523232 K 74 922,– COR-5 MVI 7006/CC 2523292 K 96 584,–
 500
 5 1 CO-6 MVI 7001/1/CC 2523233 K 42 675,– COR-6 MVI 7001/1/CC 2523293 K 48 188,–5 1 CO-6 MVI 7001/CC 2523234 K 47 848,– COR-6 MVI 7001/CC 2523294 K 49 696,–5 1 CO-6 MVI 7002/2/CC 2523235 K 50 426,– COR-6 MVI 7002/2/CC 2523295 K 58 253,–5 1 CO-6 MVI 7002/CC 2523236 K 54 083,– COR-6 MVI 7002/CC 2523296 K 63 600,–5 1 CO-6 MVI 7003/2/CC 2523237 K 56 685,– COR-6 MVI 7003/2/CC 2523297 K 69 145,–5 1 CO-6 MVI 7003/CC 2523238 K 60 872,– COR-6 MVI 7003/CC 2523298 K 77 832,–5 1 CO-6 MVI 7004/2/CC 2523239 K 63 590,– COR-6 MVI 7004/2/CC 2523299 K 83 218,–5 1 CO-6 MVI 7004/CC 2523240 K 67 358,– COR-6 MVI 7004/CC 2523300 K 90 102,–5 1 CO-6 MVI 7005/2/CC 2523241 K 71 242,– COR-6 MVI 7005/2/CC 2523301 K 94 514,–5 1 CO-6 MVI 7005/CC 2523242 K 77 519,– COR-6 MVI 7005/CC 2523302 K 99 938,–5 1 CO-6 MVI 7006/2/CC 2523243 K 81 283,– COR-6 MVI 7006/2/CC 2523303 K 103 592,–5 1 CO-6 MVI 7006/CC 2523244 K 85 045,– COR-6 MVI 7006/CC 2523304 K 107 249,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpem³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzumfor-mer
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR

Page 290
                        

290
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebspum-pen
 Anz. Re-servepum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
 135
 1 1 CO-2 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage1 1 CO-2 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-2 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage
 270
 2 1 CO-3 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage2 1 CO-3 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-3 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage
 400
 3 1 CO-4 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage3 1 CO-4 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-4 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
 540
 4 1 CO-5 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage4 1 CO-5 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-5 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage
 670
 5 1 CO-6 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9501/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9501/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9501N/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9502/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9502/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9502/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9503/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9503/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9503/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9504/2/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9504/1/CC auf Anfrage A auf Anfrage5 1 CO-6 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage COR-6 MVI 9504/CC auf Anfrage A auf Anfrage
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC
 Anla-genleis-tung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebspum-pen
 Anz. Re-servepum-pen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenzum-former
 mit Frequenzumfor-mer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage (normalsaugend). Mit 2 bis 6 parallel geschalteten, vertikal ange-ordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpum-pen in Trockenläuferausführung der Baurei-he Helix V, inkl. Comfort Controller CC (verfügbar mit und ohne Frequenzumfor-mer).
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462) oder anderen Gebrauchswässern die die verwen-deten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz• netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar • Anschlussnennweiten R 2½ - DN 200• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix V für alle Anforderungen der DIN 1988 (EN 806)
 • IE2-IEC-Normmotor, 3-phasig, 2-polig• druckverlustoptimierte Hydraulik der Ge-
 samtanlage• 2 - 6 parallel geschaltete, vertikal angeord-
 nete Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix V, für Leistungen bis 480 m3/h und Förderhöhen bis 153 m in Serie
 • Komfort Steuer-/Regelgerät CC, mit spei-cherprogrammierbarer Mikrocomputersteu-erung und grafikfähigem Touch-Display, menü-geführte Eingabe der Betriebspara-meter, verfügbar mit bzw. ohne Frequenz-umformer for die stufenlose Regelung der Grundlastpumpe
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-2-6 Helix V603-5206/CC50 Hz
 6../CC
 10../CC
 36../CC 52../CC16../CC
 22../CC
 140
 120
 100
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m
 0 10050 200150 250 350 400300 Q/m³/h
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 10
 1 1 CO-2 Helix V 603/K/CC 2535310 K 8 874,– COR-2 Helix V
 603/K/CC 2535380 K 12 420,–
 1 1 CO-2 Helix V 604/K/CC 2535311 K 9 073,– COR-2 Helix V
 604/K/CC 2535381 K 12 699,–
 1 1 CO-2 Helix V 605/K/CC 2535312 K 9 273,– COR-2 Helix V
 605/K/CC 2535382 K 12 978,–
 1 1 CO-2 Helix V 606/K/CC 2535313 K 9 572,– COR-2 Helix V
 606/K/CC 2535383 K 13 396,–
 1 1 CO-2 Helix V 607/K/CC 2535314 K 9 771,– COR-2 Helix V
 607/K/CC 2535384 K 13 676,–
 1 1 CO-2 Helix V 608/K/CC 2535315 K 9 971,– COR-2 Helix V
 608/K/CC 2535385 K 13 955,–
 1 1 CO-2 Helix V 609/K/CC 2535316 K 10 070,– COR-2 Helix V
 609/K/CC 2535386 K 14 094,–
 1 1 CO-2 Helix V 610/K/CC 2535317 K 10 170,– COR-2 Helix V
 610/K/CC 2535387 K 14 234,–
 1 1 CO-2 Helix V 611/K/CC 2535318 K 10 270,– COR-2 Helix V
 611/K/CC 2535388 K 14 373,–
 1 1 CO-2 Helix V 612/K/CC 2535319 K 10 469,– COR-2 Helix V
 612/K/CC 2535389 K 14 652,–
 1 1 CO-2 Helix V 613/K/CC 2535320 K 10 569,– COR-2 Helix V
 613/K/CC 2535390 K 14 792,–
 1 1 CO-2 Helix V 614/K/CC 2535321 K 10 768,– COR-2 Helix V
 614/K/CC 2535391 K 15 071,–
 1 1 CO-2 Helix V 615/K/CC 2535322 K 10 868,– COR-2 Helix V
 615/K/CC 2535392 K 15 211,–
 1 1 CO-2 Helix V 616/K/CC 2535323 K 11 167,– COR-2 Helix V
 616/K/CC 2535393 K 15 629,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 20
 2 1 CO-3 Helix V 603/K/CC 2535324 K 11 156,– COR-3 Helix V
 603/K/CC 2535394 K 16 005,–
 2 1 CO-3 Helix V 604/K/CC 2535325 K 11 384,– COR-3 Helix V
 604/K/CC 2535395 K 16 364,–
 2 1 CO-3 Helix V 605/K/CC 2535326 K 11 611,– COR-3 Helix V
 605/K/CC 2535396 K 16 724,–
 2 1 CO-3 Helix V 606/K/CC 2535327 K 11 839,– COR-3 Helix V
 606/K/CC 2535397 K 17 263,–
 2 1 CO-3 Helix V 607/K/CC 2535328 K 12 294,– COR-3 Helix V
 607/K/CC 2535398 K 17 623,–
 2 1 CO-3 Helix V 608/K/CC 2535329 K 12 522,– COR-3 Helix V
 608/K/CC 2535399 K 17 983,–
 2 1 CO-3 Helix V 609/K/CC 2535330 K 12 750,– COR-3 Helix V
 609/K/CC 2535400 K 18 163,–
 2 1 CO-3 Helix V 610/K/CC 2535331 K 12 977,– COR-3 Helix V
 610/K/CC 2535401 K 18 342,–
 2 1 CO-3 Helix V 611/K/CC 2535332 K 13 205,– COR-3 Helix V
 611/K/CC 2535402 K 18 522,–
 2 1 CO-3 Helix V 612/K/CC 2535333 K 13 433,– COR-3 Helix V
 612/K/CC 2535403 K 18 882,–
 2 1 CO-3 Helix V 613/K/CC 2535334 K 13 547,– COR-3 Helix V
 613/K/CC 2535404 K 19 062,–
 2 1 CO-3 Helix V 614/K/CC 2535335 K 13 774,– COR-3 Helix V
 614/K/CC 2535405 K 19 421,–
 2 1 CO-3 Helix V 615/K/CC 2535336 K 14 002,– COR-3 Helix V
 615/K/CC 2535406 K 19 601,–
 2 1 CO-3 Helix V 616/K/CC 2535337 K 14 343,– COR-3 Helix V
 616/K/CC 2535407 K 20 141,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 30
 3 1 CO-4 Helix V 603/K/CC 2535338 K 13 252,– COR-4 Helix V
 603/K/CC 2535408 K 18 259,–
 3 1 CO-4 Helix V 604/K/CC 2535339 K 13 550,– COR-4 Helix V
 604/K/CC 2535409 K 18 670,–
 3 1 CO-4 Helix V 605/K/CC 2535340 K 13 848,– COR-4 Helix V
 605/K/CC 2535410 K 19 080,–
 3 1 CO-4 Helix V 606/K/CC 2535341 K 14 294,– COR-4 Helix V
 606/K/CC 2535411 K 19 695,–
 3 1 CO-4 Helix V 607/K/CC 2535342 K 14 592,– COR-4 Helix V
 607/K/CC 2535412 K 20 106,–
 3 1 CO-4 Helix V 608/K/CC 2535343 K 14 890,– COR-4 Helix V
 608/K/CC 2535413 K 20 516,–
 3 1 CO-4 Helix V 609/K/CC 2535344 K 15 039,– COR-4 Helix V
 609/K/CC 2535414 K 20 721,–
 3 1 CO-4 Helix V 610/K/CC 2535345 K 15 188,– COR-4 Helix V
 610/K/CC 2535415 K 20 926,–
 3 1 CO-4 Helix V 611/K/CC 2535346 K 15 337,– COR-4 Helix V
 611/K/CC 2535416 K 21 132,–
 3 1 CO-4 Helix V 612/K/CC 2535347 K 15 634,– COR-4 Helix V
 612/K/CC 2535417 K 21 542,–
 3 1 CO-4 Helix V 613/K/CC 2535348 K 15 783,– COR-4 Helix V
 613/K/CC 2535418 K 21 747,–
 3 1 CO-4 Helix V 614/K/CC 2535349 K 16 081,– COR-4 Helix V
 614/K/CC 2535419 K 22 157,–
 3 1 CO-4 Helix V 615/K/CC 2535350 K 16 230,– COR-4 Helix V
 615/K/CC 2535420 K 22 363,–
 3 1 CO-4 Helix V 616/K/CC 2535351 K 16 677,– COR-4 Helix V
 616/K/CC 2535421 K 22 978,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 40
 4 1 CO-5 Helix V 603/K/CC 2535352 K 14 528,– COR-5 Helix V
 603/K/CC 2535422 K 19 596,–
 4 1 CO-5 Helix V 604/K/CC 2535353 K 14 854,– COR-5 Helix V
 604/K/CC 2535423 K 20 036,–
 4 1 CO-5 Helix V 605/K/CC 2535354 K 15 180,– COR-5 Helix V
 605/K/CC 2535424 K 20 476,–
 4 1 CO-5 Helix V 606/K/CC 2535355 K 15 670,– COR-5 Helix V
 606/K/CC 2535425 K 21 137,–
 4 1 CO-5 Helix V 607/K/CC 2535356 K 15 997,– COR-5 Helix V
 607/K/CC 2535426 K 21 577,–
 4 1 CO-5 Helix V 608/K/CC 2535357 K 16 323,– COR-5 Helix V
 608/K/CC 2535427 K 22 018,–
 4 1 CO-5 Helix V 609/K/CC 2535358 K 16 486,– COR-5 Helix V
 609/K/CC 2535428 K 22 238,–
 4 1 CO-5 Helix V 610/K/CC 2535359 K 16 650,– COR-5 Helix V
 610/K/CC 2535429 K 22 458,–
 4 1 CO-5 Helix V 611/K/CC 2535360 K 16 813,– COR-5 Helix V
 611/K/CC 2535430 K 22 678,–
 4 1 CO-5 Helix V 612/K/CC 2535361 K 17 139,– COR-5 Helix V
 612/K/CC 2535431 K 23 118,–
 4 1 CO-5 Helix V 613/K/CC 2535362 K 17 302,– COR-5 Helix V
 613/K/CC 2535432 K 23 339,–
 4 1 CO-5 Helix V 614/K/CC 2535363 K 17 629,– COR-5 Helix V
 614/K/CC 2535433 K 23 779,–
 4 1 CO-5 Helix V 615/K/CC 2535364 K 17 792,– COR-5 Helix V
 615/K/CC 2535434 K 23 999,–
 4 1 CO-5 Helix V 616/K/CC 2535365 K 18 282,– COR-5 Helix V
 616/K/CC 2535435 K 24 660,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 50
 5 1 CO-6 Helix V 603/K/CC 2535366 K 16 186,– COR-6 Helix V
 603/K/CC 2535436 K 21 441,–
 5 1 CO-6 Helix V 604/K/CC 2535367 K 16 549,– COR-6 Helix V
 604/K/CC 2535437 K 21 923,–
 5 1 CO-6 Helix V 605/K/CC 2535368 K 16 913,– COR-6 Helix V
 605/K/CC 2535438 K 22 405,–
 5 1 CO-6 Helix V 606/K/CC 2535369 K 17 459,– COR-6 Helix V
 606/K/CC 2535439 K 23 127,–
 5 1 CO-6 Helix V 607/K/CC 2535370 K 17 822,– COR-6 Helix V
 607/K/CC 2535440 K 23 609,–
 5 1 CO-6 Helix V 608/K/CC 2535371 K 18 186,– COR-6 Helix V
 608/K/CC 2535441 K 24 091,–
 5 1 CO-6 Helix V 609/K/CC 2535372 K 18 368,– COR-6 Helix V
 609/K/CC 2535442 K 24 814,–
 5 1 CO-6 Helix V 610/K/CC 2535373 K 18 550,– COR-6 Helix V
 610/K/CC 2535443 K 25 055,–
 5 1 CO-6 Helix V 611/K/CC 2535374 K 18 732,– COR-6 Helix V
 611/K/CC 2535444 K 25 537,–
 5 1 CO-6 Helix V 612/K/CC 2535375 K 19 095,– COR-6 Helix V
 612/K/CC 2535445 K 26 018,–
 5 1 CO-6 Helix V 613/K/CC 2535376 K 19 277,– COR-6 Helix V
 613/K/CC 2535446 K 26 259,–
 5 1 CO-6 Helix V 614/K/CC 2535377 K 19 641,– COR-6 Helix V
 614/K/CC 2535447 K 26 982,–
 5 1 CO-6 Helix V 615/K/CC 2535378 K 19 823,– COR-6 Helix V
 615/K/CC 2535448 K 27 705,–
 5 1 CO-6 Helix V 616/K/CC 2535379 K 20 368,– COR-6 Helix V
 616/K/CC 2535449 K 28 187,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 16
 1 1 CO-2 Helix V 1002/K/CC 2534090 K 9 492,– COR-2 Helix V
 1002/K/CC 2534160 K 13 365,–
 1 1 CO-2 Helix V 1003/K/CC 2534091 K 9 698,– COR-2 Helix V
 1003/K/CC 2534161 K 14 142,–
 1 1 CO-2 Helix V 1004/K/CC 2534092 K 10 007,– COR-2 Helix V
 1004/K/CC 2534162 K 14 764,–
 1 1 CO-2 Helix V 1005/K/CC 2534093 K 10 111,– COR-2 Helix V
 1005/K/CC 2534163 K 15 230,–
 1 1 CO-2 Helix V 1006/K/CC 2534094 K 10 317,– COR-2 Helix V
 1006/K/CC 2534164 K 15 541,–
 1 1 CO-2 Helix V 1007/K/CC 2534095 K 10 627,– COR-2 Helix V
 1007/K/CC 2534165 K 16 007,–
 1 1 CO-2 Helix V 1008/K/CC 2534096 K 10 730,– COR-2 Helix V
 1008/K/CC 2534166 K 16 318,–
 1 1 CO-2 Helix V 1009/K/CC 2534097 K 10 833,– COR-2 Helix V
 1009/K/CC 2534167 K 16 939,–
 1 1 CO-2 Helix V 1010/K/CC 2534098 K 11 039,– COR-2 Helix V
 1010/K/CC 2534168 K 17 250,–
 1 1 CO-2 Helix V 1011/K/CC 2534099 K 11 246,– COR-2 Helix V
 1011/K/CC 2534169 K 17 406,–
 1 1 CO-2 Helix V 1012/K/CC 2534100 K 11 865,– COR-2 Helix V
 1012/K/CC 2534170 K 18 027,–
 1 1 CO-2 Helix V 1013/K/CC 2534101 K 12 071,– COR-2 Helix V
 1013/K/CC 2534171 K 18 183,–
 1 1 CO-2 Helix V 1015/K/CC 2534103 K 12 380,– COR-2 Helix V
 1015/K/CC 2534173 K 18 493,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 32
 2 1 CO-3 Helix V 1002/K/CC 2534104 K 12 069,– COR-3 Helix V
 1002/K/CC 2534174 K 16 697,–
 2 1 CO-3 Helix V 1003/K/CC 2534105 K 12 606,– COR-3 Helix V
 1003/K/CC 2534175 K 17 668,–
 2 1 CO-3 Helix V 1004/K/CC 2534106 K 13 008,– COR-3 Helix V
 1004/K/CC 2534176 K 18 444,–
 2 1 CO-3 Helix V 1005/K/CC 2534107 K 13 142,– COR-3 Helix V
 1005/K/CC 2534177 K 19 027,–
 2 1 CO-3 Helix V 1006/K/CC 2534108 K 13 410,– COR-3 Helix V
 1006/K/CC 2534178 K 19 415,–
 2 1 CO-3 Helix V 1007/K/CC 2534109 K 13 813,– COR-3 Helix V
 1007/K/CC 2534179 K 19 997,–
 2 1 CO-3 Helix V 1008/K/CC 2534110 K 13 947,– COR-3 Helix V
 1008/K/CC 2534180 K 20 386,–
 2 1 CO-3 Helix V 1009/K/CC 2534111 K 14 349,– COR-3 Helix V
 1009/K/CC 2534181 K 21 162,–
 2 1 CO-3 Helix V 1010/K/CC 2534112 K 14 483,– COR-3 Helix V
 1010/K/CC 2534182 K 21 551,–
 2 1 CO-3 Helix V 1011/K/CC 2534113 K 14 617,– COR-3 Helix V
 1011/K/CC 2534183 K 21 745,–
 2 1 CO-3 Helix V 1012/K/CC 2534114 K 15 019,– COR-3 Helix V
 1012/K/CC 2534184 K 22 521,–
 2 1 CO-3 Helix V 1013/K/CC 2534115 K 15 422,– COR-3 Helix V
 1013/K/CC 2534185 K 22 716,–
 2 1 CO-3 Helix V 1015/K/CC 2534117 K 15 690,– COR-3 Helix V
 1015/K/CC 2534187 K 23 104,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 48
 3 1 CO-4 Helix V 1002/K/CC 2534118 K 13 845,– COR-4 Helix V
 1002/K/CC 2534188 K 19 602,–
 3 1 CO-4 Helix V 1003/K/CC 2534119 K 14 474,– COR-4 Helix V
 1003/K/CC 2534189 K 20 970,–
 3 1 CO-4 Helix V 1004/K/CC 2534120 K 14 946,– COR-4 Helix V
 1004/K/CC 2534190 K 21 654,–
 3 1 CO-4 Helix V 1005/K/CC 2534121 K 15 418,– COR-4 Helix V
 1005/K/CC 2534191 K 22 337,–
 3 1 CO-4 Helix V 1006/K/CC 2534122 K 15 733,– COR-4 Helix V
 1006/K/CC 2534192 K 22 793,–
 3 1 CO-4 Helix V 1007/K/CC 2534123 K 16 519,– COR-4 Helix V
 1007/K/CC 2534193 K 23 933,–
 3 1 CO-4 Helix V 1008/K/CC 2534124 K 16 676,– COR-4 Helix V
 1008/K/CC 2534194 K 24 161,–
 3 1 CO-4 Helix V 1009/K/CC 2534125 K 17 148,– COR-4 Helix V
 1009/K/CC 2534195 K 24 845,–
 3 1 CO-4 Helix V 1010/K/CC 2534126 K 17 306,– COR-4 Helix V
 1010/K/CC 2534196 K 25 072,–
 3 1 CO-4 Helix V 1011/K/CC 2534127 K 17 463,– COR-4 Helix V
 1011/K/CC 2534197 K 25 300,–
 3 1 CO-4 Helix V 1012/K/CC 2534128 K 18 092,– COR-4 Helix V
 1012/K/CC 2534198 K 26 212,–
 3 1 CO-4 Helix V 1013/K/CC 2534129 K 18 407,– COR-4 Helix V
 1013/K/CC 2534199 K 26 668,–
 3 1 CO-4 Helix V 1015/K/CC 2534131 K 18 722,– COR-4 Helix V
 1015/K/CC 2534201 K 27 124,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 64
 4 1 CO-5 Helix V 1002/K/CC 2534132 K 16 262,– COR-5 Helix V
 1002/K/CC 2534202 K 21 006,–
 4 1 CO-5 Helix V 1003/K/CC 2534133 K 17 001,– COR-5 Helix V
 1003/K/CC 2534203 K 21 961,–
 4 1 CO-5 Helix V 1004/K/CC 2534134 K 17 556,– COR-5 Helix V
 1004/K/CC 2534204 K 22 677,–
 4 1 CO-5 Helix V 1005/K/CC 2534135 K 18 110,– COR-5 Helix V
 1005/K/CC 2534205 K 23 393,–
 4 1 CO-5 Helix V 1006/K/CC 2534136 K 18 480,– COR-5 Helix V
 1006/K/CC 2534206 K 23 871,–
 4 1 CO-5 Helix V 1007/K/CC 2534137 K 19 404,– COR-5 Helix V
 1007/K/CC 2534207 K 25 064,–
 4 1 CO-5 Helix V 1008/K/CC 2534138 K 19 589,– COR-5 Helix V
 1008/K/CC 2534208 K 25 303,–
 4 1 CO-5 Helix V 1009/K/CC 2534139 K 20 143,– COR-5 Helix V
 1009/K/CC 2534209 K 26 019,–
 4 1 CO-5 Helix V 1010/K/CC 2534140 K 20 328,– COR-5 Helix V
 1010/K/CC 2534210 K 26 258,–
 4 1 CO-5 Helix V 1011/K/CC 2534141 K 20 513,– COR-5 Helix V
 1011/K/CC 2534211 K 26 496,–
 4 1 CO-5 Helix V 1012/K/CC 2534142 K 21 252,– COR-5 Helix V
 1012/K/CC 2534212 K 27 451,–
 4 1 CO-5 Helix V 1013/K/CC 2534143 K 21 621,– COR-5 Helix V
 1013/K/CC 2534213 K 27 929,–
 4 1 CO-5 Helix V 1015/K/CC 2534145 K 21 991,– COR-5 Helix V
 1015/K/CC 2534215 K 28 406,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 80
 5 1 CO-6 Helix V 1002/K/CC 2534146 K 17 988,– COR-6 Helix V
 1002/K/CC 2534216 K 22 402,–
 5 1 CO-6 Helix V 1003/K/CC 2534147 K 18 806,– COR-6 Helix V
 1003/K/CC 2534217 K 23 965,–
 5 1 CO-6 Helix V 1004/K/CC 2534148 K 19 419,– COR-6 Helix V
 1004/K/CC 2534218 K 24 746,–
 5 1 CO-6 Helix V 1005/K/CC 2534149 K 20 032,– COR-6 Helix V
 1005/K/CC 2534219 K 25 527,–
 5 1 CO-6 Helix V 1006/K/CC 2534150 K 20 441,– COR-6 Helix V
 1006/K/CC 2534220 K 26 048,–
 5 1 CO-6 Helix V 1007/K/CC 2534151 K 21 463,– COR-6 Helix V
 1007/K/CC 2534221 K 27 351,–
 5 1 CO-6 Helix V 1008/K/CC 2534152 K 21 668,– COR-6 Helix V
 1008/K/CC 2534222 K 27 611,–
 5 1 CO-6 Helix V 1009/K/CC 2534153 K 22 281,– COR-6 Helix V
 1009/K/CC 2534223 K 28 393,–
 5 1 CO-6 Helix V 1010/K/CC 2534154 K 22 485,– COR-6 Helix V
 1010/K/CC 2534224 K 28 653,–
 5 1 CO-6 Helix V 1011/K/CC 2534155 K 22 690,– COR-6 Helix V
 1011/K/CC 2534225 K 28 914,–
 5 1 CO-6 Helix V 1012/K/CC 2534156 K 23 507,– COR-6 Helix V
 1012/K/CC 2534226 K 29 956,–
 5 1 CO-6 Helix V 1013/K/CC 2534157 K 23 916,– COR-6 Helix V
 1013/K/CC 2534227 K 30 477,–
 5 1 CO-6 Helix V 1015/K/CC 2534159 K 24 325,– COR-6 Helix V
 1015/K/CC 2534229 K 30 998,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 26
 1 1 CO-2 Helix V 1603/K/CC 2532198 K 10 967,– COR-2 Helix V
 1603/K/CC 2532253 K 17 058,–
 1 1 CO-2 Helix V 1604/K/CC 2532199 K 11 333,– COR-2 Helix V
 1604/K/CC 2532254 K 17 626,–
 1 1 CO-2 Helix V 1605/K/CC 2532200 K 11 577,– COR-2 Helix V
 1605/K/CC 2532255 K 18 005,–
 1 1 CO-2 Helix V 1606/K/CC 2532201 K 12 187,– COR-2 Helix V
 1606/K/CC 2532256 K 18 953,–
 1 1 CO-2 Helix V 1607/K/CC 2532202 K 13 405,– COR-2 Helix V
 1607/K/CC 2532257 K 20 848,–
 1 1 CO-2 Helix V 1608/K/CC 2532203 K 14 014,– COR-2 Helix V
 1608/K/CC 2532258 K 21 796,–
 1 1 CO-2 Helix V 1609/K/CC 2532204 K 14 745,– COR-2 Helix V
 1609/K/CC 2532259 K 22 933,–
 1 1 CO-2 Helix V 1610/K/CC 2532205 K 15 842,– COR-2 Helix V
 1610/K/CC 2532260 K 24 639,–
 1 1 CO-2 Helix V 1611/K/CC 2532206 K 16 452,– COR-2 Helix V
 1611/K/CC 2532261 K 25 587,–
 52
 2 1 CO-3 Helix V 1603/K/CC 2532209 K 14 420,– COR-3 Helix V
 1603/K/CC 2532264 K 21 500,–
 2 1 CO-3 Helix V 1604/K/CC 2532210 K 14 901,– COR-3 Helix V
 1604/K/CC 2532265 K 22 217,–
 2 1 CO-3 Helix V 1605/K/CC 2532211 K 15 222,– COR-3 Helix V
 1605/K/CC 2532266 K 22 694,–
 2 1 CO-3 Helix V 1606/K/CC 2532212 K 16 023,– COR-3 Helix V
 1606/K/CC 2532267 K 23 889,–
 2 1 CO-3 Helix V 1607/K/CC 2532213 K 17 625,– COR-3 Helix V
 1607/K/CC 2532268 K 26 278,–
 2 1 CO-3 Helix V 1608/K/CC 2532214 K 18 426,– COR-3 Helix V
 1608/K/CC 2532269 K 27 472,–
 2 1 CO-3 Helix V 1609/K/CC 2532215 K 19 388,– COR-3 Helix V
 1609/K/CC 2532270 K 28 906,–
 2 1 CO-3 Helix V 1610/K/CC 2532216 K 20 829,– COR-3 Helix V
 1610/K/CC 2532271 K 31 056,–
 2 1 CO-3 Helix V 1611/K/CC 2532217 K 21 630,– COR-3 Helix V
 1611/K/CC 2532272 K 32 249,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 78
 3 1 CO-4 Helix V 1603/K/CC 2532220 K 16 894,– COR-4 Helix V
 1603/K/CC 2532275 K 23 610,–
 3 1 CO-4 Helix V 1604/K/CC 2532221 K 17 456,– COR-4 Helix V
 1604/K/CC 2532276 K 24 397,–
 3 1 CO-4 Helix V 1605/K/CC 2532222 K 17 832,– COR-4 Helix V
 1605/K/CC 2532277 K 24 922,–
 3 1 CO-4 Helix V 1606/K/CC 2532223 K 18 772,– COR-4 Helix V
 1606/K/CC 2532278 K 26 233,–
 3 1 CO-4 Helix V 1607/K/CC 2532224 K 20 648,– COR-4 Helix V
 1607/K/CC 2532279 K 28 856,–
 3 1 CO-4 Helix V 1608/K/CC 2532225 K 21 587,– COR-4 Helix V
 1608/K/CC 2532280 K 30 168,–
 3 1 CO-4 Helix V 1609/K/CC 2532226 K 22 714,– COR-4 Helix V
 1609/K/CC 2532281 K 31 743,–
 3 1 CO-4 Helix V 1610/K/CC 2532227 K 24 402,– COR-4 Helix V
 1610/K/CC 2532282 K 34 103,–
 3 1 CO-4 Helix V 1611/K/CC 2532228 K 25 340,– COR-4 Helix V
 1611/K/CC 2532283 K 35 414,–
 104
 4 1 CO-5 Helix V 1603/K/CC 2532231 K 21 292,– COR-5 Helix V
 1603/K/CC 2532286 K 27 494,–
 4 1 CO-5 Helix V 1604/K/CC 2532232 K 22 002,– COR-5 Helix V
 1604/K/CC 2532287 K 28 410,–
 4 1 CO-5 Helix V 1605/K/CC 2532233 K 22 475,– COR-5 Helix V
 1605/K/CC 2532288 K 29 021,–
 4 1 CO-5 Helix V 1606/K/CC 2532234 K 23 658,– COR-5 Helix V
 1606/K/CC 2532289 K 30 550,–
 4 1 CO-5 Helix V 1607/K/CC 2532235 K 26 023,– COR-5 Helix V
 1607/K/CC 2532290 K 33 604,–
 4 1 CO-5 Helix V 1608/K/CC 2532236 K 27 206,– COR-5 Helix V
 1608/K/CC 2532291 K 35 131,–
 4 1 CO-5 Helix V 1609/K/CC 2532237 K 28 626,– COR-5 Helix V
 1609/K/CC 2532292 K 36 964,–
 4 1 CO-5 Helix V 1610/K/CC 2532238 K 30 756,– COR-5 Helix V
 1610/K/CC 2532293 K 39 714,–
 4 1 CO-5 Helix V 1611/K/CC 2532239 K 31 938,– COR-5 Helix V
 1611/K/CC 2532294 K 41 241,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 130
 5 1 CO-6 Helix V 1603/K/CC 2532242 K 24 727,– COR-6 Helix V
 1603/K/CC 2532297 K 31 984,–
 5 1 CO-6 Helix V 1604/K/CC 2532243 K 25 552,– COR-6 Helix V
 1604/K/CC 2532298 K 33 049,–
 5 1 CO-6 Helix V 1605/K/CC 2532244 K 26 101,– COR-6 Helix V
 1605/K/CC 2532299 K 33 760,–
 5 1 CO-6 Helix V 1606/K/CC 2532245 K 27 475,– COR-6 Helix V
 1606/K/CC 2532300 K 35 536,–
 5 1 CO-6 Helix V 1607/K/CC 2532246 K 30 223,– COR-6 Helix V
 1607/K/CC 2532301 K 39 091,–
 5 1 CO-6 Helix V 1608/K/CC 2532247 K 31 596,– COR-6 Helix V
 1608/K/CC 2532302 K 40 866,–
 5 1 CO-6 Helix V 1609/K/CC 2532248 K 33 245,– COR-6 Helix V
 1609/K/CC 2532303 K 42 999,–
 5 1 CO-6 Helix V 1610/K/CC 2532249 K 35 718,– COR-6 Helix V
 1610/K/CC 2532304 K 46 198,–
 5 1 CO-6 Helix V 1611/K/CC 2532250 K 37 092,– COR-6 Helix V
 1611/K/CC 2532305 K 47 974,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 22
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 34
 1 1 CO-2 Helix V 2202/K/CC 2530513 K 12 477,– COR-2 Helix V
 2202/K/CC 2530547 K 19 162,–
 1 1 CO-2 Helix V 2203/K/CC 2530514 K 13 024,– COR-2 Helix V
 2203/K/CC 2530548 K 20 366,–
 1 1 CO-2 Helix V 2204/K/CC 2530515 K 13 680,– COR-2 Helix V
 2204/K/CC 2530549 K 21 640,–
 1 1 CO-2 Helix V 2205/K/CC 2530516 K 14 684,– COR-2 Helix V
 2205/K/CC 2530550 K 23 788,–
 1 1 CO-2 Helix V 2206/K/CC 2530517 K 15 388,– COR-2 Helix V
 2206/K/CC 2530551 K 25 731,–
 1 1 CO-2 Helix V 2207/K/CC 2530518 K 16 842,– COR-2 Helix V
 2207/K/CC 2530552 K 28 390,–
 1 1 CO-2 Helix V 2208/K/CC 2530233 K 18 129,– COR-2 Helix V
 2208/K/CC 2530553 K 30 220,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 68
 2 1 CO-3 Helix V 2202/K/CC 2530519 K 16 763,– COR-3 Helix V
 2202/K/CC 2530554 K 25 769,–
 2 1 CO-3 Helix V 2203/K/CC 2530520 K 17 382,– COR-3 Helix V
 2203/K/CC 2530555 K 27 516,–
 2 1 CO-3 Helix V 2204/K/CC 2530521 K 18 437,– COR-3 Helix V
 2204/K/CC 2530556 K 29 392,–
 2 1 CO-3 Helix V 2205/K/CC 2530522 K 20 437,– COR-3 Helix V
 2205/K/CC 2530557 K 31 209,–
 2 1 CO-3 Helix V 2206/K/CC 2530523 K 21 118,– COR-3 Helix V
 2206/K/CC 2530558 K 33 249,–
 2 1 CO-3 Helix V 2207/K/CC 2530524 K 22 943,– COR-3 Helix V
 2207/K/CC 2530559 K 36 798,–
 2 1 CO-3 Helix V 2208/K/CC 2530525 K 24 569,– COR-3 Helix V
 2208/K/CC 2530560 K 38 647,–
 102
 3 1 CO-4 Helix V 2202/K/CC 2530526 K 20 637,– COR-4 Helix V
 2202/K/CC 2530561 K 30 338,–
 3 1 CO-4 Helix V 2203/K/CC 2530527 K 21 532,– COR-4 Helix V
 2203/K/CC 2530562 K 32 745,–
 3 1 CO-4 Helix V 2204/K/CC 2530528 K 22 800,– COR-4 Helix V
 2204/K/CC 2530563 K 34 614,–
 3 1 CO-4 Helix V 2205/K/CC 2530529 K 25 276,– COR-4 Helix V
 2205/K/CC 2530564 K 36 669,–
 3 1 CO-4 Helix V 2206/K/CC 2530530 K 26 109,– COR-4 Helix V
 2206/K/CC 2530565 K 37 844,–
 3 1 CO-4 Helix V 2207/K/CC 2530531 K 28 463,– COR-4 Helix V
 2207/K/CC 2530566 K 42 936,–
 3 1 CO-4 Helix V 2208/K/CC 2530532 K 30 617,– COR-4 Helix V
 2208/K/CC 2530567 K 44 809,–
 136
 4 1 CO-5 Helix V 2202/K/CC 2530533 K 25 541,– COR-5 Helix V
 2202/K/CC 2530568 K 32 799,–
 4 1 CO-5 Helix V 2203/K/CC 2530534 K 26 604,– COR-5 Helix V
 2203/K/CC 2530569 K 35 436,–
 4 1 CO-5 Helix V 2204/K/CC 2530535 K 28 986,– COR-5 Helix V
 2204/K/CC 2530570 K 38 485,–
 4 1 CO-5 Helix V 2205/K/CC 2530536 K 31 770,– COR-5 Helix V
 2205/K/CC 2530571 K 42 467,–
 4 1 CO-5 Helix V 2206/K/CC 2530537 K 33 061,– COR-5 Helix V
 2206/K/CC 2530572 K 44 915,–
 4 1 CO-5 Helix V 2207/K/CC 2530538 K 36 575,– COR-5 Helix V
 2207/K/CC 2530573 K 50 387,–
 4 1 CO-5 Helix V 2208/K/CC 2530539 K 39 173,– COR-5 Helix V
 2208/K/CC 2530574 K 53 084,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 22
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 170
 5 1 CO-6 Helix V 2202/K/CC 2530540 K 29 094,– COR-6 Helix V
 2202/K/CC 2530575 K 38 544,–
 5 1 CO-6 Helix V 2203/K/CC 2530541 K 31 181,– COR-6 Helix V
 2203/K/CC 2530576 K 44 095,–
 5 1 CO-6 Helix V 2204/K/CC 2530542 K 33 293,– COR-6 Helix V
 2204/K/CC 2530577 K 47 522,–
 5 1 CO-6 Helix V 2205/K/CC 2530543 K 36 881,– COR-6 Helix V
 2205/K/CC 2530578 K 53 620,–
 5 1 CO-6 Helix V 2206/K/CC 2530544 K 38 275,– COR-6 Helix V
 2206/K/CC 2530579 K 56 547,–
 5 1 CO-6 Helix V 2207/K/CC 2530545 K 42 163,– COR-6 Helix V
 2207/K/CC 2530580 K 64 448,–
 5 1 CO-6 Helix V 2208/K/CC 2530546 K 45 555,– COR-6 Helix V
 2208/K/CC 2530581 K 68 679,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 22
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 55
 1 1 CO-2 Helix V 3602/2/K/CC 2530583 K 14 760,– COR-2 Helix V
 3602/2/K/CC 2530623 K 23 723,–
 1 1 CO-2 Helix V 3602/K/CC 2530584 K 15 631,– COR-2 Helix V
 3602/K/CC 2530624 K 25 766,–
 1 1 CO-2 Helix V 3603/1/K/CC 2530585 K 16 981,– COR-2 Helix V
 3603/1/K/CC 2530625 K 27 152,–
 1 1 CO-2 Helix V 3603/K/CC 2530586 K 18 037,– COR-2 Helix V
 3603/K/CC 2530626 K 29 059,–
 1 1 CO-2 Helix V 3604/K/CC 2530587 K 19 778,– COR-2 Helix V
 3604/K/CC 2530627 K 31 847,–
 1 1 CO-2 Helix V 3605/K/CC 2530588 K 21 660,– COR-2 Helix V
 3605/K/CC 2530628 K 34 779,–
 1 1 CO-2 Helix V 3606/2/K/CC 2530589 K 23 386,– COR-2 Helix V
 3606/2/K/CC 2530629 K 36 518,–
 1 1 CO-2 Helix V 3604/2/K/CC 2532355 K 19 129,– COR-2 Helix V
 3604/2/K/CC 2532370 K 31 384,–
 1 1 CO-2 Helix V 3605/2/K/CC 2532356 K 21 043,– COR-2 Helix V
 3605/2/K/CC 2532371 K 33 439,–
 1 1 CO-2 Helix V 3606/K/CC 2532357 K 25 147,– COR-2 Helix V
 3606/K/CC 2532372 K 39 074,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 110
 2 1 CO-3 Helix V 3602/2/K/CC 2530591 K 20 698,– COR-3 Helix V
 3602/2/K/CC 2530631 K 29 602,–
 2 1 CO-3 Helix V 3602/K/CC 2530592 K 21 483,– COR-3 Helix V
 3602/K/CC 2530632 K 32 154,–
 2 1 CO-3 Helix V 3603/1/K/CC 2530593 K 23 814,– COR-3 Helix V
 3603/1/K/CC 2530633 K 33 883,–
 2 1 CO-3 Helix V 3603/K/CC 2530594 K 25 295,– COR-3 Helix V
 3603/K/CC 2530634 K 36 262,–
 2 1 CO-3 Helix V 3604/2/K/CC 2532358 K 26 825,– COR-3 Helix V
 3604/2/K/CC 2532373 K 39 164,–
 2 1 CO-3 Helix V 3604/K/CC 2530595 K 28 013,– COR-3 Helix V
 3604/K/CC 2530635 K 39 742,–
 2 1 CO-3 Helix V 3605/2/K/CC 2532359 K 29 804,– COR-3 Helix V
 3605/2/K/CC 2532374 K 41 728,–
 2 1 CO-3 Helix V 3605/K/CC 2530596 K 30 981,– COR-3 Helix V
 3605/K/CC 2530636 K 43 400,–
 2 1 CO-3 Helix V 3606/2/K/CC 2530597 K 33 452,– COR-3 Helix V
 3606/2/K/CC 2530637 K 45 570,–
 2 1 CO-3 Helix V 3606/K/CC 2532360 K 35 972,– COR-3 Helix V
 3606/K/CC 2532375 K 48 760,–
 165
 3 1 CO-4 Helix V 3602/2/K/CC 2530599 K 26 637,– COR-4 Helix V
 3602/2/K/CC 2530639 K 34 457,–
 3 1 CO-4 Helix V 3602/K/CC 2530600 K 27 645,– COR-4 Helix V
 3602/K/CC 2530640 K 37 425,–
 3 1 CO-4 Helix V 3603/1/K/CC 2530601 K 30 646,– COR-4 Helix V
 3603/1/K/CC 2530641 K 39 437,–
 3 1 CO-4 Helix V 3603/K/CC 2530602 K 32 553,– COR-4 Helix V
 3603/K/CC 2530642 K 42 207,–
 3 1 CO-4 Helix V 3604/2/K/CC 2532361 K 34 521,– COR-4 Helix V
 3604/2/K/CC 2532376 K 45 585,–
 3 1 CO-4 Helix V 3604/K/CC 2530603 K 36 050,– COR-4 Helix V
 3604/K/CC 2530643 K 46 256,–
 3 1 CO-4 Helix V 3605/2/K/CC 2532362 K 38 357,– COR-4 Helix V
 3605/2/K/CC 2532377 K 48 569,–
 3 1 CO-4 Helix V 3605/K/CC 2530604 K 39 871,– COR-4 Helix V
 3605/K/CC 2530644 K 50 515,–
 3 1 CO-4 Helix V 3606/2/K/CC 2530605 K 43 050,– COR-4 Helix V
 3606/2/K/CC 2530645 K 53 041,–
 3 1 CO-4 Helix V 3606/K/CC 2532363 K 46 292,– COR-4 Helix V
 3606/K/CC 2532378 K 56 753,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 220
 4 1 CO-5 Helix V 3602/2/K/CC 2530607 K 32 578,– COR-5 Helix V
 3602/2/K/CC 2530647 K 40 833,–
 4 1 CO-5 Helix V 3602/K/CC 2530608 K 33 811,– COR-5 Helix V
 3602/K/CC 2530648 K 44 351,–
 4 1 CO-5 Helix V 3603/1/K/CC 2530609 K 37 480,– COR-5 Helix V
 3603/1/K/CC 2530649 K 46 736,–
 4 1 CO-5 Helix V 3603/K/CC 2530610 K 39 813,– COR-5 Helix V
 3603/K/CC 2530650 K 50 020,–
 4 1 CO-5 Helix V 3604/2/K/CC 2532364 K 42 220,– COR-5 Helix V
 3604/2/K/CC 2532379 K 54 021,–
 4 1 CO-5 Helix V 3604/K/CC 2530611 K 44 089,– COR-5 Helix V
 3604/K/CC 2530651 K 54 818,–
 4 1 CO-5 Helix V 3605/2/K/CC 2532365 K 46 909,– COR-5 Helix V
 3605/2/K/CC 2532380 K 57 558,–
 4 1 CO-5 Helix V 3605/K/CC 2530612 K 48 762,– COR-5 Helix V
 3605/K/CC 2530652 K 59 865,–
 4 1 CO-5 Helix V 3606/2/K/CC 2530613 K 52 649,– COR-5 Helix V
 3606/2/K/CC 2530653 K 62 859,–
 4 1 CO-5 Helix V 3606/K/CC 2532366 K 56 615,– COR-5 Helix V
 3606/K/CC 2532381 K 67 258,–
 275
 5 1 CO-6 Helix V 3602/2/K/CC 2530615 K 38 516,– COR-6 Helix V
 3602/2/K/CC 2530655 K 46 247,–
 5 1 CO-6 Helix V 3602/K/CC 2530616 K 39 973,– COR-6 Helix V
 3602/K/CC 2530656 K 50 232,–
 5 1 CO-6 Helix V 3603/1/K/CC 2530617 K 44 312,– COR-6 Helix V
 3603/1/K/CC 2530657 K 52 932,–
 5 1 CO-6 Helix V 3603/K/CC 2530618 K 47 070,– COR-6 Helix V
 3603/K/CC 2530658 K 56 651,–
 5 1 CO-6 Helix V 3604/2/K/CC 2532367 K 49 916,– COR-6 Helix V
 3604/2/K/CC 2532382 K 61 183,–
 5 1 CO-6 Helix V 3604/K/CC 2530619 K 52 126,– COR-6 Helix V
 3604/K/CC 2530659 K 62 084,–
 5 1 CO-6 Helix V 3605/2/K/CC 2532368 K 55 461,– COR-6 Helix V
 3605/2/K/CC 2532383 K 65 190,–
 5 1 CO-6 Helix V 3605/K/CC 2530620 K 57 651,– COR-6 Helix V
 3605/K/CC 2530660 K 67 802,–
 5 1 CO-6 Helix V 3606/2/K/CC 2530621 K 62 247,– COR-6 Helix V
 3606/2/K/CC 2530661 K 71 193,–
 5 1 CO-6 Helix V 3606/K/CC 2532369 K 66 936,– COR-6 Helix V
 3606/K/CC 2532384 K 76 175,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36
 Anlagen-leistung ohne Re-servepumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52
 Anlagenleis-tung ohne Reserve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 80
 1 1 CO-2 Helix V 5202/2/K/CC 2530663 K 17 610,– COR-2 Helix V
 5202/2/K/CC 2530708 K 28 167,–
 1 1 CO-2 Helix V 5202/K/CC 2530664 K 19 070,– COR-2 Helix V
 5202/K/CC 2530709 K 30 503,–
 1 1 CO-2 Helix V 5203/2/K/CC 2530665 K 20 718,– COR-2 Helix V
 5203/2/K/CC 2530710 K 33 138,–
 1 1 CO-2 Helix V 5203/K/CC 2530666 K 22 007,– COR-2 Helix V
 5203/K/CC 2530711 K 35 200,–
 1 1 CO-2 Helix V 5204/2/K/CC 2530667 K 22 790,– COR-2 Helix V
 5204/2/K/CC 2530712 K 37 777,–
 1 1 CO-2 Helix V 5204/K/CC 2530668 K 24 131,– COR-2 Helix V
 5204/K/CC 2530713 K 39 435,–
 1 1 CO-2 Helix V 5205/2/K/CC 2530669 K 25 674,– COR-2 Helix V
 5205/2/K/CC 2530714 K 42 417,–
 1 1 CO-2 Helix V 5205/K/CC 2530670 K 26 426,– COR-2 Helix V
 5205/K/CC 2530715 K 43 742,–
 1 1 CO-2 Helix V 5206/2/K/CC 2532386 K 28 533,– COR-2 Helix V
 5206/2/K/CC 2532391 K 46 726,–
 160
 2 1 CO-3 Helix V 5202/2/K/CC 2530672 K 27 320,– COR-3 Helix V
 5202/2/K/CC 2530717 K 38 851,–
 2 1 CO-3 Helix V 5202/K/CC 2530673 K 29 587,– COR-3 Helix V
 5202/K/CC 2530718 K 42 073,–
 2 1 CO-3 Helix V 5203/2/K/CC 2530674 K 32 142,– COR-3 Helix V
 5203/2/K/CC 2530719 K 45 706,–
 2 1 CO-3 Helix V 5203/K/CC 2530675 K 34 142,– COR-3 Helix V
 5203/K/CC 2530720 K 48 550,–
 2 1 CO-3 Helix V 5204/2/K/CC 2530676 K 35 356,– COR-3 Helix V
 5204/2/K/CC 2530721 K 51 648,–
 2 1 CO-3 Helix V 5204/K/CC 2530677 K 37 435,– COR-3 Helix V
 5204/K/CC 2530722 K 54 390,–
 2 1 CO-3 Helix V 5205/2/K/CC 2530678 K 39 830,– COR-3 Helix V
 5205/2/K/CC 2530723 K 56 676,–
 2 1 CO-3 Helix V 5205/K/CC 2530679 K 40 998,– COR-3 Helix V
 5205/K/CC 2530724 K 60 332,–
 2 1 CO-3 Helix V 5206/2/K/CC 2532387 K 44 266,– COR-3 Helix V
 5206/2/K/CC 2532392 K 64 446,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 240
 3 1 CO-4 Helix V 5202/2/K/CC 2530681 K 34 298,– COR-4 Helix V
 5202/2/K/CC 2530726 K 45 648,–
 3 1 CO-4 Helix V 5202/K/CC 2530682 K 37 144,– COR-4 Helix V
 5202/K/CC 2530727 K 49 435,–
 3 1 CO-4 Helix V 5203/2/K/CC 2530683 K 40 351,– COR-4 Helix V
 5203/2/K/CC 2530728 K 53 703,–
 3 1 CO-4 Helix V 5203/K/CC 2530684 K 42 862,– COR-4 Helix V
 5203/K/CC 2530729 K 57 047,–
 3 1 CO-4 Helix V 5204/2/K/CC 2530685 K 44 386,– COR-4 Helix V
 5204/2/K/CC 2530730 K 61 222,–
 3 1 CO-4 Helix V 5204/K/CC 2530686 K 46 997,– COR-4 Helix V
 5204/K/CC 2530731 K 63 906,–
 3 1 CO-4 Helix V 5205/2/K/CC 2530687 K 50 002,– COR-4 Helix V
 5205/2/K/CC 2530732 K 69 814,–
 3 1 CO-4 Helix V 5205/K/CC 2530688 K 51 468,– COR-4 Helix V
 5205/K/CC 2530733 K 72 500,–
 3 1 CO-4 Helix V 5206/2/K/CC 2532388 K 55 572,– COR-4 Helix V
 5206/2/K/CC 2532393 K 75 721,–
 320
 4 1 CO-5 Helix V 5202/2/K/CC 2530690 K 44 886,– COR-5 Helix V
 5202/2/K/CC 2530735 K 54 961,–
 4 1 CO-5 Helix V 5202/K/CC 2530691 K 48 611,– COR-5 Helix V
 5202/K/CC 2530736 K 59 521,–
 4 1 CO-5 Helix V 5203/2/K/CC 2530692 K 52 808,– COR-5 Helix V
 5203/2/K/CC 2530737 K 64 660,–
 4 1 CO-5 Helix V 5203/K/CC 2530693 K 56 095,– COR-5 Helix V
 5203/K/CC 2530738 K 68 685,–
 4 1 CO-5 Helix V 5204/2/K/CC 2530694 K 58 089,– COR-5 Helix V
 5204/2/K/CC 2530739 K 73 713,–
 4 1 CO-5 Helix V 5204/K/CC 2530695 K 61 505,– COR-5 Helix V
 5204/K/CC 2530740 K 76 946,–
 4 1 CO-5 Helix V 5205/2/K/CC 2530696 K 65 440,– COR-5 Helix V
 5205/2/K/CC 2530741 K 82 765,–
 4 1 CO-5 Helix V 5205/K/CC 2530697 K 67 358,– COR-5 Helix V
 5205/K/CC 2530742 K 85 352,–
 4 1 CO-5 Helix V 5206/2/K/CC 2532389 K 72 727,– COR-5 Helix V
 5206/2/K/CC 2532394 K 91 171,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52
 Anlagenleis-tung ohne Reserve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
 400
 5 1 CO-6 Helix V 5202/2/K/CC 2530699 K 53 669,– COR-6 Helix V
 5202/2/K/CC 2530744 K 61 799,–
 5 1 CO-6 Helix V 5202/K/CC 2530700 K 58 122,– COR-6 Helix V
 5202/K/CC 2530745 K 66 926,–
 5 1 CO-6 Helix V 5203/2/K/CC 2530701 K 63 140,– COR-6 Helix V
 5203/2/K/CC 2530746 K 72 706,–
 5 1 CO-6 Helix V 5203/K/CC 2530702 K 67 071,– COR-6 Helix V
 5203/K/CC 2530747 K 77 230,–
 5 1 CO-6 Helix V 5204/2/K/CC 2530703 K 69 455,– COR-6 Helix V
 5204/2/K/CC 2530748 K 82 884,–
 5 1 CO-6 Helix V 5204/K/CC 2530704 K 73 540,– COR-6 Helix V
 5204/K/CC 2530749 K 86 520,–
 5 1 CO-6 Helix V 5205/2/K/CC 2530705 K 78 245,– COR-6 Helix V
 5205/2/K/CC 2530750 K 93 064,–
 5 1 CO-6 Helix V 5205/K/CC 2530706 K 80 538,– COR-6 Helix V
 5205/K/CC 2530751 K 95 971,–
 5 1 CO-6 Helix V 5206/2/K/CC 2532390 K 86 958,– COR-6 Helix V
 5206/2/K/CC 2532395 K 102 515,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52
 Anlagenleis-tung ohne Reserve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage(normalsaugend) Mit 2 bis 6 parallel geschalteten, vertikal ange-ordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpum-pen in Trockenläuferausführung der Baurei-he Helix VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumfor-mer verfügt, inkl. Comfort Controller CCe.
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men.
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz• IE2-äquivalente Normmotoren• Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806)• Netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften • Verrohrung aus Edelstahl• Medientemperatur max. +50 °C
 (+70°C optional)• Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional)• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweite R2½''- DN 125• Schutzart: IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix VE, sowie
 luftgekühltem integrierten Frequenzumfor-mer
 • Hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-äquivalenten Normmotoren
 • Druckverlustoptimierte Hydraulik der Ge-samtanlage
 • Hydraulisches Spektrum bis zu 185 m3/h und 142 m Förderhöhe.
 • Überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 25 Hz bis zu 60 Hz maximal
 • Integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • Höchste Regelgüte und einfachste Bedie-nung durch das verwendete CCe-Regelge-rät, mit erweiterten Funktionen, speicher-programmierbarer Mikrocomputersteuerung und grafikfähigem Touch-Display, menü-geführte Eingabe der Betriebsparameter
 • Kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-2-6 Helix VE1002-1606/CCe50 Hz
 1002-1009/CCe 1602-1606/CCe
 120
 100
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m
 0 8040 200120 240Q/m³/h
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• für CC-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. auf Anfrage 148,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-2 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 20
 1 1 COR-2 Helix VE 1002/CCe 2535967 K 14 505,–1 1 COR-2 Helix VE 1004/CCe 2535968 K 14 978,–1 1 COR-2 Helix VE 1006/CCe 2535969 K 15 766,–1 1 COR-2 Helix VE 1009/CCe 2535970 K 16 712,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe
 31
 1 1 COR-2 Helix VE 1602/CCe 2532327 K 16 415,–1 1 COR-2 Helix VE 1603/CCe 2532328 K 17 888,–1 1 COR-2 Helix VE 1605/CCe 2532329 K 21 045,–1 1 COR-2 Helix VE 1606/CCe 2532330 K 23 149,–1 1 COR-2 Helix VE 1609/CCe 2532331 K 25 254,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-2 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-3 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR30 2 1 COR-3 Helix VE 1002/CCe 2535971 K 18 455,–
 402 1 COR-3 Helix VE 1004/CCe 2535972 K 19 056,–2 1 COR-3 Helix VE 1006/CCe 2535973 K 20 059,–2 1 COR-3 Helix VE 1009/CCe 2535974 K 21 263,–
 62
 2 1 COR-3 Helix VE 1602/CCe 2532332 K 21 627,–2 1 COR-3 Helix VE 1603/CCe 2532333 K 23 568,–2 1 COR-3 Helix VE 1605/CCe 2532334 K 27 727,–2 1 COR-3 Helix VE 1606/CCe 2532335 K 30 499,–2 1 COR-3 Helix VE 1609/CCe 2532336 K 33 272,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-4 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 60
 3 1 COR-4 Helix VE 1002/CCe 2535975 K 21 509,–3 1 COR-4 Helix VE 1004/CCe 2535976 K 22 210,–3 1 COR-4 Helix VE 1006/CCe 2535977 K 23 379,–3 1 COR-4 Helix VE 1009/CCe 2535978 K 24 782,–
 93
 3 1 COR-4 Helix VE 1602/CCe 2532337 K 26 715,–3 1 COR-4 Helix VE 1603/CCe 2532338 K 29 113,–3 1 COR-4 Helix VE 1605/CCe 2532339 K 34 251,–3 1 COR-4 Helix VE 1606/CCe 2532340 K 37 676,–3 1 COR-4 Helix VE 1609/CCe 2532341 K 41 101,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-5 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 80
 4 1 COR-5 Helix VE 1002/CCe 2535979 K 26 631,–4 1 COR-5 Helix VE 1004/CCe 2535980 K 27 500,–4 1 COR-5 Helix VE 1006/CCe 2535981 K 28 947,–4 1 COR-5 Helix VE 1009/CCe 2535982 K 30 684,–
 124
 4 1 COR-5 Helix VE 1602/CCe 2532342 K 30 233,–4 1 COR-5 Helix VE 1603/CCe 2532343 K 32 947,–4 1 COR-5 Helix VE 1605/CCe 2532344 K 38 761,–4 1 COR-5 Helix VE 1606/CCe 2532345 K 42 637,–4 1 COR-5 Helix VE 1609/CCe 2532346 K 46 513,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-6 Helix VE…/CCe
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 100
 5 1 COR-6 Helix VE 1002/CCe 2535983 K 31 239,–5 1 COR-6 Helix VE 1004/CCe 2535984 K 32 257,–5 1 COR-6 Helix VE 1006/CCe 2535985 K 33 955,–5 1 COR-6 Helix VE 1009/CCe 2535986 K 35 992,–
 155
 5 1 COR-6 Helix VE 1602/CCe 2532347 K 34 821,–5 1 COR-6 Helix VE 1603/CCe 2532348 K 37 946,–5 1 COR-6 Helix VE 1605/CCe 2532349 K 44 642,–5 1 COR-6 Helix VE 1606/CCe 2532350 K 49 107,–5 1 COR-6 Helix VE 1609/CCe 2532351 K 53 571,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage mit mehrstufiger, verti-kaler Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe in Trockenläuferausführung, mit integriertem Frequenzumformer und Vario-Regler VR für Motoren ab 7,5kW.
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung im Zu-
 laufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50/60 Hz• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten zulaufseitig DN 50
 (Rp2") - DN 80• Anschlussnennweiten enddruckseitig R 2½
 - DN 80• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix VE mit
 luftgekühltem, integrierten Frequenzum-former
 • hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-äquivalenten Norm-Motoren (bis 7,5kW)
 • breites hydraulisches Spektrum, in Serie bis 80 m3/h und 113 m Förderhöhe, durch An-wendung aller Pumpen der Helix VE-Baurei-he
 • überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 24 bis zu 60 Hz maximal (je nach Ausführung)
 • integrierter Motorvollschutz mit Kaltleiter-fühler (PTC)
 • integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 Wilo-Comfort-VarioCOR-2-4 Helix VE 1602-5204/VR50 Hz
 0 40 80 120 160 200 240 320280 Q/m³/h0
 20
 40
 60
 80
 120
 100
 140H/m
 16../VR 22../VR
 36../VR 52../VR
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. auf Anfrage 148,–
 Platine EBM/ESM VR 1-4/WM für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von 1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 129,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-2 Helix VE…/VR
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 31
 1 1 COR-2 Helix VE 1602/K/VR 2532312 K 17 175,–1 1 COR-2 Helix VE 1603/K/VR 2532313 K 18 717,–1 1 COR-2 Helix VE 1605/K/VR 2532314 K 21 045,–1 1 COR-2 Helix VE 1606/K/VR 2532315 K 23 149,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR
 40
 1 1 COR-2 Helix VE 2202/VR 2530766 K 19 447,–1 1 COR-2 Helix VE 2203/K/VR 2530767 K 21 875,–1 1 COR-2 Helix VE 2204/K/VR 2530768 K 25 604,–1 1 COR-2 Helix VE 2205/K/VR 2530769 K 27 756,–
 55
 1 1 COR-2 Helix VE 3602/K-5.5/VR 2530778 K 22 000,–1 1 COR-2 Helix VE 3602/K-7.5/VR 2530779 K 22 401,–1 1 COR-2 Helix VE 3604/K/VR 2530780 K 26 434,–1 1 COR-2 Helix VE 3605/K/VR 2530781 K 30 135,–
 80
 1 1 COR-2 Helix VE 5202/K/VR 2530794 K 24 319,–1 1 COR-2 Helix VE 5203/K/VR 2530795 K 26 508,–1 1 COR-2 Helix VE 5204/K/VR 2530796 K 31 545,–1 1 COR-2 Helix VE 5205/K/VR 2530797 K 34 700,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-2 Helix VE…/VR
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-3 Helix VE…/VR
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 62
 2 1 COR-3 Helix VE 1602/K/VR 2532317 K 22 684,–2 1 COR-3 Helix VE 1603/K/VR 2532318 K 25 153,–2 1 COR-3 Helix VE 1605/K/VR 2532319 K 27 727,–2 1 COR-3 Helix VE 1606/K/VR 2532320 K 30 499,–
 80
 2 1 COR-3 Helix VE 2202/K/VR 2530770 K 26 948,–2 1 COR-3 Helix VE 2203/K/VR 2530771 K 30 858,–2 1 COR-3 Helix VE 2204/K/VR 2530772 K 34 299,–2 1 COR-3 Helix VE 2205/K/VR 2530773 K 41 067,–
 110
 2 1 COR-3 Helix VE 3602/K/VR 2530783 K 31 134,–2 1 COR-3 Helix VE 3602/K/VR 2530784 K 32 184,–2 1 COR-3 Helix VE 3604/K/VR 2530785 K 38 453,–2 1 COR-3 Helix VE 3605/K/VR 2530786 K 43 838,–
 160
 2 1 COR-3 Helix VE 5202/K/VR 2530799 K 36 647,–2 1 COR-3 Helix VE 5203/K/VR 2530800 K 39 945,–2 1 COR-3 Helix VE 5204/K/VR 2530801 K 47 934,–2 1 COR-3 Helix VE 5205/K/VR 2530802 K 53 207,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR-4 Helix VE…/VR
 Anlagenleistung ohne Reservepumpem³/h
 Anz. Betriebspum-pen
 Anz. Reservepum-pen
 Typ Art.-Nr.
 � EUR
 93
 3 1 COR-4 Helix VE 1602/K/VR 2532322 K 27 772,–3 1 COR-4 Helix VE 1603/K/VR 2532323 K 30 698,–3 1 COR-4 Helix VE 1605/K/VR 2532324 K 34 251,–3 1 COR-4 Helix VE 1606/K/VR 2532325 K 37 675,–
 120
 3 1 COR-4 Helix VE 2202/K/VR 2530774 K 34 411,–3 1 COR-4 Helix VE 2203/K/VR 2530775 K 40 158,–3 1 COR-4 Helix VE 2204/K/VR 2530776 K 48 981,–3 1 COR-4 Helix VE 2205/K/VR 2530777 K 53 064,–
 165
 3 1 COR-4 Helix VE 3602/K-5.5/VR 2530788 K 40 479,–3 1 COR-4 Helix VE 3602/K-7.5/VR 2530789 K 41 959,–3 1 COR-4 Helix VE 3604/VR 2530790 K 54 625,–3 1 COR-4 Helix VE 3605/VR 2530791 K 61 138,–
 240
 3 1 COR-4 Helix VE 5202/K/VR 2530804 K 44 344,–3 1 COR-4 Helix VE 5203/K/VR 2530805 K 48 334,–3 1 COR-4 Helix VE 5204/K/VR 2530806 K 61 868,–3 1 COR-4 Helix VE 5205/K/VR 2530807 K 69 292,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 4 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit drehzahlge-regelten Nassläufermotor
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder anderen Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3 ~ 400 V, 50 Hz• netzseitige Absicherung A, AC 3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 6 bar • Anschlussnennweiten R/Rp 2 - DN 80• Schutzart IP 44
 Besonderheiten/Produktvorteile• nahezu geräuschlos arbeitendes System
 durch 2-4 parallel geschalteten Nassläufer-
 Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit in-tegriertem, wassergekühlten Frequenzum-former
 • bis zu 20 dB[A] leiser als konventionelle Sys-teme mit vergleichbarer hydraulischer Leis-tung
 • Regelbandbreite der Frequenzumformer von 20 bis 50 Hz
 • betriebssicher durch verwendete Pumpen-baureihe MVISE mit integrierter Trockenlau-ferkennung und automatischer Abschaltung bei Wassermangel
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen auf Anfrage.
 CO-4 MVISE2../VR
 CO-4MVISE4../VR
 0 10 4020 30 50 60Q/m³/h
 Wilo-Comfort-N-VarioCOR-4 MVISE 206-806-2G/VR50 Hz
 CO-4MVISE8../VR
 100
 80
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 0
 H/m >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. auf Anfrage 148,–
 Platine EBM/ESM VR 1-4/WM für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von 1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 129,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-2 MVISE 206/VR 1 1 2526725 K 11 116,–COR-2 MVISE 210/VR 1 1 2526726 K 11 667,–COR-2 MVISE 404/VR 1 1 2526727 K 11 173,–COR-2 MVISE 406/VR 1 1 2526728 K 11 305,–COR-2 MVISE 410/VR 1 1 2526729 K 12 776,–COR-2 MVISE 803/VR 1 1 2526730 K 12 598,–COR-2 MVISE 806/VR 1 1 2526731 K 13 908,–COR-3 MVISE 206/VR 2 1 2526732 K 13 424,–COR-3 MVISE 210/VR 2 1 2526733 K 14 680,–COR-3 MVISE 404/VR 2 1 2526734 K 14 855,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR
 COR-3 MVISE 406/VR 2 1 2526735 K 14 981,–COR-3 MVISE 410/VR 2 1 2526736 K 16 149,–COR-3 MVISE 803/VR 2 1 2526737 K 16 350,–COR-3 MVISE 806/VR 2 1 2526738 K 17 697,–COR-4 MVISE 206/VR 3 1 2526739 K 16 204,–COR-4 MVISE 210/VR 3 1 2526740 K 16 973,–COR-4 MVISE 404/VR 3 1 2526741 K 17 772,–COR-4 MVISE 406/VR 3 1 2526742 K 17 848,–COR-4 MVISE 410/VR 3 1 2526743 K 18 912,–COR-4 MVISE 803/VR 3 1 2526744 K 19 386,–COR-4 MVISE 806/VR 3 1 2526745 K 20 630,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 4 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit drehzahlge-regelten Motoren
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder andere Gebrauchswässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz, typab-
 hängig auch 1~230V, 50/60 Hz• Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806)• netzseitige Absicherung A, AC 3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Edelstahlverrohrung• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 16 bar• Zulaufdruck 10 bar • Anschlussnennweiten R/Rp 2 - DN 150• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• robustes System durch Edelstahl-Hoch-
 druckkreiselpumpen der Baureihe MVIE mit luftgekühlten, integrierten Frequenzumfor-mern
 • überproportional große Regelbandbreite • integrierte Trockenlauferkennung mit auto-
 matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen auf Anfrage.
 Wilo-Comfort-VarioCOR-2-4 MVIE 204-9503/VR50 Hz
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 95../VR
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. auf Anfrage 148,–
 Platine EBM/ESM VR 1-4/WM für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von 1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 129,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-2 MVIE 204/VR 1 1 2523131 K 10 859,–COR-2 MVIE 208/VR 1 1 2523132 K 11 664,–COR-2 MVIE 403/VR 1 1 2523133 K 11 540,–COR-2 MVIE 406/VR 1 1 2523134 K 12 857,–COR-2 MVIE 410/VR 1 1 2523135 K 13 924,–COR-2 MVIE 803-2G/VR 1 1 2523136 K 13 852,–COR-2 MVIE 806-2G/VR 1 1 2523137 K 14 621,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 COR-2 MVIE 808/VR 1 1 2518876 K 15 425,–COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR 1 1 2523138 K 15 359,–COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR 1 1 2523139 K 17 268,–COR-2 MVIE 1605-6/VR 1 1 2518881 K 19 153,–COR-2 MVIE 1607-6/VR 1 1 2518882 K 21 045,–COR-2 MVIE 1606/VR 1 1 2521170 K 27 669,–COR-2 MVIE 3202/VR 1 1 2518891 K 22 000,–COR-2 MVIE 3202-2G/VR 1 1 2534322 K 22 440,–COR-2 MVIE 3203/VR 1 1 2518892 K 22 401,–COR-2 MVIE 3203-7.5-2G/VR 1 1 2534323 K 22 850,–COR-2 MVIE 3203-11/VR 1 1 2521173 K 24 280,–COR-2 MVIE 3204/VR 1 1 2521174 K 28 670,–COR-2 MVIE 3205/VR 1 1 2521175 K 31 824,–COR-2 MVIE 5202/VR 1 1 2518001 K 24 319,–COR-2 MVIE 5202-2G/VR 1 1 2534329 K 24 807,–COR-2 MVIE 5203/VR 1 1 2521182 K 30 046,–COR-2 MVIE 5204/VR 1 1 2521183 K 32 697,–COR-2 MVIE 5205/VR 1 1 2521184 K 35 351,–COR-2 MVIE 7002/VR 1 1 2528957 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 7003/1/VR 1 1 2528958 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 7004/2/VR 1 1 2528959 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 7004/VR 1 1 2528960 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 9501/VR 1 1 2528973 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 9501/1/VR 1 1 2528974 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 9502/VR 1 1 2528975 K auf AnfrageCOR-2 MVIE 9503/2/VR 1 1 2528976 K auf Anfrage
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-3 MVIE 204/VR 2 1 2523140 K 13 784,–COR-3 MVIE 208/VR 2 1 2523141 K 15 269,–COR-3 MVIE 403/VR 2 1 2523142 K 14 604,–COR-3 MVIE 406/VR 2 1 2523143 K 16 361,–COR-3 MVIE 410/VR 2 1 2523144 K 17 293,–COR-3 MVIE 803/VR 2 1 2523145 K 17 948,–COR-3 MVIE 806/VR 2 1 2523146 K 19 359,–COR-3 MVIE 808/VR 2 1 2518877 K 21 808,–COR-3 MVIE 1602-6/VR 2 1 2523147 K 21 731,–COR-3 MVIE 1603-6/VR 2 1 2523148 K 24 032,–COR-3 MVIE 1605-6/VR 2 1 2518885 K 26 363,–COR-3 MVIE 1607-6/VR 2 1 2518886 K 28 697,–COR-3 MVIE 1606/VR 2 1 2521171 K 40 041,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 COR-3 MVIE 3202/VR 2 1 2518893 K 31 378,–COR-3 MVIE 3202-2G/VR 2 1 2534324 K 32 005,–COR-3 MVIE 3203/VR 2 1 2518894 K 32 184,–COR-3 MVIE 3203-11/VR 2 1 2521176 K 37 256,–COR-3 MVIE 3203-7.5-2G/VR 2 1 2534325 K 32 828,–COR-3 MVIE 3204/VR 2 1 2521177 K 37 802,–COR-3 MVIE 3205/VR 2 1 2521178 K 49 525,–COR-3 MVIE 5202/VR 2 1 2518002 K 36 647,–COR-3 MVIE 5202-2G/VR 2 1 2534330 K 37 380,–COR-3 MVIE 5203/VR 2 1 2521185 K 44 573,–COR-3 MVIE 5204/VR 2 1 2521186 K 50 642,–COR-3 MVIE 5205/VR 2 1 2521187 K 54 844,–COR-3 MVIE 7002/VR 2 1 2528961 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 7003/1/VR 2 1 2528962 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 7004/2/VR 2 1 2528963 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 7004/VR 2 1 2528964 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 9501/VR 2 1 2528977 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 9502/1/VR 2 1 2528978 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 9502/VR 2 1 2528979 K auf AnfrageCOR-3 MVIE 9503/2/VR 2 1 2528980 K auf Anfrage
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-4 MVIE 204/VR 3 1 2523149 K 17 192,–COR-4 MVIE 208/VR 3 1 2523150 K 17 825,–COR-4 MVIE 403/VR 3 1 2523151 K 18 117,–COR-4 MVIE 406/VR 3 1 2523152 K 19 050,–COR-4 MVIE 410/VR 3 1 2523153 K 20 329,–COR-4 MVIE 803/VR 3 1 2523154 K 20 398,–COR-4 MVIE 806/VR 3 1 2523155 K 22 655,–COR-4 MVIE 808/VR 3 1 2518878 K 27 073,–COR-4 MVIE 1602-6/VR 3 1 2523156 K 26 973,–COR-4 MVIE 1603-6/VR 3 1 2523157 K 30 362,–COR-4 MVIE 1605-6/VR 3 1 2518889 K 33 763,–COR-4 MVIE 1607-6/VR 3 1 2518890 K 37 186,–COR-4 MVIE 1606/VR 3 1 2521172 K 51 613,–COR-4 MVIE 3202/VR 3 1 2518895 K 40 558,–COR-4 MVIE 3202-2G/VR 3 1 2534326 K 41 369,–COR-4 MVIE 3203/VR 3 1 2518896 K 41 959,–COR-4 MVIE 3203-11/VR 3 1 2521179 K 46 513,–COR-4 MVIE 3203-7.5-2G/VR 3 1 2534327 K 42 799,–COR-4 MVIE 3204/VR 3 1 2521180 K 57 824,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 COR-4 MVIE 3205/VR 3 1 2521181 K 63 887,–COR-4 MVIE 5202/VR 3 1 2518003 K 44 344,–COR-4 MVIE 5202-2G/VR 3 1 2534331 K 45 230,–COR-4 MVIE 5203/VR 3 1 2521188 K 57 048,–COR-4 MVIE 5204/VR 3 1 2521189 K 65 233,–COR-4 MVIE 5205/VR 3 1 2521190 K 70 903,–COR-4 MVIE 7002/VR 3 1 2528965 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 7003/1/VR 3 1 2528966 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 7004/2/VR 3 1 2528967 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 7004/VR 3 1 2528968 K 94 599,–COR-4 MVIE 9501/VR 3 1 2528981 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 9502/1/VR 3 1 2528982 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 9502/VR 3 1 2528983 K auf AnfrageCOR-4 MVIE 9503/2/VR 3 1 2528984 K auf Anfrage
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR
 BauartDruckerhöhungsanlage mit 2 bis 4 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit drehzahlge-regelten Motoren
 Einsatz• vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser und Brauchwas-ser, Kühlwasser, Löschwasser oder andere Gebrauchswässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz, typab-
 hängig auch 1~230V, 50/60Hz• Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806)• netzseitige Absicherung A, AC 3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Edelstahlverrohrung• Medientemperatur max. 60 °C• Betriebsdruck 10 bar• Zulaufdruck 6 bar • Anschlussnennweiten saugseitig R 2 -
 DN 100• Anschlussnennweiten druckseitig R 2 -
 DN 100• Schutzart IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• kompaktes System mit ausgezeichnetem
 Preis-/ Leistungsverhältnis durch Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe MHIE mit luftgekühlten, integrierten Frequenz-umformern
 • überproportional große Regelbandbreite• integrierter Motorvollschutz mit Kaltleiter-
 fühler (PTC)• integrierte Trockenlauferkennung mit auto-
 matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik
 • kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
 HinweisSonderausführungen auf Anfrage.
 Wilo-Comfort-VarioCOR-2-4 MHIE 205-1602/VR50 Hz
 0 4020 60 10080 120Q/m³/h
 80
 60
 40
 20
 0
 H/m
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Mehrpreise
 Typ Beschreibung Art.-Nr. EUR
 Wassermangelsicherung (WMS) für den unmittelbaren Anschluss, montiert in die Saugleitung und mit dem Schaltgerät verdrahtet. auf Anfrage 148,–
 Platine EBM/ESM VR 1-4/WM für Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen von 1-4 Pumpen bei Comfort-Vario-Systemen. 2022277 129,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 V
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-2 MHIE 205/VR 1 1 2523158 K 6 256,–COR-2 MHIE 403/VR 1 1 2523159 K 6 748,–COR-2 MHIE 406/VR 1 1 2523160 K 7 554,–COR-2 MHIE 803/VR 1 1 2523161 K 7 924,–COR-2 MHIE 1602/VR 1 1 2523162 K 7 909,–COR-3 MHIE 205/VR 2 1 2523163 K 7 785,–COR-3 MHIE 403/VR 2 1 2523164 K 8 389,–COR-3 MHIE 406/VR 2 1 2523165 K 9 457,–COR-3 MHIE 803/VR 2 1 2523166 K 10 074,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR
 COR-3 MHIE 1602/VR 2 1 2523167 K 10 035,–COR-4 MHIE 205/VR 3 1 2523168 K 9 615,–COR-4 MHIE 403/VR 3 1 2523169 K 10 496,–COR-4 MHIE 406/VR 3 1 2523170 K 10 841,–COR-4 MHIE 803/VR 3 1 2523171 K 11 056,–COR-4 MHIE 1602/VR 3 1 2523172 K 11 020,–
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 V
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-Comfort-Vario COR MHIE...EM/VR, 1~230 V
 Typ Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Art.-Nr.� EUR
 COR-2 MHIE 205/VR 1 1 2516574 K 6 425,–COR-2 MHIE 403/VR 1 1 2516575 K 6 873,–COR-3 MHIE 205/VR 2 1 2516576 K 7 933,–COR-3 MHIE 403/VR 2 1 2516577 K 8 468,–COR-4 MHIE 205/VR 3 1 2516578 K 9 792,–COR-4 MHIE 403/VR 3 1 2516579 K 10 591,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage(normalsaugend) mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal ange-ordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpum-pen in Trockenläuferausführung der Baurei-he Helix V, inkl. Smart Controller SC (verfügbar mit und ohne Frequenzumfor-mer)
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~230 V / 400 V, 50 Hz• IE2-Normmotoren (IE3 optional)• Netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften • Medientemperatur max. +50 °C
 (+70 °C optional)• Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional)• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweite R 2"- DN 100• Schutzart: IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix V, allen Anforderungen der DIN 1988 (EN 806) ent-sprechend
 • Hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-Normmotoren
 • Druckverlustoptimierte Hydraulik der Ge-samtanlage
 • 2 - 4 parallel geschaltete vertikale Hoch-druckkreiselpumpen der Baureihe Helix V, für Volumenströme bis zu 104 m3/h und Förderhöhen bis zu 156 m in Serie
 • Smart Controller: symbolbasiertes LCD-Display, einfache Navigation mit übersicht-lichem Menü, Drehknopf für einfache Ein-stellung von Parametern. Kommunikations-fähiges Regelgerät zur Überwachung des Anlagenbetriebs, verfügbar mit und ohne Frequenzumformer für eine stufenlose Re-gelung der Grundlastpumpe
 • Kundenspezifische Anlagen auf Anfrage
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 H/m Wilo-SiBoost Smart2-4 Helix V 603-1608/SC50 Hz
 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 10
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 603 2535991 K 7 543,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 603 2536033 K 10 557,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 604 2535992 K 7 712,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 604 2536034 K 10 794,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 605 2535993 K 7 882,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 605 2536035 K 11 031,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 606 2535994 K 8 136,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 606 2536036 K 11 387,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 607 2535995 K 8 305,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 607 2536037 K 11 624,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 608 2535996 K 8 475,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 608 2536038 K 11 861,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 609 2535997 K 8 560,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 609 2536039 K 11 980,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 610 2535998 K 8 644,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 610 2536040 K 12 099,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 611 2535999 K 8 729,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 611 2536041 K 12 217,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 612 2536000 K 8 899,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 612 2536042 K 12 454,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 613 2536001 K 8 983,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 613 2536043 K 12 573,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 614 2536002 K 9 153,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 614 2536044 K 12 810,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 615 2536003 K 9 238,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 615 2536045 K 12 929,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 616 2536004 K 9 492,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 616 2536046 K 13 285,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 16
 1 1 SiBoost Smart 4 FC Helix V 1002 2536075 K 8 068,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1002 2536114 K 11 360,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1003 2536076 K 8 243,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1003 2536115 K 12 021,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1004 2536077 K 8 506,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1004 2536116 K 12 549,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1005 2536078 K 8 594,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1005 2536117 K 12 945,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1006 2536079 K 8 769,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1006 2536118 K 13 210,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1007 2536080 K 9 033,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1007 2536119 K 13 606,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1008 2536081 K 9 120,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1008 2536120 K 13 870,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1009 2536082 K 9 208,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1009 2536121 K 14 398,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1010 2536083 K 9 383,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1010 2536122 K 14 663,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1011 2536084 K 9 559,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1011 2536123 K 14 795,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1012 2536085 K 10 085,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1012 2536124 K 15 323,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1013 2536086 K 10 260,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1013 2536125 K 15 455,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1015 2536087 K 10 523,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1015 2536126 K 15 719,–
 26
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1603 2536153 K 9 583,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1603 2536180 K 14 077,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1604 2536154 K 9 903,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1604 2536181 K 14 546,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1605 2536155 K 10 116,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1605 2536182 K 14 859,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1606 2536156 K 10 649,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1606 2536183 K 15 641,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1607 2536157 K 11 714,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1607 2536184 K 17 205,–
 1 1 SiBoost Smart 2 Helix V 1608 2536158 K 12 245,– SiBoost Smart 2
 FC Helix V 1608 2536185 K 17 987,–
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 20
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 603 2536005 K 9 483,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 603 2536047 K 13 604,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 604 2536006 K 9 676,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 604 2536048 K 13 910,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 605 2536007 K 9 870,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 605 2536049 K 14 215,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 606 2536008 K 10 063,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 606 2536050 K 14 674,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 607 2536009 K 10 450,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 607 2536051 K 14 980,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 608 2536010 K 10 644,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 608 2536052 K 15 285,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 609 2536011 K 10 837,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 609 2536053 K 15 438,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 610 2536012 K 11 031,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 610 2536054 K 15 591,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 611 2536013 K 11 224,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 611 2536055 K 15 744,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 612 2536014 K 11 418,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 612 2536056 K 16 050,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 613 2536015 K 11 515,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 613 2536057 K 16 203,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 614 2536016 K 11 708,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 614 2536058 K 16 508,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 615 2536017 K 11 902,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 615 2536059 K 16 661,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 616 2536018 K 12 192,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 616 2536060 K 17 120,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 32
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1002 2536088 K 10 259,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1002 2536127 K 14 192,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1003 2536089 K 10 715,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1003 2536128 K 15 017,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1004 2536090 K 11 057,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1004 2536129 K 15 678,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1005 2536091 K 11 171,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1005 2536130 K 16 173,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1006 2536092 K 11 399,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1006 2536131 K 16 503,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1007 2536093 K 11 741,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1007 2536132 K 16 998,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1008 2536094 K 11 855,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1008 2536133 K 17 328,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1009 2536095 K 12 197,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1009 2536134 K 17 988,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1010 2536096 K 12 311,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1010 2536135 K 18 318,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1011 2536097 K 12 425,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1011 2536136 K 18 483,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1012 2536098 K 12 767,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1012 2536137 K 19 143,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1013 2536099 K 13 108,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1013 2536138 K 19 308,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1015 2536100 K 13 336,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1015 2536139 K 19 638,–
 52
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1603 2536162 K 12 600,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1603 2536189 K 17 743,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1604 2536163 K 13 020,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1604 2536190 K 18 335,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1605 2536164 K 13 301,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1605 2536191 K 18 728,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1606 2536165 K 14 000,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1606 2536192 K 19 714,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1607 2536166 K 15 401,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1607 2536193 K 21 686,–
 2 1 SiBoost Smart 3 Helix V 1608 2536167 K 16 100,– SiBoost Smart 3
 FC Helix V 1608 2536194 K 22 671,–
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
 30
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 603 2536019 K 11 264,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 603 2536061 K 15 520,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 604 2536020 K 11 517,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 604 2536062 K 15 869,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 605 2536021 K 11 771,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 605 2536063 K 16 218,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 606 2536022 K 12 150,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 606 2536064 K 16 741,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 607 2536023 K 12 403,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 607 2536065 K 17 090,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 608 2536024 K 12 656,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 608 2536066 K 17 439,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 609 2536025 K 12 783,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 609 2536067 K 17 613,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 610 2536026 K 12 910,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 610 2536068 K 17 787,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 611 2536027 K 13 036,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 611 2536069 K 17 962,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 612 2536028 K 13 289,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 612 2536070 K 18 311,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 613 2536029 K 13 416,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 613 2536071 K 18 485,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 614 2536030 K 13 669,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 614 2536072 K 18 834,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 615 2536031 K 13 796,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 615 2536073 K 19 008,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 616 2536032 K 14 175,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 616 2536074 K 19 531,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
 48
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1002 2536101 K 11 768,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1002 2536140 K 16 662,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1003 2536102 K 12 303,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1003 2536141 K 17 824,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1004 2536103 K 12 704,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1004 2536142 K 18 405,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1005 2536104 K 13 105,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1005 2536143 K 18 987,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1006 2536105 K 13 373,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1006 2536144 K 19 374,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1007 2536106 K 14 041,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1007 2536145 K 20 343,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1008 2536107 K 14 175,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1008 2536146 K 20 537,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1009 2536108 K 14 576,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1009 2536147 K 21 118,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1010 2536109 K 14 710,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1010 2536148 K 21 312,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1011 2536110 K 14 844,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1011 2536149 K 21 505,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1012 2536111 K 15 379,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1012 2536150 K 22 280,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1013 2536112 K 15 646,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1013 2536151 K 22 668,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1015 2536113 K 15 913,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1015 2536152 K 23 055,–
 78
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1603 2536171 K 14 762,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1603 2536198 K 19 484,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1604 2536172 K 15 253,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1604 2536199 K 20 133,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1605 2536173 K 15 582,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1605 2536200 K 20 567,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1606 2536174 K 16 403,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1606 2536201 K 21 649,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1607 2536175 K 18 644,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1607 2536202 K 23 814,–
 3 1 SiBoost Smart 4 Helix V 1608 2536176 K 19 491,– SiBoost Smart 4
 FC Helix V 1608 2536203 K 24 896,–
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V
 Anlagen-leistung ohne Re-serve-pumpe
 m³/h
 Anz. Be-triebs-pumpen
 Anz. Re-serve-pumpen
 Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.
 ohne Frequenz-umformer
 mit Frequenz-umformer
 � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-SiBoost Smart Helix VE
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage(normalsaugend) mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal ange-ordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpum-pen in Trockenläuferausführung der Baurei-he Helix VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumfor-mer verfügt, inkl. Smart Controller SC
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz• IE2-äquivalente Normmotoren• Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806)• Netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften• Verrohrung aus Edelstahl 1.4301• Medientemperatur max. +50 °C
 (+70 °C optional)• Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional)• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten R2½"- DN 100• Schutzart: IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robustes System mit Edelstahl-Hochdruck-
 kreiselpumpen der Baureihe Helix VE, sowie
 luftgekühltem integrierten Frequenzumfor-mer
 • Hocheffiziente Pumpenhydraulik in Verbin-dung mit IE2-äquivalenten Normmotoren
 • Druckverlustoptimierte Hydraulik der Ge-samtanlage
 • Hydraulisches Spektrum bis zu 124 m3/h und 92 m Förderhöhe.
 • Überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 25 Hz bis zu 60 Hz maximal
 • Integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Re-gelelektronik
 • Höchste Regelgüte und einfachste Bedie-nung durch das verwendete SC Regelgerät, mit symbolbasiertem LCD-Display, einfa-che Navigation mit übersichtlichem Menü, Drehknopf für schnelle Einstellung von Pa-rametern
 1002-1006/SCe 1602-1603/SCe
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE …
 Anlagenleis-tung ohne Re-servepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 201 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 1002 2536345 K 12 329,–1 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 1004 2536346 K 12 731,–1 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 1006 2536347 K 13 401,–
 311 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 1602 2536333 K 13 953,–1 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 2536334 K 15 205,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart Helix VE
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 3 Helix VE …
 Anlagenleis-tung ohne Re-servepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 402 1 SiBoost Smart 3 Helix VE 1002 2536349 K 15 686,–2 1 SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 2536350 K 16 198,–2 1 SiBoost Smart 3 Helix VE 1006 2536351 K 17 050,–
 622 1 SiBoost Smart 3 Helix VE 1602 2536337 K 18 383,–2 1 SiBoost Smart 3 Helix VE 1603 2536338 K 20 032,–
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE …
 Anlagenleis-tung ohne Re-servepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 603 1 SiBoost Smart 4 Helix VE 1002 2536353 K 18 282,–3 1 SiBoost Smart 4 Helix VE 1004 2536354 K 18 878,–3 1 SiBoost Smart 4 Helix VE 1006 2536355 K 19 872,–
 933 1 SiBoost Smart 4 Helix VE 1602 2536341 K 22 708,–3 1 SiBoost Smart 4 Helix VE 1603 2536342 K 24 746,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungMehrpumpenanlagen
 Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
 BauartHocheffiziente, anschlussfertige Wasser-versorgungsanlage(normalsaugend) mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal ange-ordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpum-pen der Baureihe Helix EXCEL, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühl-ten Hocheffizienz-Frequenzumformer und einen EC-Motor verfügt, inkl. Smart Cont-roller SC.In dieser integrierten Anlage sind Regelarmaturen und Sensoren zur sicheren und verlässlichen Installation geschützt
 Einsatz• Vollautomatische Wasserversorgung und
 Druckerhöhung in Wohn-, Büro- und Ver-waltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Kaufhäusern sowie in Industriesyste-men
 • Förderung von Trinkwasser, Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuer-löschanlagen gemäß DIN14462) oder ande-ren Gebrauchswässern, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mecha-
 nisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 / 60 Hz• Hocheffizienter EC-Motor (Wirkungsgrade
 höher als IE4-Grenzwerte gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1)
 • Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806)• Netzseitige Absicherung AC-3 entspre-
 chend Motorleistung und EVU-Vorschriften • Verrohrung aus Edelstahl 1.4301• Medientemperatur max. +50 °C
 (+70 °C optional)• Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional)• Zulaufdruck 10 bar• Anschlussnennweiten R2½"- R3"• Schutzart: IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hocheffizientes und robustes System mit
 Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der
 Baureihe Helix EXCEL sowie integriertem luftgekühlten Frequenzumformer
 • Hocheffiziente Pumpenhydraulik, elektro-nisch geregelt durch EC-Motoren
 • Druckverlustoptimierte Hydraulik der Ge-samtanlage
 • Hydraulisches Spektrum bis zu 76 m3/h und 73 m Förderhöhe.
 • Überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 25 Hz bis ma-ximal 60 Hz
 • Integrierte Trockenlauferkennung mit auto-matischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Re-gelelektronik
 • Höchste Regelgüte und einfachste Bedie-nung durch das verwendete SC-Regelgerät, mit symbolbasiertem LCD-Display, einfa-che Navigation mit übersichtlichem Menü, Drehknopf für einfache Einstellung von Pa-rametern.
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 APPLIES TOEUROPEANDIRECTIVEFOR ENERGYRELATEDPRODUCTS
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 2 Helix EXCEL …
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 201 1 SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004 2536382 K 16 551,–1 1 SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005 2536383 K 17 378,–
 311 1 SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602 2536399 K 21 678,–1 1 SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603 2536400 K 22 761,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost Smart 3 Helix EXCEL …
 Anlagenleistung ohne Reserve-pumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 402 1 SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004 2536388 K 21 057,–2 1 SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005 2536389 K 22 110,–
 Preisgruppe: W7Wilo-SiBoost 4 Helix Excel …
 Anlagenleis-tung ohne Re-servepumpem³/h
 Anz. Betriebspumpen Anz. Reservepumpen Typ Art.-Nr.mit Frequenzumformer
 � EUR
 603 1 SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1004 2536394 K 24 542,–3 1 SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1005 2536395 K 25 769,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 FeuerlöschanlagenEinzelpumpenanlagen
 Wilo-FLA-1
 BauartDruckerhöhungsanlage für Feuerlösch-Ein-richtungen mit mittelbarem Anschluss ge-mäß DIN 14462. Mit 1 oder 2 vertikalen Edelstahl-Hoch-druck-Kreiselpumpen in Trockenläuferaus-führung
 EinsatzVollautomatische Wasserversorgung für Feuerlöschanlagen mit Wandhydranten des Typs “F” in Wohn-, gewerblichen und öf-fentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Einkaufszentren sowie Büro- und In-dustriegebäuden
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 8, 10 oder 16 bar• Zulaufdruck aus Vorbehälter < 1 bar• Anschlussnennweite druckseitig R 2"-
 DN 125• Anschlussnennweite saugseitig Rp 2"-
 DN 125• Schutzart Bediengerät IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robuste Anlage mit mehrstufigen Hoch-
 druck-Kreiselpumpen aus Edelstahl der Baureihen Helix V oder MVI, die alle Anfor-
 derungen der DIN 1988 und DIN 14462 er-füllen
 • 1 oder 2 Hochdruck-Kreiselpumpen in Ver-bindung mit IE2 Norm-Motoren
 • Absolute Betriebssicherheit bei 2-Pumpen-Systemen durch 100 % Redundanz (2 von-einander unabhängige Pumpen in gemein-samen Grundrahmen mit jeweils eigener Steuerung)
 • Breites hydraulisches Spektrum, serienmä-ßig bis 36m3/h für 137 m Förderhöhe
 • Einfache Einstellung und Betriebssicherheit durch das FLA-Bediengerät
 • Voreingestelltes Drosselventil an der Druck-seite jeder Pumpe zum Schutz der Pumpe bei geringem Förderstrom
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q/m³/h0
 20
 40
 60
 80
 100
 120
 140
 Helix V 16..
 V 22..
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-1 Helix V
 Typ Art.-Nr. � EUR
 FLA-1 Helix V 1604 PN8 2534419 K 6 607,–FLA-1 Helix V 1605 PN8 2534420 K 6 714,–FLA-1 Helix V 1606 PN8 2534421 K 7 024,–FLA-1 Helix V 1607 PN10 2534422 K 7 944,–FLA-1 Helix V 1608 PN16 2534423 K 8 192,–FLA-1 Helix V 1609 PN16 2534424 K 8 559,–FLA-1 Helix V 1610 PN16 2534425 K 8 856,–FLA-1 Helix V 1611 PN16 2534426 K 9 119,–FLA-1 Helix V 1612 PN16 2534427 K 9 510,–FLA-1 Helix V 2204 PN8 2534428 K 8 846,–FLA-1 Helix V 2205 PN10 2534429 K 9 359,–FLA-1 Helix V 2206 PN16 2534430 K 9 690,–FLA-1 Helix V 2207 PN16 2534431 K 10 245,–FLA-1 Helix V 2208 PN16 2534432 K 11 156,–FLA-1 Helix V 3602/1 PN8 2534368 K 9 148,–FLA-1 Helix V 3602 PN8 2534369 K 9 495,–FLA-1 Helix V 3603/2 PN8 2534370 K 9 661,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-FLA-1
 FLA-1 Helix V 3603/1 PN8 2534371 K 9 866,–FLA-1 Helix V 3603 PN8 2534372 K 10 241,–FLA-1 Helix V 3604/2 PN10 2534373 K 10 405,–FLA-1 Helix V 3604 PN16 2534374 K 10 600,–FLA-1 Helix V 3605/2 PN16 2534375 K 11 202,–FLA-1 Helix V 3605 PN16 2534376 K 11 672,–FLA-1 Helix V 3606/2 PN16 2534377 K 11 865,–FLA-1 Helix V 3606 PN16 2534378 K 11 979,–FLA-1 Helix V 5202 PN8 2534392 K 11 030,–FLA-1 Helix V 5203/2 PN8 2534393 K 11 457,–FLA-1 Helix V 5203 PN10 2534394 K 11 575,–FLA-1 Helix V 5204/2 PN10 2534395 K 11 942,–FLA-1 Helix V 5204 PN16 2534396 K 13 032,–FLA-1 Helix V 5205/2 PN16 2534397 K 13 264,–FLA-1 Helix V 5205 PN16 2534398 K 13 489,–FLA-1 Helix V 5206/2 PN16 2534399 K 14 528,–
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-1 Helix V
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-1 MVI
 Typ Art.-Nr. � EUR
 FLA-1 MVI 7002/1 PN8 2536577 K 11 549,–FLA-1 MVI 7002 PN8 2536578 K 12 308,–FLA-1 MVI 7003/2 PN8 2536579 K 13 581,–FLA-1 MVI 7003/1 PN8 2536580 K 13 786,–FLA-1 MVI 7003 PN10 2536581 K 13 950,–FLA-1 MVI 7004/2 PN10 2536582 K 14 938,–FLA-1 MVI 7004/1 PN16 2536583 K 15 596,–FLA-1 MVI 7004 PN16 2536584 K 16 138,–FLA-1 MVI 7005/2 PN16 2536585 K 17 580,–FLA-1 MVI 7005/1 PN16 2536586 K 17 969,–FLA-1 MVI 7005 PN16 2536587 K 18 281,–FLA-1 MVI 7006/2 PN16 2536588 K 19 940,–FLA-1 MVI 7006/1 PN16 2536589 K 20 832,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 FeuerlöschanlagenMehrpumpenanlagen
 Wilo-FLA-2
 BauartDruckerhöhungsanlage für Feuerlösch-Ein-richtungen mit mittelbarem Anschluss ge-mäß DIN 14462. Mit 1 oder 2 vertikalen Edelstahl-Hoch-druck-Kreiselpumpen in Trockenläuferaus-führung
 EinsatzVollautomatische Wasserversorgung für Feuerlöschanlagen mit Wandhydranten des Typs “F” in Wohn-, gewerblichen und öf-fentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäu-sern, Einkaufszentren sowie Büro- und In-dustriegebäuden
 Technische Daten• Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz• Medientemperatur max. 50 °C• Betriebsdruck 8, 10 oder 16 bar• Zulaufdruck aus Vorbehälter < 1 bar• Anschlussnennweite druckseitig R 2" -
 DN 125• Anschlussnennweite saugseitig Rp 2"-
 DN 125• Schutzart Bediengerät IP 54
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robuste Anlage mit mehrstufigen Hoch-
 druck-Kreiselpumpen aus Edelstahl der Baureihen Helix V oder MVI, die alle Anfor-
 derungen der DIN 1988 und DIN 14462 er-füllen
 • 1 oder 2 Hochdruck-Kreiselpumpen in Ver-bindung mit IE2 Norm-Motoren
 • Absolute Betriebssicherheit bei 2-Pumpen-Systemen durch 100 % Redundanz (2 von-einander unabhängige Pumpen in gemein-samen Grundrahmen mit jeweils eigener Steuerung)
 • Breites hydraulisches Spektrum, serienmä-ßig bis 36m3/h für 137 m Förderhöhe
 • Einfache Einstellung und Betriebssicherheit durch das FLA-Bediengerät
 • Voreingestelltes Drosselventil an der Druck-seite jeder Pumpe zum Schutz der Pumpe bei geringem Förderstrom
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 >Zubehör Seite• für Druckerhöhungsanlagen . . . . . . . 342• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-2 Helix V
 Typ Art.-Nr. � EUR
 FLA-2 Helix V 1604 PN8 2534358 K 14 555,–FLA-2 Helix V 1605 PN8 2534359 K 14 668,–FLA-2 Helix V 1606 PN8 2534360 K 15 148,–FLA-2 Helix V 1607 PN10 2534361 K 16 792,–FLA-2 Helix V 1608 PN16 2534362 K 16 973,–FLA-2 Helix V 1609 PN16 2534363 K 17 482,–FLA-2 Helix V 1610 PN16 2534364 K 17 749,–FLA-2 Helix V 1611 PN16 2534365 K 18 574,–FLA-2 Helix V 1612 PN16 2534366 K 20 244,–FLA-2 Helix V 2204 PN8 2534433 K 18 587,–FLA-2 Helix V 2206 PN16 2534435 K 19 747,–FLA-2 Helix V 2207 PN16 2534436 K 20 543,–FLA-2 Helix V 2208 PN16 2534437 K 21 923,–FLA-2 Helix V 2205 PN10 2534434 K 19 128,–FLA-2 Helix V 3602/1 PN8 2534380 K 19 497,–FLA-2 Helix V 3602 PN8 2534381 K 20 169,–FLA-2 Helix V 3603/2 PN8 2534382 K 20 861,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-FLA-2
 FLA-2 Helix V 3603/1 PN8 2534383 K 21 548,–FLA-2 Helix V 3603 PN8 2534384 K 22 474,–FLA-2 Helix V 3604/2 PN10 2534385 K 22 808,–FLA-2 Helix V 3604 PN16 2534386 K 23 272,–FLA-2 Helix V 3605/2 PN16 2534387 K 23 987,–FLA-2 Helix V 3605 PN16 2534388 K 24 824,–FLA-2 Helix V 3606/2 PN16 2534389 K 35 378,–FLA-2 Helix V 3606 PN16 2534390 K 26 791,–FLA-2 Helix V 5202 PN8 2534401 K 24 813,–FLA-2 Helix V 5203/2 PN8 2534402 K 26 221,–FLA-2 Helix V 5203 PN10 2534403 K 26 704,–FLA-2 Helix V 5204/2 PN10 2534404 K 28 522,–FLA-2 Helix V 5204 PN16 2534405 K 28 949,–FLA-2 Helix V 5205/2 PN16 2534406 K 29 749,–FLA-2 Helix V 5205 PN16 2534407 K 30 820,–FLA-2 Helix V 5206/2 PN16 2534408 K 32 570,–
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-2 Helix V
 Typ Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W7Wilo-FLA-2 MVI
 Typ Art.-Nr. � EUR
 FLA-2 MVI 7002/1 PN8 2536590 K 26 291,–FLA-2 MVI 7002 PN8 2536591 K 28 349,–FLA-2 MVI 7003/2 PN8 2536592 K 30 387,–FLA-2 MVI 7003/1 PN8 2536593 K 30 814,–FLA-2 MVI 7003 PN10 2536594 K 31 905,–FLA-2 MVI 7004/2 PN10 2536595 K 33 508,–FLA-2 MVI 7004/1 PN16 2536596 K 35 484,–FLA-2 MVI 7004 PN16 2536597 K 36 670,–FLA-2 MVI 7005/2 PN16 2536598 K 39 055,–FLA-2 MVI 7005/1 PN16 2536599 K 39 219,–FLA-2 MVI 7005 PN16 2536600 K 41 351,–FLA-2 MVI 7006/2 PN16 2536601 K 41 872,–FLA-2 MVI 7006/1 PN16 2536602 K 43 518,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungsanlagenZubehör
 Membrandruckbehälter DT5, PN 10
 Typenzertifizierter Membrandruckbehälter PN 10 für Anwendungen in Verbindung mit Trinkwasser, Wasserversorgung und Druck-
 erhöhungsanlagen. Zur Vermeidung von Druckstößen im System und Verringerung der Schalthäufigkeit von Pumpen bzw. An-
 lagen. Der max. Durchfluss ist auf 7,5 m³/h begrenzt.
 Preisgruppe: W7Membrandruckbehälter DT5 junior, PN 10
 Typ Nenndruck Behältervolumen Höhe Durchmesser Art.-Nr. PN V Ø
 bar l mm � EURDT5 junior 60 10 60 766 409 2515527 L 412,–DT5 junior 80 10 80 755 480 2515528 L 495,–DT5 junior 100 10 100 834 480 2515529 L 709,–DT5 junior 200 10 200 973 634 2515530 L 820,–DT5 junior 300 10 300 1273 634 2515531 L 848,–DT5 junior 400 10 400 1245 740 2524232 K 960,–DT5 junior 500 10 500 1475 740 2515532 C 1 978,–
 Preisgruppe: W7Membrandruckbehälter DT5 Duo, PN 10 mit Duo-Anschluss PN 10
 Typ Nenndruck Behältervolumen Höhe Durchmesser Art.-Nr. PN V Ø
 bar l mm � EURDT5 Duo 80 10 80 750 480 2521290 L 476,–DT5 Duo 100 10 100 834 480 2521291 L 503,–DT5 Duo 200 10 200 980 634 2521292 L 581,–DT5 Duo 300 10 300 1273 634 2521293 L 903,–DT5 Duo 400 10 400 1245 740 2524222 L 1 018,–DT5 Duo 500 10 500 1475 740 2521294 L 1 070,–DT5 Duo 600 10 600 1859 740 2524210 L 2 328,–DT5 Duo 800 10 800 2314 740 2524211 L 2 708,–DT5 Duo 1000 10 1000 2734 740 2524212 K 3 059,–DT5 Duo 1500 10 1500 1991 1200 2521621 K 6 424,–DT5 Duo 2000 10 2000 2451 1200 2518132 K 6 426,–DT5 Duo 3000 10 3000 2521 1500 2528374 K 9 621,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Membrandruckbehälter DT5 Duo PN 6 mit Duo-Anschluss PN 16
 Typenzertifizierter Membrandruckbehälter PN 16 für Anwendungen in Verbindung mit Trinkwasser, Wasserversorgung und Druck-
 erhöhungsanlagen. Zur Vermeidung von Druckstößen im System und Verringerung der Schalthäufigkeit von Pumpen bzw. An-
 lagen. Ausführung mit Duo-Anschluss PN 16.
 Preisgruppe: W7Membrandruckbehälter DT5 Duo, PN 16 mit Duo-Anschluss PN 16
 Typ Nenndruck Behältervolumen Höhe Durchmesser Art.-Nr. PN V Ø
 bar l mm � EURDT5 Duo 80 16 80 750 480 2524213 K 693,–DT5 Duo 100 16 100 834 480 2524214 K 756,–DT5 Duo 200 16 200 980 634 2524215 K 998,–DT5 Duo 300 16 300 1273 634 2524216 K 1 174,–DT5 Duo 400 16 400 1245 740 2524217 K 1 629,–DT5 Duo 500 16 500 1475 740 2524218 K 1 701,–DT5 Duo 600 16 600 1859 740 2524219 K 2 515,–DT5 Duo 800 16 800 2314 740 2524220 K 3 087,–DT5 Duo 1000 16 1000 2734 740 2524221 K 3 587,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungsanlagenZubehör
 Wilo-Vorbehälter für Trinkwasseranwendung (Eckige Ausführung)
 Vorbehälter (VBH). Eckige Ausführung
 Preisgruppe: W7Wilo-Vorbehälter für Trinkwasseranwendung
 Behälterinhalt Zulauf Entnahme Überlauf Art.-Nr. � EUR
 150 G 1 Rp 1½ 1 x HT 70 2523778 L 1 615,–300 G 2 Rp 2 1 x HT 100 2523779 L 1 828,–500 G 2 DN 65 1 x HT 100 2523780 L 2 253,–800 2 x G 2 DN 80 1 X HT 150 2523781 L 2 775,–1000 2 x G 2 DN 100 1 X HT 150 2523782 L 3 114,–1500 DN 80 DN 100 2 x HT 150 2523783 L 3 514,–2000 DN 80 DN 100 2 x HT 150 2523784 L 3 873,–3000 DN 100 DN 100 2 x HT 150 2523785 L 6 080,–
 Andere Vorbehälter auf Anfrage.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Vorbehälter für Trinkwasseranwendung (Runde Ausführung)
 Vorbehälter (VBH). Runde Ausführung
 Preisgruppe: W7Wilo-Vorbehälter für Trinkwasseranwendung
 Behälterinhalt Zulauf Entnahme Überlauf Art.-Nr. � EUR
 150 G 1½ Rp 1½ 1 x HT 100 2516542 L 929,–300 G 1½ Rp 2 1 x HT 100 2516543 L 1 099,–500 G 1½ Rp 2 1 x HT 100 2516544 L 1 241,–800 G 2 DN 80 2 x HT 100 2516545 L 1 633,–1000 G 2 DN 100 2 x HT 100 2516546 L 2 428,–
 Andere Vorbehälter auf Anfrage.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 DruckerhöhungsanlagenZubehör
 Wilo-Vorbehälter für Feuerlöschanlagen (Eckige Ausführung)
 Vorbehälter (FLA). Eckige Ausführung
 Preisgruppe: W7Wilo-Vorbehälter für Feuerlöschanlagen
 Behälterinhalt Zulauf Entnahme Überlauf Art.-Nr. � EUR
 600 60 DN 65 1 x HT 100 2528248 L 3 167,–800 2 x 60 DN 80 1 x HT 125 2528268 L 3 350,–1000 2 x 60 DN 100/PN 10 1 x HT 125 2528258 L 3 673,–1500 2 x 60 DN 100/PN 10 1 x HT 125 2528269 L 4 180,–2000 2 x 60 DN 100/PN 10 1 x HT 125 2528270 K 5 651,–3000 2 x 60 DN 100/PN 10 1 x HT 125 2528271 K 7 197,–
 Andere Vorbehälter auf Anfrage.
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Vorbehälter für Feuerlöschanlagen (Runde Ausführung)
 Vorbehälter (FLA). Runde Ausführung
 Preisgruppe: W7Wilo-Vorbehälter für Feuerlöschanlagen
 Behälterinhalt Zulauf Entnahme Überlauf Art.-Nr. � EUR
 600 60 Rp 2 1 x HT 100 2528244 L 1 872,–800 60 DN 80 1 x HT 125 2528245 L 2 040,–1000 60 DN 100/PN 10 1 x HT 125 2528243 L 2 965,–
 Andere Vorbehälter auf Anfrage.
 Preisgruppe: W7Zubehör
 Typ Beschreibung Verschraubung Art.-Nr. Rp
 � EUR
 Wilo-Bausatz Spüleinrichtung gemäß DIN 1988-6
 Zur Vermeidung von stagnierendem Wasser in der Zuleitung zum Vorbehälter FLA
 ½ 2527701 L 471,–1 2527709 L 667,–1¼ 2528392 L 720,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Druckerhöhungsanlagen
 Zubehör
 Schwimmer-/Membranventile für Vorbehälter
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schwimmerventil
 G 1 2521895 L 91,–G 1¼ 2521896 L 181,–G 1½ 2521897 L 219,–G 2 2515550 L 480,–
 Membranventil
 DN 65/PN 16 2526770 L 1 319,–DN 80/PN 16 2526771 L 1 868,–DN 100/PN 16 2526772 L 2 064,–DN 125/PN 16 2526773 L 3 791,–
 Pilotventil als Steuerventil zum Membranventil R ½ 501334690 L 163,–
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bausatz Wasserman-gelsicherung WMS
 Bausatz WMS R ¾, Druckschalter als Wasserman-gelsignalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die Vordruckleitung.
 2000424 L 127,–
 Bausatz WMS R ¼, Druckschalter als Wasserman-gelsignalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die Vordruckleitung.
 2521150 L 127,–
 Wassermangelsiche-rung
 Anschlusssätze zusätzlich erforderlich bei CO-1 Anlagen
 für CO-1 MVI 2../4../8../16..-6 2504386 L 91,–für CO-1 MVI 16../32../52.. 2510976 L 129,–für CO-1 MVI 70.. 2525810 K 136,–
 3 Tauchelektroden mit je 3 m Kabel, für bauseits zu erstellende Vorbehälter 2006771 A 114,–
 Vollhubsicherheits-ventil
 Abblasedruck 6 bar, Material Rotguss
 R ¾ 2007135 L 58,–R 1 2007136 L 84,–R 1¼ 2007137 L 123,–
 Abblasedruck 10 bar, Material Rotguss
 R ¾ 500814696 L 58,–R 1 500814799 L 84,–R 1¼ 2007138 L 123,–
 Abblasedruck 16 bar, Material Rotguss
 R ¾ 2007147 L 330,–R 1 2007146 L 440,–R 1¼ 500814891 L 495,–
 Flexible Anschluss-leitung
 aus Edelstahl, 400 mm lang, mit Verschraubung, Nenndruck PN 16. Zum Anschluss der Anlagen-verrohrung an die Versorgungsleitung.
 Rp 1¼ Rp 1¼ 2526774 L 211,–Rp 1½ / R 1½ 2012362 L 241,–Rp 2 / R 2 180592096 L 286,–Rp 2½ / R 2½ 2012363 L 465,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör
 Gummikompensa-tor KTW
 mit losen Flanschen und geräuschdämmend gela-gerten Längenbegrenzer, zum Abbau von Schwingungen, Einsatztemperatur max. 90 °C. Gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 geeignet für Trinkwasser bis max. 60 °C. Dehnung seitlich 15 mm, Baulänge 130 mm, Flansch PN 16
 DN 40 2515507 K 321,–DN 50 2514235 K 324,–DN 65 2514236 K 335,–DN 80 2514237 K 365,–DN 100 2514238 K 405,–DN 125 2514239 A 501,–DN 150 2514240 K 514,–DN 200 2519473 K 748,–DN 250 2519474 K 1 400,–
 Edelstahl kompen-sator V4A
 mit losen Flanschen und geräuschdämmend gela-gerter Außenverspannung, zum Abbau von Schwingungen, Einsatztemperatur max. 120 °C (mit Dämpferscheiben aus Stahl bis 200 °C) Bau-länge 130 mm, Flansch PN 16
 DN 40 2515508 K 513,–DN 50 2514241 K 633,–DN 65 2514242 K 712,–DN 80 2514243 K 900,–DN 100 2514244 A 1 042,–DN 125 2514245 K 1 101,–DN 150 2514246 K 1 409,–DN 200 2525811 K 2 122,–DN 250 2525812 K 3 559,–
 FußventilHochwertiges Fußventil aus Rotguss mit integ-riertem Rückflussverhinderer. Seiher aus Edelstahl 1.4301.
 R 1¼ 2502408 L 100,–R 1½ 2502236 L 141,–R 2 2502011 K 249,–R 2½ 2500711 L 371,–R 3 2519816 L 442,–
 GewindekappeEdelstahl 1.4571, zum Verschließen einer Seite von Saug- und Druckleitung an Druckerhöhungs-anlagen.
 R 1½ 2508120 L 48,–R 2 2501216 L 54,–R 2½ 2508119 L 122,–R 3 2521156 L 132,–
 Hauptschalter
 Nachrüstsatz Hauptschalter für COR-1 (bis max. 7,5 kW) bestehend aus: Hauptschalter, Spannbän-dern und Konsole zur Befestigung am Membran-druckbehälter.
 2515962 L 118,–
 Preisgruppe: W5Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Druckerhöhungsanlagen
 Zubehör
 Preisgruppe: W3Wilo CC/CCe-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Gepuffertes Netzteil SPS-Spannungsversorgung bleibt bei Netzspannungsausfall erhalten auf Anfrage A auf AnfrageMessumformer DDG (Verstärker) inkl. Netzgerät für DDG 501771990 L 1 589,–Netzgerät DDG für DDG in Verbindung mit Auswerter 501865293 L 172,–
 Kaltleiter-AuslösegerätAuslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baurei-hen IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.
 509275993 L 320,–
 DDC-Steuermodul Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungs-spannung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533795 C 164,–
 GLT-Basismodul Anreihmodul im Kunststoffgehäuse mit LEDs zur Zustandsanzeige der Ein- und Ausgänge, Befestigung auf 35 mm Tragschiene 2533800 C 394,–
 Verbindungskabel MeldemoduleVerbindungskabel zur Verbindung von bis zu 4 Meldemodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Verbindungskabel für Meldemodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.
 2533890 C 105,–
 Meldemodul Pumpe 1-2 Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35mm Trag-schiene 2533812 C 240,–
 Meldemodul Pumpe 3-6 Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35mm Trag-schiene 2533836 C 231,–
 Verbindungskabel SteuermoduleVerbindungskabel zur Verbindung von bis zu 4 Steuermodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Verbindungskabel für Steuermodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.
 2533790 C 105,–
 Steuermodul Pumpe 1-2 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungs-spannung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533712 C 164,–
 Steuermodul Pumpe 3-4 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungs-spannung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533734 C 164,–
 Steuermodul Pumpe 5-6 Doppelstockklemmenblock mit Status-LED für die Versorgungs-spannung, Befestigung auf 35mm Tragschiene 2533756 C 164,–
 Signalwandler Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Umwandlung von 0-10V-Signale in 0-20mA-Signale 2534992 C 143,–
 CC-KommunikationsmodulSteckkassette zum Einbau in die CPU zur Anbindung des CC-Schalt-gerätes an Kommunikationssysteme (GSM, Modbus, Webserver, LON usw.), wenn kein FU installiert ist.
 2533850 C 152,–
 GPRS-ModulIsolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung auf 35 mm Tragschiene. SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten, Beschaf-fung bauseitig erforderlich!
 2533860 C 713,–
 GSM-ModulIsolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung mittels des mitgelieferten Zubehörsatzes (Adapterplatte). SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten, Beschaffung bauseitig erforderlich!
 2533861 C 564,–
 Antenne mit Kabel 2,3 m Biegsame, kunststoffummantelte Antenne mit Magnetstandfuß und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533862 C 96,–
 Antenne mit Kabel 10 m Kunststoffummantelte Antenne inklusive Winkel zur Außenmontage und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533863 C 287,–
 Antenne mit Kabel 15 m Kunststoffummantelte Antenne inklusive Winkel zur Außenmontage und abgeschirmtem Antennenkabel mit FME-Stecker. 2533864 C 318,–
 WebServer Zusatzmodul zur Verbindung mit dem Internet. 2533865 C 695,–
 Kommunikationsmodul Profibus DP Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in Profibus DP-Netzwerken (Slave). 2533866 C 674,–
 Kommunikationsmodul CANOpen Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in CANOpen-Netzwerken (Slave). 2533867 C 1 078,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör
 Kommunikationsmodul LON Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in LON-Netzwerken. 2533868 C 1 775,–
 Kommunikationsmodul Modbus RTU
 Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in Modbus RTU Netzwerken. 2533869 C 325,–
 Preisgruppe: W3Wilo CC/CCe-System - Erforderliches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Preisgruppe: W5Gewindeflansch
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Gewindeflansch
 passend für Kompensatoren und Verteiler-/Sammelrohr nach DIN 2566, PN 16, Gewinde nach DIN 2999, Stahl/verzinkt
 DN 40, RP 1½ 2515504 L 25,–DN 50, RP 2 2515505 L 29,–DN 65, RP 2½ 2515506 L 36,–DN 80, RP 3 2521286 L 76,–
 passend für Kompensatoren und Verteiler-/Sammelrohr nach DIN 2566, PN 16, Gewinde nach DIN 2999, V4A
 DN 40, RP 1½ 2502268 L 71,–DN 50, RP 2 2507438 L 101,–DN 65, RP 2½ 2506380 L 132,–DN 80, RP 3 2521287 L 165,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 3
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasserversorgung aus Bohrlöchern,
 Brunnen und Zisternen• Zur privaten Wasserversorgung, Beregnung
 und Bewässerung• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-40 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 40 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 60 m• Schutzart: IP 58• Druckanschluss: Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Wiederwickelbarer Motor• Integrierter Rückflussverhinderer• Mediumberührende Teile korrosionsfrei• Pumpenanschlusskopf und Flansch aus
 Edelstahl• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich• Wechselstromausführung mit Anlaufkon-
 densator und Ein-/Ausschalter
 HinweisKosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 Wilo-SubTWU 3-...H[
 m]
 0 0,50
 20
 40
 60
 80
 100
 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h]
 -0115
 -0123
 -0130
 -0145
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 3
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWU 3-0115 3 " 0,37 1 4090889 L 743,– 4090892 L 657,–TWU 3-0123 3 " 0,55 1 4090890 L 765,– 4090893 L 686,–TWU 3-0130 3 " 0,75 1 4090891 L 782,– 4090894 L 705,–TWU 3-0145 3 " 1,1 1 – – – 4090895 L 872,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 3 HS
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur privaten Wasserversorgung aus Bohrlö-
 chern, Brunnen und Zisternen• Zur privaten Wasserversorgung, Beregnung
 und Bewässerung• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische DatenUnterwassermotor-Pumpe:
 • Versorgungsspannung:HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (Anschluss über Frequenzumrichter an das Wechselstrom-netz)
 HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (direkter An-schluss an das Wechselstromnetz)
 • Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-35 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 30 /h• Max. Tauchtiefe: 150 m• Schutzart: IP 58• Druckanschluss: Rp 1
 Frequenzumrichter für Ausführung„HS-E…“:
 • Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz• Ausgang: 3~230 V/max.140 Hz/max. 2,2 kW• Medientemperatur: 3-50 °C• Max. Druck: 8 bar• Schutzart: IP X5• Anschluss: G 1¼
 Besonderheiten/Produktvorteile• Erweiterte Förderleistung durch erhöhte
 Drehzahl (bis zu 8400 1/min)• Wiederwickelbarer Motor• Integrierter Rückflussverhinderer• Mediumberührende Teile korrosionsfrei• Inklusive Frequenzumrichter (HS-E…:
 extern, installiert in Rohrleitung; HS-I…: integriert im Motor)
 • Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisKosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 05 63 4210 Q[m³/h]
 20
 40
 60
 80
 100
 H[m]
 Wilo-SubTWU 3-...-HS..
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 3 HS
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 3-0202-HS-E-CP 3 " 0,6 1 6064266 L 1 018,–TWU 3-0204-HS-E-CP 3 " 0,9 1 6064267 L 1 070,–TWU 3-0205-HS-E-CP 3 " 0,9 1 6064268 L 1 103,–TWU 3-0206-HS-E-CP 3 " 1,5 1 6064269 L 1 296,–TWU 3-0302-HS-E-CP 3 " 0,6 1 6062862 L 1 034,–TWU 3-0303-HS-E-CP 3 " 0,9 1 6062863 L 1 077,–TWU 3-0304-HS-E-CP 3 " 1,5 1 6062864 L 1 281,–TWU 3-0501-HS-E-CP 3 " 0,6 1 6062865 L 1 026,–TWU 3-0503-HS-E-CP 3 " 0,9 1 6062866 L 1 332,–TWU 3-0504-HS-E-CP 3 " 1,5 1 6062867 L 1 711,–
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 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 3 HS
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 3 HS
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50/60 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 3-0202-HS-I 3 " 0,6 1 6064276 L 757,–TWU 3-0204-HS-I 3 " 0,9 1 6064277 L 837,–TWU 3-0205-HS-I 3 " 0,9 1 6064278 L 881,–TWU 3-0206-HS-I 3 " 1,5 1 6064279 L 1 085,–TWU 3-0302-HS-I 3 " 0,6 1 6064280 L 757,–TWU 3-0303-HS-I 3 " 0,9 1 6064281 L 794,–TWU 3-0304-HS-I 3 " 1,5 1 6064282 L 859,–TWU 3-0501-HS-I 3 " 0,6 1 6064283 L 757,–TWU 3-0503-HS-I 3 " 0,9 1 6064284 L 794,–TWU 3-0504-HS-I 3 " 1,5 1 6064285 L 859,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 4
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasserversorgung aus Bohrlöchern und
 Zisternen• Zur Wasserversorgung, Beregnung und Be-
 wässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile• Geothermie-Ausführung (GT) optimiert für
 Geothermieanwendungen
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 200 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 1¼ - Rp 2
 Besonderheiten/Produktvorteile• Medienberührende Teile korrosionsfrei• Verschleißarm durch aufschwimmende
 Laufräder• Integrierter Rückflussverhinderer• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisAchtung: Alle Pumpen mit Direktanlauf-motoren.
 Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
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 Wilo-SubTWU 4-...-C
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWU 4-0203-C-GT 4 " 0,25 1¼ – – – 6060195 L 685,–TWU 4-0204-C-GT 4 " 0,25 1¼ – – – 6060196 L 685,–TWU 4-0207-C 4 " 0,37 1¼ 6046661 L 590,– 6046688 L 527,–TWU 4-0210-C 4 " 0,55 1¼ 6046690 L 624,– 6046687 L 563,–TWU 4-0214-C 4 " 0,75 1¼ 6046689 L 670,– 6046686 L 603,–TWU 4-0220-C 4 " 1,1 1¼ 6049336 L 813,– 6049347 L 757,–TWU 4-0405-C 4 " 0,37 1¼ 6049337 L 564,– 6049348 L 517,–TWU 4-0407-C 4 " 0,55 1¼ 6049338 L 581,– 6049349 L 545,–TWU 4-0409-C 4 " 0,75 1¼ 6049339 L 619,– 6049350 L 581,–TWU 4-0414-C 4 " 1,1 1¼ 6049340 L 776,– 6049351 L 711,–TWU 4-0418-C 4 " 1,5 1¼ 6049341 L 969,– 6049352 L 914,–TWU 4-0427-C 4 " 2,2 1¼ 6049342 L 1 173,– 6049353 L 1 099,–TWU 4-0435-C 4 " 3 1¼ – – – 6049354 L 1 283,–TWU 4-0444-C 4 " 4 1¼ – – – 6049355 L 1 440,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 4
 TWU 4-0448-C 4 " 4 1¼ – – – 6049356 L 1 681,–TWU 4-0804-C 4 " 0,75 2 6049343 L 693,– 6049357 L 646,–TWU 4-0806-C 4 " 1,1 2 6049344 L 785,– 6049358 L 729,–TWU 4-0808-C 4 " 1,5 2 6049345 L 941,– 6049359 L 859,–TWU 4-0813-C 4 " 2,2 2 6049346 L 1 164,– 6049360 L 1 043,–TWU 4-0817-C 4 " 3 2 – – – 6049361 L 1 247,–TWU 4-0821-C 4 " 4 2 – – – 6049362 L 1 376,–TWU 4-0823-C 4 " 4 2 – – – 6049363 L 1 709,–TWU 4-0832-C 4 " 5,5 2 – – – 6049364 L 1 939,–TWU 4-1608-C 4 " 2,2 2 6061422 L 1 052,– 6061423 L 956,–TWU 4-1611-C 4 " 3 2 – – – 6061427 L 1 063,–TWU 4-1613-C 4 " 4 2 – – – 6061424 L 1 166,–TWU 4-1615-C 4 " 4 2 – – – 6061425 L 1 411,–TWU 4-1620-C 4 " 5,5 2 – – – 6061426 L 1 666,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 4-QC
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasserversorgung aus Bohrlöchern und
 Zisternen• Zur Wasserversorgung, Beregnung und Be-
 wässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile• Geothermie-Ausführung (GT) optimiert für
 Geothermieanwendungen
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 200 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 1¼ - Rp 2
 Besonderheiten/Produktvorteile• Mediumberührende Teile korrosionsfrei• Verschleißarm durch aufschwimmende
 Laufräder• Integrierter Rückflussverhinderer• Einfache und schnelle Verlängerung des
 Motorkabels, ohne Demontage der Pumpe• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisAchtung: Alle Pumpen mit Direktanlauf-motoren.
 Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funkti-onskontrolle auf Anfrage.
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 Wilo-Sub TWU 4-...-QC >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4-QC
 Pumpentyp Motor-durch-messer
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWU 4-0203-C-QC-GT 4 " 0,25 1¼ – – – 6060197 L 685,–TWU 4-0204-C-QC-GT 4 " 0,25 1¼ – – – 6060194 L 685,–TWU 4-0207-C-QC 4 " 0,37 1¼ 6046685 L 570,– 6046682 L 634,–TWU 4-0210-C-QC 4 " 0,55 1¼ 6046684 L 608,– 6046681 L 687,–TWU 4-0214-C-QC 4 " 0,75 1¼ 6046683 L 670,– 6046680 L 884,–TWU 4-0220-C-QC 4 " 1,1 1¼ 6049365 L 887,– 6049372 L 840,–TWU 4-0405-C-QC 4 " 0,37 1¼ 6049366 L 619,– 6049373 L 592,–TWU 4-0407-C-QC 4 " 0,55 1¼ 6049367 L 655,– 6049374 L 609,–TWU 4-0409-C-QC 4 " 0,75 1¼ 6049368 L 711,– 6049375 L 646,–TWU 4-0414-C-QC 4 " 1,1 1¼ 6049369 L 850,– 6049376 L 785,–TWU 4-0418-C-QC 4 " 1,5 1¼ – – – 6049377 L 969,–TWU 4-0427-C-QC 4 " 2,2 1¼ – – – 6049378 L 1 154,–TWU 4-0435-C-QC 4 " 3 1¼ – – – 6049379 L 1 395,–

Page 358
                        

358
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 4-QC
 TWU 4-0804-C-QC 4 " 0,75 2 6049370 L 776,– 6049380 L 702,–TWU 4-0806-C-QC 4 " 1,1 2 6049371 L 859,– 6049381 L 711,–TWU 4-0808-C-QC 4 " 1,5 2 – – – 6049382 L 933,–TWU 4-0813-C-QC 4 " 2,2 2 – – – 6049383 L 1 099,–TWU 4-0817-C-QC 4 " 3 2 – – – 6049384 L 1 293,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4-QC
 Pumpentyp Motor-durch-messer
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
 Preisgruppe: W5Elektro-Anschlusskabel für TWU 4...-QC
 Typ Beschreibung Kabelquerschnitt Länge Anschlusskabel Art.-Nr. mm2 m � EUR
 Quick Connect Cable
 Schnellanschlusskabel zur einfachen und schnellen Verlängerung des Motor-kabels von TWU 4-QC Pumpen
 4x1,5 10 4087121 L 238,–4x1,5 20 4440091 L 268,–4x1,5 30 4087122 L 300,–4x1,5 50 4087129 L 361,–4x1,5 80 4087130 L 445,–4x1,5 100 4087131 L 511,–4x2,5 50 4087132 L 483,–4x2,5 80 4087136 L 640,–4x2,5 100 4087137 L 748,–
 Preisgruppe: W5Ermittlung der erforderlichen Kabelquerschnitte [mm2] für Quick Connect Cable, 1~230 V
 Pumpentyp Motornennleistung max. zul. Kabellänge 10 m / 20 m / 30 m
 max. zul. Kabellänge 50 m
 max. zul. Kabellänge 80 m
 max. zul. Kabellänge 100 m
 P2
 kW
 TWU 4-0207-C-QC 0,37 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 –
 TWU 4-0210-C-QC 0,55 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 –
 TWU 4-0214-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 –
 TWU 4-0220-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 –
 TWU 4-0405-C-QC 0,37 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
 TWU 4-0407-C-QC 0,55 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
 TWU 4-0409-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 –
 TWU 4-0414-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 2,5 – –
 TWU 4-0804-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 –
 TWU 4-0806-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 4-QC
 Preisgruppe: W5Ermittlung der erforderlichen Kabelquerschnitte [mm2] für Quick Connect Cable, 3~400 V
 Pumpentyp Motornenn-leistung
 max. zul. Kabellänge 10 m / 20 m / 30 m
 max. zul. Kabellänge 50 m
 max. zul. Kabellänge 80 m
 max. zul. Kabellänge 100 m
 P2
 kW
 TWU 4-0203-C-QC-GT 0,25 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0204-C-QC-GT 0,25 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0207-C-QC 0,37 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0210-C-QC 0,55 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0214-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0220-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0405-C-QC 0,37 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0407-C-QC 0,55 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0409-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0414-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0418-C-QC 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0427-C-QC 2,2 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0435-C-QC 3 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0804-C-QC 0,75 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0806-C-QC 1,1 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0808-C-QC 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0813-C-QC 2,2 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
 TWU 4-0817-C-QC 3 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 6-..-B
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasserversorgung aus Bohrlöchern und
 Zisternen• Zur Beregnung und Bewässerung• Zur Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08-0,16 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: TWU 6... = 250 m;
 TWU 8... = 350 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 2 - Rp 5
 Besonderheiten/Produktvorteile• Laufräder aus Bronze• Integrierter Rückflussverhinderer• Eintauchtiefe bis 350 m• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisKosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
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 TWU 6"
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWU 6-1203-B 4 " 1,1 2 6043738 L 1 024,– – – –TWU 6-1205-B 4 " 2,2 2 6043739 L 1 283,– – – –TWU 6-1206-B 4 " 2,2 2 6043740 L 1 572,– – – –TWU 6-1207-B 4 " 3 2 6043741 L 1 804,– – – –TWU 6-1211-B 4 " 4 2 6043742 L 2 092,– – – –TWU 6-1213-B 4 " 5,5 2 6043743 L 2 317,– – – –TWU 6-1215-B 4 " 5,5 2 6043744 L 2 607,– – – –TWU 6-1219-B 6 " 7,5 2 6043745 L 3 210,– – – –TWU 6-1222-B 6 " 9,3 2 6043746 L 3 506,– – – –TWU 6-1227-B 6 " 11 2 6043747 L 4 268,– – – –TWU 6-1232-B 6 " 15 2 6043748 L 4 617,– – – –TWU 6-1232-B-SD 6 " 15 2 – – – 6043749 L 4 847,–TWU 6-1803-B 4 " 2,2 2 6043750 L 1 347,– – – –TWU 6-1804-B 4 " 3 2 6043751 L 1 442,– – – –TWU 6-1805-B 4 " 3 2 6043752 L 1 509,– – – –TWU 6-1806-B 4 " 4 2 6043753 L 1 750,– – – –TWU 6-1808-B 4 " 5,5 2 6043754 L 1 862,– – – –TWU 6-1810-B 6 " 7,5 2 6043755 L 2 460,– – – –TWU 6-1812-B 6 " 7,5 2 6043756 L 3 042,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 6-..-B
 TWU 6-1815-B 6 " 11 2 6043757 L 3 209,– – – –TWU 6-1818-B 6 " 11 2 6043758 L 3 384,– – – –TWU 6-1821-B 6 " 15 2 6043759 L 3 868,– – – –TWU 6-1821-B-SD 6 " 15 2 – – – 6043762 L 4 060,–TWU 6-1824-B 6 " 15 2 6043760 L 4 114,– – – –TWU 6-1824-B-SD 6 " 15 2 – – – 6043761 L 4 320,–TWU 6-2402-B 4 " 2,2 2 6043763 L 1 284,– – – –TWU 6-2403-B 4 " 3 2 6043764 L 1 459,– – – –TWU 6-2404-B 4 " 4 2 6043765 L 1 671,– – – –TWU 6-2405-B 4 " 5,5 2 6043766 L 2 244,– – – –TWU 6-2407-B 6 " 7,5 2 6043767 L 2 436,– – – –TWU 6-2409-B 6 " 11 2 6043768 L 3 307,– – – –TWU 6-2411-B 6 " 11 2 6043769 L 3 890,– – – –TWU 6-2413-B 6 " 15 2 6043770 L 4 117,– – – –TWU 6-2413-B-SD 6 " 15 2 – – – 6043774 L 4 323,–TWU 6-2415-B 6 " 15 2 6043771 L 4 699,– – – –TWU 6-2415-B-SD 6 " 15 2 – – – 6043775 L 4 934,–TWU 6-2418-B 6 " 18,5 2 6043772 L 4 929,– – – –TWU 6-2418-B-SD 6 " 18,5 2 – – – 6043776 L 5 176,–TWU 6-2420-B 6 " 22 2 6043773 L 5 169,– – – –TWU 6-2420-B-SD 6 " 22 2 – – – 6043777 L 5 428,–TWU 6-3503-B 4 " 3 2½ 6043778 L 1 864,– – – –TWU 6-3504-B 4 " 4 2½ 6043779 L 2 179,– – – –TWU 6-3506-B 6 " 7,5 2½ 6043780 L 3 057,– – – –TWU 6-3507-B 6 " 7,5 2½ 6043781 L 3 348,– – – –TWU 6-3510-B 6 " 11 2½ 6043782 L 4 156,– – – –TWU 6-3512-B 6 " 15 2½ 6043783 L 4 634,– – – –TWU 6-3512-B-SD 6 " 15 2½ – – – 6043786 L 4 865,–TWU 6-3514-B 6 " 15 2½ 6043784 L 5 215,– – – –TWU 6-3514-B-SD 6 " 15 2½ – – – 6043787 L 5 475,–TWU 6-3517-B 6 " 18,5 2½ 6043785 L 6 004,– – – –TWU 6-3517-B-SD 6 " 18,5 2½ – – – 6043788 L 6 304,–TWU 6-4503-B 4 " 5,5 3 6043789 L 2 281,– – – –TWU 6-4504-B 6 " 7,5 3 6043790 L 2 962,– – – –TWU 6-4505-B 6 " 9,3 3 6043791 L 3 253,– – – –TWU 6-4506-B 6 " 11 3 6043792 L 3 540,– – – –TWU 6-4508-B 6 " 15 3 6043793 L 3 994,– – – –TWU 6-4508-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043798 L 4 192,–TWU 6-4510-B 6 " 18,5 3 6043794 L 4 768,– – – –TWU 6-4510-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6043799 L 5 007,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 6-..-B
 TWU 6-4512-B 6 " 22 3 6043795 L 5 008,– – – –TWU 6-4512-B-SD 6 " 22 3 – – – 6044061 L 5 259,–TWU 6-4514-B 6 " 30 3 6043796 L 5 289,– – – –TWU 6-4514-B-SD 6 " 30 3 – – – 6044062 L 5 554,–TWU 6-4516-B 6 " 30 3 6043797 L 5 966,– – – –TWU 6-4516-B-SD 6 " 30 3 – – – 6044063 L 6 265,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 8-..-B
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasserversorgung aus Bohrlöchern und
 Zisternen• Zur Beregnung und Bewässerung• Zur Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08-0,16 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: TWU 6... = 250 m;
 TWU 8... = 350 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 2 - Rp 5
 Besonderheiten/Produktvorteile• Laufräder aus Bronze• Integrierter Rückflussverhinderer• Eintauchtiefe bis 350 m• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisKosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
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 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 8-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWU 8-4202-B 6 " 7,5 3 6044129 A 2 888,– – – –TWU 8-4203-B 6 " 11 3 6044130 A 3 249,– – – –TWU 8-4204-B 6 " 15 3 6044131 A 3 848,– – – –TWU 8-4204-B-SD 6 " 15 3 – – – 6044139 A 4 039,–TWU 8-4205-B 6 " 18,5 3 6044132 A 4 351,– – – –TWU 8-4205-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6044140 A 4 567,–TWU 8-4206-B 6 " 22 3 6044133 A 5 164,– – – –TWU 8-4206-B-SD 6 " 22 3 – – – 6044141 A 5 422,–TWU 8-4208-B 6 " 30 3 6044134 A 6 254,– – – –TWU 8-4208-B-SD 6 " 30 3 – – – 6044142 A 6 566,–TWU 8-4210-B 6 " 37 3 6044135 A 7 078,– – – –TWU 8-4212-B 6 " 45 3 6044136 A 8 405,– – – –TWU 8-4214-B 6 " 55 3 6044137 A 8 923,– – – –TWU 8-4219-B 8 " 75 3 6044138 A 12 121,– – – –TWU 8-8001-B 6 " 5,5 4 6044143 A 2 671,– – – –TWU 8-8002-B 6 " 11 4 6044144 A 2 805,– – – –TWU 8-8003-B 6 " 15 4 6044145 A 3 670,– – – –TWU 8-8003-B-SD 6 " 15 4 – – – 6044152 A 3 853,–TWU 8-8004-B 6 " 22 4 6044146 A 4 276,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWU 8-..-B
 TWU 8-8004-B-SD 6 " 22 4 – – – 6044153 A 4 492,–TWU 8-8006-B 6 " 30 4 6044147 A 6 390,– – – –TWU 8-8006-B-SD 6 " 30 4 – – – 6044154 A 6 709,–TWU 8-8008-B 6 " 45 4 6044148 A 7 268,– – – –TWU 8-8010-B 8 " 55 4 6044149 A 7 519,– – – –TWU 8-8012-B 8 " 75 4 6044150 A 10 311,– – – –TWU 8-8015-B 8 " 93 4 6044151 A 12 846,– – – –TWU 8-10001-B 6 " 9,3 5 6044155 A 3 495,– – – –TWU 8-10002-B 6 " 18,5 5 6044156 A 4 190,– – – –TWU 8-10002-B-SD 6 " 18,5 5 – – – 6044163 A 4 399,–TWU 8-10003-B 6 " 30 5 6044157 A 5 264,– – – –TWU 8-10003-B-SD 6 " 30 5 – – – 6044164 A 5 528,–TWU 8-10004-B 6 " 30 5 6044158 A 5 528,– – – –TWU 8-10004-B-SD 6 " 30 5 – – – 6044165 A 5 804,–TWU 8-10005-B 6 " 45 5 6044159 A 6 688,– – – –TWU 8-10007-B 8 " 55 5 6044160 A 7 022,– – – –TWU 8-10008-B 8 " 75 5 6044161 A 9 499,– – – –TWU 8-10010-B 8 " 93 5 6044162 A 11 575,– – – –
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 8-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 4-..-B
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasser- und Trinkwasserversorgung aus
 Bohrlöchern und Zisternen• Brauchwasserversorgung• Zur kommunalen Wasserversorgung, Bereg-
 nung und Bewässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser in industriellen
 Anwendungen
 • Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,1 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 350 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 1¼ - Rp 2
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Wartung durch schnelle Montage
 und Demontage• Integrierter Rückflussverhinderer• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 HinweisUnterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
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 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 4-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWI 4.01-09-B 4 " 0,37 1¼ 6043566 L 638,– 6043546 L 557,–TWI 4.01-14-B 4 " 0,55 1¼ 6043567 L 719,– 6043547 L 619,–TWI 4.01-18-B 4 " 0,55 1¼ 6043568 K 764,– 6043548 K 666,–TWI 4.01-21-B 4 " 0,75 1¼ 6043569 K 818,– 6043549 K 714,–TWI 4.01-28-B 4 " 1,1 1¼ 6043570 A 962,– 6043550 A 851,–TWI 4.01-36-B 4 " 1,1 1¼ 6043571 A 1 090,– 6043551 A 981,–TWI 4.01-42-B 4 " 1,5 1¼ 6043572 A 1 263,– 6043552 A 1 145,–TWI 4.02-09-B 4 " 0,55 1¼ 6042682 L 692,– 6042944 L 564,–TWI 4.02-13-B 4 " 0,75 1¼ 6042684 L 766,– 6042945 L 630,–TWI 4.02-18-B 4 " 1,1 1¼ 6042685 L 882,– 6042946 L 735,–TWI 4.02-23-B 4 " 1,1 1¼ 6042686 L 937,– 6042947 K 790,–TWI 4.02-28-B 4 " 1,5 1¼ 6042687 K 1 093,– 6042948 K 905,–TWI 4.02-33-B 4 " 1,5 1¼ 6042688 K 1 180,– 6042949 K 993,–TWI 4.02-40-B 4 " 2,2 1¼ 6042693 A 1 428,– 6042950 A 1 211,–TWI 4.02-48-B 4 " 2,2 1¼ 6042695 A 1 575,– 6042951 A 1 357,–TWI 4.03-06-B 4 " 0,55 1¼ 6042696 L 659,– 6042952 L 531,–TWI 4.03-09-B 4 " 0,75 1¼ 6042697 L 724,– 6042953 L 587,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWI 4-..-B
 TWI 4.03-12-B 4 " 1,1 1¼ 6042698 L 817,– 6042954 L 671,–TWI 4.03-15-B 4 " 1,1 1¼ 6042699 L 851,– 6042955 L 704,–TWI 4.03-18-B 4 " 1,5 1¼ 6042900 L 981,– 6042956 L 794,–TWI 4.03-22-B 4 " 1,5 1¼ 6042901 L 1 022,– 6042957 L 834,–TWI 4.03-25-B 4 " 2,2 1¼ 6042902 L 1 212,– 6042958 L 973,–TWI 4.03-29-B 4 " 2,2 1¼ 6042903 K 1 260,– 6042959 K 1 109,–TWI 4.03-33-B 4 " 2,2 1¼ 6042904 A 1 460,– 6042960 A 1 314,–TWI 4.03-39-B 4 " 3 1¼ – – – 6042961 A 1 636,–TWI 4.03-45-B 4 " 3 1¼ – – – 6042962 A 1 888,–TWI 4.03-52-B 4 " 3,7 1¼ – – – 6042963 A 2 034,–TWI 4.05-04-B 4 " 0,55 1½ 6042905 L 645,– 6042964 L 619,–TWI 4.05-06-B 4 " 0,55 1½ 6043573 L 688,– 6043553 L 640,–TWI 4.05-08-B 4 " 0,75 1½ 6042906 L 720,– 6042965 L 700,–TWI 4.05-12-B 4 " 1,5 1½ 6043574 L 880,– 6043554 L 734,–TWI 4.05-17-B 4 " 2,2 1½ 6042907 L 1 130,– 6042966 L 891,–TWI 4.05-21-B 4 " 2,2 1½ 6042908 L 1 174,– 6042967 L 935,–TWI 4.05-25-B 4 " 2,2 1½ 6042909 L 1 219,– 6042968 L 981,–TWI 4.05-33-B 4 " 3 1½ – – – 6042969 K 1 372,–TWI 4.05-38-B 4 " 3,7 1½ – – – 6042970 K 1 525,–TWI 4.05-44-B 4 " 4 1½ – – – 6042971 K 1 702,–TWI 4.09-05-B 4 " 1,1 2 6042910 L 873,– 6042972 L 725,–TWI 4.09-07-B 4 " 1,1 2 6042911 L 930,– 6042973 L 783,–TWI 4.09-10-B 4 " 1,5 2 6042912 L 1 120,– 6042974 L 933,–TWI 4.09-12-B 4 " 2,2 2 6043575 L 1 290,– 6043555 L 1 080,–TWI 4.09-15-B 4 " 2,2 2 6042913 L 1 427,– 6042975 L 1 182,–TWI 4.09-18-B 4 " 3 2 – – – 6042976 L 1 550,–TWI 4.09-21-B 4 " 3,7 2 – – – 6042977 L 1 676,–TWI 4.09-25-B 4 " 3,7 2 – – – 6042978 L 1 794,–TWI 4.09-30-B 4 " 5,5 2 – – – 6042979 K 2 200,–TWI 4.09-37-B 4 " 5,5 2 – – – 6042980 K 2 411,–TWI 4.14-05-B 4 " 2,2 2 6042914 L 1 206,– 6042981 L 967,–TWI 4.14-07-B 4 " 2,2 2 6042915 L 1 299,– 6042982 L 1 266,–TWI 4.14-10-B 4 " 3 2 – – – 6042983 L 1 726,–TWI 4.14-13-B 4 " 4 2 – – – 6042984 L 1 738,–TWI 4.14-18-B 4 " 5,5 2 – – – 6042985 L 2 002,–TWI 4.14-25-B 4 " 7,5 2 – – – 6042986 L 2 729,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 4-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 6-..-B
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasser- und Trinkwasserversorgung aus
 Bohrlöchern und Zisternen• Brauchwasserversorgung• Zur kommunalen Wasserversorgung, Bereg-
 nung und Bewässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser in industriellen
 Anwendungen• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1
 • Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor:
 - Hermetisch vergossene Motoren: 0,08 - 0,16 m/s
 - Wiederwickelbare Motoren (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (typenabhängig)
 • Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe:
 - Hermetisch vergossene Motoren: 350 m- Wiederwickelbare Motoren: 100 m
 • Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 2½ - Rp 3
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Wartung durch schnelle Montage
 und Demontage• Integrierter Rückflussverhinderer• Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
 • Standard- und konfigurierbare Varianten vorhanden
 • Stern-Dreieck-Anlauf• Vergossene und wiederwickelbare Motoren
 HinweisUnterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.
 Bitte Motorausführungen beachten:• Standard 6"- und SD-Motor mit Gehäu-
 seendteilen aus Grauguss.• Standard 4"- und SD-R-Motor Gehäusetei-
 le komplett aus Edelstahl.
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 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWI 6.18-01-B 4 " 0,55 2½ 6043317 L 785,– – – –TWI 6.18-02-B 4 " 1,5 2½ 6043318 L 951,– – – –TWI 6.18-04-B 4 " 2,2 2½ 6043319 L 1 176,– – – –TWI 6.18-05-B 4 " 3 2½ 6043320 L 1 413,– – – –TWI 6.18-06-B 4 " 3 2½ 6043321 L 1 582,– – – –TWI 6.18-07-B 4 " 3,7 2½ 6043322 L 2 022,– – – –TWI 6.18-10-B 4 " 5,5 2½ 6043323 L 2 378,– – – –TWI 6.18-13-B 6 " 7,5 2½ 6043324 L 3 387,– – – –TWI 6.18-17-B 6 " 9,3 2½ 6043325 L 3 608,– – – –TWI 6.18-20-B 6 " 11 2½ 6043326 L 3 901,– – – –TWI 6.18-20-B-SD 6 " 11 2½ – – – 6043341 A 4 051,–TWI 6.18-20-B-SD-R 6 " 11 2½ – – – 6047769 A 4 385,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWI 6-..-B
 TWI 6.18-22-B 6 " 15 2½ 6043327 K 3 730,– – – –TWI 6.18-22-B-SD 6 " 15 2½ – – – 6043342 A 4 266,–TWI 6.18-22-B-SD-R 6 " 13 2½ – – – 6047770 A 4 649,–TWI 6.18-24-B 6 " 15 2½ 6043328 K 4 491,– – – –TWI 6.18-24-B-SD 6 " 15 2½ – – – 6043343 A 4 715,–TWI 6.18-24-B-SD-R 6 " 13 2½ – – – 6047771 A 4 867,–TWI 6.18-27-B 6 " 15 2½ 6043329 K 4 028,– – – –TWI 6.18-27-B-SD 6 " 15 2½ – – – 6043344 A 5 016,–TWI 6.18-27-B-SD-R 6 " 15 2½ – – – 6047772 A 5 334,–TWI 6.18-29-B 6 " 18,5 2½ 6043330 K 5 237,– – – –TWI 6.18-29-B-SD 6 " 18,5 2½ – – – 6043345 A 5 450,–TWI 6.18-29-B-SD-R 6 " 18,5 2½ – – – 6047773 A 5 809,–TWI 6.18-31-B 6 " 18,5 2½ 6043336 A 4 460,– – – –TWI 6.18-31-B-SD 6 " 18,5 2½ – – – 6043346 A 5 517,–TWI 6.18-31-B-SD-R 6 " 18,5 2½ – – – 6047774 A 5 966,–TWI 6.18-33-B 6 " 18,5 2½ 6043337 A 5 457,– – – –TWI 6.18-33-B-SD 6 " 18,5 2½ – – – 6043347 A 5 668,–TWI 6.18-33-B-SD-R 6 " 18,5 2½ – – – 6047775 A 6 118,–TWI 6.18-36-B 6 " 22 2½ 6043338 A 5 805,– – – –TWI 6.18-36-B-SD 6 " 22 2½ – – – 6043348 A 5 960,–TWI 6.18-36-B-SD-R 6 " 22 2½ – – – 6047776 A 6 152,–TWI 6.18-38-B 6 " 22 2½ 6043339 A 6 153,– – – –TWI 6.18-38-B-SD 6 " 22 2½ – – – 6043349 A 6 248,–TWI 6.18-38-B-SD-R 6 " 22 2½ – – – 6047777 A 6 842,–TWI 6.18-40-B 6 " 22 2½ 6043340 A 6 501,– – – –TWI 6.18-40-B-SD 6 " 22 2½ – – – 6043350 A 6 606,–TWI 6.18-40-B-SD-R 6 " 22 2½ – – – 6047778 A 7 097,–TWI 6.30-02-B 4 " 2,2 3 6043406 L 1 121,– – – –TWI 6.30-03-B 4 " 3 3 6043407 L 1 331,– – – –TWI 6.30-04-B 4 " 3,7 3 6043408 L 1 746,– – – –TWI 6.30-06-B 4 " 5,5 3 6043409 L 2 253,– – – –TWI 6.30-08-B 6 " 7,5 3 6043410 L 2 511,– – – –TWI 6.30-11-B 6 " 11 3 6043411 L 3 420,– – – –TWI 6.30-11-B-SD 6 " 11 3 – – – 6043427 K 3 586,–TWI 6.30-13-B 6 " 15 3 6043412 L 3 535,– – – –TWI 6.30-13-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043428 K 3 716,–TWI 6.30-15-B 6 " 15 3 6043418 L 4 308,– – – –TWI 6.30-15-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043429 K 4 369,–TWI 6.30-17-B 6 " 15 3 6043419 L 4 421,– – – –TWI 6.30-17-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043430 K 4 613,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 6-..-B
 TWI 6.30-17-B-SD-R 6 " 15 3 – – – 6047779 A 4 958,–TWI 6.30-19-B 6 " 18,5 3 6043420 K 4 914,– – – –TWI 6.30-19-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6043431 A 5 176,–TWI 6.30-19-B-SD-R 6 " 18,5 3 – – – 6047780 A 5 518,–TWI 6.30-21-B 6 " 18,5 3 6043421 K 5 142,– – – –TWI 6.30-21-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6043432 A 5 402,–TWI 6.30-21-B-SD-R 6 " 18,5 3 – – – 6047781 A 5 792,–TWI 6.30-24-B 6 " 22 3 6043422 K 5 765,– – – –TWI 6.30-24-B-SD 6 " 22 3 – – – 6043433 A 6 185,–TWI 6.30-24-B-SD-R 6 " 22 3 – – – 6047782 A 6 483,–TWI 6.30-26-B 6 " 30 3 6043423 A 5 994,– – – –TWI 6.30-26-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043434 A 6 415,–TWI 6.30-26-B-SD-R 6 " 22 3 – – – 6047783 A 6 572,–TWI 6.30-29-B 6 " 30 3 6043424 A 6 974,– – – –TWI 6.30-29-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043435 A 7 437,–TWI 6.30-29-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047784 A 7 965,–TWI 6.30-32-B 6 " 30 3 6043425 A 7 287,– – – –TWI 6.30-32-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043436 A 7 782,–TWI 6.30-32-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047785 A 8 220,–TWI 6.30-35-B 6 " 30 3 6043426 A 7 599,– – – –TWI 6.30-35-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043437 A 8 034,–TWI 6.30-35-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047786 A 8 431,–TWI 6.50-02-B 4 " 3 3 6043465 L 1 639,– – – –TWI 6.50-03-B 4 " 5,5 3 6043466 L 1 896,– – – –TWI 6.50-05-B 6 " 7,5 3 6043467 L 2 532,– – – –TWI 6.50-07-B 6 " 11 3 6043468 L 3 245,– – – –TWI 6.50-07-B-SD 6 " 11 3 – – – 6043476 K 3 785,–TWI 6.50-10-B 6 " 15 3 6043469 L 4 487,– – – –TWI 6.50-10-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043477 K 4 709,–TWI 6.50-12-B 6 " 18,5 3 6043470 L 5 164,– – – –TWI 6.50-12-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6043478 K 5 420,–TWI 6.50-15-B 6 " 22 3 6043471 A 6 033,– – – –TWI 6.50-15-B-SD 6 " 22 3 – – – 6043479 A 6 332,–TWI 6.50-15-B-SD-R 6 " 22 3 – – – 6047787 A 5 923,–TWI 6.50-17-B 6 " 30 3 6043472 A 6 741,– – – –TWI 6.50-17-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043480 A 7 079,–TWI 6.50-17-B-SD-R 6 " 26 3 – – – 6047788 A 6 472,–TWI 6.50-19-B 6 " 30 3 6043473 A 7 366,– – – –TWI 6.50-19-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043481 A 7 737,–TWI 6.50-19-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047789 A 7 143,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWI 6-..-B
 TWI 6.50-22-B 6 " 37 3 6043474 A 8 122,– – – –TWI 6.50-22-B-SD 6 " 37 3 – – – 6043482 A 8 302,–TWI 6.50-22-B-SD-R 6 " 34 3 – – – 6047790 A 7 643,–TWI 6.50-24-B 6 " 37 3 6043475 A 8 658,– – – –TWI 6.50-24-B-SD 6 " 37 3 – – – 6043483 A 8 926,–TWI 6.50-24-B-SD-R 6 " 34 3 – – – 6047791 A 9 429,–TWI 6.60-02-B 4 " 3,7 3 6044818 L 1 969,– – – –TWI 6.60-03-B 4 " 5,5 3 6043504 L 2 369,– – – –TWI 6.60-04-B 6 " 7,5 3 6043505 L 2 921,– – – –TWI 6.60-06-B 6 " 11 3 6043506 L 3 387,– – – –TWI 6.60-06-B-SD 6 " 11 3 – – – 6043514 K 3 867,–TWI 6.60-08-B 6 " 15 3 6043507 L 3 662,– – – –TWI 6.60-08-B-SD 6 " 15 3 – – – 6043515 K 4 179,–TWI 6.60-10-B 6 " 18,5 3 6043508 K 4 346,– – – –TWI 6.60-10-B-SD 6 " 18,5 3 – – – 6043516 K 4 163,–TWI 6.60-12-B 6 " 22 3 6043509 L 5 060,– – – –TWI 6.60-12-B-SD 6 " 22 3 – – – 6043517 K 5 312,–TWI 6.60-14-B 6 " 30 3 6043510 A 5 677,– – – –TWI 6.60-14-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043518 A 5 960,–TWI 6.60-14-B-SD-R 6 " 26 3 – – – 6047792 A 6 334,–TWI 6.60-16-B 6 " 30 3 6043511 A 6 386,– – – –TWI 6.60-16-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043519 A 6 704,–TWI 6.60-16-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047793 A 6 963,–TWI 6.60-18-B 6 " 30 3 6043512 A 6 927,– – – –TWI 6.60-18-B-SD 6 " 30 3 – – – 6043520 A 7 410,–TWI 6.60-18-B-SD-R 6 " 30 3 – – – 6047794 A 7 229,–TWI 6.60-20-B 6 " 37 3 6043513 A 7 498,– – – –TWI 6.60-20-B-SD 6 " 37 3 – – – 6043521 A 8 122,–TWI 6.60-20-B-SD-R 6 " 34 3 – – – 6047795 A 8 614,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 6-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 8-..-B
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasser- und Trinkwasserversorgung aus
 Bohrlöchern und Zisternen• Brauchwasserversorgung• Zur kommunalen Wasserversorgung, Bereg-
 nung und Bewässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser in industriellen
 Anwendungen• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1
 • Medientemperatur:- Hermetisch vergossene Motoren: 3-20 °C
 bzw. 3-30 °C (typenabhängig)- Wiederwickelbare Motoren (SD-R): 3-30
 °C (typenabhängig)• Mindestströmung am Motor: 0,1-0,5 m/s
 (typenabhängig)• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 10 - 20/h (typenab-hängig)
 • Max. Tauchtiefe: 100 - 350 m (typenabhän-gig)
 • Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 5
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Wartung durch schnelle Montage
 und Demontage• Integrierter Rückflussverhinderer
 • Vertikaler und horizontaler (stufenabhän-gig) Einbau möglich
 • Standard- und konfigurierbare Varianten vorhanden
 • Stern-Dreieck-Anlauf• Vergossene und wiederwickelbare Motoren
 HinweisUnterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 Bitte Motorausführungen beachten:• Standard 6"-, 8"- und SD-Motor mit Gehäu-
 seendteilen aus Grauguss.• SD-R-Motor Gehäuseteile komplett aus
 Edelstahl.
 H[m
 ]Q[m³/h]15 20 30 40 50 60 80 10011
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 360
 Wilo-SubTWI 8-..-B
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 8-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EURTWI 8.80-01-B 6 " 4 5 6047736 A 2 788,– – – –TWI 8.80-01-B-SD-R 6 " 5,5 5 – – – 6047796 A 3 490,–TWI 8.80-02-B-SD 6 " 7,5 5 – – – 6047737 A 3 440,–TWI 8.80-02-B-SD-R 6 " 7,5 5 – – – 6047797 A 3 764,–TWI 8.80-03-B-SD 6 " 11 5 – – – 6047738 A 3 901,–TWI 8.80-03-B-SD-R 6 " 11 5 – – – 6047798 A 4 162,–TWI 8.80-04-B-SD 6 " 15 5 – – – 6047739 A 4 148,–TWI 8.80-04-B-SD-R 6 " 15 5 – – – 6047799 A 4 819,–TWI 8.80-05-B-SD 6 " 18,5 5 – – – 6047740 A 4 632,–TWI 8.80-05-B-SD-R 6 " 18,5 5 – – – 6047800 A 5 946,–TWI 8.80-07-B-SD 6 " 30 5 – – – 6047741 A 6 465,–TWI 8.80-07-B-SD-R 6 " 26 5 – – – 6047801 A 6 871,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeEinzelpumpen
 Wilo-Sub TWI 8-..-B
 TWI 8.80-08-B-SD 6 " 30 5 – – – 6047742 A 6 689,–TWI 8.80-08-B-SD-R 6 " 30 5 – – – 6047802 A 7 213,–TWI 8.80-09-B-SD 6 " 30 5 – – – 6047743 A 6 997,–TWI 8.80-09-B-SD-R 6 " 30 5 – – – 6047803 A 7 554,–TWI 8.80-10-B-SD 6 " 37 5 – – – 6047744 A 8 292,–TWI 8.80-10-B-SD-R 6 " 34 5 – – – 6047804 A 8 323,–TWI 8.80-11-B-SD 6 " 45 5 – – – 6047745 A 9 530,–TWI 8.80-12-B-SD 8 " 55 5 – – – 6047746 A 13 238,–TWI 8.80-15-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047747 A 15 662,–TWI 8.80-16-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047748 A 15 887,–TWI 8.80-18-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047749 A 16 337,–TWI 8.80-20-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047750 A 16 787,–TWI 8.90-01-B-SD 6 " 5,5 5 – – – 6047751 A 2 985,–TWI 8.90-01-B-SD-R 6 " 5,5 5 – – – 6047805 A 3 216,–TWI 8.90-02-B-SD 6 " 9,3 5 – – – 6047752 A 3 377,–TWI 8.90-02-B-SD-R 6 " 9,2 5 – – – 6047806 A 3 498,–TWI 8.90-03-B-SD 6 " 15 5 – – – 6047753 A 4 014,–TWI 8.90-03-B-SD-R 6 " 15 5 – – – 6047807 A 4 243,–TWI 8.90-04-B-SD 6 " 18,5 5 – – – 6047754 A 4 524,–TWI 8.90-04-B-SD-R 6 " 18,5 5 – – – 6047808 A 4 765,–TWI 8.90-05-B-SD 6 " 22 5 – – – 6047755 A 5 322,–TWI 8.90-05-B-SD-R 6 " 22 5 – – – 6047809 A 5 324,–TWI 8.90-06-B-SD 6 " 30 5 – – – 6047756 A 6 403,–TWI 8.90-06-B-SD-R 6 " 30 5 – – – 6047810 A 6 899,–TWI 8.90-07-B-SD 6 " 37 5 – – – 6047757 A 7 729,–TWI 8.90-07-B-SD-R 6 " 34 5 – – – 6047811 A 7 760,–TWI 8.90-08-B-SD 6 " 37 5 – – – 6047758 A 8 055,–TWI 8.90-08-B-SD-R 6 " 37 5 – – – 6047812 A 9 354,–TWI 8.90-09-B-SD 6 " 45 5 – – – 6047759 A 9 224,–TWI 8.90-10-B-SD 8 " 55 5 – – – 6047760 A 12 674,–TWI 8.90-11-B-SD 8 " 55 5 – – – 6047761 A 12 819,–TWI 8.90-12-B-SD 8 " 55 5 – – – 6047762 A 13 060,–TWI 8.90-13-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047763 A 15 424,–TWI 8.90-14-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047764 A 15 666,–TWI 8.90-15-B-SD 8 " 75 5 – – – 6047765 A 15 906,–TWI 8.90-17-B-SD 8 " 93 5 – – – 6047766 A 19 711,–TWI 8.90-18-B-SD 8 " 93 5 – – – 6047767 A 19 951,–TWI 8.90-20-B-SD 8 " 93 5 – – – 6047768 A 20 433,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 8-..-B
 Pumpentyp Motor-durchmes-ser
 Motor-nennleis-tung
 Anschluss Art.-Nr. Art.-Nr.
 Einschaltartdirekt
 EinschaltartStern-Dreieck
 Ø P2 Rp
 " kW � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWI 10-..-A
 BauartUnterwassermotor-Pumpe, mehrstufig
 Einsatz• Zur Wasser- und Trinkwasserversorgung aus
 Bohrlöchern und Zisternen• Brauchwasserversorgung• Zur kommunalen Wasserversorgung, Bereg-
 nung und Bewässerung• Druckerhöhung• Absenkung des Wasserspiegels• Zur Förderung von Wasser in industriellen
 Anwendungen• Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige
 und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur:
 - Hermetisch vergossene Motoren: 3-20 °C bzw. 3-30 °C (typenabhängig)
 - Wiederwickelbare Motoren: 3-30 °C (ty-penabhängig)
 • Mindestströmung am Motor: 0,1-0,5 m/s (typenabhängig)
 • Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 10 - 20/h (typenab-hängig)
 • Max. Tauchtiefe: 100 - 350 m (typenabhän-gig)
 • Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 6
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Wartung durch schnelle Montage
 und Demontage• Integrierter Rückflussverhinderer• Vertikaler und horizontaler (stufenabhän-
 gig) Einbau möglich• Stern-Dreieck-Anlauf• Vergossene und wiederwickelbare Motoren• Hydraulik in korrosionsfreier Edelstahl-Aus-
 führung
 HinweisUnterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen auf Anfrage.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 20 30
 50100150200250300350400450
 Q[m³/h ]40 50 100 20060 150H[m]
 25
 Wilo-SubTWI 10-...-A
 >Zubehör Seite• für Unterwassermotor-Pumpen . . . . 376
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWI 10-..-A
 Pumpentyp� EUR
 TWI 010.125 A auf AnfrageTWI 010.160 A auf AnfrageTWI 010.215 A auf Anfrage
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeSysteme
 Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
 BauartWasserversorgungsanlage mit Unterwas-sermotor-Pumpe, Steuerung und komplet-tem Zubehör.
 EinsatzWasserversorgungsanlage zur
 • Wasserversorgung aus Bohrlöchern, Brun-nen und Zisternen
 • Privaten Wasserversorgung, Beregnung und Bewässerung
 • Förderung von Wasser ohne langfasrige und abrasive Bestandteile
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1
 • Medientemperatur: 3-40 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 40 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 60 m• Schutzart: IP 58• Druckanschluss: Rp 1
 Besonderheiten/Produktvorteile• Elektrische Anlagenkomponenten bereits
 vorverdrahtet• Einfache Installation und Bedienung• Integrierter Rückflussverhinderer
 HinweisBeregnungspaket Wilo-Sub-I zur Garten-bewässerung (FC)
 inkl. FluidControl. Steckerfertig mit 30 m Anschlusskabel verdrahtet. Sicherungsseil 30 m, Kleinteile zum hydraulischen An-schluss, Kabelbinder und Seilklemmen.
 Beregnungspaket Wilo-Sub-II zur Eigen-wasserversorgung (DS)inkl. Druckschaltung. Steckerfertig mit 30 m Anschlusskabel verdrahtet. Membrandruck-behälter 18 l, PN 16, Sicherungsseil 30 m, Kleinteile zum hydraulischen Anschluss, Kabelbinder und Seilklemmen.
 Kosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 Wilo-Sub TWU 3-...Plug & PumpH[
 m]
 0 0,50
 20
 40
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 100
 1,0 1,5 2,0 2,5Q[m³/h]
 TWU 3-0115
 TWU 3-0123
 TWU 3-0130
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump/FC
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 3-0115-Plug&Pump/FC 3 " 0,37 1 4091647 L 986,–TWU 3-0123-Plug&Pump/FC 3 " 0,55 1 4091649 L 1 034,–TWU 3-0130-Plug&Pump/FC 3 " 0,75 1 4091650 L 1 132,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump/DS
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 3-0115-Plug&Pump/DS 3 " 0,37 1 4091654 L 995,–TWU 3-0123-Plug&Pump/DS 3 " 0,55 1 4091655 L 1 064,–TWU 3-0130-Plug&Pump/DS 3 " 0,75 1 4091656 L 1 159,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump
 BauartWasserversorgungsanlage mit Unterwas-sermotor-Pumpe, Steuerung und komplet-tem Zubehör.
 EinsatzWasserversorgungsanlage zur Eigenwasser-versorgung im privaten Bereich
 • Waschmaschinen• Gartenberegnung• Umpumpen und Befüllen• Zapfstellen für Brauchwasser
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Medientemperatur: 3-30 °C• Mindestströmung am Motor: 0,08 m/s• Max. Sandgehalt: 50 g/m3
 • Max. Startvorgänge: 20/h• Max. Tauchtiefe: 200 m• Schutzart: IP 68• Druckanschluss: Rp 1¼
 Besonderheiten/Produktvorteile• Einfache Montage, Installation und Bedie-
 nung• Verschleißarm durch aufschwimmende
 Laufräder• Betriebssicherer Motor durch hohes Anlauf-
 moment• Integrierter Rückflussverhinderer
 HinweisKosten für Inbetriebnahme und Funk-tionskontrolle auf Anfrage.
 Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6
 H[m
 ]
 0
 20
 40
 60
 80
 100
 TWU 4-0409
 TWU 4-0405
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 Wilo-Sub TWU 4-...Plug & Pump
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC 4 " 0,37 1¼ 6049385 L 979,–TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC 4 " 0,55 1¼ 6049386 L 997,–TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC 4 " 0,75 1¼ 6049387 L 1 015,–
 Preisgruppe: W5Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump
 Pumpentyp Motordurchmesser Motornennleistung Anschluss Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 Ø P2 Rp
 " kW � EURTWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS 4 " 0,55 1¼ 6049388 L 979,–TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS 4 " 0,75 1¼ 6049389 L 1 071,–TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS 4 " 1,1 1¼ 6049390 L 1 117,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Preisgruppe: W5Elektisches Zubehör - Schaltgeräte
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schaltgerät ESK 1
 Steuergerät für Anschluss einer Pumpe zur Wasserver-sorgung aus Bohrlöchern und Behältern (für Ein- und Mehrfamilienhäuser), inkl. 2 Tauchelektroden und 4 Hal-ter für Wandmontage. Mit Wassermangelanzeige, Wahl-schalter Hand-0-Automatik, Betriebs- und Störmeld-eleuchten und mit elektronischem Motorschutz gegen Überstrom. Anschlussmöglichkeit für 2 Tauchelektroden, Schwimmerschalter, Druckschalter. Schutzklasse IP 54, einsetzbar für 230 V und 400 V, geeignet für Direktan-lauf.
 Schaltleistung1 – 12 A 4082990 L 331,–
 Schaltgerät PSK 1
 Steuergerät für Anschluss einer Pumpe zur Wasserver-sorgung aus Bohrlöchern und Behältern (für Ein- und Mehrfamilienhäuser), inkl. 2 Tauchelektroden und 4 Hal-ter für Wandmontage. Mit Wassermangelanzeige, Wahl-schalter Hand-0-Automatik, Betriebs- und Störmeld-eleuchten und mit elektronischem Motorschutz gegen Überstrom. Anschlussmöglichkeit für 2 Tauchelektroden, Schwimmerschalter, Druckschalter. Schutzklasse IP 54, einsetzbar für 230 V und 400 V, geeignet für Direktan-lauf.
 Schaltleistung10 – 23 A 4084073 L 472,–
 Schaltgerät ER1-4,0 DA
 Steuergerät mit elektronischem Motorschutz, Testlauf, Haupt- und Steuerschalter, mit Wassermangelanzeige und Anzeige für Spannungsunterbrechung, potenzial-freie Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung, Schutzklasse IP 54 (ER1-4,0/IP 41), einsetzbar für 230 V und 400 V Regelgerät für Pumpen mit Motoren geeignet für Direktanlauf.
 Schaltleistung max. 10 A 2009403 L 520,–
 Schaltgerät ER1-5,5 DA Schaltleistung max. 14 A 2515336 C 1 739,–
 Schaltgerät ER1-7,5 DA Schaltleistung max. 18,5 A 2515337 C 1 742,–
 Schaltgerät ER1-11,0 DA Schaltleistung max. 24 A 2515338 C 1 973,–
 Schaltgerät ER1-15,0 DA Schaltleistung max. 32 A 2515339 C 1 949,–
 Schaltgerät ER1-18,5 DA Schaltleistung max. 39A 2515340 L 1 983,–
 Schaltgerät ER1-22,0 DA Schaltleistung max. 46 A 2515341 C 2 319,–
 Schaltgerät ER1-5,5 SD
 Steuergerät mit elektronischem Motorschutz, Testlauf, Haupt- und Steuerschalter, mit Wassermangelanzeige und Anzeige für Spannungsunterbrechung, potenzial-freie Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung, IP 54, einsetzbar für 230 V und 400 V Regelgerät für Pumpen mit Motoren geeignet für Stern/ Dreieckanlauf.
 Schaltleistung max. 14 A 2506610 C 1 723,–
 Schaltgerät ER1-7,5 SD Schaltleistung max. 18,5 A 2506614 C 1 890,–
 Schaltgerät ER1-11,0 SD Schaltleistung max. 24 A 2506618 C 1 919,–
 Schaltgerät ER1-15,0 SD Schaltleistung max. 32 A 2506622 C 2 045,–
 Schaltgerät ER1-18,5 SD Schaltleistung max. 39 A 2516220 C 1 907,–
 Schaltgerät ER1-22,0 SD Schaltleistung max. 46 A 2516221 C 2 414,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Schaltgerät ER1-4,0 DA-NR
 Steuergerät mit elektronischem Motorschutz, Testlauf, Haupt- und Steuerschalter, mit Wassermangelanzeige und Anzeige für Spannungsunterbrechung, potenzial-freie Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung, IP 54, einsetzbar für 230 V und 400 V inkl. feinauslösendem Niveaurelais. Regelgerät für Pumpen mit Motoren geeig-net für Direktanlauf Ausführung für Stern/Dreieck-Mo-toren auf Anfrage.
 Schaltleistung max. 10 A 2516235 C 1 145,–
 Schaltgerät ER1-5,5 DA-NR Schaltleistung max. 14 A 2516222 C 1 873,–
 Schaltgerät ER1-7,5 DA-NR Schaltleistung max. 18,5 A 2516223 C 2 123,–
 Schaltgerät ER1-11,0 DA-NR
 Schaltleistung max. 24 A 2516224 C 2 240,–
 Schaltgerät ER1-15,0 DA-NR
 Schaltleistung max. 32 A 2516225 C 2 279,–
 Schaltgerät ER1-18,5 DA-NR
 Schaltleistung max. 39 A 2516226 C 2 071,–
 Schaltgerät ER1-22,0 DA-NR
 Schaltleistung max. 46 A 2516227 C 2 509,–
 Schaltgerät ER1-4,0-SS
 Steuergerät mit elektronischem Motorschutz, Testlauf, Haupt- und Steuerschalter, mit Wassermangelanzeige und Anzeige für Spannungsunterbrechung, potenzial-freie Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung, IP 54, einsetzbar für 230 V und 400 V inkl. feinauslösendem Niveaurelais und Sanftanlaufgerät. Regelgerät für Pum-pen mit Motoren geeignet für Direktanlauf Ausführung für Stern/Dreieck-Motoren auf Anfrage.
 Schaltleistung max. 10 A 2516236 C 2 265,–
 Schaltgerät ER1-5,5-SS Schaltleistung max. 14 A 2516228 C 2 323,–
 Schaltgerät ER1-7,5-SS Schaltleistung max. 18,5 A 2515347 C 2 576,–
 Schaltgerät ER1-11,0-SS Schaltleistung max. 24 A 2516229 C 2 653,–
 Schaltgerät ER1-15,0-SS Schaltleistung max. 32 A 2516230 C 3 840,–
 Schaltgerät ER1-18,5-SS Schaltleistung max. 39 A 2516231 C 4 161,–
 Schaltgerät ER1-22,0-SS Schaltleistung max. 46 A 2516232 C 4 605,–
 Schaltgerät ER-2
 Schaltgerät für Wandaufbau zum druckabhängigenBetrieb von zwei Pumpen, Anschlussspannung 230 und 400 V.
 Schaltleistung max. 8,5 A 2023882 L 714,–
 Weitere Schaltgeräte mit höheren Schaltleistungen sind auf Anfrage erhältlich! - auf Anfrage A auf Anfrage
 Schaltgerät SK 277Inkl. drei Elektroden mit je 3 m Kabel für die Wasserman-gelsicherung bei mittelbarem Anschluss im Vorbehälter. Anschlussleistung für Motoren bis max. 3 kW.
 - 180495295 L 598,–
 Preisgruppe: W5Elektisches Zubehör - Schaltgeräte
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W5Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Manometer Manometer mit Anschluss R ¼, Anschluss auf der Rück-seite des Manometers.
 0 – 6 bar 500674396 L 5,–0 – 10 bar 500176498 L 14,–0 – 16 bar 500756392 L 7,–0 – 25 bar 2660743 K 14,–0 – 40 bar 2502048 K 10,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Membran-Druckbehälter Typ D
 Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R ¾ Achtung: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelas-sen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.
 8D-PN16 180342495 L 70,–12D-PN16 2515517 L 68,–18D-PN11 2502038 L 82,–25D-PN10 2515518 L 96,–33D-PN10 2515519 L 167,–
 Membran-Druckbehälter Typ DE
 Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, PN 10 Bis 100DE Anschluss 1", ab 200DE Anschluss 1¼" Achtung: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5- konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasseranlagen nach DIN 1988 zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehäl-ter nach DIN 1988 vgl. Zubehör Druckerhöhungsanlagen.
 60DE 2515523 L 344,–80DE 2515524 L 399,–100DE 2515525 L 677,–200DE 2511823 L 727,–300DE 2515526 L 759,–500DE 2511831 L 1 658,–
 Pilotventil als Steuerventil zum Membranventil R ½ 501334690 L 163,–
 Schwimmerventil
 G 1 2521895 L 91,–G 1¼ 2521896 L 181,–G 1½ 2521897 L 219,–G 2 2515550 L 480,–
 MembranventilDN 80/PN 16 2526771 L 1 868,–DN 100/PN 16 2526772 L 2 064,–DN 125/PN 16 2526773 L 3 791,–
 Vollhubsicherheitsventil
 Abblasedruck 6 bar, Material Rotguss
 R ¾ 2007135 L 58,–R 1 2007136 L 84,–R 1¼ 2007137 L 123,–
 Abblasedruck 10 bar, Material Rotguss
 R ¾ 500814696 L 58,–R 1 500814799 L 84,–R 1¼ 2007138 L 123,–
 Abblasedruck 16 bar, Material Rotguss
 R ¾ 2007147 L 330,–R 1 2007146 L 440,–R 1¼ 500814891 L 495,–
 Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer ohne Verschraubung, PN 10
 R ¾ 2661842 L 38,–R 1 2660842 L 62,–R 1¼ 2660840 L 69,–R 1½ 502472493 L 86,–R 2 2660841 L 164,–R 2½ 502465398 L 139,–
 Belüftungsventil
 Zur Vermeidung von Unterdruck in der Steigleitung bei Stillstand der Pumpe. Durch den integrierten Rückfluss-verhinderer wird nur die Steigleitung und nicht das ge-samte System mit Luft gefüllt.
 1¼" 18241 L 83,–1½" 18242 L 90,–
 2" 18243 L 155,–
 Entleerungsventil Zur Entleerung der Steigleitung, so dass Luft durch das Belüftungsventil eindringen kann.
 1¼" 18173 L 54,–2" 18174 L 108,–1½" 18202 L 75,–
 Preisgruppe: W5Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Druckminderer
 Zur Vermeidung von Druckschäden und Minimierung von Fließgeräuschen. DVGW geprüft ½" 2516292 L 62,–
 Zur Vermeidung von Druckschäden und Minimierung von Fließgeräuschen. DVGW geprüft.
 ¾" 2516293 L 69,–1" 2516294 L 79,–1¼" 2516295 L 116,–1½" 2516296 L 205,–2" 2516297 L 245,–
 Kugelhahn Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.
 Rp ¼ 2511302 L 3,–Rp ½ 2663982 L 5,–Rp ¾ 2663981 L 8,–Rp 1 2663980 L 15,–Rp 1¼ 2663979 L 16,–Rp 1½ 2663978 L 31,–Rp 2 2663977 L 36,–R 2½ 2663976 L 73,–
 Verschraubung Verschraubung für Rückflussverhinderer, Messing
 DN 15 2506080 L 4,–DN 20 2660507 L 5,–DN 25 2660509 L 14,–DN 40 2660534 L 27,–DN 50 2660539 L 33,–
 Niro-StahlseilAblassseil Edelstahl mit 3 mm² Querschnitt, empfohle-ne max. Gewichtsbelastung 100 kg für TWU 3 und TWU 4
 1 m 21039 L 3,–
 Seilklemme Edelstahlklemme mit Bolzen - 21040 L 3,–
 Preisgruppe: W5Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W5Systemzubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Druckschaltung WVAZur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membran-Druckbehälter, Manometer, Regelventil mit integriertem Rückflussver-hinderer, Druckschalter.
 bis 6 bar 180492096 L 445,–
 bis 10 bar 2502050 L 445,–
 Druckschaltung 0 – 16 bar
 Bausatz mit Druckschalter, 0 – 16 bar Manometer, Ku-gelabsperrhahn und 8 l Membrandruckbehälter, kom-plett montiert Achtung: Rückflussverhinderer bauseits vorsehen.
 - 2501639 L 402,–
 Bausatz Geber ER-2Zur Steuerung von zwei Pumpen, 8 l Membran-Druckbe-hälter, Manometer, Drucksensor 4–20 mA, Fittings und Kugelabsperrhahn.
 - 2501886 L 391,–
 Bausatz Signalgeber Zum Aufbau einer automatisch druckabhängig arbeiten-den Anlage.
 0 bis 6 bar 2516555 L 166,–0 bis 10 bar 2516556 L 177,–0 bis 16 bar 2516557 L 163,–0 bis 25 bar 2516558 L 186,–0 bis 40 bar 2516559 L 196,–
 Bausatz Wassermangelsi-cherung WMS
 Bausatz WMS R ¾, Druckschalter als Wassermangelsig-nalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die Vordruck-leitung.
 - 2000424 L 127,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Preisgruppe: W5Zubehör für Niveauregelungen
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Tauchelektrode
 Wassermangelsignalgeber zum Anschluss an ein Schalt-gerät mit Auslöserelais z. B. ER-.. oder SK277 zur Was-sermangelabsicherung von Unterwassermotor-Pum-pen. Kabelmaterial H07 freigegeben zur Anwendung im Trinkwasserbereich.
 3 m 500183799 L 31,–4 m 2516278 L 35,–5 m 500937990 L 46,–10 m 2501937 L 61,–15 m 500938193 L 96,–20 m 2516283 L 82,–25 m 2000601 L 113,–30 m 2514045 L 100,–35 m 2516284 L 109,–40 m 2516285 L 118,–50 m 2500315 L 133,–
 Als Wassermangelsicherung für mittelbaren Anschluss. Einzelelektrode muss bauseits mit einem entsprechen-den Kabel ausgerüstet werden.
 - 64873 L 22,–
 Anschlusskabel für Tauch-elektrode Zum Anschluss einer Tauchelektrode. Kabellänge: 1 m - 64904 L 1,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 SchwimmerschalterWA 95
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter WAEK 65
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Inkl. Kleinschaltgerät EK für Pumpen mit Wechsel-strommotor bis 1 kW Nennleistung. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211698 L 114,–Kabellänge 10 m 2005516 L 143,–
 Kabellänge 20 m 2005517 L 202,–
 SchwimmerschalterWAO 65
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „Aus“/unten „EIN“.
 Kabellänge 5 m 503211595 L 82,–Kabellänge 10 m 2006027 L 112,–Kabellänge 20 m 2004429 L 168,–Kabellänge 30 m 2004430 L 230,–
 Schwimmerschalter WAOEK 65
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Inkl. Kleinschaltgerät EK für Pumpen mit Wechsel-strommotor bis 1 kW Nennleistung. Schaltung: oben „Aus“/unten „EIN“.
 Kabellänge 2,5 m 6007631 L 40,–
 Kabellänge 20 m 2005626 L 202,–
 Preisgruppe: W5Elektrisches Zubehör - Kabel
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bausatz Motorkabel für4" Motoren
 Bestehend aus Flachkabel 4x1,5 mm² mit Steckverbin-dung motorseitig und freiem Kabelende schaltkastensei-tig, Kabelsatz werkseitig vorverdrahtet. Einsetzbar für 1~230 V und 3~400 V
 5 m 6024965 L 70,–10 m 6024966 L 105,–20 m 6035351 L 164,–30 m 6036946 L 207,–40 m 6036947 L 261,–50 m 6036948 L 319,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Bausatz Motorkabel für6" Motoren
 Werkseitig verdrahteter Kabelbausatz zum einfachen Anschluss an den Pumpenmotor. Lieferumfang: Flach-kabel mit Steckverbindung motorseitig und freiem Ka-belende schaltkastenseitig. Lieferbar in den Längen10 m, 20 m, 30 m, 40 m und 50 m; geeignet für den Ein-satz in Trinkwasser.
 10 m; 4 x 4 mm² 6036603 L 260,–20 m; 4 x 4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6036604 L 439,–
 30 m; 4 x 4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6036605 L 583,–
 40 m; 4 x 4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6036606 L 742,–
 50 m; 4 x 4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6036607 L 906,–
 8 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6030798 L 367,–
 10 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6037500 L 405,–
 20 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6037501 L 732,–
 30 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdunkgsabel) 6037502 L 972,–
 40 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6037503 L 1 257,–
 50 m; 4 x 8,4 mm² (inkl.Erdungskabel) 6037504 L 1 543,–
 Motorkabel Trinkwasser (für alle ein- und drei-phasigen Wilo-Unter-wassermotor-Pumpen)
 Zur Verlängerung des an der Pumpe befindlichen Motor-kabels. Geeignet für Trinkwasseranwendungen. 3- oder 4-adriges flexibles Kupferkabel gemäß Klasse E der ACS 04 ACC Ll 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Max. Eintauchtiefe: 200 m. Ausführung: Rundkabel mit freien Kabelenden. Verfügbar in Längenabstufungen von jeweils 1 m. Preis je 1 m
 4 x 1,5 mm² (inkl. Erdungskabel) 6045510 L 3,–
 4 x 2,5 mm² (inkl. Erdungskabel) 6019630 L 10,–
 4 x 4,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 6019995 A 16,–
 4 x 6,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 6022012 L 16,–
 4 x 10,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 6019018 L 20,–
 4 x 16,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 6022013 L 36,–
 4 x 25,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 6038861 L 65,–
 3 x 1,5 mm² 4064119 L 2,–3 x 2,5 mm² 4093842 L 3,–3 x 4,0 mm² 4093843 L 6,–3 x 6,0 mm² 4093844 L 7,–3 x 10,0 mm² 4093845 L 14,–3 x 16,0 mm² 4093846 L 27,–
 Preisgruppe: W5Elektrisches Zubehör - Kabel
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Motorkabel Prozesswas-ser (für alle ein- und dreiphasigen Wilo-Unterwassermotor-Pum-pen)
 Zur Verlängerung des an der Pumpe befindlichen Motor-kabels. Geeignet für Brauchwasseranwendungen. 3- oder 4-adriges flexibles Kupferkabel gemäß Klasse E der DIN VDE 0298 Teil 3000 und DIN VDE 0282 Teil 810. Ein-tauchtiefe: 500 m. Ausführung: Rundkabel mit freien Ka-belenden. Verfügbar in Längenabstufungen von jeweils1 m. Preis je 1 m
 4 x 4,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4094680 L 6,–
 4 x 10,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4094676 L 14,–
 4 x 16,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4094668 L 25,–
 4 x 25,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4046682 L 38,–
 4 x 35,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4046684 L 49,–
 4 x 50,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4051974 L 70,–
 4 x 70,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4093847 L 100,–
 4 x 95,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4093848 L 145,–
 4 x 120,0 mm² (inkl. Erdungskabel) 4093849 L 174,–
 3x 25,0 mm² 4093850 L 35,–3x 35,0 mm² 4093851 L 46,–3x 50,0 mm² 4093852 L 54,–3x 70,0 mm² 4093853 L 79,–
 Erdungskabel
 Erdungskabel, geeignet für Trinkwasseranwendungen.1-adriges flexibles Kupferkabel gemäß ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Preis je1 m
 1 x 25,0 mm² 4075939 L 2,–
 Motorkabel Bausatz Quick Connect QC für Wilo-Unterwassermotor-Pumpen TWI 4, TWU 4 (außer TWU 4-QC)
 Schnellanschluss-Motorkabel zur einfachen und schnel-len Verlängerung des Motorkabels von Wilo-Unterwas-sermotor-Pumpen TWI 4 und TWU 4 (außer TWU 4-QC).
 4 x 1,5 mm² (Länge: 1,5 m) 4096206 L 35,–
 4 x 1,5 mm² (Länge: 2,5 m) 4096207 L 37,–
 Bausatz Motorkabel-Ver-binder
 Zur sicheren Schnell-Steckverbindung von Motorkabel und Kabelverlängerung. Achtung: Motorkabel muss be-reits mit Stecker ausgerüstet sein. Lieferumfang: Bausatz bestehend aus Kupplungsteil, 2-Komponenten-Vergieß-satz und Kleinteilen.
 für Kabelquer-schnitte 4 x 0,5 bis 4 x 2,5 mm²
 4087148 L 41,–
 Vergießsatz2-Komponenten-Vergießsatz zur einfachen und lang-haltigen Verbindung von offenen Kabelenden über und unter Wasser.
 4 x 1,5 bis 4 x 10 mm² 4065698 L 56,–
 4 x 10 bis 4 x 25 mm² 4065699 L 87,–
 4 x 25 bis 4 x 35 mm² 4065700 L 144,–
 4 x 50 bis 4 x 70 mm² 4065701 L 186,–
 4 x 95 bis 4 x 150 mm² 4065702 L 358,–
 4 x 185 mm² 4065703 L 453,–
 Preisgruppe: W5Elektrisches Zubehör - Kabel
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI
 Hitze-Schrumpfverbindungen
 Zur Abdichtung einer Verbindung von offenen Kabelen-den.
 4 x 1,5 mm² und 2,5 mm² 4029677 L 16,–
 4 x 4,0 mm² und 6,0 mm² 4059213 L 35,–
 4 x 10 mm² und 16 mm² 4029678 L 59,–
 Preisgruppe: W5Elektrisches Zubehör - Kabel
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W5Zubehör - Temperaturüberwachung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 PT100-Sensor für 6"-Motoren
 Einschraubbarer PT100 zur thermischen Motorüberwa-chung, geeignet zum nachträglichen Anschluss an 6"-Motoren.
 6028701 L 390,–
 PT100-Sensor für 8"-Motoren
 Einschraubbarer PT100 zur thermischen Motorüberwa-chung, geeignet zum nachträglichen Anschluss an 8"-Motoren.
 30-75 kW 6035453 L 423,–
 93-150 kW 6035454 L 423,–
 PT100 Auswertegerät Auswertegerät zur Temperaturüberwachung und -rege-lung mittels PT100-Sensor 6002962 L 384,–
 Sensorkabel PT 100 (für Wilo-Unterwassermotor-Pumpen mit 6"/8"-Hydrau-lik
 Zur Verlängerung des im Pumpenmotor integrierten Temperaturfühlers PT 100. Nicht geeignet für Trinkwas-seranwendungen. Max. Eintauchtiefe: 500 m. Ausführung: Rundkabel mit freien Kabelenden. Verfügbar in Längenabstufungen von jeweils 1 m. Preis je 1 m
 4 x 1,0 mm² 4094669 L 2,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU
 Zur Realisierung der für den Unterwasser-motor notwendigen Fließgeschwindigkeit zur Kühlung. Inkl. aller für den Einbau not-wendigen Bauteile für 4"-Pumpen. Werkst-off 1.4301
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 3"-Unterwassermotor-Pumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kühlmantelrohr für 3"-Unterwassermo-tor-Pumpen
 Zur Realisierung der für den Unterwassermotor notwendigen Fließgeschwindigkeit zur Kühlung. Inkl. aller für den vertikalen Einbau notwendigen Bauteile für 3" Pumpen. Werkstoff 1.4301
 4092485 L 105,–
 Horizontale Fixierungen für Kühlmantel-rohre für 3"-Unterwassermotorpumpen
 Bausatz für horizontalen Einbau von 3"-Unterwassermotorpum-pen mit Kühlmantelrohren. Werkstoff 1.4301 4092486 L 75,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Horizontale Fixierungen für Kühlmantelrohre für TWU 4"-Unterwasser-motorpumpen
 Bausatz für horizontalen Einbau von 4"-Unterwassermotor-pumpen mit Kühlmantelrohren. Werkstoff 1.4301
 2 Auflageschellen 4065891 L 77,–3 Auflageschellen 4065892 L 123,–
 4 Auflageschellen 4065893 L 140,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWU 4-0203-C-GT 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0204-C-GT 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0207-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0210-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0214-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0220-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0405-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0407-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0409-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0414-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0418-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0427-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0435-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0444-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0448-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0804-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0806-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0808-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU
 TWU 4-0813-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-0817-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0821-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0823-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-0832-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-1608-C 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWU 4-1611-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-1613-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-1615-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–TWU 4-1620-C 4 " 4064431 L 227,– 6038901 L 430,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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386
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Unterwassermotor-PumpenZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 6"-Pumpen. Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 6"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWU 6-1203-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1205-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1206-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1207-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1211-B 4 " 4096371 L 319,– 4096507 L 512,–TWU 6-1213-B 4 " 4096580 L 322,– 4096581 L 517,–TWU 6-1215-B 4 " 4096580 L 322,– 4096581 L 517,–TWU 6-1219-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1222-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1227-B 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1232-B 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1232-B-SD 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1803-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1804-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1805-B 4 " 4096370 L 312,– 4096506 L 504,–TWU 6-1806-B 4 " 4096371 L 319,– 4096507 L 512,–TWU 6-1808-B 4 " 4096580 L 322,– 4096581 L 517,–TWU 6-1810-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1812-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1815-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1818-B 6 " 4096372 L 326,– 4096508 L 521,–TWU 6-1821-B 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1821-B-SD 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1824-B 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-1824-B-SD 6 " 4096373 L 329,– 4096509 L 524,–TWU 6-2402-B 4 " 4096374 L 343,– 4096510 L 536,–TWU 6-2403-B 4 " 4096374 L 343,– 4096510 L 536,–TWU 6-2404-B 4 " 4096375 L 350,– 4096511 L 544,–TWU 6-2405-B 4 " 4096376 L 357,– 4096512 L 547,–TWU 6-2407-B 6 " 4096572 L 359,– 4096574 L 552,–TWU 6-2409-B 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2411-B 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2413-B 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2413-B-SD 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2415-B 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2415-B-SD 6 " 4096573 L 363,– 4096575 L 557,–TWU 6-2418-B 6 " 4096377 L 398,– 4096513 L 591,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU
 TWU 6-2418-B-SD 6 " 4096377 L 398,– 4096513 L 591,–TWU 6-2420-B 6 " 4096378 L 445,– 4096514 L 640,–TWU 6-2420-B-SD 6 " 4096378 L 445,– 4096514 L 640,–TWU 6-3503-B 4 " 4096379 L 369,– 4096515 L 565,–TWU 6-3504-B 4 " 4096380 L 380,– 4096516 L 572,–TWU 6-3506-B 6 " 4096381 L 386,– 4096517 L 579,–TWU 6-3507-B 6 " 4096381 L 386,– 4096517 L 579,–TWU 6-3510-B 6 " 4096381 L 386,– 4096517 L 579,–TWU 6-3512-B 6 " 4096382 L 391,– 4096518 L 583,–TWU 6-3512-B-SD 6 " 4096382 L 391,– 4096518 L 583,–TWU 6-3514-B 6 " 4096382 L 391,– 4096518 L 583,–TWU 6-3514-B-SD 6 " 4096382 L 391,– 4096518 L 583,–TWU 6-3517-B 6 " 4096383 L 441,– 4096520 L 636,–TWU 6-3517-B-SD 6 " 4096383 L 441,– 4096520 L 636,–TWU 6-4503-B 4 " 4096384 L 399,– 4096522 L 592,–TWU 6-4504-B 6 " 4096578 L 445,– 4096579 L 591,–TWU 6-4505-B 6 " 4096578 L 445,– 4096579 L 591,–TWU 6-4506-B 6 " 4096578 L 445,– 4096579 L 591,–TWU 6-4508-B 6 " 4096385 L 432,– 4096523 L 624,–TWU 6-4508-B-SD 6 " 4096385 L 432,– 4096523 L 624,–TWU 6-4510-B 6 " 4096386 L 484,– 4096524 L 678,–TWU 6-4510-B-SD 6 " 4096386 L 484,– 4096524 L 678,–TWU 6-4512-B 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–TWU 6-4512-B-SD 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–TWU 6-4514-B 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–TWU 6-4514-B-SD 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–TWU 6-4516-B 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–TWU 6-4516-B-SD 6 " 4096387 L 549,– 4096525 L 733,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 6"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Unterwassermotor-PumpenZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 8"-Pumpen. Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 8"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWU 8-4202-B 6 " 4096388 L 478,– 4096526 L 672,–TWU 8-4203-B 6 " 4096388 L 478,– 4096526 L 672,–TWU 8-4204-B 6 " 4096388 L 478,– 4096526 L 672,–TWU 8-4204-B-SD 6 " 4096388 L 478,– 4096526 L 672,–TWU 8-4205-B 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4205-B-SD 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4206-B 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4206-B-SD 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4208-B 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4208-B-SD 6 " 4096389 L 490,– 4096527 L 685,–TWU 8-4210-B 6 " 4096390 L 731,– 4096528 L 927,–TWU 8-4212-B 6 " 4096390 L 731,– 4096528 L 927,–TWU 8-4214-B 6 " 4096393 L 807,– 4096529 L 1 000,–TWU 8-4219-B 8 " 4097233 L 849,– 4097234 L 1 042,–TWU 8-8001-B 6 " 4096394 L 526,– 4096530 L 720,–TWU 8-8002-B 6 " 4096394 L 526,– 4096530 L 720,–TWU 8-8003-B 6 " 4096394 L 526,– 4096530 L 720,–TWU 8-8003-B-SD 6 " 4096394 L 526,– 4096530 L 720,–TWU 8-8004-B 6 " 4096395 L 540,– 4096531 L 709,–TWU 8-8004-B-SD 6 " 4096395 L 540,– 4096531 L 709,–TWU 8-8006-B 6 " 4096395 L 540,– 4096531 L 709,–TWU 8-8006-B-SD 6 " 4096395 L 540,– 4096531 L 709,–TWU 8-8008-B 6 " 4096396 L 861,– 4096532 L 1 118,–TWU 8-8010-B 8 " 4096397 L 942,– 4096533 L 1 201,–TWU 8-8012-B 8 " 4097235 L 994,– 4097236 L 1 255,–TWU 8-8015-B 8 " 4096398 L 1 117,– 4096534 L 1 452,–TWU 8-10001-B 6 " 4096399 L 578,– 4096535 L 774,–TWU 8-10002-B 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10002-B-SD 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10003-B 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10003-B-SD 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10004-B 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10004-B-SD 6 " 4096400 L 634,– 4096536 L 827,–TWU 8-10005-B 6 " 4096401 L 944,– 4096537 L 954,–TWU 8-10007-B 8 " 4096402 L 1 037,– 4096538 L 1 324,–TWU 8-10008-B 8 " 4096403 L 1 069,– 4096539 L 1 355,–TWU 8-10010-B 8 " 4096404 L 1 229,– 4096540 L 1 514,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 4"-Pumpen. Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen 1~230 V, 50 Hz
 Pumpentyp Motordurch-messer
 Art.-Nr. für Kühlman-telrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantel-rohre
 Ø für vertikale Aufstellung für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWI 4.01-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.01-14-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-18-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-21-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-28-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.01-36-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.01-42-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.02-13-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.02-18-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-23-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-28-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-33-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-40-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-48-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-06-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.03-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.03-12-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.03-15-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-18-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-22-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-25-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-29-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-33-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-04-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-06-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-08-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-12-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.05-17-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.05-21-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-25-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-05-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.09-07-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.09-10-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-12-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-15-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.14-05-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.14-07-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 4"-Pumpen. Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen 3~400 V, 50 Hz
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWI 4.01-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.01-14-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-18-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-21-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-28-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-36-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.01-42-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.02-13-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-18-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-23-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-28-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-33-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.02-40-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.02-48-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-06-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.03-09-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.03-12-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.03-15-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.03-18-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.03-22-B 4 " 4064430 L 208,– 6038901 L 430,–TWI 4.03-25-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-29-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-33-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-39-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-45-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.03-52-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-04-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-06-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-08-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-12-B 4 " 4064430 L 208,– 6037935 L 380,–TWI 4.05-17-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-21-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-25-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-33-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-38-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.05-44-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 TWI 4.09-05-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.09-07-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.09-10-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-12-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-15-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-18-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.09-21-B 4 " 4064432 L 251,– 6038903 L 473,–TWI 4.09-25-B 4 " 4064432 L 251,– 6038903 L 473,–TWI 4.09-30-B 4 " 4064432 L 251,– 6038904 L 525,–TWI 4.09-37-B 4 " 4064432 L 251,– 6038904 L 525,–TWI 4.14-05-B 4 " 4064431 L 227,– 6037937 L 405,–TWI 4.14-07-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.14-10-B 4 " 4064431 L 227,– 6037936 L 436,–TWI 4.14-13-B 4 " 4064432 L 251,– 6038903 L 473,–TWI 4.14-18-B 4 " 4064432 L 251,– 6038903 L 473,–TWI 4.14-25-B 4 " 4064432 L 251,– 6038904 L 525,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 4"-Unterwassermotor-Pumpen 3~400 V, 50 Hz
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 6"-Pumpen. Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 6"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWI 6.18-01-B 4 " 6041871 L 317,– 6042336 L 753,–TWI 6.18-02-B 4 " 6041873 L 330,– 6042338 L 760,–TWI 6.18-04-B 4 " 6041873 L 330,– 6042338 L 760,–TWI 6.18-05-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.18-06-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.18-07-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.18-10-B 4 " 6041890 L 343,– 6042353 L 781,–TWI 6.18-13-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-17-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-20-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-20-B-SD 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-20-B-SD-R 6 " 6042320 L 365,– 6042370 L 795,–TWI 6.18-22-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-22-B-SD 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-22-B-SD-R 6 " 6042318 L 365,– 6042369 L 795,–TWI 6.18-24-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-24-B-SD 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-24-B-SD-R 6 " 6042318 L 365,– 6042369 L 795,–TWI 6.18-27-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-27-B-SD 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.18-27-B-SD-R 6 " 6042318 L 365,– 6042369 L 795,–TWI 6.18-29-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-29-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-29-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.18-31-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-31-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-31-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.18-33-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-33-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.18-33-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.18-36-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.18-36-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.18-36-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.18-38-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.18-38-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.18-38-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.18-40-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 TWI 6.18-40-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.18-40-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.30-02-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.30-03-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.30-04-B 4 " 6041894 L 337,– 6042357 L 760,–TWI 6.30-06-B 4 " 6041890 L 343,– 6042353 L 781,–TWI 6.30-08-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.30-11-B 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.30-11-B-SD 6 " 6041891 L 343,– 6042354 L 781,–TWI 6.30-13-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-13-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-15-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-15-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-17-B 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-17-B-SD 6 " 6041883 L 354,– 6042347 L 781,–TWI 6.30-17-B-SD-R 6 " 6042318 L 365,– 6042369 L 795,–TWI 6.30-19-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-19-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-19-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.30-21-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-21-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-21-B-SD-R 6 " 6041906 L 573,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.30-24-B 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-24-B-SD 6 " 6041886 L 354,– 6042349 L 781,–TWI 6.30-24-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.30-26-B 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-26-B-SD 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-26-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042367 L 1 028,–TWI 6.30-29-B 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-29-B-SD 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-29-B-SD-R 6 " 6041904 L 591,– 6042365 L 1 028,–TWI 6.30-32-B 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-32-B-SD 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-32-B-SD-R 6 " 6041904 L 591,– 6042365 L 1 028,–TWI 6.30-35-B 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-35-B-SD 6 " 6041875 L 573,– 6042339 L 1 028,–TWI 6.30-35-B-SD-R 6 " 6041904 L 591,– 6042365 L 1 028,–TWI 6.50-02-B 4 " 6041896 L 337,– 6042359 L 760,–TWI 6.50-03-B 4 " 6041892 L 343,– 6042355 L 781,–TWI 6.50-05-B 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–TWI 6.50-07-B 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–TWI 6.50-07-B-SD 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 6"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 TWI 6.50-10-B 6 " 6041884 L 354,– 6042348 L 781,–TWI 6.50-10-B-SD 6 " 6041884 L 354,– 6042348 L 781,–TWI 6.50-12-B 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.50-12-B-SD 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.50-15-B 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.50-15-B-SD 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.50-15-B-SD-R 6 " 6041905 L 573,– 6042366 L 1 028,–TWI 6.50-17-B 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.50-17-B-SD 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.50-17-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042364 L 1 028,–TWI 6.50-19-B 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.50-19-B-SD 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.50-19-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042364 L 1 028,–TWI 6.50-22-B 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.50-22-B-SD 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.50-22-B-SD-R 6 " 6041901 L 591,– 6042362 L 1 028,–TWI 6.50-24-B 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.50-24-B-SD 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.50-24-B-SD-R 6 " 6041901 L 591,– 6042362 L 1 028,–TWI 6.60-02-B 4 " 6041896 L 337,– 6042359 L 760,–TWI 6.60-03-B 4 " 6041892 L 343,– 6042355 L 781,–TWI 6.60-04-B 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–TWI 6.60-06-B 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–TWI 6.60-06-B-SD 6 " 6041879 L 343,– 6042343 L 781,–TWI 6.60-08-B 6 " 6041884 L 354,– 6042348 L 781,–TWI 6.60-08-B-SD 6 " 6041884 L 354,– 6042348 L 781,–TWI 6.60-10-B 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.60-10-B-SD 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.60-12-B 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.60-12-B-SD 6 " 6041887 L 280,– 6042350 L 781,–TWI 6.60-14-B 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-14-B-SD 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-14-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042364 L 1 028,–TWI 6.60-16-B 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-16-B-SD 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-16-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042364 L 1 028,–TWI 6.60-18-B 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-18-B-SD 6 " 6041876 L 573,– 6042340 L 1 028,–TWI 6.60-18-B-SD-R 6 " 6041903 L 591,– 6042364 L 1 028,–TWI 6.60-20-B 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.60-20-B-SD 6 " 6041878 L 591,– 6042342 L 1 028,–TWI 6.60-20-B-SD-R 6 " 6041901 L 591,– 6042362 L 1 028,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 6"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühl-mantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 Zur Realisierung der Fließgeschwindigkeit, die für die Kühlung des Unterwassermotors notwendig ist. Inklusive aller für den Einbau notwendigen Bauteile für 8"-Pumpen.Werkstoff 1.4301.
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 8"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EURTWI 8.80-01-B 6 " 6043167 L 488,– 6043231 L 926,–TWI 8.80-01-B-SD-R 6 " 6043128 L 750,– 6043203 L 1 180,–TWI 8.80-02-B-SD 6 " 6043124 L 750,– 6043199 L 1 183,–TWI 8.80-02-B-SD-R 6 " 6043128 L 750,– 6043203 L 1 180,–TWI 8.80-03-B-SD 6 " 6043124 L 750,– 6043199 L 1 183,–TWI 8.80-03-B-SD-R 6 " 6043195 L 536,– 6043246 L 965,–TWI 8.80-04-B-SD 6 " 6043191 L 536,– 6043242 L 967,–TWI 8.80-04-B-SD-R 6 " 6043145 L 804,– 6043216 L 1 232,–TWI 8.80-05-B-SD 6 " 6043191 L 536,– 6043242 L 967,–TWI 8.80-05-B-SD-R 6 " 6043145 L 804,– 6043216 L 1 232,–TWI 8.80-07-B-SD 6 " 6043141 L 804,– 6043212 L 1 180,–TWI 8.80-07-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.80-08-B-SD 6 " 6043141 L 804,– 6043212 L 1 180,–TWI 8.80-08-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.80-09-B-SD 6 " 6043141 L 804,– 6043212 L 1 180,–TWI 8.80-09-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.80-10-B-SD 6 " 6043171 L 848,– 6043235 L 1 299,–TWI 8.80-10-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.80-11-B-SD 6 " 6043184 L 896,– 6043239 L 1 341,–TWI 8.80-12-B-SD 8 " 6043156 L 848,– – – –TWI 8.80-15-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.80-16-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.80-18-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.80-20-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.90-01-B-SD 6 " 6043124 L 750,– 6043199 L 1 183,–TWI 8.90-01-B-SD-R 6 " 6043128 L 750,– 6043203 L 1 180,–TWI 8.90-02-B-SD 6 " 6043124 L 750,– 6043199 L 1 183,–TWI 8.90-02-B-SD-R 6 " 6043195 L 536,– 6043246 L 965,–TWI 8.90-03-B-SD 6 " 6043191 L 536,– 6043242 L 967,–TWI 8.90-03-B-SD-R 6 " 6043145 L 804,– 6043216 L 1 232,–TWI 8.90-04-B-SD 6 " 6043191 L 536,– 6043242 L 967,–TWI 8.90-04-B-SD-R 6 " 6043145 L 804,– 6043216 L 1 232,–TWI 8.90-05-B-SD 6 " 6043191 L 536,– 6043242 L 967,–TWI 8.90-05-B-SD-R 6 " 6043145 L 804,– 6043216 L 1 232,–TWI 8.90-06-B-SD 6 " 6043141 L 804,– 6043212 L 1 180,–TWI 8.90-06-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.90-07-B-SD 6 " 6043171 L 848,– 6043235 L 1 299,–

Page 396
                        

396
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 RohwasserentnahmeZubehör
 Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWI
 TWI 8.90-07-B-SD-R 6 " 6043151 L 848,– 6043222 L 1 274,–TWI 8.90-08-B-SD 6 " 6043171 L 848,– 6043235 L 1 299,–TWI 8.90-08-B-SD-R 6 " 6043174 L 848,– – – –TWI 8.90-09-B-SD 6 " 6043184 L 896,– 6043239 L 1 341,–TWI 8.90-10-B-SD 8 " 6043156 L 848,– – – –TWI 8.90-11-B-SD 8 " 6043156 L 848,– – – –TWI 8.90-12-B-SD 8 " 6043156 L 848,– – – –TWI 8.90-13-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.90-14-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.90-15-B-SD 8 " 6043180 L 848,– – – –TWI 8.90-17-B-SD 8 " 6043188 L 896,– 6043253 L 1 506,–TWI 8.90-18-B-SD 8 " 6043188 L 896,– 6043253 L 1 506,–TWI 8.90-20-B-SD 8 " 6043188 L 896,– 6043253 L 1 506,–
 Preisgruppe: W5Kühlmantelrohr für 8"-Unterwassermotor-Pumpen
 Pumpentyp Motordurchmesser Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Art.-Nr. für Kühlmantelrohre
 Ø für vertikaleAufstellung
 für horizontale Aufstellung
 " � EUR � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
 BauartKellerentwässerungspumpe, wassergekühlt
 Einsatz• Zur Förderung von klarem oder leicht ver-
 schmutztem Wasser- Aus Behältern, Schächten oder Gruben- Bei Überflutung und Überschwemmung- Bei der Entwässerung von Kellernieder-
 gängen und Kellerräumen
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ständig sauberer Pumpenschacht durch pa-
 tentierte, integrierte Wirbeleinrichtung (TMW)
 • Minimales Restwasserniveau von 2 mm (TMR)
 • Für aggressive Medien (Ausführung HD)• Mit Schwimmerschalter (A-Ausführung)• Inkl. Schlauchanschluss und 10 m Kabel
 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32
 TMW 32/11
 TM 32/8TMW 32/8
 TMR 32/110
 2
 4
 6
 8
 10
 H[m
 ]0 2 4 6 8 10 12 Q[m³/h]
 TM 32/7
 TMR 32/8
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
 Pumpentyp Länge Anschlusskabel Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 P2
 m kW � EURTM 32/7 3 0,25 4048412 L 309,–TM 32/8-10M 10 0,37 4048411 L 222,–TMW 32/8 3 0,37 4048413 L 200,–TMW 32/8-10M 10 0,37 4058059 L 270,–TMW 32/11 3 0,55 4048414 L 376,–TMW 32/11-10M 10 0,55 4058060 L 452,–TMW 32/11HD 10 0,55 4048715 L 503,–TMR 32/8 3 0,37 4145325 L 200,–TMR 32/8-10M 10 0,37 4145326 L 222,–TMR 32/11 3 0,55 4145327 L 376,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW. 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rückschlagklappe aus Kunststoff, mit Innengewinde Rp 1¼ 501533696 L 63,–
 Absperrschieber-Set aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1¼ und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼ 2528652 L 40,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TS/TSW 32
 BauartKellerentwässerungspumpe, wassergekühlt
 Einsatz• Zur Förderung von klarem oder leicht ver-
 schmutztem Wasser- Aus Behältern, Schächten oder Gruben- Bei Überflutung und Überschwemmung
 - Bei der Entwässerung von Kellernieder-gängen und Kellerräumen
 - Aus dem häuslichen Bereich (Wasch-maschinenwasser, Seifenlauge)
 - Von kleinen Springbrunnen, Wasserspielen oder Bachläufen
 Besonderheiten/Produktvorteile• Dauerbetrieb 4000 Std./Jahr
 • Hochwertige Motorabdichtung mit zusätzli-chem vorgeschalteten Schmutzabweiser
 • Robustes, stoßfestes Edelstahlgehäuse • Lösbare Anschluss- und Schwimmerkabel• Einfache Bedienung und Wartung• Ständig sauberer Pumpenschacht durch pa-
 tentierte, integrierte Wirbeleinrichtung (TSW)
 H[m
 ]Q[m³/h]
 Wilo-Drain TS/TSW 32
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TS/TSW 32
 Pumpentyp Länge Anschlusskabel Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 P2
 m kW � EURTS 32/9-A 10 0,3 6043943 L 260,–TS 32/12-A 10 0,6 6043945 L 319,–TSW 32/8-A 10 0,3 6045167 L 279,–TSW 32/11-A 10 0,6 6045166 K 340,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TS/TSW 32
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW. 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“ Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rückschlagklappe aus Kunststoff, mit Innengewinde Rp 1¼ 501533696 L 63,–
 Absperrschieber-Set aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1¼ und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼ 2528652 L 40,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TS 40-65
 BauartSchmutzwasser-Tauchmotorpumpe
 Einsatz• Zur Förderung von Schmutzwasser mit
 Fremdstoffen von max. Ø 10 mm, bei
 - Haus- und Grundstücksentwässerung- Umwelt- und Klärtechnik- Industrie- und Verfahrenstechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Inox und Composite
 • Lösbares Anschlusskabel• Großes Leistungsspektrum• Innenliegender Kondensator (TS 40/1~)• Interne selbstschaltende thermische Motor-
 überwachung (TS 40 und TS 50/1~)
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 TS 50H133/22
 TS 50H122/15 TS 65H117/22 TS 50H111/11
 TS 40/10 TS 40/14
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TS 40-65
 Pumpentyp Motor-nennleis-tung
 Länge An-schluss-kabel
 Ex-Schutz
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURTS 40/10 0,4 10 - 2063928 L 387,– – 2063927 L 404,–TS 40/10-A 0,4 10 – 2063926 L 407,– – – – –TS 40/14 0,75 10 – 2063931 L 435,– – 2063930 L 450,–TS 40/14-A 0,75 10 – 2063929 L 457,– – – – –TS 50 H 111/11 1,1 10 – 4025037 L 781,– 4025036 L 813,–TS 50 H 111/11-A 1,1 10 – 4029477 L 791,– – 4029553 L 1 085,–TS 50 H 111/11 CEE 1,1 10 – – – – 6042447 L 1 021,–TS 50 H 122/15 1,5 10 – – – – 4025039 L 1 187,–TS 50 H 122/15-A 1,5 10 – – – – – 6042448 L 1 616,–TS 50 H 122/15 CEE 1,5 10 – – – – 6042449 L 1 309,–TS 50 H 133/22 2,2 10 – – – – 4025042 L 1 382,–TS 50 H 133/22-A 2,2 10 – – – – – 6042451 L 1 812,–TS 50 H 133/22 CEE 2,2 10 – – – – 6042450 L 1 646,–TS 65 H 117/22 2,2 10 – – – – 4025059 L 1 417,–TS 65 H 117/22-A 2,2 10 – – – – – 6042453 L 1 845,–TS 65 H 117/22 CEE 2,2 10 – – – – 6042452 L 1 733,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TS 40-65
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschal-tern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klar-sichtdeckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wie-dereinschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schalt-schrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TS 40-65
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 FEK-DM
 CEE-Phasenwenderstecker (bis Motornennleistung P2 < 4 kW) und Drehrichtungsanzeige, ohne thermi-schen Überstromschutz des Motors, mit angebautem Schwimmerschalter WA 65 mit 10 m Kabel.
 2065238 L 316,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TS 40-65
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Kugel-Rückflussverhindereraus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 4027330 L 106,–aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2½ DN 65 4019225 L 183,–
 Absperr-Kugelhahnaus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 4027337 L 46,–aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2½ DN 65 4019227 L 129,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schlauchanschluss
 aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Au-ßengewinde R 1½ DN 40 4027335 L 26,–
 aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 60 mm inkl. Schlauchschelle, Au-ßengewinde R 2 DN 50 4027334 L 31,–
 aus Messing, Schlachtülle Ø 70 mm inkl. Schlauchschelle, Außenge-winde R 2 ½ DN 65 4015210 L 119,–
 Geka-Festkupplung aus Messing, mit Außengewinde R 1½ DN 40 2018100 L 4,–Geka-Schlauchkupplung aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle DN 40 2018101 L 8,–
 Storz-Festkupplungaus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2 DN 50 2018102 L 15,–aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2½ DN 65 2015234 L 22,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU KS
 BauartSchmutzwasser-Tauchmotorpumpe
 EinsatzZur Förderung von Schmutzwasser mit Fremdstoffen von max. Ø 45 mm (typenab-hängig), bei
 • Baugruben, Becken und Schächten• Überfluteten Kellerräumen• Einsatz in Springbrunnen
 Besonderheiten/Produktvorteile• Lange Lebensdauer• Hohe Betriebssicherheit• Schlürfbetrieb möglich• Geeignet für Dauerbetrieb• Einfaches Handling
 Q[m³/h]0 50 100 150 200 250 300H[
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 Wilo-EMU KS >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU KS
 Pumpentyp Druck-an-schluss
 Druck-stutzen
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EURKS 5 Ex D0 G 1¼ Storz C 0,75 – – – – 6030969 L 1 284,–KS 8 E G 1¼ Storz C 0,75 6019740 – L 935,– – – – –KS 8 ES G 1¼ Storz C 0,75 6019741 – L 1 010,– – – – –KS 8 D G 1¼ Storz C 0,75 – – – – 6019736 – L 935,–KS 8 DS G 1¼ Storz C 0,75 – – – – 6019739 – L 1 010,–KS 9 E G 1¼ Storz C 0,75 6019745 – L 982,– – – – –KS 9 ES G 1¼ Storz C 0,75 6020835 – L 1 056,– – – – –KS 9 D G 1¼ Storz C 0,75 – – – – 6019743 – L 982,–KS 12 E GG G 2 Storz C 1,3 6042086 – L 1 165,– – – – –KS 12 ES GG G 2 Storz C 1,3 6042088 – L 1 339,– – – – –KS 12 D GG G 2 Storz C 1,3 – – – – 6042087 – L 1 165,–KS 12 DS GG G 2 Storz C 1,3 – – – – 6042089 – L 1 339,–KS 14 E G 2 Storz C 0,75 6019448 – L 1 120,– – – – –KS 14 ES G 2 Storz C 0,75 6019449 – L 1 194,– – – – –KS 14 D G 2 Storz C 0,75 – – – – 6019447 – L 1 120,–KS 15 E G 2 Storz C 1,3 6019785 – L 1 288,– – – – –KS 15 ES G 2 Storz C 1,3 6001201 – L 1 363,– – – – –KS 15 D G 2 Storz C 1,3 – – – – 6019450 – L 1 288,–KS 15 DS G 2 Storz C 1,3 – – – – 6019784 – L 1 363,–KS 20 D GG G 2½ Storz B 2,2 – – – – 6042090 – L 2 160,–KS 20 DS GG G 2½ Storz B 2,2 – – – – 6042091 – L 2 332,–KS 24 D G 3 Storz B 2,4 – – – – 6001204 – L 1 951,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU KS
 KS 24 DS G 3 Storz B 2,4 – – – – 6023360 – L 2 162,–KS 37ZN D G 4 Storz A 3,7 – – – – 6019732 – L 3 426,–KS 37ZM D G 4 Storz A 3,7 – – – – 6019731 – L 3 426,–KS 37ZH D G 4 Storz A 3,7 – – – – 6019730 – L 3 426,–KS 70ZN D G 4 Storz A 7 – – – – 6021369 – L 4 398,–KS 70ZM D G 4 Storz A 7 – – – – 6021343 – L 4 075,–KS 70ZH D G 4 Storz A 7,5 – – – – 6021370 – L 4 075,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU KS
 Pumpentyp Druck-an-schluss
 Druck-stutzen
 Motor-nenn-leistung
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz
 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EUR
 E EinphasenanschlussES Einphasenanschluss + SchwimmerschalterD DrehstromanschlussD0 Drehstromanschluss, Kabel ohne SteckerDS Drehstromanschluss + SchwimmerschalterDMS Drehstromanschluss + Motorschutz + SchwimmerschalterGG GraugussCeram mit CerambeschichtungZ Zentrischer DruckstutzenH HochdrucklaufradM MitteldrucklaufradN Niederdrucklaufradauf Anfrage Auftragsgebundene Fertigung, Preise können je nach Ausführung variieren.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Kabellänge Art.-Nr. m � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 5 503211390 L 59,–10 503211893 L 112,–20 2004431 L 168,–30 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 5 501255297 L 72,–10 2005504 L 148,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU KS
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 10 2004593 L 82,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wie-dereinschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schalt-schrankeinbau!
 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 ZSE Schuko Zwischensteckbare Schwimmsteuerung, 1~230 V,
 5 6017150 L 58,–10 6017313 L 63,–20 6021204 L 93,–
 ZSD CEE 16 A / 4 kW Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 16 A, 4 kW
 5 6023412 L 388,–10 6021206 L 415,–20 6021205 L 421,–
 ZSD CEE 32 A / 7,5 kW
 Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW
 5 6027185 L 435,–10 6027184 L 450,–
 Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7.5 kW 20 6001283 L 466,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Kabellänge Art.-Nr. m � EUR
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Flachabsaugung Absaugung bis 10 mm, zusätzliche Niveausteuerung nicht möglich KS 8 / KS 9
 6032495 L 41,–
 Saugkorberweiterung zum Filtern von groben Verunreinigungen6032496 L 136,–
 KS 14 / KS 15 6032616 L 139,–
 Druckschlauch / Storz A Synthetik, Innen-Ø 102 mm, inkl. Storz A Kupplung, 8/20 bar
 5 m 6022391 L 126,–10 m 6022392 L 248,–20 m 6022393 L 256,–
 Druckschlauch / Storz B Synthetik, Innen-Ø 75 mm, inkl. Storz B Kupplung, 12/40 bar
 5 m 6003052 L 67,–10 m 6003051 L 87,–20 m 6003050 L 153,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU KS
 Druckschlauch / Storz C Synthetik, Innen-Ø 52 mm, inkl. Storz C Kupplung, 12/40 bar
 5 m 6003651 L 41,–10 m 6003650 L 59,–20 m 6003649 L 88,–
 Druckschlauch / Storz F Synthetik, Innen-Ø 150 mm, inkl. Storz F Kupplung, 6/15 bar
 10 m 6003648 L 432,–20 m 6003647 L 653,–
 Druckschlauch / Storz A Kunststoff-Spiralschlauch, Innen-Ø 102 mm, inkl. Storz A Kupplung, 3/9 bar
 5 m 6022275 L 216,–10 m 6022276 L 354,–20 m 6022277 L 631,–
 Druckschlauch / Storz B Kunststoff-Spiralschlauch, Innen-Ø 75 mm, inkl. Storz B Kupplung, 3,5/10,5 bar
 5 m 6022272 L 135,–10 m 6035187 L 199,–20 m 6022274 L 392,–
 Druckschlauch / Storz C Kunststoff-Spiralschlauch, Innen-Ø 52 mm, inkl. Storz C Kupplung, 4,5/13,5 bar
 5 m 6022269 L 233,–10 m 6022270 L 375,–20 m 6022271 L 527,–
 Druckschlauch / Storz F
 Kunststoff-Spiralschlauch, Innen-Ø 150 mm, inkl. Storz F Kupplung, 1,8/5,5 bar
 5 m6022278 L 743,–
 Kunststoff-Spiralschlauch, Innen-Ø 150 mm, inkl. Storz F Kupplung, 8/- bar 6044660 L 1 211,–
 Storz-Übergangskupplungaus Aluminium, Storz F nach Storz A 6022279 L 141,–aus Aluminium, Storz A nach Storz B 6003026 L 60,–aus Aluminium, Storz B nach Storz C 6000748 L 29,–
 Storz-Kupplungsschlüsselfür Storz A, B und C 6022280 L 24,–für Storz F 6022281 L 31,–
 Adapter DN 80 - Rp 3 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 80 mit Innenge-winde Rp 3 DN 80 6003672 L 47,–
 Adapter DN 100 - Rp 4 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 100 mit Innen-gewinde Rp 4 DN 100 6003669 L 32,–
 Adapter DN 150 - Rp 6 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 150 mit Innen-gewinde Rp 6 DN 150 auf Anfrage A auf Anfrage
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain LP
 BauartSelbstansaugende Schmutzwasserpumpe
 EinsatzFörderung von Schmutzwasser bei
 • Teichen• Beregnung/Berieselung von Gärten und
 Grünanlagen• Mobile Entwässerung
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hohe Betriebssicherheit• Einfaches Handling• Einfache Bedienung
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain LP
 Pumpentyp Druckanschluss Verschraubung Motornennleistung Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 Rp P2
 kW � EURLP 40/10 DN 40 1½ 0,4 2047645 L 366,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSelbstansaugende Schmutzwasserpumpen
 Wilo-Drain LP
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW. 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Anschlusskabel inkl. Stecker und Schalter Kabellänge: 5 m 2050436 L 58,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–
 ZSE Schuko Zwischensteckbare Schwimmsteuerung, 1~230 V,
 Kabellänge 5 m 6017150 L 58,–Kabellänge 10 m 6017313 L 63,–Kabellänge 20 m 6021204 L 93,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Saugset DN 40
 inkl. PVC-Schlauch 3 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Fußventil und Stutzen 3 m 6042689 L 282,–
 inkl. PVC-Schlauch 6 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Fußventil und Stutzen 6 m 6042690 L 315,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 1½
 DN 40
 4027335 L 26,–
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½ 2083117 L 38,–Geka-Festkupplung aus Messing, mit Außengewinde R 1½ 2018100 L 4,–Geka-Schlauchkupplung aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle 2018101 L 8,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle
 3 m 2027641 L 30,–5 m 2027642 L 51,–15 m 2027643 L 95,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain LPC
 BauartSelbstansaugende Schmutzwasserpumpe
 EinsatzFörderung von Schmutzwasser mit geringen Feststoffgrößen bei
 • Baugruben und Teichen
 • Beregnung/Berieselung von Gärten und Grünanlagen
 • Entwässern von Sickerwasser• Mobile Entwässerung
 Besonderheiten/Produktvorteile• Lange Lebensdauer
 • Robuste Konstruktion• Einfaches Handling• Einfache Bedienung• Wartungsfreundlich• Mobiler und flexibler Einsatz
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain LPC
 Pumpentyp Druckanschluss Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EURLPC 40/19 R 1½ 1,1 2081686 L 1 719,–LPC 50/25 Rp 2 2,2 2081660 L 2 525,–LPC 80/29 R 3 4 2081693 L 3 114,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank eintei-lig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 DrainControl 1 (12,5-16 A) SD Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519934 L 1 920,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektrovertei-lung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSelbstansaugende Schmutzwasserpumpen
 Wilo-Drain LPC
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519931 L 1 322,–DrainControl 2 (12,5-16 A) SD 2519935 L 2 621,–Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektrover-teilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Anschlusskabelvom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x1,5 mm2 / je Meter 6007632 L 7,–vom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x2,5 mm2 / je Meter 6007639 L 10,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 503211390 L 59,–503211893 L 112,–2004431 L 168,–2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 501255297 L 72,–2005504 L 148,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmer-schalter. Für Schaltschrankeinbau! 6003270 K 140,–
 Relais PS2DF Relais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Pha-senasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau! 6003283 L 153,–
 ZSD CEE 16 A / 4 kWZwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 16 A, 4 kW 6023412 L 388,–Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 16 A, 4 kW 6021206 L 415,–Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 16 A, 4 kW 6021205 L 421,–
 ZSD CEE 32 A / 7,5 kWZwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW 6027185 L 435,–Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW 6027184 L 450,–Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7.5 kW 6001283 L 466,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Saugset DN 40
 inkl. PVC-Schlauch 3 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Fußventil und Stutzen 3 m 6042689 L 282,–
 inkl. PVC-Schlauch 6 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Fußventil und Stutzen 6 m 6042690 L 315,–
 Saugset DN 50
 inkl. PVC-Schlauch 3 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Saug-korb und Stutzen 3 m 6043355 L 287,–
 inkl. PVC-Schlauch 8 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Saug-korb und Stutzen 8 m 6043356 L 359,–
 Saugset DN 80
 inkl. PVC-Schlauch 3 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Saug-korb und Stutzen 3 m 6043357 L 628,–
 inkl. PVC-Schlauch 8 m, Schlauchtülle, 2 Schlauchschellen, Saug-korb und Stutzen 8 m 6043358 L 774,–
 SchlauchanschlussSchlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Innengewinde Rp 1½ DN 40 2083109 L 41,–Schlauchtülle Ø 50 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 2 DN 50 2083111 L 44,–Schlauchtülle Ø 90 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 3 DN 80 2083112 L 100,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain LPC
 Rohrbogen 90°aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½ DN 40 2083117 L 38,–aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 2083118 L 47,–aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 3 / R 3 DN 80 2083119 L 145,–
 Geka-Festkupplung aus Messing, mit Außengewinde R 1½DN 40
 2018100 L 4,–Geka-Schlauchkupplung aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle 2018101 L 8,–
 Storz-Festkupplungaus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2 DN 50 2018102 L 15,–aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Innengewinde G 3 DN 80 2017203 L 52,–
 Storz-Schlauchkupplung
 aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle
 DN 50/65 2015235 L 19,–
 aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 90 mm, inkl. Schlauchschelle DN 80 2017204 L 52,–
 Druckschlauch
 Synthetik, Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle
 3 m 2027641 L 30,–5 m 2027642 L 51,–15 m 2027643 L 95,–
 Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle10 m
 2017192 L 125,–
 Synthetik, Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen
 2017152 L 201,–20 m 2017193 L 394,–30 m 2017194 L 593,–
 Transportwagen LPC Transportwagen-Set inkl. Montagezubehör 6045543 L 240,–
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasserpumpen für Heißwasser
 Wilo-Drain TMT/TMC
 BauartSchmutzwasserpumpen
 EinsatzFür industriellen Gebrauch, z. B. für Konden-sat, Heißwasser und aggressive Medien.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 95°C)• Auch für aggressive Medien geeignet
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TMT/TMC
 Typ Länge Anschlusskabel Motornennleistung Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 P2
 m kW � EURTMT H102/7,5Ci 10 0,75 120549093 L 2 167,–TMC H102/7,5Br 10 0,75 120549299 L 3 647,–TMC H102/7,5St 10 0,75 120654899 L 8 650,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektrover-teilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A)
 Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A)
 Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TMT/TMC
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtraum-elektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Temperaturü-berwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfolgen. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/un-ten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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416
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungSchmutzwasserpumpen für Heißwasser
 Wilo-Drain VC
 BauartVertikale Schmutzwasserpumpe (Ständer-pumpe mit IE2-Motor)
 EinsatzFörderung von Schmutzwasser:
 • Mit Feststoffen von max. Ø 5 mm bzw. Ø 7 mm (VC 40)
 • Medien bis 95 °C• Aus Pumpensümpfen• Mit Kondensat• Aus überflutungsgefährdeten Kellern
 Besonderheiten/Produktvorteile• Lange Standzeiten• Einfache Inbetriebnahme• Anschluss außerhalb des Mediumbereiches• Lange Stillstandzeiten möglich• Integrierter Motorschutz durch Thermo-
 relais
 Q[m³/h]0 2 4 6 8 10 12
 H[m]
 02468
 1012141618
 Wilo-Drain VC
 VC 40/20
 VC 32/10
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain VC
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURVC 32/10 0,37 2044582 L 1 515,– 2044583 L 1 364,–VC 40/20 2,2 – – – 2044584 L 2 228,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elekt-roverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain VC
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Wilo-Drain MTC
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe mit Schneid-werk
 EinsatzFörderung von fäkalienhaltigem Abwasser sowie kommunalem und industriellem Ab-
 wasser, auch mit langfasrigen Bestandteilen bei
 • Druckentwässerung• Hausentwässerung• Abwasserentsorgung• Wasserwirtschaft• Umwelt und Klärtechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ölsperrkammer• Pumpenseitige Gleitringdichtung aus Voll-
 material Silizium-Karbid• Gehärtetes Schneidwerk• Längswasserdichtes Kabel (nur MTC 32)• Ex-Schutz (nur MTC 32)
 Q[m³/h]0 2 4 6 8 10 12 14 16
 H[m]
 0
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 Wilo-Drain MTC >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain MTC
 Pumpentyp Motor-nenn-leis-tung
 Länge An-schlusskabel
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURMTC 40 F 16.15/7 0,7 10 – – – – 2081261 L 1 073,–MTC 40 F 16.15/7-A 0,7 10 2081260 L 1 121,– – – – –MTC 32 F 17.16/20 Ex 2 10 – – – – 6048291 L 1 405,–MTC 32 F 22.17/20 Ex 2 10 – – – – 6046395 L 1 593,–MTC 32 F 26.17/22 Ex 2,25 10 – – – – 6046396 L 1 652,–MTC 32 F 33.17/37 Ex 3,75 10 – – – – 6046397 L 2 067,–MTC 32 F 39.16/30 Ex 3,4 10 – – – – 2081262 L 2 117,–MTC 32 F 39.16/30 3,4 10 – – – – 2081263 L 2 079,–MTC 32 F 49.17/66 Ex 6,6 10 – – – – 2081264 L 5 184,–MTC 32 F 49.17/66 6,6 10 – – – – 2081265 L 4 770,–MTC 32 F 55.13/66 Ex 6,6 10 – – – – 2081266 L 5 201,–MTC 32 F 55.13/66 6,6 10 – – – – 2081267 L 4 801,–

Page 419
                        

EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Schm
 utz-
 und
 Abw
 asse
 r
 419
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain MTC
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain PD 1 (1~230 V/50 Hz) Für Einzelpumpenanlagen mit Wechselstromanschluss 2533842 L 512,–
 EC-Drain PD 1 (3~400 V/50 Hz) Für Einzelpumpenanlagen mit Drehstromanschluss 2533843 L 512,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A)
 Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteiler-schrank einteilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektrovertei-lung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A)
 Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteiler-schrank zweiteilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektrover-teilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Ni-veausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteiler-schrank zweiteilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE
 Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Ni-veausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteiler-schrank zweiteilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 DrainControl 1 (12,5-16 A) SD
 Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Ni-veausensor oder Schwimmerschalter 2519934 L 1 920,–
 DrainControl 2 (12,5-16 A) SD
 Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Ni-veausensor oder Schwimmerschalter 2519935 L 2 621,–
 Schwimmerschalter WA 65
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1
 Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143 Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel, IP 40 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–
 Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–
 Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–
 Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
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420
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Wilo-Drain MTC
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltlei-ter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wiedereinschalt-sperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtraumelek-trode. Zusätzlich kann der Anschluss der Temperaturüberwa-chung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfolgen. Für Schalt-schrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S
 Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasen-ausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schalt-schrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWS
 Kabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWS
 Kabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTC 40
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN 40
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø ¾" ohne Führungsrohre.
 DN 40/50 2057179 L 266,–
 Kugel-Rückfluss-verhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 4027330 L 106,–
 Absperrschieber aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 2525301 L 38,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 1
 3
 2
 1
 6
 1 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber6 Kette
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 Rohrwinkel 90° MTC 40/MTS 40/31...39
 aus EN-GJMW-400-5, mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½ inkl. Gewindeflansch, Stahl verzinkt, mit Innengewinde R 1½ und 1 Satz Montagezubehör
 DN 40 2057401 L 73,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTC 32 F 22...33
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN 50
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 36, Kupplungsflansch und -fuß ohne 90°-Rohrbogen, einschl. Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohr.
 DN 50 6031599 L 207,–
 Rohrbogen 90° MTC 32 F 22...33
 aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 für Einhänge-vorrichtung EHV R2"/1R und EHV DN50/1R DN 50 6003089 L 28,–
 Kugel-Rückfluss-verhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–
 Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 DN 32 3
 2
 4
 6
 1
 1
 1 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber4 Rohrbogen6 Kette
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTC 32 F 22...33
 6
 15
 4
 9
 4 Rohrbogen6 Kette9 Bodenstützfuß15 Druckschlauch
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß MTC 32F22...33 aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial 6040150 L 222,–
 Rohrbogen 90° / Storz CMTC 32F22...33
 aus EN-GJL-250, inkl. Storz C Anschluss, Übergangsflansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 6045171 L 88,–
 Druckschlauch / Storz C Synthetik, Innen-Ø 52 mm, inkl. Storz C Kupplung, 12/40 bar 10 m 6003650 L 59,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTC 32 F 39...55
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung Rp 1½
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1" ohne Füh-rungsrohr.
 DN 40 2082630 L 347,–
 Schwerpunktverla-gerung
 Schäkelaufnahme mit Befestigungszubehör für Pumpen MTC 32 F 49 und MTC 32 F 55, 6042181 L 59,–
 Kugel-Rückfluss-verhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 4027330 L 106,–
 Absperrschieber aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 2525301 L 38,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß MTC 32 F 49...55
 aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial2098296 L 464,–
 Bodenstützfuß MTC 32 F 39 2098295 L 129,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 6
 3
 2
 1
 11 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber6 Kette
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain MTS
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe mit Schneid-werk
 EinsatzFörderung von fäkalienhaltigem Abwasser sowie kommunalem und industriellem Ab-wasser, auch mit langfasrigen Bestandteilen bei
 • Druckentwässerung• Hausentwässerung• Abwasserentsorgung• Wasserwirtschaft• Umwelt und Klärtechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Sphärisch ausgebildetes Schneidwerk• Hoher Wirkungsgrad
 • Niedrige Betriebskosten• Verstopfungs- und blockageunanfällig• Ölsperrkammer• Hohe Betriebssicherheit• Korrosionsbeständiger Edelstahlmotor in
 1.4404 (316 L)• Explosionsschutz serienmäßig bei allen
 3~400 V-Ausführungen
 Q[m³/h]420 86 10 12 14H[m]
 0
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 Wilo-DrainMTS 40
 MTS 40/31
 MTS 40/24MTS 40/27
 MTS 40/21
 MTS 40/39
 MTS 40/35
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain MTS
 Pumpentyp Motor-nenn-leistung
 Länge Anschluss-kabel
 Art.-Nr. Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURMTS 40/21 1 10 2060174 L 1 168,– 2060176 L 1 143,–MTS 40/24 1,2 10 2060170 L 1 288,– 2060175 L 1 265,–MTS 40/27 1,5 10 2053831 L 1 305,– 2056253 L 1 274,–MTS 40/31 2,1 10 – – – 6046761 L 1 359,–MTS 40/35 2,3 10 – – – 6046760 L 1 380,–MTS 40/39 2,5 10 – – – 6045558 L 1 414,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Wilo-Drain MTS
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain PD 1 (1~230 V/50 Hz) Für Einzelpumpenanlagen mit Wechselstromanschluss 2533842 L 512,–EC-Drain PD 1 (3~400 V/50 Hz) Für Einzelpumpenanlagen mit Drehstromanschluss 2533843 L 512,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank eintei-lig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elekt-roverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschal-tern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wie-dereinschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schalt-schrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain MTS
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTS 40
 1
 3
 2
 1
 6
 1 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber6 Kette
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 40
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN 40
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø ¾" ohne Führungsrohre.
 DN 40/50 2057179 L 266,–
 Kugel-Rückfluss-verhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 4027330 L 106,–
 Absperrschieber aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 2525301 L 38,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTS 40
 1
 3
 2
 4
 1
 8
 6
 1 Einhängevorrichtung2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber4 Rohrbogen6 Kette8 Vereinigungsstück
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 Einhängevorrich-tung DN 40
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø ¾" ohne Führungsrohre.
 DN 40/50 2057179 L 266,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017166 L 187,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017160 L 168,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 2018053 L 134,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Vereinigungsstück DN 50
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör DN 50/50/50 2019042 L 300,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk
 Mechanisches Zubehör Wilo-Drain MTS 40
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg5 m 6060658 L 311,–10 m 6060714 L 600,–
 Bodenstützfuß MTS 40 aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial 2058721 L 180,–
 Rohrwinkel 90° MTS 40/21...27 aus EN-GJMW-400-5, mit Innen-/Außengewinde G 1¼ / R 1¼ DN 32 2057400 L 32,–
 Rohrwinkel 90° MTC 40/MTS 40/31...39
 aus EN-GJMW-400-5, mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½ inkl. Gewindeflansch, Stahl verzinkt, mit Innengewinde R 1½ und 1 Satz Montagezubehör
 DN 40 2057401 L 73,–
 6
 10b
 9
 10a
 6 Kette9 Bodenstützfuß MTS10a Rohrbogen MTS 40/21...2710b Rohrbogen MTS 40/31...39
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TC 40
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe
 EinsatzFörderung von grob verschmutzten Förder-medien bei
 • Haus-/Grundstücksentwässerung
 • Abwasserentsorgung (Förderung von fäkali-enhaltigem Abwasser, nicht im Geltungsbe-reich der DIN EN 12050-1)
 • Wasserwirtschaft• Umwelt- und Klärtechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Robustes Hydraulikgehäuse aus Grauguss• Einfacher Betrieb durch angebauten
 Schwimmerschalter• Leichte Installation durch integrierten Pum-
 penfuß aus Edelstahl• Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 H[m]
 Q[m³/h]0
 0 2 4 6 8 10 12 14
 4
 8
 10
 6
 2
 Wilo-Drain TC 40
 TC 40/8
 TC 40/10
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TC 40
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EURTC 40/8 0,5 5 4050131 L 400,–TC 40/10 0,6 5 4050132 L 412,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TC 40
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 FEK-DM
 CEE-Phasenwenderstecker (bis Motornennleistung P2 < 4 kW) und Drehrichtungsanzeige, ohne thermischen Überstromschutz des Motors, mit angebautem Schwim-merschalter WA 65 mit 10 m Kabel.
 2065238 L 316,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wie-dereinschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schalt-schrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR

Page 433
                        

EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Schm
 utz-
 und
 Abw
 asse
 r
 433
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TC 40
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kugel-Rückflussverhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½
 DN 40
 4027330 L 106,–Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 1½ 4027337 L 46,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Außengewinde R 1½ 4027335 L 26,–
 Geka-Festkupplung aus Messing, mit Außengewinde R 1½ 2018100 L 4,–Geka-Schlauchkupplung aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle 2018101 L 8,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain STS 40
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe
 EinsatzFörderung von grob verschmutzten Förder-medien bei
 • Haus- und Grundstücksentwässerung• Abwasserentsorgung (Förderung von fäka-
 lienhaltigem Abwasser nicht im Geltungs-bereich der DIN EN 12050-1)
 • Wasserwirtschaft• Umwelt und Klärtechnik• Industrie- und Verfahrenstechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Anschlusskabel und Schwimmerschalter
 lösbar• Einfacher Betrieb durch angebauten
 Schwimmerschalter (A-Ausführung)
 • Leichte Installation durch integrierten Pum-penfuß
 • Freier Kugeldurchgang: 40 mm• Integrierter thermischer Motorschutz
 (1~/3~) und Phasenausfallschutz (3~)• Laufrad aus Edelstahl
 H[m
 ]
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 Wilo-Drain STS 40 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain STS 40
 Pumpentyp Motor-nennleis-tung
 Länge An-schluss-kabel
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURSTS 40/8 0,6 10 2065866 L 402,– 2065870 L 383,–STS 40/8-A 0,6 10 2065868 L 412,– – – –STS 40/10 0,75 10 2065872 L 426,– 2065876 L 402,–STS 40/10-A 0,75 10 2065874 L 438,– – – –
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain STS 40
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.
 � EUREC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A)
 Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A)
 Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m503211390 L 59,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. 501255297 L 72,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 FEK-DM
 CEE-Phasenwenderstecker (bis Motornennleistung P2 < 4 kW) und Drehrichtungsanzeige, ohne thermischen Überstromschutz des Motors, mit angebautem Schwim-merschalter WA 65 mit 10 m Kabel.
 2065238 L 316,–
 Motorschutzrelais CM-MSSElektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kalt-leiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wiederein-schaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain STS 40
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Kugel-Rückflussverhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 1½
 DN 40
 4027330 L 106,–Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 1½ 4027337 L 46,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 40 mm inkl. Schlauchschelle, Au-ßengewinde R 1½ 4027335 L 26,–
 Geka-Festkupplung aus Messing, mit Außengewinde R 1½ 2018100 L 4,–Geka-Schlauchkupplung aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle 2018101 L 8,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr.
 � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain STS 65
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe
 EinsatzFörderung von fäkalienhaltigem Abwasser (bei Anschluss an eine Druckrohrleitung DN80 zur DIN EN 12050-1 konform) sowie kommunalem und industriellem Abwasser, auch mit langfasrigen Bestandteilen, bei
 • Haus- und Grundstücksentwässerung• Abwasserentsorgung• Wasserwirtschaft• Umwelt und Klärtechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Lösbares Anschlusskabel• Trockenläufermotor in Edelstahlausführung
 • Verstopfungsunanfällig durch großen freien Kugeldurchgang (65 mm)
 • Flanschanschluss DN 65 und DN 80• CS-Ausführung mit integrierter Motorküh-
 lung für Trockenaufstellung (STS 65 F ... CS)• Längswasserdichte Kabelausführung (STS
 65F…)• ATEX-Zulassung (STS 65F…)
 Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60H[m]
 0
 4
 8
 12
 16
 20
 Wilo-DrainSTS 65
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain STS 65
 Pumpentyp Motornennleis-tung
 Länge Anschlusska-bel
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURSTS 65/6 1,5 10 2081900 L 1 357,– 2081901 L 1 307,–STS 65/10 2,4 10 – – – 6061739 L 1 348,–STS 65/14 2,8 10 – – – 6061740 L 1 412,–STS 65/18 3,7 10 – – – 2081905 L 1 432,–STS 65/22 4 10 – – – 2081906 L 1 545,–
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain STS 65 F
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. Ex-Schutz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EURSTS 65 F 6.60/19 Ex 1,9 10 2081907 L 1 374,–STS 65 F 10.60/24 Ex 2,4 10 2081908 L 1 428,–STS 65 F 14.65/28 Ex 2,8 10 6061741 L 1 533,–STS 65 F 18.70/37 Ex 3,7 10 2081910 L 1 600,–STS 65 F 22.70/40 Ex 4 10 2081911 L 1 721,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain STS 65
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain STS 65 F...CS (mit Mantelstromkühlung)
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. Ex-Schutz 3~400 V, 50 Hz
 P2 �
 kW m EURSTS 65 F 6.60/19 CS Ex 1,9 10 2083970 L 1 551,–STS 65 F 10.60/24 CS Ex 2,4 10 2082311 L 1 634,–STS 65 F 14.65/28 CS Ex 2,8 10 6061742 L 1 832,–STS 65 F 18.70/37 CS Ex 3,7 10 2082315 L 1 804,–STS 65 F 22.70/40 CS Ex 4 10 2082316 L 1 930,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elekt-roverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain STS 65
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschal-tern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klar-sichtdeckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wieder-einschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankein-bau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfol-gen. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oderPL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain STS 65
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN65/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 65, Fußkrümmer ein-schl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalte-rung Ø 1" und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefesti-gung; ohne Führungsrohr.
 DN 65 6063973 L 309,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 65 DN 65 2017167 L 268,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017161 L 176,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 2017183 L 137,–Vereinigungsstück DN 65
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 65/65/65 2017178 L 350,–
 Montagezubehör DN 65 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdich-tung DN 65 2012068 L 20,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN80/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrüm-mer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Boden-befestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 DN 80 6036888 L 240,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2012064 L 146,–Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 4
 5
 3
 2
 1
 6 1 Einhängevorrichtung2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber4 Rohrbogen5 Montagezubehör6 Kette
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain STS 65
 Montagezubehör DN 80
 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdich-tung DN 80 2012067 L 16,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain STS 65
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Bodenstützfuß aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial FA 08.23 6022981 L 261,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Schlauchanschluss aus Messing, Schlachtülle Ø 70 mm inkl. Schlauchschelle, Außenge-winde R 2 ½ DN 65 4015210 L 119,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJL-250, mit Schlauchtülle Ø 70 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4027346 L 63,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 70 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2014151 L 132,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–Bodenstützfuß aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial FA 08.23 6022981 L 261,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2½ DN 65 2015234 L 22,–Storz-Schlauchkupp-lung
 aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle
 DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–
 6
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 11
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 4 Rohrbogen6 Kette9 Bodenstützfuß11 Adapter12 Schlauchanschluss13 Storz-Festkupplung14 Storz-Schlauchkupplung15 Druckschlauch
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain STS 65
 Preisgruppe: W6Stationäre vertikale Trockenaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montage-zubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–
 Aufstellset STS 65 aus EN-GJL-250, inkl. Montage- und Bodenbefestigungszube-hör DN 80 6042234 L 638,–
 Kompensator DN 80 aus Stahl, verzink / Neopren, Länge 130 mm, inkl. Montagezu-behör DN 80 2017189 L 171,–
 Vereinigungsstück DN 80 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 min. min.
 2
 18183
 17
 17
 2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber17 Aufstellset18 Kompensator
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe
 EinsatzFörderung von grob verschmutzten Förder-medien bei
 • Haus- und Grundstücksentwässerung
 • Abwasserentsorgung (nicht im Geltungsbe-reich der DIN EN 12050-1)
 • Wasserwirtschaft• Umwelt und Klärtechnik• Industrie- und Verfahrenstechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Lösbares Anschlusskabel• Trockenläufermotor in Edelstahlausführung• ATEX-Zulassung (nur TP 65/3~ ohne
 Schwimmer)• Einfacher Betrieb durch angebauten
 Schwimmerschalter (A-Ausführung)• Geringes Gewicht• Motorgehäuse optional in 1.4435
 Q[m³/h]0 10 20 30 40 50
 H[m]
 0
 4
 8
 12
 16
 20
 Wilo-DrainTP 50/TP 65
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP 50 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Motornenn-leistung
 Länge An-schlusskabel
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURTP 50 E 101/5,5 0,55 10 4025332 L 615,– 4025331 L 597,–TP 50 E 101/5,5-A 0,55 10 4029445 L 646,– 4029551 L 889,–TP 50 E 107/7,5 0,75 10 4025335 L 756,– 4025334 L 690,–TP 50 E 107/7,5-A 0,75 10 4029452 L 809,– 4029552 L 1 059,–
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP 50 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Motor-nennleis-tung
 Länge An-schlusska-bel
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURTP 50 F 82/5,5 0,55 10 4025319 L 560,– 4025318 L 551,–TP 50 F 82/5,5-A 0,55 10 4029438 L 614,– 4029548 L 903,–TP 50 F 90/7,5 0,75 10 4025322 L 723,– 4025321 L 678,–TP 50 F 90/7,5-A 0,75 10 4029439 L 770,– 4029549 L 1 000,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP 65 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Motor-nennleis-tung
 Länge An-schluss-kabel
 Art.-Nr. Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURTP 65 E 114/11 1,1 10 4007101 L 1 512,– 4007099 L 1 400,–TP 65 E 114/11-A 1,1 10 4029444 L 1 539,– 4029550 – L 1 715,–TP 65 E 122/15 1,5 10 4007107 L 1 608,– 4007105 L 1 450,–TP 65 E 132/22 2,2 10 – – – 4007111 L 1 664,–
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP 65 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Motor-nennleis-tung
 Länge An-schluss-kabel
 Art.-Nr. Art.-Nr. Ex-Schutz
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EUR � EURTP 65 F 91/11 1,1 10 4007085 L 1 420,– 4007083 L 1 400,–TP 65 F 91/11-A 1,1 10 4029437 L 1 472,– 4029547 – L 1 625,–TP 65 F 98/15 1,5 10 4007091 L 1 485,– 4007089 L 1 425,–TP 65 F 109/22 2,2 10 – – – 4007095 L 1 519,–

Page 446
                        

446
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elekt-roverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsicht-deckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wieder-einschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankein-bau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfol-gen. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 1
 3
 2
 1
 1
 6
 1 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber6 Kette
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN50/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 50, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1” und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefestigung; ohne Füh-rungsrohr.
 DN 50 6064675 L 299,–
 Kugel-Rückflussverhin-derer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017166 L 187,–
 Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017160 L 168,–
 Vereinigungsstück DN 50 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Monta-gezubehör
 DN 50/50/50 2019042 L 300,–
 Montagezubehör DN 40/50 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 40/50 2057177 L 25,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN65/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 65, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1” und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefestigung; ohne Füh-rungsrohr.
 DN 65 6063973 L 309,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017167 L 268,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017161 L 176,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 2017183 L 137,–
 Vereinigungsstück DN 65 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Monta-gezubehör
 DN 65/65/65 2017178 L 350,–
 Montagezubehör DN 65 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 65 2012068 L 20,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 13
 14
 6
 15
 11
 15
 12
 4
 4 Rohrbogen6 Kette11 Adapter12 Schlauchanschluss13 Storz-Festkupplung14 Storz-Schlauchkupplung15 Druckschlauch
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 60 mm inkl. Schlauchschelle, Außen-gewinde R 2 DN 50 4027334 L 31,–
 Rohrbogen 90° aus PVC, mit Schlauchtülle Ø 60 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027344 L 70,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle 10 m 2018106 L 148,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2 DN 50 2018102 L 15,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle
 DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 50/TP 65
 Bodenplatte TP 65 aus Stahl, verzinkt, bestehend aus 1 Bodenplatte und Befestigungs-material 4015206 L 59,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Schlauchanschluss aus Messing, Schlachtülle Ø 70 mm inkl. Schlauchschelle, Außenge-winde R 2 ½ DN 65 4015210 L 119,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJL-250, mit Schlauchtülle Ø 70 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4027346 L 63,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 70 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2014151 L 132,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060663 L 107,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060716 L 204,–
 Bodenplatte TP 65 aus Stahl, verzinkt, bestehend aus 1 Bodenplatte und Befestigungs-material 4015206 L 59,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2½ DN 65 2015234 L 22,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa FIT
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe mit Grau-gusshydraulik und Edelstahlmotor
 EinsatzZur Förderung von
 • Schmutz- und Abwasser• Fäkalienhaltigem Abwasser• Kommunaler und industrieller Abwässer• Schlämmen bis max. 8 % Trockensubstanz
 (abhängig von der gewählten Hydraulik)in der Haus- und Grundstücksentwässerung gemäß EN 12050 (unter Beachtung der län-
 derspezifischen Vorworte und Vorschriften) und aus Schächten und Behältern.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Überflutbar• Verstopfungsunanfällige Freistromlaufräder• Abdichtung durch zwei Gleitringdichtungen• Externe Dichtraumüberwachung für die
 Ölabsperrkammer (Zubehör)• Hohe Laufruhe• Leichte Installation durch Einhängevorrich-
 tung oder Pumpenfuß
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Betriebsart ausgetaucht: S2-30; S3 25%• Schutzart: IP 68• Isolationsklasse: F• Max. Medientemperatur: 3 - 40 °C, max.
 60 °C für 3 min.• Freier Durchgang: DN 50 = 47,5 mm;
 DN 65 = 62,5 mm• Max. Tauchtiefe: 20 m• Kabellänge: 10 m
 Lieferbar ab März 2012
 Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60H[m]
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 Wilo-Rexa FIT... >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa FIT V05…(2-polig)
 Pumpentyp Motornenn-leistung
 Schwim-merschalter
 Netz-stecker
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EURFIT V05DA-122/E...-O 1,1 – – – – – 6064579 L 883,–FIT V05DA-122/E...-P 1,1 – • 6064578 L 936,– – – –FIT V05DA-122/E...-A 1,1 • • 6064576 L 993,– 6064577 L 983,–FIT V05DA-124/E...-O 1,1 – – – – – 6064583 L 921,–FIT V05DA-124/E...-P 1,1 – • 6064582 L 976,– – – –FIT V05DA-124/E...-A 1,1 • • 6064580 L 1 035,– 6064581 L 1 059,–FIT V05DA-126/E...-O 1,5 – – – – – 6064587 L 1 088,–FIT V05DA-126/E...-P 1,5 – • 6064586 L 1 157,– – – –FIT V05DA-126/E...-A 1,5 • • – – – 6064585 L 1 279,–FIT V05DA-222/E...-O 2,5 – – – – – 6064589 L 1 254,–FIT V05DA-222/E...-A 2,5 • • – – – 6064588 L 1 442,–FIT V05DA-224/E...-O 2,5 – – – – – 6064591 L 1 305,–FIT V05DA-224/E...-A 2,5 • • – – – 6064590 L 1 501,–FIT V05DA-226/E...-O 3,9 – – – – – 6064593 L 1 370,–FIT V05DA-226/E...-A 3,9 • • – – – 6064592 L 1 576,–FIT V05DA-228/E...-O 3,9 – – – – – 6064595 L 1 393,–FIT V05DA-228/E...-A 3,9 • • – – – 6064594 L 1 602,–
 • = vorhanden, – = nicht vorhanden
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452
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa FIT
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa FIT V06…(2-polig)
 Pumpentyp Motornenn-leistung
 Schwim-merschalter
 Netz-stecker
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EURFIT V06DA-212/E...-O 1,1 – – – – – 6064599 L 1 106,–FIT V06DA-212/E...-P 1,1 – • 6064598 L 1 172,– – – –FIT V06DA-212/E...-A 1,1 • • 6064596 L 1 242,– 6064597 L 1 272,–FIT V06DA-214/E...-O 1,5 – – – – – 6064703 L 1 164,–FIT V06DA-214/E...-P 1,5 – • 6064702 L 1 234,– – – –FIT V06DA-214/E...-A 1,5 • • – – – 6064701 L 1 334,–FIT V06DA-216/E...-O 2,5 – – – – – 6064705 L 1 326,–FIT V06DA-216/E...-A 2,5 • • – – – 6064704 L 1 525,–FIT V06DA-222/E...-O 3,9 – – – – – 6064707 L 1 453,–FIT V06DA-222/E...-A 3,9 • • – – – 6064706 L 1 671,–FIT V06DA-224/E...-O 3,9 – – – – – 6064709 L 1 523,–FIT V06DA-224/E...-A 3,9 • • – – – 6064708 L 1 751,–
 • = vorhanden, - = nicht vorhanden
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa FIT V06…(4-polig)
 Pumpentyp Motornennleistung Schwimmerschalter Netzstecker Art.-Nr.3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EURFIT V06DA-622/E...-O 1,1 – – 6064711 L 1 207,–FIT V06DA-623/E...-O 1,5 – – 6064713 L 1 227,–FIT V06DA-625/E...-O 1,5 – – 6064715 L 1 267,–FIT V06DA-626/E...-O 2,5 – – 6064716 L 1 343,–FIT V06DA-628/E...-O 2,5 – – 6064717 L 1 373,–
 • = vorhanden, - = nicht vorhanden
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa FIT
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/un-ten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa FIT
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wieder-einschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankein-bau!
 230 V/50...60 Hz
 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfol-gen. Für Schaltschrankeinbau!
 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 DichtraumelektrodeZur Überwachung von Leckageeintritt in die Ölsperrkam-mer. Externe Ausführung mit 30 mm Stabelektrode im Edelstahlgehäuse.
 10 m 6065216 L 69,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa FIT
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN50/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 50, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1" und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefestigung; ohne Füh-rungsrohr.
 DN 50 6064675 L 299,–
 Kugel-Rückfluss-verhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017166 L 187,–
 Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017160 L 168,–Vereinigungsstück DN 50
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 50/50/50 2019042 L 300,–
 Montagezubehör DN 40/50 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 40/50 2057177 L 25,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN65/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 65, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1" und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefestigung; ohne Füh-rungsrohr.
 DN 65 6063973 L 309,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017167 L 268,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017161 L 176,–
 1
 1
 5
 6
 3
 4
 2
 1 Einhängevorrichtung2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber4 Rohrbogen5 Führungsrohr6 Kette
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa FIT
 Vereinigungsstück DN 65
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 65/65/65 2017178 L 350,–
 Montagezubehör DN 65 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 65 2012068 L 20,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 2017183 L 137,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN80/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 DN 80 6036888 L 240,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–Montagezubehör DN 80 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 80 2012067 L 16,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2012064 L 146,–Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa FIT
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 60 mm inkl. Schlauchschelle, Au-ßengewinde R 2 DN 50 4027334 L 31,–
 Rohrbogen 90° aus PVC, mit Schlauchtülle Ø 60 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027344 L 70,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle 10 m 2018106 L 148,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Schlauchanschluss aus Messing, Schlachtülle Ø 70 mm inkl. Schlauchschelle, Außenge-winde R 2 ½ DN 65 4015210 L 119,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJL-250, mit Schlauchtülle Ø 70 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4027346 L 63,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 70 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2014151 L 132,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 1
 5
 66
 33
 4
 2
 1 Kette2 Pumpenfuß3 Rohrbogen für Schlauchanschluss oder
 Storz-Festkupplung4 Storz-Festkupplung5 Storz-Schlauchkupplung6 Druckschlauch
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa FIT
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2 DN 50 2018102 L 15,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2½ DN 65 2015234 L 22,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–

Page 459
                        

EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Schm
 utz-
 und
 Abw
 asse
 r
 459
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa PRO
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe komplett aus Grauguss
 EinsatzZur Förderung von
 • Schmutz- und Abwasser• Fäkalienhaltigem Abwasser• Kommunaler und industrieller Abwässer• Schlämmen bis max. 8 % Trockensubstanz
 (abhängig von der gewählten Hydraulik)in der Haus- und Grundstücksentwässerung gemäß EN 12050 (unter Beachtung der län-derspezifischen Vorworte und Vorschriften) und aus Schächten und Behältern.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Überflutbar• Verstopfungsunanfällige Freistromlaufräder• Abdichtung durch zwei Gleitringdichtungen• Serienmäßig mit Ex-Zulassung nach ATEX• Externe Dichtraumüberwachung für die
 Ölabsperrkammer (Zubehör)• Längswasserdichte Kabeleinführung• Hohe Laufruhe• Leichte Installation durch Einhängevorrich-
 tung oder Pumpenfuß
 Technische Daten• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz oder
 3~400 V, 50 Hz• Betriebsart eingetaucht: S1• Betriebsart ausgetaucht: S2-30; S3 25%• Schutzart: IP 68• Isolationsklasse: F• Max. Medientemperatur: 3 - 40 °C, max.
 60 °C für 3 min.• Freier Durchgang: DN 50 = 47,5 mm;
 DN 65 = 62,5 mm• Max. Tauchtiefe: 20 m• Kabellänge: 10 m
 Lieferbar ab März 2012
 Q[m³/h]0 10 20 30 40 50 60H[m
 ]0
 4
 8
 12
 16
 20
 24
 Wilo-Rexa PRO... >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa PRO V05…(2-polig)
 Pumpentyp Motor-nenn-leistung
 Schwimmer-schalter
 Netz-stecker
 Ex-Schutz
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EURPRO V05DA-122/E...-O 1,1 – – – – – 6064719 L 1 187,–PRO V05DA-124/E...-O 1,1 – – – – – 6064721 L 1 267,–PRO V05DA-126/E...-O 1,5 – – – – – 6064723 L 1 400,–PRO V05DA-222/E...-O 2,5 – – – – – 6064724 L 1 520,–PRO V05DA-224/E...-O 2,5 – – – – – 6064725 L 1 547,–PRO V05DA-226/E...-O 3,9 – – – – – 6064726 L 1 801,–PRO V05DA-228/E...-O 3,9 – – – – – 6064727 L 1 831,–
 • = vorhanden, - = nicht vorhanden
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa PRO
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa PRO V06…(2-polig)
 Pumpentyp Motor-nenn-leistung
 Schwimmer-schalter
 Netz-stecker
 Ex-Schutz
 Art.-Nr. Art.-Nr.
 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EUR � EURPRO V06DA-212/E...-O 1,1 – – – – – 6064729 L 1 538,–PRO V06DA-214/E...-O 1,5 – – – – – 6064731 L 1 593,–PRO V06DA-216/E...-O 2,5 – – – – – 6064732 L 1 774,–PRO V06DA-222/E...-O 3,9 – – – – – 6064733 L 1 949,–PRO V06DA-224/E...-O 3,9 – – – – – 6064734 L 2 040,–
 • = vorhanden, - = nicht vorhanden
 Preisgruppe: W6Wilo-Rexa PRO V06…(4-polig)
 Pumpentyp Motornennleis-tung
 Schwimmerschal-ter
 Netzstecker Ex-Schutz Art.-Nr.
 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW � EURPRO V06DA-622/E...-O 1,1 – – 6064736 L 1 569,–PRO V06DA-623/E...-O 1,5 – – 6064738 L 1 595,–PRO V06DA-625/E...-O 1,5 – – 6064740 L 1 647,–PRO V06DA-626/E...-O 2,5 – – 6064741 L 1 746,–PRO V06DA-628/E...-O 2,5 – – 6064742 L 1 785,–
 • = vorhanden, - = nicht vorhanden
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa PRO
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519930 L 1 167,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE
 Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter 2519931 L 1 322,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsichtde-ckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSSElektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kalt-leiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wiederein-schaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz
 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfolgen. Für Schaltschrankeinbau!
 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 DichtraumelektrodeZur Überwachung von Leckageeintritt in die Ölsperrkam-mer. Externe Ausführung mit 30 mm Stabelektrode im Edelstahlgehäuse.
 10 m 6065216 L 69,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa PRO
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR

Page 463
                        

EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Schm
 utz-
 und
 Abw
 asse
 r
 463
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa PRO
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN50/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 50, Fußkrümmer ein-schl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalte-rung Ø 1" und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefesti-gung; ohne Führungsrohr.
 DN 50 6064675 L 299,–
 Kugel-Rückflussver-hinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 50 DN 50 2017166 L 187,–
 Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017160 L 168,–Vereinigungsstück DN 50
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör DN 50/50/50 2019042 L 300,–
 Montagezubehör DN 40/50
 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdich-tung DN 40/50 2057177 L 25,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN65/1RK
 aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 65, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Einrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1" und Montagezubehör für Schacht- und Bodenbefestigung; ohne Füh-rungsrohr.
 DN 65 6063973 L 309,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017167 L 268,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 65 DN 65 2017161 L 176,–
 1
 1
 5
 6
 3
 4
 2
 1 Einhängevorrichtung2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber4 Rohrbogen5 Führungsrohr6 Kette
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa PRO
 Vereinigungsstück DN 65
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 65/65/65 2017178 L 350,–
 Montagezubehör DN 65 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 65 2012068 L 20,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 2017183 L 137,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN80/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 DN 80 6036888 L 240,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–Montagezubehör DN 80 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 80 2012067 L 16,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2012064 L 146,–Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Rexa PRO
 1
 5
 66
 33
 4
 2
 1 Kette2 Pumpenfuß3 Rohrbogen für Schlauchanschluss oder
 Storz-Festkupplung4 Storz-Festkupplung5 Storz-Schlauchkupplung6 Druckschlauch
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Schlauchanschluss aus Kunststoff, Schlauchtülle Ø 60 mm inkl. Schlauchschelle, Au-ßengewinde R 2 DN 50 4027334 L 31,–
 Rohrbogen 90° aus PVC, mit Schlauchtülle Ø 60 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027344 L 70,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle 10 m 2018106 L 148,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Schlauchanschluss DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Schlauchanschluss aus Messing, Schlachtülle Ø 70 mm inkl. Schlauchschelle, Außenge-winde R 2 ½ DN 65 4015210 L 119,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJL-250, mit Schlauchtülle Ø 70 mm, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4027346 L 63,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 70 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2014151 L 132,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Rexa PRO
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2 DN 50 2018102 L 15,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 DN 50 4027332 L 66,–
 Adapter DN 50 - Rp 2 aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 50 mit Innengewinde Rp 2, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 50 4027333 L 48,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung mit Storzkupplung DN 65
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde G 2½ DN 65 2015234 L 22,–Bodenstützfuß DN 50/65 aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial DN 50/65 6064666 L 132,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 52 mm, inkl. Schlauchschelle DN 50/65 2015235 L 19,–
 Druckschlauch Synthetik, Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle 10 m 2017192 L 125,–Rohrbogen 90° aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½ DN 65 4015212 L 72,–
 Adapter DN 65 - Rp 2½ aus Stahl, verzinkt, Gewindeflansch DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 65 4015204 L 67,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe
 Einsatz• Förderung von Abwasser mit Feststoffan-
 teilen in Kläranlagen und Pumpstationen• Ortsentwässerung, Wasserhaltung und
 Brauchwasserentnahme
 • Bau- und industrielle Anwendungen
 Besonderheiten/Produktvorteile• Betrieb in stationärer und transportabler
 Nassaufstellung• Robuste Ausführung aus Grauguss• Leichte Installation durch Einhängevorrich-
 tung oder Pumpenfuß
 • Längswasserdichte Kabeleinführung• Kabellänge 10 m• ATEX-Zulassung
 Hinweis• G: Abdichtung mit zwei Gleitringdichtungen• H: Abdichtung mit Wellendichtring und
 Gleitringdichtung
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [l/s]
 8
 16
 24
 0
 40
 32
 H[m
 ] Wilo-EMUFA 08... - 15... (SVA)
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 50 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 05.32-100E + T 12-2/11GEx 3,7 SiC/SiC SiC/SiC 6044794 K 1 404,–FA 05.32-112E + T 12-2/11GEx 3,7 SiC/SiC SiC/SiC 6046836 K 1 445,–FA 05.32-125E + T 12-2/11GEx 4,5 SiC/SiC SiC/SiC 6035710 L 1 450,–FA 05.32-140E + T 12-2/11GEx 4,8 SiC/SiC SiC/SiC 6046837 K 1 461,–FA 05.33-100E + F 13.2-2/9 4,7 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6046840 A 1 884,–FA 05.33-112E + F 13.2-2/9 4,7 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6046841 A 1 896,–FA 05.33-125E + F 13.2-2/9 4,7 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6046842 L 1 904,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 50 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 05.11-100W + F 12.1-2/9 3,2 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6046831 L 883,–FA 05.11-115W + F 12.1-2/9 3,2 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6035750 L 889,–FA 05.11-128W + F 12.1-2/9 3,2 SiC/SiC Kohle/Keramik – 6046832 L 902,–FA 05.23-100W + T 12-2/11GEx 2,8 SiC/SiC SiC/SiC 6046833 K 1 473,–FA 05.23-108W + T 12-2/11GEx 3,7 SiC/SiC SiC/SiC 6046834 K 1 488,–FA 05.23-116W + T 12-2/11GEx 3,7 SiC/SiC SiC/SiC 6044798 K 1 503,–FA 05.23-127W + T 12-2/11GEx 4,5 SiC/SiC SiC/SiC 6046835 K 1 519,–FA 05.23-133W + T 12-2/11GEx 4,5 SiC/SiC SiC/SiC 6035708 L 1 537,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 80 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 08.34-110E + T 13-2/12HEx 5 SiC/SiC NBR 6047536 K 1 853,–FA 08.34-120E + T 13-2/12HEx 5 SiC/SiC NBR 6035722 K 1 917,–FA 08.34-130E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047552 K 1 935,–FA 08.34-140E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047560 L 1 952,–FA 08.34-150E + T 13-2/16HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047568 K 2 356,–FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx 2,5 SiC/SiC SiC/SiC 6047580 L 1 817,–FA 08.41-144E + T 12-4/11GEx 3,3 SiC/SiC SiC/SiC 6046640 L 1 945,–FA 08.43-110E + T 13-2/12HEx 5 SiC/SiC NBR 6047584 L 1 915,–FA 08.43-115E + T 13-2/12HEx 5 SiC/SiC NBR 6047586 L 1 952,–FA 08.43-120E + T 13-2/9HEx 5,3 SiC/SiC NBR 6047588 K 1 953,–FA 08.43-120E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6044795 L 2 029,–FA 08.43-125E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047590 K 2 037,–FA 08.43-130E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047592 L 2 045,–FA 08.43-135E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6035728 L 2 052,–FA 08.43-135E + T 13-2/16HEx 9,7 SiC/SiC NBR 6044796 K 2 301,–FA 08.43-140E + T 13-2/12HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6049211 K 2 060,–FA 08.43-140E + T 13-2/16HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047596 L 2 506,–FA 08.43-145E + T 13-2/16HEx 7,6 SiC/SiC NBR 6047598 L 2 519,–FA 08.43-150E + T 13-2/16HEx 9,7 SiC/SiC NBR 6035730 L 2 535,–FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx 4,2 SiC/SiC NBR 6047614 K 2 755,–FA 08.53-185E + T 13-4/12HEx 5,1 SiC/SiC NBR 6047616 K 2 830,–FA 08.53-200E + T 13-4/18HEx 9,2 SiC/SiC NBR 6047618 K 2 939,–FA 08.53-215E + T 13-4/18HEx 9,2 SiC/SiC NBR 6046643 K 2 991,–FA 08.64-234E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6047622 A 3 289,–FA 08.64-246E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6047624 A 3 302,–FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047626 A 4 123,–FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047628 A 4 145,–FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047630 A 4 165,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 80 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 08.22-108W + T 12-2/11GEx 3,65 SiC/SiC SiC/SiC 6046850 L 1 478,–FA 08.22-119W + T 12-2/11GEx 3,7 SiC/SiC SiC/SiC 6065097 L 1 539,–FA 08.22-133W + T 12-2/11GEx 4,45 SiC/SiC SiC/SiC 6046638 L 1 564,–FA 08.22-127W + T 12-2/11GEx 3,65 SiC/SiC SiC/SiC 6046852 L 1 509,–FA 08.52-170W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6045116 K 2 308,–FA 08.52-200W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6045115 K 2 369,–FA 08.52-230W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047610 K 2 544,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 FA 08.52-230W + T 17-4/12HEx 9,4 SiC/SiC NBR 6046641 K 2 610,–FA 08.52-260W + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6046642 K 2 664,–FA 08.66-150W +T 17-2/22HEx 20,5 SiC/SiC NBR 6049218 A 3 938,–FA 08.66-180W +T 20.1-2/22GEx 30 SiC/SiC SiC/SiC 6049220 A 6 023,–FA 08.66-210W +T 20.1-2/22GEx 30 SiC/SiC SiC/SiC 6049221 A 6 034,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 80 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 100 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 10.33-208E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047662 K 2 791,–FA 10.33-223E + T 17-4/12HEx 9,4 SiC/SiC NBR 6047664 K 2 951,–FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6047666 K 3 209,–FA 10.34-234E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6045118 L 3 306,–FA 10.34-258E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6045117 K 4 285,–FA 10.34-278E + T 20.1-4/22GEx 30,5 SiC/SiC C/Al-oxides 6047678 K 5 992,–FA 10.41-153E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047680 A 2 464,–FA 10.41-173E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047684 A 2 486,–FA 10.41-193E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047688 A 2 510,–FA 10.41-203E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047690 A 2 521,–FA 10.51-147E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047692 K 2 590,–FA 10.51-155E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047694 K 2 600,–FA 10.51-163E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047696 K 2 610,–FA 10.51-171E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047698 K 2 620,–FA 10.51-179E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6035740 K 2 688,–FA 10.51-187E + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047702 K 2 677,–FA 10.51-195E + T 17-4/12HEx 9,4 SiC/SiC NBR 6047704 K 2 758,–FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6047722 L 3 683,–FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047724 L 4 518,–FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047726 L 4 538,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 100 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 10.22-170W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047650 K 2 487,–FA 10.22-185W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047652 K 2 508,–FA 10.22-200W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047654 K 2 528,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 FA 10.22-230W + T 17-4/8HEx 7,9 SiC/SiC NBR 6047656 K 2 551,–FA 10.22-230W + T 17-4/12HEx 9,4 SiC/SiC NBR 6035738 K 2 589,–FA 10.22-260W + T 17-4/12HEx 9,4 SiC/SiC NBR 6047658 K 2 564,–
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 100 Freistromlaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 Preisgruppe: W8Wilo-EMU FA ... DN 150 Einkanallaufrad
 Pumpentyp Nennstrom Gleitringdich-tung
 Abdichtung motorseitig
 Ex-Schutz Art.-Nr.
 INA � EUR
 FA 15.52-215E + T 17-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6046644 K 3 836,–FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEx 13,5 SiC/SiC NBR 6049225 K 3 857,–FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047730 K 4 865,–FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx 21 SiC/SiC NBR 6047732 K 4 886,–FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx 30,5 SiC/SiC C/Al-oxides 6047734 K 6 389,–
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Ni-veausensor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Ni-veausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 Kabelverteilerschrank zweitei-lig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519930 L 1 167,–DrainControl 1 (9,0-12 A) DE 2522161 L 1 815,–DrainControl 1 (9,0-12 A) SD 2519932 L 1 902,–DrainControl 1 (12,5-16 A) SD 2519934 L 1 920,–DrainControl 1 (20-24 A) SD 2522163 K 3 080,–DrainControl 1 (24-32 A) SD 2519938 K 2 816,–DrainControl 1 (32,1-42 A) SD 2519940 K 3 313,–DrainControl 1 (42,1-55 A) SD 2519942 K 3 213,–DrainControl 2 (0,5-10 A) DE
 Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pum-pe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519931 L 1 322,–DrainControl 2 (9,0-12 A) DE 2522162 L 2 279,–DrainControl 2 (9,0-12 A) SD 2519933 L 2 621,–DrainControl 2 (12,5-16 A) SD 2519935 L 2 621,–DrainControl 2 (20-24 A) SD 2522164 K 3 080,–DrainControl 2 (24-32 A) SD 2519939 K 3 313,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 DrainControl 2 (32,1-42 A) SD Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pum-pe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519941 K 3 313,–DrainControl 2 (42,1-55 A) SD 2519943 K 4 270,–Kabelverteilerschrank zweitei-lig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuch-te.
 2533130 C 3 738,–
 Kabelverteilerschrank zweitei-lig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuch-te.
 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Me-dien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmer-schaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wiedereinschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtraumelektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Temperaturüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfolgen. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/SElektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektro-den oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankein-bau!
 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspan-nung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung R2"/1R aus EN-GJL-250, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungs-flansch und -fuß ohne 90°-Rohrbogen, einschl. Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Einrohr-Füh-rungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohr.
 FA 05.11 6036886 L 210,–
 Einhängevorrichtung EHV DN50/1R
 FA 05.23 / 05.32 6036887 L 210,–
 Rohrbogen 90° MTC 32 F 22...33
 aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 für Ein-hängevorrichtung EHV R2"/1R und EHV DN50/1R DN 50 6003089 L 28,–
 Kugel-Rückflussverhinderer aus EN-GJL-250, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027331 L 132,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montage-zubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017166 L 187,–
 Absperr-Kugelhahn aus Messing, vernickelt, mit Innengewinde Rp 2 DN 50 4027338 L 61,–Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 50 DN 50 2017160 L 168,–
 Vereinigungsstück DN 50 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 50/50/50 2019042 L 300,–
 Montagezubehör DN 40/50 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flach-dichtung DN 40/50 2057177 L 25,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg
 5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 1
 4
 53
 2
 1
 1
 min.
 1 Einhängevorrichtung2 Rückflussverhinderer3 Absperrschieber4 Kette5 Rohrbogen
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung DN80/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fuß-krümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalte-rung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 DN 80 6036888 L 240,–
 Adapterflansch EMU/Flygt
 aus EN-GJL-250, mit 1 Satz Montagezubehör, zum Anschluss einer FA-Pumpe an eine Flygt-Einhängevorrichtung DN 80 6030437 L 209,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2012064 L 146,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 Montagezubehör DN 80 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flach-dichtung DN 80 2012067 L 16,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg
 5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung EHV DN100/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fuß-krümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohr-halterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 FA 10... 6036889 L 346,–
 Adapterflansch EMU/Flygt aus EN-GJL-250, mit 1 Satz Montagezubehör, zum Anschluss ei-ner FA-Pumpe an eine Flygt-Einhängevorrichtung DN 100 6030438 L 187,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezu-behör, Flansch DN 100 DN 100 2017169 L 291,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezube-hör DN 100 2004669 L 178,–
 Vereinigungsstück DN 100 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 100/100/100 2017180 L 641,–
 Montagezubehör DN 100 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flach-dichtung DN 100 2017176 L 21,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg
 5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 150
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrichtung EHV DN150L/2RK
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 150, Fuß-krümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohr-halterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 FA 15... 6036890 L 713,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezu-behör, Flansch DN 150 DN 150 2017170 L 837,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–
 Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezu-behör DN 150 2017186 L 340,–
 Vereinigungsstück DN 150 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 150/150/150 2017181 L 953,–
 Montagezubehör DN 150 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flach-dichtung DN 150 2390488 L 32,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg
 5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 50
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß FA 05...
 aus EN-GJL-250, lackiert, inkl. Befestigungsmaterial
 FA 05.11 6037169 L 30,–
 Bodenstützfuß FA 05.../FA 08...
 FA 05.23 / 05.32 FA 08.22 / 08.34 / 08.41 / 08.43
 6001190 L 63,–
 Rohrbogen 90° / Storz C
 aus EN-GJL-250, inkl. Storz C Anschluss, mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2 FA 05.11 6021799 L 40,–
 aus EN-GJL-250, inkl. Storz C Anschluss, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör
 FA 05.23 / 05.32 6031671 L 141,–
 Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz B Anschluss, mit Außengewinde G 2½ FA 05.33 6003069 L 15,–
 Druckschlauch / Storz C Synthetik, Innen-Ø 52 mm, inkl. Storz C Kupplung, 12/40 bar
 5 m 6003651 L 41,–10 m 6003650 L 59,–20 m 6003649 L 88,–
 Druckschlauch / Storz B Synthetik, Innen-Ø 75 mm, inkl. Storz B Kupplung, 12/40 bar
 5 m 6003052 L 67,–10 m 6003051 L 87,–20 m 6003050 L 153,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 13
 12
 11
 10
 9
 min.
 44 Kette9 Bodenstützfuß10 Rohrbogen11 Storz-Festkupplung12 Storz-Schlauchkupplung13 Druckschlauch
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. BefestigungsmaterialFA 08.52 6020099 L 218,–FA 08.23 6022981 L 261,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-EMU FA (Standardvariante)
 Bodenstützfuß FA 05.../FA 08... aus EN-GJL-250, lackiert, inkl. Befestigungsmaterial
 FA 05.23 / 05.32 FA 08.22 / 08.34 / 08.41 / 08.43
 6001190 L 63,–
 Bodenstützfuß FA 08.../FA 10... aus EN-GJS-400-15, lackiert, inkl. Befestigungsmateriall
 FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65
 6031386 L 102,–
 Rohrbogen 90° / Storz B
 aus EN-GJL-250, inkl. Storz B Anschluss, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör FA 08... 6031385 L 185,–
 Druckschlauch / Storz B Synthetik, Innen-Ø 75 mm, inkl. Storz B Kupplung, 12/40 bar
 5 m 6003052 L 67,–10 m 6003051 L 87,–20 m 6003050 L 153,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß FA 10... aus EN-GJS-400-15, lackiert, inkl. Befestigungsmaterial FA 10.22 /
 10.43 6035278 L 101,–
 Bodenstützfuß FA 08.../FA 10... aus EN-GJS-400-15, lackiert, inkl. Befestigungsmateriall
 FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65
 6031386 L 102,–
 Rohrbogen 90° / Storz A
 aus EN-GJL-250, inkl. Storz A Anschluss, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör FA 10... 6031672 L 248,–
 Druckschlauch / Storz A Synthetik, Innen-Ø 102 mm, inkl. Storz A Kupplung, 8/20 bar
 20 m 6022393 L 256,–10 m 6022392 L 248,–5 m 6022391 L 126,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 150
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Bodenstützfuß FA 15... aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial FA 15.52 6024243 K 426,–Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz F Anschluss, mit Flanschanschluss DN 150 FA 15.52 6040247 K 672,–
 Druckschlauch / Storz F Synthetik, Innen-Ø 150 mm, inkl. Storz F Kupplung, 6/15 bar10 m 6003648 L 432,–20 m 6003647 L 653,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg5 m 6060663 L 107,–10 m 6060716 L 204,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe für industri-elle Anwendungen
 EinsatzFörderung von Schmutz-und Drainagewas-ser sowie fäkalienhaltigem Abwasser, kom-munaler und industrieller Abwässer bei
 • Haus- und Grundstücksentwässerung• Abwasser- und Wasserwirtschaft
 • Umwelt- und Klärtechnik• Industrie- und Verfahrenstechnik
 Besonderheiten/Produktvorteile• Betrieb in stationärer Nass- und Trocken-
 aufstellung sowie transportabler Nassauf-stellung
 • Überflutbar• ATEX-Zulassung serienmäßig• Geringes Gewicht• Lösbares Anschlusskabel
 • Längswasserdichte Kabeleinführung• Serienmäßig mit verstopfungsfreier Mantel-
 stromkühlung• Korrosionsbeständig (z. B. Schwimmbad-
 wasser, Salzwasser, usw.)• Verschleißarm• Patentierte verstopfungsfreie Hydraulik• Leichte Installation durch Einhängevorrich-
 tung oder Pumpenfuß
 Q[m³/h]0 20 40 60 80 100 120 140 160H[
 m]
 02468
 101214161820
 Wilo-DrainTP 80/TP 100
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. Ex-Schutz 3~400 V, 50 Hz
 P2 �
 kW m EURTP 80E160/17 1,7 10 6043950 K 3 241,–TP 80E170/21 2,1 10 6043957 K 3 487,–TP 80E190/29 2,9 10 6043963 K 3 638,–TP 80E210/37 3,7 10 6043971 K 3 861,–TP 80E230/40 4 10 6043983 K 4 279,–TP 100E160/17 1,7 10 6044004 K 3 572,–TP 100E180/26 2,6 10 6044010 K 3 737,–TP 100E210/32 3,2 10 6044014 K 3 985,–TP 100E230/38 3,8 10 6044018 K 4 162,–TP 100E190/39 3,9 10 2008469 K 4 786,–TP 100E210/52 5,2 10 2003559 K 5 034,–TP 100E230/70 7 10 2003561 K 5 680,–TP 100E250/84 8,4 10 2003563 K 6 211,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 MotorschutzsteckerCEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige, thermischem Motorschutz und Dichtigkeits- und Wick-lungsschutzauswertung.
 3,7 - 5,5 A 2515561 L 346,–5,5 - 8,0 A 2515562 L 349,–8,0 - 11,5 A 2515563 L 346,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elek-troverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Für Einzelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519930 L 1 167,–DrainControl 1 (9,0-12 A) SD 2519932 L 1 902,–DrainControl 1 (12,5-16 A) SD 2519934 L 1 920,–DrainControl 1 (16,1-20 A) SD 2519936 L 1 920,–Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl 1 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533130 C 3 738,–
 DrainControl 2 (0,5-10 A) DE
 Für Doppelpumpenanlagen; zur Steuerung der Pumpe über Niveausensor oder Schwimmerschalter
 2519931 L 1 322,–DrainControl 2 (9,0-12 A) SD 2519933 L 2 621,–DrainControl 2 (12,5-16 A) SD 2519935 L 2 621,–DrainControl 2 (16,1-20 A) SD 2519937 L 2 621,–Kabelverteilerschrank zwei-teilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533131 C 3 759,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschal-tern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klar-sichtdeckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wieder-einschaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrank-einbau!
 230 V/50...60 Hz
 6003277 K 79,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfol-gen. Für Schaltschrankeinbau!
 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN 80
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefes-tigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1¼" ohne Führungsrohre.
 DN 80 2029039 L 432,–
 Einhängevorrich-tung DN 80, inkl. Seilführung
 aus Edelstahl, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungs-zubehör und Edelstahl-Seilführung 10 m für 5 m Einbautiefe.
 DN 80 2032495 K 967,–
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2012064 L 146,–Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 Montagezubehör DN 80 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 80 2012067 L 16,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg5 m 6060658 L 311,–10 m 6060714 L 600,–
 5
 1
 4
 3
 2
 1
 6
 7
 1
 1 Einhängevorrichtung2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber4 Rohrbogen5 Montagezubehör6 Kette7 Rohrverbinder
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Einhängevorrich-tung DN 100
 aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrüm-mer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Boden-befestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung Ø 1½" ohne Führungsrohre.
 DN 100 2029040 L 445,–
 Einhängevorrich-tung DN 100, inkl. Seilführung
 aus Edelstahl, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungs-zubehör und Edelstahl-Seilführung 10 m für 5 m Einbautiefe.
 DN 100 2004667 A 1 244,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017169 L 291,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–Rohrbogen 90° aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 100 2004669 L 178,–Vereinigungsstück DN 100
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Mon-tagezubehör
 DN 100/100/100 2017180 L 641,–
 Montagezubehör DN 100 für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung DN 100 2017176 L 21,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg5 m 6060658 L 311,–10 m 6060714 L 600,–
 Preisgruppe: W6Stationäre Nassaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungAbwasser-Tauchmotorpumpen
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Edelstahl, mit Schlauchtülle Ø 90 mm und Außengewinde G 3, pum-penseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 80 2017207 L 400,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg 5 m 6060658 L 311,–Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg 10 m 6060714 L 600,–Bodenstützfuß TP 80/100 aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial 2004672 L 318,–Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Innengewinde G 3 DN 80 2017203 L 52,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 90 mm, inkl. Schlauchschelle DN 80 2017204 L 52,–
 DruckschlauchSynthetik, Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 10 m 2017152 L 201,–Synthetik, Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 20 m 2017193 L 394,–Synthetik, Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 30 m 2017194 L 593,–
 6
 15
 10
 13/14
 9
 6 Kette9 Bodenstützfuß10 Rohrbogen13 Storz-Festkupplung14 Storz-Schlauchkupplung15 Druckschlauch
 Preisgruppe: W6Transportable Nassaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rohrbogen 90° aus Edelstahl, mit Schlauchtülle Ø 110 mm und Außengewinde G 4, pumpenseitig Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör DN 100 2017184 L 502,–
 Kettenset PCS-CE als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4404. Tragkraft: 400 kg5 m 6060658 L 311,–10 m 6060714 L 600,–
 Bodenstützfuß TP 80/100 aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial 2004672 L 318,–Storz-Festkupplung aus Aluminium, Storz A Anschluss, mit Innengewinde G 4 DN 100 2016161 L 52,–
 Storz-Schlauchkupplung aus Aluminium, Storz A Anschluss, mit Schlauchtülle Ø 110 mm, inkl. Schlauchschelle DN 100 2004675 L 52,–
 DruckschlauchSynthetik, Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 10 m 2017196 L 177,–Synthetik, Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 20 m 2017197 L 355,–Synthetik, Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen 30 m 2017198 L 530,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-Drain TP 80/TP 100
 min
 2
 18
 17
 17
 183
 2 Rückschlagklappe3 Absperrschieber17 Aufstellset18 Kompensator
 Preisgruppe: W6Stationäre vertikale Trockenaufstellung DN 80
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–Aufstellset TP 80 aus Edelstahl, inkl. Montage- und Bodenbefestigungszubehör DN 80 2036896 K 1 313,–Kompensator DN 80 aus Stahl, verzink / Neopren, Länge 130 mm, inkl. Montagezubehör DN 80 2017189 L 171,–Vereinigungsstück DN 80
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör DN 80/80/80 2017179 L 537,–
 Preisgruppe: W6Stationäre vertikale Trockenaufstellung DN 100
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Rückschlagklappe aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezube-hör, Flansch DN 100 DN 100 2017169 L 291,–
 Absperrschieber aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–Aufstellset TP 100 aus Edelstahl, inkl. Montage- und Bodenbefestigungszubehör DN 100 2026541 K 1 462,–Kompensator DN 100 aus Stahl, verzink / Neopren, Länge 135 mm, inkl. Montagezubehör DN 100 2017190 L 176,–Vereinigungsstück DN 100
 aus Stahl, verzinkt, Flansche PN 10/16 nach DIN 2501 mit 2 Satz Montagezubehör
 DN 100/100/100 2017180 L 641,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 EntwässerungTauchmotorpumpen für mobile Anwendungen
 Wilo-Drain TP...-AM
 BauartAbwasser-Tauchmotorpumpe für den mo-bilen Einsatz
 EinsatzMobiler Einsatz zur Förderung von Schmutz- und Drainagewasser sowie fäkali-enhaltigem Abwasser, kommunaler und in-dustrieller Abwässer auch mit langfasrigen Bestandtteilen bei
 • Haus- und Grundstücksentwässerung• Abwasser- und Wasserwirtschaft• Umwelt- und Klärtechnik• Industrie- und Verfahrenstechnik• Katastrophenschutz• Löscheinsatz
 Besonderheiten/Produktvorteile• Mobiler Einsatz durch Einbau der Pumpe in
 einen Transportwagen
 • Überflutbar• Geringes Gewicht• Lösbares Anschlusskabel• Längswasserdichte Kabeleinführung• Serienmäßig mit verstopfungsfreier Mantel-
 stromkühlung• Korrosionsbeständig (z. B. Schwimmbad-
 wasser, Salzwasser, usw.)• Verschleißarm• Patentierte verstopfungsfreie Hydraulik
 Q[m³/h]0 20 40 60 80 100 120 140 160
 H[m]
 02468
 101214161820
 Wilo-DrainTP...-AM
 TP 100E250/84-AM
 TP 80E160/17-AMTP 100E190/39-AM
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519• Zusätzliches elektrisches Zubehör
 und Paketlösungen . . . . . . . . . . . . . . . 513
 Preisgruppe: W6Wilo-Drain TP...-AM
 Pumpentyp Motornennleistung Länge Anschlusskabel Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 P2
 kW m � EURTP 80E160/17-AM 1,7 10 6047424 K 6 050,–TP 100E190/39-AM 3,9 10 6047430 K 5 693,–TP 100E250/84-AM 8,4 10 6047433 K 6 837,–
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Druckschlauch / Storz A Synthetik, Innen-Ø 102 mm, inkl. Storz A Kupplung, 8/20 bar5 m 6022391 L 126,–
 10 m6022392 L 248,–
 Druckschlauch / Storz B Synthetik, Innen-Ø 75 mm, inkl. Storz B Kupplung, 12/40 bar6003051 L 87,–
 20 m 6003050 L 153,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift Con
 BauartAutomatische Kondensathebeanlage
 EinsatzZur Förderung von Kondensat, einsetzbar in
 • Brennwerttechnik (bei ölbefeuerten Kes-seln ist eine vorgeschaltete Neutralisations-einrichtung vorzusehen)
 • Klima- und Kältetechnik (z. B. Kühlschränke, Verdampfer)
 Besonderheiten/Produktvorteile• 2 Zulauföffnungen Ø 19-30 mm• Serienmäßiger Alarmkontakt (Öffner/
 Schließer)• Einfacher Installation• Die Motoreinheit kann um 180° gedreht
 werden.• Variable Zuläufe/Abläufe• Geeignet für Kondensate mit einem pH-
 Wert > 2,4
 Lieferumfang• Anschlussfertige Kondensathebeanlage• Druckseitiger Schlauch (Ø 10 mm, 5 m)• Zulaufadapter 40/24• Schrauben und Dübel (2x) für die Wand-
 montage• Einbau- und Betriebsanleitung
 Q/l/h60048036024012000
 1
 2
 3
 4
 5
 6Wilo-DrainLift ConH/m >Zubehör Seite
 • Kostenpauschale für Inbetriebnah-me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift Con
 Typ Bruttovolumen Art.-Nr.V
 l � EURCon 1,2 2528555 L 171,–
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Zulaufadapter aus EPDM, Ø 24 mm auf Ø 25/32/40 mm DN 25/32/40 2528920 L 3,–Druckschlauch aus PVC, Innen-Ø 10 mm 25 m 2046592 L 40,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchmutzwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift TMP 32
 BauartSchmutzwasser-Hebeanlage (Überflurins-tallation)
 Einsatz• Automatische Entwässerung von Duschen,
 Waschtischen, Wasch-/Geschirrspülmaschi-nen, etc.
 • Förderung von fäkalien- und faserfreien, fett- und ölfreien Schmutz- und Drainage-wässern, sowie nicht aggressivem Regen-wasser.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Zeitgemäßes Design• Duschabläufe von 110 mm Höhe möglich• Geräuscharmer Betrieb
 LieferumfangAnschlussfertige, automatisch schaltende Schmutzwasser-Hebeanlage mit Aktivkoh-lefilter.
 • Anschlussmaterial für Zulauf und Drucklei-tung
 • Befestigungsmaterial zur Auftriebssiche-rung
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 Wilo-DrainLiftTMP 32
 2
 3
 0
 5
 6
 4
 1
 H[m
 ]
 0 4 52 31 Q[m³/h]
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift TMP 32
 Pumpentyp Abmessungen Gewicht Netto ca. Art.-Nr.Breite x Höhe x Tiefe m
 mm kg � EURTMP 32-0,5 511 x 300 x 268.5 7,1 2017795 L 457,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift TMP 40
 BauartSchmutzwasser-Hebeanlage (Überflurins-tallation)
 Einsatz• Automatische Entwässerung von Duschen,
 Waschtischen, Wasch-/Geschirrspülmaschi-nen, etc.
 • Förderung von fäkalien- und faserfreien, fett- und ölfreien Schmutz- und Drainage-wässern, sowie nicht aggressivem Regen-wasser.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Servicefreundlich durch integrierte Tauch-
 motorpumpe• Geeignet für aggressive Medien (TMP 40/
 11 HD)• Geräuscharmer Betrieb
 LieferumfangAnschlussfertige, automatisch schaltende Schmutzwasser-Hebeanlage
 • Anschlussmaterial für Zulauf und Drucklei-tung
 • Befestigungsmaterial zur Auftriebssiche-rung
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 Wilo-DrainLiftTMP 40
 23
 0
 56789
 4
 1
 H[m
 ]0 4 5 8 92 31 6 7 10Q[m³/h]
 TMP 40/8
 TMP 40/11HD
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift TMP 40
 Pumpentyp Abmessungen Gewicht Netto ca. Art.-Nr.Breite x Höhe x Tiefe m
 mm kg � EURTMP 40/8 510 x 385 x 300 8,0 2522664 L 416,–TMP 40/11 HD 510 x 385 x 300 8,0 2525932 L 709,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchmutzwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift Box
 BauartSchmutzwasser-Hebeanlage (Unterflurins-tallation)
 EinsatzFür den Unterflureinbau, einsetzbar zur Ent-wässerung von
 • Überflutungsgefährdeten Räumen• Garageneinfahrten• Kellerniedergängen• Duschen, Waschtischen, Wasch-/Geschirr-
 spülmaschinen
 Besonderheiten/Produktvorteile• Montagefreundlich durch integrierte Pum-
 pe und Rückschlagklappe• Großes Behältervolumen• Wartungsfreundlich• Pumpen mit Druckleitung ziehbar• Edelstahl-Fliesenrahmen mit Siphon• Mit Erweiterungsanschluss für einen zwei-
 ten Behälter
 LieferumfangAnschlussfertig montierte Pumpe mit ange-bautem Schwimmerschalter im schlagfesten Kunststoffbehälter zum Unterflureinbau. Komplett betriebsfertig mit installierter Druckleitung und Rückschlagklappe. Pum-penkabel (5 m bzw. 10 m lang) mit ange-bautem Schuko-Stecker. Einbau- und Be-triebsanleitung.
 0
 2
 4
 6
 8
 10
 H[m
 ]
 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[m³/h]
 Box 32/8
 Box 40/10
 Box 32/11
 Wilo-DrainLift Box >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift Box
 Pumpentyp Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Box 32/8Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesen-rahmen
 2521820 L 870,–Box 32/11 2521821 L 1 121,–Box 40/10 2521822 L 1 163,–
 Preisgruppe: W6Niveauerfassung, Systeme und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schu-ko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift KH 32
 BauartAbwasser-Kleinhebeanlage (Überflurinstal-lation)
 EinsatzZur begrenzten Verwendung (im direkten Anschluss hinter einem Stand-WC) mit Schneidwerk zur Entsorgung des Abwassers einer Einzeltoilette sowie zusätzlich eines
 Handwaschtisches, einer Dusche oder eines Bidets.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Zeitgemäßes, platzsparendes Design• Einfache und schnelle Installation:
 - Selbstdichtender direkter Toilettenan-schluss
 - Integrierter Aktivkohlefilter- Steckerfertig
 LieferumfangAnschlussfertige Hebeanlage mit Schneid-werk, Aktivkohlefilter, elastischem Druck-stutzen und Einbau- und Betriebsanleitung.
 Q[m³/h]0 1 2 3H[
 m]
 0
 2
 1
 4
 3
 Wilo-DrainLift KH 32 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift KH 32
 Pumpentyp Abmessungen Gewicht Netto ca. Art.-Nr.Breite x Höhe x Tiefe m
 mm kg � EURKH 32-0,4 500 x 300 x 269 7,8 2011011 L 486,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift XS-F
 BauartAbwasser-Kleinhebeanlage (Vorwandins-tallation)
 EinsatzZur begrenzten Verwendung (im direkten Anschluss an ein Wandhänge-WC) für die spezielle Installation in der Vorwand. Zur Entsorgung des Abwassers einer Einzeltoi-lette sowie zusätzlich eines Handwaschti-sches, einer Dusche oder eines Bidets.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Leiser Betrieb für hohen Benutzerkomfort• Betriebssicher durch integrierten Alarm• Einfache und schnelle Installation:
 - Inklusive sämtlicher Verbindungsman-schetten
 - Integrierter Aktivkohlefilter- Steckerfertig
 • Geeignet für sämtliche gebräuchliche Vor-wand-Installationssysteme
 LieferumfangAnschlussfertige Hebeanlage inkl. Verbin-dungsmanschetten, Rückschlagklappe 1 ¼", Übergangsstück DN 32, Aktivkohlefilter, Einsatzgitter für die Lüftung, Zubehör für die Auftriebssicherung, Ablaufschlauch mit Verschlussstopfen, elastischem, schwenk-barem Druckabgangsbogen und Einbau- und Betriebsanleitung.
 Q[m³/h]0 1 2 3 4 5 6 7 8
 H[m
 ]
 0
 2
 1
 4
 3
 5
 Wilo-DrainLift XS-F >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift XS-F
 Pumpentyp Abmessungen Gewicht Netto ca. Art.-Nr.Breite x Höhe x Tiefe m
 mm kg � EURXS-F 515 x 410 x 168 6,5 2526945 L 669,–
 Preisgruppe: W6Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Revisionsklappe Montagezubehör für rahmenlose Fliesenklappe geeignet für Größen von 150 mm x 150 mm bis 0,5 m² 2528216 L 35,–
 Absperrschieber-Set aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1¼ und Doppelnippel mit Au-ßengewinde R 1¼ 2528652 L 40,–
 Absperrschieberaus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 2529809 L 584,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift S
 BauartKompakte Abwasser-Hebeanlage mit inte-grierter Pumpe
 Einsatz• Förderung von Rohabwasser, welches nicht
 über das natürliche Gefälle dem Kanal-system zugeführt werden kann.
 • Einzelraumentwässerung
 Besonderheiten/Produktvorteile• Montagefreundlich durch
 - Geringes Gewicht- Großen Lieferumfang- Inklusive Rückflussverhinderer
 • Flexibel durch- Frei wählbare Zuläufe- Vorwandähnliche Installation- Platzsparende Aufstellung (Tiefe 30 cm)
 • Sicher durch- Zuverlässige, pneumatische Niveau-
 erfassung
 LieferumfangAnschlussfertige Abwasser-Hebeanlage
 • Schaltgerät/Stecker• Rückflussverhinderer• Zulaufdichtung DN 100• Lochsäge• Befestigungsmaterial • Schalldämmmaterial• Einbau- und Betriebsanleitung
 Q[m³/h]0 4 8 12 16 20 24H[m]
 0
 1,0
 2,0
 3,0
 4,0
 5,0
 S 1/5
 Wilo-DrainLift S >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift S
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 V
 l � EUR � EURS 1/5 45 DN 80 2520947 L 1 635,– 2520948 L 1 921,–
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und MontagezubehörDN 80 2511595 L 139,–DN 100 2511597 L 143,–
 Absperrschieberaus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100
 DN 1002017163 L 258,–
 aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 2529808 L 334,–Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½
 DN 402060166 L 223,–
 3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ 2511607 L 166,–Zulaufdichtung DN 100 Dichtung aus NBR, für weiteren Zulauf DN 100 DN 100 2522672 L 40,–Entlüftungskombina-tionsrohr aus Kunststoff, für Entlüftungsanschluss, oder Handmembranpumpe DN 70 2512741 L 27,–
 Revisionsklappe Montagezubehör für rahmenlose Fliesenklappe geeignet für Größen von 150 mm x 150 mm bis 0,5 m² 2528216 L 35,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift S
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
 Unterputzverteiler inkl. Motorschutz, akustischer Alarmmeldung für Wilo-DrainLift S mit freiem Kabelende
 Wechselstrom 1~230 V, 50 Hz 2512832 L 300,–Drehstrom 3~400 V, 50 Hz 2512833 L 303,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift M
 BauartAbwasser-Hebeanlage mit 1 oder 2 inte-grierten Pumpen
 Einsatz• Förderung von Rohabwasser, das nicht über
 das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zu-geführt werden kann.
 • Für die Entwässerung von Einfamilienhäu-sern und kleineren Gebäudekomplexen.
 LieferumfangAnschlussfertige Abwasser-Hebeanlage in-kl.:
 • Schaltgerät (netzunabhängiger Alarm)
 • Zulaufdichtung DN 100 (für Rohr- Ø 110mm)
 • Lochsäge Ø 124 für Zulauf DN 100• Schlauchstück PVC Ø 50 mm mit Schellen
 für Zulaufanschluss DN 50• Spezial-Lippendichtung für Saugrohran-
 schluss, Handmembranpumpe DN 50• Manschette für Lüftungsanschluss DN 70• Befestigungsmaterial• Dämmschutzstreifen zur körperschalldäm-
 menden Aufstellung• Flanschstutzen DN 80/100 mit Flachdich-
 tung, flexiblem Schlauchstück, Schlauch-schellen, Schrauben und Muttern zum An-schluss der Druckrohrleitung DN 100
 • Rückschlagklappe (Ausführung-RV)• Einbau- und Betriebsanleitung
 Besonderheiten/Produktvorteile• Montagefreundlich durch
 - Kompakte Abmessungen- Geringes Gewicht- Großen Lieferumfang
 • Flexibel durch- Frei wählbare Zuläufe
 • Sicher durch- Integrierte netzunabhängige Alarmfunk-
 tion- Integrierten thermischen Motorschutz- Zusätzlichen potenzialfreien Kontakt- Wartungsintervallanzeige bei M2- Fehlerfrüherkennung bei M2
 M 1/8M 2/8
 Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30H[m]
 012345678
 Wilo-DrainLift M >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift M
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 V
 l � EUR � EURM 1/8
 62DN 80
 2528650 L 1 832,– 2528651 L 1 932,–M 1/8 RV 2528940 L 2 001,– 2528941 L 2 101,–M 2/8 RV 115 2531400 L 4 651,– 2531401 L 4 672,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift M
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör
 DN 80 2511595 L 139,–DN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Zulaufdichtung DN 100 Dichtung aus NBR, für weiteren Zulauf DN 100 DN 100 2522672 L 40,–Zulaufdichtungsset DN 150 Dichtung aus NBR, Schlauchschelle und Lochsäge DN 150 2515145 L 116,–Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½
 DN 402060166 L 223,–
 3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ 2511607 L 166,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 Akku 9V 200 mAh für die vorübergehende Spannungsversorgung des netzunabhängigen Alarms bei Netzausfall 2090288 L 17,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift L
 BauartAbwasser-Hebeanlage mit 1 oder 2 inte-grierten Pumpen
 Einsatz• Förderung von Rohabwasser, welches nicht
 über das natürliche Gefälle dem Kanal-system zugeführt werden kann.
 • Für die Entwässerung von Mehrfamilien-häusern und kleineren Objekten (Cafés u. ä.)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Montagefreundlich durch
 - Geringes Gewicht- Nur ein Druckabgang bei Doppelpumpen-
 anlage (Hosenrohr integriert)
 - Integrierte Rückschlagklappe- Großen Lieferumfang
 • Flexibel durch- Frei wählbare Zuläufe- Umfangreiches Leistungsspektrum
 • Sicher durch- Großes Behältervolumen- Netzunabhängige Alarmfunktion- Zusätzlichen potentialfreien Kontakt - Optional Ausführung „-C“ mit Einzelstör-
 meldung und Nachlaufzeit
 LieferumfangAnschlussfertige Abwasser-Hebeanlage inkl.:
 • Schaltgerät (netzunabhängiger Alarm),
 • Zulaufdichtung DN100 (für Rohr-Ø110mm)• Lochsäge Ø124 für Zulauf DN100• Schlauchstück PVC Ø50mm mit Schellen für
 Zulaufanschluss DN50• Schlauchstück DN50 mit Schlauchschellen
 für Saugrohranschluss Handmembranpum-pe oder eines Zulaufes DN40
 • Manschette für Lüftungsanschluss DN70• Befestigungsmaterial • Dämmschutzstreifen zur körperschalldäm-
 menden Aufstellung• Flanschstutzen DN80/100 mit Flachdich-
 tung, flexiblem Schlauchstück, Schlauch-schellen, Schrauben und Muttern zum An-schluss der Druckrohrleitung DN100
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 L.../10
 L.../25L.../20
 Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30 35H[m]
 0
 4
 8
 12
 16
 20
 L.../15
 Wilo-DrainLift L >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift L
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 V �
 l EURL 1/10
 115
 DN 80 2532150 L 3 222,–L 1/15 DN 80 2532151 L 3 362,–L 1/20 DN 80 2532152 L 3 750,–L 1/25 DN 80 2532153 L 4 357,–L 2/10
 140
 DN 80 2532154 L 6 175,–L 2/15 DN 80 2532155 L 6 414,–L 2/20 DN 80 2532156 L 6 811,–L 2/25 DN 80 2532157 L 7 436,–L 1/10 C
 115
 DN 80 2519508 K 3 767,–L 1/15 C DN 80 2519509 K 3 978,–L 1/20 C DN 80 2519510 K 4 203,–L 1/25 C DN 80 2519511 K 5 036,–L 2/10 C
 140
 DN 80 2519512 K 6 346,–L 2/15 C DN 80 2519513 K 6 516,–L 2/20 C DN 80 2519514 K 6 885,–L 2/25 C DN 80 2519515 K 7 759,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift L
 Preisgruppe: W6Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör
 DN 80 2511595 L 139,–DN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Zulaufdichtung DN 100 Dichtung aus NBR, für weiteren Zulauf DN 100 DN 100 2522672 L 40,–Zulaufdichtungsset DN 150 Dichtung aus NBR, Schlauchschelle und Lochsäge DN 150 2515145 L 116,–Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½ DN 40 2060166 L 223,–3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ DN 40 2511607 L 166,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift XL
 BauartAbwasser-Hebeanlage mit 2 integrierten Pumpen
 Einsatz• Förderung von Rohabwasser, welches nicht
 über das natürliche Gefälle dem Kanalsys-tem zugeführt werden kann.
 • Für die Entwässerung von größeren Objek-ten (Gaststätten, Kaufhäusern u.ä.)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Leichte Montage/Inbetriebnahme durch
 - Integrierte Rückschlagklappe
 - Höhere Flexibilität im Zulaufbereich (An-schluss höhenverstellbar/schwenkbar)
 - Menügeführte Einstellung am Schaltgerät• Sicher durch
 - Großes Schaltvolumen- Zusätzlichen potenzialfreien Kontakt- Zuverlässige Niveauerfassung durch Ni-
 veausensor- Dauerlauf geeignet (durch integrierte
 Mantelstromkühlung)
 LieferumfangAnschlussfertige Abwasser-Hebeanlage inkl.:
 • Schaltgerät
 • Zenerbarriere im Gehäuse mit 1m Kabel vor-montiert
 • Niveausensor 0-1 mWS, 10 m Kabel• Zulaufdichtung DN 150 für Rohr- Ø 160 mm• Lochsäge Ø 175 für Zulauf DN 150• Schlauchstück DN 50 mit Schlauchschellen
 zum Anschluss der Saugleitung zur Hand-membranpumpe
 • Manschette für Lüftungsanschluss DN 70• Befestigungsmaterial • Flanschstutzen DN 80/100 mit Flachdich-
 tung, flexiblem Schlauchstück, Schlauch-schellen, Schrauben und Muttern zum An-schluss der Druckrohrleitung DN 100
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 XL 2/10
 XL 2/25
 Q[m³/h]0 5 10 15 20 25 30 35H[m]
 0
 4
 8
 12
 16
 20
 Wilo-DrainLift XL
 XL 2/20
 XL 2/15
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift XL
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 V �
 l EURXL 2/10
 380 DN 80
 2532140 K 9 143,–XL 2/15 2532141 K 9 603,–XL 2/20 2532142 K 10 321,–XL 2/25 2532143 K 10 925,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift XL
 Preisgruppe: W6Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör
 DN 80 2511595 L 139,–DN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Zulaufdichtungsset DN 100 Dichtung aus NBR, Schlauchschelle und Lochsäge DN 100 2521841 L 95,–Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½ DN 40 2060166 L 223,–3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ DN 40 2511607 L 166,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift XXL
 BauartAbwasser-Hebeanlage mit 2 trocken aufge-stellten Pumpen
 Einsatz• Beseitigung von Rohabwasser, welches
 nicht über das natürliche Gefälle dem Ka-nalsystem zugeführt werden kann.
 • Für die Entwässerung von größeren Gebäu-dekomplexen (Hotels, Krankenhäuser u.ä.)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Großes Behältervolumen• Geringes Gewicht der Einzelkomponenten• Großes Leistungsspektrum• Dauerlauf geeignet (durch integrierte Man-
 telstromkühlung)
 Lieferumfang• Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät mit
 automatischem Wechsel-, Reserve- und
 Spitzenlastbetrieb, potentialfreien Kontak-ten und Meldeleuchten für Betrieb und Stö-rung je Pumpe.
 • Elastische Schlauchverbindung für Entlüf-tung DN 70.
 • Elastische Schlauchverbindung für An-schluss einer Handmembranpumpe. Bau-satz für Verbindung des Behälters mit Pum-pe (inkl. Entlüftungsflansch mit Schlauch).
 Q[m³/h]0 20 40 60 80 100 120H[m]
 02468
 101214161820
 Wilo-DrainLift XXL
 XXL 8..-2/1,7
 XXL 10..-2/8,4
 XXL 10..-2/5,2
 XXL 10..-2/3,9
 XXL 10..-2/7,0
 XXL 8..-2/2,1
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift XXL
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 V �
 l EURXXL 840-2/1,7
 400
 DN 80
 2509000 K 10 615,–XXL 840-2/2,1 2509001 K 10 994,–XXL 880-2/1,7
 8002509005 K 11 478,–
 XXL 880-2/2,1 2509006 K 12 529,–XXL 1040-2/3,9
 400
 DN 100
 2509014 K 14 056,–XXL 1040-2/5,2 2509015 K 14 314,–XXL 1040-2/7,0 2509016 K 14 229,–XXL 1040-2/8,4 2509017 K 14 463,–XXL 1080-2/3,9
 800
 2509034 K 14 912,–XXL 1080-2/5,2 2509035 K 14 731,–XXL 1080-2/7,0 2509036 K 15 067,–XXL 1080-2/8,4 2509037 K 15 750,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift XXL
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017162 L 219,–
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–
 aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Rückschlagklappe
 aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Mon-tagezubehör, Flansch DN 80 DN 80 2017168 L 242,–
 aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Mon-tagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017169 L 291,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezu-behör
 DN 80 2511595 L 139,–DN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Hosenrohr aus Stahl, verzinkt, inkl. 1 Satz MontagezubehörDN 80/80/80 2511605 L 232,–DN 100/100/100 2511606 L 248,–
 Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½ DN 40 2060166 L 223,–3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ DN 40 2511607 L 166,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift FTS
 BauartAbwasser-Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem
 Einsatz• Förderung von Rohabwasser, welches nicht
 über das natürliche Gefälle dem Kanalsys-tem zugeführt werden kann.
 • Für die Entwässerung von größeren Gebäu-dekomplexen (Hotels, Krankenhäuser u.ä.)
 Besonderheiten/Produktvorteile• Hoher Wirkungsgrad durch Pumpen mit
 kleinem freien Kugeldurchgang• Große Förderhöhen• Verstopfungsunanfälliges System durch
 Feststofftrennung• Großes Behältervolumen
 LieferumfangAnschlussfertige Abwasser-Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem inkl. Pumpen, Schaltgerät, Rückflussverhinderer und Ver-einigungsstück.Optional, Einzelabsperrung der Feststoff-Trennbehälter.
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 Wilo-DrainLift FTS >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift FTS
 Pumpentyp Bruttovolumen Druckanschluss Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz
 V �
 l EURFTS MG 750 STS 65/10
 400 DN 100
 2090486 A 23 703,–FTS MG 750 STS 65/14 2090487 A 23 909,–FTS MG 750 STS 65/18 2090488 A 24 145,–FTS MG 750 STS 65/22 2090489 A 24 387,–FTS MG 750 FA 08.43E-140 2090490 A 25 189,–FTS MG 750 FA 08.43E-150 2090491 A 25 264,–
 Preisgruppe: W6Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 2017163 L 258,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 2017164 L 427,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 2529809 L 584,–
 Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½ 2060166 L 223,–3-Wege-Kugelhahn aus Messing, verchromt mit Innengewinde 3x Rp 1½ 2511607 L 166,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportAbwasser-Hebeanlagen
 Wilo-DrainLift FTS
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift WS 40 Basic
 BauartSchachtpumpstation Synthetic
 EinsatzSchmutz- und Abwasserpumpstation für die Drainage- und Druckentwässerung
 • Im Gebäude als Hebeanlage nach EN 12050
 • Außerhalb des Gebäudes als Schachtpump-station nach EN 752
 Besonderheiten/Produktvorteile• Frei wählbare Zuläufe• Flexibler Einsatz: als Hebeanlage innerhalb,
 oder als Schachtpumpstation außerhalb von Gebäuden.
 • Großes Behältervolumen (255/400 l)• Flexibler Einbau durch optionale Schacht-
 verlängerung• inklusive elektrischer Steuerung oder
 Schaltgerät
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 WS 40 Basic
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift WS 40 Basic mit Pumpe
 Pumpentyp Bruttovolumen Art.-Nr. Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz
 V
 l � EUR � EURWS 40 E/TC 40 BV 255 2525600 C 1 257,– 2525601 C 1 836,–WS 40 D/TC 40 BV 400 2525602 C 3 866,– 2525603 C 3 801,–
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504
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchachtpumpstationen
 Wilo-DrainLift WS 40 Basic
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schachtverlängerung WS 40/50
 aus PE, Ø 500 x 300, für Schächte WS40/50, inkl. Dichtung und Montagezubehör 300 mm 2525190 L 96,–
 Zulaufdichtungsset DN 100 aus NBR,Dichtung, Schlauchschelle und Lochsäge DN 100 2525179 L 47,–
 Zulaufdichtungsset DN 150 Dichtung aus NBR, Schlauchschelle und Lochsäge DN 150 2515145 L 116,–
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und MontagezubehörDN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½DN 40
 2060166 L 223,–
 Absperrschieberaus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1½ 2525187 L 47,–aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 2 DN 50 2525188 L 66,–
 Klemmverschraubung aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschluss an eine PE-Druckrohrleitung
 2" (IG) auf 63 mm Rohr-Ø 2505046 L 33,–
 Preisgruppe:Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift WS 40-50
 BauartSchachtpumpstation Synthetic
 EinsatzSchmutz- und Abwasser-Pumpstation für die Drainage-und Druckentwässerung
 • Im Gebäude als Hebeanlage nach EN 12050
 • Außerhalb des Gebäudes als Schachtpump-station nach EN 752
 Besonderheiten/Produktvorteile• Frei wählbare Zuläufe• Flexibler Einsatz: als Hebeanlage innerhalb,
 oder als Schachtpumpstation außerhalb von Gebäuden.
 • Großes Behältervolumen (255/400 l)• Flexibler Einbau durch optionale Schacht-
 verlängerung• Leichte Montage und Wartung der Pumpen
 durch Überwasserkupplung aus korrosions-beständigem PUR
 • Auch mit Schneidwerkpumpen Wilo-Drain MTS 40/21...27
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 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift WS 40-50
 Pumpentyp Bruttovolumen Für den Einsatz der Pumpe(n)
 Art.-Nr.
 V
 l � EURWS 50 E 400 TP 50, TP 65 2525160 K 1 466,–WS 50 D 400 TP 50, TP 65 2525161 K 2 426,–WS 40 E/MTS 40 255 MTS 40/21 ...27 2525164 K 1 505,–WS 40 D/MTS 40 255 MTS 40/21 ...27 2525165 K 2 468,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchachtpumpstationen
 Wilo-DrainLift WS 40-50
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schachtverlängerung WS 40/50
 aus PE, Ø 500 x 300, für Schächte WS40/50, inkl. Dichtung und Montagezubehör 300 mm 2525190 L 96,–
 Zulaufdichtungsset DN 100 aus NBR,Dichtung, Schlauchschelle und Lochsäge DN 100 2525179 L 47,–Zulaufdichtungsset DN 150 Dichtung aus NBR, Schlauchschelle und Lochsäge DN 150 2515145 L 116,–
 Absperrschieber
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 100 DN 100 2017163 L 258,–
 aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör, Flansch DN 150 DN 150 2017164 L 427,–
 aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100 DN 100 2529808 L 334,–aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150 DN 150 2529809 L 584,–
 Flanschstutzen aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezu-behör
 DN 100 2511597 L 143,–DN 150 2511598 L 160,–
 Handmembranpumpe Anschluss beidseitig Innengewinde Rp 1½ DN 40 2060166 L 223,–Vakuumbrecher aus EN-GJL-250, beidseitig mit Innengewinde Rp 1 DN 25 2525180 L 286,–
 Absperrschieberaus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 1½ DN 40 2525187 L 47,–aus Rotguss, Muffenschieber mit Innengewinde Rp 2 DN 50 2525188 L 66,–
 Klemmverschraubung aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschluss an eine PE-Druckrohrleitung
 1½" (IG) auf 50 mm Rohr-Ø 2505044 L 26,–
 1½" (IG) auf 63 mm Rohr-Ø 2505045 L 31,–
 2" (IG) auf 63 mm Rohr-Ø 2505046 L 33,–
 2" (IG) auf75 mm Rohr-Ø 2525181 L 83,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainControl PL 1-WS (1~) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-sensor 0-1 mWS (4-20 mA)
 2525428 L 714,–DrainControl PL 1-WS (3~) 2525429 L 714,–DrainControl PL 2-WS (1~) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveau-
 sensor 0-1 mWS (4-20 mA)2525430 L 1 200,–
 DrainControl PL 2-WS (3~) 2525431 L 1 200,–
 Niveausensor 0-1 mWS Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Stecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift WS 625
 BauartSchachtpumpstation Synthetic
 EinsatzSchmutz- und Abwasserpumpstation für die Drainage-und Druckentwässerung, außer-halb des Gebäudes als Schachtpumpstation nach EN 752.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Kleiner Schachtdurchmesser (625 mm)• Flexibler Einsatz durch unterschiedliche
 Bauhöhen
 • Anschluss Zulauf serienmäßig mit DN 100 geliefert
 • Komplett durch integrierte Armaturen und Dichtungen
 • Je nach Abdeckung (Zubehör) begehbar oder befahrbar
 • Auch mit Schneidwerkpumpen Wilo-Drain MTS 40/21...27
 Lieferumfang• PE-Schacht mit interner Verrohrung, inkl.
 Muffenschieber 1¼", Rückflussverhinderer und passendem Druckrohr
 • Dichtung für Zulauf DN 100 montiert• Dichtung für Entlüftung/Elektroanschluss
 (DN 100) montiert.• Dichtung für Druckrohrleitung (DN 40 / Ø50)
 montiert.• Bei MTS 40 inkl. Bodenstützfuß• Einbau- und Betriebsanleitung.
 Hinweis! Pumpe ist im Lieferumfang nicht enthalten!
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 Wilo-DrainLiftWS 625
 TMW 32/11MTS 40/21...27TC 40, STS 40
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift WS 625
 Pumpentyp Für den Einsatz der Pumpe(n) Höhe Art.-Nr. mm � EUR
 WS 625 E/1200 TMW 32/11 1200 2097141 K 1 113,–WS 625 E/1500 TMW 32/11 1500 2097142 K 1 247,–WS 625 E/1800 TMW 32/11 1800 2097143 K 1 325,–WS 625 E/2100 TMW 32/11 2100 2097144 K 1 596,–WS 625 E/1200 TC 40/STS 40 1200 2097145 K 1 219,–WS 625 E/1500 TC 40/STS 40 1500 2097146 K 1 359,–WS 625 E/1800 TC 40/STS 40 1800 2097147 K 1 439,–WS 625 E/2100 TC 40/STS 40 2100 2097148 K 1 705,–WS 625 E/1200 MTS 40/21...27 1200 2097149 K 1 164,–WS 625 E/1500 MTS 40/21...27 1500 2097150 K 1 294,–WS 625 E/1800 MTS 40/21...27 1800 2097151 K 1 455,–WS 625 E/2100 MTS 40/21...27 2100 2097152 K 1 621,–
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508
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchachtpumpstationen
 Wilo-DrainLift WS 625
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schachtabdeckung WS625 Standard aus PE, mit Schrauben - Verriegelung, begehbar, begehbar (5 kN/m²) 2525207 L 203,–
 Schachtabdeckung WS625 Klasse A
 aus Gusseisen, Deckel mit Auflageteil für PE-Schächte mit In-nen-Ø 625, nach EN 124 begehbar (Klasse A) 2525318 L 282,–
 Schachtabdeckung WS625 Klasse B
 aus Gusseisen mit Beton (BEGU), Deckel mit Auflageteil für PE-Schächte mit Innen-Ø 625, nach EN 124 befahrbar (Klasse B) 2525319 L 434,–
 Schachtabdeckung WS625 Klasse D
 aus Gusseisen mit Beton (BEGU), Deckel mit selbsttragendem Auflageteil für PE-Schächte mit Innen-Ø 625, nach EN 124 befahrbar (Klasse D) 2525320 L 1 091,–
 Klemmverschrau-bung aus PP, zum Anschluss an eine PE-Druckrohrleitung
 50 x 50 mm Rohr-Ø 2525183 L 33,–50 x 63 mm Rohr-Ø 2525184 L 47,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533127 C 2 385,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 1-WS (1~) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA)
 2525428 L 714,–DrainControl PL 1-WS (3~) 2525429 L 714,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/un-ten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsichtde-ckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift WS 625
 Niveausensor 0-1 mWS Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 Blitzleuchte Rundumleuchte für Installation auf Schaltschrank, Außen-aufstellung, 1~230 V 2510429 L 77,–
 Signalhorn Zum Anschluss an ein Wilo-DrainControl, 1~230 V 501459398 L 61,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchachtpumpstationen
 Wilo-DrainLift WS 900/1100
 BauartSchachtpumpstation Synthetic
 EinsatzSchmutz- und Abwasserpumpstation für die Drainage-und Druckentwässerung, außer-halb des Gebäudes als Schachtpumpstation nach EN 752.
 Besonderheiten/Produktvorteile• Ablagerungsfreier Sammelraum• Höchste Festigkeit durch halbkugelförmi-
 gen Schachtboden• 2/4 Zuläufe vor Ort auswählbar
 • Anschlussfertige Schachtpumpstation (ohne Pumpe und Schaltgerät)
 • V4A Edelstahlverrohrung• Auch mit Schneidwerkpumpen Wilo-Drain
 MTS 40/21..39 und MTC.
 Lieferumfang• Verrohrung aus Edelstahl, von Pumpen-
 druckstutzen bis ca. 10 cm außerhalb des Schachtes
 • Überwasserkupplungssystem inkl. Dichtun-gen
 • Rückschlagventil, Absperrschieber kom-plett montiert
 • Spülanschluss G 1½• Edelstahlkette inkl. Befestigungshaken• Haltestab für Niveauüberwachung (Niveau-
 sensor, Schwimmerschalter) inkl. Montage-zubehör- Doppelpumpenstationen werden jeweils
 mit der doppelten Anzahl Überwasser-kupplungen und Armaturen geliefert.
 • Anschlussmaterial für zwei DN 150 KG-Zu-laufrohre
 • Einbau- und Betriebsanleitung
 Hinweis! Pumpe ist im Lieferumfang nicht enthalten!
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 STS 65TP 80
 >Zubehör Seite• Kostenpauschale für Inbetriebnah-
 me und Funktionskontrolle . . . . . . . . 519
 Preisgruppe: W6Wilo-DrainLift WS 900/1100
 Pumpentyp Ausführung Art.-Nr. � EUR
 WS 900 E/TS 40 Einzelpumpenanlage für TS 40 2507739 L 1 860,–WS 900 D/TS 40 Doppelpumpenanlage für TS 40 2507740 L 2 488,–WS 900 E/MTS 40-MTC Einzelpumpenanlage für MTS 40, MTC 2531440 L 1 964,–WS 900 E/TP 50 Einzelpumpenanlage für TP 50 2506435 L 2 178,–WS 900 E/TP 65-STS 65 Einzelpumpenanlage für TP 65, STS 65 2506436 L 2 535,–WS 1100 E/MTS 40-MTC Einzelpumpenanlage für MTS 40, MTC 2531441 L 2 285,–WS 1100 D/MTS 40-MTC Doppelpumpenanlage für MTS 40, MTC 2531442 L 2 866,–WS 1100 E/TP 50 Einzelpumpenanlage für TP 50 2506432 L 2 619,–WS 1100 D/TP 50 Doppelpumpenanlage für TP 50 2506441 L 3 303,–WS 1100 E/TP 65-STS 65 Einzelpumpenanlage für TP 65, STS 65 2506433 L 2 993,–WS 1100 D/TP 65-STS 65 Doppelpumpenanlage für TP 65, STS 65 2506442 L 3 807,–WS 1100 E/TP 80-STS 65 Einzelpumpenanlage für TP 80, STS 65 2506434 L 3 956,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Wilo-DrainLift WS 900/1100
 Preisgruppe: W6Mechanisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schachtabdeckung WS 900/1100 Standard aus PE, mit zwei Edelstahl-Verriegelungen, begehbar 2506477 L 179,–
 Schachtabdeckung WS 900/1100 Überflutungssicher aus PE, mit Dichtung und sechs Edelstahl-Verriegelungen, begehbar 2506478 L 358,–
 Schachtverlängerung WS 900/1100
 aus PE, Ø 730 x 800, für Schächte WS900/1100, inkl. Dichtung, Monta-gezubehör und Haltestabverlängerung für Niveaugeber 2506431 L 350,–
 Klemmverschraubung aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschluss an eine PE-Druckrohrlei-tung
 2505044 L 26,–2505045 L 31,–2505046 L 33,–
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 EC-Drain 1x4,0 Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A)
 Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA) 2522619 L 674,–
 EC-Drain 2x4,0 Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4,0 kW 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwim-merschalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Kabelverteilerschrank ein-teilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät DrainControl PL1, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533128 C 2 612,–
 DrainControl PL 1-WS (1~) Für Einzelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA)
 2525428 L 714,–DrainControl PL 1-WS (3~) 2525429 L 714,–DrainControl PL 2 (0,3-12 A)
 Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-2,5 mWS (4-20 mA) 2519069 L 1 160,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainCon-trol PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte. 2533129 C 3 181,–
 DrainControl PL 2-WS (1~) Für Doppelpumpenanlagen, Werkseinstellung: Niveausen-sor 0-1 mWS (4-20 mA)
 2525430 L 1 200,–DrainControl PL 2-WS (3~) 2525431 L 1 200,–
 Schwimmerschalter WA 65 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Motorschutzrelais CM-MSSElektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kalt-leiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wiederein-schaltsperre und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Abwassersammlung und -transportSchachtpumpstationen
 Wilo-DrainLift WS 900/1100
 Elektrodenrelais NIV 105/S Elektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Für Schaltschrankeinbau! 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Phasenausfall, Phasenasymetrie und Unterspannung. Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Ex Trennrelais ER 143Ex-Trennrelais zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 3 Elektroden, Relais im ISO-Gehäuse mit Klarsicht-deckel, IP 40
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Staudrucksystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, Schlauchlänge 10m. 2516976 L 63,–
 Lufteinperlsystem Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit Staudrucksystem. 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–KAS Kleinalarmschaltgerät 501534094 L 257,–DrainAlarm 2 Alarmschaltgerät (ohne Schwimmerschalter) 2529588 L 312,–
 Blitzleuchte Rundumleuchte für Installation auf Schaltschrank, Außen-aufstellung, 1~230 V 2510429 L 77,–
 Signalhorn Zum Anschluss an ein Wilo-DrainControl, 1~230 V 501459398 L 61,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden.
 Preisgruppe: W6Elektrisches Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte
 Preisgruppe: W6Basic-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Motorschaltgerät / Motor-schutzstecker CEE
 CEE-Phasenwenderstecker (max. Motornennleistung P2 = 4 kW) mit Drehrichtungsanzeige und ohne thermischen Motorschutz.
 2526189 K 280,–
 Motorschutzstecker
 CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz
 1,2 - 1,8 A 2525864 K 269,–1,8 - 2,6 A 2525865 K 269,–2,6 - 3,7 A 2017211 K 280,–3,7 - 5,5 A 2017212 K 280,–5,5 - 8,0 A 2017213 K 283,–8,0 - 11,5 A 2017214 K 280,–
 CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige, thermischem Motorschutz und Dichtigkeits- und Wick-lungsschutzauswertung.
 3,7 - 5,5 A 2515561 L 346,–5,5 - 8,0 A 2515562 L 349,–8,0 - 11,5 A 2515563 L 346,–
 EC-Drain PD 1 (1~230 V/50 Hz) Einzelpumpenschaltgerät zur Steuerung von 1 Tauchmo-torpumpe mit Staudrucksystem oder 2 Schwimmerschal-tern vom Typ WA 65, WA 95 oder MS 1.
 2533842 L 512,–
 EC-Drain PD 1 (3~400 V/50 Hz) 2533843 L 512,–
 EC-Drain 1x4,0 Zur Steuerung einer Tauchmotorpumpe bis 4 kW. Verwend-bar mit je 2 Schwimmerschaltern WA 65 oder WA 95. 2523488 L 376,–
 EC-Drain 1x4,0-A Für Einzelpumpenanlagen bis 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535957 L 469,–
 EC-Drain 2x4,0Zur Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen bis 4 kW. Ver-wendbar mit je 3 Schwimmerschaltern vom Typ WA 65, WA 95 oder MS 1.
 2533851 L 510,–
 EC-Drain 2x4,0-A Für Doppelpumpenanlagen bis 2x 4 kW, inkl. 2 Schwimmer-schalter WA65 mit 10 m Kabel. 2535959 L 763,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Bei Verwendung von Pum-pen innerhalb von Ex-Bereichen sind ggf. bauseitige Maßnahmen vorzusehen.
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 DrainControl PL 1 (0,3-12 A)
 Einzelpumpenschaltgerät zur Steuerung von 1 Tauchmotorpumpe mit Staudruck oder Lufteinperlsystem, Schwimmerschalter oder Niveausensor. Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA). Optional sind Ni-veausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS möglich.
 2522619 L 674,–
 DrainControl PL 1-WS (1~) Einzelpumpenschaltgerät inkl. Hauptschalter, zur Steuerung von 1 Tauch-motorpumpe mit Staudruck oder Lufteinperlsystem, Schwimmerschalter oder Niveausensor. Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA). Optional sind Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS möglich.
 2525428 L 714,–
 DrainControl PL 1-WS (3~) 2525429 L 714,–
 DrainControl PL 2 (0,3-12 A)
 Doppelpumpenschaltgerät zur Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Staudruck oder Lufteinperlsystem, Schwimmerschalter oder Niveausensor. Werkseinstellung: Niveausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA). Optional sind Ni-veausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS möglich.
 2519069 L 1 160,–
 DrainControl PL 2-WS (1~) Doppelpumpenschaltgerät inkl. Hauptschalter, zur Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Staudruck oder Lufteinperlsystem, Schwimmer-schalter oder Niveausensor. Werkseinstellung: Niveausensor 0-1 mWS (4-20 mA). Optional sind Niveausensoren von 0-1 mWS bis 0-5 mWS möglich.
 2525430 L 1 200,–
 DrainControl PL 2-WS (3~) 2525431 L 1 200,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Elektrisches Zubehör Wilo-DrainPumpen / Hebeanlagen
 Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte
 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Zur Steuerung von 1 Tauchmotorpumpe in Verbindung mit Niveausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA), oder Schwimmerschalter (mind. 3 Stück). DE = Di-rekteinschaltung, SD = Stern-Dreieckeinschaltung
 2519930 L 1 167,–DrainControl 1 (9,0-12 A) DE 2522161 L 1 815,–DrainControl 1 (9,0-12 A) SD 2519932 L 1 902,–DrainControl 1 (12,5-16 A) SD 2519934 L 1 920,–DrainControl 1 (16,1-20 A) SD 2519936 L 1 920,–DrainControl 1 (20-24 A) SD 2522163 K 3 080,–DrainControl 1 (24-32 A) SD 2519938 K 2 816,–DrainControl 1 (32,1-42 A) SD 2519940 K 3 313,–DrainControl 1 (42,1-55 A) SD 2519942 K 3 213,–DrainControl 1 (56-71 A) SD 2521257 K 4 311,–DrainControl 2 (0,5-10 A) DE
 Zur Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen in Verbindung mit Niveausensor 0-2,5 mWS (4-20 mA), oder Schwimmerschalter (mind. 3 Stück). DE = Di-rekteinschaltung, SD = Stern-Dreieckeinschaltung
 2519931 L 1 322,–DrainControl 2 (9,0-12 A) DE 2522162 L 2 279,–DrainControl 2 (9,0-12 A) SD 2519933 L 2 621,–DrainControl 2 (12,5-16 A) SD 2519935 L 2 621,–DrainControl 2 (16,1-20 A) SD 2519937 L 2 621,–DrainControl 2 (20-24 A) SD 2522164 K 3 080,–DrainControl 2 (24-32 A) SD 2519939 K 3 313,–DrainControl 2 (32,1-42 A) SD 2519941 K 3 313,–DrainControl 2 (42,1-55 A) SD 2519943 K 4 270,–DrainControl 2 (56-71 A) SD 2521258 K 5 906,–
 Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und dürfen nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Bei Verwendung von Pum-pen innerhalb von Ex-Bereichen sind ggf. bauseitige Maßnahmen vorzusehen.
 Preisgruppe: W6Niveauerfassung, Systeme und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 Schwimmerschalter WA 65
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellängen: 5, 10, 20 und 30 m. Schaltleistung: 250 V / 8 A / 1,1 kW. Bei Verwen-dung in Ex-Bereichen muss für den Anschluss ein Ex-Trennrelais vorgesehen werden!
 Kabellänge 5 m 503211390 L 59,–Kabellänge 10 m 503211893 L 112,–Kabellänge 20 m 2004431 L 168,–Kabellänge 30 m 2004432 L 228,–
 Schwimmerschalter WA 95
 Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellängen: 5 und 10 m. Schaltleistung: 250 V / 8 A / 1,1 kW. Bei Verwendung in Ex-Bereichen muss für den Anschluss ein Ex-Trennrelais vorgesehen werden!
 Kabellänge 5 m 501255297 L 72,–
 Kabellänge 10 m 2005504 L 148,–
 Schwimmerschalter MS1
 Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer Temperatur von 80 °C. Zur Realisierung der Ni-veauregulierung müssen entweder zwei Signalgeber ver-wendet werden oder ein Schaltgarät mit einstellbarer Nachlaufzeit (z.B. DrainControl... oder EC-Drain...). Schal-tung: oben „EIN“/unten „AUS“. Kabellänge: 10 m. Schalt-leistung: 250 V / 5 A . Bei Verwendung in Ex-Bereichen muss für den Anschluss ein Ex-Trennrelais vorgesehen werden!
 Kabellänge 10 m 2004593 L 82,–
 Preisgruppe: W6Comfort-Schaltgeräte und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte
 Ex Trennrelais ER 143
 Ex-Trennrelais zur Installation von Niveausteuerungen mit Elektroden oder Schwimmerschaltern. Eingangsempfind-lichkeit einstellbar zwischen 2...30 kOhm bzw. 3...300 kOhm. Schutzart IP 40 (Gehäuse), IP 20 (Klemmen)
 6003269 L 206,–
 Ex-Trennrelais (2-Kreis) Zum Anschluss von 2 Schwimmerschaltern 2513059 L 524,–Ex-Trennrelais (3-Kreis) Zum Anschluss von 3 Schwimmerschaltern 2510698 L 572,–Ex-Trennrelais (4-Kreis) Zum Anschluss von 4 Schwimmerschaltern 2510699 L 620,–Ex-Trennrelais (5-Kreis) Zum Anschluss von 5 Schwimmerschaltern 2510674 L 649,–
 Staudrucksystem Tauchglocke mit 10 m Schlauchlänge. Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2. 2516976 L 63,–
 LufteinperlsystemLufteinperlsystem mit Kompressor, Rückschlagklappe und T-Stück. Für den Anschluss an ein Wilo-DrainControl PL 1 oder PL 2, in Verbindung mit dem Staudrucksystem.
 2516977 L 158,–
 Niveausensor 0-1 mWS
 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP 68, Ausgangssignal 4...20 mA, ATEX zugelassen
 Kabellänge 10 m 2519924 L 321,–Kabellänge 30 m 2519925 L 379,–Kabellänge 50 m 2519926 L 458,–
 Niveausensor 0-2,5 mWSKabellänge 10 m 2519921 L 321,–Kabellänge 30 m 2519922 L 379,–Kabellänge 50 m 2519923 L 458,–
 Niveausensor 0-10 mWSKabellänge 20 m 6033106 K 372,–Kabellänge 30 m 6033107 L 379,–Kabellänge 50 m 6033108 L 563,–
 Zener-Barriere Für den Einsatz eines Niveausensors im Ex-Bereich 2519928 L 202,–Kabelabspannklemme Für die Befestigung des Niveausensors 2519927 L 15,–
 ZSE Schuko Zwischensteckbare Schwimmsteuerung, 1~230 V,
 Kabellänge 5 m 6017150 L 58,–Kabellänge 10 m 6017313 L 63,–Kabellänge 20 m 6021204 L 93,–
 ZSD CEE 16 A / 4 kW Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 16 A, 4 kW
 Kabellänge 5 m 6023412 L 388,–Kabellänge 10 m 6021206 L 415,–Kabellänge 20 m 6021205 L 421,–
 ZSD CEE 32 A / 7,5 kW Zwischensteckbare Schwimmersteuerung, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW
 Kabellänge 5 m 6027185 L 435,–Kabellänge 10 m 6027184 L 450,–Kabellänge 20 m 6001283 L 466,–
 FEK-DM
 CEE-Phasenwenderstecker (bis Motornennleistung P2 < 4 kW) und Drehrichtungsanzeige, ohne thermischen Überstromschutz des Motors, mit angebautem Schwim-merschalter WA 65 mit 10 m Kabel.
 2065238 L 316,–
 Preisgruppe: W6Niveauerfassung, Systeme und Zubehör
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Elektrisches Zubehör Wilo-DrainPumpen / Hebeanlagen
 Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte
 Preisgruppe: W6Auslösegerät für den Einbau in vorhandene Schaltgeräte, oder als Modul für in konventioneller Bauart gefertigte Schaltgeräte, Montage auf Hutschiene 35 mm
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 SK 545 Auslösegerät für die Überwachung von max. 2 Wilo Tauchmotorpumpen TP 80, TP 100. 2015577 L 237,–
 Motorschutzrelais CM-MSS
 Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bi-Metall-Temperaturfühler, mit Wieder-einschaltsperre und Ex-Zulassung. Versorgungsspannun-gen: 24 V AC/DC, 120 V/50...60 Hz, 230 V/50...60 Hz. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6003277 K 79,–
 24 V AC/DC 6049312 L 73,–
 Elektrodenrelais NIV 101/A
 Elektroden-Relais zum Anschluss der externen Dichtrau-melektrode. Zusätzlich kann der Anschluss der Tempera-turüberwachung (Bimetall- oder PTC-Fühler) mit erfol-gen. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50...60 Hz 6045175 A 114,–
 Elektrodenrelais NIV 105/SElektroden-Relais zur Niveausteuerung mit Elektroden oder Schwimmerschalter. Versorgungsspannung: 120 V/60 Hz oder 230 V/50 Hz. Für Schaltschrankeinbau!
 230 V/50 Hz 6003270 K 140,–
 Relais PS2DFRelais zur Überwachung des Versorgungsnetzes auf Pha-senausfall, Phasenasymetrie mit LED-Anzeige (8...15 %) und Unterspannung (30 %). Für Schaltschrankeinbau!
 6003283 L 153,–
 Auswerterelais DGW 2.01
 Auswerterelais mit zwei getrennt schaltenden Wechsel-kontakten zur Temperaturüberwachung und -regelung mit PT100-Sensor. Temperaturbereich von -100 °C...+500 °C, Auflösung: 0,1 °C
 6002962 L 384,–
 Preisgruppe: W6Alarmschaltgeräte und Zubehör für die Außenaufstellung
 Typ Beschreibung Art.-Nr. � EUR
 KASKleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse (Schuko), selbstaufladendem Stromversorgungsteil, Signalklingel 70 dBA und Signalgeber (Elektrode) mit 3 m Kabel
 501534094 L 257,–
 DrainAlarm 2Alarmschaltgerät für Wandaufbau, mit selbstaufladendem Stromversorgungsteil, mit optischer und akustischer Alarmmeldung. Als Geber ist ein Schwimmerschal-ter Typ WA erforderlich
 2529588 L 312,–
 AlarmControl 1 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter für potentialfreien Schließerkon-takt und Schukostecker 2522846 L 101,–
 AlarmControl 2 Alarmschaltgerät mit Mini-Schwimmerschalter und Schuko-Zwischenstecker 2522847 L 125,–Blitzleuchte Rundumleuchte für Installation auf Schaltschrank, Außenaufstellung, 1~230 V 2510429 L 77,–Signalhorn Zum Anschluss an ein Wilo-DrainControl, 1~230 V 501459398 L 61,–
 Akku 9V 200 mAh für die vorübergehende Spannungsversorgung des netzunabhängigen Alarms bei Netzausfall 2090288 L 17,–
 Preisgruppe: W6Schaltschränke zur Außenaufstellung (Kabelverteilerschränke ohne Ausrüstung)1)
 Typ Beschreibung Abmessungen Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe
 mm � EUR
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 Für DrainControl PL 1 und Wilo-EC-Drain 1x4,0 400 x 800(1600) x 225 2523791 C 742,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.00 Für DrainControl PL 1 WS 460 x 830(1760) x 330 2523672 C 855,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 Für DrainControl 1+2 (0,5-10A) DE, PL 2 und PL 2 WS 590 x 830(1760) x 330 2523673 C 873,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.1 785 x 830(1760) x 330 2523674 C 1 342,–Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.2 1115 x 830(1760) x 330 2523675 C 1 854,–1) Auf Wunsch Montage mit ausgewähltem Zubehör (Mehrpreis).
 Preisgruppe: W6Schaltschränke zur Außenaufstellung (Kabelverteilerschränke ohne Ausrüstung)1)
 Typ Beschreibung Abmessungen Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe
 mm � EUR
 Preisgruppe: W6Schaltschränke zur Außenaufstellung (Kabelverteilerschränke inklusive Schaltgerät)
 Typ Beschreibung Abmessungen Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe
 mm � EUR
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 EC-Drain 1 x 4,0
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät EC-Drain 1 x 4,0, Elektroverteilung, Hei-zung und Blitzleuchte.
 400 x 800(1600) x 225 2533127 C 2 385,–
 Kabelverteilerschrank einteilig Gr.00 DrainControl PL 1
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät Drain-Control PL1, Elektroverteilung, Hei-zung und Blitzleuchte.
 400 x 800(1600) x 225 2533128 C 2 612,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainControl PL 2
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl PL2, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte.
 590 x 830(1760) x 330 2533129 C 3 181,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainControl 1 (0,5-10A) DE
 Inkl. Einzelpumpenschaltgerät Drain-Control 1 (0,5-10A) DE, Elektrovertei-lung, Heizung und Blitzleuchte.
 590 x 830(1760) x 330 2533130 C 3 738,–
 Kabelverteilerschrank zweiteilig Gr.0 DrainControl 2 (0,5-10A) DE
 Inkl. Doppelpumpenschaltgerät DrainControl 2 (0,5-10A) DE, Elektro-verteilung, Heizung und Blitzleuchte.
 590 x 830(1760) x 330 2533131 C 3 759,–
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 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Service/ZubehörBedien- und Servicegerät
 Gleitringdichtungen, Zubehör
 Preisgruppe: W9Ersatzteile: Gleitringdichtungen (GRD)
 GRD-Gruppe Für Wilo-Pumpen... Art.-Nr. � EUR
 1 IPn, DPn, Bn 120613693 L 126,–2 IPn, DPn, Bn 120613796 L 334,–3 IPL, DPL, IP-E, DP-E 122097593 L 79,–4 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, Stratos GIGA 2026901 L 79,–5 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2026902 L 90,–6 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2026903 L 99,–7 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2052335 L 113,–8 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2052336 K 149,–9 IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF 2056452 L 621,–10 IPL 25..., IPL 30... 2087788 K 55,–
 Preisgruppe: W3Zubehör für Wilo-Stratos /-D/-Z, Wilo-CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E/Wilo-Stratos-GIGA
 Typ Beschreibung Ausführung Art.-Nr.� EUR
 IR-Monitor
 Bedien- und Servicegerät zum drahtlosen Datenaustausch für alle Wilo-Pumpen mit Infrarotschnittstelle. Für alle Pumpen- und Normmotoren zur Messung von Drehrich-tung, Drehfeldfrequenz und Einschaltzustand. Display (50 x 50 mm) zur Anzeige von z. B. elektrischen und hydraulischen Istwerten sowie Betriebspunkt der Pumpe, Ser-vice-Informationen, Geräteeinstellungen etc. Gerät inkl. Alkali-Batterien Mignon AA
 für D, GB, F, NL 2017390 L 242,–
 für I, H, PL, CZ 2033336 K 242,–
 IR-Modul
 Bedien- und Servicegerät zum drahtlosen Datenaustausch für alle Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle, adaptierbar in den SDIO-Steckplatz eines Pocket-PC´s (PDA). Die mitgelieferte Wilo-Software (CD-ROM) ist kompatibel zum Betriebssystem Microsoft Windows Mobile™ und ermöglicht das Auslesen und Speichern von Pumpen-Datensätzen sowie das Senden von vor-ab definierten Pumpeneinstellungen.Auslaufprogramm
 2066810 L 179,–
 Preisgruppe: W9Zubehör für Nass- und Trockenläuferpumpen
 Typ Beschreibung Art.-Nr.� EUR
 DKG-II Drehrich-tungskontroll-/Servicegerät
 Wilo-Servicegerät mit erweiterter Funktion zur elektronischen, berührungslosen Überprüfung der exakten Drehrichtung (Trocken- und Nassläuferpumpen) sowie zum Testen auf einen möglichen Pumpenstillstand (Standard-Nassläuferpumpen in Wechsel- oder Drehstromausführung). Gerät inkl. 9-V-Batterie (handelsüblich) und Prüfanleitung.
 2058102 L 115,–
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 Service/ZubehörInbetriebnahmen
 � = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.10.11 in Deutschland.
 Inbetriebnahme und Funktionskontrolledurch geschulte Wilo-Kundendienst-Tech-niker innerhalb Deutschlands.In den genannten Netto-Preisen, in denen die gesetzliche MwSt. nicht enthalten ist, sind keine Kosten für gegebenenfalls benö-tigte Materialien inbegriffen. Die Preise gel-ten für ordnungsgemäß installierte Anlagen.
 Auf Anfrage:Sonder-Netto-Preise für Inbetriebnahme von mehr als einer Pumpe bzw. meheren Anlagen in einem Objekt sowie Inbetrieb-nahme und Einbindung von Pumpen in die Gebäudeautomation GA.
 Inspektion/WartungDurch regelmäßige Inspektionen und War-tungen von Anlagen wird langfristig die vol-le Leistung mit entsprechender Energieaus-nutzung und Betriebssicherheit gewährleistet.
 Preisgruppe: WDWilo-Inbetriebnahmen
 Typ Beschreibung Typ EUR
 CC/CCe-Systeme
 Für Einzel und Doppel-pumpen
 CC 1,1-... CC 4,0-... 279,–CC 5,5-... CC 30,0-... 334,–CCe 1-2 279,–
 3-4-Pumpen-AnlagenCC 1,1-... CC 4,0-... 428,–CCe 3-4 428,–
 5-6-Pumpen-Anlagen
 CCe 5-6 456,–Je Ferngeber/Auswerter 68,–
 Sonderausführungen und Regelgeräte mit größerer Leistung nachAufwand
 VR-HVAC-Systeme
 Für Einzel-und Doppel-pumpen
 VR-HVAC 0,37-4,0 kW 279,–VR-HVAC 5,0-22,0 kW 334,–
 3-4-PumpenanlagenVR-HVAC 0,37-4,0 kW 428,–VR-HVAC 5,0-22,0 kW 462,–
 5-6-PumpenanlagenVR-HVAC 0,37-4,0 kW 456,–VR-HVAC 5,0-22,0 kW 534,–
 Normpumpen
 Motornennleistung bis 3,0 kW 272,–Motornennleistung über 3,0 kW bis 22 kW 334,–
 Motorleistung über 22,0 kW nachAufwand
 SCP-Pumpen
 Motornennleistung bis 3,0 kW 272,–Motornennleistung über 3,0 kW bis 22 kW 334,–
 Motornennleistung über 22,0 kW nachAufwand
 Schmutz-/AbwasserpumpenDrain TS, LP, LPC, VC, TC, STS, TP, MTC, MTS, Wilo-EMU KS, Wilo-EMU FA, Rexa FIT, Rexa PRO DrainLift WS
 nachAufwand
 AbwasserhebeanlagenDrainLift Con, Box, KH, XS-F, TMP, S, M1, WS 40 E, WS 50 E 211,–DrainLift M2, WS 40 D, WS 50 D 240,–DrainLift L, XL, XXL, FTS 308,–
 Wasserversorgung/Druckerhöhung
 1-Pumpen-Anlagen RainSystem AF Basic/AF Comfort, RWN 1500, CO/T-1..., CO-1..., COR-1, FLA-1... 250,–
 2-4-Pumpen-AnlagenRainSystem AF150, AF 400, CO-.../ER 305,–SiBoost Smart... Helix VE/Helix EXCEL, COR-.../VR 325,–
 2-6-Pumpen-Anlagen SiBoost Smart... Helix V, FLA-2..., CO.../CC, COR.../CC 397,–
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 Quickfinder – Baureihen A – ZProdukte in alphabetischer Reihenfolge
 ��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.11 in Deutschland.
 BBAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Blindflansche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 CCCe-HVAC System. . . . . . . . . . . . . . 150CC-HVAC System . . . . . . . . . . . . . . . 147ClimaForm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Comfort CO-/COR-Helix V.../CC . . 292Comfort CO-/COR-MVI.../CC . . . . . 280Comfort COR Helix VE.../CCe . . . . . 313Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Comfort-Vario COR Helix VE.../VR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Comfort-Vario COR MHIE.../VR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Comfort-Vario COR MVIE.../VR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Control DigiCon-LBF . . . . . . . . . . . . 160CronoBloc-BL - Nenndruck und Flansche PN25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83CronoBloc-BL (2-polig). . . . . . . . . . . 80CronoBloc-BL (4-polig). . . . . . . . . . . 78CronoLine-IL - Nenndruck und Flansche PN25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59CronoLine-IL (2-polig) . . . . . . . . . . . 56CronoLine-IL (4-polig) . . . . . . . . . . . 52CronoLine-IL (6-polig) . . . . . . . . . . . 51CronoLine-IL-E (2-polig) . . . . . . . . . 38CronoLine-IL-E (4-polig) . . . . . . . . . 36CronoNorm-NL (1450 1/min) . . . . . 85CronoNorm-NL (1450 1/min, mit Ausbaukupplung) . . . . . . . . . . . . 86CronoNorm-NL (1450 1/min, ohne Ausbaukupplung) . . . . . . . . . . . 90CronoNorm-NL (2900 1/min) . . . . . 94CronoNorm-NL (2900 1/min, mit Ausbaukupplung) . . . . . . . . . . . . 95CronoNorm-NL (2900 1/min, ohne Ausbaukupplung) . . . . . . . . . . . 99CronoTwin-DL (2-polig) . . . . . . . . . . 68CronoTwin-DL (4-polig) . . . . . . . . . . 65CronoTwin-DL-E (2-polig). . . . . . . . 45CronoTwin-DL-E (4-polig). . . . . . . . 43
 DDDA, DDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Drain LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 Drain LPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411Drain MTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418Drain MTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425Drain STS 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434Drain STS 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Drain TC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431Drain TM/TMW/TMR 32. . . . . . . . . . 397Drain TMT/TMC. . . . . . . . . . . . . . . . . 414Drain TP 50/TP 65. . . . . . . . . . . . . . . 444Drain TP 80/TP 100 . . . . . . . . . . . . . 477Drain TP...-AM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 484Drain TS 40-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . 401Drain TS/TSW 32. . . . . . . . . . . . . . . . 399Drain VC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416DrainLift Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488DrainLift Con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162DrainLift FTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501DrainLift KH 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 489DrainLift L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495DrainLift M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493DrainLift S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491DrainLift TMP 32. . . . . . . . . . . . . . . . 486DrainLift TMP 40. . . . . . . . . . . . . . . . 487DrainLift WS 40 Basic. . . . . . . . . . . . 503DrainLift WS 40-50 . . . . . . . . . . . . . 505DrainLift WS 625. . . . . . . . . . . . . . . . 507DrainLift WS 900/1100 . . . . . . . . . . 510DrainLift XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497DrainLift XS-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490DrainLift XXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
 EEconomy CO/T-1 MVI.../ER . . . . . . 262Economy CO-1 Helix V.../CE+ . . . . 255Economy CO-1 MVI.../ER . . . . . . . . 258Economy CO-1 MVIS.../ER . . . . . . . 253Economy CO-MHI.../ER . . . . . . . . . . 272Economy MHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Economy MHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Economy MHIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 187ElectronicControl . . . . . . . . . . . . . . . 181EMHIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180EMU FA (Standardvariante) . . . . . . 467EMU KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
 FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123FLA-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338FLA-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
 GGeniax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Gleitringdichtungen, Zubehör . . . . 518
 HHelix EXCEL 2/4/6/10/16 . . . . . . . . 223Helix EXCEL 22/36 . . . . . . . . . . . . . . 225Helix V 2/4/6/10/16 . . . . . . . . . . . . . 195Helix V 22/36/52. . . . . . . . . . . . . . . . 205Helix VE 2/4/6/10/16 . . . . . . . . . . . . 213
 Helix VE 22/36/52 . . . . . . . . . . . . . . 219
 IIF-Module für Einzelpumpen und Doppelpumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . 155IR-Monitor, IR-Modul, IR-Stick, DKG-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 JJet FWJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Jet HWJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Jet WJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
 MMechanisches Zubehör Drain MTC 32 F 22...33 . . . . . . . . . . 422Mechanisches Zubehör Drain MTC 32 F 39...55 . . . . . . . . . . 424Mechanisches Zubehör Drain MTC 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421Mechanisches Zubehör Drain MTS 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428Membrandruckbehälter DT5 Duo PN 6 mit Duo-Anschluss PN 16. . . 343Membrandruckbehälter DT5, PN 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342MultiCargo FMC . . . . . . . . . . . . . . . . 175MultiCargo HMC . . . . . . . . . . . . . . . . 176MultiCargo MC . . . . . . . . . . . . . . . . . 174MultiPress FMP . . . . . . . . . . . . . . . . . 178MultiPress HMP . . . . . . . . . . . . . . . . . 179MultiPress MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Multivert MVI 1/2/4/8/16..-6. . . . . 227Multivert MVI 32/52/70/95 . . . . . . 237Multivert MVIE 16/32/52/70/95 . . 246Multivert MVIE 2/4/8/16..-6. . . . . . 242Multivert MVIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 PProtect-Modul-C für Doppel-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Protect-Modul-C für Einzel-pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
 RR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121RainSystem AF 150 . . . . . . . . . . . . . 165RainSystem AF 400 . . . . . . . . . . . . . 166RainSystem AF Basic . . . . . . . . . . . . 163RainSystem AF Comfort . . . . . . . . . 164Reservemotoren RMOT für RP/-P/-DOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Reservemotoren RMOT für Stratos, Stratos-D . . . . . . . . . . . . . . 127Reservemotoren RMOT für Stratos-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Reservemotoren RMOT für TOP-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
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 Quickfinder – Baureihen A – ZProdukte in alphabetischer Reihenfolge
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 ��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.11 in Deutschland.
 Reservemotoren RMOT für TOP-E/-ED/-EV . . . . . . . . . . . . . . . . .129Reservemotoren RMOT für TOP-S/-SD/-SV . . . . . . . . . . . . . . . . .130Reservemotoren RMOT für TOP-Z/-ZV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132Rexa FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451Rexa PRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122RWN 1500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
 SS1 R-h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142Safe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161Schaltgeräte, Auslösegeräte, Alarmschaltgeräte. . . . . . . . . . . . . . .513SCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105SiBoost Smart (FC) Helix V. . . . . . . .327SiBoost Smart Helix EXCEL . . . . . . .336SiBoost Smart Helix VE. . . . . . . . . . .334SK 601N, 602N, 622N . . . . . . . . . . .143Star-RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Star-RSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Star-RSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108Star-ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Star-Z NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109Star-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Stratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Stratos ECO...-BMS . . . . . . . . . . . . . . . 20Stratos ECO-ST . . . . . . . . . . . . . . . . .106Stratos ECO-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Stratos-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Stratos GIGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Stratos PICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Stratos-Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111Sub TWI 4-..-B . . . . . . . . . . . . . . . . . .365Sub TWI 5/TWI 5-SE . . . . . . . . . . . . .182Sub TWI 5-SE Plug & Pump. . . . . . .184Sub TWI 6-..-B . . . . . . . . . . . . . . . . . .367Sub TWI 8-..-B . . . . . . . . . . . . . . . . . .371Sub TWI 10-..-A . . . . . . . . . . . . . . . .373Sub TWU 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352Sub TWU 3 HS . . . . . . . . . . . . . . . . . .353Sub TWU 3 Plug & Pump . . . . . . . . .374Sub TWU 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355Sub TWU 4 Plug & Pump . . . . . . . . .375Sub TWU 4-QC . . . . . . . . . . . . . . . . .357Sub TWU 6-..-B . . . . . . . . . . . . . . . . .360Sub TWU 8-..-B . . . . . . . . . . . . . . . . .363
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